
NUEVAS IDEAS 
PARA AUMENTAR LA 
RENTABILIDAD Y EL 
CONFORT EN LOS 

HOTELES

I M P E R M E A B I L I Z A C I Ó N ,  A I S L A M I E N T O  Y  M O R T E R O S

Desde 1964 ofreciendo  
sistemas de calidad 



HOTEL PRAKTIK RAMBLA

ÍNDICE
AHORRO DE ENERGÍA
Aislamiento térmico ........................ 4
Soluciones de aislamiento térmico .... 5

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Aislamiento acústico ....................... 6
Soluciones de aislamiento acústico ... 7

INSTALACIONES
Zonas húmedas, cocinas, cuartos 
técnicos, ascensores ....................... 8
Soluciones de instalaciones ............. 9

ZONAS SOCIALES
Piscinas ...................................... 10
Soluciones para piscinas ............... 11
Azoteas ...................................... 12
Soluciones para azoteas ............... 13
Cubiertas .................................... 14
Soluciones de cubiertas ................ 15



DANOSA ofrece un servicio internacional rápido 
y eficiente minimizando los tiempos desde 
la recepción del pedido hasta la entrega de 
materiales en el destino final.

• Centro logístico 13.000 m2

• Almacén logístico robotizado único en el 
sector.

• Capacidad de manipulación 80 palets/hora.

• Capacidad de almacenaje 7.000 palets.

FACTORÍA, OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO DE DANOSA EN GUADALAJARA, ESPAÑA

PENSAMOS 
GLOBALMENTE  
Y ACTUAMOS 
LOCALMENTE 
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HOTEL PRAKTIK BAKERY

Invertir en sistemas de aislamiento térmico 
de calidad y alta durabilidad de sus 
características térmicas supone reducir de 
forma significativa la factura energética en 
la climatización hotelera, lo que repercute 
directamente en sus cuentas de resultados. 

Según la Plataforma de Edificación 
Passivhaus (PEP), de origen alemán, se 
puede alcanzar un ahorro energético 
de hasta el 90% con el diseño de 
una envolvente térmica adecuada, sin 
presencia de puentes térmicos y para 
todo tipo de situaciones climáticas, 
contribuyendo así a una mayor eficiencia 
de los equipos.

De igual forma, la Unión Europea plantea 
el concepto de Edificio de Energía 
Casi Nulo, donde no solo se recoge la 
excelencia energética desde el punto de 
vista constructivo, como aconseja la PEP, 
sino que además contempla de igual 

forma las instalaciones y equipos activos 
que contribuyen al confort térmico de la 
totalidad del edificio. 

Teniendo en cuenta que los edificios 
españoles consumen alrededor de diez 
veces la energía para la climatización 
que se considera aceptable dentro de 
los baremos definidos en las directivas 
europeas y el Código Técnico de 
Edificación (CTE) vigente, este tipo de 
sistemas son de vital importancia en un 
contexto de cambio en la industria de la 
construcción y en la sociedad en general. 

El objetivo es que todos los edificios  
–independientemente del tipo– sean en 
sí mismos poco demandantes de energía 
al llevar incorporado en su estructura ese 
‘abrigo’ que evitará pérdidas innecesarias 
de calor y la emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera.

AHORRO DE 
ENERGÍA
AISLAMIENTO 
TÉRMICO
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FACHADA CON AISLAMIENTO EN CÁMARA

SISTEMA FCH4 DANOPREN® PR

CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA

SISTEMA INC3 DANOPREN® TL

SOLERA SOBRE TERRENO COMPACTADO

SISTEMA SOL1 DANOPREN® TR

CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA

SISTEMA EXT2 DANOPREN® TR

CUBIERTA PLANA REFLECTANTE

SISTEMA REF1 DANOPIR® AL

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

SISTEMA TPD3 DANOPREN® TR | DANOLOSA®
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1   Acabado interior

2   ARGOTEC® HERMETIC

3   Cerramiento de fachada

2
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4  ARGOTEC® FIXTHERM

5   DANOPREN® FS

6  DANOTHERM® Malla 160

SISTEMA SATE DANOTHERM  XXPS

7  REVESTIDAN® SATE Regulador de Fondo

8  REVESTIDAN® SATE (Mineral o acrílico)

9  DANOTHERM® Anclaje

SOLUCIONES DE AISLAMIENTO TÉRMICO
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Pero no solo del frío y el calor se 
deben proteger los hoteles. El ruido 
también es uno de los “males” que 
más condiciona la estancia de los 
huéspedes, ya que si el edificio 
no está adecuadamente aislado 
contra los ruidos, su descanso y 
confort se verán perjudicados. 
Tanto es así que el 30% de las 
reclamaciones de clientes tienen 

que ver con estas molestias, según 
el portal www.hotel.info.

La finalidad de los sistemas de 
aislamiento acústico DANOSA 
es garantizar que el huésped 
descanse y se sienta como en su 
propia casa, pues al final esa es la 
esencia del negocio hotelero.

PROTECCIÓN FRENTE  
AL RUIDO 
AISLAMIENTO ACÚSTICO

HOTEL PRAKTIK BAKERY



SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Aplicación: Suelo de habitaciones acabado 
tarima
Productos: FONODAN® 900 e  
IMPACTODAN®

Ventajas: Alta durabilidad y compatible con 
instalaciones por el suelo, mínimo espesor, el 
sistema mejora la sonoridad de la tarima en la 
propia habitación.

Aplicación: Suelo de habitaciones acabado 
cerámica
Productos: IMPACTODAN®

Ventajas: Alta durabilidad y compatible con 
instalaciones por el suelo, mínimo espesor, la 
cerámica aguanta mejor la agresión de la are-
na de playa.

SUF1

SUF2
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TRANSMISIÓN DEL RUIDO
Directo
Indirecto o lateral

A día de hoy, los hoteles están menos 
insonorizados que las viviendas, lo 
que supone un problema a la hora de 
garantizar a los clientes ese confort oculto 
que no se ve, pero se siente. Además, 
en el caso de este tipo de edificios, las 
necesidades de insonorización son más 
complejas y variadas, lo que obliga a 
presentar soluciones adaptadas a cada 
tipología.
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Al igual que en otros tipos de 
edificios, en los hoteles tampoco 
hay que olvidar los elementos que 
pueden originar humedades si no 
se les presta la debida atención, 
como son las jardineras, las 
fachadas expuestas, los fosos 
de ascensores y los muros de 
arranque en cimentación.

Además de los cuartos de baño, 
hay otro tipo de estancias y 
elementos que pueden ser origen 
de humedades por su fuerte 
higrometría, como las cocinas 
industriales, los vestuarios y spas 

o piscinas interiores, etc.

De igual forma, se tiende a 
olvidar la exposición al ruido 
de ciertas instalaciones, como 
son las bajantes o las salas 
de maquinaría, que necesitan 
tratamiento individualizado.

En este tipo de locales es 
imprescindible un buen estudio 
de la amortiguación de la 
maquinaria y conducciones 
para impedir la transmisión 
de vibraciones a los elementos 
constructivos.

INSTALACIONES 
ZONAS HÚMEDAS, COCINAS, 
CUARTOS TÉCNICOS,  
ASCENSORES

HOTEL PRAKTIK RAMBLA
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SOLUCIONES INSTALACIONES

Aplicación: Impermeabilización de fosos 
de ascensores
Productos: DANOCRET® y ARGOTEC® 
IMPERMEABLE 300
Ventajas: Evita fisuras, humedades 
por condensación y aparición de 
eflorescencias. Alta protección frente al 
salitre y el agua marina.

Aplicación: Impermeabilización de 
depósitos de agua
Productos: DANOFELT® y DANOPOL®

Ventajas: Sistema apto para la reserva 
de aguas, permite dilataciones del 
soporte, además de la posibilidad de 
compatibilidad con agua para uso 
humano, gracias a la nueva formulación 
con biocidas, que mitiga la formación de 
hongos.

Aplicación: Protección a la humedad en 
cocinas, aseos, etc.
Productos: ARGOTEC® IMPERMEABLE 100
Ventajas: Excelente trabajabilidad y 
adherencia. Apto para el contacto con 
agua potable, exento de cloruros y 
tixotrópico.

Aplicación: Forrado de bajantes
Productos: FONODAN® BJ
Ventajas: Minimiza el desagradable ruido de 
bajantes, refuerza las uniones entre tubos, muy 
fácil de instalar.

BAJ1

DEP2

FOS1

HUM2
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ZONAS SOCIALES 
PISCINAS
Invertir en sistemas de impermea-
bilización de calidad y adaptados 
a cada tipo de uso supone mini-
mizar los costes de rehabilitación 
y de mantenimiento del edificio, 
además de salvaguardar su segu-
ridad estructural y condiciones de 
habitabilidad.

En este tipo de establecimientos 
puede suponer un problema, pues 
la aparición de humedades y 
goteras en las paredes y estancias 

conlleva generalmente un impacto 
directo en el negocio. 

La estética es una de las cosas que 
más se cuida en los hoteles, y un 
establecimiento con humedades 
no es lo más deseable de cara 
al público. Además, si no se 
atacan a tiempo, estos agentes 
externos pueden llegar a afectar 
a toda la estructura del edificio, 
lo que exigirá una rehabilitación 
posterior más compleja.

HOTEL OHLA EIXAMPLE
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SOLUCIONES PARA PISCINAS

4

6

1   Soporte de impermeabilización

2   ARGOTEC® Reparación R4

2 3

3a   ARGOTEC® Impermeable 300

3a   DANOCRET® Protect Flex

SISTEMA CON MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN

4  ARGOCOLA® Élite 500

5  Acabado en gresite

1

5

6  ARJUNT® Universal

4

4

5

6

1   Soporte de impermeabilización

2   DANOFELT® PY 300

3

3   DANOPOL® HS 1.5

4  Pletina anclaje DANOSA® Tipo A

SISTEMA CON PVC

5  Perfil de sujeción DANOSA® Tipo B

6  ELASTYDAN® PU 40 Gris

1

2
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Los hoteles son edificios que prestan 
servicios a terceros, de forma que 
cualquier problema de humedades o 
insonorización revierte directamente, 
tanto en su prestigio como en su 
negocio.

Las exigencias en impermeabilización 
de los hoteles son similares a las de 
las viviendas, aunque el continuo 
movimiento de viajeros obliga a 
incrementar la seguridad en las 
soluciones constructivas. El interés de 
la industria hotelera por aprovechar 
al máximo las zonas bajas aconseja 

el estudio detallado de las soluciones 
constructivas que incluyen sistemas 
de impermeabilización con las más 
altas prestaciones.

En este tipo de edificios se desarrollan 
actividades muy diversas, por lo que 
conviene diferenciar los distintos usos 
como garajes, salones, terrazas, 
marquesinas, patios interiores, 
cuartos húmedos, salas de máquinas, 
solárium, huertos urbanos, jardines, 
piscinas, etc., y adecuar la solución 
de impermeabilización a cada uno 
de ellos.

HOTEL OHLA EIXAMPLE

ZONAS SOCIALES 
AZOTEAS
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SOLUCIONES PARA AZOTEAS

4
6

1   Soporte de impermeabilización

2   ARGOSEC® M-25 Élite

3a   ARGOTEC® Impermeable 300

3a   DANOCRET® Protect Flex

4  ARGOCOLA® Élite 500

5  Acabado cerámico

6  ARJUNT® Universal

2

3

SISTEMA PEGAS CERÁMICAS

1

5

1   Soporte

2   ARGOTEC® Grout

3  Placa de anclaje

4  Pernos de anclaje

5  Pilar

2

SISTEMA PARA ANCLAJES

1

5

3

4
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SOLUCIONES DE CUBIERTAS

Que el tipo de cubierta sea invertida 
(aislamiento colocado sobre la 
membrana impermeable, al revés de 
la solución “convencional”) responde 
a la necesidad de disponer del 
aislamiento térmico necesario con 
una cierta resistencia a la compresión 
que permita los distintos acabados, 
al mismo tiempo que se protege la 
lámina de las inclemencias del tiempo 
alargando su vida útil.

Un pavimento fijo nos proporciona 
una protección continua y duradera, 
mientras que el pavimento elevado 

sobre soportes incluye una cámara de 
ventilación que colabora a regular el 
flujo de temperaturas y hace registrable 
la cubierta. Un acabado en losa con 
aislamiento simplifica el sistema de 
cubierta invertida al incorporar el 
aislante, facilitando el acceso a la 
impermeabilización.

La lámina líquida y continua de 
poliurea nos permite impermeabilizar 
el sinfín de encuentros entre los 
elementos constructivos dando 
continuidad a la estanqueidad. Tiene 
buen comportamiento a las raíces de 

las plantas lo que permite no cambiar 
de lámina en obra. 

Por otro lado, el empleo de láminas 
reforzadas fuertemente armadas aporta 
la confianza que proporciona una 
armadura de fieltro de poliéster con 
las más altas prestaciones frente a los 
esfuerzos y solicitaciones mecánicas, 
tan frecuentes en este tipo de cubiertas.

En general, y debido a la complejidad 
en el trazado de las plantas, no es 
habitual encontrarse con cubiertas 
inclinadas en los edificios terciarios, 
como es el caso de los hoteles, ya que 
incluso se emplean como una planta 
más de servicios. 

No obstante, para ciertos 
establecimientos hoteleros dedicados 
a mantener el entorno rural, DANOSA 
recomienda una cubierta bajo 

rastreles con aislamiento térmico de 
poliestireno extruido y refuerzo de 
la impermeabilización de teja con 
láminas de betún modificado. 

Así nos podemos encontrar con todo tipo 
de cubiertas en los edificios destinados 
al turismo, independientemente del 
uso al que se destinen, aunque 
predominan las cubiertas planas 
transitables y no transitables. Dentro de 
estas posibilidades, la mejor opción 

es la cubierta transitable por dos 
motivos fundamentales: primero, por la 
tendencia de destinar estas cubiertas a 
espacios de ocio, como en el caso de 
cubiertas de aparcamiento en resort; 
y segundo, en el caso de que se 
instalen grandes máquinas, ya que el 
mantenimiento de las máquinas implica 
la utilización de material pesado y 
punzante, así como el trasiego de 
personas por la cubierta.

CUBIERTAS
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Aplicación: Cubierta transitable de uso público como zonas 
comunes en resort, etc.
Productos: CURIDAN®, ESTERDAN®, GLASDAN®, DANOFELT® 
y DANOPREN®

Ventajas: Gran elasticidad y durabilidad, membranas imper-
meables autocicatrizantes, el sistema de cubierta invertida evita 
la condensación entre capas.

Aplicación: Azoteas con actividades. 
Productos: CURIDAN®, ESTERDAN®, GLASDAN®, DANOFELT®,  
DANOPREN® e IMPACTODAN®

Ventajas: Alta resistencia a la solicitudes mecánicas, minimiza 
los ruidos por el tránsito de personas, proporciona aislamiento 
térmico mientras alarga la vida útil de la impermeabilización.

TPP1 ACU3

Aplicación: Zonas ajardinadas de azoteas y cubiertas 
Productos: CURIDAN®, ESTERDAN JARDÍN®, GLASDAN®,  
DANOFELT®, DANOPREN® y DANODREN®

Ventajas: Embellece las azoteas contribuyendo al concepto de 
cubiertas verdes, gran aislamiento térmico, facilita el drenaje 
del agua sobrante.

Aplicación: Zonas ajardinadas de azoteas y cubiertas 
Productos: CURIDAN®, ESTERDAN JARDÍN®, GLASDAN®,  
DANOFELT®, DANOPREN® y DANODREN®

Ventajas: Embellece las azoteas contribuyendo al concepto de 
cubiertas verdes, gran aislamiento térmico, bajo consumo de 
agua y mantenimiento.

INT1 EXT1

Aplicación: Zonas de tráfico rodado. 
Productos: CURIDAN®, GLASDAN® y POLYDAN®

Ventajas: Gran solicitud mecánica, vertido directo de la capa 
de rodadura de hormigón, fácil detección de humedades.

Aplicación: : Marquesinas, torreones de instalaciones.
Productos: CURIDAN® y ESTERDAN®

Ventajas: Resistente a la radiación ultravioleta, capacidad para 
el puenteo de fisuras, resistente a la oxidación.

TVH1 NTV1

Aplicación: Cubierta inclinada con teja
Productos: CURIDAN®, SELF-DAN® y DANOPREN®

Ventajas: Mantiene la imagen tradicional del hotel aportando 
aislamiento térmico, alta durabilidad, evita la condensación 
entre capas, mínima absorción del agua.

Aplicación: Rehabilitación; Cubierta con máquinas, Pasillos 
técnicos
Productos: CURIDAN®, ESTERDAN®, GLASDAN®, DANOFELT® 
y DANOLOSA®

Ventajas: Facilita el mantenimiento de la cubierta, alarga vida 
útil de la impermeabilización, permite transito ocasional para 
revisión de maquinaría.

INC4 TPD1



Descárgate las bibliotecas BIM 
de productos y sistemas

DANOSA ANDINA
Cra. 7 #82-66. Oficina 311
Bogotá D.C., Colombia

Tel.: (+57) 3173 729 559
andina@danosa.com
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Descubre un mundo de soluciones DANOSA
www.danosa.com

IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y MORTEROS 
PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

DANOSA ESPAÑA
Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico  
Polígono Industrial. Sector 9. 
19290 Fontanar, Guadalajara, España

Tel.: (+34) 949 888 210
info@danosa.com

DANOSA MAROC
14, Bd de Paris, 5ème Etage. Bureau nº 48.
Casablanca , Maroc

Tel.: (+212) 522 221 153
maroc@danosa.com

DANOSA PORTUGAL
Zona Industrial Da Zicofa. Rua da Sismaria, Lote 12. 
2415-809 Leiria, Portugal

Tel.: (+351) 244 843 110
portugal@danosa.com

DANOSA MÉXICO

Tel.: +00 52 155 356 769 52
mexico@danosa.com

DANOSA FRANCE
12, Avenue Arago.
91420 Morangis, France

Tel.: (+33) 0 141 941 890
france@danosa.com

DANOSA ANDINA
Cra. 7 #82-66. Oficina 311
Bogotá D.C., Colombia

Tel.: (+57) 3173 729 559
andina@danosa.com

DANOSA UK
Independence Unit 3, Stanbridge Road.
PO9 2NS Havant, Hampshire, United Kingdom.

Tel.: (+44) 8450 740 553
uk@danosa.com

TIKIDAN
Tikitar Estate, Village Road, Bhandup (West)
400 078, Mumbai, India.

Tel.: (+91) 2241 266 666
info@tikidan.in


