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DESCRIPCION

SONODAN PLUS AUTOADHESIVO es un producto multicapa que se divide
en dos capas diferenciadas.

- Primera capa: formada por un polietileno reticulado y una lémina bituminosa de
alta densidad acabada en una pelicula autoadhesiva con plastico antiadherente.
- Segunda capa: formada por una ldmina bituminosa de alta densidad acabada
en una pelicula autoadhesiva con pléstico antiadherente y un panel absorbente de
lana de roca.

AcUsticamente, SONODAN PLUS AUTOADHESIVO se basa en la vibracién de
un resonador membrana (aislante a bajas frecuencias) sobre material eldstico.

@ Disefiado para el fratamiento de paredes en @ Se emplea en el tratamiento acistico de techos
locales musicales y salas de mdaquinas. en salas de mdaquinas y locales musicales.

Obra nueva o rehabilitacién para aumentar el
aislamiento en medianeras para pianos o home cinema.

VENTAJAS

SONODAN PLUS AUTOADHESIVO se comporta muy bien a ruidos impulsivos a baja frecuencia, asi:
- Al emplear un polietileno reficulado en la primera capa se atenda el ruido impulsivo.

- La unién de membranas forma un resonador membrana que atenda las bajas frecuencias.

- La lana mineral atenda las medias y altas frecuencias.

- Al ser muy flexible la primera capa, permite dar continuidad en los encuentros dificil como esquinas y pilares.
- Al instalar la segunda capa contrapeando juntas con la primera se asegura la estanqueidad.

- Por su alto nivel de resistencia a la traccién y al desgarro de clavo, la primera capa del SONODAN PLUS AUTOADHESIVO
puede instalarse mecénicamente.

- Al ser las laminas autoadhesivas se facilita la colocacién de la segunda capa.

- Con poco espesor consigue altos rendimientos acisticos dejando al local més superficie dtil.

- Por las dimensiones del panel es més fécil y réapido instalar en el techo.




PUESTA EN OBRA
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Quitar papel
antiadherente de la
segunda capa.

&

Pegar segunda capa
a tapajuntas.

DETALLE DE COLOCACION

Para conseguir el contrapeado correcto: Por seguridad, colocar 1 o 2 fijaciones por panel.
- 1% capa en altura 1,2 m. y ancho 1,0 m.
- 2% capa en altura 1,0 m. y ancho 1,2 m.
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SONODAN PLUS AUTOADHESIVO
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