Tubodan Drenaje

Conducto circular corrugado y flexible de PEAD
perforado para drenaje
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DESCRIPCION Y

CAMPO DE APLICACION

TUBODAN DRENAIJE

Es un tubo de PEAD corrugado, de gran flexibilidad y perforado
en todo su perimetro cuya funcién es encauzar el agua que
se filtra por sus paredes. Su campo de aplicacién es en:

® Perimetros de muros de sétanos de edificios y muros de
contencién. Cimentaciones y soleras.

Urbanizaciones, en calzadas y viario urbano.

Obra Civil, en autovias, carreteras, lineas férreas, etc.
Campos deportivos

Jardineria, para control de agua del terreno y
saneamiento de campos de cultivo.

PROPIEDADES

El TUBODAN DRENAJE es un producto ecolégico al utilizar materia prima reciclada. Debido a un
gran ndmero de perforaciones su capacidad de infiliracién es maxima, mayor que el caudal tranportable
por el propio conducto.

La gran flexibilidad que tiene le permite adaptarse al
permife o Soplnission
terreno y a los trazados de la instalacién y reduce

considerablemente los riesgos de rotura. 80 mm. 171 emz/m

100 mm. 203 cm2/m
La perforacién en los 360° facilita la recogida y el 125 mm. 714 cmz/m
encauzamiento del agua, tanto la de filtracién directa 160 mm. 782 cmz2/m

como la depositada en la base de apoyo del tubo.

Los agujeros estdn protegidos por un “ojo de puente” que favorece el paso del agua sin taponamientos.

VENTAIJAS

TUBODAN DRENAJE permite ralizar de forma fdcil un control
de las aguas subterrdneas gracias a su capacidad de drenaje
y encauzamiento.

Su gran capacidad de infiltracién permite considerar toda la
seccién del conducto como seccién Gtil para obtener el caudal
de cdlculo.

Gran facilidad de montaje gracias a su flexibilidad y a los
manguitos de unién que llevan incorporados.



SOTANOS

) Soporte de hormigén.
) Imprimacién asféltica. CURIDAN
€) Lédmina impermeabilizante.

ESTERDAN 40 P ELASTOMERO
) Ldmina drenante. DANODREN H PLUS.
© Tubo de drenaje. TUBODAN DRENAJE.
© Relleno compactado.

MUROS DE CONTENCION

) Terreno

) Cimentacién

) Muro de Sétano

) Imprimacién asfdltica. CURIDAN.

) Ldmina impermeabilizante.
ESTERDAN 30 P ELASTOMERO.
() L&dmina drenante. DANODREN H PLUS.
) Grava de drenaje
() Tubo de drenaje. TUBODAN DRENAUJE.

TUBODAN DRENAUJE es una tuberia flexible y
por tanto de fécil instalacién sin necesitar de piezas
especiales de codos o dngulos para los cambios
de direccién. Esta flexibilidad reduce los riesgos
de rotura ante la presién del terreno. No obstante
se deben rellenar con grava los laterales de la zanja
alrededor del tubo para establecer el equilibrio de
fuerzas necesario para mantener la seccién circular.

Es recomendable colocar un geotextil de 200 gr/m?
tipo DANOFELT PY 200.




TUBODAN DRENAJE se presenta en bobinas de gran
longitud que permite realizar las instalaciones con escaso
nimero de empalmes.
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e Consulte con nuestro Departamento Técnico llamando al teléfono: 900 211 081

Soluciones de Impermeabilizacién, Aislamiento Acustico, Drenajes y Geotextiles




