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CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA PEATONES
TPD1 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y pavimento aislante
TPD2 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (APP) y pavimento aislante
TPD3 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PYC y pavimento aislante
TPP1 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y pavimento
TPP2 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (APP) y pavimento
TPP3 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento
TPP4 Cubierta plana transitable peatonal de uso piblico con poliuretano y pavimento
TPP5 Cubierta plana transitable peatonal de uso piblico con poliuretano y pavimento
TPC1 Cubierta plana transitable para zonas comunes de uso privado con LBM (SBS)
TPC2 Cubierta plana transitable para zonas comunes de uso piblico con LBM (SBS)
TPC3 Cubierta plana transitable para zonas comunes de uso pdblico con membrana continua
TPC4 Cubierta plana transitable peatonal de uso piblico con poliuretano
TPC5 Cubierta plana transitable peatonal de uso piblico con poliuretano
TPC6 Cubierta plana transitable peatonal de uso privado con poliuretano
PLT1 Cubierta plana transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y pavimento sobre plots
PLT2 Cubierta plana transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento sobre plots
PLT3 Cubierta plana transitable peatonal de uso privado con membrana continua y pavimento sobre plots
PLT4 Cubierta plana transitable peatonal de uso privado con membrana continua y pavimento sobre plots

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA VEHICULOS
TVH1 Cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de hormigén
TVH2 Cubierta plana exterior para vehiculos de uso piblico con membrana continua sobre hormigén
TVHS3 Cubierta plana inferior para vehiculos de uso piblico con membrana continua sobre hormigén
TVHA4 Cubierta plana exterior para vehiculos de uso publico con membrana de poliuretano sobre hormigén
TVA1 Cubierta plana para vehiculos de uso pdblico con LBM (SBS) para vertido de aglomerado asfdltico
TVA2 Cubierta plana para vehiculos de uso publico con membrana continua sobre aglomerado asfdltico
TVA3 Cubierta plana para vehiculos de uso piblico con membrana continua para vertido aglomerado asféltico

CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES
NTG1 Cubierta plana invertida no transitable con LBM (SBS) y grava
NTG2 Cubierta plana invertida no transitable con LBM (APP) y grava
NTG3 Cubierta plana invertida no transitable con PVC y grava
NTG4 Cubierta plana invertida no transitable con membrana continua y grava
NTGS5 Cubierta plana invertida no transitable con membrana de polivretano y grava
NTG6 Cubierta plana invertida no transitable con membrana de polivretano y grava
NTV1 Cubierta plana no transitable de hormigén
NTV2 Cubierta plana tradicional no transitable de hormigén con LBM (SBS)
NTV4 Cubierta deck con LBM (SBS) autoprotegida adherida
NTV5 Cubierta deck con LBM (SBS) monocapa autoprotegida fijada mecdnicamente
NTV6 Cubierta deck con LBM (SBS) bicapa autoprotegida fijada mecdnicamente
NTV7 Cubierta deck con PVC fijada mecdnicamente
NTV8 Cubierta plana no transitable de hormigén con membrana continua
NTV9 Cubierta técnica plana no transitable con membrana continua sobre impermeabilizacién
NTV10 Cubierta plana no transitable con PYC adherido
NTV11 Cubierta plana no transitable con LBM (SBS+) monocapa autoprotegida adherida
NTV12 Cubierta deck con LBM (SBS+) bicapa autoprotegida fijada mecanicamente
NTV13 Cubierta técnica plana no transitable con membrana de polivretano
NTV14 Cubierta tcnica plana no transitable con membrana de poliuretano

NTV15 Cubierta plana no transitable con LBM (SBS) bicapa autoprotegida adherida
danosa
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CUBIERTAS PLANAS AJARDINADAS
INT1 Cubierta plana invertida ajardinada intensiva con LBM (SBS)
INT2 Cubierta plana invertida ajardinada intensiva con PVC
EXT1 Cubierta plana invertida ajardinada extensiva con LBM (SBS)
EXT2 Cubierta plana invertida ajardinada extensiva con PVC
EXT4 Cubierta plana invertida ajardinada extensiva con PVC y bandeja drenante

CUBIERTAS PLANAS REFLECTANTES
REF1 Cubierta deck reflectante con PVC fijada mecdnicamente sobre PIR
REF2 Cubierta deck reflectante con PVC fijada mecdnicamente sobre lana de roca
REF3 Cubierta deck reflectante con PVC fijada mecanicamente sobre XPS y lana de roca
REF4 Cubierta deck reflectante con PVC fijada mecdanicamente sobre XPS
REF5 Cubierta plana reflectante con PVC adherido

CUBIERTAS PLANAS ACUSTICAS
ACU1 Cubierta deck acUstica no transitable con aislamiento mineral y LBM (SBS)
ACU2 Cubierta deck acistica no transitable con aislamiento y PVC
ACU3 Cubierta acistica técnica de hormigén con LBM (SBS)

CUBIERTAS PLANAS DESCONTAMINANTES
NOX1 Cubierta plana descontaminante con LBM (SBS) monocapa autoprotegida adherida
NOX2 Cubierta deck descontaminante con LBM (SBS) bicapa autoprotegida fijada mecénicamente
NOX3 Cubierta plana tradicional descontaminante no transitable con LBM (SBS) bicapa autoprotegida adherida
NOX4 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y pavimento aislante descontaminante
NOXS5 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (APP) y pavimento aislante descontaminante
NOX6 Cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento aislante descontaminante
NOX?7 Cubierta deck descontaminante con LBM (SBS) monocapa autoprotegida fijada mecdnicamente
NOX8 Cubierta deck descontaminante con LBM (SBS) monocapa autoprotegida fijada mecdnicamente

CUBIERTAS INCLINADAS
INC3 Cubierta inclinada con teja curva con LBM (SBS) monocapa adherida

INC4 Cubierta inclinada con teja plana con LBM (SBS) monocapa adherida
INC5 Cubierta inclinada infemperie metdlica con membrana continua

INC6 Cubierta inclinada intemperie metdlica con membrana de polivretano
INC7 Cubierta inclinada intemperie metdlica con membrana de polivretano

CLARABOYAS
CLA1 Claraboyas
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Pavimento aislante
Acabado: Pavimento aislante

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Aplicacién mediante soplete de gas propano.
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a los microor-
ganismos y a la oxidacién.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.

e Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre
capas.

* Acabado en pavimento aislante.
¢ Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
¢ Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

* Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDANP® 40 P ELAST

-

Certificacién:
DIT N2 550R/16

SviLi3igand

SVAVHOV4

AHORRO DE ENERGIA
DANOLOSA®

LEYENDA

Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite
e Imprimacién bituminosa CURIDAN®

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST
© Laémina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST
© Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

() Pavimento aislante DANOLOSA®

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

z9
Perimetral: = S
e Imprimacién bituminosa CURIDAN® E 4]
© Banda de refuerzo E 30 P ELAST og
o Banda de terminacion ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST : ;
(707, ]

@ Perfil metalico DANOSA®
@ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa

Building together



Aislamiento térmico: Pavimento aislante

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

Acabado: Pavimento aislante DIT N° 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados - )
Soporte M-25 Elite b Rendimiento 100 kg/m
Imprimacion CURIDAN® ::r‘rclsg:;aaon bituminosa de base Adherencia >0,3 kg/m?
Lamina bituminosa de beton e I
| bilizacia GLASDAN® modificado (SBS) con armadura de EN ]‘3707' Laminas blfumi)rrlc.)sosson d
mpermeabilizacion  35"0 "kl AsT fibra de vidrio y ferminacion en film | @Madura para impermeabilizacién de
plastico. cubiertas.
L&émina bituminosa de beton e -
| bilizacic ESTERDAN® modificado (SBS) con armadura de EN ]3707' Ldm{nas bltumlloqlc.)sasicfon d
mpermeabilizacion 40" 5'El AcT fieliro de poliéster y terminacion en arr;a tur0| para impermeabilizacién de
film pléstico. cublerias.
. DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras .
Separacién PY 200 dp s I P Gramaije 200 g/m?
Pavimento aislante y drenante de Conductividad
Pavimento aislante ~ DANOLOSA® 50x50 cm, compuesto de hormigén térmica A =0,034 W/m-K
poroso y base de poliestireno extruido.  (EN 12667)

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida pavimentada con DANOLOSA®
constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio
50 mm, imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, ldmina bituminosa de betin modificado con
elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico, con armadura
de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete y lémina bituminosa
de bettn modificado con elastémeros SBS, con terminacién
en film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de
4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con
soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 200; pavimento aislante DANOLOSA®
Blanca 95.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de
terminacién con lémina bituminosa, autoprotegida con grénulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de
4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas
al soporte y entre si con soplete; perfil metalico DANOSA®

danosa
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fijado mecanicamente al paramento y cordén de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metdlico. Encuentros con sumideros formado por imprimacién
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; lémina
bituminosa de adherencia, con terminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a
la banda de adherencia. Junta de dilatacion consistente
en imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDANE®; fuelle inferior mediante lamina bituminosa de beton
modificado con elastémeros SBS, de superficie no protegida,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordén asféltico
JUNTODANE; fuelle superior mediante lémina bituminosa de
beton modificado con elastémeros SBS, con film plastico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN® 40
P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV02-10/2020
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https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=_CTPD1

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)

Aislamiento térmico: Pavimento aislante
Acabado: Pavimento aislante

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P POL

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de gran durabilidad.
* Aplicacién mediante soplete de gas propano.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre
capas.

* Acabado en pavimento aislante.
* Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales publicos o privados.

* Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40 P POL

-

Certificacién:
DIT N2 550R/16

SviLi3igand

SVAVHOV4

AHORRO DE ENERGIA
DANOLOSA®

LEYENDA

Cubierta:

© Soporte de impermeabilizacién ARGOSEC® M-25 Elite
e Imprimacién bituminosa CURIDAN®

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P POL

© Lémina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P POL

© Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

() Pavimento aislante DANOLOSA®

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

Zz2
Perimetrall: = S
@ Imprimacién bituminosa CURIDAN® F A
© Banda de refuerzo E 30 P ELAST ag
© Banda de ferminacion ESTERDAN® 40/GP POL a5
wn

@ Perfil metalico DANOSA®
@ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
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Certificacién:

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Pavimento aislante

»

Acabado: Pavimento aislante DIT N° 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS o
=
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor —
ARGOSEC® Enfoscados estructurales " ) ~
Soporte M-25 Elite proyectados de baja retraccion. Rendimiento 100 kg/m ;
Imprimacion CURIDAN® Lr:sg;;aaon bituminosa de base Adherencia = 0,3 kg/m? 2
Lamina bituminosa de beton s I
| bilizacia GLASDAN® modificado (APP) con armadura de EN ]3707' Lam{nas bltumi)rrlc.)sosson d
mpermeabilizacion  35"5 be) fibra de vidrio y ferminacion en film | 9"Madura para impermeabilizacién de
o cubiertas.
L&émina bituminosa de beton e - g
Moz ESTERDAN® modificado (APP) con armadura de SN A0 Lam{nds bltumlqgsas'cfon >
Impermeabilizacién ! ) L armadura para impermeabilizacién de (o)
40 P POL fieltro de poliéster y terminacién en biert T
film pléstico. cubierias. >
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . ) o
czpelcen PY 200 fibras de poliéster. Gramaie 200 g/m >
Pavimento aislante y drenante de o )
. . o 50x50 cm, compuesto de hormigén (;onc.:luchwclacl
Pavimento aislante DANOLOSA D térmica A=0,034 W/m-K
poroso y base de poliestireno (EN 12667)

extruido.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida pavimentada con DANOLOSA®
constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio
50 mm, imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, lamina bituminosa de beton modificado con
plastémeros APP, con terminacién en film plastico, con
armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN®
30 P POL adherida al soporte con soplete y lémina bituminosa
de beton modificado con plastémeros APP, con terminacién en
film pléstico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40 P POL adherida a la anterior con soplete; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 200; pavimento aislante DANOLOSA® Blanca 95.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de
terminacién con lamina bituminosa, autoprotegida con grénulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40/GP POL, ambas adheridas al soporte y entre si
con soplete; perfil metalico DANOSA® fijado mecénicamente al

danosa
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paramento y cordén de sellado ELASTYDAN PU 40 GRIS entre
el paramento y el perfil metalico. Encuentros con sumideros
formado por imprimacién bituminosa de base acuosa,
0,3 kg/m?, CURIDAN®; lémina bituminosa de adherencia de
superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster,
de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte;
CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del digmetro
necesario soldada alabanda de adherencia. Junta de dilatacién
consistente en imprimacién bituminosa de base acuosa,
0,3 kg/m?, CURIDAN®; fuelle inferior mediante ldmina
bituminosa de beton modificado con plastémeros APP, con
terminacion en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P POL adherida l
soporte; relleno con cordén asfaltico JUNTODANS®; fuelle
superior mediante lamina bituminosa de beton modificado
con plastémeros APP, con terminacién en film pléstico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40
P POL.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV01-10/2020
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https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=_CTPD2

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento aislante

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

VENTAJAS

* Impermeabilizacién resistente a radiacién ultravioleta.

e Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre
capas.

* Impermeabilizacién no adherida.
e Soldaduras mediante aire caliente.

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y
minima absorcién de agua.

* Acabado en pavimento aislante.
* Declaracién Ambiental de Producto.
* Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC

ROOFCOLLECT®
APLICACION

e Edificios logisticos e industriales.
e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

* Rehabilitacién de cubiertas planas.

AHORRO DE ENERGIA
DANOPREN® TR

o1

Certificacién:

DIT N® 551R/15

AHORRO DE ENERGIA
DANOLOSA®

LEYENDA

Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite
) Aislamiento térmico DANOPREN® TR

€ Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

© Lamina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2

o Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

() Pavimento aislante DANOLOSA®

Perimetral:

° Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
© Banda de terminacion DANOPOL® FV 1.2

© Perfil de sujecién colaminado DANOSA® TIPO B
(@ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

Certificacién:

Acabado: Pavimento aislante DIT N° 551R/15
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales " )

Soporte M-25 Elite proyectados de baja retraccion. Rendimiento 100 kg/m

Planchas rigidas de poliestireno .
. o Conductividad

Aislamiento térmico  DANOPREN® TR ©xtruido (XPS) de alta resistenciaa L h= 0082 - Gt/
compresién y minima absorcién (EN 12667) W/m-K
de agua.

iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )

o zgelialo) PY 300 fibras de poliéster. el Sy

| bilizacisn = PANOPOL® Lzraln%teglmopilqshco d(.e.PVC no EN 13956: Laminas flexibles para

mpermeabilizacién adherida de alta durabilidad con . e

FV 1.2 5 1 impermeabilizacién.
refuerzo de fibra de vidrio.
. DANOFELT® Geotextil no tejido formado por c 2

Separacion PY 300 fibras de poliéster. Ciolielz 300 g/m
st

Pavimento aislante DANOLOSA® Ic; dp Lest 9 térmica A=0,034 W/m-K
poroso y base de poliestireno (EN 12667)

extruido.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana pavimentada con DANOLOSA® constituida
por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido
DANOPREN®TR, de 100 mm de espesor, con juntas perimetrales
a media madera; capa separadora formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante
formada por lémina termopléstica de PVC con refuerzo de fibra
de vidrio, de 1,2 mm de espesor DANOPOL® FV 1.2; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 300; pavimento aislante DANOLOSA® Blanca 95.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante
geotextil DANOFELT® PY 300; lémina termoplastica de

danosa

Building together

PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecdnicamente
al paramento y cordén de sellado superior de poliuretano
mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y
el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos
de impermeabilizacién formados por piezas de refuerzo
de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diametro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO
n® 551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra
conforme a DIT n® 551R/15 y UNE 104416.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO m

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacién:
Acabado: Pavimento DIT N2 550R/16

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA

GLASDAN® 30 P ELAST ESTERDANP® 40 P ELAST DANOPREN® TR

s A

r4

VENTAJAS LEYENDA 5 E
® Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad. ~ Cubierta: ; 2
* Aplicacion mediante soplete de gas propano. G Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite ) =
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante. © Imprimacién bituminosa CURIDAN® > ;
* Membrana impermeabilizante resistente a los (17,

microorganismos y a la oxidacién. © Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST
* Impermeabilizacion bicapa adherida. © Lémina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST

* Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilided @) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre @) Aislamiento férmico DANOPREN® TR
islami i

capoas.
¢ Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y €) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300
minima absorcién de agua. © Mortero de proteccion ARGOSEC® M-25 Elite

* Declaracion Ambiental de Producto. © Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500

5 Pavimento cerémico
APLICACION (@ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

* Edificios logisticos e industriales.

STAORIALNI
SVIRIOSIAIA

Perimetral:
(® Imprimacién bituminosa CURIDAN®
e Edificios para docencia: colegios, universidades, ® Banda de refuerzo E 30 P ELAST

guarderias. (@ Banda de terminacién ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST
* Edificios administrativos y corporativos. @ Zécalo de proteccién

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales pblicos o privados.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

Certificacién:

Acabado: Pavimento DIT N° 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de o )
Soporte M-25 Elite ba]a retraccion. Rendimiento 100 kg/m
Imprimacién CURIDAN® Imprimacién bituminosa de base acuosa.  Adherencia > 0,3 kg/m?
Lémina bituminosa de beton modificado  EN 13707: Laminas bituminosas con
... ., | GLASDAN® . . . g .,
Impermeabilizacién 30 P ELAST (SBS) con armadura de fibra de vidrioy  armadura para impermeabilizacién de
terminacién en film pléstico. cubiertas.
Lémina bituminosa de beton modificado  EN 13707: Laminas bituminosas con
... ., | ESTERDAN® . o . qeo .,
Impermeabilizacién 40 P ELAST (SBS) con armadura de fieltro de poliéster armadura para impermeabilizacién de
y terminacioén en film pléstico. cubiertas.
o DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de " 2
Separacién PY 200 sl Gramaije 200 g/m
Planchas rigidas de poliestireno extruido Conductividad A= 0033-0037
Aislamiento térmico  DANOPREN® TR  (XPS) de alta resistencia a compresién y  térmica W_/m,oK !
minima absorcién de agua. (EN 12667)
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de . )
o2 zeliaely PY 300 poliéster. il 300.g/m
. ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de . )
Proteccién M-25 Elite baia refraccion. Rendimiento 40 kg/m
Adhesivo ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 Rendimient 6 ka/m?
cementoso ELITE 500 deformable. © enio 9
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para cerdmica -
Rejuntado UNIVERSAL CG2 AW, ! P Rendimiento 0,64 kg/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2
CURIDAN®, |dmina bituminosa de betin modificodo con
elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico, con armadura
de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete y lémina bituminosa
de beton modificado con elastémeros SBS, con terminacién en
film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas
perimetrales a media madera; capa separadora formada por
geotextil de pohester DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar
el pavimento cerémico con los siguientes componentes:
mortero ARGOSEC® M-25 Elite (o similar), de espesor
medio 20 mm; adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
C2TS1 y mortero de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de

danosa
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terminacién con lamina bituminosa, autoprotegida con grénulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de
4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas
al soporte y entre si con soplete acabado con zécalo de
proteccion. Encuentros con sumideros formado por imprimacién
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; lémina
bituminosa de adherencia, con terminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST adherido al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a
la banda de adherencia. Junta de dilatacién consistente
en imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDANS; fuelle inferior mediante ldmina bituminosa de
beton modificado con elastémeros SBS, con terminacién en
film pléstico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con
cordén asfaltico JUNTODANS; fuelle superior mediante
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,

con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401. Acabado no incluido.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO m

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacién:
Acabado: Pavimento DIT N2 550R/16

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA

GLASDAN® 30 P POL ESTERDAN® 40 P POL DANOPREN® TR
m
>
=F
VENTAJAS LEYENDA g (-
* Impermeabilizacién de gran durabilidad. Cubierta: ; 2
* Aplicacién mediante soplete de gas propano. @ Soporte de impermeabilizacién ARGOSEC® M-25 Elite (w) =
. Membrcnq imperm.eqbi.lizante resistente a los microor- © Imprimacién bituminosa CURIDAN® > ;
ganismos y a la oxidacién. 217,

« Impermeabilizacién bicapa adherida. © Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P POL

e Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad O Lamina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P POL
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre © Capa separadora geofextil DANOFELT® PY 200

capas.
° Aislamiento térmico DANOPREN® TR

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y E w)
minima absorcién de agua. ) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300 - E
* Declaracion Ambiental de Producto. © Mortero de proteccion ARGOSEC® M-25 Elite g )
APLICACION © Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 ag
Pavimento cerdmico ~ ;
ofe o ,oge . . m
* Edificios logisticos e industriales. @ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal N
* Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales. Perimetral:
e Edificios residenciales pablicos o privados. @ Imprimacion bituminosa en CURIDAN®
o Zﬂii:;jz:iop:rq docencia: colegios, universidades, @ Banda de refuerzo E 30 P ELAST
¢ Edificios administrativos y corporativos. @ Banda de terminacién ESTERDAN® 40/GP POL
* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de @ Zécalo de proteccién

salud, residencias.
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

Certificacién:

Acabado: Pavimento DIT N° 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de - 5
Soporte M-25 Elite ba]a retraccién. Rendimiento 100 kg/m
Imprimacién CURIDAN® Imprimacién bituminosa de base acuosa.  Adherencia > 0,3 kg/m?
Lémina bituminosa de beton modificado  EN 13707: Laminas bituminosas con
... ., | GLASDAN® : e . g .,
Impermeabilizacién 30 P POL (APP) con armadura de fibra de vidrioy  armadura para impermeabilizacion de
terminacién en film pléstico. cubiertas.
Lémina bituminosa de beton modificado  EN 13707: Laminas bituminosas con
.. ., | ESTERDAN® b on . g .,
Impermeabilizacién 40 P POL (APP) con armadura de fieltro de poliéster armadura para impermeabilizacién de
y terminacioén en film plastico. cubiertas.
o DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de " 2
Separacién PY 200 sl Gramaije 200 g/m
Planchas rigidas de poliestireno extruido Conductividad A= 0033-0037
Aislamiento térmico  DANOPREN® TR  (XPS) de alta resistencia a compresién y  térmica W_/m,oK !
minima absorcién de agua. (EN 12667)
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de . )
o2 zeliaely PY 300 poliéster. il 300.g/m
. ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de . )
Proteccién M-25 Elite baia refraccion. Rendimiento 40 kg/m
Adhesivo ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 Rendimient 6 ka/m?
cementoso ELITE 500 deformable. © enio 9
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para cerdmica -
Rejuntado UNIVERSAL CG2 AW, ! P Rendimiento 0,64 kg/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2
CURIDAN®, |amina bituminosa de betin modificodo con
plastémeros APP, con ferminacién en film pléstico, con
armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?2, GLASDAN®
30 P POL adherida al soporte con soplete y lémina bituminosa
de betin modificado con plastémeros APP, con terminacién en
film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40 P POL adherida a la anterior con soplete; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas
perimetrales a media madera; capa separadora formada por
geotextil de pollester DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar el
pavimento cerédmico con los siguientes componentes: mortero
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar), de espesor medio 20 mm;
adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 C2TS1 y mortero
de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de

danosa
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terminacién con lamina bituminosa, autoprotegida con grénulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40/GP POL, ambas adheridas al soporte y entre
si con soplete acabado con zécalo de proteccién. Encuentros
con sumideros formado por imprimacién bituminosa de
base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; lémina bituminosa de
adherencia, con terminacién en film pléstico, con armadura de
fieltro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN® 40 P POL adherida
al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM
del diégmetro necesario soldada a la banda de adherencia.
Junta de dilatacién consistente en imprimacién bituminosa de
base acuosa, 0,3 kg/m?2, CURIDANE; fuelle inferior mediante
lamina bituminosa de beton modificado con plastémeros APP,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P POL adherida l
soporte; relleno con cordén asfaltico JUNTODANS; fuelle
superior mediante lémina bituminosa de beton modificado
con plastémeros APP, con terminacién en film pléstico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P POL.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401. Acabado no incluido.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO m

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

VENTAJAS

* Impermeabilizacién resistente a radiacion ultravioleta.

e Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre
capas.

* Impermeabilizacién no adherida.
¢ Soldaduras mediante aire caliente.

¢ Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y
minima absorcién de agua.

e Declaracién Ambiental de Producto.

* Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC
ROOFCOLLECT®

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de ptblica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pablicos o privados.

¢ Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

¢ Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:

DIT N® 551R/15

AHORRO DE ENERGIA
DANOPREN®TR

LEYENDA

Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite
e Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
© Lamina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2

@) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300
() Aislamiento térmico DANOPREN® TR

@ Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300
€@ Mortero de proteccion ARGOSEC® M-25 Elite

© Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500

@ Pavimento cerémico

(@ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

Perimetral:

m Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
(® Banda de terminacién DANOPOL® FV 1.2

(P Perfil de sujecion colaminado DANOSA® TIPO B
@ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

@ Zécalo de proteccion

danosa
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Certificacién:

Acabado: Pavimento DIT N° 551R/15
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de - )
SepRE M-25 Elite baja retraccion. zgeliusie 100 kg/m
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de . )
Antipunzonamiento 5. 300 ot Gramaje 300 g/m
| bilizacien DPANOPOL® tlonwoina Itermopla.f)t'lca de PYC no adheri- EN 13956: Laminas flexibles para
mpermeabilizacién a de alta durabilidad con refuerzo de . o
FV 1.2 g i impermeabilizacién.
fibra de vidrio.
” DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de " 5
Separacién PY 300 sl Gramaije 300 g/m
Planchas rigidas de poliestireno extruido Conductividad A0033-0037
Aislamiento térmico  DANOPREN® TR  (XPS) de alta resistencia a compresiény  térmica W_/m,oK !
minima absorcién de agua. (EN 12667)
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de . )
Separacion PY 300 Sl Sl 300.g/m
. ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de - )
Proteccién M-25 Elite baia refraccion. Rendimiento 40 kg/m
Adhesivo ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 Rendimient 6 kg/m?
cementoso ELITE 500 deformable. © ento 9
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para cerdmica -
Rejuntado UNIVERSAL CG2 AW, ! P Rendimiento 0,64 kg/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
capa antipunzonante formada por geotextil de pollester
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada
por lamina termoplastica de PVC con armadura de fibra de
vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con
juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada
por geotextil de pollester DANOFELT® PY 300; listo para
ejecutar el pavimento cerémico con los siguientes componentes:
mortero  ARGOSEC® M-25 Elite (o similar), de espesor
medio 20 mm; adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
C2TS1 y mortero de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante

danosa
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geotextil DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante
formada por lémina termopléstica de PVC, de 1,2 mm de
espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa colaminada
DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente al paramento y
cordén de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU
40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada,
acabado con zécalo de proteccién. Encuentros entre tres
planos de impermeabilizacién formados por piezas de
refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diametro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante y sumidero sifénico.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO
n® 551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra
conforme a DIT n® 551R/15 y UNE 104416. Acabado no
incluido.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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'
CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio

Acabado: Pavimento

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® PT

VENTAJAS

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes.

* Muy buena adherencia y adaptable a cualquier
geometria del soporte.

e Sistemas de impermeabilizacién de muy buenas
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de
temperatura.

* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y
alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina.

¢ Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha.
¢ Elevada elasticidad. Elongacién >600 %.
¢ Alto contenido en sélidos >90 %.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de piblica concurrencia: centros comerciales,
hoteles.

* Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA

Cubierta:
© Soporte de impermeabilizacién ARGOSEC® M-25 Elite
© Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

e Membrana impermeabilizante DANOPUR® PT armado
con malla de poliéster PET 50

@ Ultima capa de impermeabilizacion DANOPUR® PT con
espolvoreo de arido DANOQUARTZ® SP49

e Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500

@ Pavimento cerdmico
@ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

Perimetral:
© Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

© Primera mano membrana impermeabilizante
DANOPUR® PT

(@ Banda de refuerzo malla de poliéster PET 50

@ Membrana impermeabilizante DANOPUR® PT con
espolvoreo de arido DANOQUARTZ® SP49

@ Mortero y zécalo de proteccién

danosa
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Acabado: Pavimento

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacién en frio

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados " )
Soporte M-25 Elite b Rendimiento 100 kg/m
Resistencia
Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente. adherencia 3,8 N/mm?
(EN 13892-8)
Membrana de poliuretano mono- Elonaacion en
Impermeabilizacién DANOPUR® PT componente de buena resistencia al o rga (ASTM D412) >600 %
desgaste y elevada elasticidad. v
Armadura PET 50 Armadura de poliéster Resistencia 2 2,5 N/mm?
traccion
. °©
Arido SD: ‘:;OQUARTZ Arido de silice. Granulometria +0,5mm
Adhesivo ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 Rendimient 6 ka/m?
cementoso ELITE 500 deformable. endimiento g/m
o GRN.:‘l;:l;;’DAL I(\:/\érztez\)/\;:le rejuntado para cerdmica Rendimiento 0,64 kg/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana transitable constituida por impermeabilizacién
de cubierta plana transitable de uso poblico a intemperie
mediante sistema DANOPUR® constituido por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
una membrana de poliuretano monocomponente de aplicacion
en frio sobre pavimento en zonas comunes; incluso limpieza y
preparacién previa del soporte empleando medios mecénicos
para el lijodo o fresado de la superficie, reparacion de
irregularidades y sellado de fisuras; posterior aplicacion de
una capa de imprimacién DANOPRIMER® EP, de base epoxi
bicomponente, para mejorar la consolidacién, sellado y
adherencia del soporte, con una resistencia a la adherencia
por traccién de 3,8 MPa segin EN 13892-8, de curado
répido incluso a bajas temperaturas, de aplicacién manual con
rodillo con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?,
dependiendo de la porosidad del soporte; una vez curada,
aplicacion  de la membrana de  impermeabilizacion

danosa

Building together

DANOPUR® PT a base de poliuretano monocomponente,
de aplicacién manual en frio, con alto contenido en sélidos
> 90%; totalmente adherido al soporte, con un rendimiento de
2,0 kg/m2, con una elongacién a rotura segin ASTM D412
>600 %, fuerza de tensién segon ASTM D14 >4 N/mm?,
puenteo de fisuras hasta 2 mm armado con malla de poliéster
PET 50; con espolvoreo de drido DANOQUARTZ® SP 49 en la
dltima capa de la membrana para favorecer anclaje mecénico
del acabado con pavimento cerémico con los siguientes
componentes: adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
C2TS1 y mortero de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado a
modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; imprimacién
DANOPRIMER® EP banda de refuerzo armadura de poliéster
PET 50 embebida en la primera capa de membrana
DANOPUR® PT en encuentro con peto.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio
Acabado: Pavimento

-

SviLi3igand
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ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® HT

mm
r4
VENTAJAS LEYENDA mZ
20
e Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes. Cubierta: ; -]
* Muy buena adherencia y adaptable a cualquier © Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite oS
geometria del soporte. o ) > ;
. . el e Imprimacion epoxi DANOPRIMER® EP
e Sistemas de impermeabilizacién de muy buenas (7,179
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de © Membrana impermeabilizante DANOPUR® HT armado
temperatura. con malla de poliéster PET 50
* Buena resistencia quimica a soluciones acidas y O Ultima capa de impermeabilizacién DANOPUR® HT con

lcalinas al 5 %, detergent ina.
e espolvoreo de arido DANOQUARTZ® SP49

¢ Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha. ) - -0
¢ Elevada elasticidad. Elongacién 800 %. © Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 E E
¢ Alto contenido en sélidos >90 %. @ Pavimento cerémico m =
@ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal go
APLICACION Perimetral: o2
* Edificios logisticos e industriales. © Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP ga
¢ Edificios de ptblica concurrencia: centros comerciales, Bri b . bil
hofeles. © Primera mano membrana impermeabilizante
®
* Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderias. DANGPUR® HT
* Edificios administrativos y corporativos. @ Banda de refuerzo malla de poliéster PET 50
* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de m Membrana impermeabilizante DANOPUR® HT con
salud, residencias. espolvoreo de arido DANOQUARTZ® SP49

@ Mortero y zécalo de proteccién
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Acabado: Pavimento

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacién en frio

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados o )
Soporte M-25 Elite b Rendimiento 100 kg/m
Resistencia
Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente. adherencia 3,8 N/mm?
(EN 13892-8)
Membrana de poliuretano mono- Elonaacion en rofu-
Impermeabilizacisn DANOPUR® HT componente de buena resistencia al o ( A?STM D412) >800 %
desgaste y elevada elasticidad.
Armadura PET 50 Armadura de poliéster Resistencia 2 2,5 N/mm?
traccion
. °©
Arido SD: ‘:;OQUARTZ Arido de silice. Granulometria +0,5mm
Adhesivo ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 Rendimient 6 ka/m?
cementoso ELITE 500 deformable. endimiento g/m
el GRN.:‘l;:l;;’DAL I(\:/\érztez\)/\;:le rejuntado para cerdmica Rendimiento 0,64 kg/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana transitable constituida por impermeabilizacién
de cubierta plana transitable de uso poblico a intemperie
mediante sistema DANOPUR® constituido por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
una membrana de poliuretano  monocomponente  de
aplicacién en frio sobre pavimento en zonas comunes;
incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecénicos para el lijado o fresado de la superficie,
reparacién de irregularidades y sellado de fisuras; posterior
aplicacién de una capa de imprimacién DANOPRIMER® EP,
de base epoxi bicomponente, para mejorar la consolidacién,
sellado y adherencia del soporte, con una resistencia a la
adherencia por traccién de 3,8 MPa segin EN 13892-8, de
curado répido incluso a bajas temperaturas, de aplicacién
manual con rodillo con un rendimiento aproximado de 300 a
500 g/m?, dependiendo de la porosidad del soporte; una vez
curada, aplicacién de la membrana de impermeabilizacion

danosa

Building together

DANOPUR® HT a base de poliuretano monocomponente,
de aplicacién manual en frio, con alto contenido en sélidos
>90 %; totalmente adherido al soporte, con un rendimiento de
2,0 kg/m2, con una elongacién a rotura segin ASTM D412
>800 %, fuerza de tension segin ASTMD14 >4 N/mm2, puenteo
de fisuras >2 mm (a -10°C) armado con malla de poliéster
PET 50; con espolvoreo de arido DANOQUARTZ® SP49 en la
dltima capa de la membrana para favorecer anclaje mecénico
del acabado con pavimento cerémico con los siguientes
componentes: adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
C2TS1 y mortero de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado a
modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; imprimacién
DANOPRIMER® EP banda de refuerzo armadura de poliéster
PET 50 embebida en la primera capa de membrana
DANOPUR® HT en encuentro con peto.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
PARA ZONAS COMUNES DE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Acabado: Pavimento

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de dlta elasticidad y gran durabilidad.

¢ Aplicacién mediante soplete de gas propano.
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Sistema de impermeabilizacién especial para espacios
publicos.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
* Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de pUblica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

* Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:
DIT N2 569R/16

-

SviLi3igand
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ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 180-40 P ELAST

LEYENDA

Cubierta:

© Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite
e Imprimacién bituminosa CURIDAN®

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

© Lamina impermeabilizante POLYDAN® 180-40 P ELAST
6 Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
@ Mortero de proteccion ARGOSEC® M-25 Elite

€) Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500

Pavimento cerdmico

© Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

Perimetral:

@ Imprimacién bituminosa CURIDAN®

(1) Banda de refuerzo E 30 P ELAST

® Banda de terminacién POLYDAN® 180-60/GP ELAST
@ Zécalo de proteccién

STAORIALNI
SVRIOSIAIQ
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
PARA ZONAS COMUNES DE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

. DIT N2 569R/16
Acabado: Pavimento /
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de " )
cozeli M-25 Elite baja retraccién. zcliuz s Jou.c i
Imprimacién CURIDAN® Imprimacién bituminosa de base acuosa.  Adherencia > 0,3 kg/m?
Lémina bituminosa de beton modificado  EN 13707: Laminas bituminosas con
..., | GLASDAN® . L. . gl .,
Impermeabilizacién 30 P ELAST (SBS) con armadura de fibra de vidrioy  armadura para impermeabilizacion de
terminacién en film pléstico. cubiertas.
Lémina bituminosa de beton modificado e -
Impermeabilizacién L (SBS) con armadura de fieltro de poliéster Erlm1037?07. Ic-::Irg1 Iir:Sel:rI;Uelear;fi);gZizcr)\nde
P 180-40 P ELAST de alto gramaje y terminacién en film bi urap P
. cublertas.
pléstico.
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de . 5
Antipunzonamiento  by'a00 ooliéster: Gramaije 300 g/m
. ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de - )
Proteccion M-25 Elite baja retraccion. Rendimiento 40 kg/m
Adhesivo ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S Rendimiento 6 ka/m?
cementoso ELITE 500 deformable. 9
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para cerémica -
Rejuntado UNIVERSAL CG2 AW, I P Rendimiento 0,64 kg/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 |<g/m2
CURIDAN®, lédmina bituminosa de bettn modificodo
con elastébmeros SBS, con terminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?,
GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
de superficie no protegida con terminacién en film plastico, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaie, de 4 kg/m?,
POLYDAN® 180-40 P ELAST adherida a la anterior con soplete;
capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT®PY 300; listo para ejecutar capa de mortero/solera
y pavimento cerdmico con los siguientes componentes:
mortero ARGOSEC® M-25 Elite (o similar), de espesor
medio 20 mm; adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
C2TS1 y mortero de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda
de terminacién de beton modificado con elastémeros SBS, de
superficie autoprotegida, con armadura de fieltro de poliéster

danosa

Building together

de gran gramaje, de 5,6 kg/m?, POLYDAN® 180-60/GP
ELAST ambas adheridas al soporte y entre si con soplete
acabado con zécalo de proteccion. Encuentros con sumideros
formado por imprimacién bituminosa de base acuosa,
0,3 kg/m?, CURIDAN®; lémina bituminosa de adherencia,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida
al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM
del diégmetro necesario soldada a la banda de adherencia.
Junta de dilatacién consistente en imprimacién bituminosa de
base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; fuelle inferior mediante
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al
soporte; relleno con cordén asfaltico JUNTODANE; fuelle
superior mediante lémina bituminosa de beton modificado
con elastémeros SBS, de superficie no protegida acabada
con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaie, de 4 kg/m?2, POLYDAN® 180-40 P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRAFICO RODADO
n® 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 569R/16 y
UNE 104401. Acabado no incluido.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE )
PARA ZONAS COMUNES DE USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Pavimento

-

Certificacién:
DIT N2 569R/16

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST POLYDAN® 48 P PARKING

s A

r4

VENTAJAS LEYENDA g E
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Cubierta: ; 2
* Aplicacién mediante soplete de gas propano. ﬂ Soporte de impermeabilizacién ARGOSEC® M-25 Elite ) =
* Membrana impermeabi|izante aut?cicotrizonte. . © Imprimacién bituminosa CURIDAN® > ;
* Membrana impermeabilizante resistente a los microor- Vi

ganismos y a la oxidacion. © Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST
* Impermeabilizacién bicapa adherida. © Lamina impermeabilizante POLYDAN® 48 P PARKING
* Sistema de impermeabilizacién especial para espacios © Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

publicos. . "
Mort h ARGOSEC® M-25 Elit —
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras. o ACTI: elto de pro eCCIOZ c05 Li® " > Elie 4 E
* Declaracién Ambiental de Producto. @ Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 - <
Pavimento cerémico 5 (7’
. © Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal <0
APLICACION O%
Perimetral: : ;
¢ Edificios logisticos e industriales. imacion bitumi ® 7,17,
* Edificios de ptblica concurrencia: @ Imprimacion bituminosa CURIDAN
centros comerciales. (@ Banda de refuerzo E 30 P ELAST
e Edificios residenciales pablicos o privados. @® Banda de ferminacion POLYDAN® 48 P PARKING
e Edificios para docencia: colegios, universidades, . .
deri (139) Zécalo de proteccion
guarderias.

* Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE )
PARA ZONAS COMUNES DE USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

: DIT N2 569R/16
Acabado: Pavimento /
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de " )
cozeli M-25 Elite baja retraccién. zcliuz s Jou.c i
Imprimacién CURIDAN® Imprimacién bituminosa de base acuosa.  Adherencia > 0,3 kg/m?
Lémina bituminosa de beton modificado  EN 13707: Laminas bituminosas con
..., | GLASDAN® . L. . gl .,
Impermeabilizacién 30 P ELAST (SBS) con armadura de fibra de vidrioy  armadura para impermeabilizacion de
terminacién en film pléstico. cubiertas.
EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
Lémina bituminosa de beton modificado  cubiertas.
Impermeabilizacion POLYDAN® (SBS) con armadura de fieltro de poliéster EN 14695: Laminas bituminosas con
P 48 P PARKING  de alto gramaje y terminacién en geo- armadura para la impermeabilizacién
textil. de tableros de puente de hormigén y
ofras superficies de hormigén para
trafico de vehiculos.
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de . )
oz gelialo PY 300 poliéster. el 300 g/m
i ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de - 5
Proteccion M-25 Elite baja retraccion. Rendimiento 40 kg/m
Adhesivo ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 Rendimient 6 ka/m?
cementoso ELITE 500 deformable. endimienio 9
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para cerdmica .
Rejuntado UNIVERSAL CG2 AW, | P Rendimiento 0,64 kg/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacion  bituminosa de base acuosa, 0,3 |<g/m2
CURIDAN®, |amina bituminosa de betin modificodo con
elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico, con armadura
de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete y lémina bituminosa
de beton modificado con elastémeros SBS, de superficie no
profegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaije, de 4,8 kg/m?, POLYDAN® 48 P
PARKING adherida a la anterior con soplete; capa separadora
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo
para ejecutar capa de mortero o solera y pavimento cerémico
con los siguientes componentes: mortero ARGOSEC® M-25
Elite (o similar), de espesor medio 20 mm; adhesivo cementoso
ARGOCOILA® Elite 500 C2TST y mortero de rejuntado
ARJUNT® Universal CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de
terminacién con lamina bituminosa, de superficie no protegida

danosa

Building together

acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster
de gran gramaje, de 4,8 kg/m?, POLYDAN® 48 P PARKING,
ambas adheridas al soporte y entre si con soplete acabado
con zécalo de proteccion. Encuentros con sumideros formado
por imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDANE; ldmina bituminosa de adherencia, con terminacién
en film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA
DANOSA® prefabricada de EPDM del diémetro necesario
soldadaalabandadeadherencia. Juntadedilatacién consistente
en imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®; fuelle inferior mediante ldmina bituminosa de
beton modificado con elastémeros SBS, con terminacién en
film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con
cordén asfaltico JUNTODANS; fuelle superior mediante
lémina bituminosa de betdn modificado con elastémeros
SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil,
con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de
4,8 kg/m?, POLYDAN® 48 P PARKING.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRAFICO RODADO
n® 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 569R/16 y
UNE 104401. Acabado no incluido.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PUBLICO

-

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspartica resistente a rayos UV Certificacién:
Soporte: Pavimento en zonas comunes ETE N2 17/0401

TPC3

SviLi3igand
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ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

mm

z3

VENTAJAS LEYENDA = E
* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, con  Cubierta: o) ')
zzzelleerlﬂjogitgencm y adaptable a geometrias complica- @ Soporte de impermeabilizacién ; El

* Sistema de impermeabilizacién de excelentes resistencias © Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP g ;
mecénicas, a la abrasién y cambios de temperatura. © Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250 7,179

* Acabado con excelente resistencia a la infemperie y a los © Acabado DANOCOAT® PAS 700
rayos UV, que permite diversos acabados estéticos. ’

. . con reshaladicidad de suelos.
* Buena resistencia quimica.

* Aplicaciéon por proyeccion en caliente con altos ren- Perimetral:
dimientos. Curado y puesta en servicio répidos. © Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP E w)
¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a o P P o -] E
bajas temperaturas. Elongacién +400%. Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL m S
* Impermeabilizacion resistente a la penetracién de raices. @ Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250 ) o)
* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, © Acabado DANOCOAT® PAS 700 g b~}
lastificant OCs. .
plasfiicantes y VOC's O Perfil metdlico DANOSA® ‘T’a

APLICACION @ Cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris

* Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de pblica concurrencia: centros comerciales,
hoteles, instalaciones deportivas.

e Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderias.
¢ Edificios administrativos y corporativos.

¢ Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién

Imprimacion

Impermeabilizacién

Acabado y sellado
alifético con resbala-

dicidad de suelos

Producto

DANOPRIMER® EP

DANOCOAT® 250

DANOCOAT® PAS
700

DANOCOAT®

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspdrtica resistente a rayos UV
Soporte: Pavimento en zonas comunes

Descripcién
Imprimacién epoxi bicomponente

Membrana de poliurea pura de alta
resistencia mecénica, quimica y
elevada elasticidad.

Resina poliaspartica de poliurea
alifatica con contenido en sélidos
>95% y resistente a los rayos UV.

Copolimero de poliéster

Certificacién:

ETE N2 17/0401

Propiedad Valor

Resistencia adherencia

(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilizacién de cubiertas aplicado en
forma liquida.

3,8 N/mm?

Resistencia a traccién

(ISO 527-3) >16 N/mm?

Resbaladicidad de Clase 3

Non-slip

UNIDAD DE OBRA

Cubsierta plana transitable constituida por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecdnicos para el lijado o fresado de la superficie,
reparacién de irregularidades y sellado de fisuras; aplicacién de
una capa de imprimacién DANOPRIMER® EP, de base epoxi
bicomponente para mejorar la consolidacién, sellado y adherencia
del soporte, con una resistencia a la adherencia por fraccién de
3,8 MPa segin EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado
répido a bajas temperaturas, de aplicacién manual con rodillo
con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo
de la porosidad del soporte; una vez curada la imprimacion,
aplicacién de la membrana de impermeabilizacion DANOCOAT®
250 a base de poliurea pura bicomponente, totalmente adherida
al soporte, y aplicada mediante proyeccién en caliente con
relacion de mezcla 1:1 en volumen, libre de disolventes y
plastificantes, con 100% de contenido en sélidos, de curado en
5 segundos, con una resistencia a la traccion > 21 Mpa y
elongacién a rotura > 400% segin EN ISO 527-1, adherencia
por traccién de 4 MPa segin EN 1542, resistencia al impacto sin
griefas con altura de caida > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm
segin EN 1SO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y
pérdida de peso de 128 mg segin EN 5470-1, con resistencia a
choque térmico entre 125 °C y -60 °C segin EN 13687-5, con
resistencia a la fisuracién de clase A5 en método estético, y con
puenteo de fisuras > 2.500 pm en método dindmico después de
1.000 ciclos a -10 °C segin la EN 1062-7, comportamiento a
fuego Broof (t,) segin EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia
a fuertes ataques quimicos segin la Norma EN 13529, donde
después de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales
como: gasolina, gaséleo, aceite de motor, écido acético al 10%,
acido sulforico al 20%, hidréxido de sodio al 20%, cloruro de
sodio al 20%, NO se observa ningn cambio en la membrang;
con un rendimiento = 2 kg/m?, y un espesor de unos 1,8 mm;

danosa
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suelos (EN 12633)

aplicacién de capa de sellado final DANOCOAT® PAS 700 a
base de resina poliaspartica bicomponente con > 95% de
contenido en sélidos, para mantener un efecto estético de color
durable y resistente a los rayos UV, y un rendimiento aproximado
de 250 g/m?. Se adicionard a la capa de sellado entre un 5% y
10% en peso de particulas sintéticas DANOCOAT® NON-SLIP, y
hasta un 5% de DILUENTE PAS, para conseguir un mejor
extendido, con el fin de obtener una acabado rugoso y
antideslizante de Clase 3 segin el CTE:SU1, con valor Rd > 45
segin la Norma EN 12633.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la verfical sobre
acabado de cubierta formados por: cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho;
imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana de ferminacién
DANOCOAT® 250; capa de sellado DANOCOAT® PAS 700;
capa de sellado de particulas sintéticas DANOCOAT®
NON-SLIP; perfil metélico DANOSA® fijado mecénicamente ol
paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre
el paramento y el perfil metdlico. Encuentros con sumideros
formados por: cordén de sellado a modo de media cafia
ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva
DANOBAND®BUTYL de 75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA
prefabricada de EPDM del diémetro necesario; imprimacién
DANOPRIMER® EP; membrana de terminacién DANOCOAT®
250; capa de sellado DANOCOAT PAS 700; capa de sellado
DANOCOAT® NON-SLIP; aplicadas estas cuatro Gltimas capas
llegando hasta el interior de la cazoleta.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2,
y sistema de impermeabilizacién certificado mediante Evaluacion
Técnica Europea (ETE) n® 17/0401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio
Acabado: Membra intemperie con poliuretano dlifético resistente a rayos UV

Soporte: Pavimento en zonas comunes

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® HT

VENTAJAS

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes.

* Muy buena adherencia y adaptable a cualquier
geometria del soporte.

* Sistemas de impermeabilizacién de muy buenas
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de
temperatura.

* Acabado con muy buena resistencia a la intemperie y a
los rayos UV.

* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y
alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina.

* Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha.
* Elevada elasticidad. Elongacién 800 %.
¢ Alto contenido en sélidos >90 %.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de ptblica concurrencia: centros comerciales,
hoteles.

e Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderias.
* Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA
Cubierta:

© Ssoporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite
o Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

© Membrana impermeabilizante DANOPUR® HT armado
con malla de poliéster PET 50

o Acabado DANOPUR® LT GRIS mas arido DANOQUARTZ®
SP49

Perimetral:
e Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

© Primera mano membrana impermeabilizante
DANOPUR® HT

@ Banda de refuerzo malla de poliéster PET 50

o Membrana impermeabilizante DANOPUR® HT armado
con malla de poliéster PET 50

© Acabado DANOPUR® LT GRIS

danosa
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Soporte: Pavimento en zonas comunes

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacién en frio
Acabado: Membra infemperie con poliuretano dlifético resistente a rayos UV

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados - )
Soporte M-25 Elite N Rendimiento 100 kg/m
Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente. F;;;ﬂ%?;%?gherencm 3,8 N/mm?
Membrana de poliuretano mono- Elonaacion en rofura
Impermeabilizacion  DANOPUR® HT componente de buena resistencia al gac v >800 %

desgaste y elevada elasticidad.

Armadura PET 50 Armadura de poliéster
®
Acabado y sellado LDTA(?SE UR Membrana de poliuretano alifético.
" ©
Arido SD: :;OQUARTZ Arido de silice.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana transitable constituida por impermeabilizacion
de cubierta plana transitable de uso piblico a intemperie
mediante sistema DANOPUR® constituido por:

Membrana de poliuretano monocomponente de aplicacién en
frio sobre pavimento en zonas comunes; soporte de
impermeabilizacién en formacién de pendientes, ARGOSEC®
M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm, incluso limpieza
y preparacién previa del soporte empleando medios mecénicos
para el lijodo o fresado de la superficie, reparacién de
irregularidades y sellado de fisuras; posterior aplicacion de una
capa de imprimacion DANOPRIMER® EP, de base epoxi
bicomponente, para mejorar la consolidacién, sellado y
adherencia del soporte, con una resistencia a la adherencia por
traccién de 3,8 MPa segin EN 13892-8, de curado rapido
incluso a bajas temperaturas, de aplicacion manual con rodillo
con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?
dependiendo de la porosidad del soporte; una vez curada,
aplicacion de la membrana de  impermeabilizacion

danosa

Building together

(ASTM D412)

Resistencia a la traccién 2,5 N/mm?

Alta resistencia y proteccién a los
rayos UV

Granulometria +0,5 mm

DANOPUR® HT a base de poliuretano monocomponente, de
aplicacién manual en frio, con alto contenido en sélidos >90 %;
totalmente adherido al soporte, con un rendimiento de
2,2 kg/m2, con una elongacién a rotura segin ASTM D412
>800 %, fuerza de tensién segin ASTM D14 >4 N/mm?,
puenteo de fisuras >2 mm (a -10°C) armado con malla de
poliéster PET 50; aplicacién de capa de sellado final
DANOPUR® LT GRIS, con elongacién a rotura segn DIN EN
ISO 527 >100 %, fuerza de tensién segin DIN EN ISO 527
>5 N/mm?2; con una dotacién de al menos 400 g/m2.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; imprimacién
DANOPRIMER® EP, banda de refuerzo armadura de poliéster
PET 50 embebida en la membrana DANOPUR® HT en encuentro
con peto; capa de sellado y acabado DANOPUR® LT GRIS.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio
Acabado: Membra intemperie con poliuretano dlifético resistente a rayos UV

Soporte: Pavimento en zonas comunes

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® PT

VENTAJAS

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes.

* Muy buena adherencia y adaptable a cualquier
geometria del soporte.

* Sistemas de impermeabilizacién de muy buenas
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de
temperatura.

* Acabado con muy buena resistencia a la intemperie y a
los rayos UV.

* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y
alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina.

* Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha.
¢ Elevada elasticidad. Elongacién >600 %.
¢ Alto contenido en sélidos >90 %.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de ptblica concurrencia: centros comerciales,
hoteles.

e Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderias.
* Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA
Cubierta:

© Ssoporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite
o Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

© Membrana impermeabilizante DANOPUR® PT armado con
malla de poliéster PET 50

o Acabado DANOPUR® LT GRIS mas arido DANOQUARTZ®
SP49

Perimetral:
e Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

© Primera mano membrana impermeabilizante
DANOPUR® PT

@ Banda de refuerzo malla de poliéster PET 50

© Membrana impermeabilizante DANOPUR® PT armado con
malla de poliéster PET 50

© Acabado DANOPUR® LT GRIS
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Soporte: Pavimento en zonas comunes

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacién en frio
Acabado: Membra infemperie con poliuretano dlifético resistente a rayos UV

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados - )
Soporte M-25 Elite AN Rendimiento 100 kg/m
Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente. F;;;ﬂ%?;%?gherencm 3,8 N/mm?
Membrana de poliuretano mono- Elonaacion en rofura
Impermeabilizacion  DANOPUR® PT componente de buena resistencia al gac v >600 %

desgaste y elevada elasticidad.

Armadura PET 50 Armadura de poliéster
®
Acabado y sellado LDTA(?SE UR Membrana de poliuretano alifético.
" ©
Arido SD: :;OQUARTZ Arido de silice.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana transitable constituida por impermeabilizacion
de cubierta plana transitable de uso piblico a intemperie
mediante sistema DANOPUR® constituido por:

Una membrana de poliuretano monocomponente de aplicacion
en frio sobre pavimento en zonas comunes; soporte de
impermeabilizacién en formacién de pendientes, ARGOSEC®
M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm, incluso limpieza
y preparacién previa del soporte empleando medios mecénicos
para el lijodo o fresado de la superficie, reparacién de
irregularidades y sellado de fisuras; posterior aplicacion de una
capa de imprimacion DANOPRIMER® EP, de base epoxi
bicomponente, para mejorar la consolidacién, sellado y
adherencia del soporte, con una resistencia a la adherencia por
traccién de 3,8 MPa segin EN 13892-8, de curado rapido
incluso a bajas temperaturas, de aplicacion manual con rodillo
con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?
dependiendo de la porosidad del soporte; una vez curada,
aplicacion de la membrana de  impermeabilizacion

danosa

Building together

(ASTM D412)

Resistencia a la traccién 2,5 N/mm?

Alta resistencia y proteccién a los
rayos UV

Granulometria +0,5 mm

DANOPUR® PT a base de poliuretano monocomponente, de
aplicacién manual en frio, con alto contenido en sélidos >90 %;
totalmente adherido al soporte, con un rendimiento de
2,2 kg/m2, con una elongacién a rotura segin ASTM D412
>600 %, fuerza de tensién segin ASTM D14 >4 N/mm?,
puenteo de fisuras hasta 2 mm armado con malla de poliéster
PET 50; aplicacién de capa de sellado final DANOPUR® LT
GRIS, con elongacién a rotura segin DIN EN ISO 527 >100 %,
fuerza de tension segn DIN EN ISO 527 >5 N/mm2; con una
dotacién de al menos 400 g/m2

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS ; imprimacion
DANOPRIMER® EP, banda de refuerzo armadura de poliéster
PET 50 embebida en la membrana DANOPUR® PT en encuentro
con peto; capa de sellado y acabado DANOPUR® LT GRIS.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano dlifético transparente
monocomponente de aplicacién en frio
Soporte: Pavimento en zonas comunes

-

SviLi3igand
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ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® LT TRANSPARENTE

VENTAJAS LEYENDA
* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes. Cubierta:
* Muy buena adherencia y adaptable a cualquier @ Soporte de impermeabilizacion

geometria del soporte.

« Acabado con muy buena resistencia a la infemperie y © Membrana impermeabilizante DANOPUR® LT Transparente

los rayos UV. Perimetral:

© Membrana impermeabilizante DANOPUR® LT Transparente

SVYAVIAILNA
SVANLONYLST

* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y
alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina.

¢ Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha.
¢ Elevada elasticidad. Elongacién >320 %.
¢ Alto contenido en sélidos >90 %.

APLICACION

* Impermeabilizacién de balcones y terrazas.

* Impermeabilizacién transparente de superficies
cerdmicas.

SIAOINRIILNI
SVIRIOSIAIA

¢ Impermeabilizacién transparente de superficies de vidrio
y bloques de vidrio.

* Impermeabilizacién transparente y proteccién de piedras
naturales.

* Impermeabilizacién transparente de policarbonato,
poliacrilato, efc.

* Impermeabilizacién transparente y proteccién de madera.
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monocomponente de aplicacién en frio
Soporte: Pavimento en zonas comunes

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano dlifético transparente

Propiedad Valor

Membrana de poliuretano

| bilizaci¢ DANOPUR® LT
mpermeabilizacion o
ransparente

elasticidad.

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién de cubierta plana transitable a intemperie
mediante sisema DANOPUR® LT transparente constituido por:

Una membrana de poliuretano dlifatico  transparente
monocomponente de aplicacién en frio sobre pavimento en
zonas comunes; incluso limpieza y preparacion previa del
soporte empleando medios mecénicos para el lijado de la
superficie, reparacién de irregularidades y sellado de fisuras;
aplicacién de la membrana de impermeabilizacién DANOPUR®
LT TRANSPARENTE a base de poliuretano alifético transparente
monocomponente, de aplicacién manual en frio, con alto

danosa

Building together

monocomponente de buena
resistencia al desgaste y elevada

Elongacién en rotura

(ASTM D412) >320 %

contenido en sélidos > 90%; totalmente adherido al soporte, con
un rendimiento de 1,0 kg/m?, con una elongacién a rotura
segin ASTM D412 > 320%, fuerza de tensién segin DIN EN
ISO 527 >25 N/mm?2.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; membrana
impermeabilizante DANOPUR® LT TRANSPARENTE.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacién:
Acabado: Pavimento sobre plots DIT N° 550R/16

e
_— 5{}
dgﬁﬁ

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST ESTERDAN® 40 P ELAST

s A

r4

VENTAJAS LEYENDA = =
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad. ~ Cubierta: ; 2
* Aplicacién mediante soplete de gas propano. @ Soporte de impermeabilizacién o C
* Membrana impermeab?lizante aut‘ocicotrizonte. ‘ © Imprimacisn bituminosa CURIDAN® > ;
* Membrana impermeabilizante resistente a los microor- 217,

ganismos y a la oxidacién. e Lémina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST
* Impermeabilizacion bicapa adherida. © Lamina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST

* Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad @) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
I . .I. ., .t . b
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre Aislamiento trmico DANOPREN® TR

capas.
¢ Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y € Capa protectora DANECRAN® 100
minima absorcién de agua. Plot de altura regulable y baldosa

¢ Declaracién Ambiental de Producto.
Perimetral:

o Imprimacién bituminosa CURIDAN®
(@ Banda de refuerzo E 30 P ELAST

* Edificios logisficos e industriales. @® Banda de terminacién ESTERDANE PLUS 40/GP ELAST
e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.

APLICACION

SIUOIYILNI
SVRIOSIAIQ

e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together



Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

Acabado: Pavimento sobre plots DIT Ne 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién CURIDAN® Imprimacién bituminosa de base Adherencia = 0,3 kg/m?
acuosa.
L&émina bituminosa de beton e -
Impermeabilizacién Sl modificado (SBS) con armadura de E[‘\lm]cgz?z . Ic-::: IirrLdsel:rI:\l;rgllo?ﬁ;:Zig:\nde
P 30 P ELAST fibra de vidrio y terminacién en film bi P P
e cublertas.
pléstico.
Lamina bituminosa de bettn modifi- s I
o g ESTERDAN® cado (SBS) con armadura de fieltro EN'13707: Lam{nas bltum|r3c.>sos.<fon
Impermeabilizacién o o ; armadura para impermeabilizacion de
40 P ELAST de poliéster y terminacién en film bi
2l cubiertas.
pléstico.
o DANOFELT® Geotextil no tejido formado por : 2
Separacion PY 200 fibras de poliéster. Sl 200}g/m
Planchas rigidas de poliestireno .
. ; ) Conductividad
Aislamiento térmico DANOPREN® TR extrU|do.(?(PS) d? glta re5|ster'1(,:|c1 % térmica b= 0053 - LU
compresién y minima absorcidn (EN 12667) W/m-K
de agua.
Separacién DANECRAN® 100 Fieltro de fibra de vidrio. Gramaije 100 g/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida transitable constituida por:

Imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, |édmina bituminosa de bettn modificado
con elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?,
GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la
anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil
de poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base
de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de
100 mm de espesor, con juntas perimetrales a media
madera; capa separadora formada por fieltro de fibra de
vidrio termosoldado DANECRAN® 100; listo para ejecutar el
pavimento de plots de superficie igual o mayor a 400 cm?.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de
terminacién con lémina bituminosa, autoprotegida con grénulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de

danosa

Building together

4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al
soportey entre si con soplete acabado con zécalo de proteccién.
Encuentros con sumideros formado por imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?2, CURIDAN®; lamina bituminosa de
adherencia, con terminacién en film pléstico, con armadura
de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST
adherido al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del diémetro necesario soldada a la banda de
adherencia. Junta de dilatacién consistente en imprimacién
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDANE; fuelle
inferior mediante lamina bituminosa de betdn modificado
con elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordén asféltico
JUNTODANSE; fuelle superior mediante lamina bituminosa de
betin modificado con elastémeros SBS, con terminacién en
film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40 P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401. Acabado no incluido.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS m /ﬁ‘{
Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacién:

Acabado: Pavimento DIT N® 551R/15

o
ar
o

SviLi3igand
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ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA
DANOPOL® FV 1.5 DANOPREN®TR

mm
z3
~
VENTAJAS LEYENDA g (-
* Impermeabilizacién resistente a radiacion ultravioleta. Cubierta: ; 2
* Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad (¥ Soporte de impermeabilizacién o C
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre ) i > ;
capas. e Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300 7S
7]
* Impermeabilizacién no adherida. © Lamina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.5
* Soldaduras mediante aire caliente. @) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300
* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y @) Aislamiento térmico DANOPREN® TR

minima absorcién de agua.

e Declaracién Ambiental de Producto. o Capa protectora DANECRAN® 100 E w )
* Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC @ Plot de altura regulable y baldosa - E
ROOFCOLLECT® m=
Perimetral: ~ 8

APLlCACléN 0 Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300 (o) =
© Banda de terminacion DANOPOL® FV 1.5 : ;

* Edificios logisticos e industriales. @ Perfil de sujecion colaminado DANOSA® TIPO B wn

* Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

@ sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Certificacién:

Acabado: Pavimento DIT N° 551R/15
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Antipunzonamiento PY 300 4 adbono Gramaje 300 g/m
4. ., DANOPOL® Lo termopléstica d_e.PVC no EN 13956: Laminas flexibles para
Impermeabilizacién adherida de alta durabilidad con . o
FV 1.5 : . impermeabilizacién.
refuerzo de fibra de vidrio.
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
SEperen PY 300 fibras de poliéster. Licluel 300 g/m
Planchas rigidas de poliestireno .
. ; ) Conductividad
Aislamiento térmico  DANOPREN® TR xtruido (XPS) de alta resistenciaa L 1= 0083 - G057
compresién y minima absorcién (EN 12667) W/m-K
de agua.
Separacién DANECRAN® 100 Fieltro de fibra de vidrio. Gramaije 100 g/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida transitable constituida por:

Capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada
por lémina termopléstica de PVC con armadura de fibra de
vidrio, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.5; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con
juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada
por fieltro de fibra de vidrio termosoldado DANECRAN® 100;
listo para ejecutar el pavimento de plots de superficie igual o
mayor a 400 cm?.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante
geotextil DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante
formada por lémina termopléstica de PVC, de 1,5 mm de

danosa

Building together

espesor, DANOPOL® FV 1.5; perfil de chapa colaminada
DANOSA® TIPO B fijada mecanicamente al paramento y
cordén de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN®
PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa
colaminada, acabado con zécalo de proteccién. Encuentros
entre tres planos de impermeabilizacién formados por piezas
de refuerzo de membrana de PYC DANOPOL® del mismo
color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros
formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC
del diémetro necesario provista de ala para ser soldada a la
membrana impermeabilizante y sumidero sifénico.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO
n® 551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra
conforme a DIT n® 551R/15 y UNE 104416. Acabado no
incluido.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA
DANOCOAT® 250 DANOPREN®TR

VENTAJAS LEYENDA

* Impermeabilizacién continua sin solapes. Cubierta:
* Impermeabilizacién de excelente resistencia mecanica a @ Soporte de impermeabilizacién

la abrasién, traccién y cambios de temperatura. o )
e Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP
« Curado y secado instantaneo. © Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

¢ Impermeabilizacién resistente a la penetracion de raices. &) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 150
* Ejecucion muy rapida. o Aislamiento térmico DANOPREN® TR

° Capa protectora DANECRAN® 100

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

= O

APLICACION @ Plot de altura regulable y baldosa é g

* Edificios logisticos e industriales. Perimetral: s 8

e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales, e Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP o”

instalaciones deportivas. © Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL : ;

e Edificios para docencia: colegios, universidades, @ Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250 7,17,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Imprimacion

Membrana de poliurea pura de

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente.

Propiedad Valor

Resistencia adherencia
(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de impermeabi-

3,8 N/m?

Impermeabilizacio6n  DANOCOAT® 250  dlta resistencia mecénica, quimica  lizacién de cubiertas aplicado en forma

y elevada elasticidad. liquida.
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )

Sepereen PY 150 fibras de poliéster. coclualic 150 g/m

Planchas rigidas de poliestireno
T , ° extruido (XPS) de alta resistencia  Conductividad térmica A = 0,033 -

Aislamiento térmico  DANOPREN® TR a compresién y minima absorcién  (EN 12667) 0,037 W/m-K
de agua.

Separacién DANECRAN® 100 Fieltro de fibra de vidrio. Gramaije 100 g/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida transitable constituida por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte de hormigén
o mortero empleando medios mecdnicos para el lijado o
fresado de la superficie, reparacion de irregularidades y
sellado de fisuras; aplicacién de una capa de imprimacién
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente para mejorar
la consolidacién, sellado y adherencia del soporte, con una
resistencia a la adherencia por traccién de 3,8 MPa segin
EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado répido a
bajas temperaturas, de aplicacién manual con rodillo con un
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo
de la porosidad del soporte; una vez curada la imprimacién,
aplicacién  de la  membrana de  impermeabilizacién
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyeccion
en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen, libre de
disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sélidos,
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la traccion
> 21 MPa y elongacién a rotura > 400% segun EN ISO 527-1,
adherencia por traccién de 4 MPa segin EN 1542, resistencia
al impacto sin grietas con altura de caida > 2.500 mm y
valor IR de 24,5 Nm segin EN 1SO 6272-1, con resistencia
al desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg segin
EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125 °C
y -60 °C segin EN 13687-5, con resistencia a la fisuracién
de clase A5 en método estdtico, y con puenteo de fisuras
> 2.500 pm en método dinémico después de 1.000 ciclos
a -10 °C segin la EN 1062-7, comportamiento a fuego
Broof (t1) segn EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a
fuertes ataques quimicos segin la norma EN 13529, donde

danosa

Building together

después de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales
como: gasolina, gasoleo, aceite de motor, dacido acético
al 10%, acido sulforico al 20%, hidréxido de sodio al 20%,
cloruro de sodio al 20%, NO se observa ningin cambio en
la membrana; con un rendimiento =2 kg/m?, y un espesor
de unos 1,8 mm; capa separadora formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 150; aislamiento térmico a base de
paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm
de espesor, con juntas perimetrales a media madera; capa
separadora formada por fieltro de fibra de vidrio termosoldado
DANECRAN® 100; listo para ejecutar el pavimento de plots de
superficie igual o mayor a 400 cm?.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por: cordén de sellado @
modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de
refuerzo autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75
mm de ancho; imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana
de terminacion DANOCOAT® 250; perfil metélico DANOSA®
fijado mecanicamente al paramento y cordén de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metdlico. Encuentros con sumideros formados por: cordén de
sellado a modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS;
banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de
75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de
EPDM del digmetro necesario; imprimacién DANOPRIMER®EP;
membrana de terminacién DANOCOAT® 250; aplicadas estas
tres Gltimas capas llegando hasta el interior de la cazoleta.

Productos de marcado

EN 1504-2.

provistos CE europeo segin

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Pavimento
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ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

* Impermeabilizacién de excelente resistencia mecénica a () Soporte de impermeabilizacién

la abrasién, traccién y cambios de temperatura. o )
e Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

mm

z3

VENTAIJAS LEYENDA m E

30

* Impermeabilizacién continua sin solapes. Cubierta: ; E
O

>5

Nin

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

« Curado y secado instantaneo. © Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
o Impermeabilizacién resistente a la penetracion de raices. @) Capa protectora DANECRAN® 100
* Ejecucion muy rapida. @ Plot de altura regulable y baldosa
Perimetrall:
APLICACION @ Imprimacion epoxi DANOPRIMER® EP

@ Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL
0 Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
instalaciones deportivas.

STAORIALNI
SVIRIOSIAIA

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.
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Acabado: Pavimento

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Imprimacién

Membrana de poliurea pura de
alta resistencia mecénica, quimica
y elevada elasticidad.

Impermeabilizacisn  DANOCOAT® 250

Separacién DANECRAN® 100

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida transitable constituida por:

Incluso limpieza y preparacion previa del soporte de hormigén
o mortero empleando medios mecdnicos para el lijado o
fresado de la superficie, reparacién de irregularidades y
sellado de fi suras; aplicacién de una capa de imprimacién
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente para mejorar
la consolidacién, sellado y adherencia del soporte, con una
resistencia a la adherencia por traccién de 3,8 MPa segin
EN 13892-8, con curado rapido a bajas temperaturas, de
aplicacién manual con rodillo con un rendimiento aproximado
de 300 a 500 g/m?, dependiendo de la porosidad del soporte;
una vez curada la imprimacién, aplicacién de la membrana
de impermeabilizacién DANOCOAT® 250 a base de polivrea
pura bicomponente, totalmente adherida al soporte, y aplicada
mediante proyeccién en caliente con relacién de mezcla 1:1
en volumen, libre de disolventes y plastificantes, con 100%
de contenido en sélidos, de curado en 5 segundos, con una
resistencia a la traccién >21 MPa y elongacién a rotura
> 400% segun EN 1SO 527-1, adherencia por traccién de 4
MPa segin EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con
altura de caida > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm segin
EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida
de peso de 128 mg segin EN 5470-1, con resistencia a
choque térmico entre 125 °C y -60 °C segin EN 13687-5,
con resistencia a la fisuracién de clase A5 en método estético,
y con puenteo de fi suras > 2.500 pm en método dindmico
después de 1.000 ciclos a -10 °C segin la EN 1062-7,
comportamiento a fuego Broof t1 segin EN 13501-5+A1

danosa

Building together

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

DANOPRIMER® EP ' Imprimacién epoxi bicomponente.

Fieltro de fibra de vidrio.

Propiedad Valor

Resistencia adherencia

(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de impermeabi-
lizacién de cubiertas aplicado en forma
liquida.

3,8 N/m?

100 g/m?

Gramaije

parte 5, con resistencia a fuertes ataques quimicos segin la
norma EN 13529, donde después de 3 dias en contacto con
reactivos empleados tales como: gasolina, gaséleo, aceite
de motor, é4cido acético al 10%, éacido sulforico al 20%,
hidréxido de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, NO se
observa ningn cambio en la membrana; con un rendimiento
aproximado de 2 kg/m?, y un espesor de unos 1,8 mm; capa
separadora formada por fieltro de fibra de vidrio termosoldado
DANECRAN® 100; listo para ejecutar el pavimento de plots de
superficie igual o mayor a 400 cm?.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por: cordén de sellado @
modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de
refuerzo autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75
mm de ancho; imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana
de terminacion DANOCOAT® 250; perfil metélico DANOSA®
fijado mecanicamente al paramento y cordén de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metdlico. Encuentros con sumideros formados por: cordén de
sellado a modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS;
banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de 75
mm de ancho; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM
del digmetro necesario; imprimacion DANOPRIMER® EP;
membrana de terminacién DANOCOAT® 250; aplicadas estas
tres Gltimas capas llegando hasta el interior de la cazoleta.

Productos de marcado

EN 1504-2.

provistos CE europeo segln

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Acabado: Superficie de rodadura de hormigén

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Aplicacién mediante soplete de gas propano.
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

* Impermeabilizacién especial para transito de vehiculos.
* Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de pUblica concurrencia:
centros comerciales.

¢ Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

& |7

Certificacién:
DIT N2 569R/16

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 48 P PARKING

LEYENDA

Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacion ARGOTEC® Cosmético R2
e Imprimacién bituminosa CURIDAN®

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

© Lsmina impermeabilizante POLYDAN® 48 P PARKING
© Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

@ Superficie de rodadura de hormigén

Perimetral:

° Imprimacién bituminosa CURIDAN®

© Banda de refuerzo E 30 P ELAST

© Banda de terminacion POLYDAN® 48 P PARKING

Zécalo de proteccién

danosa

Building together
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E Acabado: Superficie de rodadura de hormigén

CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

DIT N2 569R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOTEC® Mortero de reparacién no estructural y - )
cozelis Cosmético R2  proteccién superficial del hormigén. jisslouzils S gyl
Imprimacién CURIDAN® Imprimacién bituminosa de base Adherencia > 0,3 kg/m?
acuosa.
Lémina bituminosa de beton modifi- EN 13707: Laminas bituminosas con
qb_ oz GLASDAN® . . b oz
Impermeabilizacion cado (SBS) con armadura de fibra de  armadura para impermeabilizacién de
30 P ELAST 1 S, N - .
vidrio y terminacién en film pléstico.  cubiertas.
EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
L&émina bituminosa de betin cubiertas.
Impermeabilizacion POLYDAN® modificado (SBS) con armadura de EN 14695: Laminas bituminosas con ar-
P 48 P PARKING fieltro de poliéster y terminacion en madura para la impermeabilizacién de
geotextil. tableros de puente de hormigén y otras
superficies de hormigén para tréfico de
vehiculos.
o DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras 0 .
Separacion PY 200 de poliéster. ool 2001g7m

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOTEC® Cosmético R2, imprimacién bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®, lamina bituminosa de betin
modificado con elastémeros SBS, con terminacién en film
pléstico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?,
GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete
y lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros
SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaije, de 4,8 kg/m?,
POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la antferior con
soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 200; listo para ejecutar capa de mortero u
hormigén y superficie de rodadura.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de
terminacién con lamina bituminosa, de superficie no protegida
acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster
de gran gramaje, de 4,8 kg/m?, POLYDAN® 48 P PARKING,

danosa

Building together

ambas adheridas al soporte y entre si con  soplete acabado
con zécalo de proteccion. Encuentros con sumideros formado
por imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDANE®; [émina bituminosa de adherencia, con terminacién
en film pléstico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40 P ELAST; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del diémetro necesario soldada a la banda de
adherencia. Junta de dilatacién consistente en imprimacién
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDANS®; fuelle
inferior mediante lamina bituminosa de betdn modificado
con elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST:; relleno con cordén asféltico JUNTODANE; fuelle
superior mediante lémina bituminosa de beton modificado
con elastémeros SBS, de superficie no protegida acabada en
geotextil, con armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m?,
POLYDAN® 48 P PARKING.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante. Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRAFICO RODADO
n® 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 569R/16 y
norma UNE 104401. Acabado no incluido.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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: O
CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspértica resistente a rayos UV Certificacion:

Soporte: Hormigén

ETE N2 17/0401

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS

* Sistema con membrana de impermeabilizacién y capa
de rodadura con méxima capacidad de puentear fisuras
estéticas y dindmicas incluso a bajas temperaturas.

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, con
excelente adherencia.

* Sistema de impermeabilizacién de excelentes resistencias
mecanicas, a la abrasién y cambios de temperatura.

* Acabado antideslizante con resistencia a los rayos UV.

* Buena resistencia quimica a combustibles, liquido de
refrigeracién, sales de deshielo, aceite de motor y
limpiadores alcalinos.

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos.

* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes,
plastificantes y VOC's.

* Impermeabilizacién especial para transito de vehiculos.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

¢ Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
hoteles, instalaciones deportivas.

* Edificios para docencia: colegios, universidades.
¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA
Cubierta:

© Soporte de impermeabilizacién ARGOTEC® Cosmético R2
© Imprimacion epoxi DANOPRIMER® EP

e Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

© Copa de proteccion y rodadura DANOFLOOR® PU 300
o Acabado DANOCOAT® PAS 700

Perimetral:

O Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

@ Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL

© Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
© Acabado DANOCOAT® PAS 700

@ Perfil metélico DANOSA®

@ Cordoén de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris

danosa
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Soporte: Hormigén

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Z Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspdrtica resistente a rayos UV

b &

Certificacién:

ETE N2 17/0401

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
ARGOTEC® Mortero de reparacién no estructural - )

Soporte Cosmético R2 y proteccién superficial del hormigén. Rendimiento 5kg/m

Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente izl o hizeians 3,8 N/mm?

Membrana de poliurea pura de
alta resistencia mecénica, quimica y
elevada elasticidad.

Impermeabilizacisn  DANOCOAT® 250

DANOFLOOR® PU

o 300 elastica.
Proteccién y

rodqdura

DANOQUARTZ®  Arido de silice.

Acabado y sellado  DANOCOAT® PAS
alifatico 700

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana transitable consfituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de  pendientes,
ARGOTEC® Cosméfico R2, incluso limpieza y preparacion previa del
soporte empleando medios mecénicos para el granallado o fresado
de la superficie, reparacién de irregularidades y sellado de fisuras;
aplicacién de una capa de imprimacion DANOPRIMER® EP, de base
epoxi bicomponente para mejorar la consolidacién, sellado y
adherencia del soporte, con una resistencia a la adherencia por
traccién de 3,8 MPa segin EN 13892-8, exenta de disolventes, y
curado répido a bajas temperaturas, de aplicacién manual con rodillo
con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo de
lo porosidad del soporte; una vez curada la imprimacién, aplicacion
de la membrana de impermeabilizacion DANOCOAT® 250 a base
de poliurea pura bicomponente, totalmente adherida al soporte, y
aplicada mediante proyeccién en caliente con relacion de mezcla 1:1
en volumen, libre de disolventes y plastificantes, con 100% de
contenido en sélidos, de curado en 5 segundos, con una resistencia a
la traccién >21 MPa y elongacién a rotura >400% segin EN 1SO
527-1, adherencia por traccion de 4 MPa segn EN 1542, resistencia
al impacto sin griefas con altura de caida >2.500 mm y valor IR de
24,5 Nm segin EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y
pérdida de peso de 128 mg segin EN 5470-1, con resistencia a
choque férmico enfre 125 °C y -60 °C segin EN 13687-5, con
resistencia a la fisuracién de clase A5 en método estético, y con
puenteo de fisuras >2.500 pm en método dinémico después de 1.000
ciclos a -10 °C segin la EN1062-7, comportamiento a fuego Broof ()
segOn EN 13501-5+A1 parfe 5, con resistencia a fuertes atacues
quimicos segin la Norma EN 13529, donde después de 3 dias en
contacto con reactivos empleados tales como: gasolina, gaséleo, aceite
de motor, écido acético al 10%, écido sulfirico al 20%, hidréxido de
sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, NO se observa ningn cambio
en la membrana; con un rendimiento >2,2 kg/m?, y un espesor de
unos 2 mm; aplicacién de capa de proteccién y rodadura constituida

danosa

Building together

Resina bicomponente de poliuretano

Resina poliaspartica de poliurea alifa-
tica con contenido en sélidos >95% y
resistente a los rayos UV.

(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilizacién de cubiertas aplicado en
forma liquida basado en poliurea.

Resistencia al impacto

N >14,7 N/m
Resbaladicidad de e
suelos (EN 12633)

Resistencia a la traccién >16 N/mm?

(ISO 527-3)

por una resina de poliuretano bicomponente autonivelante
DANOFLOOR® PU 300, libre de disolventes, elastica y resistente al
tréfico rodado, de extendido manual mediante rastra de goma o
espatulado con llana dentada, con una dotacion de 1,2 kg/m?, y
sobre la capa atn fresca, se espolvoreard érido DANOQUARTZ® de
0,3-0,8 mm hasta saturacion (aprox. 4 kg/m?); retirar mediante
aspirado el érido no adherido y aplicar una capa de sellado final y
encapsulado DANOCOAT® PAS 700 a base de resina poliaspértica
bicomponente con >95% de contenido en sélidos, para mantener un
efecto estético de color durable y resistente a los rayos UV, con un
rendimiento aproximado de 500 g/m2

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la
impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta
formados por: cordén de sellado a modo de media cafia ELASTYDAN®
PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva en peto DANOBAND®
BUTYL de 75 mm de ancho; imprimacion DANOPRIMER® EP;
membrana de terminacion DANOCOAT® 250; capa de proteccion y
rodadura DANOFLOOR® PU 300; drido de silice DANOQUARTZ;
capa de sellado DANOCOAT® PAS 700; perfil metdlico DANOSA®
fijado mecénicamente al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN®
PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metdlico. Encuentros con
sumideros formados por: cordén de sellado a modo de media cafia
ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva
DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario; imprimacién
DANOPRIMER® EP; membrana de terminacion DANOCOAT® 250;
capa de proteccién y rodadura DANOFLOOR® PU 300; érido de
silice DANOQUARTZ®; capa de sellado DANOCOAT® PAS 700;
aplicadas estas cuatro Glfimas capas llegando hasta el interior de la
cazolefa.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2, y
sisema de  impermeabilizacién  cerfificado mediante  Evaluacién
Técnica Europea (ETE) n° 17/0401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana no intemperie con resina de poliuretano Certificacion:

Soporte: Hormigén

ETE N2 17/0401

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS

* Sistema con membrana de impermeabilizacién y capa
de rodadura con méxima capacidad de puentear fisuras
estéticas y dindmicas incluso a bajas temperaturas.

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, con
excelente adherencia.

* Sistema de impermeabilizacién de excelentes resistencias
mecénicas, a la abrasién y cambios de temperatura.

e Acabado antideslizante.

* Buena resistencia quimica a combustibles, liquido de
refrigeracién, sales de deshielo, aceite de motor y
limpiadores alcalinos.

* Aplicacién por proyeccion en caliente con altos
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos.

* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes,
plastificantes y VOC's.

* Impermeabilizacién especial para transito de vehiculos.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
hoteles, instalaciones deportivas.

* Edificios para docencia: colegios, universidades.
¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA
Cubierta:

© Ssoporte de impermeabilizacion ARGOTEC® Cosmético R2
© Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

e Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

O Capa de proteccion y rodadura DANOFLOOR® PU 300
e Acabado DANOFLOOR® PU 300

Perimetral:

O Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

@ Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL

© Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
© Acabado DANOFLOOR® PU 300

@ Perfil metalico DANOSA®

@ Cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris

danosa
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién
Soporte

Imprimacién

Impermeabilizacién

Producto

ARGOTEC®
Cosmético R2

DANOPRIMER® EP

DANOCOAT® 250

DANOFLOOR® PU

CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana no intemperie con resina de poliuretano
Z Soporte: Hormigén

Descripcion

Mortero de reparacién no estructural

y proteccién superficial del hormigén.

Imprimacién epoxi bicomponente

Membrana de poliurea pura de
alta resistencia mecénica, quimica y
elevada elasticidad.

Resina bicomponente de poliuretano

b &

Certificacién:

ETE N2 17/0401

Propiedad Valor
Rendimiento 4 kg/m?
Resistencia adherencia 3,8 N/mm?

(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilizacién de cubiertas aplicado en
forma liquida basado en poliurea.

Resistencia al impacto

300 eldstica.

Proteccién y

rodqdura

DANOQUARTZ®  Arido de silice.

DANOFLOOR® PU
300

Acabado y sellado

alifatico eldstica.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOTEC® Cosmético R2, incluso limpieza y preparacién previa
del soporte empleando medios mecanicos para el granallado o
fresado de la superficie, reparacion de irregularidades y sellado de
fisuras; aplicacién de una capa de imprimacién DANOPRIMER®
EP, de base epoxi bicomponente, para mejorar la consolidacién,
sellado y adherencia del soporte, con una resistencia a la
adherencia por traccién de 3,8 MPa segin EN 13892-8, exenta de
disolventes, y curado répido a bajas temperaturas, de aplicacién
manual con rodillo con un rendimiento aproximado de 300 a
500 g/m?, dependiendo de la porosidad del soporte; una vez
curada o imprimacién, aplicacion de la membrana de
impermeabilizacion DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura
bicomponente, totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante
proyeccion en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen,
libre de disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en
sélidos, de curado en 5 segundos, con una resistencia a la fraccién
> 21 Mpa y elongacion a rotura > 400% segin EN 1SO 527-1,
adherencia por traccién de 4 MPa segin EN 1542, resistencia al
impacto sin grietas con altura de caida > 2.500 mm y valor IR de
24,5 Nm seg0n EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber
y pérdida de peso de 128 mg segin EN 5470-1, con resistencia a
choque térmico entre 125 °C y -60 °C segin EN 13687-5, con
resistencia a la fisuracién de clase A5 en método estético, y con
puenteo de fisuras > 2.500 pm en método dinémico después de
1.000 ciclos a -10 °C segin la EN1062-7, comportamiento a
fuego Broof (t,) segin EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a
fuertes ataques quimicos segin la Norma EN 13529, donde
después de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales como:
gasolina, gaséleo, aceite de motor, écido acético al 10%, écido
sulforico al 20%, hidréxido de sodio al 20%, cloruro de sodio dl
20%, NO se observa ningin cambio en la membrana; con un

danosa

Building together

Resina bicomponente de poliuretano

N 62721) >14,7 N/m
Resbaladicidad de e
suelos (EN 12633)

Resistencia al impacto > 14,7 N/m

(EN 6272-1)

rendimiento > 2,2 kg/m?, y un espesor de unos 2 mm; aplicacion
de capa de proteccién y rodadura constituida por una resina de
poliuretano bicomponente autonivelante DANOFLOOR® PU 300,
libre de disolventes, elastica y resistente al tréfico rodado, de
extendido manual mediante rastra de goma o espatulado con llana
dentada, con una dotacién de 1,2 kg/m?, y sobre la capa atn
fresca, se espolvorearé érido DANOQUARTZ® de 0,3-0,8 mm
hasta saturacién (aprox. 4 kg/m?); retirar mediante aspirado el
érido no adherido y aplicar ofra capa de sellado final y encapsulado
DANOFLOOR® PU 300, con un rendimiento aproximado de
500 g/m?2.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando
la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre acabado de
cubierta formados por: cordén de sellado a modo de media cafia
ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva en
peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho; imprimacién
DANOPRIMER® EP; membrana de ferminacién DANOCOAT®
250; capa de proteccién y rodadura DANOFLOOR® PU 300;
érido de silice DANOQUARTZ®; capa de sellado DANOCOAT®
PU 300; perfil metdlico DANOSA® fijado mecénicamente al
paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el
paramento y el perfil metélico. Encuentros con sumideros formados
por: cordén de sellado a modo de media cafia ELASTYDAN® PU
40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL
de 75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de
EPDM del diémetro necesario; imprimacion DANOPRIMER® EP;
membrana de terminacién DANOCOAT® 250; capa de proteccién
y rodadura DANOFLOOR PU 300; érido de silice DANOQUARTZ®;
capa de sellado DANOFLOOR® PU 300; aplicadas estas cuatro
olfimas capas llegando hasta el interior de la cazoleta.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2, y
sistema de impermeabilizacion certificado mediante Evaluacién
Técnica Europea (ETE) n® 17/0401.
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CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio
Acabado: Membrana no intemperie con poliuretano

Soporte: Hormigén

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® HT

VENTAJAS

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes.

* Muy buena adherencia y adaptable a cualquier
geometria del soporte.

e Sistemas de impermeabilizacién de muy buenas
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de
temperatura.

* Acabado con muy buena resistencia a la intemperie y a
los rayos UV.

* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y
alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina.

* Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha.

¢ Elevada elasticidad. Elongacién 800 %.

¢ Alto contenido en sélidos >90 %.

* Impermeabilizacién especial para transito de vehiculos.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de ptblica concurrencia: centros comerciales,
hoteles.

* Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderias.
e Edificios administrativos y corporativos.

¢ Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA

Cubierta:

© Ssoporte de impermeabilizacion ARGOTEC® Cosmético R2
© Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

e Membrana impermeabilizante DANOPUR® HT armado
con malla de poliéster PET 50 en la primera capa

(4] Segunda y tercera capa de membrana impermeabilizante
DANOPUR® HT més drido DANOQUARTZ® SP49

Perimetral:
© Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

e Primera mano membrana impermeabilizante

DANOPUR® HT
© Banda de refuerzo malla de poliéster PET 50

© Membrana impermeabilizante DANOPUR® HT armado
con malla de poliéster PET 50anclaje mecénico

© Segunda y tercera capa de membrana impermeabilizante

DANOPUR® HT

danosa
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Soporte: Hormigén

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacién en frio
E Acabado: Membrana no intemperie con poliuretano

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOTEC® Mortero de reparacién no estructural - .
Soporte Cosmético R2 y proteccién superficia| del hormigén. Rendimiento 4 kg/m
L L L Resistencia adherencia
A ® A 2
Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente (EN 13892-8) 3,8 N/mm
Membrana de poliuretano mono- Elonaacion en rofura
Impermeabilizacion  DANOPUR® HT componente de buena resistencia al gac v >800 %
d " (ASTM D412)
esgaste y elevada elasticidad.
Armadura PET 50 Armadura de poliéster Resistencia a la traccién 2,5 N/mm?
. °®
Arido SD: QOQUARTZ Arido de silice. Granulometria + 0,5 mm

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana transitable constituida por impermeabilizacion
de cubierta plana transitable de uso piblico a intemperie
mediante sistema DANOPUR® constituido por:

Una membrana de poliuretano monocomponente de aplicacion
en frio sobre pavimento en zonas comunes; soporte de
impermeabilizacion en formacion de pendientes, ARGOTEC®
Cosmético R2, incluso limpieza y preparacién previa del soporte
empleando medios mecénicos para el lijado o fresado de la
superficie, reparacién de irregularidades y sellado de fisuras;
posterior aplicacién de una capa de imprimacién DANOPRIMER®
EP, de base epoxi bicomponente, para mejorar la consolidacién,
sellado y adherencia del soporte, con una resistencia a la
adherencia por traccién de 3,8 MPa segin EN 13892-8, de
curado répido incluso a bajas temperaturas, de aplicacion
manual con rodillo con un rendimiento aproximado de 300 a
500 g/m?, dependiendo de la porosidad del soporte; una vez

danosa

Building together

curada, aplicacion de la membrana de impermeabilizacion
DANOPUR® HT a base de poliuretano monocomponente, de
aplicacién manual en frio, con alto contenido en sélidos >90 %;
totalmente adherido al soporte, con un rendimiento de
2,5 kg/m2, con una elongacién a rotura segin ASTM D412
>800 %, fuerza de tensién segin ASTM D14 >4 N/mm?,
puenteo de fisuras >2 mm (a -10°C) armado con malla de
poliéster PET 50 con espolvoreo de drido DANOQUARTZ® SP49
en la dltima capa.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; imprimacion
DANOPRIMER® EP banda de refuerzo armadura de poliéster
PET 50 embebida en la primera capa de la membrana
DANOPUR® HT en encuentro con peto.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Acabado: Aglomerado asféltico

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de dlta elasticidad y gran durabilidad.

* Fécil aplicacion mediante soplete de gas propano.
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

* Impermeabilizacién especial para trénsito de vehiculos.
e Admite el vertido directo del aglomerado asfaltico.

* Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de pUblica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pblicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:
DIT N2 569R/16

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 60 TF ELAST

LEYENDA

Cubierta:

© Ssoporte de impermeabilizacion ARGOTEC® Cosmético R2
e Imprimacién bituminosa CURIDAN®

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

© Laémina impermeabilizante POLYDAN® 60 TF ELAST

@ Capa de rodadura de aglomerado asfaltico

Perimetral:

© Imprimacién bituminosa CURIDAN®

° Banda de refuerzo E 30 P ELAST

© Banda de terminacién POLYDAN® 60 TF ELAST
(9) Zécalo de proteccion
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E Acabado: Aglomerado asféltico

CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacion: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

DIT N2 569R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOTEC® Mortero de reparacién no estructural - )
“opaiic Cosmético R2  y proteccién superficial del hormigén. izl 4kg/m
Imprimacion CURIDAN® msgsrrc\jauon bituminosa de base Adherencia = 0,3 kg/m?
L&émina bituminosa de beton modifi-  EN 13707: Laminas bituminosas con
qb_ oz GLASDAN® 30 . . e
Impermeabilizacion  5'g a e cado (SBS) con armadura de fibra de  armadura para impermeabilizacién de
vidrio y terminacién en film pléstico.  cubiertas.
EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
L&émina bituminosa de beton cubiertas.
Impermeabilizacion POLYDAN® 60  modificado (SBS) con armadura de  EN 14695: Ldminas bituminosas con
P TF ELAST fieltro de poliéster y terminacién en  armadura para la impermeabilizacion de

grénulo de pizarra.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOTEC® Cosmético R2, imprimacién bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®, lamina bituminosa de betin
modificado con elastémeros SBS, de superficie no protegida,
con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?,
GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
autoprotegida con granulo de pizarra, con armadura de fieltro
de poliéster de gran gramaie, de 6 kg/m?, POLYDAN® 60 TF
ELAST adherida a la anterior con soplete; listo para verter
capa de aglomerado asfaltico.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacion bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en pefo con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda
de terminacién con lamina bituminosa, autoprotegida con
grénulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster de
gran gramaije, de 6 kg/m?, POLYDAN® 60 TF ELAST, ambas
adheridas al soporte y entre si con soplete acabado con
zécalo de proteccién. Encuentros con sumideros formado

danosa

Building together

tableros de puente de hormigén y otras
superficies de hormigén para tréfico de
vehiculos.

por imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDANE®; lamina bituminosa de adherencia de superficie no
profegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA
DANOSA® prefabricada de EPDM del diémetro necesario
soldadaalabandadeadherencia. Juntadedilatacién consistente
en imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDANE; fuelle inferior mediante ldmina bituminosa de
betin modificado con elastémeros SBS, con terminacién en
film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40 P ELAST adherido al soporte; relleno con
cordén asfaltico JUNTODANS; fuelle superior mediante
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros
SBS, de superficie autoprotegida con grénulo de pizarra, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaie, de 6 kg/m?,

POLYDAN® 60 TF ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado  mediante. Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRAFICO RODADO
n® 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 569R/16 y
norma UNE 104401. Acabado no incluido.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspértica resistente a rayos UV

Soporte: Aglomerado asféltico

Certificacién:
ETE N2 17/0401

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS

* Sistema con membrana de impermeabilizacién y capa
de rodadura con méxima capacidad de puentear fisuras
estdticas y dinémicas incluso a bajas temperaturas.

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, con
excelente adherencia.

* Sistema de impermeabilizacién de excelentes resistencias
mecénicas, a la abrasién y cambios de temperatura.

* Acabado antideslizante con resistencia a los rayos UV.

* Buena resistencia quimica a combustibles, liquido de
refrigeracion, sales de deshielo, aceite de motor y
limpiadores alcalinos.

e Aplicacién por proyeccion en caliente con altos
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos.

* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes,
plastificantes y VOC's.

* Impermeabilizacién especial para trénsito de vehiculos.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
hoteles, instalaciones deportivas.

* Edificios para docencia: colegios, universidades.
¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA
Cubierta:

© Soporte de impermeabilizacion ARGOTEC® Cosmético R2
Q Imprimacién de poliuretano DANOPRIMER® PU2K

e Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

© Capa de proteccion DANOFLOOR® PU 300

© Acabado DANOCOAT® PAS 700

Perimetral:

© Imprimacién de poliuretano DANOPRIMER® PU2K
€@ Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL

© Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
© Acabado DANOCOAT® PAS 700

@ Perfil metalico DANOSA®

0 Cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris

danosa
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién
Soporte

Imprimacién

Impermeabilizacién

Producto

ARGOTEC®
Cosmético R2

DANOPRIMER®
PU2K

DANOCOAT® 250

CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspdrtica resistente a rayos UV
Soporte: Aglomerado asféltico

Descripcion

Mortero de reparacién no estructural

y proteccién superficial del hormigén.

Imprimacién de poliuretano
bicomponente.

Membrana de poliurea pura de alta
resistencia mecdnica, quimica y
elevada elasticidad.

b &

Certificacién:

ETE N2 17/0401

Propiedad Valor
Rendimiento 4 kg/m?
Resistencia adherencia 2,5 N/mm?

(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de impermeabi-
lizacién de cubiertas aplicado en forma
liquida basado en poliurea.

DANOFLOOR® Resina bicomponente de poliuretano  Resistencia al impacto S 147 N/m
b oroccid PU 300 o i (EN 6272-1) :
roteccion y
rodadura -
‘. . Resbaladicidad de
® .
DANOQUARTZ Arido de silice. suelos (EN 12633) Clase 3
Resina poliaspartica de poliurea o i
DANOCOAT® o . A Resistencia a la traccién )
Acabado y sellado PAS 700 alifética con contenido en sélidos (ISO 527-3) >16 N/mm

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOTEC® Cosmético R2, incluso limpieza con agua a presién y
reparacién de irregularidades y sellado de fisuras; tras el secado
de la superficie, aplicar una capa de imprimacién DANOPRIMER®
PU2K, de base poliuretano bicomponente, eléstica, de baija
viscosidad, para mejorar la consolidacién y adherencia de
soportes poco porosos, con una resistencia a la adherencia por
traccién de 2,5 MPa segin EN 13892-8, aplicada en capa gruesa
de forma manual, con curado en unas 24 h y un rendimiento
aproximado de 200 a 300 g/m? una vez curada la imprimacién,
aplicacién de la membrana de impermeabilizacién DANOCOAT®
250 a base de poliurea pura bicomponente, totalmente adherida
al soporte, y aplicada mediante proyeccién en caliente con relacién
de mezcla 1:1 en volumen, libre de disolventes y plastificantes, con
100% de contenido en sélidos, de curado en 5 segundos, con una
resistencia a la fraccién > 21 Mpa y elongacién a rotura >400%
segin ENISO 527-1, adherencia por traccién de 4 MPa segon EN
1542, resistencia al impacto sin grietas con altura de caida >2.500
mm y valor IR de 24,5 Nm segin EN ISO 6272-1, con resistencia
al desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg segin EN 5470-1,
con resistencia a choque térmico entre 125 °C y -60 °C segin EN
13687-5, con resistencia a la fisuracién de clase A5 en método
estdfico, y con puenteo de fisuras >2.500 pm en método dinémico
después de 1.000 ciclos a -10 °C segin la EN 1062-7,
comportamiento a fuego Broof (t,) segon EN 13501-5+A1 parte
5, con resistencia a fuertes ataques quimicos segin la Norma EN
13529, donde después de 3 dias en confacto con reactivos
empleados tales como: gasolina, gaséleo, aceite de motor, écido
acético al 10%, acido sulfirico al 20%, hidréxido de sodio al 20%,
cloruro de sodio al 20%, NO se observa ningin cambio en la
membrana; con un rendimiento >2,2 kg/m?, y un espesor de unos
2 mm; aplicacién de capa de proteccion y rodadura constituida
por una resina de poliurefano bicomponente autonivelante

danosa
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>95% y resistente a los rayos UV.

DANOFLOOR® PU 300, libre de disolventes, elastica y resistente al
tréfico rodado, de extendido manual mediante rastra de goma o
espatulado con llana dentada, con una dotacién de 1,2 kg/m?, y
sobre la capa adn fresca, se espolvoreard arido DANOQUARTZ®
de 0,3-0,8 mm hasta saturacién (aprox. 4 kg/m?); retirar mediante
aspirado el érido no adherido y aplicar una capa de sellado final
y encapsulado DANOCOAT® PAS 700 a base de resina
poliaspértica bicomponente con >95% de contenido en sélidos,
para mantener un efecto estético de color durable y resistente a los
rayos UV, con un rendimiento aproximado de 500 g/m?.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertfical sobre
acabado de cubierta formados por: cordén de sellado a modo de
media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho;
imprimacion DANOPRIMER® PU2K; membrana de terminacion
DANOCOAT® 250; capa de proteccién y rodadura DANOFLOOR
PU 300; drido de silice DANOQUARTZ; capa de sellado
DANOCOAT® PAS 700; perfil metdlico DANOSA® fijado
mecdnicamente al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN®
PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metélico. Encuentros con
sumideros formados por: cordén de sellado a modo de media
cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva
DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA
prefabricada de EPDM del diémefro necesario; imprimacién
DANOPRIMER® PU2K; membrana de terminacion DANOCOAT®
250; capa de proteccién y rodadura DANOFLOOR PU 300; érido
de silice DANOQUARTZ; capa de sellado DANOCOAT® PAS
700; aplicadas estas cuatro tltimas capas llegando hasta el interior
de la cazoleta.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2, y
sistema de impermeabilizacion certificado mediante Evaluacion
Técnica Europea (ETE) n® 17/0401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS 'V

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado:Aglomerado asféltico
Soporte: Hormigén

Svidiidand

SVYAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS LEYENDA
e Sistema con membrana de impermeabilizacién y capa Cubierta:

de redadura con méxima capacidod de puentear fisuros o Soporte de impermeabilizacién ARGOTEC® Cosmético R2

estdticas y dindmicas incluso a bajas temperaturas.
* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, © Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

con excelente adherencia y adaptable a geometrias © Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

licadas del te.

compriearias aet sopar’® ., S © Capa de proteccion y rodadura DANOCOAT® TACK COAT
¢ Sistema de impermeabilizacién de excelentes resistencias

mecénicas, a la abrasién y cambios de temperatura. @ Capa de rodadura de aglomerado asféltico.

¢ Acabado antideslizante con excelente resistencia
mecénica, adecuado para recibir MBC.

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

* Buena resistencia quimica a combustibles, liquido de
refrigeracién, sales de deshielo, aceite de motor y
limpiadores alcalinos.

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos
rendimientos, y curado y puesta en servicio répidos.

* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes,
plastificantes y VOC's.

* Impermeabilizacién especial para tableros de puente.

APLICACION

* Tableros de puente, pasos superiores, pérgolas, losas de
cubricién de estructuras enterradas.

e Edificios terminales: aeropuertos, estaciones de
ferrocarril, metro.

e Edificios de pUblica concurrencia: centros comerciales,

hoteles, instalaciones deportivas. danosa
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Acabado:Aglomerado asféltico
Soporte: Hormigén

:

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Mortero d i6
Soporte sl es:'Lguorole ref:t;?:ilizz 23 erficial  Rendimiento 4 kg/m?
P Cosmético R2 Y P P 9
del hormigén.
Imprimacién DANOPRIMER® Imprimacién epoxi bicomponente Resistencia adherencia 3,8 N/mm?
P EP P P P (EN 13892-8) d

Membrana de poliurea pura de
alta resistencia mecénica, quimica y
elevada elasticidad.

Impermeabilizaci6n DANOCOAT® 250

DANOCOAT® Resina monocomponente de
Proteccién y TACK COAT poliuretano eldastica.
rodadura

DANOQUARTZ®  Arido de silice

UNIDAD DE OBRA

Cubsierta plana transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacién de pendientes,
ARGOTEC® Cosmético R2, incluso limpieza y preparacion previa
del soporte empleando medios mecénicos para el granallado o
fresado de la superficie, reparacién de irregularidades y sellado
de fisuras; aplicacion de una capa de imprimacion
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente, para mejorar
la consolidacién, sellado y adherencia del soporte, con una
resistencia a la adherencia por traccion de 3,8 MPa segin
EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado répido a bajas
temperaturas, de aplicacién manual con rodillo con un
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo de
la porosidad del soporte; una vez curada la imprimacién,
aplicacion de la membrana de  impermeabilizacion
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyeccion
en calienfe con relacion de mezcla 1:1 en volumen, libre de
disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sélidos,
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la traccion
>21 Mpa y elongacién a rotura >400% segin EN 1ISO 527-1,
adherencia por traccién de 4 MPa segin EN 1542, resistencia
al impacto sin grietas con altura de caida >2.500 mm y valor IR
de 24,5 Nm segn EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste
Taber y pérdida de peso de 128 mg segin EN 5470-1, con
resistencia a choque térmico entre 125 °C y -60 °C segin EN
13687-5, con resistencia a la fisuracién de clase A5 en método
estético, y con puenteo de fisuras >2.500 pm en método
dindmico después de 1.000 ciclos a -10 °C segin la EN1062-7,
comportamiento a fuego Broof (t,) segin EN 13501-5+A1 parte
5, con resistencia a fuertes ataques quimicos segin la Norma
EN 13529, donde después de 3 dias en contacto con reactivos
empleados tales como: gasolina, gaséleo, aceite de motor, acido
acético al 10%, acido sulfirico al 20%, hidréxido de sodio al

danosa
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ETE 17/0401: Sistema de impermeabi-
lizacién de cubiertas aplicado en forma
liquida basado en poliurea.

Alto grado de resistencia mecanica,
favorece el anclaje entre capas de
aglomerado asfaltico.

Resbaladicidad de suelos

(EN 12633) Clase 3

20%, cloruro de sodio al 20%, NO se observa ningin cambio en
la membrana; con un rendimiento >2,2 kg/m?, y un espesor de
unos 2 mm; aplicacién de capa de proteccion y rodadura
constituida por una resina de poliuretano monocomponente
DANOCOAT® TACK COAT, libre de disolventes y plastificantes,
elastica y resistente al tréfico rodado, de extendido manual
mediante rastra de goma o espatulado con llana dentada, con
una dotacién de 600 g/m?, y sobre la capa aon fresca, se
espolvoreard arido DANOQUARTZ® de 0,6 - 1,2 mm hasta
saturacién (aprox. 4 kg/m?); aplicacién de un riego asféltico y
extendido de la capa de mezcla bituminosa en caliente (MBC)
con un espesor >8 cm tras su compactado.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ecm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por: cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de
ancho; imprimacién  DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacién DANOCOAT® 250; capa de proteccién y rodadura
DANOCOAT TACK COAT; érido de silice DANOQUARTZ; perfil
metélico DANOSA® fijado mecénicamente al paramento y
cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento
y el perfil metdlico. Encuentros con sumideros formados por:
cordén de sellado a modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40
GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de
75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA prefabricada de EPDM
del diémetro necesario; imprimacién DANOPRIMER® EP;
membrana de terminacibn  DANOCOAT® 250; capa de
proteccién y rodadura DANOCOAT TACK COAT; érido de silice
DANOQUARTZ; aplicadas estas tres Gltimas capas llegando
hasta el inferior de la cazoleta.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

Certificacién:
DIT N2 550R/16

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Fécil aplicacion mediante soplete de gas propano.
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

e Cubierta invertida que mejora la durabilidad de la

impermeabilizacién y evita condensaciones entre capas.

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y
minima absorcién de agua.

¢ Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

e Edificios logisticos e industriales.
* Edificios de ptblica concurrencia: centros comerciales.
* Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA

Cubierta:

© Soporte de impermeabilizacién ARGOSEC® M-25 Elite

e Imprimacién bituminosa CURIDAN®

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

@ Lamina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST

© Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
Aislamiento térmico DANOPREN® TR

€) Capa filirante geotextil DANOFELT® PY 200

Proteccién pesada a base de grava

Perimetral:
o Imprimacién bituminosa CURIDAN®
@ Banda de refuerzo E 30 P ELAST

»
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0 Banda de terminacién ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

(P Perfil metdlico DANOSA®
(P Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

Acabado: Grava DIT N° 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales - )
oo M-25 Elite proyectados de baja retraccién. jizslusie JESIEE
Imprimacion CURIDAN® Ln;s(r;lsrgcaon bituminosa de base Adherencia > 0,3 kg/m?
Lamina bituminosa de betin s _—
| bilizacia GLASDAN® modificado (SBS) con armadura de EN ]3707' Laminds bltumi)r?i?scs‘cfond
mpermeabilizacion  50"5 el Act fibra de vidrio y ferminacion en film | @M@dura para impermeabilizacién de
olastico. cubiertas.
Lémina bituminosa de beton s I
ooz ESTERDAN® modificado (SBS) con armadura de EINRIESO7 Lam!nas bltumlr?gsas‘c,on
Impermeabilizacién X o N armadura para impermeabilizacién de
40 P ELAST fieltro de poliéster y terminacién en cubiertas
film pléstico. ‘
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
oz gelial) PY 200 fibras de poliéster. Ciilicls 200 g/m
Planchas rigidas de poliestireno o
. o Conductividad
Aislamiento térmico ~ DANOPREN® TR extrwdo'('XPS) d'e .th re5|stel?f:lc % térmica p s LU
compresién y minima absorcién de W/m-K
- (EN 12667)
. DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Filtracion PY 200 fibras de poliéster. Ciilicls 200 g/m

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida no transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, [amina bituminosa de beton modificado
con elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?,
GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la
anterior con soplete; capa separacién formada por geotextil
de poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base
de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100
mm de espesor, con juntas perimetrales a media madera; capa
filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
200; listo para verter la capa de grava.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de
terminacién con lémina bituminosa, autoprotegida por grénulo

depizarra, de 4 kg/m?, ESTERDAN®PLUS 40/GP ELAST, ambas

danosa
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adheridas al soporte y entre si con soplete; perfil metdlico
DANOSA® fijado mecénicamente al paramento y cordén de
sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metdlico. Encuentros con sumideros formado por imprimacién
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; lémina
bituminosa de adherencia, con terminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a la
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta
de dilatacién consistente en imprimacion bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDANS; fuelle inferior mediante
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al
soporte; relleno con cordén asfaltico JUNTODANS®; fuelle
superior mediante lémina bituminosa de beton modificado con
elastémeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de
fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P POL

Certificacién:
DIT N2 550R/16

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40 P POL

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de gran durabilidad.

e Aplicacién mediante soplete de gas propano.
* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

e Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad
de la impermabilizacién y evita condensaciones entre
capas.

¢ Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y
minima absorcién de agua.

¢ Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

e Edificios logisticos e industriales.
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

* Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA

Cubierta:

© Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite

© Imprimacion bituminosa CURIDAN®

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P POL

@ Lamina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P POL

© Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
Aislamiento térmico DANOPREN® TR

€D Capoa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

Proteccién pesada a base de grava

Perimetral:

© 'mprimacién bituminosa CURIDAN®

(@ Banda de refuerzo E 30 P ELAST

@ Banda de terminacién ESTERDAN® 40/GP POL
® Perfil metalico DANOSA®

(® Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)

Certificacién:

Acabado: Grava DIT N° 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales - )
coes M-25 Elite proyectados de baja retraccién. jissluzile JESIEE
Imprimacion CURIDAN® Ln;s(r;lsrgcaon bituminosa de base Adherencia = 0,3 kg/m?
Lémina bituminosa de beton P I
| bilizacion | CLASDAN® modificado (APP) con armadura de X ]3707' Sounlice bltumi;?scsson d
mpermeabilizacion 50" 5 o) fibra de vidrio y ferminacion en film | @M@dura para impermeabilizacién de
olastico. cubiertas.
Lamina bituminosa de betin s o
ooz ESTERDAN® modificado (APP) con armadura de EINRIESO7 Lam!nas bltumlr?gsas‘c,on
Impermeabilizacién X ) ., armadura para impermeabilizacién de
40 P POL fieltro de poliéster y terminacion en cubiertas
film plastico. :
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
oz geliael) PY 200 fibras de poliéster. Ciilicls 200 g/m
Planchas rigidas de poliestireno Conductividad
N , DANOPREN® extruido (XPS) de alta resistenciaa 7 . A=0,033-0,037
Aislamiento térmico TR compresién y minima absorcion de fermica W/m-K
Ggug v (EN 12667)
. DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Filtracion PY 200 fibras de poliéster. Ciilicls 200 g/m

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida no transitable con sistema bicapa de
impermeabilizacién formado por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, lamina bituminosa de beton modificado con
plastémeros APP, con terminacién en film plastico, con
armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN®
30 P POL adherida al soporte con soplete y lémina bituminosa
de beton modificado con plastémeros APP, con terminacién en
film pléstico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40 P POL adherida a la anterior con soplete; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas
perimetrales a media madera; capa filtrante formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter la
capa de grava.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de
terminacién con lémina bituminosa autoprotegida por grénulo
de pizarra, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40/GP POL, ambas
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adheridas al soporte y entre si con soplete; perfil metdlico
DANOSA® fijado mecénicamente al paramento y cordén de
sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metdlico. Encuentros con sumideros formado por imprimacién
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; lémina
bituminosa de adherencia con terminacién en film plastico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P
POL adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del didmetro necesario soldada a la banda de
adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatacion
consistente en imprimacién bituminosa de base acuosa,
0,3 kg/m?, CURIDAN®; fuelle inferior mediante ldmina
bituminosa de beton modificado con plastémeros APP, con
terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P POL adherido al
soporte; relleno con cordén asfaltico JUNTODANS®; fuelle
superior mediante lamina bituminosa de beton modificado
con plastémeros APP, con terminacién en film pléstico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN®
40 P POL.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacién:
Acabado: Grava DIT N® 551R/15

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

s A
r4
VENTAJAS LEYENDA me
* Impermeabilizacién resistente a radiacién ultravioleta. Cubierta: ; =
* Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad @) Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite o C
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre ) i > ;
capoas. ) Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300 7Y
7]
* Impermeabilizacién no adherida. © Lémina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2
¢ Soldaduras mediante aire caliente. @) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300
¢ Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y Aislamiento tarmico DANOPREN® TR

minima absorcién de agua.
o Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

© Banda de terminacién DANOPOL® FV 1.2
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales. @ Perfil de sujecién colaminado DANOSA® TIPO B

* Edificios residenciales poblicos o privados. @ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Declaracién Ambiental de Producto. E o
* Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC @ Grava -1 2
ROOFCOLLECT®. -
Perimetral: ] 8

APLlCACléN o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300 o”
” —

mp>

(7,17,)

* Edificios logisticos e industriales.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Certificacién:

Acabado: Grava DIT N° 551R/15
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales _ 5
Soporte M-25 Elite proyectados de baja retraccién. izl 100Tkg/m
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por .
Anfipunzonamiento | py'30¢ Fbras de poliéster P el SU g
R DANOPOL® e termoplasica d?.PVC no EN 13956: Laminas flexibles para
Impermeabilizacion /75 adherida de alta durabilidad con mpermeabilizacion
’ refuerzo de fibra de vidrio. P ‘
” DANOFELT® Geotextil no tejido formado por " >
PPN PY 300 fibras de poliéster. Sl S00g/m
Planchas rigidas de poliestireno .
. A Conductividad
Aislamientfo térmico = DANOPREN® TR extrU|do_(?( PS) d,e a ha re5|ster?f:|a & fermica A=0,033 - 0,037
compresién y minima absorcién de W/m-K
s (EN 12667)
b DANOFELT® Geotextil no tejido formado por 0 >
Filtracién PY 200 fibras de poliéster ool 2007g/m

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida no transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada
por lémina termopléstica de PVC con armadura de fibra de
vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con
juntas perimetrales a media madera; capa filtrante formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter
la capa de grava.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante

danosa
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geotextil DANOFELT® PY 300; lémina termoplastica de
PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente
al paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de
impermeabilizacién  formados por piezas de refuerzo
de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diametro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO
n® 551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra
conforme a DIT n® 551R/15 y UNE 104416.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

dan®s®

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS

¢ Impermeabilizacién continua sin solapes.

* Impermeabilizacién de excelente resistencia mecénica a
la abrasién, traccién y cambios de temperatura.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
* Curado y secado instantaneo.

* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices.

* Ejecucién muy rapida.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
instalaciones deportivas.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

* Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

@)=

AHORRO DE ENERGIA
DANOPREN® TR

LEYENDA

Cubierta:

© Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite
e Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

© Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

@) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 150

() Aislamiento térmico DANOPREN® TR

@ Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 200

@ Grava

Perimetral:

© Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

© Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL

@ Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

danosa
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados - )

Soporte M-25 Elite de baja retraccién. Rendimiento 100 kg/m

Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente. Resistencia adherencia 3,8 N/m?

Membrana de poliurea pura de alta
resistencia mecdnica, quimica y

Impermeabilizacion DANOCOAT® 250

(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de impermeabi-
lizacion de cubiertas aplicado en forma

elevada elasticidad. liquida.
” DANOFELT® Geotextil no tejido formado por : >
SepaRdien PY 150 fibras de poliéster. C el 150 g/m
Planchas rigidas de poliestireno
N . o extruido (XPS) de alta resistencia @ Conductividad térmica A = 0,033 -
Aislamiento fermico | DANOPREN® TR compresién y minima absorcién de  (EN 12667) 0,037 W/m-K
agua.
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Antipunzonamiento PY 200 oo sl Gramaje 200 g/m

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida, no transitable, intemperie, acabada
en grava constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
incluso limpieza y preparacién previa del soporte de hormigén
o mortero empleando medios mecdnicos para el lijado o
fresado de la superficie, reparacion de irregularidades y
sellado de fisuras; aplicacién de una capa de imprimacién
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente para mejorar
la consolidacién, sellado y adherencia del soporte, con una
resistencia a la adherencia por traccién de 3,8 MPa segin
EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado répido a
bajas temperaturas, de aplicacién manual con rodillo con un
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo
de la porosidad del soporte; una vez curada la imprimacién,
aplicacién  de la  membrana de impermeabilizacién
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida ol soporte, y aplicada mediante
proyeccién en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen,
libre de disolventes y plastificantes, con 100% de contenido
en sélidos, de curado en 5 segundos, con una resistencia a
la traccién >21 Mpa y elongacién a rotura >400% segin
EN ISO 527-1, adherencia por traccién de 4 MPa segin
EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con altura de caida
>2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm segin EN ISO 6272-1, con
resistencia al desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg
seg0n EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125 °C
y -60 °C segin EN 13687-5, con resistencia a la fisuracién
de clase A5 en método estdtico, y con puenteo de fisuras
>2.500 pm en método dindmico después de 1.000 ciclos a
-10 °C segin la EN 1062-7, comportamiento a fuego Broof (t,)

danosa
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segon EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes
ataques quimicos segin la norma EN 13529, donde después
de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales como:
gasolina, gaséleo, aceite de motor, écido acético al 10%, écido
sulfarico al 20%, hidréxido de sodio al 20%, cloruro de sodio
al 20%, NO se observa ningin cambio en la membrana; con
un rendimiento =2 kg/m?2, y un espesor de unos 1,8 mm; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
150; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas
perimetrales a media madera; capa antipunzonante formada
por geotextil DANOFELT® PY 200; listo para cubrir con grava.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por: cordén de sellado a
modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de
refuerzo autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de
75 mm de ancho; imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana
de terminacién DANOCOAT® 250; perfil metalico DANOSA®
fijado mecénicamente al paramento y cordén de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metélico.
Encuentros con sumideros formados por: cordén de sellado
a modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda
de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de 75 mm
de ancho; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM
del didmetro necesario; imprimacion  DANOPRIMER® EP;
membrana de terminacion DANOCOAT® 250; aplicadas estas
tres Gltimas capas llegando hasta el interior de la cazoleta.

Productos de marcado

EN 1504-2.

provistos CE europeo segin

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE =

Impermeabilizacion: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacién en frio
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

Jan%
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ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® PT

s A
r4
~
VENTAJAS LEYENDA g (-
* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes. Cubierta: ; 2
* Muy buena adherencia y adaptable a cualquier © Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite (w) =
geometria del soporte. o . > ;
. . b, e Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP
* Sistemas de impermeabilizacién de muy buenas nin
resistencias a cambios de temperatura. © Membrana impermeabilizante DANOPUR® PT
* Muy buena capacidad para el puenteo de fisuras. @) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 150
e Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha. Aislamiento térmico DANOPREN® TR

* Elevada elasticidad. Elongacién >600 %.

. . ®
o Alto contenido en solidos =90 %. o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 200

@ Grava

APLICACléN Perimetral:
© Imprimacion epoxi DANOPRIMER® EP

e Edificios logisticos e industriales. . . "
9 © Primera mano membrana impermeabilizante

SIUOIYILNI
SVRIOSIAIQ

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,

ce pib . DANOPUR® PT
hoteles, instalaciones deportivas.

e Edificios para docencia: colegios, universidades, @ Banda de refuerzo malla de poliéster PET 50
guarderias. m Membrana impermeabilizante DANOPUR® PT

* Edificios administrativos y corporafivos. @® Capa de proteccion a los rayos UV DANOPUR® LT GRIS

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales _ )
Soporte M-25 Elite proyectados de baja retraccién. izl 100Tkg/m
o . e Resistencia adherencia
. ® 2 2
Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente. (EN 13892-8) 3,8N/m
Membrana de poliuretano mono- Elonaacion en rofura
Impermeabilizaci6n  DANOPUR® PT componente de buena resistencia ( ASTgM D412) >600 %
al desgaste y elevada elasticidad.
o DANOFELT® Geotextil no tejido formado por " 2
Separacion PY 150 fibras de poliéster. ol 150G/
Planchas rigidas de poliestireno
N .. o extruido (XPS) de alta resistencia Conductividad térmica A =0,033 -
Aislamiento fermico | DANOPREN® TR a compresién y minima absorcién  (EN 12667) 0,037 W/m-K
de agua.
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por .
Antipunzonamiento PY 200 fibras de poliélter P Gramaije 200 g/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida, no transitable, intemperie, acabada
en grava constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
incluso limpieza y preparacién previa del soporte de hormigén
o mortero empleando medios mecdnicos para el lijado o
fresado de la superficie, reparacién de irregularidades y
sellado de fisuras; aplicacién de una capa de imprimacién
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente, para
mejorar la consolidacién, sellado y adherencia del soporte,
con una resistencia a la adherencia por traccién de 3,8 MPa
segon EN 13892-8, de curado répido incluso a bajas
temperaturas, de aplicacién manual con rodillo con un
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo
de la porosidad del soporte; una vez curada, aplicacién de la
membrana de impermeabilizacion DANOPUR® PT a base de
poliuretano monocomponente, de aplicacién manual en frio,
con alto contenido en sélidos >90 %; totalmente adherido al

danosa
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soporte, con un rendimiento de 1,5 kg/m2, con una elongacion
a rotura segin ASTM D412 >600 %, fuerza de tension segin
ASTM D14 > 4 N/mm?2, puenteo de fisuras hasta 2 mm armado
con malla de poliéster PET 50; capa separadora formada por
geotextil de poliéster DANOFLET® PY 150; aislamiento térmico
a base de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm
de espesor, con juntas perimetrales a media madera; capa
antipunzonante formada por geotextil DANOFELT® PY 200;
listo para cubrir con grava

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado «
modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; imprimacion
DANOPRIMER® EP banda de refuerzo armadura de poliéster
PET 50 embebida en la membrana DANOPUR® PT en encuentro
con peto; membrana de impermeabilizacién DANOPUR® PT;
capa de sellado y acabado DANOPUR® LT GRIS en zonas
donde la membrana queda a la intemperie.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE =

Impermeabilizacion: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacién en frio

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

Jan%
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ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® HT

s A
r4
VENTAJAS LEYENDA g E
* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes. Cubierta: ; 2
* Muy buena adherencia y adaptable a cualquier © Soporte de impermeabilizacisn ARGOSEC® M-25 Elite (w) =
geometria del soporte. o . > ;
. . gl ., e Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP
e Sistemas de impermeabilizacién de muy buenas nin
resistencias a cambios de temperatura. © Membrana impermeabilizante DANOPUR® HT
* Muy buena capacidad para el puenteo de fisuras. @) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 150
¢ Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha. Aislamiento térmico DANOPREN® TR

Elevada elasticidad. El ion 800 %.
* Flevada elasicidad, Elongacion o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 200

¢ Alto contenido en sélidos >90 %. E E
@ Grava = <
, - . wn
APLICACION Perimetrall: Eo
o S © Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP Ox
o Ej!:!c!os LTglstllch?s e mdustnoles... t " o Primera mano membrana impermeabilizante :;
e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales, o
hoteles, instalaciones deportivas. DANGPUR® HT wnn
e Edificios para docencia: colegios, universidades, @ Banda de refuerzo malla de poliéster PET 50
guarderias. (@ Membrana impermeabilizante DANOPUR® HT
* Edificios adminisirafivos y corporativos. @ Capa de proteccion a los rayos UV DANOPUR® LT GRIS

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.
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CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacién en frio
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Grava

»

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
. . : o
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor —
ARGOSEC® Enfoscados estructurales _ ) ~
Soporte M-25 Elite proyectados de baja retraccién. izl 100Tkg/m ;
L . -y Resistencia adherencia )
A ® A 2
Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente. (EN 13892-8) 3,8N/m
Membrana de poliuretano mono- Elonaacion en rofura
Impermeabilizaci6n  DANOPUR® HT componente de buena resistencia 9 >800 %
.. (ASTM D412)
al desgaste y elevada elasticidad.
” DANOFELT® Geotextil no tejido formado por 0 >
Separacion PY 150 fibras de poliéster. Sl 150G/ ;
Planchas rigidas de poliestireno O
N .. o extruido (XPS) de alta resistencia Conductividad térmica A = 0,033 - T
Aislamiento fermico | DANOPREN® TR a compresion y minima absorcién  (EN 12667) 0,037 W/m-K >
de agua. (w)
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . ) >
Antipunzonamiento PY 200 domncboslieaon Gramaije 200 g/m (7,

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida, no transitable, intemperie, acabada
en grava constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
incluso limpieza y preparacién previa del soporte de hormigén
o mortero empleando medios mecdnicos para el lijado o
fresado de la superficie, reparacién de irregularidades y
sellado de fisuras; aplicacién de una capa de imprimacién
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente, para
mejorar la consolidacién, sellado y adherencia del soporte,
con una resistencia a la adherencia por traccién de 3,8 MPa
segon EN 13892-8, de curado répido incluso a bajas
temperaturas, de aplicacién manual con rodillo con un
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo
de la porosidad del soporte; una vez curada, aplicacién de
la membrana de impermeabilizacion DANOPUR® HT a base
de poliuretano monocomponente, de aplicacién manual
en frio, con alto contenido en sélidos >90 %; totalmente

danosa
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adherido al soporte, con un rendimiento de 1,5 kg/m?, con
una elongacién a rotura segin ASTM D412 >800 %, fuerza
de tensién segin ASTM D14 >4 N/mm?, puenteo de fisuras
>2 mm (a -10°C); capa separadora formada por geotextil de
poliéster DANOFLET® PY 150; aislamiento térmico a base de
poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor,
con juntas perimetrales a media madera; capa antipunzonante
formada por geotextil DANOFELT® PY 200; listo para cubrir
con grava.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado a
modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; imprimacion
DANOPRIMER® EP banda de refuerzo armadura de poliéster
PET 50 embebida en la membrana DANOPUR® HT en encuentro
con peto; membrana de impermeabilizacién DANOPUR® HT;
capa de sellado y acabado DANOPUR® LT GRIS en zonas
donde la membrana queda a la intemperie.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Ldmina infemperie

Sjonos2
L

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

e Aplicacién mediante gas propano.

* Impermeabilizacién monocapa adherida.

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacién.

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
* Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de ptblica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:

DIT N2 550R/16

Svidiidand
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LEYENDA

Cubierta:

© Soporte de impermeabilizacién ARGOSEC® M-25 Elite

O Imprimacién bituminosa CURIDAN®

© Lamina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST

SVAVIIILNA
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Perimetral:

© mprimacion bituminosa CURIDAN®

© Banda de refuerzo E 30 P ELAST

© Banda de terminacién ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST
° Perfil metalico DANOSA®

© Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

SIUOIYILNI
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E Aislamiento térmico: Interior
el /cabodo: Lémina intemperie

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Certificacién:

DIT Ne 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales - )
coelis M-25 Elite proyectados de baja retraccion. jisslousils JESIEE
Imprimacion CURIDAN® Imprimacién bituminosa de base Adherencia = 0,3 kg/m?

acuosda.

Lamina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacion en
grénulo de pizarra.

ESTERDANP® PLUS

Impermeabilizacién 50/GP ELAST

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDANS®;  sistema monocapa de  impermeabilizacion
formado por lamina bituminosa de betin modificado con
elastémeros SBS, autoprotegida por grénulo de pizarra, con
armadura de fieltro de poliéster, de 5 kg/m?, ESTERDAN®
PLUS 50/GP ELAST, adherida al soporte con soplete.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda
de terminacién con lémina bituminosa  autoprotegida
por grénulo de pizarra, de 4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS
40/GP ELAST, adheridas al soporte con soplete; perfil metélico
DANOSA® fijado mecénicamente al paramento y cordén de
sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el

danosa

Building together

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

perfil metélico. Encuentros con sumideros formado por: lémina
bituminosa de adherencia, con ferminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a la
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta
de dilatacién consistente en fuelle inferior mediante lémina
bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS, de
superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de
4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno
con cordén asféltico JUNTODANS; fuelle superior mediante
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
autoprotegida por granulo de pizarra, con armadura de fieltro
de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV02-12/2020
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CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Lana de roca
Acabado: Ldmina infemperie

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

Certificacién:

DIT N2 550R/16

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de dlta elasticidad y gran durabilidad.

¢ Aplicacién mediante soplete de gas propano.

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacién.
* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
* Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pablicos o privados.

¢ Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA

Cubierta:

© Ssoporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite
Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad
acabada en capa de asfalto

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

© Lémina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 40/GP
ELAST

Perimetral:

© Imprimacién bituminosa CURIDAN®

© Banda de refuerzo E 30 P ELAST

o Banda de terminacién ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST
o Perfil metalico DANOSA®

© Ssellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa

Building together
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CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

Z Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca

.l /cobado: Lémina intemperie Certificacién:

DIT N2 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS a
y . : w
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor —
g ~
. ARGOSEC® M-25 Enfoscados estruch{rcﬂes ~ Rendimiento 100 kg/m? -
Elite proyectados de baja retraccién. >
Conductividad »n
Paneles rigidos de lana de roca, térmica A =0,039 W/m-K
Aislamientfo térmico  Lana de roca con acabado en riego asfdlfico en (EN 12667)
su cara superior, fijados mecénica- .
mente al soporte base. Reaccién al fuego Al
(EN 13501-1)

Lémina bituminosa de beton

. 7 . . . “
| bilizacia GLASDAN® modificado (SBS) con armadura de EN ]3707' Lam[nas bltumi)r?i?scs‘cfond >
mpermeabilizacion ' 30 p ELAST fibra de vidrio y ferminacién en film  2MocVrd Para impermeabiiizacion de 0

olastico. cubiertas. T
Lémina bituminosa de betin o N >
® 5
Impermeabilizacién IE’fLESRIII)(:\/'éP modificado (SBS) con armadura de Err\lm]azzg? t:::] Iirr]rlasel:‘)rlrtluer;]i:;fi);gcs:igznde g
P ELAST fieltro de poliéster y terminacién en bi P P
cublertas. (7]

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50
mm, aislamiento térmico a base de paneles de lana de
roca, con acabado asféltico, de 100 mm de espesor, fijados
mecénicamente al soporte (minimo 5 fijaciones por panel);
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
fibra de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P ELAST adherida
al aislamiento con soplete y lamina bituminosa de betin
modificado con elastémeros SBS, de superficie autoprotegida
por grénulo de pizarra, de 4 kg/m?, con armadura de fieltro
de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST,
adherida a la anterior con soplete.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en pefo con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda
de terminacién con lémina bituminosa autoprotegida por
grénulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado de

(=]
4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas ~ norma UNE 104401. S
al soporte y entre si con soplete; perfil metalico DANOSA® S
: E
[~"4
d,‘?'""s" Descarga la Informacion completa de Sistema
Building together -

granulo de pizarra.

fijado mecénicamente al paramento y cordén de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metélico.
Encuentros con sumideros formado por: lémina bituminosa de
adherencia, con terminacién en film pléstico, con armadura
de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST
adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del diémetro necesario soldada a la banda de
adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatacién
consistente en fuelle inferior mediante lémina bituminosa de
betin modificado con elastémeros SBS, con terminacién en
film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con
cordén asfaltico JUNTODANS; fuelle superior mediante
lémina bituminosa de beton modificado con elastémeros
SBS, autoprotegida por grénulo de pizarra y armadura de
fieltro de poliéster reforzado de 4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS
40/GP ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y

SVAVIIILNA
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CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE m

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Lana de roca
Acabado: Lémina intemperie

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

e Impermeabilizacién bicapa adherida.

® Fécil aplicacién mediante soplete de gas propano.

® Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

® Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacién.
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.

® Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Certificacién:

DIT N2 550R/16

AHORRO DE ENERGIA
Lana de roca

LEYENDA

Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacién

© Barrera de vapor SELF-DAN® BTM

() Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad
acabada en capa de asfalto

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

e Lémina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 40/GP
ELAST

Perimetral:

o Imprimacién bituminosa IMPRIDAN® 100

© Banda de refuerzo E 30 P ELAST

0 Banda de terminacién ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST
0 Perfil metalico DANOSA®

(@ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa

Building together
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E Aislamiento térmico: Lana de roca
.4 /cobado: Lémina intemperie

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Lédmina bituminosa autoadhesiva
acabada en un film de polietileno
coextrusionado.

Barrera de vapor SELF-DAN®
P BTM

Paneles rigidos de lana de roca,
con acabado en riego asféltico en
su cara superior, fijados mecénica-
mente al soporte base.

Aislamiento térmico  Lana de roca

Lémina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de
fibra de vidrio y terminacién en film

Lamina bituminosa de beton

Impermeabilizacién bl
30 P ELAST
pléstico.
ESTERDAN®
Impermeabilizacién ~ PLUS 40/GP
ELAST

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por:

Barrera de vapor a base de lémina bituminosa autoadhesiva
SELF-DAN® BTM, aislamiento térmico a base de paneles de
lana de roca, con acabado asféltico, de 100 mm de espesor,
fijados mecanicamente al soporte (minimo 5 fijaciones

por panel); lamina bituminosa de betdn modificado con
elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico, con
armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?,
GLASDAN® 30 P ELAST adherida al aislamiento con soplete y
lémina bituminosa de beton modificado con elastémeros SBS,
autoprotegida por grénulo de pizarra y armadura de fieltro
de poliéster reforzada, de 4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 40/GP
ELAST adherida a la anterior con soplete.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base disolvente, 0,3 kg/m?, IMPRIDAN® 100; banda de
refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y
banda de terminacién con lémina bituminosa autoprotegida
por granulo de pizarra y armadura de poliéster de 4 kg/m?,
ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte

danosa

Building together

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacién en
granulo de pizarra.

Certificacién:

DIT N2 550R/16

Propiedad Valor

Resistencia a la
difusién de vapor
de agua

(EN 13984)
Conductividad

térmica

(EN 12667)

Reaccién al fuego Al

(EN 13501-1)

p>115.000

A =0,039 W/m-K

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

y entre si con soplete; perfil metélico DANOSA® fijado
mecénicamente al paramento y cordén de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metdlico. Encuentros con sumideros formado por lémina
bituminosa, con terminacién en film pléstico, con armadura
de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST
adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de
EPDM del digmetro necesario soldada a la banda de
adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de
dilatacién alzada consistente en perfil de chapa plegada;
imprimacién bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con lémina
bituminosa autoprotegida por grénulo de pizarra y armadura
de poliéster reforzado de 4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 40/GP
ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si con soplete; este
tratamiento se realizard a ambos lados de la junta elevada.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO

n 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

D.L. GU 230-2016

REV01-06/2019

73

Svidiidand

;
0
.
>
O
>
7]

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa



https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=CNTV4

-

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE m

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa fijada mecénicamente (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca

Acabado: Lamina intemperie Certificacion:

ETE N° 06/0058

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA
POLYDAN®PLUS FM 50/GP ELAST Lana de roca

Iy
E -
VENTAJAS LEYENDA me
® Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Cubierta: ; 2
* Impermeabilizacién monocapa fijada mecanicamente. @ Soporte de impermeabilizacién o C
* Lamina impermeabilizante autocicatrizante. © Barrera de vapor SELF-DAN® PE > ;
Vin

® Lamina impermeabilizante resistente a la oxidacién. L ) )
() Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad

© Lamina impermeabilizante POLYDAN® PLUS FM
50/GP ELAST

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.
* Declaracién Ambiental de Producto.

@ Fijacién mecénica del sistema de impermeabilizacién

APLICACION o e o P z2
@ Fijacién mecénica del aislamiento térmico =<

* Edificios logisticos e industriales. ) =
e Edificios de publica concurrencia: Perimefral: s 8
centros comerciales. ° Imprimacién bituminosa IMPRIDAN® 100 O”

e Edificios residenciales publicos o privados. © Banda de refuerzo E 30 P ELAST : ;
e Edificios para docencia: colegios, universidades, o Banda de terminacién ESTERDANE PLUS 40/GP ELAST 7,17,

guarderias. . .
e Edificios administrativos y corporativos. @ Perfil metclico DANOSA®

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de @) Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
salud, residencias.

danosa
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.4 /cobado: Lémina intemperie

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién

Barrera de vapor

Aislamiento térmico

Impermeabilizacién

Producto

SELF-DAN® PE

Lana de roca

POLYDAN®
PLUS FM 50/GP
ELAST

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa fijada mecénicamente (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca

Descripcion

Lémina bituminosa autoadhesiva
acabada en un film de polietileno
coextrusionado.

Paneles rigidos de lana de roca,
fijados mecénicamente al soporte
base.

Lémina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacion en
grénulo de pizarra.

Certificacién:

ETE N° 06/0058

Propiedad Valor

Resistencia
difusién de vapor
de agua

(EN 13984)
Conductividad
Térmica

(EN 12667)

Reaccion al fuego Al
(EN 13501-1)

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

Guia Europea ETAG 006: Sistemas de
impermeabilizacion de cubiertas con

p>115.000

A =0,039 W/m-K

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por:

Barrera de vapor a base de lémina bituminosa autoadhesiva
SELF-DAN® PE, aislamiento térmico a base de paneles de
lana de roca, de 100 mm de espesor, fijados mecanicamente
al soporte (minimo 1 fijacién por panel); lémina bituminosa
de betin modificado con elastémeros, autoprotegida por
grénulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster
reforzada y estabilizada de gran gramaije, de 5,6 kg/m?,
POLYDAN® PLUS FM 50/GP ELAST fijada mecénicamente al
soporte. Las fijaciones seran de doble rosca, con tratamiento
anticorrosién 15 6 30 ciclos Kasternich segin condiciones
tanto exteriores como interiores de humedad, dispondrén de
su correspondiente DITE o ETE. La densidad de fijaciones seré
en funcién de la altura del edificio, exposicién y vientos
dominantes de la zona, altura del peto, edificio abierto o
cerrado, efc... aumentandose en los perimetros (bordes y
esquinas). La distancia entre fijaciones no serd inferior a

18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que fuese necesario
aumentar la densidad de fijaciones, éstas se dispondrén en
lineas o hiladas complementarias (una o dos), utilizando
como lémina auxiliar ESTERDAN® FM 30 P ELAST.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: perfil de chapa plega-
da; imprimacién bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA

danosa

Building together

membranas flexibles fijadas
mecénicamente.

DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con
lémina bituminosa autoprotegida por gréanulo de pizarra y
armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m?, ESTERDAN®
PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si
con soplete; perfil metélico DANOSA® fijado mecénicamente
al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40

GRIS entre el paramento y el perfil metélico. Encuentros con
sumideros formado por lémina bituminosa de adherencia,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado, de 3 kg/m?, ESTERDAN® FM 30 P ELAST
fijado mecénicamente al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del didmetro necesario soldada a la
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta
de dilatacién alzada consistente en perfil de chapa plega-
da; imprimacién bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con lémina
bituminosa autoprotegida por granulo de pizarra y armadura
de poliéster reforzado de 5 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si con soplete; este
tratamiento se realizaré a ambos lados de la junta elevada.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Evaluacién Técnica
Europea (ETE) POLYDAN® PLUS FM n® 06/0058. Puesta en
obra conforme a (ETE) POLYDAN® PLUS FM n° 06/0058 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV02-04/2020
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CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE m -

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa fijada mecénicamente (SBS)

Aislomiento térmico: Lana de roca
Acabado: Lémina intemperie

o -

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN FM® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Impermeabilizacién bicapa fijada mecénicamente.

* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacién.
* Facil aplicacion mediante soplete de gas propano.

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.

¢ Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

e Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Certificacién:

ETE N° 06/0062

Z

AHORRO DE ENERGIA
Lana de roca

LEYENDA

Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacién

© Barrera de vapor SELF-DAN® BTM

() Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad

© Lémina impermeabilizante ESTERDAN® FM 30 P
ELAST

e Lémina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 40/GP
ELAST

@ Fijacién mecénica del sistema de impermeabilizacién

@ Fijacion mecénica del aislamiento térmico

Perimetral:

0 Imprimacién bituminosa IMPRIDAN® 100

© Banda de refuerzo E 30 P ELAST

(@ Banda de terminacion ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST
@ Perfil metalico DANOSA®

® Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa
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E Aislamiento térmico: Lana de roca
.4 /cobado: Lémina intemperie

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Ladmina bituminosa autoadhesiva
acabada en un film de polietileno
coextrusionado.

Barrera de vapor SELF-DAN®
P BTM

Paneles rigidos de lana de roca,
fijados mecénicamente al soporte

Aislamiento térmico  Lana de roca

base.

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa fijada mecénicamente (SBS)

Certificacién:

ETE N° 06/0062

Propiedad Valor

Resistencia
difusién de vapor
de agua

(EN 13984)
Conductividad

térmica
(EN 12667)

Reaccion al fuego Al
(EN 13501-1)

p>115.000

A =0,039 W/m-K

Ladmina bituminosa de betin

L&émina bituminosa de beton
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacién en
granulo de pizarra.

Impermeabilizacién cpltiny
FM 30 P ELAST
film pléstico.
ESTERDAN®
Impermeabilizacién ~ PLUS 40/GP
ELAST

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por:

Barrera de vapor a base de lémina bituminosa autoadhesi-
va SELF-DAN® BTM (opcional), aislamiento térmico a base

de paneles de lana de roca, de 100 mm de espesor, fijados
mecdnicamente al soporte (minimo 1 fijacién por panel);
lémina bituminosa de beton modificado con elastémeros,

con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado, de 3 kg/m?, ESTERDAN® FM 30 P ELAST
fijada mecanicamente al soporte y lamina bituminosa de
beton modificado con elastémeros, autoprotegida con grénulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzada,
de 4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST adherida a la
anterior con soplete. Las fijaciones seran de doble rosca, con
tratamiento anticorrosién 15 6 30 ciclos Kasternich segin
condiciones tanto exteriores como interiores de humedad,
dispondrén de su correspondiente DITE o ETE. La densidad de
fijaciones seré en funcién de la altura del edificio, exposicién
y vientos dominantes de la zona, altura del peto, edificio
abierto o cerrcdo, efc... aumentdndose en los perimetros (bor-
des y esquinas). La distancia entre fijaciones no serd inferior
a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que fuese necesario
aumentar la densidad de fijaciones, éstas se dispondrén en
lineas o hiladas complementarias (una o dos), utilizando
como lémina auxiliar ESTERDAN® FM 30 P ELAST.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: perfil de chapa plega-

danosa

Building together

modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacion en

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de
cubiertas.

Guia Europea ETAG 006: Sistemas de
impermeabilizacion de cubiertas con
membranas flexibles fijadas
mecénicamente.

da; imprimacién bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA

DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con
lémina bituminosa autoprotegida por gréanulo de pizarra y
armadura de poliéster reforzado de 4 kg/m?, ESTERDAN®
PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si
con soplete; perfil metélico DANOSA® fijado mecénicamente
al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40

GRIS entre el paramento y el perfil metélico. Encuentros con
sumideros formado por lémina bituminosa de adherencia,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado, de 3 kg/m?, ESTERDAN® FM 30 P ELAST
fijado mecénicamente al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a la
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta
de dilatacién alzada consistente en perfil de chapa plega-
da; imprimacién bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con lémina
bituminosa autoprotegida por grénulo de pizarra y armadura
de poliéster reforzado de 4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 40/GP
ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si con soplete; este
tratamiento se realizaré a ambos lados de la junta elevada.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Evaluacion

Técnica Europea (ETE) ESTERDAN® PLUS FM BICAPA n® DITE
06/0062. Puesta en obra conforme a (ETE) ESTERDAN® PLUS
FM BICAPA n° 06/0062 y a norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

D.L. GU 232-2016
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CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana PVC fijada mecéanicamente

Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
Acabado: Lémina intemperie

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5

VENTAJAS

* Impermeabilizacién resistente a radiacién ultravioleta.
* Sistema de impermeabilizacién y aislamiento ligero.

* Impermeabilizacién de alta durabilidad.

¢ Impermeabilizacién fijada mecénicamente.

® Aislamiento térmico de baja conductividad y alta
resistencia a compresion.

* Soldaduras mediante aire caliente y control mediante
maquinas soldadoras autématicas.

e Sistema con Declaraciéon Ambiental de Producto.
® Programa Europeo de reciclaje de materiales de

PVC ROOFCOLLECT®.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

o1

Certificacién:

ETE N2 10/0054

AHORRO DE ENERGIA
DANOPIR®

LEYENDA

Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacién

© Barrera de vapor DANOPOL® 250 BV

O Aislamiento térmico poliisocianurato DANOPIR®

© Lémina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5

© Sellado de solapes DANOPOL® LIQUIDO

@ Fijacién mecénica del sistema de impermeabilizacién

@ Fijacion mecénica del aislamiento térmico

Perimetral:

© Banda de terminacion DANOPOL® HS

© Perfil de sujecion colaminado DANOSA® TIPO B
(@ Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

@ Adhesivo GLUE-DAN® PVC

danosa
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E Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
el /cabodo: Lémina intemperie

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana PVC fijada mecénicamente

Certificacién:

ETE N2 10/0054

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
. - . Resistencia
Lamina de polietileno de baja bt
Barrera de vapor Sbdilion densidad (LDPE) de 250 mm de difusién de u > 100.000
250 BV esposor vapor de agua
pesor: (EN 13984
Conductividad
Paneles rigidos de poliisocianurato  Térmica A=0,023 W/m-K
Aislamiento térmico  DANOPIR® fijada mecanicamente al soporte (EN13165)
base. Reaccion al fuego
(EN13501-1) B2 d0
EN 13956: Laminas flexibles para
V. P impermeabilizacién.
o &mina termopléstica de e ) o
Impermeabilizacién zls\l‘:OSPOL alta durabilidad fijada Guia Europea ETAG 006: Sistemas de

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable con lamina vista constituida
por:

Barrera de vapor a base de lémina DANOPOL® 250
BARRERA DE VAPOR; aislamiento térmico a base de pane-
les de poliisocianurato DANOPIR®, de 100 mm de espesor
del espesor, fijado mecénicamente al soporte; membrana
impermeabilizante formada por lémina termopléstica de PVC
con armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor,
DANOPOL® HS 1.5, fijada mecénicamente al soporte, las
fijaciones serén de doble rosca, con tratamiento anticorrosién
15 6 30 ciclos Kasternich segin condiciones tanto exteriores
como interiores de humedad, dispondran de su correspondi-
ente DITE o ETE.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formado por: adhesivo de contacto

danosa

Building together

mecénicamente al soporte base.

impermeabilizacion de cubiertas con
membranas flexibles fijadas
mecdénicamente.

GLUE-DAN® PVC; banda perimétrica de conexiéon a petos
formada por lamina térmopléstica de PVC, de 1,5 mm de
espesor, DANOPOL® HS 1,5; perfil de chapa colaminada
DANOSA TIPO B fijado mecanicamente al paramento y
cordén de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU
40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada.
Encuentros entre tres planos de impermeabilizacién formados
por piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL®
del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con
sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de PVC del diémetro necesario provista de ala para ser sol-
dada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS
DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Evaluaciéon Técnica
Europea (ETE) n° 10/0054. Puesta en obra conforme a UNE
104416.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV02-09/2019
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CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base polivrea proyectada

Aislamiento térmico: Interior

Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspartica resistente a rayos UV

Soporte: Hormigdn, mortero

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS

e Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes,
con excelente adherencia y adaptable a geometrias
complicadas del soporte.

e Sistema de impermeabilizacién de excelentes resistencias
mecdnicas, a la abrasién y cambios de temperatura.

* Acabado con excelente resistencia a la intemperie y a
los rayos UV, que permite diversos acabados estéticos.
Indice SRI de 106, en color blanco.

® Buena resistencia quimica.

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos.

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién +400%.

* Impermeabilizacion resistente a la penetracién de raices.

* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes,
plastificantes y VOC's.

APLICACION

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
hoteles, instalaciones deportivas.

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

® Industria: quimica, petroquimica, alimentaria.

Certificacién:
ETE N2 17/0401

LEYENDA
Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite
© Imprimacion epoxi DANOPRIMER® EP

© Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

O Acabado DANOCOAT® PAS 700

Perimetral:

© Imprimacion epoxi DANOPRIMER® EP

© Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL

€ Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
e Acabado DANOCOAT® PAS 700

© Perfil metalico DANOSA®

(@ Cordon de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris

danosa

Building together
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E Aislamiento térmico: Interior

.48 /cobado: Membrana intemperie con resina poliaspértica resistente a rayos UV

Soporte: Hormigén, mortero

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

& &

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Certificacién:

ETE N2 17/0401

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados - )

Soporte M-25 Elite de baja retraccién. Rendimiento 100 kg/m

Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente lsslalzia cinaiide 3,8 N/mm?

Membrana de poliurea pura de alta
resistencia mecdnica, quimica y ele-
vada elasticidad.

Impermeabilizacion DANOCOAT® 250

DANOCOAT®
PAS 700

Acabado y sellado
alifatico

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable intemperie constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
incluso limpieza y preparacién previa del soporte de hormigén
o mortero empleando medios mecénicos para el lijado o fresado
de la superficie, reparacién de irregularidades y sellado de
fisuras; aplicacién de una capa de imprimacién DANOPRIMER®
EP, de base epoxi bicomponente para mejorar la consolidacién,
sellado y adherencia del soporte, con una resistencia a la
adherencia por traccion de 3,8 MPa segin EN 13892-8, exenta
de disolventes, y curado répido a bajas temperaturas, de
aplicacién manual con rodillo con un rendimiento aproximado
de 300 a 500 g/m?, dependiendo de la porosidad del soporte;
una vez curada la imprimacién, aplicacién de la membrana de
impermeabilizacion DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura
bicomponente, totalmente adherida ol soporte, y aplicada
mediante proyeccién en caliente con relacién de mezcla 1:1 en
volumen, libre de disolventes y plastificantes, con 100% de
contenido en sélidos, de curado en 5 segundos, con una
resistencia a la traccién >21 Mpa y elongacién a rotura >400%
segin EN ISO 527-1, adherencia por traccién de 4 MPa segin
EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con altura de caida
>2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm segion EN ISO 6272-1, con
resistencia al desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg
segin EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre
125 °C y -60 °C segin EN 13687-5, con resistencia a la
fisuracién de clase A5 en método estético, y con puenteo de
fisuras >2.500 pm en método dindmico después de 1.000 ciclos
a -10 °C segin la EN 1062-7, comportamiento a fuego
Broof (1) segn EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a
fuertes ataques quimicos segin la norma EN 13529, donde

danosa

Building together

Resina poliaspartica de poliurea alifé-
tica con contenido en sélidos >95% y
resistente a los rayos UV.

(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilizacién de cubiertas aplicado en
forma liquida.

Resistencia a traccién

(1SO 527-3) >16 N/mm?

después de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales
como: gasolina, gasoleo, aceite de motor, écido acético al 10%,
acido sulforico al 20%, hidréxido de sodio al 20%, cloruro de
sodio al 20%, NO se observa ningin cambio en la membrana;
con un rendimiento >2 kg/m?, y un espesor de unos 1,8 mm;
aplicacién de capa de sellado final DANOCOAT® PAS 700 a
base de resina poliaspértica bicomponente con >95% de
contenido en sélidos, para mantener un efecto estético de color
durable y resistente a los rayos UV, con indice SRl de 106 en
color blanco, y un rendimiento aproximado de 250 g/m?.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por: cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de
ancho; imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacién DANOCOAT® 250; capa de sellado DANOCOAT®
PAS 700; perfil metédlico DANOSA® fijado mecénicamente al
paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre
el paramento y el perfil metélico. Encuentros con sumideros
formados por: cordén de sellado a modo de media cafia
ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva
DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho; CAZOLETA
DANOSA® prefabricada de EPDM del diémetro necesario;
imprimacion DANOPRIMER® EP; membrana de terminacién
DANOCOAT® 250; capa de sellado DANOCOAT® PAS 700;
aplicadas estas tres dltimas capas llegando hasta el interior de la
cazoleta.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2,
y sistema de impermeabilizacién certificado mediante Evaluacion
Técnica Europea (ETE) n® 17/0401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA TECNICA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Aislamiento térmico: Interior

Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspartica resistente a rayos UV ETE N2 17/0401
Soporte: antigua lémina LBM, PVC, TPO, baldosin, con miltiples instalaciones

Certificacién:

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS

e Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, con
excelente adherencia y adaptable a geometrias compli-
cadas del soporte.

e Sistema de impermeabilizacién de excelentes resistencias
mecdnicas, a la abrasién y cambios de temperatura.

* Acabado con excelente resistencia a la infemperie y a
los rayos UV, que permite diversos acabados estéticos.
Indice SRI de 106, en color blanco.

* Buena resistencia quimica.

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos ren-
dimientos. Curado y puesta en servicio rapidos.

* Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién +400%.

* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices.

* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes,
plastificantes y VOC's.

APLICACION

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
hoteles, instalaciones deportivas.

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

® Industria: quimica, petroquimica, alimentaria.

LEYENDA
Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacién.

© Imprimacién de poliuretano

@ Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
o Acabado DANOCOAT® PAS 700

Perimetral:

© Imprimacisn de poliuretano

© Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
@ Acobado DANOCOAT® PAS 700

0 Perfil metalico DANOSA®

© Cordon de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris

(@ Banda de refuerzo DANOBAND® Butyl

danosa
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E Aislamiento térmico: Interior

.4 /ccobado: Membrana intemperie con resina poliaspértica resistente a rayos UV
Soporte: antigua lémina LBM, PVC, TPO, baldosin, con mltiples instalaciones

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA TECNICA PLANA NO TRANSITABLE

Certificacién:

ETE N2 17/0401

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacion DANOPRIMER® Imprimacién de poliuretano mono- Resistencia adherencia 2 5 N/mm?
P PU2K componente. (EN 13892-8) !

Membrana de poliurea pura de alta
resistencia mecénica, quimica y ele-
vada elasticidad.

Impermeabilizacion  DANOCOAT® 250

DANOCOAT®
PAS 700

Acabado y sellado
alifético

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitacién de cubierta plana no transitable intemperie,
cubierta técnica con moltiples instalaciones constituida por:

Sobre antigua lamina de impermeabilizacién; incluso repa-
racién de zonas de lémina mal adherida, cortando y volvien-
do a adherir al soporte, y limpieza de la superficie con agua a
presién para retirar la suciedad o granulos minerales mal
adheridos; tras el secado de la superficie, aplicar una capa de
imprimacién DANOPRIMER® PU2K, de base poliuretano
bicomponente, eléstica, de baja viscosidad, para mejorar la
consolidacién y adherencia de soportes poco porosos, con
una resistencia a la adherencia por traccién de 2,5 MPa
segOn EN 13892-8, aplicada en capa gruesa de forma
manual, con curado en unas 24 h y un rendimiento aproxima-
do de 200 a 300 g/m?; una vez curada la imprimacién,
aplicacién de la membrana de impermeabilizacién
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte y aplicada mediante proyec-
cién en caliente con relacion de mezcla 1:1 en volumen, libre
de disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en
sélidos, de curado en 5 segundos, con una resistencia a la
traccion > 21 Mpa 'y elongacién a rotura > 400% segin

EN ISO 527-1, adherencia por traccién de 4 MPa segin

EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con altura de
caida > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm segin

EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida
de peso de 128 mg segin EN 5470-1, con resistencia a
choque térmico entre 125 °C y -60 °C segin EN 13687-5, con
resistencia a la fisuracién de clase A5 en método estdtico, y
con puenteo de fisuras > 2.500 pm en método dindmico
después de 1.000 ciclos a -10 °C segin la EN1062-7,
comportamiento a fuego Broof (t,) segon EN 13501-5+A1
parte 5, con resistencia a fuertes ataques quimicos segin la

danosa

Building together

Resina poliaspartica de poliurea alifé-
tica con contenido en sélidos >95% y
resistente a los rayos UV.

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilizacién de cubiertas aplicado en
forma liquida.

Resistencia a traccién

(ISO 527-3) >16 N/mm?

Norma EN 13529, donde después de 3 dias en contacto con
reactivos empleados tales como: gasolina, gaséleo, aceite de
motor, 4cido acético al 10%, acido sulftrico al 20%, hidréxido
de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, NO se observa
ningn cambio en la membrana; con un rendimiento

= 2 kg/m?, y un espesor de unos 1,8 mm; aplicacién de capa
de sellado final DANOCOAT® PAS 700 a base de resina
poliaspartica bicomponente con > 95% de contenido en
sélidos, para mantener un efecto estético de color durable y
resistente a los rayos UV, con indice SRl de 106 en color
blanco, y un rendimiento aproximado de 250 g/m?.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por: cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de
ancho; imprimacién DANOPRIMER® PU2K; membrana de
terminacion DANOCOAT® 250; capa de sellado
DANOCOAT® PAS 700; perfil metalico DANOSA® fijado
mecdanicamente al paramento y cordén de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metélico. Encuentros con sumideros formados por: cordén de
sellado a modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS;
banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de

75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de
EPDM del diémetro necesario; imprimacién DANOPRIMER®
PU2K; membrana de terminacién DANOCOAT® 250; capa de
sellado DANOCOAT PAS 700; aplicadas estas tres Gltimas
capas llegando hasta el interior de la cazoleta.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN
1504-2, y sistema de impermeabilizacién certificado mediante
Evaluacién Técnica Europea (ETE) n® 17/0401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV01-05/2019
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CUBIERTA PLANA CON PVC ADHERIDO

Impermeabilizacién: Membrana PVC adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Lémina intemperie

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA
DANOPOL+® HSF DANOPREN® PR

totalmente adheridos mediante adhesivos.

m

S0

E -

VENTAJAS LEYENDA me
* Impermeabilizacién de alta durabilidad. Cubierta: ; 2
* Sistema de impermeabilizacion y aislamiento ligero a Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite ) c
2>

Vin

. . ®
* Aislamiento térmico de baja conductividad y alta © Adhesivo de poliuretano THERMBOND
resistencia a compresion. o Aislamiento térmico DANOPREN® PR

* Impermeabilizacién muy resistente al desgarro, traccién O Adhesivo poliuretano DANOBOND®

y punzonamiento. T "
te DANOPOL+® HSF 1.5
* Programa Europeo de reciclaje de materiales de © Lémina impermeabilizante

PVC ROOFCOLLECT®. Perimetral. 50

¢ Sistema con Declaracién Ambiental de Producto (DAP). o Adhesivo poliuretano DANOBOND® = S
@ Banda de terminacién DANOPOL+® HSF 1.5 ~ 8

. © Perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B Ox
APLICACION © Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 Gris a5
wn

e Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together
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Impermeabilizacién: Membrana PVC adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Ldmina infemperie

2
Z

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA CON PVC ADHERIDO

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales - 5
Soporte M-25 Elite proyectados de baja retraccién. sicliusle 100 kg/m
. Adhesivo de poliuretano proyecta-  Resistencia a
®
ﬁ}fl}; i;li\;ztie Sl g para adherir paneles rigidos de  succién de viento 5,5 kPa
aislamiento térmico al soporte. (EN 1991-1-4)
Plancha rigida de poliestireno -
. o Conductividad
Aislamiento térmico DANOPREN® PR exiruido .(,XPS) d’e gho re5|step?|a Y térmica \/)\‘/7 0'|(<)33 -0,037
compresién y minima absorcién de m-
(EN 12667)
agua.
Adhesivo de poliuretano para Resistencia a
Adhesivo de léminas o adherir laminas impermeabilizantes . .
impermeabilizantes DANOBOND de PVC DANOPOL® HSF sussion el clzaiie | 9,51
(EN 1991-1-4)
(fleeceback).
| bilizacion = PANOPOL#+® LaminalienmoploshcaloeFyC EN 13956: léminas flexibles para
mpermeabllizacion provista de un geotextil en cara g dh.. oz
HSF 1.5 ferior impermeabilizacién

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable con lémina intemperie constituida
por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® PR 80, adheridos mediante cordones
de adhesivo de poliuretano THERMOBOND®; membrana
impermeabilizante formada por léminas termoplésticas de
PVC con armadura de malla poliéster, provistas de geotextil de
300 g/m?2 en su cara inferior, DANOPOL+® HSF 1.5, adherida
completamente a los paneles de aislamiento térmico mediante

adhesivo DANOBOND®,

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formados por: adhesivo de contacto

danosa

Building together

DANOBONDS; banda perimétrica de conexién a petos
formada por lamina termoplastica de PYC, DANOPOL+®
HSF 1.5; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B
fijado mecénicamente al paramento y cordén de sellado
de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el
paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre
tres planos de impermeabilizacién formados por: piezas de
refuerzo de membrana de PYC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES Y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diametro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra
conforme a UNE 104416. Medida la superficie realmente
ejecutada.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV04-01/2021
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CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE
=

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS+)

Acabado: Ldmina infemperie o
Certificacion:

DIT N 550R/16

Svidiidand

SVYAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 180-60/GP ELAST+

s A
z3
VENTAJAS LEYENDA 5 E
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Cubierta: ; 2
* Aplicacién mediante gas propano. © Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite o =
* Impermeabilizacién monocapa adherida. © Imprimacién bituminosa MAXDAN® CAUCHO > ;
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante. © Lemina bilizante POLYDAN® 180-60/GP (217,
* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacion. amina impermeabiiizanie
* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta. ELAST+
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras. Perimetral:

* Declaracion Ambiental de Producto. o Imprimacién bituminosa MAXDAN® CAUCHO

o Banda de refuerzo E 30 P ELAST

APLICACION © Banda de terminacién POLYDAN® 180-60/GP ELAST+
* Rehabilitacién sobre lémina asfética existente. o Perfil metdlico DANOSA®
* Edificios logisticos e industriales. © Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales pblicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades, <
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together



Acabado: Ldmina infemperie

ull CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS+)

Certificacién:

DIT N2 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor

ARGOSEC® Enfoscados estructurales - )
Soporte M-25 Elite proyectados de baja retraccion. Rendimiento 100 kg/m
Imorimacia MAXDAN® Imprimacién bituminosa de Rendimient 1 kg/m?
mprimacion CAUCHO consistencia viscosa. endimiento g/m

L&émina bituminosa de beton

POLYDAN® modificado (SBS+) de alta EN 13707: Laminas bituminosas con
Impermeabilizacién ~ 180-60/GP durabilidad con armadura de fieltro  armadura para impermeabilizacion de

ELAST+ de poliéster de gran gramaije y cubiertas.

terminacién en gréanulo de pizarra.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio
50 mm, imprimacién bituminosa de consistencia viscosa,
1,0 kg/m2, MAXDAN® CAUCHO; sistema monocapa de
impermeabilizacion formado por lamina  bituminosa de
betin modificado con elastémeros SBS de alta durabilidad,
autoprotegida por grénulo de pizarra en color negro, con
armadura de fieltro de poliéster, de 6 kg/m?2, POLYDAN®
180-60/GP ELAST+, adherida al soporte con soplete.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 1,0 kg/m2, MAXDAN® CAUCHO; banda
de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P
ELAST y banda de ferminacién con lamina bituminosa de
betin modificado con elastémeros SBS de alta durabilidad,
autoprotegida por grénulo de pizarra, de 6 kg/m?,
POLYDAN® 180-60/GP ELAST+, adheridas al soporte con
soplete; perfil metdlico DANOSA® fijado mecanicamente
al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40

danosa

Building together

GRIS entre el paramento y el perfil metdlico. Encuentros con
sumideros formado por: lémina bituminosa de adherencia,
con ferminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al
soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del
diémetro necesario soldada a la banda de adherencia y
PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatacién consistente
en: fuelle inferior mediante lémina bituminosa de betin
modificado con elastémeros SBS, de superficie no protegida,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordén asféltico
JUNTODANSE; fuelle superior mediante lamina bituminosa de
betin modificado con elastémeros SBS de alta durabilidad,

autoprotegida por granulo de pizarra, con armadura de fieltro
de poliéster, de 6 kg/m?2, POLYDAN® 180-60/GP ELAST+.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REVO1-12/2020
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CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa fijada mecénicamente (SBS+)
Aislamiento térmico: Lana de roca

Acabado: Lamina intemperie Certificacion:

ETE N° 06/0062

Svidiidand

SVYAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN FM® 30 P ELAST POLYDAN® 180-50/GP ELAST+

s A

z3

VENTAJAS LEYENDA g E
(@]

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Cubierta: ; -]
* Impermeabilizacién bicapa fijada mecanicamente. @ Soporte de impermeabilizacién Uc
* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacién. © Barrera de vapor SELF-DAN® PE > ;
* Facil aplicacion mediante soplete de gas propano. (217

. " oo Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

© Lémina impermeabilizante ESTERDAN® FM 30 P

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.

e Declaraciéon Ambiental de Producto. ELAST
© Lamina impermeabilizante POLYDAN® 180-50/GP
APLICACION ELAST+

@ Fijacién mecénica del sistema de impermeabilizacién

* Edificios logisticos e industriales. N - o A
9 @ Fijacion mecénica del aislamiento térmico

e Edificios de publica concurrencia:

centros comerciales. Perimetral:
e Edificios residenciales publicos o privados. © Imprimacion bituminosa IMPRIDAN® 100
e Edificios para docencia: colegios, universidades,

guarderias. o Banda de refuerzo E 30 P ELAST
e Edificios administrativos y corporativos. (@ Banda de terminacion POLYDAN® 180-50/GP ELAST+ <
e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de m Perfil metalico DANOSA®

salud, residencias. @ Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa

Building together



Aislamiento térmico: Lana de roca
Acabado: Ldmina infemperie

2
p 4

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Barrera de vapor SELF-DAN® PE

Paneles rigidos de lana de roca,
fijados mecénicamente al soporte

Aislamiento térmico  Lana de roca

base.

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa fijada mecénicamente (SBS+)

L&émina bituminosa autoadhesiva
acabada en un film de polietileno.

Certificacién:

ETE N° 06/0062

Propiedad Valor

Resistencia
difusién de vapor
de agua

(EN 13984)
Conductividad

térmica

(EN 12667)

Reaccion al fuego Al
(EN 13501-1)

p > 115.000

A =0,039 W/m-K

Ladmina bituminosa de betin

Lamina bituminosa de betin
modificado (SBS+) de alta
durabilidad con armadura de fieltro
de poliéster de gran gramaije y

Impermeabilizacién cpltiny
FM 30 P ELAST
film pléstico.
POLYDAN®
Impermeabilizacion ~ 180-50/GP
ELAST+

modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacion en

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de
cubiertas.

Guia Europea ETAG 006: Sistemas de
impermeabilizacién de cubiertas con
membranas flexibles fijadas
mecdnicamente.

terminacién en granulo de pizarra.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por:

Barrera de vapor de base de lémina bituminosa autoadhesiva
SELF-DAN® PE (opcional), aislamiento térmico a base de
paneles de lana de roca, de 100 mm de espesor total, fijados
mecénicamente al soporte (minimo 1 fijacién por panel);
l[émina bituminosa de betdn modificado con elastémeros,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado, de 3 kg/m?2, ESTERDAN® FM 30 P ELAST
fijada mecénicamente al soporte y lémina bituminosa de
betin modificado con elastémeros (SBS) de alta durabilidad,
autoprotegida con grénulo de pizarra negro, con armadura de
fieltro de poliéster reforzada, de 5 kg/m?2, POLYDAN® 180-50/
GP ELAST+ adherida a la anterior con soplete. Las fijaciones
seran de doble rosca, con tratamiento anticorrosién 15 o 30
ciclos Kasternich segin condiciones tanto exteriores como
interiores de humedad, dispondrén de su correspondiente DITE
o ETE. La densidad de fijaciones serd en funcion de la altura
del edificio, exposicién y vientos dominantes de la zona, altura
del peto, edificio abierto o cerrado, efc... aumenténdose en los
perimetros (bordes y esquinas). La distancia entre fijaciones
no seré inferior a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que
fuese necesario aumentar la densidad de fijaciones, éstas se

dispondran en lineas o hiladas complementarias (una o dos),
utilizando como ldmina auxiliar ESTERDAN® FM 30 P ELAST.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: perfil de chapa plegada;
imprimacién  bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE

danosa

Building together

REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con lémina
bituminosa (SBS) de alta durabilidad, autoprotegida por
grénulo de pizarra negro y armadura de poliéster reforzado
de 5 kg/m?, POLYDAN® 180-50/GP ELAST+, ambas
adheridas al soporte y entre si con soplete; perfil metélico
DANOSA® fijado mecénicamente al paramento y cordén
de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y
el perfil metdlico. Encuentros con sumideros formado por:
lémina bituminosa de adherencia, con terminacién en film
pléstico, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de
3 kg/m?2, ESTERDAN® FM 30 P ELAST fijado mecénicamente
al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM
del diémetro necesario soldada a la banda de adherencia y
PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatacién alzada
consistente en: perfil de chapa plegada; imprimacion
bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100;
banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P
ELAST y banda de terminacién con lémina bituminosa (SBS) de
alta durabilidad, autoprotegida por granulo de pizarra negro
y armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m2, POLYDAN®
180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al soporte y entre si
con soplete; este tratamiento se realizaréd a ambos lados de la
junta elevada.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema
de impermeabilizacién certificado mediante Evaluacién
Técnica Europea (ETE) ESTERDAN® PLUS FM BICAPA n° DITE
06/0062. Puesta en obra conforme a (ETE) ESTERDAN® PLUS
FM BICAPA n° 06/0062 y a norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV00-05/2019
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CUBIERTA TECNICA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Membrana intemperie con poliuretano alifético resistente a los rayos UV
Soporte: Antigua lémina LBM, PVC, TPO, baldosin, con maltiples instalaciones

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® HT

VENTAJAS

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes.

* Muy buena adherencia y adaptable a cualquier
geometria del soporte.

e Sistemas de impermeabilizacién de muy buenas
resistencias a cambios de temperatura.

* Muy buena capacidad para el puenteo de fisuras.
* Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha.
* Elevada elasticidad. Elongacién 800 %.

¢ Alto contenido en sélidos >90 %.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
hoteles, instalaciones deportivas.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA
Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacién.

© Imprimacién de poliuretano bicomponente
DANOPRIMER® PU2K

© Membrana impermeabilizante DANOPUR® HT
© Capa de proteccion a los rayos UV DANOPUR® LT GRIS

Perimetral:

© Imprimacién de poliuretano bicomponente
DANOPRIMER® PU2K

© Primera mano membrana impermeabilizante
DANOPUR® HT

€ Banda de refuerzo malla de poliéster PET 50
e Membrana impermeabilizante DANOPUR® HT
© Capa de proteccion a los rayos UV DANOPUR® LT GRIS

danosa

Building together
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Aislamiento térmico: Interior

2
Z

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA TECNICA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio

Acabado: Membrana intemperie con poliuretano alifético resistente a los rayos UV
Soporte: Antigua lamina LBM, PVC, TPO, baldosin, con mltiples instalaciones

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imbrimacion DANOPRIMER® Imprimacién de poliuretano Resistencia adherencia 2 5 N/mm?
P PU2K bicomponente. (EN 13892-8) !
Membrana de poliuretano mono- Elonaacion en rofura
Impermeabilizacion  DANOPUR® HT componente de buena resistencia al 9 v >800 %

desgaste y elevada elasticidad.

DANOPUR®

Acabado y sellado |+ GRIS

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitacién de cubierta plana no transitable intemperie,
cubierta técnica con moltiples instalaciones constituida por:

Sobre antigua lamina de impermeabilizacién; incluso
reparacién de zonas de lémina mal adherida, cortando y
volviendo a adherir al soporte y limpieza de la superficie para
refirar la suciedad o gréanulos minerales mal adheridos; tras la
limpieza de la superficie, aplicar una capa de imprimacién
DANOPRIMER® PU2K, de base poliuretano bicomponente,
elastica, de baja viscosidad, para mejorar la consolidacién y
adherencia de soportes poco porosos, con una resistencia a la
adherencia por traccion de 2,5 MPa segin EN 13892-8,
aplicada en capa gruesa de forma manual, con curado en unas
24 horas y un rendimiento aproximado de 200 a 300 g/m?;
una vez curada la imprimacién, aplicacién de la membrana de
impermeabilizacién DANOPUR® HT a base de poliuretano
monocomponente, de aplicacién manual en frio, con alto

danosa

Building together

Membrana de poliuretano alifatico.

(ASTM D412)

Alta resistencia y proteccién a los
rayos UV

contenido en sélidos >90 %; totalmente adherido al soporte,
con un rendimiento de 1,8 kg/m2, con una elongacién a rotura
segin ASTM D412 >800 %, fuerza de tensién segin ASTM
D14 >4 N/mm?2, puenteo de fisuras >2 mm (a -10°C); aplicacién
de capa de sellado final DANOPUR® LT GRIS, con elongacién a
rotura segin DIN EN ISO 527 >100 %, fuerza de tensién segin
DIN EN ISO 527 > 5 N/mm?2; con una dotacién de al menos
400 g/m2.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 c¢m en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; imprimacién
DANOPRIMER® PU2K banda de refuerzo armadura de poliéster
PET 50 embebida en la membrana DANOPUR® HT en encuentro
con peto; membrana de impermeabilizacién DANOPUR® HT;
capa de sellado y acabado DANOPUR® LT GRIS.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA TECNICA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Membrana intemperie con poliuretano alifético resistente a los rayos UV
Soporte: Antigua lémina LBM, PVC, TPO, baldosin, con maltiples instalaciones

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® PT

VENTAJAS

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes.

* Muy buena adherencia y adaptable a cualquier
geometria del soporte.

e Sistemas de impermeabilizacién de muy buenas
resistencias a cambios de temperatura.

* Muy buena capacidad para el puenteo de fisuras.
* Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha.
* Elevada elasticidad. Elongacién >600 %.

¢ Alto contenido en sélidos >90 %.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
hoteles, instalaciones deportivas.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA
Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacién.

© Imprimacién de poliuretano bicomponente
DANOPRIMER® PU2K

© Membrana impermeabilizante DANOPUR® PT
© Capa de proteccion a los rayos UV DANOPUR® LT GRIS

Perimetral:

© Imprimacién de poliuretano bicomponente
DANOPRIMER® PU2K

© Primera mano membrana impermeabilizante
DANOPUR® PT

€ Banda de refuerzo malla de poliéster PET 50
e Membrana impermeabilizante DANOPUR® PT
© Capa de proteccion a los rayos UV DANOPUR® LT GRIS

danosa

Building together
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Aislamiento térmico: Interior

2
Z

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA TECNICA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio

Acabado: Membrana intemperie con poliuretano alifético resistente a los rayos UV
Soporte: Antigua lamina LBM, PVC, TPO, baldosin, con mltiples instalaciones

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imbrimacion DANOPRIMER® Imprimacién de poliuretano Resistencia adherencia 2 5 N/mm?
P PU2K bicomponente. (EN 13892-8) !
Membrana de poliuretano mono- Elonaacion en rofura
Impermeabilizacion  DANOPUR® PT componente de buena resistencia al 9 v >600 %

desgaste y elevada elasticidad.

DANOPUR®

Acabado y sellado |+ GRIS

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitacién de cubierta plana no transitable intemperie,
cubierta técnica con moltiples instalaciones constituida por:

Sobre antigua lamina de impermeabilizacién; incluso
reparacién de zonas de lémina mal adherida, cortando y
volviendo a adherir al soporte y limpieza de la superficie para
refirar la suciedad o gréanulos minerales mal adheridos; tras la
limpieza de la superficie, aplicar una capa de imprimacién
DANOPRIMER® PU2K, de base poliuretano bicomponente,
elastica, de baja viscosidad, para mejorar la consolidacién y
adherencia de soportes poco porosos, con una resistencia a la
adherencia por traccion de 2,5 MPa segin EN 13892-8,
aplicada en capa gruesa de forma manual, con curado en unas
24 horas y un rendimiento aproximado de 200 a 300 g/m?;
una vez curada la imprimacién, aplicacién de la membrana de
impermeabilizacién DANOPUR® PT a base de poliuretano
monocomponente, de aplicacién manual en frio, con alto

danosa

Building together

Membrana de poliuretano alifatico.

(ASTM D412)

Alta resistencia y proteccién a los
rayos UV

contenido en sélidos >90 %; totalmente adherido al soporte,
con un rendimiento de 1,8 kg/m2, con una elongacién a rotura
segin ASTM D412 >600 %, fuerza de tensién segin ASTM
D14 >4 N/mm?, puenteo de fisuras hasta 2 mm armado con
malla de poliéster PET 50; aplicacién de capa de sellado final
DANOPUR® LT GRIS, con elongacién a rotura segon DIN EN
ISO 527 >100 %, fuerza de tensién segin DIN EN ISO 527
>5 N/mm2; con una dotacién de al menos 400 g/m2.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 c¢m en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; imprimacién
DANOPRIMER® PU2K banda de refuerzo armadura de poliéster
PET 50 embebida en la membrana DANOPUR® PT en encuentro
con peto; membrana de impermeabilizacién DANOPUR® PT;
capa de sellado y acabado DANOPUR® LT GRIS.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Lana de roca
Acabado: Lamina intemperie

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 40 P ELAST

Certificacién:

DIT N 550R/16

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 180-50/GP ELAST+

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de dlta elasticidad y gran durabilidad.

* Aplicacién mediante soplete de gas propano.
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacién.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
* Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de pUblica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales publicos o privados.

¢ Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA

Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacion
Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad
acabada en capa de asfalto

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 40 P ELAST

o Lémina impermeabilizante POLYDAN® 180-50/GP
ELAST+

Perimetral:

o Imprimacién bituminosa IMPRIDAN® 100

(6 Banda de refuerzo E 30 P ELAST

o Banda de terminacién POLYDAN® 180-50/GP ELAST+
0 Perfil metalico DANOSA®

(9] Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 Gris

danosa
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Aislamiento térmico: Lana de roca
Acabado: Ldmina infemperie

2
p 4

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Paneles rigidos de lana de roca,
con acabado en riego asfaltico en  (EN 12667)
su cara superior, fijados mecéni-
camente al soporte base.

Aislamiento térmico  Lana de roca

Lamina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura
de fieltro de fibra de vidrio y
terminacién en film pléstico.

GLASDAN®

Impermeabilizacién 40 P ELAST

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

DIT N2 550R/16
Propiedad Valor
Conductividad
térmica A=0,039 W/m-K

Reaccién al fuego Al

(EN 13501-1)

EN 13969: Laminas anticapilaridad
bituminosas incluyendo laminas
bituminosas para la estanquidad de
estructuras enterradas.

Laémina bituminosa de betdn

POLYDAN®

Impermeabilizaciéon 80-50/GP ELAST+

modificado (SBS) de alta durabi-
lidad con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaije y ter-

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de
cubiertas.

minacién en grénulo de pizarra.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable constituida por:

Aislamiento térmico a base de paneles de lana de roca,
con acabado asfaltico, de 100 mm de espesor, fijados
mecénicamente al soporte (minimo 5 fijaciones por panel);
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacién en film plastico, con armadura de fieltro
de fibra de vidrio, de 4 kg/m?, GLASDAN® 40 P ELAST
adherida al aislamiento con soplete y lamina bituminosa de
betin modificado con elastémeros SBS de alta durabilidad,
autoprotegida con granulo de pizarra negro, con armadura
de fieltro de poliéster reforzada, de 5 kg/m?, POLYDAN®
180-50/GP ELAST+, adherida a la anterior con soplete.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base disolvente, 0,3 kg/m?, IMPRIDAN® 100; banda de
refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST
y banda de terminacién con lamina bituminosa (SBS) de alta
durabilidad, autoprotegida por granulo de pizarra negro
y armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m2, POLYDAN®
180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al soporte y entre si
con soplete; perfil metalico DANOSA® fijado mecénicamente
al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa

Building together

entre el paramento y el perfil metdlico. Encuentros con
sumideros formado imprimacién bituminosa de base disolvente,
0,3 kg/m?, IMPRIDAN® 100, lémina bituminosa de adherencia,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/ m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherido al
soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del
diémetro necesario soldada a la banda de adherencia y
PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatacién consistente en
fuelle inferior mediante lémina bituminosa de betin modificado
con elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordén asféltico
JUNTODANE; fuelle superior mediante lémina bituminosa de
betin modificado con elastémeros SBS de alta durabilidad,
autoprotegida por grénulo de pizarra negro y armadura
de fieltro de poliéster reforzada de 5 kg/m?, POLYDAN®
180-50/GP ELAST+.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacién:
Acabado: Jardin intensivo DIT Ne 550R/16

)

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST
VERDE JARDIN

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

s A
z3
VENTAJAS LEYENDA m E
* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices.  Cubierta: ) 0
* Sistema ajardinado LEED®. © Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite ; E
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran © Imprimacion bifuminosa CURIDAN® O
durabilidad con propiedades autocicatrizantes. P > ;
¢ Impermeabilizacién bicapa adherida. 0 Lémina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST (17,
° Ap|icaci6n mediante sop|ete de gas propano. o Lédmina impermeab”izanl‘e ESTERDAN® PLUS 50/GP
* Membrana impermeabilizante resistente a los ELAST VERDE JARDIN

microorganismos y a la oxidacién. )
textil DANOFELT® PY 2
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras. © Capa separadora geatextil DANO 00

* Drenaje de alta resistencia a compresién. Aislamiento térmico DANOPREN® TR Z%
* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y ° Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200 = -
minima absorcién de agua. ©) Capa drenante y filtrante DANODREN® JARDIN ES
* Declaracién Ambiental de Producto. . (o)
@ Sustrato vegetal y plantacién infensiva - ~
2 Perimetral: ma
APLICACION L
* Edificios logisticos e industriales. @ Imprimacién bituminosa CURIDAN®
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales. (@ Banda de refuerzo ESTERDAN® 30 P ELAST
* Edificios residenciales publicos o privados. (® Banda de terminacién ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST
e Edificios para docencia: colegios, universidades, VERDE JARDIN

guarderias. .
¢ Edificios administrativos y corporativos. ® Perfil metélico DANOSA®

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de @ Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

salud, residencias.
danosa
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardin intensivo

Enfoscados estructurales proyectados
Imprimacién bituminosa de base

Lédmina bituminosa de betdn modifi-

Funcién Producto Descripcién
Soporte e
P M-25 Elite de baja retraccién.
Imprimacion CURIDAN®
acuosa.
Impermeabilizacién Sl bl
P 30 P ELAST

Impermeabilizacién

ESTERDAN® PLUS
50/GP ELAST
VERDE JARDIN

cado (SBS) con armadura de fibra de
vidrio y terminacién en film pléstico.

Lamina bituminosa de beton modifi-
cado (SBS) antiraices con armadura
de fieltro de poliéster y terminacién en
grénulo de pizarra.

Geotextil no tejido formado por fibras

Planchas rigidas de poliestireno extru-
ido (XPS) de alta resistencia a com-
presién y minima absorcién de agua.

Geotextil no tejido formado por fibras

Lémina nodular de polietileno de alta

Separacién ERINSRECH
PY 200 de poliéster.
Aislamiento térmico DANOPREN® TR
Separacién LiLdoll .
PY 200 de poliéster.
Drenaie v filtracién L Ll
ey JARDIN

densidad (PEAD) y geotextil de polipro-

pileno incorporado.

Certificacién:

DIT N2 550R/16
Propiedad Valor
Rendimiento 100 kg/m?
Adherencia = 0,3 kg/m?

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién
de cubiertas.

EN 13707: Ldminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion
de cubiertas.

Gramaije 200 g/m?
Conductividad ) _ 0,033 - 0,037
(EN12667) /MK

Gramaije 200 g/m?
Drenaje

(5012058 O51/ms

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana ajardinada intensiva constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacion de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacién  bituminosa  de base acuosa, 0,3 kg/m2
CURIDAN®, lamina bituminosa de betin modificado con
elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico, con armadura
de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete y lémina bituminosa
de betin modificado con elastémeros SBS, autoprotegida
con grénulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y
tratamiento anti-raiz, de 5 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST VERDE JARDIN adherida a la anterior con soplete; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas
perimetrales a media madera; capa separadora formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante y
filtrante formada por lémina de po||eh|eno con geotextil de
polipropileno incorporado DANODREN® JARDIN; listo para
cubrir con sustrato vegetal y plantacién intensiva.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con ESTERDAN 30 P ELAST y banda de terminacion
con lémina bituminosa autoprotegida por granulo de pizarra
y armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raiz de

danosa
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5 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIN,
ambas adheridas al soporte y entre si con soplete; perfil metélico
DANOSA® fijado mecénicamente al paramento y cordén de
sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metdlico. Encuentros con sumideros formado por imprimacién
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; lémina
bituminosa de adherencia, con terminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a la
banda de adherencia y arqueta de registro de jardineria.
Junta de dilatacién consistente en imprimaciéon bituminosa de
base acuosa, 0,3 kg/m?2, CURIDANE; fuelle inferior mediante
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al
soporte; relleno con cordén asfaltico JUNTODANS®; fuelle
superior mediante lamina bituminosa de beton modificado
con elastémeros SBS, autoprotegida con grénulo de pizarra

y armadura de pohester reforzado y tratamiento anti-raiz, de
5 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIN.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA

(1)
Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacién:
Acabado: Jardin intensivo DIT N2 551R/15

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

VENTAJAS LEYENDA

* Impermeabilizacién resistente a radiacién ultravioleta. Cubierta:
* Impermeabilizacion resistente a la penetracion de raices. @) Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite
* ?permea‘billiocijn :;Eg(;herido. ) Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
e Jdistema ajardinado .
SEme alareines S ., © Lémina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2

¢ Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y

minima absorcién de agua. () Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300
* Drenaije de alta resistencia a compresion. Aislamiento térmico DANOPREN® TR
* Soldaduras mediante aire caliente. o Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

€) Capa drenante y filtrante DANODREN® JARDIN

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

* Declaracién Ambiental de Producto.
* Programa Europeo de reciclaje de materiales de

PVC ROOFCOLLECT®. Sustrato vegetal y plantacién intensiva
R Perimetral:
APLICACION o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
* Edificios logisticos e industriales. (@ Banda de terminacion DANOPOL® FV 1.2
* Edificios de publica concurrencia: @ Perfil de sujecion colaminado DANOSA® TIPO B

cenfros comerciales. @ Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS <
e Edificios residenciales pablicos o privados. erlado elashico

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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Acabado: Jardin intensivo

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto
Soporte ARGOSEC®
P M-25 Elite
Antipunzonamiento DANOFELT®
P PY 300
Impermeabilizacién PANOPOL®
P FV 1.2
Separacién DANOFELT®
P PY 300
Aislamiento térmico = DANOPREN® TR
Separacién DANOFELT®
P PY 200
Drenaie v filtracién BN ERE I
1°y JARDIN

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

Descripcion

Enfoscados estructurales proyectados
de baja retraccién.

Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster.

Lémina termopléstica de PVC no

adherida de alta durabilidad.

Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster.

Planchas rigidas de poliestireno
extruido (XPS) de alta resistencia a
compresién y minima absorcién de
agua.

Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster.

Lémina nodular de polietileno de
alta densidad (PEAD) y geotextil de
polipropileno incorporado.

Certificacién:

DIT N2 551R/15
Propiedad Valor
Rendimiento 100 kg/m?
Gramaije 300 g/m?

EN 13956: Laminas flexibles para
impermeabilizacién.

Gramaije 300 g/m?
g‘r’r’:fi’c”;"“dc'd A=0,033 - 0,037
(EN 12667) W/mK

Gramaije 200 g/m?

Drenaje

(ISO 12958) 0,51/m:s

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana ajardinada intensiva constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacion de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada
por lémina termopléstica de PVC con armadura de fibra de
vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas
perimetrales a media madera; capa separadora formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante y
filtrante formada por lémina de polietileno DANODREN®
JARDIN; listo para cubrir con sustrato vegetal y plantacién
intensiva.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante

danosa
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geotextil DANOFELT® PY 300; lémina termopléstica de
PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente
al paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de
impermeabilizacién  formados por piezas de refuerzo
de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diametro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante y arqueta de registro de jardineria.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO
n® 551/10. En conformidad con el CTE. Puesta en obra
conforme a DIT n? 551R/10 y UNE 104416.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV02-12/2020
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CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacién:
Acabado: Jardin extensivo DIT N2 550R/16

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST
VERDE JARDIN

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

s A
z3
VENTAJAS LEYENDA = ~
* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices.  Cubierta: ~ g
* Sistema ajardinado LEED®. © Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite ; El
. Imperrpgcbi“zocién dg alta elcsricidod y gran © Imprimacién bituminosa CURIDAN® (v
durabilidad con propiedades autocicatrizantes. o N > ;
« Impermeabilizacién bicapa adherida. © Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST 7,179
* Aplicacién mediante soplete de gas propano. o Lémina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 50/GP
* Membrana impermeabilizante resistente a los ELAST VERDE JARDIN
microorganismos y a la oxidacién. e Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

e Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

Sustrato vegetal y plantacién extensiva

) ] . N Alislamiento térmico DANOPREN® TR =0

* Drenaije de alta resistencia a compresion. ‘ . .
* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y @ Copa separadora geotextil DANOFELT® PY 200 = S
minima absorcién de agua. ) Capa retenedora DANODREN® R-20 =

* Declaracién Ambiental de Producto. ©) Capa filirante geotextil DANOFELT® PY 200 ag
w —

mD

wn

APLICACION

- - . . Perimetrall:
* Edificios logisticos e industriales.

o i : . imacion bitumi ®
* Edificios de ptblica concurrencia: centros comerciales. @ Imprimacién bituminosa CURIDAN

e Edificios residenciales pablicos o privados. ® Banda de refuerzo E 30 P ELAST (0,32 m)
e Edificios para docencia: colegios, universidades, @ Banda de terminacién ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST
guarderias. VERDE JARDIN

¢ Edificios administrativos y corporativos.

- . . ) @ Perfil metdlico DANOSA®
* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias. @ Sellado eldstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

Acabado: Jardin extensivo DIT Ne 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de - )
copaiic M-25 Elite baja retraccién. Sizsliueis Jou g i
Imprimacién CURIDAN® Imprimacién bituminosa de base acuosa.  Adherencia = 0,3 kg/m?

Lamina bituminosa de betin modificado
(SBS) con armadura de fibra de vidrio y
terminacion en film plastico.

GLASDAN® 30 P

Impermeabilizacién ELAST

Lamina bituminosa de bettn modificado
(SBS) antiraices con armadura de fieltro
de poliéster y terminacién en grénulo de

ESTERDANP® PLUS
50/GP ELAST

Impermeabilizacién T
VERDE JARDIN

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién
de cubiertas.

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién

de cubiertas.
EN 13948: Resistencia a la

pizarra. o7 a
penetracién de raices.
., DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de .
Separacion PY 200 poliéster. ! P Coolicl 200 g/m*
Planchas rigidas de poliestireno extruido  Conductividad ~ _ 0033 - 0037
Aislamiento térmico DANOPREN® TR (XPS) de dlta resistencia a compresiény  térmica W_/ml K ’
minima absorcién de agua. (EN 12667)
. DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de .
Separacién PY 200 csltén I P Gramaije 200 g/m?
Retencion y drencie DANODREN® Lémina retenedora nodular de rDertee:Silzny D: 2,51/m:-s
R-20 polietileno de alta densidad (HDPE) (DIN 53495) R: 51/m?
. ., DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de .
Filtracién PY 200 poliéster ! P elis 200 g/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana ajardinada extensiva constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2
CURIDAN®, |édmina bituminosa de bettn modificodo
con elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?,
GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
anti-raiz autoprotegida con granulo de pizarra y armadura
de poliéster reforzado, de 5 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST VERDE JARDIN adherida a la anterior con soplete; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas
perimetrales a media madera; capa separadora formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante
y acumuladora de agua formada por lamina de polietileno
DANODREN® R-20; capa filtrante compuesta por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 200; listo para cubrir con sustrato
vegetal.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda

danosa
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de terminacién con lémina bituminosa anti-raiz autoprotegida
con grénulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y
tratamiento anti-raiz de 5 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST VERDE JARDIN, ambas adheridas al soporte y entre si
con soplete; perfil mefélico DANOSA® fijado mecénicamente al
paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre
el paramento y el perfil metdlico. Encuentros con sumideros
formado por imprimacién bituminosa de base acuosa,
0,3 kg/m?, CURIDAN®; lémina bituminosa de adherencia,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de caucho del diémetro necesario soldada
a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®.
Junta de dilatacién consistente en imprimacién bituminosa de
base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; fuelle inferior mediante
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordén asféltico
JUNTODANE; fuelle superior mediante lémina bituminosa de
beton modificado con elastémeros SBS anti-raiz, autoprotegida

con gréanulo de pizarra y armadura de pohester reforzado, de
5 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIN.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV02-12/2020

Svidiidand

;
0
.
>
O
>
7]

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa



https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=_CEXT1

CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA m

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacién:
Acabado: Jardin extensivo DIT N2 551R/15

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA

DANOPOL® FV 1.2 DANOPREN® TR

mm

d wn

=F

VENTAJAS LEYENDA g (o
* Impermeabilizacién resistente a radiacién ultravioleta. Cubierta: ; 2
* Impermeabilizacién resistente a la penetracion de raices. @) Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite o C
* Impermeabilizacién no adherido. ) Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300 > ;
* Sistema ajardinado LEED®. 17

© Lémina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y

minima absorcién de agua. @) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300
* Drenaje de alta resistencia a compresién. () Aislamiento térmico DANOPREN® TR
¢ ;Ol(::OdUI’.C’IS n,;\edsm? Ti;e <|:>a|i<oe|ntet. o Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200 -0
° . -—
. Pr::g(:::;ogur:oe:r;: re:ic|;oie lzzlceomcﬂericules de @ Copa retenedora y drenante DANODREN® R-20 E <
PVC ROOFCOLLECT®. 0 Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200 5 )
) @ Sustrato vegetal y plantacién extensiva ag
APLICACION Perimetral: : ;
e Edificios logisticos e industriales. (1) Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300 wnn
* Edificios de poblica concurrencia: (@ Banda de terminacién DANOPOL® FV 1.2

centros comerciales. ) . )
(P Perfil de sujecion colaminado DANOSA TIPO B

(® Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

e Edificios residenciales pablicos o privados.

¢ Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Certificacién:

Acabado: Jardin extensivo DIT N° 551R/15
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados . )
Soporte M-25 Elite de baja retraccién. Sistisluzills 100 kg/m
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . 5
Anfipunzonamiento | by 309 fibras de poliéster. Gl S i
Imoermeabilizacion | PANOPOL® L&émina termopléstica de PVC no EN 13956: Laminas flexibles para
P FV 1.2 adherida de alta durabilidad. impermeabilizacién.
g DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . 5
o zelialel PY 300 fibras de poliéster. el 300.g/m
Planchas rigidas de poliestireno o
. R Conductividad
Aislamiento térmico = DANOPREN® TR extruido .(,XPS) d’e gha re5|ster.1§|c1 N térmica = Ul - UL
compresién y minima absorcién de (EN 12667) W/m-K
agua.
. DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
oz peliateli PY 200 fibras de poliéster. Coin 200.g/m
.. Drenaje y D:2,21/m-s
Refencion y drenacje  DANODREN® R-20 LGT.‘":.? rehzlnedﬁrc and}:gllq:;IC(IaDPE) refencién (DIN
polietileno de alta densida © 53495) R: 51/m2
e DANOFELT® Geotextil no tejido formado por : >
Filtracién PY 200 fibras de poliéster. Sl 200'g/m

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana ajardinada extensiva constituida por:

Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada
por lémina termopléstica de PVC con armadura de fibra de
vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas
perimetrales a media madera; capa separadora formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante
formada por lémina de polietileno DANODREN® R-20; capa
filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
200; listo para cubrir con sustrato vegetal, roca volcénica y
plantacién de vegetacién tipo sedum.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre

danosa
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acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante
geotextil DANOFELT® PY 300; lamina termopléstica de
PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente
al paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de
impermeabilizacién formados por piezas de refuerzo
de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diametro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana

impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO
n® 551R/10. Conforme a CTE. Puesta en obra conforme a DIT
n®551R/10 y UNE 104416.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV02-12/2020
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CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardin extensivo

ESTANQUIDAD AL AGUA

DANOPOL+® FV 1.5

VENTAJAS

* Impermeabilizacién resistente a radiacién ultravioleta.

* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices.

* Impermeabilizacién no adherida.
e Sistema ajardinado LEED®,

¢ Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y
minima absorcién de agua.

* Drenaje de dlta resistencia a compresién.
e Soldaduras mediante aire caliente.
¢ Declaracién Ambiental de Producto.

* Programa Europeo de reciclaje de materiales de
PVC ROOFCOLLECT®,

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

¢ Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:
DIT N2 551R/15

LEYENDA

Fachada:

@ Soporte de impermeabilizacién

) Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

© Lamina impermeabilizante DANOPOL+® FV 1.5

(@) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300
Aislamiento térmico DANOPREN® TR

@ Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

€) Capa drenante y filtrante MODULO ESPORA

Sustrato vegetal y tepe de sedum
Pavimento aislante fotocatalitico DANOLOSA® NOx Blanca

Perimetral:

(1) Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
(@ Banda de terminacion DANOPOL+® FV 1.5

(® Perfil de sujecion colaminado DANOSA TIPO B

(P Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa
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CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacion:

Acabado: Jardin extensivo DIT N° 551R/15
PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
: . : w
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor —
. . Geotextil no tejido formado por . ) ~
Antipunzonamiento DANOFELT® PY 300 domadboo e Gramaije 300 g/m ;
L&émina termopléstica de PVC no EN 13956: Laminas flexibles para w

Impermeabilizacisn DANOPOL+® FV 1.5

adherida de alta durabilidad.

Geotextil no tejido formado por

impermeabilizacion.

o2 ] 2
Separacién DANOFELT® PY 300 oo Gramaije 300 g/m
Planchas rigidas de poliestireno .
. o Conductividad
Aislamiento térmico DANOPREN® TR extruido .(,X PS) d,e a la re5|srer'1,C|a ' térmica A=0,033 - 0,037
compresién y minima absorcién de (EN 12667) W/mK
agua.
S iy Geotextil no tejido formado por . )
eparacion DANOFELT® PY 300 Gramaije 300 g/m

Retencién y drenaje

MODULO ESPORA

fibras de poliéster.

Bandeja de polipropileno reciclado
de alto impacto para instalacion de
cubiertas ajardinadas.

Pavimento aislante, drenante

Resistencia a
compresién

> 1500 kg/m?

X Conductividad
o .
Pavimento aislante :IANOLOSA NOx 4 fotocatalitico de 5.OX,50 cm, térmica A=0,034 W/m-K
anca compuesto de hormigén poroso y (EN 12667)

base de poliestireno extruido.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana ajardinada extensiva compuesta por:

Aislamiento térmico a base de dos paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total,
con juntas perimetrales a media madera; soporte de
impermeabilizacién en formacién de pendientes, ARGOSEC®
M-25 Elite o equivalente de espesor medio 50 mm;
capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada
por lémina termopléstica de PVC con armadura de fibra de
vidrio, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL+® FV 1.5 DARK
GREY ANTHRACITE; capa separadora formada por geotextil
de poliéster DANOFELT® PY 300; capa drenante y filtrante
formada por MODULO ESPORA fabricado en polipropileno
reciclado de alto impacto con funcién antiraiz, de medidas
L/B/H 60x30x10 cm; sustrato para cubierta extensiva de
50 mm de espesor; listo para ejecutar cubierta vegetal de tepe
de Sedum Mix de 2 a 4 cm de espesor o similar.

Incluye parte proporcional de pasillo perimetral con  n® 551R/20. Conforme a CTE. Puesta en obra conforme a Q
DANOLOSA® NOx Blanca 95, encuentros con paramentos  DIT n® 551R/20 y UNE 104416. Medida la superficie S
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre  realmente ejecutada. Acabado no incluido. S
g A
o
d‘?'""sa Descarga la Informacion completa de Sistema
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acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante
geotextil DANOFELT®  PY 300; lémina termopléstica de
PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente
al paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de
impermeabilizacién formados por: piezas de refuerzo de
membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES
y ESQUINAS.

Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de PVC del diémetro necesario provista de

ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y
PARAGRAVILLAS DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de

impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL®  PENDIENTE CERO
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CUBIERTA PLANA REFLECTANTE -

Impermeabilizaciéon: Membrana PVC fijada mecénicamente
Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR) Certificacion:
Acabado: Lémina intemperie reflectante ETE N° 10/0054

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING

m

E -

~

VENTAJAS LEYENDA g Cc
(@)

* Impermeabilizacién resistente a radiacion ultravioleta. Cubierta: ; -]
e Sistema de impermeabilizacién y aislamiento ligero. @ Soporte de impermeabilizacion o c
* Impermeabilizacién de alta durabilidad. © Barrera de vapor DANOPOL® 250 B > ;
e Sistema reflectante LEED®. 217,

Aislamiento térmico poliisocianurato DANOPIR® AL
© Banda de terminacién DANOPOL® HS 1.5 COOL

* Impermeabilizacién fijada mecanicamente.
* Aislamiento térmico de baja conductividad y alta

resistencia a compresion. ROOFING
¢ Soldaduras mediante aire caliente y control mediante © Sellado de solapes DANOPOL® LIQUIDO =0
maquinas soldqd?ras automaticas. (&) Fijacién mecénica del sistema de impermeabilizacién ra
* Declaracién Ambiental de Producto. . o S o =S
* Programa Europeo de reciclaje de materiales de (@ Fijacién mecanica del aislamiento érmico oW
PVC ROOFCOLLECT®. Perimetral: 60
. A
- Banda de terminacion DANOPOL® HS 1.5 COOL A=
APLICACION © Bonda de ferminacien m>
* Edificios logisticos e industriales. © Perfil e sujecion colaminado DANOSA TIPO B
® Edificios de publica concurrencia: @ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
centros comerciales.

@ Adhesivo GLUE-DAN® PVC

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together



Certificacién:

ETE N2 10/0054

CUBIERTA PLANA REFLECTANTE

Impermeabilizacién: Membrana PVC fijada mecénicamente
Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
Acabado: Lamina intemperie reflectante

»

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
: - : w
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor —
Resistencia El
DANOPOL® Lémina de polietileno de baja difusién de >
Barrera de vapor densidad (LDPE) de 250 mm de vapor de agua p > 100.000 (7,
250 BV
espesor. (EN 13984)
Paneles rigidos de poliisocianurato C,onc!uctiviclacl
revestidos en ambas caras conun  Térmica A=0,023 W/m-K
Aislamiento térmico = DANOPIR® AL complejo multicapa de aluminioy  (EN 13165)
fijados mecanicamente al soporte  Reqccion al fue
go ) .
base. (EN 13501-1) B2y >
EN 13956: Laminas flexibles para E
. . impermeabilizacion.
DANOPOL® L&émina termopléstica de PVC de ; . >
Impermeabilizacion  HS 1.5 alta durabilidad fijada ,GU'C' Europ‘e‘a E-I-_A,‘G 006: slstemcs de O
COOL ROOFING  mecéanicamente al soporte base. impermeabilizacién de: cubiertas con >
membranas flexibles fijadas wn

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable lémina vista constituida por:

Barrera de vapor a base de lamina DANOPOL® 250
BARRERA DE VAPOR; aislamiento térmico a base de paneles
de poliisocianurato DANOPIR® AL, revestidos en ambas caras
con un complejo multicapa de aluminio, de 100 mm de espesor
del espesor, fijado mecénicamente al soporte; membrana
impermeabilizante formada por laminas termoplésticas de PVC
con armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor,
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING, fijada mecanicamente
al soporte, las fijaciones serén de doble rosca, con tratamiento
anticorrosién 15 6 30 ciclos Kasternich segin condiciones
tanto exteriores como interiores de humedad, dispondrén de
su correspondiente DITE o ETE.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre

acabado de cubierta, formado por: adhesivo de contacto
GLUE-DAN® PVC; banda perimétrica de conexién a petos

danosa

Building together

mecdnicamente.

formada por lémina térmopléstica de PVC, de 1,5 mm de
espesor, DANOPOL® HS COOL ROOFING 1,5; perfil de
chapa colaminada DANOSA TIPO B fijado mecénicamente
al paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de
impermeabilizacién  formados por piezas de refuerzo
de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diametro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Evaluacion Técnica
Europea (ETE) n® 10/0054. En conformidad con el CTE. Puesta
en obra conforme a UNE 104416.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA REFLECTANTE -

Impermeabilizacién: Membrana PVC fijada mecénicamente
Aislamiento térmico: Lana de roca Certificacion:
Acabado: Lémina intemperie reflectante ETE N° 10/0054

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING

s A

r4

~

VENTAJAS LEYENDA g (-
(@]

* Impermeabilizacién de alta durabilidad. Cubierta: ; -]
* Impermeabilizacién resistente a radiacién ultravioleta. (1) Soporte de impermeabilizacién o C
* Impermeabilizacién fijada mecénicamente. © Barrera de vapor DANOPOL® 250 B > ;
¢ Soldaduras mediante aire caliente y control mediante (17,

méaquinas soldadoras autématicas. Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad

* Sistema reflectante LEED®. © Lémina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5 COOL
* Programa Europeo de reciclaje de materiales de ROOFING
PVC ROOFCOLLECT®, .
Il | DANOPOL® LIQUIDO —
* Declaracién Ambiental de Producto (DAP). s Sf a.do de so cu.pes ITIO © 9U o Z E
@ Fijacion mecénica del sistema de impermeabilizacién =<
CACI® @ Fijacion mecénica del aislamiento térmico ga
APLICACION —_
o ) ) ) Perimetral: og
" Edificios logsficos e indusiricles © Banda de ferminacion DANOPOL® HS 1.5 COOL a5
* Edificios de publica concurrencia: 7S
centros comerciales. ROOFING
e Edificios residenciales pablicos o privados. © Perfil de sujecion colaminado DANOSA TIPO B
* Edificios para docencia: colegios, universidades, @ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
guarderias.

@ Adhesivo GLUE-DAN® PVC

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together



Aislamiento térmico: Lana de roca
Acabado: Lamina intemperie reflectante

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA REFLECTANTE

Impermeabilizacién: Membrana PVC fijada mecénicamente

Certificacién:

ETE N2 10/0054

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
. - . Resistencia

Lamina de polietileno de baja b

Barrera de vapor Sbdolion densidad (LDPE) de 250 mm de difusion de p > 100.000
250 BV esposor vapor de agua
peser (EN 13984)
Conductividad
Paneles rigidos de lana de roca Téorrr]nilcjg I(\ENG] 2667) A =0,039 W/m-K

Aislamiento térmico  Lana de roca

base.

DANOPOL®
HS 1.5
COOL ROOFING

Impermeabilizacién

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable (tipo deck) con lémina intempe-
rie reflectante constituida por:

Barrera de vapor a base de lémina de polietileno de baja
densidad LDPE DANOPOL® 250 BARRERA DE VAPOR;
aislamiento térmico a base de paneles de lana de roca,

de 100 mm de espesor fotal, fijados mec&nicamente al
soporte; membrana impermeabilizante formada por laminas
termoplésticas de PVC con armadura de malla de poliéster, de
1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING,
fijada mecanicamente al soporte. Las fijaciones seran de doble
rosca, con tratamiento anticorrosion 15 6 30 ciclos Kasternich
segUn condiciones tanto exteriores como interiores de humedad,
dispondran de su correspondiente DITE o ETE.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formados por: adhesivo de contacto
GLUE-DAN® PVC; banda perimétrica de conexién a petos

danosa

Building together

fijados mecanicamente al soporte

L&émina termopléstica de PVC de
alta durabilidad fijada

mecdnicamente al soporte base.

Reaccion al fuego Al

(EN 13501-1)
EN 13956: Laminas flexibles para

impermeabilizacion.

Guia Europea ETAG 006: Sistemas de
impermeabilizacién de cubiertas con
membranas flexibles fijadas
mecdnicamente.

formada por lamina térmopléstica de PVC, de 1,5 mm de
espesor, DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING; perfil de
chapa colaminada DANOSA TIPO B fijada mecénicamente
al paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil

de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de
impermeabilizacién formados por piezas de refuerzo

de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros
formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC
del diégmetro necesario provista de ala para ser soldada a la
membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Evaluacién Técnica
Europea (ETE) n® 10/0054. Cumple ensayo de comporta-
miento a fuego externo Broof (1), en conformidad con el
CTE (DB-SI). Puesta en obra conforme a UNE 104416.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA REFLECTANTE _

Impermeabilizacién: Membrana PVC fijada mecénicamente
Aislamiento térmico: Lana de roca y poliestireno extruido (XPS) Certificacion:
Acabado: Lamina intemperie reflectante ETE Ne 10/0054

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING

s A

z3

VENTAIJAS LEYENDA = ~
* Impermeabilizacién de alta durabilidad. Cubierta: A g
e Sistema de impermeabilizacién y aislamiento ligero. (D) Soporte de impermeabilizacién ; |
* Aislamiento térmico de baja conductividad y alta © Barrera de vapor DANOPOL® 250 BV o C
resistencia a compresion. P > ;

* Impermeabilizacién resistente a radiacién ultravioleta. @ Barrera de fuego de lana de roca 217,

* Impermeabilizacién fijada mecénicamente. Aislamiento térmico DANOPREN® PR
* Barrera de fuego de lana de roca. e Capa separadora DANECRAN® 100
L4 SOldeUI’GS medianfe aire ca|iente Y contro| meclicmte o Lamina impermeabi|izanre DANOPOL® HS 1.5 COOL
méquinas soldadoras autématicas. ROOFING o
e Sistema reflectante LEED®, o 4 E
* Programa Europeo de reciclaje de materiales de @ sellado de solapes DANOPOL® LIQUIDO = S
PVC ROOFCOLLECT®. Fijacién mecénica del sistema de impermeabilizacién oW
* Declaracién Ambiental de Producto (DAP). @ Fijacién mecénica del aislamiento térmico 60
o2
; Perimetrall:
APLICACION crimere 1
(@ Banda de terminacion DANOPOL® HS 1.5 COOL

* Edificios logisticos e industriales.

, , , ROOFING
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
o Sl Ll . @ Perfil de sujecion colaminado DANOSA TIPO B
e Edificios residenciales publicos o privados.
e Edificios para docencia: colegios, universidades, @ Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
guarderias. (® Adhesivo GLUE-DAN® PVC

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together



Acabado: Lamina intemperie reflectante

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA REFLECTANTE

Impermeabilizacién: Membrana PVC fijada mecénicamente
Alslamiento térmico: Lana de roca y poliestireno extruido (XPS)

Certificacién:

ETE N° 10/0054

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
DANOPOL® Lamina de polietileno de baja Sﬁsisit?rr:céc vaoor

Barrera de vapor 250 BV densidad (LDPE) de 200 pm de deU:gc:Jc eYaPer > 100.000
espesor. (EN 13984)

Barrera de fuego Lana de roca Paneles rigidos de lana de roca. F;ﬁ‘f ';goﬁl_%ego Al
Planchas rigidas de poliestireno iy

: L Conductividad

Aislamiento térmico = DANOPREN® PR exiruido (X PS) d? glto rflsteqela; térmica A=0,033-0,037
Gelufpication 7 nliie @edbn 62 i g W/m-K
agua fijados mecanicamente.

Separacién DANECRANC® 100  Fieltro de fibra de vidrio. Gramaije 100 g/m?

DANOPOL® HS
1.5 COOL
ROOFING

Impermeabilizacién

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable con lamina intemperie reflectante
constituida por:

Barrera de vapor a base de lémina de polietileno de baja den-
sidad LDPE DANOPOL® 250 BARRERA DE VAPOR; barrera a
fuego a base de paneles rigidos de lana de roca, de 40 mm de
espesor, con Euroclase A1 (EN 13501.1); aislamiento térmico a
base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® PR, de
40 mm de espesor, con juntas perimetrales machihembradas,
fijado mecénicamente al soporte; capa separadora formada
por fieltro de fibra de vidrio termosoldado DANECRAN® 100;
membrana impermeabilizante formada por léminas termoplés-
ticas de PVC con armadura de malla de poliéster, de

1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING,
fijada mecénicamente al soporte. Las fijaciones seran de doble
rosca, con tratamiento anticorrosion 15 6 30 ciclos Kasternich
segin condiciones fanto exteriores como interiores de hume-
dad, dispondran de su correspondiente o ETE.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre

danosa

Building together

L&émina termopléstica de PVC de
alta durabilidad fijada

mecénicamente al soporte base.

EN 13956: Laminas flexibles para
impermeabilizacién.

Guia Europea ETAG 006: Sistemas de
impermeabilizacién de cubiertas con
membranas flexibles fijadas
mecdnicamente.

acabado de cubierta formados por: adhesivo de contacto
GLUE-DAN® PVC; banda perimétrica de conexién a petos
formada por lémina térmopléstica de PVC, de 1,5 mm de
espesor, DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING; perfil de
chapa colaminada DANOSA TIPO B fijada mecénicamente al
paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de
chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermea-
bilizacién formados por piezas de refuerzo de membrana de
PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y
ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por:
CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diémetro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Evaluacion Técnica
Europea (ETE) n® 10/0054. Cumple ensayo de comporta-
miento a fuego externo Broof (t1), en conformidad con el CTE
(DB-HS). Puesta en obra conforme a UNE 104416.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA REFLECTANTE 2

Impermeabilizacién: Membrana PVC fijada mecénicamente
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacion:
Acabado: Lamina intemperie reflectante ETE Ne 10/0054

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING

tencia a compresion.

© Capa separadora DANECRAN® 100

s A

z3

VENTAIJAS LEYENDA = ~
* Impermeabilizacién de alta durabilidad. Cubierta: ~ g
e Sistema de impermeabilizacién y aislamiento ligero. (D) Soporte de impermeabilizacién ; |
* Aislamiento térmico de baja conductividad y alta resis- Aislamiento térmico DANOPREN® PR o C
>5

Nin

* Impermeabilizacién resistente a radiacion ultravioleta.

* Impermeabilizacién fijada mecénicamente. @ Lémina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5 COOL
¢ Soldaduras mediante aire caliente y control mediante ROOFING
maquinas soldadoras autématicas. © sellado de solapes DANOPOL® LIQUIDO

e Sistema reflectante LEED®. . ., , . . . g
@ Fijacion mecénica del sistema de impermeabilizacién

® Programa Europeo de reciclaje de materiales de o . S ‘ E E
PVC ROOFCOLLECT®. @ Fijacion mecénica del aislamiento térmico —-<
¢ Declaracién Ambiental de Producto (DAP). Perimetral: gu_)
¢ Clasificacién propagacién fuego externo Broof (t1). dod L o 60
¢ Clasificacién propagacién fuego interno Bs1dO. o Bgod N(;termlncaon DANOPOL?HS 1.5 COOL wE
ROOF! 4
APLICACION © Perfil de sujecion colaminado DANOSA TIPO B wn
e Edificios logisticos e industriales. @ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
¢ Edificios de publica concurrencia: centros comerciales. @ Adhesivo GLUE-DAN® PVC

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together



Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Lamina intemperie reflectante

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA REFLECTANTE

Impermeabilizacién: Membrana PVC fijada mecénicamente

Certificacién:

ETE N2 10/0054

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Planchas rigidas de poliestireno iy
: L Conductividad
Aislamiento térmico = DANOPREN® PR exiruido (X PS) d? glto rfmer?ﬁ:ldj' térmica A=0,033-0,037
Gelfpication) 7 e @aedbn 62y g W/m-K
agua fijados mecanicamente.
Separaciéon DANECRANC® 100  Fieltro de fibra de vidrio. Gramaije 100 g/m?

DANOPOL® HS
1.5 COOL
ROOFING

Impermeabilizacién

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable (tipo deck) con lémina intemperie
reflectante constituida por:

Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno

extruido DANOPREN® PR, de 100 mm de espesor total, con
juntas perimetrales machihembradas, fijados mecénicamente
al soporte; capa separadora formada por fieltro de fibra

de vidrio termosoldado DANECRAN® 100; membrana
impermeabilizante formada por léminas termoplésticas de PVC
con armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor,
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING, fijada mecénicamente
al soporte. Las fijaciones serén de doble rosca, con tratamiento
anticorrosién 15 6 30 ciclos Kasternich segin condiciones
tanto exteriores como interiores de humedad, dispondrén de su
correspondiente o ETE.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre

acabado de cubierta formados por: adhesivo de contacto
GLUE-DAN® PVC; banda perimétrica de conexién a petos for-

danosa

Building together

Lémina termopléstica de PVC de
alta durabilidad fijada

mecénicamente al soporte base.

EN 13956: Laminas flexibles para
impermeabilizacién.

Guia Europea ETAG 006: Sistemas de
impermeabilizacién de cubiertas con
membranas flexibles fijadas
mecdnicamente.

mada por lémina térmoplastica de PVC, de 1,5 mm de espesor,
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING,; perfil de chapa colami-
nada DANOSA TIPO B fijada mecénicamente al paramento y
cordén de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU
40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada.
Encuentros entre tres planos de impermeabilizacion formados
por piezas de refuerzo de membrana de PYC DANOPOL®

del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con
sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabrica-
da de PVC del diémetro necesario provista de ala para ser
soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS
DANOSA®,

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Evaluacion Técnica
Europea (ETE) n® 10/0054. Cumple ensayo de comporta-
miento a fuego externo Broof (t1) y a fuego interno Bs1d0 en

conformidad con el CTE (DB-SI). Puesta en obra conforme a
UNE 104416.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV00-07/2019
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CUBIERTA PLANA REFLECTANTE

Impermeabilizacién: Membrana PVC adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Lamina intemperie reflectante

-

N e
@)=

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA
DANOPOL® HSF COOL ROOFING DANOPREN® PR

s A
z3
VENTAJAS LEYENDA me
* Impermeabilizacién de alta durabilidad y resistente a Cubierta: ; 2
radiacién ultravioleto. @ Soporte de impermeabilizacién (v =
* Sistema de impermeabilizacién y aislamiento ligero ) ) o > ;
totalmente adheridos mediante adhesivos. © Adhesivo de poliuretano THERMOBOND wn
* Soldaduras mediante aire caliente y control mediante () Aislamiento térmico DANOPREN® PR
maquinas soldadoras autématicas. © Adhesivo poliuretano DANOBOND®

* Aislamiento térmico de baja conductividad y alta

resistencia a compresion. © Lémina impermeabilizante DANOPOL® HSF 1.5

* Impermeabilizacién muy resistente al desgarro, traccién COOL ROOFING =0

y punzonamiento. Perimetral- E E

* Programa Europeo de reciclaje de materiales de ) ) m=—

PVC ROOFCOLLECT®. © Adhesivo poliuretano DANOBOND® o W\

e Sistema con Declaracién Ambiental de Producto (DAP). 0 Banda de terminacién DANOPOL® HSF 1.5 ag

N COOL ROOFING ~ ;

m

APLICACION © Perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B 7,17,

* Edificios de ptblica concurrencia: centros comerciales. © Ssellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

e Edificios residenciales pblicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together



Impermeabilizacién: Membrana PVC adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Lamina intemperie reflectante

PRESCRIPCIONES TECNICAS

CUBIERTA PLANA REFLECTANTE

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
Adhesivo de Adhesivo de poliuretano proyectado  Resistencia a
sislamiento THERMOBOND®  para adherir paneles rigidos de succién de viento 5,5 kPa
aislamiento térmico al soporte. (EN 1991-1-4)
Plancha rigida de poliestireno .
. o Conductividad
Aislamiento térmico = DANOPREN® PR extrwdo‘(,X FS) d,e a o re5|ster'1f:|c d térmica (EN \;‘\/7 0'233'0'037
compresién y minima absorcién de m-
12667)
agua.
Adhesivo de laminas Adhesivo de poliuretano para adherir  Resistencia a
- ermeabilizantes | PANOBOND® léminas impermeabilizantes de PYC  succién de viento 5,5 kPa
P DANOPOL® HSF (fleeceback). (EN 1991-1-4)
DANOPOL® Lémina termopléstica reflectante de e .
Impermeabilizacién ~ HSF 1.5 COOL PVC provista de un geotextil en cara BN 139565':9m|r'195 flexibles para
ROOFING inferior. mpermedbiizacion

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable con lémina infemperie reflectante
constituida por:

Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® PR 80, adheridos mediante cordones
de adhesivo de poliuretano THERMOBOND®; membrana
impermeabilizante formada por laminas termoplasticas de
PVC con armadura de malla poliéster, provistas de geotextil
de 300 g/m? en su cara inferior, de 1,5 mm de espesor
total, DANOPOL® HSF 1.5 COOL ROOFING, adherida
completamente a los paneles de aislamiento térmico mediante
adhesivo DANOBOND®.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formados por: adhesivo de contacto
DANOBONDS; banda perimétrica de conexién a petos
formada por lémina termopléstica de PVC, de 1,5 mm de

danosa

Building together

espesor total, DANOPOL® HSF 1.5 COOL ROOFING; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijado mecénicamente
al paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de
chapa colaminada. Solapes transversales ejecutados mediante
DANOPOL®HS 1.5 COOL ROOFING COVERSTRIP. Encuentros
entre tres planos de impermeabilizacion formados por: piezas
de refuerzo de membrana de PYC DANOPOL® del mismo
color en RINCONES Y ESQUINAS. Encuentros con sumideros
formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC
del diémetro necesario provista de ala para ser soldada a la
membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra
conforme a UNE 104416. Medida la superficie realmente
ejecutada.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV03-04/2021
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CUBIERTA DECK ACUSTICA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa fijada mecénicamente (SBS)
Alslamiento termoacUstico: Lana de roca y lamina bituminosa de alta densidad Certificacion
Acabado: Lémina intemperie ETE N° 06/0058

SviLi3igand

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE
AL RUIDO

ESTANQUIDAD AL AGUA  ESTANQUIDAD AL AGUA

Lana de roca

zas municipales que exijan aislamientos entre 45y 52 @ Soporte resistente

dBA (dependiendo espesor lana mineral). P

* La membrana acistica pegada a la chapa disminuye las © Barrera de vapor SELF-DAN PE
resonancias de la misma. © Aislamiento actstico M.A.D.® 2

* La membrana acistica entre lanas minerales mejora el
rendimiento acstico a bajas frecuencias.

30 P ELAST 40/GP ELAST M.A.D.®/Lana de roca mm

r4

VENTAJAS LEYENDA g E

* Cumple “in situ” con los requerimientos de las ordenan-  Cubierta: ;g
O

25

N

o Aislamiento termoacustico de lana de roca

N L ®
* La lana de roca proporciona aislamiento a medias y © Aislamiento actstico M.A.D.% 6

altas frecuencias. o Aislamiento termoacustico de lana de roca de alta

E O

. Aumenfando e-] espesor de |q lana de roca, se propor- densidad acabada en capa de asfalto - E

ciona a la cubierta el aislamiento térmico requerido . B R m—_

seg0n zona climética. e L&émina impermeabilizante ESTERDAN® FM 30 P ELAST oW

* El acabado con lémina asféltica fijada mecénicamente © Lmina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST 60

protege el aislamiento de las inclemencias exteriores y > )

aporta mayor estanquidad acistica. Perimetral: m>

X o Imprimacién bituminosa IMPRIDAN® 100 wnn

APLICACION (@ Banda de refuerzo E 30 P ELAST
* Edificios logisticos e industriales. (@ Banda de terminacion ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST
¢ Edificios de publica concurrencia: centros comerciales, @ Perfil metalico DANOSA®

estadios, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros de

convenciones, teatros, centros deportivos y discotecas. @ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa

Building together



(1)

CUBIERTA DECK ACUSTICA
¢)

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa fijada mecénicamente (SBS)

Aislamiento termoacistico: Lana de roca y lémina bituminosa de alta densidad Certificacion
Acabado: Lémina infemperie ETE N° 06/0058
PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
) - : w
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor —
Aislamiento AR, > 9 dBA El
tekr)mogcushco digs  Lana de roca Panel de lana de roca desnudo. Conductividad a
absorbente a medias termica A =0,039 W/mK
y altas frecuencias (EN 12667)
Ais!amiento aclstico  m A pe o Lémina bituminosa de alta AR > 4 dBA
antiresonante densidad. A
Aislomiento acjsfico L&émina bituminosa de alta
resonador M.A.D.° 6 densidad AR ., > 10 dBA
b ensidad. E -
membrana >
L&émina bituminosa de beton i N 0
| bilizacic ESTERDAN® modificado (SBS) con armadura de EN ]3707' Lam{nds bltumg}lc.)sas.cfon d -
mpermeabilizacion oS0 B B AcT ooliester reforzado y ferminacion | Omedura para impermeabilizacion de >
en film pléstico. cubiertos. g
ESTERDAN® Ll bituminosa de betin EN 13707: Laminas bituminosas con wn
I modificado (SBS) con armadura de . e
Impermeabilizacion  PLUS 40/GP fioliro de polister v terminacién en armadura para impermeabilizacién de
ELAST grénulo d':, pizqrrcuy cubiertos.

UNIDAD DE OBRA GRAFICA Es"
Aislamiento térmico y acUstico de cubierta tipo deck formado 80 = | ;
. m
por: (=
L&émina anti-resonante  bituminosa de 2 mm de espesor, - wn
M.AD.® 2, adherida encima de las crestas de la chapa; ; EI

panel desnudo de lana mineral de 80 mm de espesor y o
150 kg/m? de densidad fijada al soporte mediante fijaciones 60 > ;
de acero (2 fijaciones por panel); resonador membrana a base (7. }73
de lémina bituminosa de 5,6 mm de espesor, M.A.D.© 6; panel .
desnudo de lana mineral terminada de 80 mm de espesor y
150 kg/m? de densidad, fijada al soporte mediante fijaciones
de acero (dos fijaciones por panel); sistema bicapa de = 40
impermeabilizacién formado por: lémina bituminosa de beton ~~ ©
modificado con elastémeros, con terminacién en film pléstico, 0
con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de 3 kg/m?,
ESTERDAN® FM 30 P ELAST fijada mecénicamente al soporte
y lémina bituminosa de beton modificado con elastémeros, 20
autoprotegida con grénulo de pizarra, con armadura de fieltro
de poliéster reforzada, de 4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 40/GP 10
ELAST adherida a la anterior con soplete.
Detalles singulares segn ficha de sistema C-NTVé. 8
0 &
8338883288858 88888%888 S
FRECUENCIA § *
&

danosa Descarga la Informaciéon completa de Sistema
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CUBIERTA DECK ACUSTICA

Impermeabilizacién: Membrana PVC fijada mecénicamente
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Aislamiento actstico: Multicapa

Acabado: Ldmina infemperie

®10
daa |

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS
COOL ROOFING

VENTAJAS

 Cumple “in situ” con los requerimientos del Cédigo
Técnico para cubiertas dando aislamientos > 35 dBA.

® La membrana actstica pegada a la chapa disminuye las
resonancias de la misma.

* Impermabilizacién fijada mecanicamente de alta durabi-
lidad y resistente a radiacion ultravioleta.

* Aislamiento térmico de baja conductividad y alta resis-
tencia a compresién.

* El acabado impermeabilizante protege el aislamiento de
las inclemencias exteriores y aporta mayor estanquidad
acustica.

* Clasificacién por propagacién a fuego externo Broof (t,)
* Clasificacién por propagacién a fuego interno Bs1dO0.
® Declaracién Ambiental de Producto (DAP).

* Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC
ROOFCOLLECT®.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de publica concurrencia: centros comercidles,
estadios, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros de
convenciones, teatros, centros deportivos y discotecas.

)

Certificacién:
ETE N2 10/0054

»

Svidiidand
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PROTECCION FRENTE AL RUIDO

FONODAN® 900
M
E -
LEYENDA m E
30
Cubierta: ; -
@ Soporte resistente ) =
© Aislamiento actstico FONODAN® 900 ag

Aislamiento térmico DANOPREN® PR

@) Capa separadora DANECRAN® 100

© Lamina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5 COOL
ROOFING

> O
@ Fiiacié ;. d | ist d . bl ., —
jacion mecénica del sistema de impermeabilizacion =<
@ Fijacién mecénica del aislamiento térmico ga
Perimetral: og
© Banda de terminacion en peto DANOPOL® HS 1.5 = ;

COOL ROOFING wnn

© Perfil de sujecion colamindado DANOSA® TIPO B
@ Ssellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
@ Adhesivo GLUE-DAN® PVC

danosa
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CUBIERTA DECK ACUSTICA
¢)

Impermeabilizacién: Membrana PVC fijada mecénicamente

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Aislamiento acistico: Multicapa Certificacién:
Acabado: Lémina intemperie ETE N° 10/0054
PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
: . : w
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor —
T - AR, (pegado a ~
Als!am|ento ocustico | e A NODAN® Rollo de polietileno reticulado y chgpq) > 5 dBA =
antiresonante y . >
X 900 membrana de alta densidad.
amortiguante AL, > 21 dBA wn
Conductividad
Planchas rigidas de poliestireno T;I:nilcjg miea <\N =/O,OK33-O,O37
. . . m.
Aislamiento térmico = DANOPREN® PR extrwdo.('XPS) d’e tha reswterfm o (EN12667)
compresién y minima absorcién de ol
agua fijados mecénicamente. Reaccién al fuego E
(EN 13501-1)
Separacion DANECRAN 100  Fieltro de fibra de vidrio Gramaije 100g/m?

EN 13956: Laminas flexibles para

impermeabilizacion.

>
0
L
>
O
>
W

DANOPOL® Lamina termopléstica de PVC de ; .
Impermeabilizacion  HS 1.5 COOL alta durabilidad fijada ,GU'G Europfeg E-I-_A,‘G 006: S‘lstemcs de
ROOFING mecénicamente al soporte base. impermeabilizacién de cubiertas con
membranas flexibles fijadas
mecdnicamente.
UNIDAD DE OBRA GRAFICA
Aislamiento actstico de cubierta tipo deck con planchas 60

rigidas de aislamiento formado por:

Lémina autoadhesiva bicapa antirresonante y amortiguante

de 4,5 mm de espesor, FONODAN® 900, adherida a toda 50
la superficie de la cubierta; aislamiento térmico a base de

paneles de poliestireno extruido DANOPREN® PR, de

100 mm de espesor total, con juntas perimetrales

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

machiembradas a 4 lados, fijados mecénicamente al 40

soporte; capa separadora formada por fieltro de fibra

de vidrio termosoldado DANECRAN® 100; membrana

impermeabilizante formada por lémina termopléstica de = 30
o)

PVC con armadura de malla de poliéster, DANOPOL® HS
1.5 COOL ROOFING, fijada mecanicamente al soporte,
las fijaciones seran de doble rosca, con tratamiento 20
anticorrosién 15 o 30 ciclos Kasternich segin condiciones
tanto exteriores como interiores de humedad, dispondrén de
su correspondiente DITE o ETE.

Detalles singulares segn ficha de sistema C-REFA4.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema
de impermeabilizacién certificado mediante Evaluacién 0

] o
Técnica Europea (ETE) n® 10/0054. Cumple ensayo de 828882888888888888
comportamiento a fuego externo Broof (t,) y a fuego interno T °S22R2598

Bs1d0 en conformidad con el CTE (DB-S1). Puesta en obra FRECUENCIA
conforme a UNE 104416.

REV02-05/2019

danosa Descarga la Informaciéon completa de Sistema
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CUBIERTA ACUSTICA TECNICA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Aislamiento acistico: Polietileno reticulado

D)

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST ESTERDAN® 40 P ELAST

VENTAJAS

* Aislamiento acistico mayor de 55 dBA.
* Asegura el ruido de impacto de las cubiertas transitables.

* Compatibiliza la impermeabilizacién, el aislamiento
térmico y actstico de la cubierta donde se instale
maquinaria.

* Impermeabilizacién de gran durabilidad.

* Aplicacién mediante soplete de gas propano.
* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

¢ Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y
minima absorcién de agua.

¢ Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de piblica concurrencia: centros comerciales,
estadios, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros de
convenciones, teatros, centros deportivos y discotecas.

Acabado: Pavimento

ESTANQUIDAD AL AGUA

D

Certificacién:
DIT N2 550R/16

PROTECCION FRENTE

AHORRO DE ENERGIA
AL RUIDO
IMPACTODANE® DANOPREN® TR
LEYENDA
Cubierta:

© Soporte de impermeabilizacion

© mprimacién asfaltica CURIDAN®

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST
© Lamina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST
© Aislamiento actstico IMPACTODAN® 10

() Aislamiento térmico DANOPREN® TR

€) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
© Mortero de proteccion ARGOSEC® M-25 Elite

© Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
Pavimento cerémico

(@ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

Perimetral:

(® Imprimacién bituminosa CURIDAN®

(P Banda de refuerzo E 30 P ELAST

@ Banda de terminacién ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST
@ Zécalo de proteccion

danosa
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(1)

CUBIERTA ACUSTICA TECNICA
¢)

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacion:
Aislamiento acUstico: Polietileno reticulado  Acabado: Pavimento DIT N2 550R/16

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor E
m
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de - 5 ]
Sozelic M-25 Elite baja retraccién. Saclieiie ool ;
Aislamiento o AR, [pegado a > 5 dBA wn
acistico a ruido de I.IAQPACTODAN L&émina de polietileno reticulado chapa)
impacto AL, > 21 dBA
Imprimacién CURIDAN® Imprimacién bituminosa de base acuosa.  Adherencia > 0,3 kg/m?
L&émina bituminosa de betin modificado EN 13707: Laminas bituminosas con
..., | GLASDAN® > e . g .,
Impermeabilizacién (SBS) con armadura de fibra de vidrioy ~ armadura para impermeabilizacién
30 P ELAST . : s . .
terminacion en film plastico. de cubiertas. >
L&émina bituminosa de betin modificado EN 13707: Laminas bituminosas con 0
.._ ., | ESTERDAN® 40 > o . gl .,
Impermeabilizacién (SBS) con armadura de fieltro de poliéster  armadura para impermeabilizacién -
P ELAST . > 2.8 .
y terminacion en film pléstico. de cubiertas. >
Planchas rigidas de poliestireno extruido ~ Conductividad A=0033- g
Aislamiento térmico  DANOPREN® TR  (XPS) de alta resistencia a compresién y térmica 0 63} W/mK 7S
minima absorcién de agua. (EN 12667) !
i DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de . )
Separacién PY 200 el Gramaije 200 g/m
®
Proteccion ARGOSEC Enfoscados gftructura|es proyectados de Rendimiento 40 kg/m?
M-25 Elite baja refraccién. mm
Adhesivo ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 Rendimient 6 kg/m? z‘—’l'
cementoso ELITE 500 deformable. © enfo 9 =r
m
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para cerdmica . c
Rejuntado UNIVERSAL CG2 AW ! P Rendimiento 0,64 kg/m? E 2
UNIDAD DE OBRA GRAFICA UE
Aislamiento acistico de cubierta transitable para peatones formada 80 a
por: w
Soporte de impermeabilizacion en formacién de pendientes, 70

ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®,

lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS, con 60
terminacion en film pléstico, con armadura de fieltro de fibra de
vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con 50

soplete y lémina bituminosa de beton modificado con elastémeros
SBS, con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro
de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la
anterior con soplete; lémina de espuma de polietileno reticulado
10 mm de espesor, IMPACTODAN® 10, colocada bajo mortero 30
de formacion de pendiente, desolidarizado de los petos por cinta
Desolidarizador Perimetral 200; aislamiento térmico a base de

paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de 20
espesor, con juntas perimetrales a media madera; capa separadora

formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para 10
ejecutar el pavimento cerdmico con los siguientes componentes:

mortero ARGOSEC® M 25 Elite, de espesor medio 20 mm; adhesivo

cementoso ARGOCOLA® ELITE 500 C2TS1 y mortero de rejuntado o
ARJUNT® Universal CG2 AW.

Detalles singulares segon ficha de sistema C-TPD2. FRECUENCIA

danosa Descarga la Informaciéon completa de Sistema
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100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
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CUBIERTA PLANA DESCONTAMINANTE
g

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Ldmina infemperie

Certificacién:

DIT N2 550R/16

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® NOx 180-60/GP ELAST+

s A

r4

VENTAJAS LEYENDA g E
* Lamina descontaminante de particulas NOXx. Cubierta: ; 2
* Impermeabilizacion de alta elasticidad y gran durabilidad. @) Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite o c
* Aplicacién mediante gas propano. © Imprimacién bituminosa MAXDAN® Caucho > ;
* Impermeabilizacién monocapa adherida. (217

© Lamina impermeabilizante descontaminante POLYDAN®

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
NOx 180-60/GP ELAST+

* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacién.
* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.  Perimetral:

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras. © Imprimacion bituminosa MAXDAN® Caucho
* Declaracién Ambiental de Producto. © Banda de refuerzo E 30 P ELAST
o Banda de terminacién POLYDAN® NOx 180-60/GP

APLICACION ELAST+
e Rehabilitacion sobre lamina asféltica existente. ° Perfil metalico DANOSA®
e Edificios logisticos e industriales. © Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 Gris

* Edificios de pUblica concurrencia: centros comerciales.
* Edificios residenciales publicos o privados. p

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

* Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.
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Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Ldmina infemperie

CUBIERTA PLANA DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Certificacién:

DIT N2 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales " )
“opoiic M-25 Elite proyectados de baja retraccién. zeliuz e LU0
Imprimacion MAXDAN® CAUCHO LG s bl s &2 Rendimiento 1 kg/m?

Lamina bituminosa descontaminante
de bettn modificado (SBS) de alta
durabilidad con armadura de fieltro
de poliéster de gran gramaije y
terminacion en grénulo de pizarra.

POLYDAN® NOx

Impermeabilizacion 180-60/GP ELAST+

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable constituida por:
Soporte de impermeabilizacién en formacién de pendientes,

ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacion bituminosa de base acuosa, 1,0 kg/m2, MAXDAN®
CAUCHO,; sistema monocapa de impermeabilizacién formado
por lamina bituminosa descontaminante con  actividad
fotocatalitica Clase 3, de betin modificado con elastémeros
SBS de alta durabilidad, autoprotegida por granulo de pizarra
en color blanco, con armadura de fieltro de poliéster, de
6 kg/m?, POLYDAN® NOx 180-60/GP ELAST+, adherida al
soporte con soplete.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 1,0 kg/m?, MAXDAN® CAUCHO; banda de
refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y
banda de terminacién con lémina bituminosa descontaminante
con actividad fotocatalitica Clase 3, de beton modificado con
elastémeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por grénulo
de pizarra blanco, de 6 kg/m?, POLYDAN® NOx 180-60/
GP ELAST+, adheridas al soporte con soplete; perfil metélico
DANOSA® fijado mecanicamente al paramento y cordén de
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consistencia viscosa.

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

EN 127197-1: Rendimiento en la
purificacién fotocatalitica de NOx
>8 % (Clase 3).

sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el
perfil metdlico. Encuentros con sumideros formado por: léamina
bituminosa de adherencia, con ferminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a la
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta
de dilatacién consistente en: fuelle inferior mediante lémina
bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS, de
superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster,
de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte;
relleno con cordén asfaltico JUNTODANS; fuelle superior
mediante lémina bituminosa descontaminante con actividad
fotocatalitica Clase 3, de betin modificado con elastémeros
SBS de alta durabilidad, autoprotegida por granulo de pizarra
blanco, con armadura de fieltro de poliéster, de 6 kg/m?,
POLYDAN® NOx 180-60/GP ELAST+.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA DECK DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa fijada mecénicamente (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca

Acabado: Ldmina infemperie Certificacion:

ETE N2 06/0062

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN FM°® 30 P ELAST POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+

s A

z3

VENTAJAS LEYENDA g E
(@]

* L&émina descontaminante de particulas NOx. Cubierta: ; -]
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad. @ Soporte de impermeabilizacién o C
* Impermeabilizacién bicapa fijada mecénicamente. © Barrera de vapor SELF-DAN® PE > ;
* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacién. (217

e . Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad
* Facil aplicacion mediante soplete de gas propano.

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante. © Lémina impermeabilizante ESTERDAN® FM 30 P

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta. ELAST
¢ Declaracion Ambiental de Producto. © Lamina impermeabilizante descontaminante POLYDAN®
NOx 180-50/GP ELAST+
APLICACION @ Fijacion mecénica del sistema de impermeabilizacién

o - . . @ Fijacion mecénica del aislamiento térmico
* Edificios logisticos e industriales.

¢ Edificios de publica concurrencia: Perimetral:

centros comerciales. e e
o Imprimacién bituminosa MAXDAN® Caucho

e Edificios para docencia: colegios, universidades, o Banda de refuerzo E 30 P ELAST
guarderias. (@ Banda de terminacion POLYDAN® NOx 180-50/GP <
¢ Edificios administrativos y corporativos. ELAST+

e Edificios residenciales publicos o privados.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de @ Perfil metalico DANOSA®

salud, residencias.
(P Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 Gris
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Aislamiento térmico: Lana de roca
Acabado: Ldmina infemperie

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Barrera de vapor ~ SELF-DAN® PE

Paneles rigidos de lana de roca,
fijados mecanicamente al soporte

Aislamiento térmico Lana de roca

base.

Lamina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacion en

ESTERDAN®

Impermeabilizacion o205 b1 Aey

film pléstico.

CUBIERTA DECK DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa fijada mecénicamente (SBS)

Lamina bituminosa autoadhesiva
acabada en un film de polietileno.

Certificacién:

ETE N° 06/0062

Propiedad Valor

Resistencia

difusion de vapor > 115.000

de agua (EN 13984)

Conductividad A= 0,039 W/mK

térmica (EN 12667)

Reaccién al fuego Al
(EN 13501-1)

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de
cubiertas.

Guia Europea ETAG 006: Sistemas de
impermeabilizacién de cubiertas con

Lamina bituminosa descontaminante  membranas flexibles fijadas

POLYDAN® NOx

Impermeabilizacién 180-50/GP ELAST+

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por:

Barrera de vapor a base de lémina bituminosa autoadhesiva
SELF-DAN® PE (opcional), aislamiento térmico a base de
paneles de lana de roca, de 100 mm de espesor total, fijados
mecdnicamente al soporte (minimo 1 fijacién por panel);
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro
de poliéster reforzado, de 3 kg/m2, ESTERDAN® FM 30 P
ELAST fijada mecénicamente al soporte y lémina bituminosa
descontaminante con actividad fotocatalitica Clase 3, de
betin modificado con elastémeros SBS de alta durabilidad,
autoprotegida con grénulo de pizarra blanco, con armadura
de fieltro de poliéster reforzada, de 5kg/m?2, POLYDAN® NOx
180-50/GP ELAST+ adherida a la anterior con soplete. Las
fijaciones seran de doble rosca, con tratamiento anticorrosién
15 o 30 ciclos Kasternich segin condiciones tanto exteriores
como interiores de humedad, dispondrén de su correspondiente
DITE o ETE.

La densidad de fijaciones serd en funcién de la altura del
edificio, exposicién y vientos dominantes de la zona, altura
del peto, edificio abierto o cerrado, etc... aumenténdose en
los perimetros (bordes y esquinas). La distancia entre fijaciones
no seré inferior a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que
fuese necesario aumentar la densidad de fijaciones, éstas se

dispondran en lineas o hiladas complementarias (una o dos),
utilizando como lédmina auxiliar ESTERDAN® FM 30 P ELAST.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: perfil de chapa plegada;
imprimacién bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
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de bettn modificado (SBS) de alta
durabilidad con armadura de fieltro
de poliéster de gran gramaije y
terminacién en gréanulo de pizarra.

mecdnicamente.

EN 127197-1: Rendimiento en la
purificacién fotocatalitica de NOx >8 %
(Clase 3).

REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con lémina
bituminosa  descontaminante con actividad  fotocatalitica
Clase 3, de betin modificado con elastémeros SBS de alta
durabilidad, autoprotegida por granulo de pizarra blanco y
armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m?, POLYDAN® NOx
180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al soporte y entre si
con sople-te; perfil metalico DANOSA® fijado mecénicamente
al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40
GRIS entre el paramento y el perfil metdlico. Encuentros con
sumideros formado por: lémina bituminosa de adherencia,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado, de 3 kg/m?, ESTERDAN® FM 30 P ELAST
fijado mecanicamente al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a la
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta
de dilatacién alzada consistente en: perfil de chapa plegada;
imprimacion bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con lémina
bituminosa  descontaminante con actividad  fotocatalitica
Clase 3, de betin modificado con elastémeros SBS de alta
durabilidad, autoprotegida por granulo de pizarra blanco
y armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m?, POLYDAN®
NOx 180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al soporte y entre
si con soplete; este tratamiento se realizaréd a ambos lados de
la junta elevada.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Evaluacién Técnica
Europea (ETE) ESTERDAN® PLUS FM BICAPA ne DITE 06/0062.
Puesta en obra conforme a (ETE) ESTERDAN® PLUS FM
BICAPA n® 06/0062 y a norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA PLANA DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
Acabado: Lamina intemperie

ESTANQUIDAD AL AGUA
GLASDANE® 40 P ELAST

VENTAJAS

* Lamina descontaminante de parficulas NOx.

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Aplicacién mediante soplete de gas propano.

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacién.
* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
* Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

N e

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+

LEYENDA

Cubierta:
© Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite

Aislamiento térmico poliisocianurato acabado en velo de

vidrio bituminado DANOPIR® BV
© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 40 P ELAST

© Lémina impermeabilizante descontaminante POLYDAN®
NOx 180-50/GP ELAST+

Perimetral:
© Imprimacion bituminosa CURIDAN®
© Banda de refuerzo E 30 P ELAST

° Banda de terminacién POLYDAN® NOx 180-50/GP
ELAST+

o Perfil metalico DANOSA®
© Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 Gris

danosa
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién

Soporte

Aislamiento térmico

Impermeabilizacién

Impermeabilizacién

Producto

ARGOSEC®
M-25 Elite

DANOPIR® BV

GLASDAN® 40 P
ELAST

POLYDAN® NOx
180-50/GP ELAST+

CUBIERTA PLANA DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
Acabado: Ldmina infemperie

Descripcién

Enfoscados estructurales
proyectados de baja retraccién.

Paneles rigidos de poliisocianurato
acabado en velo revestidos con
velo de vidrio bituminado fijados
mecénicamente al soporte base.

Lamina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de
fibra de vidrio y terminacién en film
plastico.

Lamina bituminosa descontaminante
de beton modificado (SBS) de alta
durabilidad con armadura de fieltro
de poliéster de gran gramaije y
terminacién en gréanulo de pizarra.

N e

Propiedad Valor

Rendimiento 100 kg/m2
Conductividad

térmica A=0,023 W/m-K
(EN 13165)

Reaccién al fuego

(EN 13501-1) ~ Bs2,d0

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

EN 127197-1: Rendimiento en la
purificacion fotocatalitica de NOx

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
aislamiento térmico a base de paneles de poliisocianurato
DANOPIR®, con acabado en velo de vidrio bituminado, de
100 mm de espesor, fijados mecanicamente al soporte; lamina
bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS, con
terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio, de 4 kg/m?, GLASDAN® 40 P ELAST adherida
al aislamiento con soplete y lémina bituminosa de betin
modificado descontaminante con elastémeros (SBS) de alta
durabilidad, autoprotegida con grénulo de pizarra blanco,
con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 5kg/m2,
POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+, adherida a la anterior

con soplete.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda
de terminacién con lémina bituminosa descontaminante (SBS)
de alta durabilidad, autoprotegida por granulo de pizarra
blanco y armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m?,

danosa
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>8 % (Clase 3).

POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+, ambas adheridas
al soporte y entre si con soplete; perfil metélico DANOSA®
fijado mecanicamente al paramento y cordén de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metélico. Encuentros con sumideros formado por: lémina
bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS, con
terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio, de 4 kg/m?, GLASDAN® 40 P ELAST adherida al
soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del
digmetro necesario soldada a la banda de adherencia y
PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatacién consistente
en fuelle inferior mediante lamina bituminosa de betin
modificado con elastémeros SBS, con terminacién en film
plastico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de
4 kg/m?, GLASDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno
con cordén asféltico JUNTODANS; fuelle superior mediante
lémina bituminosa descontaminante (SBS) de alta durabilidad,
autoprotegida por granulo de pizarra blanco y armadura de
poliéster reforzado de 5 kg/m?, POLYDAN® NOx 180-50/GP
ELAST+.

Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra
conforme a UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV03-12/2020

127

»

Svidiidand

;
0
.
>
O
>
7]

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa



https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=NOX3

CUBIERTA TRANSITABLE DESCONTAMINANTE T

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Pavimento aislante Certificacion:
Acabado: Pavimento aislante DIT N© 550R/16

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST ESTERDAN® 40 P ELAST

Ltk

E -

VENTAIJAS LEYENDA g E

* Acabado en pavimento aislante y descontaminante de Cubierta: ; 2

parficulos ,.\I,OX', . ” © Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite (w) =

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad. > ;

S . e Imprimacién bituminosa CURIDAN®

* Aplicacién mediante soplete de gas propano. 7173
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante. © Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST
* Membrana impermeabilizante resistente a los © Laémina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST

microorganismos y a la oxidacién. © Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

° I b.l. ., b. C”'] .d )
mpermedbilizacion bicapa acherida Pavimento aislante fotocataliico DANOLOSA® NOx

* Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad E E
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre Perimetral: —<
capas. L me

* Declaracién Ambiental de Producto. @ Imprimacién bituminosa CURIDAN® 28

© Banda de refuerzo E 30 P ELAST ow
APLICACION © Banda de ferminacion POLYDAN® NOx 180-50/GP a5
ELAST+ wnn

* Edificios logisticos e industriales.

S o
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales. @ Perfil metdlico DANOSA
e Edificios residenciales pablicos o privados. @ sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

¢ Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.
* Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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Aislamiento térmico: Pavimento aislante

CUBIERTA TRANSITABLE DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

Acabado: Pavimento aislante DIT N° 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de - 5
wojgicls M-25 Elite baja retraccion. Rencimiento 100 kg/m
Imprimacion CURIDAN® Iy aiiee s e Adherencia = 0,3 kg/m?
acuosa.
Lémina bituminosa de beton modificado  EN 13707: Léminas bituminosas con
IR0 GLASDAN® 30 . o lls . oo
Impermeabilizacion g1 aer (SBS) con armadura de fibra de vidrioy = armadura para impermeabilizacién
terminacién en film pléstico. de cubiertas.
Lémina bituminosa de beton modificado  EN 13707: Léminas bituminosas con
qem ESTERDAN® 40 . . geo .
Impermeabilizacion  5"p et (SBS) con armadura de fieltro de armadura para impermeabilizacién

DANOFELT® PY

Separacién 200

de poliéster.

Pavimento aislante, drenante y
fotocatalitico de 50x50 cm, compuesto
de hormigén poroso y base de
poliestireno extruido.

Pavimento aislante DANOLOSA® NOx

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida descontaminante pavimentada con
DANOLOSA® NOx constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, |&émina bituminosa de bettn modificado con
elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico, con armadura
de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete y lémina bituminosa
de betin modificado con elastémeros SBS, con terminacién
en film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de
4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con
soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 200; pavimento aislante fotocatalitico
DANOLOSA® NOx Blanca 95.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacion bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en pefo con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda
de terminacién con lémina bituminosa descontaminante con
actividad fotocatalitica Clase 3, de beton modificado con
elastémeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por
grénulo de pizarra blanco y armadura de poliéster reforzado

de 5 kg/m?, POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+, ambas

danosa

Building together

poliéster y terminacién en film plastico.

Geotextil no tejido formado por fibras

de cubiertas.

Gramaije 200 g/m?
g(:rr:i:]::fividdd A=0,034
(EN 12667) W/mK

adheridas al soporte y entre si con soplete; perfil metélico
DANOSA® fijado mecénicamente al paramento y cordén de
sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metdlico. Encuentros con sumideros formado por imprimacion
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; lémina
bituminosa de adherencia, con ferminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a
la banda de adherencia. Junta de dilatacién consistente
en imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDANE; fuelle inferior mediante lémina bituminosa de betin
modificado con elastémeros SBS, de superficie no protegida,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordén asféltico
JUNTODANS; fuelle superior mediante lamina bituminosa de
beton modificado con elastémeros SBS, con film plastico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN®
40 P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV02-12/2020

129

»

Svidiidand

;
0
.
>
O
>
7]

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa



https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=NOX4

CUBIERTA TRANSITABLE DESCONTAMINANTE T

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Pavimento aislante Certificacion:
Acabado: Pavimento aislante DIT N© 550R/16

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P POL ESTERDAN® 40 P POL

VENTAJAS LEYENDA

* Acabado en pavimento aislante y descontaminante de Cubierta:
particulas NOx. © Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite
* Impermeabilizacién de gran durabilidad. o
O Imprimacién bituminosa CURIDAN®
* Membrana impermeabilizante resistente a los © Lémina impermeabilizante GLASDAN® 30 P POL
microorganismos y a la oxidacion. © Lamina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P POL
* Impermeabilizacién bicapa adherida. © Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

Sistema de cubierta invertid iora la durabilidad
* visfema ce cubleria inveriida que mejora fa durabiica Pavimento aislante fotocataliico DANOLOSA® NOx

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

* Aplicacién mediante soplete de gas propano.

de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre — w)
capas ra
C ) Perimetral: -
* Declaracién Ambiental de Producto. L =
€ 'mprimacion bituminosa CURIDAN® ws
APLICACION © Bonda de refuerzo E 30 P ELAST ow
o . . . o Banda de terminacién POLYDAN® NOx 180-50/GP = ;
* Edificios logisticos e industriales.
e . . ELAST+ (7,17,
¢ Edificios de publica concurrencia: R
centros comerciales. @ Perfil metdlico DANOSA®
* Edificios residenciales piblicos o privados. ® Ssellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

* Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.
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CUBIERTA TRANSITABLE DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP)
Aislamiento térmico: Pavimento aislante

Certificacién:

»

Acabado: Pavimento aislante DIT N° 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS “
) - : w
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor —
ARGOSEC® Enfoscados estructurales " ) ~
Soporte M-25 Elite proyectados de baja retraccion. Rendimiento 100 kg/m ;
Imprimacion CURIDAN® Imprimacién bituminosa de base Adherencia = 0,3 kg/m? 2

acuosa.

Lémina bituminosa de betin s .
| bilizacia GLASDAN® 30 modificado (APP) con armadura de EN ]3707' Lcm{nas bltumi)rjlc?sosson d
mpermeabilizacién : L L .. armadura para impermeabilizacién de

P POL fibra de vidrio y terminacién en film bi
lasti cublertas.

plastico.

L&émina bituminosa de beton e - g
| bilizacic ESTERDAN® 40 modificado (APP) con armadura de ek ]3707' Sk bltuerflc')sas.cfon d >
mpermeabilizacién : . L armadura para impermeabilizacién de (@)

P POL fieltro de poliéster y terminacién en bi
: L cublertas. -
film pléstico. >
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . ) o
o 2zelialsy PY 200 fibras de poliéster. Coig 200 g/m >

oo o 8 condni
Pavimento aislante  DANOLOSA® NOx < ; comp térmica A=0,034 W/mK

de hormigén poroso y base de (EN 12667)

poliestireno extruido.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana invertida descontaminante pavimentada con
DANOLOSA® NOx constituida por:

Imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, lamina bituminosa de beton modificado con
plastémeros APP, con terminacién en film plastico, con
armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN®
30 P POL adherida al soporte con soplete y lémina bituminosa
de betin modificado con plastémeros APP, con terminacion
en film pléastico, con armadura de fieltro de poliéster, de
4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P POL adherida a la anterior con
soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 200; pavimento aislante fotocatalitico
DANOLOSA® NOx Blanca 95.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda
de terminacién con lémina bituminosa descontaminante con
actividad fotocatalitica Clase 3, de beton modificado con
elastémeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por
grénulo de pizarra blanco y armadura de poliéster reforzado
de 5 kg/m?, POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+, ambas
adheridas al soporte y entre si con soplete; perfil metélico

danosa
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DANOSA® fijado mecénicamente al paramento y cordén de
sellado ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metdlico. Encuentros con sumideros formado por imprimacién
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; lémina
bituminosa de adherencia de superficie no protegida, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN® 40 P
POL adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del diémetro necesario soldada a la banda de
adherencia. Junta de dilatacién consistente en imprimacion
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDANS; fuelle
inferior mediante lamina bituminosa de betdn modificado
con plastémeros APP, con terminacién en film pléstico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P POL adherida al soporte; relleno con cordén asféltico
JUNTODANE®; fuelle superior mediante lamina bituminosa
de betdn modificado con plastémeros APP, con terminacion

en film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de
4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P POL.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA TRANSITABLE DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Pavimento aislante

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

VENTAJAS

* Acabado en pavimento aislante y descontaminante de
particulas NOx.

* Impermeabilizacién resistente a radiacién ultravioleta.

e Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre
capas.

* Impermeabilizacién no adherida.
¢ Soldaduras mediante aire caliente.

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y
minima absorcién de agua.

e Declaracién Ambiental de Producto.

* Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC
ROOFCOLLECT®

APLICACION

e Edificios logisticos e industriales.
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales publicos o privados.

* Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

¢ Rehabilitacién de cubiertas planas.

AHORRO DE ENERGIA
DANOPREN® TR

o1

Certificacién:

DIT N® 551R/15

AHORRO DE ENERGIA
DANOLOSA® NOx

LEYENDA

Cubierta:

© Soporte de impermeabilizacién ARGOSEC® M-25 Elite
e Aislamiento térmico DANOPREN® TR

€ Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

© Lamina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2

© Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

() Pavimento aislante fotocatalitico DANOLOSA® NOx

Perimetral:

) Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
© Banda de ferminacion DANOPOL® FV 1.2

© Perfil de sujecion colaminado DANOSA® TIPO B
(@ sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

CUBIERTA TRANSITABLE DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Certificacién:

Acabado: Pavimento aislante DIT N° 551R/15
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales - )
Soporte M-25 Elite proyectados de baja retraccién. sl 100Tkg/m
Planchas rigidas de poliestireno .
. ) ) Conductividad
Aislamiento térmico DANOPREN® TR eXh’UIdO'(?(PS) d? .GHG re5|ster)<3|o % térmica = 0003 - B0
compresién y minima absorcidn (EN 12667) W/m-K
de agua.
” DANOFELT® Geotextil no tejido formado por c >
PepaRden PY 300 fibras de poliéster. Cieiidl 300'g/m
4. ., DANOPOL® Lo termopléstica d.e.PVC no EN 13956: Laminas flexibles para
Impermeabilizacion adherida de alta durabilidad con . o
FV 1.2 : s impermeabilizacién.
refuerzo de fibra de vidrio.
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Szpereaien PY 300 fibras de poliéster. ez 300.g/m
Pavimento aislante, drenante y foto- Conductividad
Pavimento aislante DANOLOSA® NOx zot(l':hhcq d’e 50x50 cmi)comguesto térmica A=0,034 W/m-K
e hormigén poroso y base de (EN 12667)

poliestireno extruido.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta  plana  descontamiante
DANOLOSA® NOx constituida por:

Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor, con juntas
perimetrales a media madera; capa separadora formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana
impermeabilizante formada por lamina termoplastica de
PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor
DANOPOL®FV 1.2; capa separadora formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 300; pavimento aislante fotocatalitico
DANOLOSA® NOx Blanca 95.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante
geotextil DANOFELT® PY 300; lamina termopléstica de PVC,
de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa

pavimentada  con

danosa

Building together

colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente al
paramento y cordén de  sellado  superior de poliuretano
mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y
el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos
de impermeabilizacién formados por piezas de refuerzo
de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros
formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC
del digmetro necesario provista de ala para ser soldada a la
membrana impermeabilizante.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO
n® 551R/15. En conformidad con el CTE. Puesta en obra
conforme a DIT n® 551R/15 y UNE 104416.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA DECK DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa fijada mecénicamente (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca

Acabado: Lamina intemperie Certificacion:

ETE N° 06/0058

Svidiidand
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ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® NOx PLUS FM 180-50/GP ELAST+

Ltk

E -

VENTAIJAS LEYENDA g E
* Lamina descontaminante de particulas NOXx. Cubierta: ; 2
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad. (0 Soporte de impermeabilizacién o C
* Impermeabilizacién monocapa fijada mecénicamente. © Barrera de vapor SELF-DAN® PE > ;
* Lamina impermeabilizante autocicatrizante. 217,

e " . N Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad
* Lamina impermeabilizante resistente a la oxidacion.

© Lamina impermeabilizante descontaminante POLYDAN®
NOx PLUS FM 180-50/GP ELAST+

@ Fijacion mecénica del sistema de impermeabilizacién

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.
* Declaracién Ambiental de Producto.

. U
APLICACION (&) Fijacion mecénica del aislamiento térmico EE
. m=

* Edificios logisticos e industriales. Perimetral: o W\
* Edificios de publica concurrencia: € mprimacién bituminosa IMPRIDAN® 100 og
centros comerciales. ) ) © Banda de refuerzo E 30 P ELAST i~

e Edificios residenciales pblicos o privados. m)>
© Banda de terminacion POLYDAN® NOx PLUS FM (77,

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias. 180-50/GP ELAST+

¢ Edificios administrativos y corporativos. @ Perfil metdlico DANOSA®

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de @) Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
salud, residencias.
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Aislamiento térmico: Lana de roca
Acabado: Ldmina infemperie

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Lamina bituminosa autoadhesiva
acabada en un film de polietileno

Barrera de vapor SELF-DAN® PE

coextrusionado.

Paneles rigidos de lana de roca,
fijados mecanicamente al soporte

Aislamiento térmico  Lana de roca

base.

Lamina bituminosa descontami-
nante de betin modificado (SBS) de
alta durabilidad con armadura de
fieltro de poliéster de gran gra-
maije y terminacién en grénulo de

POLYDAN® NOx
PLUS FM 180-50/
GP ELAST+

Impermeabilizacién

pizarra.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por:

Barrera de vapor a base de lémina bituminosa autoadhesiva
SELF-DAN® PE, aislamiento térmico a base de paneles de
lana de roca, de 100 mm de espesor, fijados mecénicamente
al soporte (minimo 1 fijacién por panel); lamina bituminosa
descontaminante con actividad fotocatalitica Clase 3, de
betin modificado con elastémeros SBS de alta durabilidad,
autoprotegida por gréanulo de pizarra en color blanco, con
armadura de fieltro de poliéster reforzada y estabilizada de
gran gramaie de 5 kg/m?, POLYDAN® NOx PLUS FM 180-50/
GP ELAST+, fijada mecanicamente al soporte. Las fijaciones
serdn de doble rosca, con tratamiento anticorrosién 15 6 30
ciclos Kasternich segin condiciones tanto exteriores como
interiores de humedad, dispondrén de su correspondiente DITE
o ETE. La densidad de fijaciones serd en funcion de la altura
del edificio, exposicién y vientos dominantes de la zona, altura
del peto, edificio abierto o cerrado, etc. aumentandose en los
perimetros (bordes y esquinas). La distancia entre fijaciones
no serd inferior a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que
fuese necesario aumentar la densidad de fijaciones, éstas se

dispondran en lineas o hiladas complementarias (una o dos),
utilizando como lédmina auxiliar ESTERDAN® FM 30 P ELAST.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: perfil de chapa plegada;
imprimacién bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con lémina
bituminosa  descontaminante con actividad  fotocatalitica
Clase 3, de beton modificado con elastémeros SBS de alta

danosa
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CUBIERTA DECK DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa fijada mecénicamente (SBS)

Certificacién:

ETE N° 06/0058

Propiedad Valor

Resistencia
difusién de vapor de p > 115.000
agua (EN 13984)

Conductividad
Térmica (EN 12667)

Reaccion al fuego Al
(EN 13501-1)

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

Guia Europea ETAG 006: Sistemas de
impermeabilizacion de cubiertas con
membranas flexibles fijadas
mecdnicamente.

EN 127197-1: Rendimiento en la
purificacién fotocatalitica de NOx >8 %

(Clase 3).

A=0,039 W/m-K

durabilidad, autoprotegida por gréanulo de pizarra en color
blanco, con armadura de fieltro de poliéster reforzada y
estabilizada de gran gramaje de 5 kg/m?2, POLYDAN® NOx
PLUS FM 180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al soporte
y entre si con soplete; perfil metdlico DANOSA® fijado
mecénicamente al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN®
PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metélico. Encuentros
con sumideros formado por lamina bituminosa de adherencia,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado, de 3 kg/m?, ESTERDAN® FM 30 P ELAST
fijado mecénicamente al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a la
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta
de dilatacién alzada consistente en perfil de chapa plegada;
imprimacién  bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de ferminacion con lémina
bituminosa  descontaminante con actividad  fotocatalitica
Clase 3, de beton modificado con elastémeros SBS de alta
durabilidad, autoprotegida por grénulo de pizarra en color
blanco, con armadura de fieltro de poliéster reforzada y
estabilizada de gran gramaje, de 5 kg/m?, POLYDAN® NOx
PLUS FM 180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al soporte
y entre si con soplete; este tratamiento se realizaréd a ambos
lados de la junta elevada.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Evaluacién Técnica
Europea (ETE) POLYDAN® PLUS FM n® 06/0058. Puesta en
obra conforme a (ETE) POLYDAN® PLUS FM n° 06/0058 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA DECK DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa fijada mecénicamente (SBS)
Aislamiento térmico: Lana de roca

Acabado: Lamina intemperie Certificacion:

ETE N° 06/0058

Svidiidand
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ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® NOx PLUS FM 180-60/GP ELAST+

Ltk

E -

VENTAIJAS LEYENDA g E
* Lamina descontaminante de particulas NOXx. Cubierta: ; 2
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad. (0 Soporte de impermeabilizacién o C
* Impermeabilizacién monocapa fijada mecénicamente. © Barrera de vapor SELF-DAN® PE > ;
* Lamina impermeabilizante autocicatrizante. 217,

e " . N Aislamiento térmico de lana de roca de alta densidad
* Lamina impermeabilizante resistente a la oxidacion.

© Lamina impermeabilizante descontaminante POLYDAN®
NOx PLUS FM 180-60/GP ELAST+

@ Fijacion mecénica del sistema de impermeabilizacién

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.
* Declaracién Ambiental de Producto.

. U
APLICACION (&) Fijacion mecénica del aislamiento térmico EE
. m=

* Edificios logisticos e industriales. Perimetral: o W\
* Edificios de publica concurrencia: €) Imprimacién bituminosa IMPRIDAN® 100 og
centros comerciales. ) ) © Banda de refuerzo E 30 P ELAST i~

e Edificios residenciales pblicos o privados. m)>
© Banda de terminacion POLYDAN® NOx PLUS FM (77,

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias. 180-60/GP ELAST+

¢ Edificios administrativos y corporativos. @ Perfil metdlico DANOSA®

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de @) Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
salud, residencias.

danosa

Building together



Aislamiento térmico: Lana de roca
Acabado: Ldmina infemperie

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Lamina bituminosa autoadhesiva
acabada en un film de polietileno

Barrera de vapor SELF-DAN® PE

coextrusionado.

Paneles rigidos de lana de roca,
fijados mecanicamente al soporte

Aislamiento térmico  Lana de roca

base.

Lamina bituminosa descontami-
nante de betin modificado (SBS) de
alta durabilidad con armadura de
fieltro de poliéster de gran gra-
maije y terminacién en grénulo de

POLYDAN® NOx
PLUS FM 180-60/
GP ELAST+

Impermeabilizacién

pizarra.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por:

Barrera de vapor a base de lémina bituminosa autoadhesiva
SELF-DAN® PE, aislamiento térmico a base de paneles de
lana de roca, de 100 mm de espesor, fijados mecénicamente
al soporte (minimo 1 fijacién por panel); lamina bituminosa
descontaminante con actividad fotocatalitica Clase 3, de
betin modificado con elastémeros SBS de alta durabilidad,
autoprotegida por gréanulo de pizarra en color blanco, con
armadura de fieltro de poliéster reforzada y estabilizada
de gran gramaje de 5,6 kg/m?, POLYDAN® NOx PLUS FM
180-60/GP ELAST+ fijada mecénicamente al soporte. Las
fijaciones seran de doble rosca, con tratamiento anticorrosién
15 6 30 ciclos Kasternich segin condiciones tanto exteriores
como interiores de humedad, dispondrén de su correspondiente
DITE o ETE. La densidad de fijaciones serd en funcién de la altura
del edificio, exposicién y vientos dominantes de la zona, altura
del peto, edificio abierto o cerrado, etc. aumentandose en los
perimetros (bordes y esquinas). La distancia entre fijaciones
no serd inferior a 18 cm ni superior a 36 cm. En caso de que
fuese necesario aumentar la densidad de fijaciones, éstas se

dispondran en lineas o hiladas complementarias (una o dos),
utilizando como lémina auxiliar ESTERDAN® FM 30 P ELAST.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: perfil de chapa plegada;
imprimacién  bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con lémina
bituminosa  descontaminante con actividad  fotocatalitica
Clase 3, de beton modificado con elastémeros SBS de alta

danosa

Building together

CUBIERTA DECK DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa fijada mecénicamente (SBS)

Certificacién:

ETE N° 06/0058

Propiedad Valor

Resistencia
difusién de vapor de p > 115.000
agua (EN 13984)

Conductividad
Térmica (EN 12667)

Reaccion al fuego Al
(EN 13501-1)

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

Guia Europea ETAG 006: Sistemas de
impermeabilizacion de cubiertas con
membranas flexibles fijadas
mecdnicamente.

EN 127197-1: Rendimiento en la
purificacién fotocatalitica de NOx >8 %

(Clase 3).

A=0,039 W/m-K

durabilidad, autoprotegida por gréanulo de pizarra en color
blanco, con armadura de fieltro de poliéster reforzada y
estabilizada de gran gramaje de 5,6 kg/m?, POLYDAN®
NOx PLUS FM 180-60/GP ELAST+, ambas adheridas al
soporte y entre si con soplete; perfil metalico DANOSA® fijado
mecénicamente al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN®
PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metélico. Encuentros
con sumideros formado por lamina bituminosa de adherencia,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado, de 3 kg/m?, ESTERDAN® FM 30 P ELAST
fijado mecénicamente al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a la
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta
de dilatacién alzada consistente en perfil de chapa plegada;
imprimacién  bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de ferminacion con lémina
bituminosa  descontaminante con actividad  fotocatalitica
Clase 3, de beton modificado con elastémeros SBS de alta
durabilidad, autoprotegida por grénulo de pizarra en color
blanco, con armadura de fieltro de poliéster reforzada y
estabilizada de gran gramaije, de 5,6 kg/m?, POLYDAN® NOx
PLUS FM 180-60/GP ELAST+, ambas adheridas al soporte
y entre si con soplete; este tratamiento se realizard a ambos
lados de la junta elevada.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Evaluacién Técnica
Europea (ETE) POLYDAN® PLUS FM n® 06/0058. Puesta en
obra conforme a (ETE) POLYDAN® PLUS FM n° 06/0058 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV00-04/2020
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CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA m

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Teja curva recibida con mortero de cemento

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA

ESTERDAN® PLUS 40 GP/ELAST DANOPREN® TL
Ltk
E -
VENTAJAS LEYENDA me
* Impermeabilizacién que asegura posibles filtraciones Cubierta: ; 2
por dafios de las tejas. @ Soporte de impermeabilizacién Cc
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad. © Imprimacién bitumi CURIDAN® O ;
e Cubierta invertida que mejora la durabilidad de la mprimacion briuminosa a
impermeabilizacién y que evita condensaciones entre © Lamina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS wn
capas. 40 GP/ELAST
* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y @) Aislamiento térmico DANOPREN® TL

minima absorcién de agua.

* Instalacién de teja muy sencilla por pellada o torta de © Adhesivo cementoso ARGOSEC® M-7.5 B

mortero. Gracias a las acanaladuras de la plancha, @ Teja recibida con mortero de cemento E E
permanece firmemente anclado a esta. @ Rebosadero =L
IT] =

o W\

APLICACION Perimetral: o g
e . . . © Banda de refuerzo ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST o=

* Edificios logisticos e industriales. >
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales. wn

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Imprimacién CURIDAN®

acuosa.

Lamina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de

| qem ESTERDAN® PLUS
mpermeabilizacién

CUBIERTA INCLINADA CON TEJA CURVA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa autoadhesiva (SBS)

Imprimacién bituminosa de base

N e

Acabado: Teja curva recibida con mortero de cemento

Propiedad Valor

Adherencia > 0,3 kg/m?

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de

40 GP/ELAST fieltro de poliéster y terminacién en biert
granulo de pizarra. cubierias.
Planchas rigidas de poliestireno .
Aislamiento térmico  DANOPREN® TL extruido (XPS) de alta resistencia g?r:?:;hv'dcd A=0,033-0,037
a compresién y minima absorcién W/m-K
o (EN 12667)
®
Adhesivo cementoso AAﬂI_!? ?SBEC Mortero seco para albaiileria. Rendimiento 10 kg/m?

UNIDAD DE OBRA

Cubierta inclinada constituida por:

Sistema monocapa de impermeabilizacién formado por:
imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, lamina bituminosa de beton modificado con
elastémeros SBS, de superficie autoprotegida por granulo de
pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, completamente adherida;

danosa

Building together

aislamiento térmico a base de planchas de poliestireno extruido
(XPS) DANOPREN® TL, de 80 mm de espesor, acanalado en
superficie superior y con juntas perimetrales a media madera,
ijado mecénicamente; listo para recibir las tejas curvas con
pellada de mortero ARGOSEC® M-7.5 B, al modo tradicional.

Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra
conforme UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV03-12/2020
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CUBIERTA INCLINADA TEJA PLANA/MIXTA m

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Teja plana o mixta sobre rastreles

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA
ESTERDAN® PLUS 40 GP/ELAST DANOPREN® PR

por dafios de las teios. @ Soporte de impermeabilizacién

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad. o
© Imprimacién bituminosa CURIDAN®

e Cubierta invertida que mejora la durabilidad de la © Lamina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 40
impermeabilizacién y que evita condensaciones entre GP/ELAST

capas. @ Primer orden de rastreles
* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y

mm

z3

VENTAJAS LEYENDA mZ

30

* Impermeabilizacién que asegura posibles filtraciones Cubierta: ; E
O

>5

Nin

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

minima absorcién de agua. () Aislamiento térmico DANOPREN® PR -0
(&) Teja plana o mixta sobre segundo orden de rastreles E E

; Rebosadero m=
APLICACION @ 7 8
* Edificios logisticos e industriales. Perimetral: g )
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales. © Banda de refuerzo ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST 51’ >
W

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Teja plana o mixta sobre rastreles

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Imprimacién CURIDAN®

acuosa.

L&émina bituminosa de beton
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacién en
granulo de pizarra.

ESTERDAN® PLUS

Impermeabilizacién 40 GP/ELAST

Planchas rigidas de poliestireno
extruido (XPS) de alta resistencia a
compresién y minima absorcidn

Aislamientfo térmico = DANOPREN® PR

de agua.

UNIDAD DE OBRA

Cubierta inclinada constituida por:

Sistema monocapa de impermeabilizacién formado por:
imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, |&émina bituminosa de betin modificado con
elastémeros SBS, de superficie autoprotegida por granulo de
pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, completamente adherida;

danosa

Building together

CUBIERTA INCLINADA TEJA PLANA/MIXTA

Impermeabilizacion: Membrana bituminosa autoadhesiva (SBS)

Imprimacién bituminosa de base

N e

Propiedad Valor

Adherencia

> 0,3 kg/m?

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de

cubiertas.
gcr,:jcugﬁvidcd A =0,033 - 0,037
(EN 12667) WimK

aislamiento térmico a base de planchas de poliestireno extruido
(XPS) DANOPREN®PR, de 100 mm de espesor, dispuesto entre
el primer orden de rastreles; listo para recibir las tejas planas/
mixtas con el segundo orden de rastreles.

Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra
conforme UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV02-07/2019
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CUBIERTA INCLINADA INTEMPERIE
&)

Impermeabilizacién: Membrana de base polivrea proyectada

Aislamiento térmico: Interior Certificacion:
Acabado: Membrana infemperie con resina poliaspértica resistente a rayos UV ETE N2 17/0401
Soporte: Metélico

SviLi3igand

SVYAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS LEYENDA

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, Cubierta:
con excelente adherencia y adaptable a geometrias @ Soporte de impermeabilizacion
complicadas del soporte.

. . ol ., . . 1 10 H ®
e Sistema de impermeabilizacién de excelentes resistencias © Imprimacién de poliuretano DANOPRIMER® PU

mecdnicas, a la abrasién y cambios de temperatura. © Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

* Acabado con excelente resistencia a la intemperie y a © Acabado DANOCOAT® PAS 700
los rayos UV, que permite diversos acabados estéticos.

indice SRI de 106, en color blanco. © Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL

® Buena resistencia quimica.

SVYAVIAILNA
SVANLONYLST

* Aplicacién por proyecciéon en caliente con altos
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos.

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién +400%.

* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices.

* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes,
plastificantes y VOC's.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

SIAOINRIILNI
SVIRIOSIAIA

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
hoteles, instalaciones deportivas.

* Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderias.
¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

* Industria: quimica, petroquimica, alimentaria. L
-anosa

Building together
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Aislamiento térmico: Interior

Soporte: Metdlico

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Imprimacion DANOPRIMER® PU

Membrana de poliurea pura de alta
resistencia mecénica, quimica y
elevada elasticidad.

Impermeabilizacion  DANOCOAT® 250

DANOCOAT® PAS
700

Acabado y sellado
alifatico

UNIDAD DE OBRA

Cubierta metdlica no transitable intemperie constituida por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte metélico
empleando agua a alta presion y cepillado de la superficie;
posterior aplicacién de una capa de imprimacion DANOPRIMER®
PU, de base poliuretano monocomponente de baja viscosidad
para mejorar la consolidacién y adherencia de soportes poco
porosos, con una resistencia a la adherencia por traccion de
3,9 MPa segin EN 13892-8, aplicada en capa fina de forma
manual, con curado en unas 24 h y un rendimiento aproximado
de 50 a 100 g/m?; una vez curada la imprimacién, aplicacién
de la membrana de impermeabilizacién DANOCOAT® 250
a base de poliurea pura bicomponente, totalmente adherida
al soporte, y aplicada mediante proyeccién en caliente con
relacién de mezcla 1:1 en volumen, libre de disolventes y
plastificantes, con 100 % de contenido en sélidos, de curado
en 5 segundos, con una resistencia a la fraccién >21 Mpa y
elongacién a rotura >400 % segin EN ISO 527-1, adherencia
por traccién de 4 MPa segin EN 1542, resistencia al impacto
sin griefas con altura de caida >2.500 mm y valor IR de
24,5Nm segin ENISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber
y pérdida de peso de 128 mg segin EN 5470-1, con resistencia
a choque térmico entre 125 °Cy -60 °C segin EN 13687-5, con
resistencia a la fisuracién de clase A5 en método estético, y con
puenteo de fisuras >2.500 pm en método dinémico después de
1.000 ciclos a -10 °C segin la EN 1062-7, comportamiento a

danosa

Building together

CUBIERTA INCLINADA INTEMPERIE

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspértica resistente a rayos UV

Imprimacién de poliuretano
monocomponente.

Resina poliaspartica de poliurea
alifética con contenido en solidos
>95% y resistente a los rayos UV.

Certificacién:

ETE N2 17/0401

Propiedad Valor

Resistencia adherencia

(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilizacién de cubiertas aplicado en
forma liquida basado en poliurea.

3,9 N/mm?

Resistencia a traccién

(1SO 527-3) >16 N/mm?

fuego Broof (t,) segun EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia
a fuertes ataques quimicos segin la Norma EN 13529, donde
después de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales
como: gasolina, gaséleo, aceite de motor, écido acético al 10 %,
acido sulforico al 20 %, hidréxido de sodio al 20 %, cloruro de
sodio al 20 %, NO se observa ningin cambio en la membrana;
con un rendimiento =2 kg/m?, y un espesor de unos 1,8 mm;
aplicacién de capa de sellado final DANOCOAT® PAS 700
a base de resina poliaspartica bicomponente con >95% de
contenido en sélidos, para mantener un efecto estético de color
durable y resistente a los rayos UV, con indice SRI de 106 en
color blanco, y un rendimiento aproximado de 250 g/m2.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacion 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por: cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho;
imprimacién DANOPRIMER® PU2K; membrana de terminacién
DANOCOAT® 250; capa de sellado DANOCOAT® PAS 700;
perfil metalico DANOSA® fijado mecénicamente al paramento y
cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento
y el perfil metélico.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2, y
sistema de impermeabilizacién certificado mediante Evaluacién
Técnica Europea (ETE) n® 17/0401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV01-05/2019
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CUBIERTA INCLINADA INTEMPERIE

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacién en frio e
Aislamiento térmico: Interior

Acabado: Membra intemperie con poliuretano alifético resistente a rayos UV

Soporte: Metélico

-

SviLi3igand

SVYAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® HT

udh
-
VENTAJAS LEYENDA = b -]
* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, con  Cubierta: oG
excelente adherencia y adaptable a cualquier geometria @ S . g 0
oporte de impermeabilizacién |
del soporte. C
* Sistemas de impermeabilizacién de muy buenas © Imprimacién de polivretano monocomponente % ;
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de DANOPRIMER® PU a
femperatura. ©® Membrana impermeabilizante DANOPUR® HT armado o
* Acabado con muy buena resistencia a la intemperie y a con malla de poliéster PET 50
los rayos UV.

O Acabado DANOPUR® LT GRIS

* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y
alcalinas al 5%, detergentes y agua marina.

* Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha.
¢ Elevada elasticidad. Elongacién 800 %.
¢ Alto contenido en sélidos >90 %.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

SIAOINRIILNI
SVIRIOSIAIA

e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
hoteles.

e Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderias.
¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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CUBIERTA INCLINADA INTEMPERIE

7\
Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio )
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Membra intemperie con poliuretano alifético resistente a rayos UV
Soporte: Metélico
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imbrimacion DANOPRIMER® Imprimacién de poliuretano Resistencia adherencia 3.9 N/mm?
P PU monocomponente. (EN 13892-8) !
Membrana de poliuretano
oo g o monocomponente de buena Elongacién en rotura o
Impermeabilizacion | DANOPUR® HT resistencia al desgaste y elevada (ASTM D412) 200K
elasticidad.
Armadura PET 50 Armadura de poliéster. Resistencia a fraccion 2.5 N/mm?

DANOPUR® LT

Acabado y sellado GRIS

UNIDAD DE OBRA

Cubierta metélica no transitable intemperie constituida por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte metélico
empleando agua a alta presion y cepillado de la superficie;
posterior aplicacion de una capa de imprimacién
DANOPRIMER® PU, de base poliuretano monocomponente de
baja viscosidad para mejorar la consolidacién y adherencia
de soportes poco porosos, con una resistencia a la adherencia
por traccién de 3,9 MPa segin EN 13892-8, aplicada en capa
fina de forma manual, con curado en unas 24 h y rendimiento
aproximado de 50 a 100 g/m?; una vez curada la imprimacién,
aplicacion  de la  membrana de impermeabilizacion
DANOPUR® HT a base de poliuretano monocomponente,
de aplicacién manual en frio, con alto contenido en sélidos
>90 %; totalmente adherido al soporte, con un rendimiento
de 1,5 kg/m2, con una elongacién a rotura segin ASTM

danosa

Building together

Membrana de poliuretano alifético.

Alta resistencia y proteccién a los
rayos UV

D412 >800%, fuerza de tensién segin ASTM D14
>4 N/mm2, puenteo de fisuras >2 mm (a -10°C) armado
con malla de poliéster PET 50; aplicacién de capa de sellado
final DANOPUR® LT GRIS, con elongacién a rotura segin
DIN EN ISO 527 >100 %, fuerza de tensién segin DIN
EN I1SO 527 >5 N/mm?2; con una dotacién de al menos
400 g/m2.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado a
modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; imprimacién
DANOPRIMER® PU banda de refuerzo armadura de poliéster
PET 50 embebida en la membrana DANOPUR® HT en encuentro
con peto; membrana de impermeabilizacion DANOPUR® HT;
capa de sellado y acabado DANOPUR® LT GRIS.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CUBIERTA INCLINADA INTEMPERIE

Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacién en frio e
Aislamiento térmico: Interior

Acabado: Membra intemperie con poliuretano alifético resistente a rayos UV

Soporte: Metélico

-

SviLi3igand

SVYAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® PT

udh
-
VENTAJAS LEYENDA = b -]
* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, con  Cubierta: oG
excelente adherencia y adaptable a cualquier geometria . e 0
@ Soporte de impermeabilizacién |
del soporte. c
* Sistemas de impermeabilizacién de muy buenas © Imprimacién de poliuretano monocomponente % ;
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de DANOPRIMER® PU a
femperatura. ©® Membrana impermeabilizante DANOPUR® PT armado o
* Acabado con muy buena resistencia a la intemperie y a con malla de poliéster PET 50
los rayos UV.

O Acabado DANOPUR® LT GRIS

* Buena resistencia quimica a soluciones acidas y
alcalinas al 5%, detergentes y agua marina.

* Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha.
¢ Elevada elasticidad. Elongacién >600 %.
* Alto contenido en sélidos >90 %.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

SIAOINRIILNI
SVIRIOSIAIA

e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
hoteles.

e Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderias.
¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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CUBIERTA INCLINADA INTEMPERIE

7\
Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio )
Aislamiento térmico: Interior
Acabado: Membra intemperie con poliuretano alifético resistente a rayos UV
Soporte: Metélico
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imbrimacion DANOPRIMER® Imprimacién de poliuretano Resistencia adherencia 3.9 N/mm?
P PU monocomponente. (EN 13892-8) !
Membrana de poliuretano
Impermeabilizacion  DANOPUR® PT monocomponente de buena Elongacién en rotura 2600 %

elasticidad.

Armadura PET 50

DANOPUR® LT

Acabado y sellado GRIS

UNIDAD DE OBRA

Cubierta metélica no transitable intemperie constituida por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte metélico
empleando agua a dlta presién y cepillado de la superficie;
posterior aplicacion de una capa de imprimacion
DANOPRIMER® PU, de base poliuretano monocomponente de
baja viscosidad para mejorar la consolidacién y adherencia
de soportes poco porosos, con una resistencia a la adherencia
por traccién de 3,9 MPa segin EN 13892-8, aplicada en capa
fina de forma manual, con curado en unas 24 h y rendimiento
aproximado de 50 a 100 g/m2; una vez curada la imprimacién,
aplicacion  de la  membrana de  impermeabilizacién
DANOPUR® PT a base de poliuretano monocomponente,
de aplicacién manual en frio, con alto contenido en sélidos
>90 %; totalmente adherido al soporte, con un rendimiento
de 1,5 kg/m2, con una elongacion a rotura segin ASTM

danosa
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resistencia al desgaste y elevada

Armadura de poliéster.

Membrana de poliuretano aliftico.

(ASTM D412)

Resistencia a la tracciéon = 2.5 N/mm?

Alta resistencia y proteccién a los
rayos UV

D412 >600 %, fuerza de fension segon ASTM D14
>4 N/mm?, puenteo de fisuras hasta 2 mm armado con
malla de poliéster PET 50; aplicaciéon de capa de sellado
final DANOPUR® LT GRIS, con elongacién a rotura segin
DIN EN ISO 527 >100 %, fuerza de tensién segin DIN
EN ISO 527 >5 N/mm?2; con una dotacién de al menos
400 g/m2.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado a
modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; imprimacién
DANOPRIMER® PU banda de refuerzo armadura de poliéster
PET 50 embebida en la membrana DANOPUR® PT en encuentro
con peto; membrana de impermeabilizacion DANOPUR® PT;
capa de sellado y acabado DANOPUR® LT GRIS.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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CLARABOYA

lluminacién y ventilacién natural

Gama DANOSA DOMES

GAMA DE
CLARABOYAS

lluminacién
Acceso
Ventilacién

Apertura manual

X X X X <
X L L L

Apertura eléctrica

VENTAJAS

® lluminacién natural sin consumo de energia.

e Garantia de fotal estanquidad y ausencia de condensa-
ciones.

* Aplicable en cubiertas planas e inclinadas.
* Apto para diferentes tipos de soporte.

* Materiales ligeros y 100% reciclables.

* Autolimpiables y estancos al agua.

* Aislamiento térmico y acUstico.

APLICACION

e Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

v v
X X
v v
v X
X v
LEYENDA
Claraboya:

Copula parabélida exterior de polimetacrilato color hielo
(PMMA) de 3 mm de espesor

Copula parabélica interior de polimetacrilato incoloro
(PMMA) de 3 mm de espesor

Marco de pléstico de PVC

Mecanismo de apertura

Sistema de fijacion: copula-marco

Zécalo de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRVF)

danosa

Building together
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CLARABOYA

lluminacién y ventilacién natural

Gama DANOSA DOMES

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Propiedad Valor

Claraboya formada por una copula

bivalva de polimetacrilato (PMMA)
y zécalo de poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV) aisla-
do térmicamente con espuma de

Estanquidad Gama DOMES®

poliuretano.

lluminacién

Accesorios prefabricados para cubiertas.
Lucernarios individuales en materiales

plasticos (EN 1873)

Transmitancia
luminosa (EN 1SO
13984)

Transparente: 93%
Color hielo: 73%

Cupula bivalva  Polimetacrilato (PMMA): 3 + 3 mm.  Coeficiente de

Aislamienfo térmico

Aislamiento acustico

transmisién térmica U = 2,200 W/m2.K
(ISO 10456)

24 dB

Mecanismo Mecanismo de apertura manual Apertura méxima | 90°
) ) DANOEXIT® mediante amortiguadores. P
Accionamientos para . . .
accesos y ventilacion Mecanismo/ Mecgnlsmo de apertura automética . .
motor mediante motor eléctrico y pulsador Apertura méxima 45
DANOVENT® unido mediante bisagras y herrajes

UNIDAD DE OBRA

Claraboya practicable para ventilacién con apertura eléctrica
DANOVENT® ELECTRICO de la gama DANOSA DOMES®
KIT constituida por: zécalo de poliéster reforzado con fibra
de vidrio (PRFV) para hueco de forjado de medidas 1000

x 1000 mm fijado mecénicamente al soporte, las fijaciones
serdn clavos de acero o mediante tirafondos; marco de PVC

integrado en el zécalo con mecanismo de apertura eléctrico;

valva de metacrilato (PMMA) colocada sobre el zécalo; cipu-
la de metacrilato (PMMA\) fijada mecénicamente al soporte, la
fijacién seré mediante tornilleria y estd protegida por tapones
embellecedores. Productos provistos de marcado CE europeo.

danosa Descarga la Informaciéon completa de Sistema
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FACHADAS

FACHADAS
FCH1 Fachada SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior XPS
FCH3 Fachada con aislamiento interior
FCH4 Fachada con aislamiento en cdmara
RFCHS5 Rehabilitacién de fachadas
FCH6 Enfoscados y enlucidos con morteros de cal hidrdulica natural
FCH7 Enfoscados y enlucidos sobre muros de mamposteria con morteros de cal aérea
FCH8 Fachada SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior EPS Grafito
FCH9 Fachada SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior EPS
CAP1 Impermeabilizacién de remonte capilar

ALFEIZARES

ALF1 Impermeabilizacién de alféizares

danosa

Building together
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FACHADA SATE DANOTHERM® XPS

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijacién

Acabado: Revestimiento mineral impermeable

VENTAJAS

* Asegura la estanquidad en fachada.

e Evita enfoscados interiores de fachada.

* Alta durabilidad de prestaciones térmicas.
e Evita puentes térmicos.

* Refuerza la estabilidad térmica del muro soporte (inercia
térmica).

* Méxima durabilidad, pareja a la vida dtil del edificio,
por su gran resistencia a la humedad y cargas
mecdnicas.

¢ El poliestireno extruido evita infiltraciones de agua y
ascension capilar por su bajisima absorcién de agua.

APLICACION

* Edificios pablicos como hoteles.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Consulte AQUI la carta de colores basicos para
el acabado con REVESTIDAN® SATE Acrilico

Certificacién
ETEN218/1016

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
REVESTIDAN® SATE ACRILICO

LEYENDA

Fachada:

@Cerramiento de fachadas

e Adhesivo de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero
Aislamiento térmico DANOPREN® FS

© Anclaje DANOTHERM® Anclaje Mecanico Taco

© Capa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero

© Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160 FV

€) Capoa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero

© Regulador de absorcion REVESTIDAN® SATE Fondo

@ Revestimiento mineral REVESTIDAN® SATE Acrilico

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

*Opcional para ECCN) y Passivhaus:
© Membrana cementosa hermética ARGOTEC® Hermetic

1)

PASSIVHAUS
ECCN

SIUOIYILNI
SVRIOSIAIQ

Productos especialmente indicados para Edificios
de Consumo Casi Nulo (ECCN) y Passivhaus
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FACHADA SATE DANOTHERM® XPS

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijacién
Acabado: Revestimiento mineral impermeable

Certificacién

ETEN°18/1016

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor E
m
P - 7
Adhesion ARGOTEC® Fixtherm  Mortero polimero modificado y de Rendimiento = 6,0 kg/m? -]
Elite NetZero retraccién compensada. ;
Aislamiento . Planchas rlgldas'de pqheshreno ext‘r,wdo C,:ong|uchwdod A=0,034- 7
termico DANOPREN® FS (XPS) de alta resistencia a compresién y  térmica 0,037 W/m-K
minima absorcién de agua. (EN 12667) !
o ; ., e
Anclaie DANOTHERM® Anclaje ' Taco de expansién SGR con OFIFIFIO de Certificado ETAG 014
Mecanico Taco 8 mm para anclaje de paneles aislantes.
P ” 7
Capa base de A!!GOTEC Fixtherm Morferg polimero modificado y de Rendimiento = 5,0 kg/m?
mortero Elite NetZero refraccién compensada. -
DANOTHERM® Malla de fibra de vidrio de cuadricula . ) >
Malla de refuerzo Malla 160 FV 4x4 mm, antidlcalis. el iz 160 g/m 2
o o . )
Regu|a;c!or de REVESTIDAN® SATE |rnpnmacnon para regularizar la absor Rendimiento = 0,3 kg/m? >
absorcién Fondo cién del soporte. o
REVESTIDAN® SATE  Revestimiento disefiado para la imper- . ~20-25 a
Acabado o meabilizacién y decoracién de facha-  Rendimiento
Acrilico das kg/m2
*Hermeticidad ® . Membrana cementosa para la hermeti- .. ~1,5-2,0
(ECCN y Passivhaus) Lol il cidad del edificio cara fria y caliente. Rendimiento kg/ m?

UNIDAD DE OBRA

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas
formado por:

Mortero polimero modificado y de retraccién compensada
ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero para la fijacion de
planchas de aislamiento térmico en paramentos verticales,
segin “ETAG 004", rendimiento ~ 6,0 kg/m2; aislamiento
térmico de cerramiento vertical por el exterior, como soporte
de revestimiento para SATE, mediante planchas rigidas de
poliestireno extruido (XPS) DANOPREN® FS; anclaje mecénico
con aro de estanqueidad para fijacién mecénica del aislamiento
DANOTHERM® Anclaje Mecanico Taco; mortero capa-base
ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero para el embebido de la malla
de armadura, con base de mortero de cemento-polimérico,
con espesor total de 3 a 5 mm, rendimiento ~ 5,0 kg/m?;
malla de fibra de vidrio antiélcalis, DANOTHERM® Malla
160 FV de 160 g/m2. Aplicacién de regulador de absorcién

DETALLES CONSTRUCTIVOS

REVESTIDAN® SATE Fondo y rendimiento ~ 0,3 kg/m?,
acabado a base de resina de copolimeros acrilico-estirénicos,
color blanco, REVESTIDAN® SATE Acrilico y rendimiento
~2,0-2,5kg/m2

El soporte deberé estar limpio, sano, con resistencia a la
adherencia suficiente, compacto y dimensionalmente estable.
Se respetardn las juntas de obra, incluso p/p de preparacion
de la superficie soporte, colocacion de perfiles de arranque y
de esquina, formacién de juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u ofros elementos recibidos en
su superficie sellados con cinta o masilla de poliuretano tipo
ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a
cinta corrida descontando huecos mayores de 2 m? al 50% y
mayores de 4 m? al 100%.

o)

REXAARRRRRRRRARNRRRRRRALR

Arranque Forjado

danosa

Building together

Hueco Peto
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FACHADA CON AISLAMIENTO EN TRASDOSADO m

Aislamiento termoactstico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acistica

-

dano*®

SviLi3igand

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO AHORRO DE ENERGIA
FONODAN?® 50 Lana de roca Lana de roca

udh
-
=X
VENTAJAS LEYENDA g c
(@]
® La banda actstica quita la frecuencia de coincidencia Fachada: ; |
del yeso laminar ) @ Cerramiento de fachada (w) =
* La lana de roca evita el efecto “tambor” dentro de la i > ;
camara () Estructura de yeso laminado

. m m

e Sistema interior ligero de buena planimetria, de poco o Aislamiento termoacistico lana de roca con barrera de

espesor y rapidez de ejecucion.

vapor
* Aumentando el espesor de la lana mineral se proporcio-
. . . L. . , i i Osthi ®
na a la cubierta del aislamiento térmico requerido segin © Aislamiento acistico FONODAN® 50

zona climética. (5) Doble placa de yeso laminado de 12,5 mm

APLICACION

e Edificios publicos como hoteles.
e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

STAORIALNI
SVIRIOSIAIA

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.
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FACHADA CON AISLAMIENTO EN TRASDOSADO

Aislamiento termoactstico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acistica

»

PRESCRIPCIONES TECNICAS o
=
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor —
Aislamiento Conductividad EI
termoacstico Lana de roca Panel de lana de roca revestida por  fermica A= 0,040 W/m-K >
absorbente a medias barrera de vapor. (EN 12667) wn
y altas frecuencias AR, > 9 dBA
AT S Banda de polietileno reticulado
co antiresonante y FONODAN® 50 P Y AR, > 3 dBA

. membrana de alta densidad.
amortiguante

Nota: Tanto el aislamiento actstico como térmico de una fachada dependen tanto de la parte ciega como de la parte acris-

talada. La solucién aqui propuesta garantiza que la parte ciega redne los condicionantes necesarios para que el aislamiento
dependa solo de la parte acristalada.

UNIDAD DE OBRA

;
0
L
>
%
>
7]

Aislamiento térmico y acistico de fachadas por el interior, la placa con banda multicapa autoadhesiva de 3,9 mm de
formado por: espesor, FONODANP® 50; absorbente acUstico en su interior a
Cerramiento existente enfoscado con 1,5 cm de mortero base de panel de lana de roca con barrera de vapor de
trasdosado por sistema de doble placa de yeso laminado 150"mn.1,c|e espesor, ")ClUSO parte proporcional de matericl
de 12,5 mm de espesor fijado mecanicamente a perfileria de fijacién y sellado, listo para pintar. 2
de acero de canal y montantes, protegiendo la unién con X
2 mMm
, N ZA
GRAFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS © =] =9
a g (=
70 ; 2
e 8 e Pt Uc
60 e | | el (e | [oalBE > ;
50 L. o
@ 40
o —
Encuentro de fachada con =<
30 divisoria S )
20
. oz
m>
z wn
10 &
e}
Q@
o
0 @
O VO O O n O O O O O O O O O O O O o
O N VO O N — O O MmO O v o o o wun o O
FRECUENCIA
Encuentro de fachada con
tabiqueria interior
°’,°,'"°5° Descarga la Informacion completa de Sistema
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FACHADA CON AISLAMIENTO EN CAMARA

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
Desolidarizador perimetral de muros

VENTAJAS

¢ Alta durabilidad de prestaciones térmicas.
® Evita riesgos de condensacines intersticiales.

¢ Elevada resistencia a la difusion del vapor del
poliestireno extruido.

* No precisa barrera de vapor.
* Evita las transmisiones por flancos.

APLICACION

e Edificios publicos como hoteles.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Gl

AHORRO DE ENERGIA

LEYENDA

Fachada:

@ Cerramiento de fachada

() Aislamiento térmico DANOPREN® PR
@ Trasdosado ceramico

DANOPREN® PR

@ Aislamiento acustico Desolidarizador de muros

@ Revestimiento inferior

danosa
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FACHADA CON AISLAMIENTO EN CAMARA

Aislamiento acUstico: Banda de polietileno reticulado
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

»

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor ;
Planchas rigidas de poliestireno o
T , . DANOPREN® extruido (XPS) de alta resistencia a C’onc?luchwdqd A=0,033-0,037 ;
Aislamiento térmico PR moresién v minima absorcion d térmica W/m-K
compresién y adbsorcién de e\ '12467) wn
agua.
Desolidarizador
Flotabilidad perimetral de Banda de polietileno reticulado AR, > 5 dBA

muros
Nota: Tanto el aislamiento actstico como térmico de una fachada dependen tanto de la parte ciega como de la parte acris-

talada. La solucién aqui propuesta garantiza que la parte ciega redne los condicionantes necesarios para que el aislamiento
dependa solo de la parte acristalada.

UNIDAD DE OBRA

;
0
L
>
%
>
7]

Aislamiento térmico y acistico de fachadas por el interior, espesor; tabique hueco doble apoyado sobre bandas elasti-
formado por: cas de polietileno reticulado de 10 mm de espesor y rigidez

P P P yng
Cerramiento en fachada enfoscado con 1,5 cm de mortero dinémica inferior a 100 MN/m?, Desolidarizador de muros;
por su interior; plancha de poliestireno extruido machihem- enlucido con 1 cm de yeso, listo para pintar.

brado en cdmara de aire, DANOPREN® PR de 100 mm de

GRAFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS mm
ra
70 =i 20
— Y
YA
" >
O
>3
50 (217,
% 40
Encuentro de fachada con =0
30 divisoria z 1
- <<
LU
20 Eo
0%
10 : ;
2 > wnn
| ‘:‘I 8
o : 8
578382883858558888 1 c
FRECUENCIA ~

Encuentro de fachada con
tabiqueria interior
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REHABILITACION DE FACHADAS

Adhesivo: Mortero de fijacién
Acabado: Revestimiento mineral impermeable

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
REVESTIDAN® SATE ACRILICO

mm

r4

VENTAJAS LEYENDA g E
* Flexibilidad. Fachada: ; q
* Estanco al agua. @ Soporte o C
* Elimina fisuras. © Regulador de la absorcion DANOPRIMER® RPU > ;
e Adherencia del soporte. (17,

© Capa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero
© Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160

APLICACION © Copa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero
e Edificios publicos como hoteles. O Regulador de absorcién REVESTIDAN® SATE Fondo
* Edificios residenciales pblicos o privados. ° Revestimiento mineral REVESTIDAN® SATE Acrilico
e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

SIAOINRIILNI
SVIRIOSIAIA

SVNIDSId A
SINOIDVIVISNI

Consulte AQUI la carta de colores basicos para
anosa
el acabado con REVESTIDAN® SATE Acrilico Building fogemher
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Adhesivo: Mortero de fijacion
Acabado: Revestimiento mineral impermeable

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DE FACHADAS

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Resina de puente de unién y regu-
Imprimacién DANOPRIMER® RPU  lador de absorcién para morterosy  Rendimiento ~ 300 - 400 g/m?
yesos.
R ) i
Adhesion ARGOTEC® Fixtherm  Mortero polimero modificado y de Rendimiento ~1,5-2,0 kg/m?
Elite NetZero retraccién compensada.
DANOTHERM® Malla de fibra de vidrio de . )
Malla de refuerzo Malla 160 cuadricula 4x4 mm, antiélcalis. Cucuisl 160g/m
o o .
Regulog!or de REVESTIDAN® SATE Imprimacién para regularizar la Rendimiento ~ 300 - 400 g/m?
absorcién Fondo absorcién del soporte.
Revestimiento disefiado para la
®
Acabado E\E:,ilEifrDAN SATE impermeabilizacién y decoracién de  Rendimiento = 2,0 - 2,5 kg/m?

fachadas.

UNIDAD DE OBRA

Tratamiento de sistema antifisuras para rehabilitacion de
fachadas formado por:

Preparacién del soporte mediante medios mecénicos o
manuales garantizando que quede limpio, firme y libre de
material suelto. Regularizacién de la absocién del soporte
aplicando REVESTIDAN® RPU previa a la regularizacién
del soporte con una primera capa de ARGOTEC® Fixtherm
Elite NetZero, colocacién del refuerzo de fibra de vidrio
DANOTHERM® MALLA 160 incluso parte proporcional de la

danosa

Building together

perfileria necesaria. Segunda capa ARGOTEC® Fixtherm Elite
NetZero garantizando que el refuerzo queda embebido entre
ambas manos de mortero.

Acabado con REVESTIDAN® SATE Acrilico grano 1,5 mm,
color a elegir por la DF y acabado rallado. Incluso parte
proporcional de aplicacién previa de REVESTIDAN® SATE
Fondo como regularizador de la absorcién, medida la
superficie del sistema por su cara vista exterior.
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ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS CON MORTEROS DE
CAL HIDRAULICA NATURAL. SISTEMA CAL ELITE

Maestrado: Mortero de cal hidréulica
Soporte: Muro de ladrillo o piedra

Mamposteria: Mortero de cal hidréaulica
Revoco y enlucido: Mortero de cal hidréaulica

ENFOSCADOS

VENTAJAS

* No contiene cemento portland.

* Compatibilidad mecénica.

* Permeabilidad al vapor de agua.

* Impermeable al agua de lluvia.

* Flexibilidad.

* Excelente trabajabilidad.

® Interior y exterior.

* Apto para patologia con remonte capilar.
® Efecto biocida natural.

APLICACION

* Rehabilitacién patrimonio arquitecténico.

e Edificios con muros de carga.

* Muros afectados por remonte capilar.
* Enfoscados muros de tapial.

® Recuperacion seccién muros.

* Mamposteria de piedra y ladrillo.

* Consolidacién e inyecciones de muros.
* Enfoscados cuevas.

ARGOSEC® CAL ELITE

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

ENLUCIDOS |
ARGOREV® CAL ELITE

m m
z3
LEYENDA mZ
A
Muro: ; -
@ Muro de mamposteri C
posteria o
Q Enfoscado maestreado con mortero de cal hidraulica ag

ARGOSEC® Cal Elite, espesor medio 15 mm

© Enlucido con mortero de revoco ARGOREV® Cal Elite,
espesor medio 5 mm

@ Pavimento

@ Acera E E
@c g -
imentacion m ‘7'

@ Terreno natural Eo
Ox%

>

(7,17,)
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Mamposteria: Mortero de cal hidréaulica
Revoco y enlucido: Mortero de cal hidréaulica

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién
Enfoscado y ARGOSEC®
mamposteria CAL ELITE
Revoco y enlucido ol Ll
Y CAL ELITE
Consolidador de ARGOREV®
muros CAL ELITE

UNIDAD DE OBRA MAMPOSTERIA

Realizacién de muros de piedra natural o ladrillo cerémico
constituido por:

Mortero de cal hidréulica ARGOSEC® Cal Elite, GP CSll segon
UNE EN 998-2, en obra nueva o rehabilitacién de edificios
existentes con espesores entre 10 y 80 mm. Igualmente
recrecido parcial de la seccién de muros existentes de tapial
o realizados con morteros hidraulicos libres de cemento
portland con espesores mayores de 10 mm.

Mortero de cal hidréulica natural.

Mortero de cal hidrdulica natural.

Mortero de cal hidrdulica natural.

ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS CON MORTEROS DE
CAL HIDRAULICA NATURAL. SISTEMA CAL ELITE

Maestrado: Mortero de cal hidréulica
Soporte: Muro de ladrillo o piedra

Propiedad

Gran trabajabilidad.
Libre de cemento portland

Gran trabajabilidad.

Libre de cemento portland

Fluido.
Libre de cemento portland

UNIDAD DE OBRA ENFOSCADOS
Y ENLUCIDOS

Realizacién de enfoscados y enlucidos sobre muros de
mamposteria constituido por:

Mortero de cal hidraulica ARGOREV® Cal Elite, GP CSlI segin
UNE EN 998-1, en obra nueva o rehabilitacién de edificios
existenes con un espesor de entre 5y 10 mm. Recuperacién
de seccion de enfoscados o enlucidos existentes libres de
cemento portland con un espesor de entre 5y 10 mm.

Incluso uso del ARGOREV® Cal Elite en textura lechada
como consolidante de enfoscados o revocos para proceder
a recuperar la seccién perdida con un consumo aproximado
de 0,50 kg/m?2. Redlizacién de inyecciones en muros de
mamposteria para rellenar pérdidas de seccién interior
debida a las escorrentias de aguas a lo largo de los afios
y siglos.

danosa
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O
ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS CON MORTEROS DE
CAL AEREA. SISTEMA CAL

Mamposteria: Mortero de cal aérea
Revoco y enlucido: Mortero de cal aérea

ENFOSCADOS
ARGOSEC®CAL

VENTAJAS

* Gran plasticidad.

® Enfoscados de gran acabado.

* Excelente trabajabilidad.

® |nterior y exterior.

* Alta refencion de agua.

® Permeabilidad al vapor de agua.
* Impermeable al agua de lluvia.

APLICACION

* Ejecucion de enfoscados, revocos y enlucidos
decorativos.

* Usos tradicionales en interior y exterior.
* Enfoscados, revoques y alisados.
¢ Obra nueva y rehabilitacion.

Maestrado: Mortero de cal aérea
Soporte: Muro de ladrillo o piedra

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

ENLUCIDOS
ARGOREV® CAL

m m
z3
LEYENDA mZ
A
Muro: ; -
@ Muro de mamposteri C
posteria o
Q Enfoscado maestreado con mortero de cal aérea ag

ARGOSEC® Cal, espesor medio 10 mm

© Enlucido con mortero de revoco ARGOREV® Cal,
espesor medio 5 mm

@ Pavimento

@ Acera E E
@c g -
imentacion m ‘7'

@ Terreno natural Eo
Ox%

>

(7,17,)
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B
ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS CON MORTEROS DE
CAL AEREA. SISTEMA CAL

Mamposteria: Mortero de cal hidréaulica Maestrado: Mortero de cal hidréulica
Revoco y enlucido: Mortero de cal hidréaulica Soporte: Muro de ladrillo o piedra
PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
y - : w
Funciéon Producto Descripcién Propiedad —
) ~
Enfoscado ARGOSEC® CAL Mor}erc,) D el Geiite e o Gran trabajabilidad y planimetria =
y cal aérea. >
(7]
Enlucido ARGOREV® cAL  Mortero de enlu?ido mixto Gran trabajabilidad. Acabados extra
portland y cal aérea. lisos.

UNIDAD DE OBRA ENFOSCADOS
Y ENLUCIDOS

Realizacién de enfoscados y enlucidos sobre muros de nueva o rehabilitacién con un espesor medio de 10 mm.
mamposteria constituido por: Acabado extra liso con mortero mixto de cal aérea y portlan
Base maestrada de mortero mixto de cal aérea y portland ARGOREV® Cal, GP CSlil, segon UNE EN 998-1, con un

ARGOSEC® Cal, GP CSlll, segin UNE EN 998-1, en obra espesor medio de 5 mm.
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o
FACHADA SATE DANOTHERM® EPS GRAFITO

Aislamiento térmico: Poliestireno expandido (EPS)

Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijacién

Acabado: Revestimiento mineral impermeable

VENTAJAS

* Asegura la estanquidad en fachada.

e Evita enfoscados interiores de fachada.

* Alta durabilidad de prestaciones térmicas.
e Evita puentes térmicos.

* Refuerza la estabilidad térmica del muro soporte (inercia
térmica).

® Gran durabilidad, minima necesidad de rehabilitacién
futura.

APLICACION

* Edificios publicos como hoteles.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Consulte AQUI la carta de colores basicos para
el acabado con REVESTIDAN® SATE Acrilico

Certificacién
ETEN218/1016

ESTANQUIDAD AL AGUA
REVESTIDAN® SATE ACRILICO

LEYENDA

Fachada:

@Cerramiento de fachadas

© Adhesivo de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite
Aislamiento térmico DANOTHERM® Placa EPS Grafito

© Anclaje DANOTHERM® Anclaje Mecanico Taco

© Capa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite

© Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160 FV

€) Capoa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite

© Regulador de absorcion REVESTIDAN® SATE Fondo

@ Revestimiento mineral REVESTIDAN® SATE Acrilico

*Opcional Casas Passivhaus:
© Membrana cementosa hermética ARGOTEC® Hermetic

1)

Productos especialmente indicados para Edificios PASSIVHAUS
de Consumo Casi Nulo (ECCN) y Passivhaus  ECCN
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FACHADA SATE DANOTHERM® EPS GRAFITO

Aislamiento térmico: Poliestireno expandido (EPS)
Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijacién

Certificacién

Acabado: Revestimiento mineral impermeable

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor E
m
P - 7
Adhesion ARGOTEC® Fixtherm  Mortero polimero modificado y de Rendimiento = 6,0 kg/m? -]
Elite retraccién compensada. ;
Aislamiento DANOTHERM® Placa Panfaal O(I;]SIGMT' térmico reveshjfz.J con CEongJuchwdod A=0032 7
tarmico EPS Grafito gra ifto de po |eshr.eno expandido esta-  térmica W/m-K
bilizado y autoextinguible. (EN 12667)
o ; iy —
Anclaie DANOTHERM® Anclaje Taco de expansién SGR con orificio de Certificado ETAG 014
Mecanico Taco 8 mm para anclaje de paneles aislantes.
P ” 7
Capa base de ARGOTEC® Fixtherm  Mortero polimero modificado y de Rendimiento = 5,0 kg/m?
mortero Elite refraccién compensada. e |
DANOTHERM® Malla de fibra de vidrio de cuadricula . ) >
Malla de refuerzo Malla 160 FV 4x4 mm, antidlcalis. Ciclic]s 160g/m 2
o o . )
Regu|ap!or de REVESTIDAN® SATE |rnpnmacnon para regularizar la absor Rendimiento =~ 0,3 kg/m? >
absorcién Fondo cién del soporte. o
REVESTIDAN® SATE  Revestimiento disefiado para la imper- . ~2,0-25 a
Acabado o meabilizacién y decoracién de facha-  Rendimiento
Acrilico das kg/m2
*Hermeticidad ® . Membrana cementosa para la hermeti- .. ~1,5-2,0
(ECCN y Passivhaus) Lol il cidad del edificio cara fria y caliente. Rendimiento kg/ m?

UNIDAD DE OBRA

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas
formado por:

Mortero polimero modificado y de refraccién compensada
ARGOTEC® Fixtherm Elite para la fijacion de planchas
de aislamiento térmico en paramentos verticales, segin
“ETAG 004", rendimiento ~ 6,0 kg/m2; aislamiento térmico
de cerramiento vertical por el exterior, como soporte de
revestimiento para SATE, mediante planchas rigidas de
poliestireno expandido (EPS) DANOTHERM® Placa EPS
Grafito; anclaje mecénico con aro de estanqueidad para
fijacion mecénica del aislamiento DANOTHERM® Anclaje
Mecénico Taco; mortero capa-base ARGOTEC® Fixtherm
Elite para el embebido de la malla de armadura, con base
de mortero de cemento-polimérico, con espesor total de
3 a 5 mm, rendimiento ~ 5,0 kg/m?2; malla de fibra de vidrio
antidlcalis, DANOTHERM® Malla 160 FV de 160 g/m2.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

ETEN°18/1016

Aplicacién de regulador de absorcién REVESTIDAN® SATE
Fondo y rendimiento ~ 0,3 kg/m?, acabado a base de resina de
copolimeros acrilico-estirénicos, color blanco, REVESTIDAN®
SATE Acrilico y rendimiento ~ 2,0 - 2,5 kg/m2.

El soporte deberé estar limpio, sano, con resistencia a la
adherencia suficiente, compacto y dimensionalmente estable.
Se respetarén las juntas de obra, incluso p/p de preparacién
de la superficie soporte, colocacion de perfiles de arranque y
de esquina, formacién de juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie sellados con cinta o masilla de poliuretano tipo
ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a
cinta corrida descontando huecos mayores de 2 m? al 50% y
mayores de 4 m? al 100%.

o)

REXAARRRRRRRRARNRRRRRRALR

Arranque Forjado

danosa
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Hueco Peto
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FACHADA SATE DANOTHERM® EPS

Aislamiento térmico: Poliestireno expandido (EPS)

Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijacién

Acabado: Revestimiento mineral impermeable

AHORRO DE ENERGIA
DANOTHERM?® Placa EPS Blanco

VENTAJAS

* Asegura la estanquidad en fachada.

e Evita enfoscados interiores de fachada.

* Alta durabilidad de prestaciones térmicas.
e Evita puentes térmicos.

* Refuerza la estabilidad térmica del muro soporte (inercia
térmica).

® Gran durabilidad, minima necesidad de rehabilitacién
futura.

APLICACION

* Edificios publicos como hoteles.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Consulte AQUI la carta de colores basicos para
el acabado con REVESTIDAN® SATE Acrilico

o

Certificacién
ETEN218/1016

ESTANQUIDAD AL AGUA
REVESTIDAN® SATE ACRILICO

LEYENDA

Fachada:

@Cerramiento de fachadas

© Adhesivo de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite

() Aislamiento térmico DANOTHERM® Placa EPS Blanco

© Anclaje DANOTHERM® Anclaje Mecénico Taco

© Capa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite

© Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160 FV
€) Capoa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite

© Regulador de absorcion REVESTIDAN® SATE Fondo

@ Revestimiento mineral REVESTIDAN® SATE Acrilico

*Opcional Casas Passivhaus:
© Membrana cementosa hermética ARGOTEC® Hermetic

1)

Productos especialmente indicados para Edificios PASSIVHAUS
de Consumo Casi Nulo (ECCN) y Passivhaus  ECCN
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FACHADA SATE DANOTHERM® EPS

Aislamiento térmico: Poliestireno expandido (EPS)
Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijacién

Certificacién

Acabado: Revestimiento mineral impermeable

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor E
m
P - 7
Adhesion ARGOTEC® Fixtherm  Mortero polimero modificado y de Rendimiento = 6,0 kg/m? -]
Elite retraccién compensada. ;
Aislamiento DANOTHERM® Placa Panel g{sc,]lante tir'rl]'“c% de poliestireno CEongJuchwdod A=0037 7
termico EPS Blanco expandido ?sfa ithzado y térmica W/m-K
autoextinguible. (EN 12667)
o ; iy —
Anclaie DANOTHERM® Anclaje Taco de expansién SGR con orificio de Certificado ETAG 014
Mecanico Taco 8 mm para anclaje de paneles aislantes.
P ” 7
Capa base de ARGOTEC® Fixtherm  Mortero polimero modificado y de Rendimiento = 5,0 kg/m?
mortero Elite refraccién compensada. e |
DANOTHERM® Malla de fibra de vidrio de cuadricula . ) >
Malla de refuerzo Malla 160 FV 4x4 mm, antidlcalis. Ciclic]s 160g/m 2
o o . )
Regu|ap!or de REVESTIDAN® SATE |rnpnmacnon para regularizar la absor Rendimiento =~ 0,3 kg/m? >
absorcién Fondo cién del soporte. o
REVESTIDAN® SATE  Revestimiento disefiado para la imper- . ~2,0-25 a
Acabado o meabilizacién y decoracién de facha-  Rendimiento
Acrilico das kg/m2
*Hermeticidad ® . Membrana cementosa para la hermeti- .. ~1,5-2,0
(ECCN y Passivhaus) Lol il cidad del edificio cara fria y caliente. Rendimiento kg/ m?

UNIDAD DE OBRA

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas
formado por:

Mortero polimero modificado y de refraccién compensada
ARGOTEC® Fixtherm Elite para la fijacion de planchas
de aislamiento térmico en paramentos verticales, segin
“ETAG 004", rendimiento ~ 6,0 kg/m2; aislamiento térmico
de cerramiento vertical por el exterior, como soporte de
revestimiento para SATE, mediante planchas rigidas de
poliestireno expandido (EPS) DANOTHERM® Placa EPS
Blanco; anclaje mecénico con aro de estanqueidad para
fijacion mecénica del aislamiento DANOTHERM® Anclaje
Mecénico Taco; mortero capa-base ARGOTEC® Fixtherm
Elite para el embebido de la malla de armadura, con base
de mortero de cemento-polimérico, con espesor total de
3 a 5 mm, rendimiento ~ 5,0 kg/m?2; malla de fibra de vidrio
antidlcalis, DANOTHERM® Malla 160 FV de 160 g/m2.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

ETEN°18/1016

Aplicacién de regulador de absorcién REVESTIDAN® SATE
Fondo y rendimiento ~ 0,3 kg/m?, acabado a base de resina de
copolimeros acrilico-estirénicos, color blanco, REVESTIDAN®
SATE y rendimiento = 2,0 - 2,5 kg/m2.

El soporte deberé estar limpio, sano, con resistencia a la
adherencia suficiente, compacto y dimensionalmente estable.
Se respetardn las juntas de obra, incluso p/p de preparacion
de la superficie soporte, colocacion de perfiles de arranque y
de esquina, formacién de juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u ofros elementos recibidos en
su superficie sellados con cinta o masilla de poliuretano tipo
ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a
cinta corrida descontando huecos mayores de 2 m? al 50% y
mayores de 4 m? al 100%.

o)
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Arranque Forjado
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Hueco Peto
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IMPERMEABILIZACION DE REMONTE CAPILAR

Impermeabilizacién: Membrana cementosa
Acabado: Pavimento cerémico
Soporte: Hormigén, mortero

»

Muro: Mamposteria

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCRET® PROTECT FLEX 1C o 2C

s A

z3

VENTAJAS LEYENDA me
* Minimo espesor. Suelo: ; 2
¢ Compatible con adhesivo cementoso. Q) Terreno o C
¢ Compatible con cualquier fébrica de ladrillo. @ Hormigén > ;
* Maxima adherencia. 217,

@ Membrana impermeable cementosa monocomponente
DANOCRET® Protect Flex 1C

€D Membrana impermeable cementosa bicomponente
DANOCRET® Protect Flex 2C

* Eliminacién por completo del remonte capilar.

» ®

APLICACION O Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 E 2
o ] @ Pavimento cerdmico nuevo T =
. Ed!F!c!os catalogados afectados por remonte capilar. © Mortero de rejuntado ARIUNT® Universal 28

e Edificios con muros de carga. (o)
. @ Acera ~
* Pavimentos en contacto con el terreno afectados por e I
capilaridad. Muro: ‘rg a

Muro de mamposteria
p

@ Bataches discontinuos practicados en el muro para crear
la barrera impermeable

danosa

Building together
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Impermeabilizacién: Membrana cementosa
Acabado: Pavimento cerémico
Soporte: Hormigén, mortero

PRESCRIPCIONES TECNICAS

IMPERMEABILIZACION DE REMONTE CAPILAR

Muro: Mamposteria

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
DANOCRET® Mortero impermeabilizante flexible, Resistencia a la Clase Ad
L PROTECT FLEX 1C  monocomponente. fisuracion EN 1062-7 %€
Impermeabilizacién : = : : :
DANOCRET® Mortero impermeabilizante flexible, ~Resistencia a la Clase A5
PROTECT FLEX 2C  bicomponente. fisuracion EN 1062-7  —%¢
. ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 - .
Adhesivo cementoso ¢ irg 500 deformable. islzuiuze 6 kg/m
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para - .
Rejuntado UNIVERSAL cordmica CG2 AW, Rendimiento 0.64 kg/m

UNIDAD DE OBRA PAVIMENTOS

Impermeabilizacién de pavimentos afectados por remonte
capilar constituida por:

Aplicacién manual o mecénica de dos manos cruzadas de
capa de mortero impermeabilizante flexible bicomponente
DANOCRET® Protect Flex 2C, o mortero impermeabilizante
flexible monocomponente DANOCRET® Protect Flex 1C.

Incluso parte proporcional de la preparacién del soporte y
colocacion de la cerémica nueva con adhesivo cementoso
ARGOCOLA® Elite 500 C2TEST segin UNE EN12004 y
relleno de las juntas con ARJUNT® Universal CG2 AW.

danosa

Building together

UNIDAD DE OBRA MUROS

Barrera estanca al remonte capilar en muros de mamposteria,
de espesor medio de 50 cm, constituida por:

Aplicacién manual de dos manos cruzadas capa de mortero
impermeabilizante flexible bicomponente DANOCRET®
Protect Flex 2C, o mortero impermeabilizante flexible
bicomponente DANOCRET® Protect Flex 1C.

Incluso parte proporcional de apertura de bataches
discontinuos para garantizar la estabilidad del muro de
dimensiones aprobadas por la DF, preparacién del soporte
con mortero ARGOSEC® M-7.5 B e incluso relleno de los
bataches con el material sobrante tras la aplicacién de la
membrana.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=CAP1

IMPERMEABILIZACION DE ALFEIZARES

Impermeabilizacién: Membrana cementosa y lista al uso
Alslamiento térmico: Sistema SATE de aislamiento térmico por el exterior

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA

DANOCRET® PROTECT FLEX 1C o 2C

o REVESTIDAN® INDOOR mm

v

E -

VENTAJAS LEYENDA me
* Minimo espesor. Fachada: ; 2
¢ Compatible con adhesivo cementoso. () Cerramiento de fachada o C
* Méxima adherencia. Aislamiento térmico sistema SATE DANOTHERM® XPS > ;
* Méxima impermeabilizacién. (Ver sistema FCHI) 217,

@ Mortero de formacién de pendientes ARGOSEC® M-7.5 B

(® Membrana impermeable cementosa monocomponente

APLICACION DANOCRET® Protect Flex 1C

* Todo tipo de alféizares. (D Membrana impermeable cementosa bicomponente
DANOCRET® Protect Flex 2C

@ Impermeabilizacion liquida REVESTIDAN® Indoor
© Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500

@ Marco de ventana

@ sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 Gris

Alféizar

SIUOIYILNI
SVRIOSIAIQ
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

IMPERMEABILIZACION DE ALFEIZARES

Impermeabilizacién: Membrana cementosa y lista al uso
Aislamiento térmico: Sistema SATE de aislamiento térmico por el exterior

4o

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
SATE Sistema de Aislamiento Térmico por
Aislamiento térmico =~ DANOTHERM® el exterior medieante planchas de  Espesor > 40 mm (ETE n 18/1016)
XPS poliestireno extruido (XPS).
®
Adhesivo cementoso AA:;; (s)SBEC Mortero seco para albaiileria. Rendimiento 10 kg/m?
. i+ . . Clase A4
DANOCRET® Mortero impermeabilizante flexible, Resistencia a la (Fisoras de hasta
PROTECT FLEX 1C  monocomponente. fisuracién EN 1062-7 50
1,26 mm)
M . bil floxible.  Resistencia | Clase A5
Impermeabilizacién DANOCRET® 'ortero impermeabilizante flexible, 'e5|ste.ncm ala |FusedalEgs
PROTECT FLEX 2C  bicomponente. fisuracién EN 1062-7
2,50 mm)
. . o Clase A5
REVESTIDAN® Membrana liquida elastica a base  Resistencia a la (Fisuras de hasta
INDOOR de resina de latex. fisuracion EN 1062-7 & "7
3,42 mm)
o C | fiocion d Adherencia tras
Adhesivo cementoso | EROOCOLA emento cola para fijacion de tiempo abierto = 0.5 MPa
ELITE 500 productos de aislamiento. ’

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién de alféizar constituido por:

Mortero de formacién de pendientes ARGOSEC® M-7.5 B ,
aplicacién manual de dos manos cruzadas de capa de mortero
impermeabilizante  flexible  bicomponente  DANOCRET®
Protect Flex 2C, o mortero impermeabilizante flexible
monocomponente DANOCRET® Protect Flex 1C, o membrana
liquida eléstica monocomponente REVESTIDAN® Indoor, segin
UNE EN 14891 y DB-HS.

danosa

Building together

30 min

Incluso parte proporcional de la preparacion del soporte
con la pendiente hacia el exterior >2 %, colocacion directa
del alféizar (ceramico, hormigén o hormigén polimero) con
adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 C2TES1 segin
UNE EN 12004 y sellado del alféizar al paramento y al marco
de la ventana con ELASTYDAN® PU 40 Gris respetando el
desagiie del marco de la ventana.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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LOSAS
LOS1 Losa de cimentacién con LBM (SBS)

MUROS
MUR1 Muro flexorresistente con LBM (SBS)
MURS3 Muro flexorresistente con membrana liquida
MUR4 Muro flexorresistente pegado con membrana cementosa flexible

SOLERA
SOL1 Solera sobre terreno compactado con LBM (SBS)

BARRERAS DE RADON

RAD1 losa de cimentacidn con barrera de radén
RAD?2 Forjado sanitario con barrera de radén
RAD3 Solera con barrera de radén

RAD4 Muro enterrado con barrera de radén

ANCLAIJES

ANC]1 Relleno para anclajes estructurales

danosa

Building together
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LOSA DE CIMENTACION

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de dlta elasticidad y gran durabilidad.

¢ Aplicacién mediante soplete de gas propano.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante de alta resistencia al
punzonamiento con geotextil superior incorporado.

* Impermeablizacién bicapa adherida, lo que aumenta la
seguridad del sistema.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

APLICACION

¢ Edificios logisticos e industriales.
* Edificios de pUblica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:
DIT N2 567R/16

»

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 48 P PARKING

LEYENDA

Losa:

@ Terreno compactado

© Soporte de impermeabilizacion ARGOSEC® M-25 Elite
e Imprimacién bituminosa CURIDAN®

@ Lémina impermeabilizante ESTERDAN® 30 P ELAST
© Lamina impermeabilizante POLYDAN® 48 P PARKING
o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
@ Losa de cimentacién

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

Perimetral:

Muro de sétano

© Banda de refuerzo E 30 P ELAST
(@ Lémina impermeabilizante de muro exterior

@ Relleno con tierras *

danosa
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LOSA DE CIMENTACION

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Certificacién:

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Funcién
Soporte

Imprimacién

Impermeabilizacién

Impermeabilizacién

Producto

ARGOSEC®
M-25 Elite

CURIDAN®

ESTERDAN® 30 P
ELAST

POLYDAN® 48 P

Descripcion

Enfoscados estructurales proyectados
de baja retraccién.

Imprimacién bituminosa de base
acuosa.

Lémina bituminosa de beton
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacién en
film plastico.

Lamina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacion en

DIT N2 567R/16
Propiedad Valor
Rendimiento 100 kg/m?
Adherencia = 0,3 kg/m?

EN 13969: Laminas anticapilaridad
bituminosas incluyendo laminas
bituminosas para la estanquidad de
estructuras enterradas.

EN 13969: Laminas anticapilaridad
bituminosas incluyendo laminas
bituminosas para la estanquidad de

PARKING
film pléstico.
Antipunzonamiento e
PY 300 fibras de poliéster.

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién de losa de cimentacién constituida por:

Soporte de impermeabilizacion en formacién de pendientes,
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar) de espesor medio 50 mm,
imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, |&mina bituminosa de bettn modificado con
elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico, con armadura
de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?, ESTERDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete y lémina bituminosa
de bettn modificado con elastémeros SBS, con armadura de
fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m?, POLYDAN® 48 P PARKING
adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo
para ejecutar losa de cimentacion.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de

danosa

Building together

Geotextil no tejido formado por

estructuras enterradas.

Gramaije 300 g/m?

sétano o paramento elevando la impermeabilizacion 20 cm
en la vertical encuentro muro y losa de cimentacién, formado
por: imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de ferminaciéon con lémina
bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS, acabada
en lamina geotextil, con armadura de fieltro de poliéster, de
4,8 kg/m?, POLYDAN® 48 P PARKING, ambas adheridas al
soporte y entre si con soplefe.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT n® 567R/16.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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MURO FLEXORRESISTENTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacion:
DIT N° 567R/16

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 30 P ELAST

* Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

. I oxidacic @ Muro de sétano encofrado a dos caras
ganismos y a la oxidacién.

m

0

E -

VENTAJAS LEYENDA g E
(@]

e Aplicacién mediante soplete de gas propano. Muro: ; —f
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante. @ Cimentacion o C
>5

N

* Impermeabilizacién monocapa adherida. © Imprimacién bituminosa IMPRIDAN® 100
e Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y @ Banda de refuerzo E 30 P ELAST
minima absorcién de agua. © Lamina impermeabilizante ESTERDAN® 30 P ELAST

e Sistema de drenaje de alta resistencia a compresién. Aislamiento termico DANOPREN® TR
€) Capa drenante y filtrante DANODREN® H25 PLUS
(©) Tuberia de drenaje TUBODAN®
APLICACléN @ Relleno de grava filtrante

() Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

e Edificios logisticos e industriales. @ Relleno con fierras

* Gran capacidad del puenteo de fisuras.
* Declaracién Ambiental de Producto.

SIUOIYILNI
SVRIOSIAIQ

e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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MURO FLEXORRESISTENTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

Certificacién:

DIT N2 567R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
S, IMPRIDAN® Imprimacién bituminosa de base . )
Imprimacién 100 disolvene. Adherencia 20,3 kg/m
L&émina bituminosa de beton EN 13969: Laminas anticapilaridad
Impermeabilizacion ESTERDAN® modificado (SBS) con armadura de  bituminosas incluyendo laminas
permeabilizacion ' 30 p ELAST fieltro de poliéster y terminacién en  bituminosas para la estanquidad de
film pléstico. estructuras enterradas.
Planchas rigidas de poliestireno Conductividad
T A DANOPREN® extruido (XPS) de alta resistencia a S0 A=0,033-0,037
Aislamiento térmico TR compresién y minima absorcidn fermica W/m-K
onpresiony (EN 12667)
e agua.
L&émina nodular de polietileno de .
S T DANODREN® . . Drenaje
Drenaije y filtracién H25 PLUS a|k|:! densfidcd '(PEAD) y geotexhl de (EN IS|O 12958) 2,13 L/m:s
polipropileno incorporado.
. TUBODAN® Tubo perforado corrugado de Superficie de )
Drenaje 160 polietileno de alta densidad (PEAD). ' infiltracién 782 cm?/m
., DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Filtracién PY 200 fibras de poliéster. Gramaie 200 g/m

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién y drenaje de trasdés de muro (o estribo)
constituida por:

Imprimacién bituminosa de base disolvente, 0,3 kg/m?,
IMPRIDAN® 100, lémina bituminosa de beton modificado con
elastémeros SBS, de superficie no protegida, con armadura
de fieltro de poliéster, de 3 kg/m?, resistente a los microor-
ganismos, a la oxidacién y al puenteo de fisuras (segin DIT
n° 567R), ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con
soplete; aislamiento térmico a base de paneles de poliestire-
no extruido DANOPREN® TR, de 50 mm de espesor, con
juntas perimetrales a media madera, fijado al soporte; capa
drenante y filtrante formada por lémina de polietileno con
geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® H25
PLUS, fijado mecénicamente al soporte o mediante fijaciones

danosa

Building together

Descarga la Informacion completa de Sistema

autoadhesivas; tuberia de drenaje perforado y corrugado de
PEAD TUBODAN® 160; relleno granular envuelto con capa
filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT®

PY 200; listo para verter tierras.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos,
esquinas y rincones formado por: imprimacién bituminosa de
base solvente, 0,3 kg/m?, IMPRIDAN® 100; banda de refuer-
zo en esquina con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT n2 567R/16.
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MURO FLEXORRESISTENTE

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS

* Impermeabilizacién continua sin solapes.

* Impermeabilizacion de excelente resistencia mecénica a
abrasién, traccién y cambios de temperatura.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
* Curado y secado instanténeo.

* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices.

* Ejecucién muy répida.

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y
minima absorcién de agua.

* Sistema de drenaje de alta resistencia a compresién.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.
e Edificios residenciales publicos o privados.

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
instalaciones deportivas.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA

Muro:

@ Cimentacién

@ Muro de sétano encofrado a dos caras
@ Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

© Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL
© Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Aislamiento térmico DANOPREN® TR

€) Capa drenante y filtrante DANODREN® H25 PLUS

© Tuberia de drenaje TUBODAN®
@ Relleno de grava filtrante

() Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

@ Relleno con tierras

danosa
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

PRESCRIPCIONES TECNICAS

MURO FLEXORRESISTENTE

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
o N -y Resistencia adherencia
Imprimacién DANOPRIMER®EP Imprimacién epoxi bicomponente. (EN 13892-8) 3,8 N/mm?
Membrana de poliurea pura de alta  ETE 17/0401: Sistema de impermeabi-
Impermeabilizacion  DANOCOAT® 250 resistencia mecénica, quimica y lizacién de cubiertas aplicado en forma
elevada elasticidad. liquida.
Planchas rigidas de poliestireno Conductividad
Aislamiento térmico  DANOPREN®TR  SXiruido (XPS) de alta resistencia a1 G h= 002 -
compresién y minima absorcién (EN 12667) 0,037 W/m-K
de agua.
Lamina nodular de polietileno de .
T DANODREN® 0 : Drenaje
Drendie y filtracién H25 PLUS a|h|:f den§idod (PEAD) ygeotextﬂ de (EN ISO 12958) 2,13 L/m-s
polipropileno incorporado.
. Tubo perforado corrugado de Superficie de
® 2
Drenaje TUBODAN®160 polietileno de alta densidad (PEAD). infiltracion Jaz e
b DANOFELT® Geotextil no tejido formado por " 5
Filtracién PY 200 fibras de poliéster. EAIES 200 g/m

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién y drenaje de trasdés de muro (o estribo)
constituida por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte de hor-
migén o mortero empleando medios mecénicos para el lijado
o fresado de la superficie, reparacion de irregularidades y
sellado de fisuras; aplicacién de una capa de imprimacién
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente para
mejorar la consolidacién, sellado y adherencia del soporte,
con una resistencia a la adherencia por traccién de 3,8 MPa
segin EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado répido
a bajas temperaturas, de aplicacién manual con rodillo con
un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m2, dependi-
endo de la porosidad del soporte; una vez curada la impri-
macién, aplicacién de la membrana de impermeabilizacién
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyec-
cién en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen,
libre de disolventes y plastificantes, con 100% de contenido
en sélidos, de curado en 5 segundos, con una resistencia a
la traccién > 21MPa 'y elongacion a rotura > 400% segin
EN ISO 527-1, adherencia por traccién de 4MPa segin EN
1542, resistencia al impacto sin grietas con altura de caida
> 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm segn EN ISO 6272-1,
con resistencia al desgaste Taber y pérdida de peso de 128
mg segin EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre

125 °Cy -60 °C segn EN 13687-5, con resistencia a la

danosa

Building together

Descarga la Informacion completa de Sistema

fisuracion de clase A5 en método estético, y con puenteo de
fisuras > 2.500 pm en método dindmico después de 1.000
ciclos a -10 °C segn la EN 1062-7, comportamiento a fuego
Broof (t,}segon EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a
vertes ataques quimicos segin la norma EN 13529, donde
después de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales
como: gasolina, gaséleo, aceite de motor, écido acético al
10%, acido sulforico al 20%, hidréxido de sodio al 20%,
cloruro de sodio al 20%, NO se observa ningin cambio en

la membrana; con un rendimiento = 2kg/m?, y un espesor de
unos 1,8 mm; aislamiento térmico a base de paneles de poli-
estireno extruido DANOPREN®TR, de 50 mm de espesor, con
juntas perimetrales a media madera, fijado al soporte; capa
drenante y filtrante formada por lamina de polietileno con
geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® H25
PLUS, fijado mecénicamente al soporte o mediante fijaciones
autoadhesivas; tuberia de drenaje perforado y corrugado
PEAD TUBODAN® 160; relleno granular envuelto con grava
filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
200; listo para verter tierras. Incluye parte proporcional de:

encuentros con paramentos, esquinas y rincones formado por:

imprimacién epoxi bicomponente DANOPRIMER® EP; banda
de refuerzo autoadhesiva en esquina DANOBAND® BUTYL
de 75 mm de ancho.

Productos provistos de marcado CE europeo segin
EN 1504-2.
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MURO FLEXORRESISTENTE PEGADO

Impermeabilizacién: Membrana cementosa flexible
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Adhesivo: Mortero de fijacion

»

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCRET® PROTECT FLEX 1C

¢ Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y

o . @ Muro de sétano encofrado a dos caras
minima absorcién de agua.

m

S0

E -

VENTAJAS LEYENDA = =
* Sistema 100 % pegado. Muro: ; 2
* Membrana impermeable sulforresistente. @ Cimentacién o C
2>

Vin

© Media cafia de mortero ARGOTEC® Reparacién R3

@ Membrana cementosa impermeable monocomponente
DANOCRET® Protect Flex 1C

APLIC ACléN ° Mortero de adhesién ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero

¢ Sistema de drenaje de alta resistencia a compresién.

o . ) ) Aislamiento térmico DANOPREN® TR z%

i Ed!f!CfOS |og|st,|cc?s e mdustnalesr. . ° Mortero de adhesién ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero = —
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales. o W\
e Edificios residenciales publicos o privados. © Capa drenante y filtrante DANODREN® H25 PLUS 60
¢ Edificios para docencia: colegios, universidades, © Tuberia de drenaje TUBODAN® ~ 2
guarderias. Relleno de grava filtrante ma

¢ Edificios administrativos y corporativos. @ Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200
* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de

salud, residencias. @ Relleno con tierras

danosa

Building together



Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Adhesivo: Mortero de fijacién

PRESCRIPCIONES TECNICAS

MURO FLEXORRESISTENTE PEGADO

Impermeabilizacién: Membrana cementosa flexible

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Media cafia ARGOTE.C? Mortero ‘tix,otrépico de reparacién Rendimiento 770 g/m?
Reparacién R3 de hormigén.
. DANOCRET® Mortero impermeabilizante Resistencia a
Impermeabilizacién PROTECT FLEX 1C flexible,monocomponente y la fisuracién Clase A4
sulforresistente. EN 1062-7
., ARGOTEC® Fixtherm Mortero PCC para la adhesién de . )
Adhesién Elite NetZero olacas de XPS. Adherencia 6 kg/m
Planchas rigidas de poliestireno .
. -, - Conductividad
Aislamiento térmico DANOPREN®TR S (XPS) et 9'!0 re5|stenC|.c3 térmica o UREe - Qe
a compresién y minima absorcién (EN 12667) W/m-K
de agua.
Lémina nodular de polietileno de .
®
Drenaije y filtracién Eﬁ:‘;ODREN L alt? denﬁdod (PEAD) y cgjeotextil de I(DEﬁnlglg 12958) 2,13 L/m-s
polipropileno incorporado.
Tubo perforado corrugado de Suoerficie de
Drenaje TUBODAN® 160 polietileno de alta densidad >uperncy 782 cm?/m
infiltracién
(PEAD).
Filtracién DANOFELT® PY 200 Geotextl no tejido formado por Gramaije 200 g/m?

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién y drenaje de trasdés de muro (o estribo)
constituida por:

Mortero polimero modificado (PCC) flexible y monocomponente
DANOCRET® Protect Flex 1C apto para el contacto con agua
potable segin UNE EN 1504-2 y UNE EN 14944-3:2008.
Incluso parte proporcional de preparacién del soporte libre de
material disgregado, paramento seco y aplicar preferentemente
a presién positiva con espesor medio de 1,5 mm (no inferior a
1 mm ni superior a 3 mm). Incluso realizacién de medias cafias
y taponamiento de espadines con mortero fibroreforzado y sin
refracciones ARGOTEC® Reparacién R3; aislamiento térmico a
base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de

danosa

Building together

fibras de poliéster.

Descarga la Informacion completa de Sistema

50 mm de espesor, con juntas perimetrales a media madera,
adherido a la membrana impermeable con mortero polimérico
PCC ARGOTEC® Fixtherm CSIV W2 segin UNE EN 998-1;
capa drenante y filtrante formada por lamina de polietileno
con geotextil de polipropileno incorporado DANODREN®
H25 PLUS, adherido al aislamiento mediante mortero
polimérico PCC ARGOTEC® Fixtherm CSIV W2 segin UNE EN
998-1; tuberia de drenaje perforado y corrugado de PEAD
TUBODANE® 160; relleno granular envuelto con capa filtrante
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo

para verter tierras.
Productos provistos de marcado CE europeo.
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SOLERA SOBRE TERRENO COMPACTADO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.
¢ Aplicacién mediante soplete de gas propano.
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Membranaa impermeabilizante acabada en geotextil, lo

que aumenta la resistencia al punzonamiento del mismo.

* Impermeabilizacién adherida, lo que aumenta la
seguridad del sistema.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y
minima absorcién de agua.

* Sistema de drenaje de alta resistencia a compresion.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.
* Edificios de pUblica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:
DIT N2 567R/16

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 48 P PARKING

LEYENDA

Solera:

@ Terreno compactado

@ Cimentacién

) Capa anticapilaridad DANODREN® H25 PLUS

© Copa de mortero ARGOSEC® M-25 Elite

o Imprimacién bituminosa CURIDAN®

© Banda de refuerzo E 30 P ELAST

€ Lamina impermeabilizante POLYDAN® 48 P PARKING

o Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
Aislamiento térmico DANOPREN® TR

(1) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

@ Solera de hormigén y pavimento

danosa
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SOLERA SOBRE TERRENO COMPACTADO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

Certificacién:

DIT N® 567R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
L&émina nodular de polietileno de .
L DANODREN® . . Drenaje
Anticapilaridad H25 PLUS alkﬁ denﬁidod (PEAD) ygeotexhl de (EN ISO 12958) 2,13 L/m-s
polipropileno incorporado.
Formacién de ARGOSEC® Enfoscados estructurales Rendimiento 100 kg/m?
pendientes M-25 Elite proyectados de baja retraccién. 9
Imprimacién CURIDAN® Imprimacién bituminosa de base Adherencia = 0,3 kg/m?
acuosa.
L&émina bituminosa de beton EN 13969: Laminas anticapilaridad
Impermeabilizacion POLYDAN® modificado (SBS) con armadura de  bituminosas incluyendo léminas
permeabiizacion ' 48 p PARKING fieltro de poliéster y terminacién en  bituminosas para la estanquidad de
film plastico. estructuras enterradas.
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
o2 zeliallon PY 200 fibras de poliéster. S 200 g/m
Planchas rigidas de poliestireno o
. o Conductividad
Aislamiento térmico = DANOPREN® TR exiruido .(,XPS) d’e gho ri5|srep’C|ada térmica 4= YL - GJ0E7
compresion y minima absorcion de (EN 12667) W/m-K
agua.
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
o2 zelialn PY 200 fibras de poliéster. Ll 200 g/m

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién y drenaje de solera de cimentacién
constituida por:

Capa anticapilaridad formada por lamina de polietileno con
geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® H25
PLUS; capa de formacién de pendientes, ARGOSEC® M-25 élite
(o similar) de espesor medio 50 mm; imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®, lémina bituminosa
de bettn modificado con elastémeros SBS, acabada en lamina
geotextil, con armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m?,
resistente a los microorganismos, a la oxidacién y al puenteo
de fisuras (segtn DIT n° 567R), POLYDAN® 48 P PARKING
adherida al soporte con soplete; capa antipunzonante
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200;
aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido
DANOPREN® TR, de 50 mm de espesor; capa separadora
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo

danosa

Building together

para ejecutar solera de hormigén y pavimento.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado del pavimento, formado por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda
de terminacion con lamina bituminosa de bettn modificado
con elastémeros SBS, acabada en lémina geotextil, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m?, POLYDAN® 48
P PARKING, ambas adheridas al soporte y entre si con soplete.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT 567R/16.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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LOSA DE CIMENTACION CON BARRERA DE RADON -

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Barrera contra el gas radén.
* Aplicacién mediante soplete de gas propano.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante de alta resistencia al
punzonamiento.

* Impermeablizacién bicapa adherida.
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

APLICACION

* Municipios Zona 1 (DB HS6 CTE 2019)

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de pUblica concurrencia: centros comerciales.
* Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 180-40 P ELAST

Certificacién:
DIT N2 567R/16

PROTECCION GAS RADON
POLYDAN® 180-40 P ELAST

LEYENDA

Losa:

@ Terreno compactado

@ Capa de hormigén de limpieza

O Imprimacién bituminosa CURIDAN®

) Lémina impermeabilizante anti-radén POLYDAN®
180-40 P ELAST

© Lamina impermeabilizante anti-radén POLYDAN®
180-40 P ELAST

o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 500
@ Losa de cimentacién

Perimetral:

Muro de sétano

©) Banda de refuerzo anti-radén POLYDAN®
180-40 P ELAST

(D Banda de terminacién anti-radén POLYDAN®
180-40 P ELAST

& Lamina impermeabilizante de muro exterior anti-radén

POLYDAN® 180-40 P ELAST
@ Relleno con tierras

danosa

Building together
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LOSA DE CIMENTACION CON BARRERA DE RADON

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

DIT N2 567R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
Imprimacién CURIDAN® ety il s b Adherencia 20,3 kg/m?

acuosa.

Lémina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster de alto gramaje y
terminacién en film pléstico.

POLYDAN® 180-40

Impermeabilizacién P ELAST

Antipunzonamiento  DANOFELT® PY 500

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién y proteccién al gas radén de losa de
cimentacién constituida por:

Capa de hormigén de limpieza con acabado fratasado
fino; imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, lémina bituminosa barrera de radén de espesor
3,5 mm modificada con elastémeros SBS, con terminacién
en film pléstico, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaije, de 4 kg/m?2, POLYDAN® 180-40 P ELAST adherida
al soporte con soplete y lémina bituminosa barrera de radén
de espesor 3,5 mm modificada con elastémeros SBS, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaie, de 4 kg/
m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST adherida a la anterior con
soplete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 500; listo para ejecutar losa de cimentacién.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de
sétano o paramento elevando la impermeabilizacion 20 cm

danosa

Building together

Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster.

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

Coeficiente de P
difusién al radén 2,4-10"2 m?/s

500 g/m?

Gramaje

en la vertical encuentro muro y losa de cimentacién, formado
por: imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con lémina bituminosa
de beton modificado con elastémeros SBS barrera radén, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaie, de 4 kg/m?,
POLYDAN® 180-40 P ELAST y banda de terminacién con
lémina bituminosa de betdn modificado con elastémeros SBS
barrera radén, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST , ambas
adheridas al soporte y entre si con soplete.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT n® 567R/16 y norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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FORJADO SANITARIO CON BARRERA DE RADON

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

ESTANQUIDAD AL AGUA

POLYDAN® 180-48 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Barrera contra el gas radén.
* Aplicacién mediante soplete de gas propano.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante de alta resistencia al
punzonamiento.

* Impermeablizacién monocapa adherida.
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

APLICACION

* Municipios Zona 1 (voluntario), Zona 2
(DB HS6 CTE 2019).

e Edificios logisticos e industriales.
* Edificios de ptblica concurrencia: centros comerciales.
* Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:
DIT N2 567R/16

PROTECCION GAS RADON
POLYDAN® 180-48 P ELAST

LEYENDA

@ Losa de cimentacién

@ Cémara sanitaria

@ Forjado sanitario

© Imprimacion bituminosa CURIDAN®

0 Lamina impermeabilizante anti-radén POLYDAN®
180-48 P ELAST

o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
© Capa de mortero o solera ARGOSEC® M-25 Elite

@ Pavimento

Perimetral:

Muro exterior

® Banda de refuerzo anti-radén POLYDAN® 180-48 P ELAST

(® Lémina impermeabilizante de muro exterior anti-radén
POLYDAN® 180-48 P ELAST

@ Rejilla de ventilacién

danosa
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto
Imprimacion CURIDAN®
POLYDAN®

Impermeabilizacién 180-48 P ELAST

Antipunzonamiento DANOFELT®
P PY 300
Formacién de ARGOSEC®
pendientes M-25 Elite

Descripcion

Imprimacién bituminosa de base
acuosa.

Lémina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster de alto gramaije
y terminacién en film pléstico.

Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster.

Enfoscados estructurales
proyectados de baja retraccién.

FORJADO SANITARIO CON BARRERA DE RADON

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Certificacién:

DIT N2 567R/16
Propiedad Valor
Adherencia 20,3 kg/m?

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de
cubiertas.

Coeficiente de

Al e 272 =10 m?/s
Gramaje 300 g/m?
Rendimiento 100 kg/m?

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién y proteccién al radén de forjado sanitario
compuesto por:

Capa de mortero de regularizacién; imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lémina bituminosa
barrera de radén de espesor 4 mm modificada con elastémeros
SBS, con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaije, de 4,8 kg/m?2, POLYDAN® 180-48
P ELAST adherida al soporte con soplete; capa antipunzonante
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; capa
de formacién de pendientes, listo para ejecutar pavimento.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sétano

o paramento elevando la impermeabilizacién 20 cm en la
vertical encuentro muro y forjado, formado por: imprimacién

bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de

danosa

Building together

refuerzo en peto con lémina bituminosa de beton modificado
con elastébmeros SBS barrera radén, con armadura de fieltro
de poliéster de gran gramaje, de 4,8 kg/m2?, POLYDAN®
180-48 P ELAST y banda de terminacién con lémina
bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS barrera
radén, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaie,
de 4,8 kg/m?, POLYDAN® 180-48 P ELAST , ambas adheridas
al soporte y entre si con soplete.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT n® 567R/16 y norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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SOLERA CON BARRERA DE RADON

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

»

Certificacién:
DIT N2 567R/16

Svidiidand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA PROTECCION GAS RADON
POLYDAN® 180-40 P ELAST POLYDAN® 180-40 P ELAST

s A

z3

VENTAJAS LEYENDA g E

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Losa: ; 2

* Barrera contra el gas radén. @ Terreno o c

* Aplicacién mediante soplete de gas propano. €) Tuberia de aireacion TUBODAN® 160* > ;
* Membrana impermeabilizante resistente a los : wn

P @ Relleno de grava filtrante wn

microorganismos y a la oxidacién.

© Barrera de vapor DANOPOL® 250 BV
@ Solera de hormigén

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
* Membrana impermeabilizante de alta resistencia al

punzonamiento. © Imprimacion bituminosa CURIDAN®
* Impermeablizacién monocapa adherida. €) Lémina impermeabilizante anti-radén POLYDAN®
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras. 180-40 P ELAST

o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

APLIC ACléN 0 Capa de mortero o solera ARGOSEC® M-25 Elite
Pavimento

* Municipios Zona 2 (DB HS6 CTE 2019).
* Edificios logisticos e industriales.

SIUOIYILNI
SVRIOSIAIQ

Perimetral:
@ Muro de sétano
& Banda de refuerzo anti-radén POLYDAN® 180-40 P ELAST

¢ Edificios para docencia: colegios, universidades, {® Banda de terminacién anti-radén POLYDAN®
guarderias. 180-40 P ELAST
* Edificios administrativos y corporativos. Relleno con tierras

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales publicos o privados.

danosa

*Las tuberias de aireacién deberdn conectarse a montante/s con extraccién forzada de aire. —
Building together



PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién

Aireacién

Producto

TUBODAN® 160

SOLERA CON BARRERA DE RADON

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Descripcion

Tubo perforado corrugado de

polietileno de alta densidad (PEAD).

L&émina de polietileno de baja
densidad (LDPE) de 250 mm de

Imprimacién bituminosa de base

Lémina bituminosa de beton

Barrera de vapor DANOPOL®
vap 250 BV
espesor.
Imprimacién CURIDAN®
acuosa.
POLYDANZ®

Impermeabilizacién

180-40 P ELAST

modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster de alto gramaije

Certificacién:

DIT N2 567R/16
Propiedad Valor
‘Superfic.:i'e de 782 cm?/m
infiltracién
Resistencia
d||:u5|og de u'> 100,000
vapor de agua
(EN 13984)
Adherencia 20,3 kg/m?

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

Coeficiente de

terminacion en film plastico. 1072 m2
4 nact tm plast difusién al radén 24107 m?/s
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por .
Antipunzonamiento PY 300 fibras de poliélter. P Gramaije 300 g/m?
Formacién de ARGOSEC® Enfoscados estructurales Rendimiento 100 ka/m?
pendientes M-25 Elite proyectados de baja retraccién. 9

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién, proteccion al gas radény despresurizacién
de solera de cimentacién constituida por:

Tuberia de drenaje perforado y corrugado de PEAD
TUBODAN® 160; relleno de grava filtrante; barrera de
vapor a base de lémina de polietileno de baja densidad de
250 mm de espesor DANOPOL® 250 BARRERA DE VAPOR;
solera de hormigén; mortero de regularizacién; imprimacion
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lémina
bituminosa de espesor 3,5 mm modificada con elastémeros
SBS, con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro
de poliéster de gran gramaije, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40
P ELAST adherida al soporte con soplete; capa antipunzonante
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo
para ejecutar pavimento.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sétano
o paramento elevando la impermeabilizacion 20 cm en la

danosa

Building together

vertical encuentro muro y solera, formado por: imprimacién
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de
refuerzo en peto con lémina bituminosa de beton modificado
con elastébmeros SBS barrera radén, con armadura de fieltro
de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN®
180-40 P ELAST y banda de terminacién con lamina bituminosa
de betin modificado con elastémeros SBS barrera radén, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaie, de 4 kg/m?,
POLYDAN® 180-40 P ELAST , ambas adheridas al soporte y
entre si con soplete.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® -
POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT n® 567R/16 y norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV03-03/2021
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MURO ENTERRADO CON BARRERA DE RADON

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

Certificacién:
DIT N2 567R/16

ESTANQUIDAD AL AGUA PROTECCION GAS RADON
POLYDAN® 180-40 P ELAST POLYDAN® 180-40 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Barrera contra el gas radén
* Aplicacién mediante soplete de gas propano.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante de alta resistencia al
punzonamienfo.

* Impermeablizacién monocapa adherida.
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y
minima absorcién de agua.

* Sistema de drenaje de alta resistencia a compresién.
* Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Municipios Zona 1y Zona 2 (DB HS6 CTE 2019).

e Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA

Muro:

@ Cimentacién

@ Muro de sétano encofrado a dos caras
© mprimacién bituminosa CURIDAN®

° Banda de refuerzo anti-radén POLYDAN®

180-40 P ELAST

© Lémina impermeabilizante anti-radén POLYDAN®

180-40 P ELAST
Aislamiento térmico DANOPREN® TR

€) Capa drenante y filtrante DANODREN® H25 PLUS

© Tuberia de drenaje TUBODAN®
@ Relleno de grava filtrante

(@ Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

@ Relleno con tierras

danosa

Building together
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§ Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

Impermeabilizacién

180-40 P ELAST

fieltro de poliéster de alto gramaije

MURO ENTERRADO CON BARRERA DE RADON

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

cubiertas.

Coeficiente de

Certificacién:

DIT N® 567R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién CURIDAN® Imprimacion bitumincsa ae base Adherencia 20,3 kg/m?
acuosa.
e o i EN 13707: Laminas bituminosas con
Lémina bituminosa de bettn armadura para impermeabilizacion de
POLYDAN® modificado (SBS) con armadura de

y terminacién en film pléstico. difusion ol radén 2,4 102 m2/s
Planchas rigidas de poliestireno .
Aislamiento térmi DANOPREN® TR extruido (XPS) de alta resistencia a tC,?:]Ci]UChVIde A=0,033-0,037
siamiento fermico compresién y minima absorcidn EN 1C3667 W/m-K
de agua. ( )
L&émina nodular de polietileno de .
®
Drenaije y filtracién zgygll.)URSE N alta densidad (PEAD) y geotextil de I(%ﬁnlaslé 12958) 2,13L/m-s
polipropileno incorporado.
. Tubo perforado corrugado de Superficie de
® 2
Drshdje Lol o polietileno de alta densidad (PEAD). ' infiltracién 782 em?/m
., DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Filtracion PY 200 fibras de poliéster. Cenils 200 g/m

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién, proteccién al gas radén y drenaje de
trasdés de muro (o estribo) constituida por:

Imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, lamina bituminosa de espesor 3,5 mm modificada
con elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaie, de 4 kg/m?,
resistente a los microorganismos, a la oxidacién y al puenteo
de fisuras (segon DIT n® 567R), POLYDAN® 180-40 P ELAST
adherida al soporte con soplete; aislamiento térmico a base de
paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 50 mm
de espesor, con juntas perimetrales a media madera, fijado
al soporte; capa drenante y filtrante formada por lémina
de polietileno con geotextil de polipropileno incorporado
DANODREN® H25 PLUS, fijado mecénicamente al soporte
o mediante fijaciones autoadhesivas; tuberia de drenaje

danosa

Building together

Descarga la Informacion completa de Sistema

perforado y corrugado de PEAD TUBODAN® 160; relleno
granular envuelto con capa filtrante formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter tierras.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos,
esquinas y rincones formado por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en esquina con lémina bituminosa de betin modificado con
elastémeros SBS barrera radén, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40
P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacion  certificado mediante  Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® -
POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT n® 567R/16 y norma UNE 104401.

REV01-03/2021
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RELLENO PARA ANCLAJES ESTRUCTURALES

Relleno: Mortero de anclaje fluido y sin retraccion

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

ELECCION PRODUCTO GAMA ARGOTEC® GROUT

Espesor Producto Resistencia a compresion E 5"
24 horas > 50 MPa S3
ARGOTEC® Grout 50 Rapido me=
28 dias > 70 MPa A A
De 20 a 80 mm ; -
ARGOTEC® Grout 50 28 dias > 60 MPa cC
ARGOTEC® Grout 50 Elite 28 dias > 70 MPa g ;
Nin
VENTAJAS LEYENDA
® Fécil mezclado. Anclaje:
* Autonivelante. @ Cimentacién =0
* Altas resistencias mecénicos. © Mortero de relleno y anclaje ARGOTEC® Grout ra
e Excelente adherencia. @ Placa d » = S
* Exento de cloruros. aca de anciaie o W\
@ Pernos de anclaje 60
X @ Pilar metélico wE
m
APLICACION v

* Rellenos y anclajes de bancadas de maquinaria.
¢ Relleno por vertido bajo placas de apoyo.

* Anclajes de elementos metélicos.

* Relleno de oquedades en hormigén.

* Fijacién de pernos.

danosa

Building together
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RELLENO PARA ANCLAIJES

Relleno: Mortero de anclaje fluido y sin retraccion

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Relleno ARGOTEC® GROUT

UNIDAD DE OBRA

Formacién de anclaje estructural constituido por:

Preparacién del soporte garantizando que quede limpio,
exento de grasas, aceites u otras sustancias que impidieran una
correcta adherencia. Ademés los elementos metdlicos deberdn
esfar exentos de éxido. Relleno con ARGOTEC® GROUT 50
Elite segon UNE EN 1504-6:2007 en placas de anclaje de

Mortero de relleno y anclaje para
armaduras de acero. espesor

ESTRUCTURALES

Propiedad Valor

Rendimiento 18 kg/m?y cm de

estructuras metdlicas, céliz estructuras prefabricadas de
hormigén, apoyos de maquinaria pesada con espesor medio
entre 20 y 80 mm. Incluso parte proporcional de limpieza de
la zona, colocacién y retirado de encofrado estanco si fuese
necesario.

danosa Descarga la Informacion completa de Sistema

Building together
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(1)

DIVISORI

SUELOS FLOTANTES

SUF1 Suelo flotante basico (acabado laminado de madera)
SUF2 Suelo flotante basico (acabado cerdmico)
SUF3 Suelo flotante basico termoacistico
SUF4 Suelo flotante bésico para locales ruidosos
SUF5 Suelo flotante para sobrecarga de uso
SUF6 Suelo flotante basico (acabado cerdmico)
SUF7 Suelo flotante para muy bajos espesores
REC1 Recrecidos cementosos de bajo espesor

Svidiidand

DIVISORIAS VERTICALES
DIV1 Divisoria con tabique (doble) cerdmico
DIV2 Divisoria con tabique (doble) de yeso
DIV3 Divisoria entre locales ruidosos
DIV4 Divisoria de altas prestaciones
DIV5 Divisoria entre locales ruidosos resistente al fuego

SVAVHOV4

FORJADOS

FOR1 Forjado de madera de altas prestaciones

TRASDOSADOS
TRA1 Trasdosado para locales diurnos de emisién 85-90 dB
TRA2 Trasdosado para locales nocturnos de emisién 85-90 dB
TRAS3 Trasdosado para locales de emisién >90 dB

TECHOS FLOTANTES
TEF1 Techo flotante para locales diurnos de emisién 80-90 dBA
TEF2 Techo flotante para locales nocturnos de emisién 80-90 dBA
TEF3 Techo flotante para locales de emisién >90 dBA
TEF4 Techo flotante de altas prestaciones

SVAVIIILNI
SvaNnLonNilsa
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SUELO FLOTANTE BASICO

Aislamiento acUstico: Multicapa/Polietileno reticulado
Acabado: Laminado de madera Certificacion:
DIT N° 439R/16

»

Svidiidand

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO

IMPACTODAN® FONODAN® 900

s A

z3

VENTAIJAS LEYENDA ; E
* Aislamiento a ruido aéreo D_, entre 50 y 62 dBA. Suelo: 2
* Aislamiento a ruido de impacto L' entre 58 y 42 dB. @ Forjado Ec
e Sistema de aislamiento certificado con DIT 439/R16. © Aislamiento acstico IMPACTODAN® 5 > ;
* Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos para wn

ruido de impacto I < 40 dB hacia el piso superior © Mortero autonivelante ARGONIV® 420 Elite CT C40 F11
nfw :

* Durabilidad en el tiempo. @) Aislamiento actstico Desolidarizador Perimetral 200
* Resistencia a la compresién. © Aislamiento actstico Cinta de sellado 70
* Minimo espesor. © Aislamiento actstico FONODAN® 900

e Compatible con instalaciones por el suelo. .
P P @ Laminado de madera

* No necesita una capa de proteccién a la humedad.

* FONODAN® 900 mejora la sonoridad del laminado y
produce una mejora extra a ruido de impacto.

APLICACION

* Edificios piblicos como hoteles.

SIUOIYILNI
SVRIOSIAIQ

¢ Edificios residenciales privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales y residencias.

* Locales de horario diurno y de pablica concurrencia.
* Estudios de radio.

e Escuelas de musica: aulas convencionales, auditorios.

danosa

Building together

DYouTuhe Ver video puesta en obra


https://youtu.be/qU8SXzgBD0M

Acabado: Laminado de madera

SUELO FLOTANTE BASICO

Aislamiento acistico: Multicapa/Polietileno reticulado

Certificacién:

DIT Ne© 439R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Aislamiento acusti Lamina de polietil imi h Ah 19 dB
islamiento actstico o &mina de polietileno quimicamente -
a ruido de impacto B o e y espumado. AR 4-8 dBA (segin
A espesor del mortero)
o .
Recrecido A!!G*ONIV 420  Mortero autonivelante de secado Rendimiento 72 kg/m?
Elite répido.

Aislomiento actstico Rollo de polietileno reitculado
anti-resonante y FONODAN® 900 : Y AL, 22 dB

membrana de alta densidad.

amortiguante

Nota: Esta ficha estd incluida dentro de un sistema acUstico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

* Este producto precisa de una capacitacién minima para ejecutar las partidas de obra correctamente. Consulte al Dpto. Técnico de Danosa.

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento acstico sobre forjado, formado por:

Lémina actstica de polietileno reticulado y espumado de celda
cerrada, de 5 mm de espesor, IMPACTODANE® 5, fijada entre
si con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espesor

autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero autonivelante
ARGONIV® 420 Elite CT C40 F11, de al menos 40 mm de

GRAFICA

80
70
60

50

o O O O
o m O O
0w O ©o O

FRECUENCIA

100
125
160
200
250

7o}
™

400
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Ruido aéreo Ruido de impacto

danosa

Building together

espesor, separado de la estructura e instalaciones mediante
el empleo de cinta Desolidarizador perimetral, segon DIT
n2 439 R/16; acabado compuesto de aislamiento amortiguante

y anti resonante, FONODAN® 900 de 4 mm y laminado de
madera en sistema de tarima flotante.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

P ]

——— [
1H

— IR

— = ===

Encuentro de divisoria sobre
mortero

Encuentro de divisoria sobre

banda
ELECCION PRODUCTO BAJO TARIMA

Transito Actstica | Calefaccién e
(mm)
CONFORDAN® ECO | Norml 17 dB Suelo 2,5
radiante
CONFORDAN® Normal 18 dB Radiadores 3
IMPACTODAN® BT | Infenso 22 dB Suelo 3
radiante
FONODAN® 900 . Muy 2248 * | Radiadores 4,5
intenso 70 sonio

Descarga la Informacion completa de Sistema
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SUELO FLOTANTE BASICO

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado
Acabado: Cerdmico

VENTAJAS

* Aislamiento a ruido aéreo D_, entre 50 y 62 dBA.
* Aislamiento a ruido de impacto L' entre 63 y 50 dB.
* Sistema de aislamiento certificado por DIT 439R/16.

* Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos a
ruido de impacto L', < 40 dB hacia el piso superior.

* Durabilidad en el tiempo.

* Resistencia a la compresién.

® Minimo espesor.

* Compatible con instalaciones por el suelo.

* No necesita una capa de proteccién a la humedad.

APLICACION

* Edificios publicos como hoteles.
e Edificios residenciales privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.
e Edificios sanitarios: hospitales y residencias.

® Locales de horario diurno: cafeterias, restaurantes, bares.

* Locales de publica concurrencia.
e Estudios de radio.
e Escuelas de musica: aulas convencionales, auditorios.

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
IMPACTODAN®

Certificacién:
DIT N2 439R/16

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

LEYENDA

Suelo:

@ Forjado

€) Aislamiento acustico IMPACTODAN® 10

© Mortero autonivelante ARGONIV® 420 Elite

@ Aislamiento acustico Desolidarizador Perimetral 200
© Aislamiento acistico Cinta de sellado 70

@ Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500

@ Pavimento cerdmico

© Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa
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Aislamiento acistico: Polietileno reticulado
Acabado: Cerdmico

SUELO FLOTANTE BASICO

Certificacién:

DIT Ne© 439R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Aislamiento acusti Lémina de polietil imi t Al 21 B
islamiento actstico o &mina de polietileno quimicamente -
a ruido de impacto bobladio il s LS oo y espumado. AR 4-8 dBA (segun
A espesor del mortero)
o .
Recrecido 2;33::2/ Cg:?;ef autonivelante de secado Rendimiento 72 kg/m?
. ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 - )
Adhesivo cementoso ELITE 500 deformable. Rendimiento 6 kg/m
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para cerdmica -
Rejuntado UNIVERSAL CG2 AW, Rendimiento 0,64 kg/m?

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

* Este producto precisa de una capacitacion minima para ejecutar las partidas de obra correctamente. Consulte al Dpto. Técnico de Danosa.

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento acUstico sobre forjado para revestimiento ceramico
formado por:

Lémina actstica de polietileno reticulado y espumado de celda
cerrada, de 10 mm de espesor, IMPACTODAN® 10, fijada
entre si con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espesor
autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero autonivelante
ARGONIV® 420 Elite CT C40 F11, de al menos 40 mm de

GRAFICA

80
70
60
50

40

dB

30

20

100
125
160
200
250
315
400

o
o
e}

630

800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

FRECUENCIA

Ruido aéreo Ruido de impacto

danosa

Building together

espesor, separado de la estructura e instalaciones mediante el
empleo de cinta Desolidarizador perimetral; listo para recibir
el pavimento cerémico con adhesivo cementoso ARGOCOLA®
Elite 500 C2TES1 y mortero de rejuntado ARJUNT® Universal
CG2 AW.

Sistema de instalacion segon DIT n® 439 R/16. Acabado no
incluido.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

i

T

_—

Encuentro de divisoria sobre

banda

mortero

Descarga la Informacion completa de Sistema
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SUELO FLOTANTE BASICO TERMOACUSTICO

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacién:
Acabado: Pavimento DIT N® 439R/16

Svidiidand

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
IMPACTODAN®

m

0

E -

VENTAJAS LEYENDA g E
* Aislamiento a ruido aéreo D, entre 55 y 64 dBA. Suelo: ; 2
* Aislamiento a ruido de impacto L' entre 58 y 42 dB. @ Forjado o C
* Durabilidad en el fiempo. Aislamiento térmico DANOPREN® TR > ;
* Alta durabilidad de prestaciones térmicas. (17,

© Aislamiento acustico IMPACTODAN® 5

* Evita riesgos de condensaciones intersticiales. .
© Mortero autonivelante ARGONIV® 420 Elite

¢ Elevada resistencia a la difusion de vapor del

poliestireno extruido. © Aislamiento acstico Desolidarizador perimetral 200

¢ NIO precisa borrerlo de vapor. @ Aislamiento acstico Cinta de sellado 70 =0
* Alfa resistencia a la compresién. . o).

) ) 'p . ° Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 E 2
» Compatible con instalaciones por el suelo, siendo ' ) =
innecesario echar una capa de relleno. Pavimento ceramico o W\
* No necesita una capa de proteccién a la humedad. © Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal 60
* Instalacién segin DIT 439R/16. = )
m>
wn

APLICACION

e Edificios residenciales publicos o privados en forjados
que den a locales no calefactados o al exterior.

@) Youlube Ver video puesta en obra

Building together
979 197


https://youtu.be/ZBv0JbEg4rE

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

SUELO FLOTANTE BASICO TERMOACUSTICO

Certificacién:

Acabado: Pavimento DIT N° 439R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
o Planchas rigidas de poliestireno extruido  Conductividad _ i
gLﬂ]o;an:ento DANOPREN® TR  (XPS) de alta resistencia a compresién y  térmica \)>\/_/|?1,.(|)(33 0,037
minima absorcién de agua. (EN 12667)
Ais:|afp1ienk: i IMPACTODANE 5 Ldmina de polietileno quimicamente Al 19 B
SCU.S co @ ruido reticulado y espumado. AR 4-8 dBA (segin
e Impacto A espesor del mortero)
®
Recrecido 2'2!3 g?:;v Mortero autonivelante de secado répido.  Rendimiento 72 kg/m?
Adhesivo ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 Rendimient 6 kg/m?
cementoso ELITE 500 deformable. endimiento g/m
Rejuntado GRN{:’IE‘;;@ AL I&/\(c;rzte;\c\;\;ie o liscle, o i Rendimiento 0,64 kg/m?

Nota: Esta ficha estd incluida dentro de un sistema acUstico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento térmico y acistico sobre forjado en contacto con el
aire exterior formado por:

Paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm
de espesor, con juntas perimetrales a media madera,
depositados sobre el forjado y protegidos por lémina acistica
de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de
5 mm de espesor, IMPACTODAN® 5, fijada entre si con cinta
de polietileno reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva,
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Ruido aéreo

danosa

Building together

Ruido de impacto

Cinta de solape 70, mortero autonivelante ARGONIV® 420
Elite CT C40 F11, de al menos 40 mm de espesor, separado
de la estructura e instalaciones mediante el empleo de cinta
Desolidarizador perimetral; listo para recibir el pavimento
cerémico con adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
C2TES1 y mortero de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

Sistema de instalacion segin DIT n® 439 R/16. Acabado no
incluido.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de divisoria sobre

banda

mortero

Descarga la Informacion completa de Sistema
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SUELO FLOTANTE PARA LOCALES RUIDOSOS

Aislamiento acistico: Lana de roca/Polietileno reticulado

Acabado: Pavimento

PROTECCION FRENTE AL RUIDO

IMPACTODAN®

VENTAJAS

 Cumple in situ con los requerimientos de los
Ayuntamientos que supongan un aislamiento global
hacia piso inferior > 60 dBA.

e Cumple in situ con los requerimientos de los
Ayuntamientos para un ruido de impacto L ; < 35 dB
hacia planta superior.

* El sistema idéneo para la amortiguacién de ruidos de
impacto a bajas frecuencias.

* La lémina de polietileno reticulado protege de la
humedad y mejora el comportamiento amortiguante del
sistema.

* El mortero armado con mallazo permite construir sobre
el suelo flotante toda la tabiqueria interior disminuyendo
puentes acusticos.

APLICACION

e Locales con horario nocturno: restaurantes, cervecerias,
locales de copas.

* Supermercados.

e Panificadoras.

e Taller mecénico.

e Escuelas de musica: cabinas musicales.
e Discofecas en centros comerciales.

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
ROCDAN®

LEYENDA

Suelo:

@ Forjado existente

©) Aislamiento acstico ROCDAN® Suelo

© Aislamiento actstico IMPACTODAN® 10

@ Aislamiento actstico Cinta de sellado 70

© Mortero autonivelante ARGONIV® 420 Elite

@ Aislamiento acistico Desolidarizador perimetral 200
€ Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
Pavimento cerdmico

© Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

danosa

Building together
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Acabado: Pavimento

PRESCRIPCIONES TECNICAS

SUELO FLOTANTE PARA LOCALES RUIDOSOS

Aislamiento acistico: Lana de roca/Polietileno reticulado

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
i i Osti A 30dB
ﬁ":l?énolzng?r:czzt;o ROCDAN® SUELO Panel desnudo de lana de roca de b ,
; P Y densidad >100 kg/m?. AR 6-9 dBA (segin
aereo A espesor del mortero)
Aislgmientq aclstico | MbACTODAN® 10 Lémino de polietileno quimicamente AL, 19 dB
a ruido de impacto reticulado y espumado.
. ARGONIV® Mortero autonivelante de secado -
Recrecido 420 Elite* répido. Rendimiento 108 kg/m?
. ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 - .
Adhesivo cementoso ELITE 500 deformable. Rendimiento 6 kg/m
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para cerdmica -
Rejuntado UNIVERSAL CG2 AW, ! P Rendimiento 0,64 kg/m?

Nota: Esta ficha estd incluida dentro de un sistema acUstico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

* Este producto precisa de una capacitacién minima para ejecutar las partidas de obra correctamente. Consulte al Dpto. Técnico de Danosa.

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento acistico a baja frecuencias sobre forjado formado
por:

Panel de lana mineral de densidad 100 kg/m?y espesor de 30
mm, ROCDAN® Suelo, depositado a testa sobre el forjado y
protegido por lémina de polietileno reticulado y espumado de
celda cerrada, de 10 mm de espesor, IMPACTODAN® 10 fijado
entre si con cinta de polietileno reticulado de 3 mm de espesor
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FRECUENCIA

Ruido aéreo Ruido de impacto

danosa

Building together

autoadhesiva, Cinta de solape 70, mortero autonivelante
ARGONIV® 420 Elite CT CAO F11 de al menos 60 mm de
espesor armado con un mallazo, separado de la estructura
e instalaciones mediante el empleo de cinta Desolidarizador
perimetral 200, listo para recibir el pavimento cerdmico con
adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 C2TES1 y mortero
de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

|

W [ i
Encuentro de sue|o con pared Encuentro con tabiqueria
interior

Descarga la Informacion completa de Sistema
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SUELO FLOTANTE PARA SOBRECARGA DE USO

Aislamiento acUstico: Lana de roca/Polietileno reticulado/Amortiguador

Acabado: Pavimento

PROTECCION FRENTE AL RUIDO

ROCDAN®

VENTAJAS

 Cumple in situ con los requerimientos de los
Ayuntamientos que supongan un aislamiento global
hacia piso inferior > 65 dBA.

e Cumple in situ con los requerimientos de los
Ayuntamientos para un ruido de impacto ' < 30 dB
hacia planta superior.

* El sistema idéneo para la amortiguacién de ruidos de
impacto a bajas frecuencias.

* La lémina de polietileno reticulado protege de la
humedad y mejora la amortiguacion del sistema.

* El mortero armado con mallazo permite construir sobre
el suelo flotante toda la tabiqueria interior disminuyendo
puentes acisticos.

* El amortiguador evita que se saturen los materiales
cuando exista sobrecarga de uso.

APLICACION

* Salas de maquinas.

* Locales musicales: pubs, bares de copas, karaoke,
discotecas, salones de bodas.

e Escuelas de baile (escuelas de flamenco, consultar D.T.).
e Gimnasio.

® Imprentas.

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
IMPACTODAN®

LEYENDA

Suelo:

@ Forjado existente

©) Aislamiento acstico ROCDAN® Suelo

@ Amortiguador de caucho

@) Aislamiento actstico IMPACTODAN® 10
© Aislamiento acistico Cinta de sellado 70
© Mortero autonivelante ARGONIV® 420 Elite
€) Aislamiento acistico Desolidarizador perimetral 200
© Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
@ Pavimento cerdmico

(@ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

danosa

Building together
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Acabado: Pavimento

PRESCRIPCIONES TECNICAS

SUELO FLOTANTE PARA SOBRECARGA DE USO

Aislamiento acUstico: Lana de roca/Polietileno reticulado/Amortiguador

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
i i Osti A 30dB
ﬁ":l?énolzng?r:czzt;o ROCDAN® SUELO Panel desnudo de lana de roca de b ,
; P Y densidad >100 kg/m?. AR 6-9 dBA (segin
aereo A espesor del mortero)
Aislgmientq aclstico | MbACTODAN® 10 Lémino de polietileno quimicamente AL, 19 dB
a ruido de impacto reticulado y espumado.
. ARGONIV® Mortero autonivelante de secado -
Recrecido 420 Elite* répido. Rendimiento 108 kg/m?
. ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 - .
Adhesivo cementoso ELITE 500 deformable. Rendimiento 6 kg/m
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para cerédmica -
Rejuntado UNIVERSAL CG2 AW, ! P Rendimiento 0,64 kg/m?

Nota: Esta ficha estd incluida dentro de un sistema acUstico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

* Este producto precisa de una capacitacién minima para ejecutar las partidas de obra correctamente. Consulte al Dpto. Técnico de Danosa.

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento acistico a baja frecuencias sobre forjado formado
por:

Distribucién de amortiguadores de caucho segin sobrecarga
de uso entre panel de lana de roca de densidad 100 kg/m?
y espesor 30 mm ROCDAN® Suelo y protegido por lémina
de polietileno reticulado y espumado de celda cerrada, de
10 mm de espesor, IMPACTODAN® 10 fijado entre si con cinta
de polietileno reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva,
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FRECUENCIA

Ruido aéreo ——Ruido de imnacto

danosa

Building together

Cinta de solape 70, mortero autonivelante ARGONIV® 420
Elite CT C40 F11 de al menos 60 mm de espesor armado con
un mallazo, separado de la estructura e instalaciones mediante
el empleo de cinta Desolidarizador perimetral 200, listo
para recibir el pavimento cerémico con adhesivo cementoso
ARGOCOLA® Elite 500 C2TES1 y mortero de rejuntado
ARJUNT® Universal CG2 AW.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

At

I AR s - ;
Eoararnrzyarcoerw L

Encuentro con tabiqueria
interior

Encuentro de suelo con pared

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV03-04/2021

202

»

Svidiidand

SVAVHOV4

m
wn
-]
~
c
(@]
—f
E
wn

SVAVIIILNI

SIUOIYILNI
SVRIOSIAIQ



https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=SUF5

SUELO FLOTANTE BASICO

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado con membrana acistica
Acabado: Pavimento

-

danos?

SviLi3igand

SVYAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
FONODAN® 900 HS

mm
z3
VENTAJAS LEYENDA ; E
* Sistema con muy poco espesor que permite rehabilitar Suelo: 0N
sobre el suelo antiguo existente. @ Foriado ; EI
* Produce una mejora a ruido de impacto AL =23 dB. © Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 O ;

¢ Alta flexibilidad de los morteros que evitan fisuras por >
cargas diferenciales. © Aislamiento acustico FONODAN® 900 HS Vi

* Alta resistencia al aplastamiento. © Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 600

* Aporta sensacion de flotabilidad a las cerémicas que

LT @ Pavimento cerdmico
imitan madera.

* Fécil y répida adherencia del cemento-cola. © Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

e Alta resistencia a la humedad y difusién de vapor de
agua.

* Fécil de instalar.
* Resistente al desgarro.
¢ Alta durabilidad en el tiempo.

SIAOINRIILNI
SVIRIOSIAIA

APLICACION

e Rehabilitaciéon de solados existentes en edificacién
publica como hoteles.

e Rehabilitacion de solados existentes en edificacién
privada como viviendas.

® Locales comerciales de alto transito con acabados
cerdmicos.

e Aislamiento extra en locales htmedos sobre suelo
flotante.

e Superficies cerémicas que imitan madera. danosa

Building together
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SUELO FLOTANTE BASICO

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado con membrana acistica
Acabado: Pavimento

(1)

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
. > . | =
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor ;
Adhesivo cementoso ?Sﬁ%%%m‘@ jgfl;?rsri]\;ilc::mentoso ol ol Rendimiento 6 kg/m? ;
jlslc?m;err\]tto c;:iusizlco FONODAN?® Rollo de polietileno reitculado y " 23 dB
© e.j 3 05 N'9ICos ' 900 HS membrana de alta densidad. L
y ruido de impacto
. ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TES2 muy  Adherencia tras
Adhesivo cementoso ELITE 600 deformable. tiempo abierto 30 min =il
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para - -
Rejuntado UNIVERSAL cerdmica CG2 AW, Rendimiento 0,64 kg/m? >
0
Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro. T
>
>
&
UNIDAD DE OBRA GRAFICA
Aislamiento acUstico sobre forjado con acabado existente, 45
formado por:
Lémina bicapa de 3,9 mm de espesor, FONODAN® 900 HS, 40 .
fijada al soporte con adhesivo cementoso para fijacién de ma
productos de aislamiento, ARGOCOLA® ELITE 500, y unida 2=
entre si mediante cinta adhesiva. 9 = ~
Acabado compuesto por adhesivo cementoso C2TES2 muy ~ g
deformable, ARGOCOLA® ELITE 600 para la fijacién de la 30 ; -
pieza cerédmica. Relleno de juntas con mortero de rejuntado, cC
ARJUNT® UNIVERSAL, mezclado con resinas de latex . O
aproximadamente 140 g por kg de producto. > ;
5 N
20
15
10 4 O
=<
IT] =
5 ~ 8
: 0%
8 8 8 8 8 8 m>
— 1Y < o ° N Q (7,17,]
(=]
N
FRECUENCIA S
e==Ruido aéreo -
o
@
[4
°’,°,'"°5° Descarga la Informacion completa de Sistema
Building together 04
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SUELO FLOTANTE PARA MUY BAJOS ESPESORES
&)

Aislamiento acUstico: Multicapa/Polietileno reticulado

Acabado: Laminado de madera o cerdmico

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
IMPACTODANE® BT

VENTAJAS

* Mejora a ruido aéreo AR, > 3 dBA.
* Aislamiento a ruido de impacto L' entre 58 y 42 dB.

* Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos para
ruido de impacto L < 40 dB hacia el piso superior.

* Durabilidad en el tiempo.

® Resistencia a la compresién.

* Minimo espesor > 25 mm.

* No necesita una capa de protecciéon a la humedad.

e CONFORDAN® ECO produce una mejora extra a ruido
de impacto.

APLICACION

* Requerimientos de muy bajos espesores > 25 mm.
* Rehabilitacién de edificios residenciales privados.
* Rehabilitacién de edificios publicos como hoteles.
* Rehabilitacién de edificios para docencia.

e Rehabilitacién de edificios administrativos y
corporativos.

* Aislamiento de suelos en locales de piblica concurrencia
con poca altura y niveles de ruido hasta 85 dBA.

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
CONFORDAN?® ECO

LEYENDA

Suelo:

@ Forjado

©) Aislamiento acustico IMPACTODAN® BT

© Pelladas de adhesivo GLUE-DAN® ACUSTIC

© Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160
e Mortero autonivelante ARGONIV® 420 Elite CT C40 F11
o Alislamiento acUstico Desolidarizador Perimetral 200
€) Aislamiento acistico Cinta de sellado 70

© Aislamiento acistico CONFORDAN® ECO

@ Laminado de madera o acabado cerdmico

danosa

Building together
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Acabado: Laminado de madera o cerdmico

PRESCRIPCIONES TECNICAS

SUELO FLOTANTE PARA MUY BAJOS ESPESORES

Aislamiento acUstico: Multicapa/Polietileno reticulado

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
18 -19 dB (segin
) - Lémina de polietileno AL, espesor del mortero
’:':l‘:‘é";z";?rgcgscft'g° IMPACTODAN®BT  quimicamente reticulado y P ortero}
p espumado. AR 3-4 dBA (segin
A espesor del mortero)
Recrecido ARGONIV® 420 Elite* M°”§r° 9”?3""’6"’“‘8 de Resistencia arcom= |, 45  pMpg
secado rdpido. presién a 28 dias
Aislamiento aclsfico | ¢6NDFORDAN® ECO  Rollo de poliefileno reitculado. AL, 17 dB

amortiguante

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acUstico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

* Este producto precisa de una capacitaciéon minima para ejecutar las partidas de obra correctamente. Consulte al Dpto. Técnico de Danosa.

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento acstico sobre forjado, formado por:

Lémina acistica de polietileno reticulado de 40 kg/m® de
densidad de 3 mm de espesor, IMPACTODAN® BT, fijada entre
si con cinta de embalaje; extendido de malla DANOTHERM®
Malla 160 de refuerzo con pelladas de cola de contacto
GLUE-DAN® Acustic; mortero autonivelante ARGONIV® 420
ELITE (CT C40 F11) espesor >25 mm, pafios no mayores de

’
GRAFICA
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FRECUENCIA
Ruido aéreo Ruido de impacto

danosa

Building together

6 x 6 m con junta eléstica, recomendando colocarlo en
cambios bruscos de geometrias; separado de los encuentros
con paramentos verticales a través del Desolidarizador
peimetral, acabado compuesto por aislamiento amortiguante
CONFORDAN® ECO de 2,5 mm y laminado de madera en
sistema de tarima flotante.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de divisoria sobre

banda

Descarga la Informacion completa de Sistema
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O
RECRECIDOS CEMENTOSOS DE BAJO ESPESOR

Recrecido: Mortero de nivelacién

Acabados: Tarima, cerédmica, epoxi, poliuretanos

ELECCION PRODUCTO GAMA ARGONIV® ELITE

Espesor
De 0 a 10 mm

De 10 a0 40 mm
De 20 a 80 mm

VENTAJAS

* Rapido secado, humedad < 3 % en 48 horas.
* Transitable a las 5 horas.

* Endurecimiento rapido sin fisuracién.

* Bombeable.

* Sin segregacién (gran robustez frente a las diferencias

en las cantidades de agua).
* Bajo estrés dinamico.
® Apto para requerimientos estéticos.
* Alto poder autonivelante.

e Superficie apta para revestimiento con moqueta,
cerdmica, pintura, etc.

* Altas prestaciones mecdnicas.

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

Producto Clasificacion UNE EN 13813 Esl'
ARGONIV® 020 Elite CT C35F10 S3

o m
ARGONIV® 120 Elite CTC35F10 ] g
ARGONIV® 420 Elite CTC40F11 ; |
Cc
44

LEYENDA >
73

Suelo:

@ Soporte

e Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP
© Mortero autonivelante ARGONIV® ELITE

Perimetral:

© Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL

APLICACION

e Nivelacion de espesores de baijo relieve en suelos
interiores en obra nueva y rehabilitacion.

STAORIALNI
SVIRIOSIAIA

e Creacién de superficies para la colocacién de
revestimientos cerémicos, piedra natural y ofros
revestimientos.

e Creacién de soleras en sectores industriales y
comerciales, apta para ser sellada con pinturas y

barnices adecuados.
danosa

Building together
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Recrecido: Mortero de nivelacién

PRESCRIPCIONES TECNICAS

RECRECIDOS CEMENTOSOS DE BAJO ESPESOR

Acabados: Tarima, cerdmica, epoxi, poliuretanos

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente. FEe;lls]te3n8cgl>02-08C§herenC|a 3,8 N/mm?
Recrecido ARGONIV® ELITE* Mortero autonivelante de secado Resistencia a compresion > 35,0 MPa

répido.

a 28 dias

* Este producto precisa de una capacitacién minima para ejecutar las partidas de obra correctamente. Consulte al Dpto. Técnico de Danosa.

UNIDAD DE OBRA

Recrecido y nivelacion de pavimentos de bajo espesor
constituido por:

Preparacién del soporte mediante medios mecénicos o
manuales garantizando que quede seco, limpio, compacto,
libre de polvo y agentes separadores. Exento de barnices, ceras,
grasas, aceifes o sustancias contaminantes similares. Alisado de
superficie con mortero autonivelante ARGONIV® 020 Elite
(clasificacion CT C35 F10 segin norma UNE EN 13813),

danosa

Building together

15 mm espesor medio extendido con llana metélica.

Incluso preparacion del soporte firme y limpio de material
disgregado y aplicacién de puente de unién epoxi
DANOPRIMER® EP, encofrados auxiliares estancos para evitar
las fugas de material y junta perimetral flexible. Apto para
la colocacién de una cerédmica mediante adhesivo cementoso,
pavimento de PV encolado, poliuretano y tarima previa
colocacién de CONFORDANE® (sistema termoacustico).

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV01-04/2021
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DIVISORIA EDIFICACION DOBLE TABIQUE
CERAMICO

Alslamiento aclstico: Membrana acistica de alta densidad cubierta por algodén

A~
ETEE

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
DANOFON®

mm
r 4
=X
VENTAIJAS LEYENDA g c
e Sistema tradicional con imagen de robustez. Divisoria: ; =
* La membrana acistica del multicapa compensa las () Enlucido de yeso o C
pérdidas de masa por rozas y cajeados. ) O > ;
. . @ Ladrillo cerémico de hueco doble

e Sistema con resonador membrana que mejora el 7,173

rendimiento acustico a bajas frecuencias € Aislamiento acustico DANOFON®

* Por su alta resistencia al desgarro, se puede fijar @ Fijacion de aislamiento actstico

mecénicamente huyendo de inconvenientes de drill smico h dobl
peligrosidad y salubridad de los pegados. @ Ladrillo ceramico hueco doble

* Por el alto rendimiento actstico del producto pueden (&) Enlucido de yeso
emplear fabricas ligeras o de escayola.

* La flotabilidad de los tabiques esté recogida en
DIT n® 439.

* Los tabiques pueden ir sobre el mortero flotante (relacion
1:5) independizado entre locales.

SIAOINRIILNI
SVIRIOSIAIA

APLICACION

e Edificios residenciales pablicos o privados.
¢ Edificios publicos como hoteles.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

@ Youlube Ver video puesta en obra
2

Building together
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https://youtu.be/7_zZ7Udlm_o

DIVISORIA EDIFICACION DOBLE TABIQUE
CERAMICO

Aislamiento aclstico: Membrana acstica de alta densidad cubierta por algodén

-

>
o

PRESCRIPCIONES TECNICAS o
C

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor E

Aislamiento celtiics Membrana de alta densidad con E|

absorbente a bajas, DANOFON® manta de algodsn a cada lado. R, 54-63 dBA a

medias y altas frecuencias.

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento actstico de divisoria de fabrica compuesta por: de 28 mm de espesor, DANOFON®, fijado mecanicamente al
Doble tabique de ladrillo hueco doble de 7 cm enlucido con  soporte mediante Fijaciones de Aislamiento Acistico de 40 en
1,5 cm de espesor, desolidarizado de la estructura con bandas ~ sv Inferior, totalmente instalado.

Desolizarizador de muros en todo su perimetro; Panel multicapa

SVAVHOV4

GRAFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS
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DIVISORIA EDIFICACION DOBLE TABIQUE
DE YESO LAMINADO

Aislamiento acistico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana actstica

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO

FONODAN® 50 ROCDAN®

Ltk

E -

~

VENTAJAS LEYENDA g (-

(@]

¢ Sistema de yeso laminado con estructura mejorada que Divisoria: ; -]

disminuye su frecuencia critica. @ Doble placa de yeso laminado de 12,5 mm (w) c

* Absorbente a medias y altas frecuencias. © Aislamiento actstico FONODANE 50 > ;

* La banda actstica mejora la sonoridad del tabique. isiamiento acustico nin

* La quinta placa asegura la estanqueidad del sistema a @ Estructura de yeso laminado

cajeados. @ Placa de yeso laminado de 15 mm

¢ Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico © Aislamiento actstico ROCDAN® Paredes
y acUstico aumentando el espesor de la estructura y lana

de roca.

* Sistema ligero de buena planimetria, de menor espesor
y mayor rapidez de ejecucion.

APLICACION

* Edificios residenciales publicos o privados.

STAORIALNI
SVIRIOSIAIA

* Edificios piblicos como hoteles.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Auditorios, teatros, escuelas de misica: aulas de
ensefanza.

@ Youlube Ver video puesta en obra
2
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https://youtu.be/Urhu8CkiQ1E

DE YESO LAMINADO

PRESCRIPCIONES TECNICAS

DIVISORIA EDIFICACION DOBLE TABIQUE

Aislamiento acistico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana actstica

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
AISEMIENoIGaUsco Banda de polietileno reticulado
antiresonante y FONODAN® 50 P : 7 AR 3 dBA
X membrana de alta densidad. B
amortiguante.
Aislamiento acUstico
absorbente a mediasy ROCDAN® Paredes Panel desnudo de lana de roca. R, 40 - 61 dBA

altas frecuencias.

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento acistico de divisoria de doble tabique de yeso
laminado formado por:

Doble placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor fijado
mediante tornillo rosca-chapa a la estructura de 50 mm de
espesor mejorada en la unién con elementos estructurales
y entre perfileria y placas, con bandas autoadhesivas
antirresonante, FONODAN® 50 y material absorbente en su
interior a base de lana de roca de 70 kg/m?® de densidad,
ROCDAN® Paredes; placa de yeso laminado de 15 mm de
espesor fijado con tornillo rosca-chapa a la 19 estructura;
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FRECUENCIA

danosa

Building together

separada al menos 1 cm de la placa de yeso laminado de
15 mm, colocacién de la segunda estructura mejorada en la
unién con elementos estructurales y entre perfileria y placas
con bandas autoadhesivas antirresonantes, FONODAN® 50 y
material absorbente en su interior a base de lana de roca de
70 kg/m3 de densidad, ROCDAN® Paredes; fijacién de
doble placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor a la
2¢ estructura con tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e
instalado, listo para recibir el acabado.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de divisoria con suelo

Descarga la Informacion completa de Sistema
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DIVISORIA EDIFICACION ENTRE
LOCALES RUIDOSOS

Aislamiento acistico: Lana de roca/Lémina bituminosa de alta densidad

SviLi3igand

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO

M.A.D.® ROCDAN®

udh
-
=X
VENTAJAS LEYENDA g (o
* Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema Divisoria: ; =
hacia frecuencias menos audibles. @ Placa de yeso laminado de 12,5 mm o CcC
* La membrana actstica mejora el aislamiento a bajas o o o ' > ;
frecuencias del sistema de yeso laminado. © Aislamiento actstico M.A.D.¢ 4 7
* Absorbente a medias y altas frecuencias. @ Placa de yeso laminado de 12,5 mm
* la 'quzlro placa asegura la estanqueidad del sistema a @ Estructura de yeso laminado
cajeados.

. N . Placa de yeso laminado de 15 mm
* Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico @ 4

y acGstico aumentando el espesor de la estructura y lana @) Aislamiento actstico ROCDAN® Paredes

mineral. 2 %

e Sistema ligero de buena planimetria, de menor espesor = —

y mayor rapidez de ejecucién. ~ 8

. Ox

APLICACION : ;

* Gimnasios. wn
* Hoteles.

e Estudios de radio.

e Auditorios, teatros, escuelas de misica: edificios
centrales y cabinas de mosica.

SVNIDSId A
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@ Youlube Ver video puesta en obra
2



https://youtu.be/-748ILon93w

LOCALES RUIDOSOS

PRESCRIPCIONES TECNICAS

DIVISORIA EDIFICACION ENTRE

Aislamiento acistico: Lana de roca/Lémina bituminosa de alta densidad

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
Als!amlento aclstico s a pea Lamina bituminosa de alta AR, entre » 4 dBA
antiresonante densidad. elementos rigidos

Aislamiento actstico

absorbente a medias ROCDAN® Paredes Panel desnudo de lana de roca. R 40 - 61 dBA

y altas frecuencias.

A

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema actstico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento acistico de divisoria de doble tabique de yeso
laminado formado por:

Placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante
tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana Acistica de 4 mm
de espesor M.A.D.® 4 grapada a la primera placa; fijacion a
la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5
mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa; colocacién
de material absorbente en su interior a base de lana de
roca de 70 kg/m® de densidad, ROCDAN® Paredes; placa
de yeso laminado de 15 mm de espesor fijado con tornillo
rosca-chapa a la 19 estructura; separada al menos 1 cm de
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FRECUENCIA

danosa

Building together

la placa de yeso laminado de 15 mm, colocacién de la
segunda estructura; colocacién de material absorbente en su
interior a base de lana de roca de 70 kg/m?® de densidad,
ROCDAN® Paredes; fijacion placa de yeso laminado de
12,5 mm fijada a la estructura mediante tornillos rosca-
chapa y sellada; Membrana Acistica de 4 mm de espesor
M.A.D.® 4 grapada a la primera placg; fijacién a la estructura
de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor
mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado,
listo para recibir el acabado.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

H T

i &

Encuentro de divisoria con techo

Encuentro de divisoria con
suelo

Descarga la Informacion completa de Sistema
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DIVISORIA DE ALTAS PRESTACIONES

Aislamiento acistico: Lamina bituminosa de alta densidad/Polietileno
reticulado con membrana acistica y lana de roca

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO

M.A.D.® SONODAN?® PLUS

udh
|
=X
VENTAJAS LEYENDA g (o
e Consigue un dlto rendimiento entre salas que permite Divisoria: ; =
realizar diferentes actividades sin ninguna interferencia . c
entre ollas. @ Placa de yeso laminado de 12,5 mm g ;
* Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema © Aislamiento actstico Membrana Actstica Danosa Vin
hacia frecuencias menos audibles. MAD.S 6
* La membrana acistica mejora el aislamiento a bajas () Placa de yeso laminado de 12,5 mm

frecuencias del sistema de yeso laminado. o ‘ ‘
« Absorbente a bajas, medias y altas frecuencias. @ Aislamiento acustico SONODAN® PLUS Autoadhesivo

* Mejora el comportamiento acistico del sistema a ruidos @ Estructura de yeso laminado

impulsivos. @ Tabique hueco doble enlucido
* El sistema garantiza la total estanqueidad a cajeados e
instalaciones.

* Sistema ligero de buena planimetria, de menor espesor
y mayor rapidez de ejecucién.

STAORIALNI
SVRIOSIAIQ

APLICACION

* Estudios de grabacién musical

danosa

Building together



DIVISORIA DE ALTAS PRESTACIONES

Aislamiento acUstico: Lamina bituminosa de alta densidad/Polietileno
reticulado con membrana acistica y lana de roca

»

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
. > . | &
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor ;
ﬁ;ﬂ;::;ento M.A.D.c6 Lamina bituminosa de alta AR, entre B 6 dBA ;
densidad. elementos rigidos n

antiresonante

. . , . Panel compuesto por una primera
Aislamienfo acustico P P P

o ruido imoulsive de | SONODAN® capa de polietileno reticulado y
baias mecﬁas altas PLUS membrana de alta densidad y una R, 52 - 65 dBA
fre!:ue'ncios U Autoadhesivo segunda capa de membrana de

alta densidad y lana mineral.

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

;
0
L
>
%
>
7]

Aislamiento actstico de divisoria para altas prestaciones colocacién de placa de yeso laminado de 12,5 mm fijada
formado por: a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada;
Tabique cerémico de hueco doble enlucido por ambas caras Membrgna AcUstica Danosa de 5,6 mm de espesor,
con 1,5 cm de yeso; trasdosado a ambos lados de tabique M.A.D.® 6 grapada a la primera placa; flIC'_CIon ala
compuesto por aislamiento multicapa para bajas, medias y estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm
altas frecuencias de 40 mm de espesor, SONODAN® PLUS de espesor mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado
AUTOADHESIVO; estructura de yeso laminado de 50 mm, e instalado, listo para recibir el acabado.
Ltk
. E 4
GRAFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS m E
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FRECUENCIA
Encuentro de divisoria con
suelo
d,?'""“' Descarga la Informacion completa de Sistema
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DIVISORIA EDIFICACION ENTRE
LOCALES RUIDOSOS RESISTENTE AL FUEGO

Aislamiento acistico: Lana de roca/Lémina bituminosa de alta densidad

SviLi3igand

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO

M.A.D.® ROCDAN®

mm
z3
~
VENTAIJAS LEYENDA g (o
* Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema Divisoria: ; 2
hacia frecuencias menos audibles. @ Placa de yeso laminado de 12,5 mm o CcC
* La membrana actstica mejora el aislamiento a bajas o o o ' > ;
frecuencias del sistema de yeso laminado. © Aislamiento actstico M.AD.® 6 Vin
* Absorbente a medias y altas frecuencias. @ Placa de yeso laminado de 12,5 mm
* Resistencia al fuego EI 120. @ Estructura de yeso laminado
* La quinta placa asegura la estanqueidad del sistema a @ Placa de yeso laminado de 15 mm, fipo FOC
cajeados. Y !

° Aislamiento actstico ROCDAN® Paredes

* Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico E w)
y acUstico aumentando el espesor de la estructura y lana S E
mineral. m=—

* Sistema ligero de buena planimetria, de menor espesor A 8
y mayor rapidez de ejecucion. (o) =

w —

m>

APLICACION wn
* Cines.

e Auditorios, teatros: edificios centrales.
* Escuelas de msica y cabinas de misica.

danosa
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

DIVISORIA EDIFICACION ENTRE
LOCALES RUIDOSOS RESISTENTE AL FUEGO

Aislamiento acistico: Lana de roca/Lémina bituminosa de alta densidad

Funcion Producto Descripcién Propiedad Valor
Aislamiento PR
acostico M.AD. 6 Lomlr\o bituminosa de alta AR, entre B 5 dBA
; densidad. elementos rigidos
antiresonante
Aislamiento acstico o
absorbente a medias | ROCDAN Panel desnudo de lana de roca. R 40 - 61 dBA
Paredes A

y altas frecuencias.

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acUstico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento acistico de divisoria de doble tabique de yeso
laminado resistente al fuego formado por:

Placa de yeso laminado de 12,5 mm fijada a la estructura
mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana Acistica
de 5,6 mm de espesor M.A.D.® 6 grapada a la primera placa;
fijacién a la estructura de la segunda placa de yeso laminado
de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa;
colocacién de material absorbente en su interior a base de
lana de roca de 70 kg/m? de densidad, ROCDAN® Paredes;
placa de yeso laminado tipo FOC de 15 mm de espesor
fijado con tornillo rosca-chapa a la 1¢ estructura; separada
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FRECUENCIA

danosa

Building together

al menos 1 cm de la placa de yeso laminado tipo FOC de
15 mm, colocacién de la segunda estructura; colocacion de
material absorbente en su inferior a base de lana de roca de
70 kg/m® de densidad, ROCDAN® Paredes; fijacién placa de
yeso laminado de 12,5 mm fijada a la estructura mediante
tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana Acistica de 5,6
mm de espesor M.A.D.® 6 grapada a la primera placg; fijacion
a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de
12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, totalmente
sellado e instalado, listo para recibir el acabado.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

o

il il
g B

Encuentro de divisoria con fecho

Encuentro de divisoria con
suelo

Descarga la Informacion completa de Sistema
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FORJADO DE MADERA DE ALTAS PRESTACIONES

Aislamiento acistico: Lana de roca/Polietileno reticulado

SviLi3igand

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO

IMPACTODAN® ROCDAN®

m
>
=F

VENTAIJAS LEYENDA g (=
* Aislamiento a ruido aéreo DnTw entre 58 y 62 dB. Suelo: ; 2
* Aislamiento a ruido de impacto 'nTw entre 48 y 39 dB. () Forjado de madera o C
* Las placas tipo foc cumplen con los requerimientos de © Mortero ARGOSEC® M-25 Elite dligerado con arlita > ;

resistencia al fuego. 717

* El techo suspendido permite el paso de instalaciones sin o Aislamiento acdstico IMPACTODAN® 5
menoscabo del aislamiento actstico. o Mortero autonivelante ARGONIV® 420 Elite CT C40 F11
* Durabilidad en el tiempo. @ Acabado

* Resistencia a la compresién. Techo flofant
echo flofante:

 Compatible con instalaciones por el suelo siendo
innecesario echar una capa de relleno. ° Alislamiento actstico ROCDAN® Paredes
* No necesita una capa de proteccion a la humedad. (@) Doble placa de yeso laminado de 15 mm fipo FOC

Placa de yeso laminado de 15 mm
@ Estructura de yeso laminado

STAORIALNI
SVIRIOSIAIA

APLICACION

e Rehabilitacion de edificios residenciales vivienda con
estructura de madera.

e Rehabilitacién de edificios publicos como hoteles.

¢ Rehabilitacién de bajos comerciales en edificios de
madera.

danosa

Building together
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FORJADO DE MADERA DE ALTAS PRESTACIONES

Aislamiento acistico: Lana de roca/Polietileno reticulado

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
., d . ., . d d | E
Funcién Producto Descripcién Propieda Valor ;
. ARGOSEC® Enfoscados estructurales - )
Adhesivo cementoso | gy 95" Elige proyectados de baja retraccién. jicielcgiis 120 g ;
Aislamiento acUstico Lniue ety pelizilere Al 19 dB @
o P X -
e Ay IMPACTODAN?® 5 qwmmc(rjnente reticulado y R 4-8 dBA (segon
espumacdo A espesor del mortero)
o .
Recrecido A!!G*ONIV 420 Mortero autonivelante de secado Rendimiento 72 kg/m?
Elite répido.
Arslamiento aalstico Panel de lana mineral desnudo
absorbente a medias ROCDAN® Paredes de 40 mm AR, 15dB

y altas frecuencias

Nota: Esta ficha estd incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro.
* Este producto precisa de una capacitacién minima para ejecutar las partidas de obra correctamente. Consulte al Dpto. Técnico de Danosa.

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento acistico sobre forjado de madera, formado por:  al menos 40 mm de espesor, incluso parte proporcional de

Mortero ARGOSEC® M-25 Elite de espesor 60 mm aligerado ~ bandas de solape y perimetral, listo para recibir el acabado.
con arlita sobre el tablero base de maderade 4 cmy 2 cmde  Doble placa de yeso laminado tipo FOC para resistencia al
mortero de regularizacién, ldmina de polietileno reticulado  fuego de 60 min, con lana mineral de 70 kg/m?® de densidad
certificada mediante D.L.T 439 R/16, IMPACTODAN® 5; y 40 mm de espesor, ROCDAN® Paredes entre maderos, y
mortero autonivelante ARGONIV® 420 Elite CT C40 F11 de  techo decorativo para llevar las instalaciones.
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GRAFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS
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TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISION
85-90 dB

Aislamiento acistico: Lana de roca/Lémina bituminosa de alta densidad

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO
Desolidarizador perimetral ROCDAN® M.A.D.®

m

4

VENTAJAS LEYENDA 5 E
. CumP|_e in situ con los requerimientos de Ord/encnzas Trasdosado: ; 2
A, s oot soont porecohe s @) Comromito de fochode o%
niveles de inmisién en zonas comunes o al exterior. @ Enlucido o enfoscado de 1,5 cm a ;

* El enfoscado asegura la impermeabilidad del muro y su © Aislamiento acustico Desolidarizador Perimetral e

estanqueidad acUstica.
q @ Estructura de yeso laminado

* Absorbente a medias y altas frecuencias.
© Aislamiento acistico ROCDAN® Paredes

* La membrana actstica desplaza las frecuencias de

resng;Tncid del sistema hacia frecuencias menos @ Placa de yeso laminado de 12,5 mm
audibles. T . L
L . N . €) Aislamiento actstico Membrana Actstica Danosa
* La membrana actstica mejora el aislamiento a bajas
frecuencias del sistema de yeso laminado. M.AD.® 4

¢ Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico Placa de yeso laminado de 12,5 mm
y acUstico aumentando el espesor de la estructura y lana
mineral.

STAORIALNI
SVIRIOSIAIA

* Sistema ligero de buena planimetria, de menor espesor
y mayor rapidez de ejecucion.

APLICACION

e Locales de horario diurno: cafeterias, restaurantes,
bares.

* Locales de publica concurrencia: auditorios, cines.
* Bajos comerciales: talleres, obradores.
* Discotecas en edificios aislados.

@ Youlube Ver video puesta en obra

Building together


https://youtu.be/HCvQeibfcxc

TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISION
E 85-90 dB

Aislamiento acistico: Lana de roca/Lémina bituminosa de alta densidad

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
.y o 0p 0 I E
Funciéon Producto Descripcion Propiedad Valor —
Ais!amiento acistico M.A.D.C 4 Lamina bituminosa de alta AR, entre » dBA El
antiresonante densidad. elementos rigidos >
Aislamiento termo-acUstico Panel desnudo de lana d )
absorbente a medias y ROCDAN?P Paredes r:c: esnudo de fana de R, Entre 40 - 61 dBA

altas frecuencias

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acUstico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

Trasdosado para el aislamiento actstico de locales con emisién  rosca-chapa y sellada; Membrana Actstica Danosa de 4 mm
entre 85 y 90 dBA y horario diurno formado por: de espesor, M.A.D.® 4 grapada a la primera placa; fijacion

Estructura de yeso laminado de 50 mm con lana mineral @ la estructura de la sggundc F{IGCG de yeso laminado de
entre los montantes de 70 kg/m? de densidad y 40 mm de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, totalmente
espesor, ROCDAN® Paredes, colocacion de placa de yeso sellado e instalado, listo para recibir el acabado.

laminado de 12,5 mm fijada a la estructura mediante tornillos
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GRAFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS
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TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISION
85-90 dBA CON HORARIO NOCTURNO

Aislamiento acUstico: Membrana acistica de alta densidad con algodén/

Ldmina bituminosa de alta densidad/Lana de roca

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
ACUSTIDAN®

VENTAJAS

 Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas
Municipales para locales que requieran un R, > 63
dBA, dando el aislamiento suficiente para cump||r los
niveles de inmision en zonas comunes o ol exterior.

* El ARGOCOLA® Elite 500 al aplicarse a doble
cara asegura la fijacién del ACUSTIDAN®, la
impermeabilizacién del muro y su estanqueidad
acustica.

* Absorcién combinada en cémara a bajas, medias y
altas frecuencias.

* Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema
hacia frecuencias menos audibles.

* La membrana actstica mejora el aislamiento a bajas
frecuencias del sistema de yeso laminado.

* Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico
y acUstico aumentando el espesor de la lana mineral.

* Sistema ligero de buena planimetria, de menor espesor
y mayor rapidez de ejecucién.

APLICACION

¢ Locales de emisidn 85-90 dBA de horario nocturno:
cervecerias, restaurantes, bares de copas.

* Aula de misicas en colegios.
e Escuelas de mUsica: cabinas individuales instrumentos.
e Discotecas en centros comerciales.

YouTube

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
M.A.D.®

Ver video puesta en obra

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
ROCDAN®

LEYENDA

Trasdosado:

@ Cerramiento de fachada

@ Enfoscado con ARGOCOLA® Elite 500

© Aislamiento acustico ACUSTIDAN®

@ Estructura de yeso laminado

© Aislamiento acistico ROCDAN® Paredes

@ Placa de yeso laminado de 12,5 mm

0 Aislamiento actstico Membrana Actstica Danosa
M.AD.® 4

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

STAORIALNI
SVRIOSIAIQ
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https://youtu.be/P4nxjQExALY
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISION
85-90 dB CON HORARIO NOCTURNO

Aislamiento acUstico: Membrana acistica de alta densidad con algodén/
Lémina bituminosa de alta densidad/Lana de roca

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
Aislamiento acUstico Panel multicapa compuesto por

absorbente a bajas ACUSTIDAN® manta de algodén y membrana AR, ... 7 dB
frecuencias de alta densidad.

Aislamiento actstico M.A.D. 4 Lamina bituminosa de alta AR, entre 4 dBA
antiresonante densidad. elementos rigidos
Aislamiento termo-acustico ®

absorbente a medias y 52;32:1 Panel desnudo de lana de roca. R, Entre 40 - 61 dBA
altas frecuencias

Sellado del elemento ARGOCOLA® Cemento cola para fijacién de AR 2 dBA
constructivo Elite 500 productos de aislamiento. A

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

Trasdosado para el aislamiento actstico de locales con emisién
entre 85 y 90 dBA y horario nocturno formado por:

Aislamiento bicapa a bajas frecuencias de 20 mm de espesor,
ACUSTIDAN® 16/4 pegado a doble cara con ARGOCOLA®
Elite 500 y fijado con fijaciones de aislamiento de 40 a la
pared enfoscada con ARGOCOLA® Elite 500; estructura
de yeso laminado de 50 mm con lana mineral entre los
montantes de 70 kg/m® de densidad y 40 mm de espesor,

GRAFICA
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danosa

Building together

ROCDAN® Paredes, colocacién de placa de yeso laminado
de 12,5 fijada a la estructura mediante fornillos rosca-chapa
y sellada; Membrana Actstica Danosa de 4 mm de espesor,
M.A.D® 4 grapada a la primera placa; fijacién a la estructura
de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor
mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado,
listo para recibir el acabado.

DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Encuentro de trasdosado con
techo
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Encuentro de trasdosado
con suelo
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TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISION

> 90 dB CON MUSICA

Aislamiento acUstico: Lamina bituminosa de alta densidad/
Polietileno reticulado con membrana actstica y lana de roca

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
SONODAN?® PLUS

VENTAJAS

* Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas
Municipales para locales que requieran un R’ > 67
dBA, dando el aislamiento suficiente para cumplir los
niveles de inmisién en zonas comunes o al exterior.

* El enfoscado asegura la impermeabilidad del muro y su
estanqueidad acistica.

* Absorcién combinada en cémara a bajas, medias y
altas frecuencias.

e Aislamiento a ruido impulsivo de baja frecuencia.

* La membrana actstica desplaza las frecuencias de reso-

nancia del sistema hacia frecuencias menos audibles.

* La membrana actstica mejora el aislamiento a bajas
frecuencias del sistema de yeso laminado.

* Se puede aumentar su capacidad de aislamiento actsti-
co aumentando el espesor de la camara.

* Sistema ligero de buena planimetria, de menor espesor
y mayor rapidez de ejecucién.

APLICACION

* Salas de méquinas en edificios residenciales: hoteles,
hospitales, docentes y de oficinas.

® Locales musicales: pubs, karaokes, discotecas, salas de
fiesta, salones de boda...

* Estudios de grabacion musical.

© YouTube

Ver video puesta en obra

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
M.A.D.®

LEYENDA

Trasdosado:

@ Cerramiento de fachada

@ Enlucido o enfoscado de 1,5 cm

@ Aislamiento acustico SONODAN® PLUS Autoadhesivo

@ Estructura de yeso laminado

@ Placa de yeso laminado de 12,5 mm

o Aislamiento actstico Membrana Actstica Danosa
M.AD.24/MAD.°®6*

@ Placa de yeso laminado de 12,5 mm

* M.A.D.® 6 para niveles de emisién mayores a 105 dB.

danosa

Building together
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https://youtu.be/kaOM4Jmb5Bg

TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISION
> 90 dB CON MUSICA

§ Aislamiento acUstico: Lamina bituminosa de alta densidad/
Polietileno reticulado con membrana acistica y lana de roca

»

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor

. . , . Panel compuesto por una primera
Aislamienfo acustico P P P

Svidiidand

ruido imoulsivo de | SONODAN® capa de polietileno reticulado y
Eo'l;s mecﬁas altas  PLYUS membrana de alta densidad y una R, Entre 52-65 dBA
; |as, m: Y Autoadhesivo segunda capa de membrana de
recuencias .
alta densidad y lana de roca.
Aislamiento acistico  M.A.D.® 4 / L&mina bituminosa de alta AR, entre 4 dBA /
antiresonante M.A.D.®° 6 densidad. elementos rigidos 6 dBA

Nota: Esta ficha estd incluida dentro de un sistema acUstico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

Trasdosado para el aislamiento acistico de locales musicales  tructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana
con emision superior a 90 dBA formado por: Acistica Danosa de 4 mm de espesor, M.A.D® 4 grapada a

Aislamiento multicapa para bajas, medias y altas frecuencias 1o primera placa; fijacion a la estructura de la segunda placa
de 40 mm de espesor, SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mgdlante torn||!0§
fijado mecnicamente a la pared enlucida con fijaciones de rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir
aislamiento de 40; estructura de yeso laminado de 50 mm, el acabado.

colocacién de placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la es-

SVAVHOV4

GRAFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Encuentro de trasdosado
con suelo
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TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISION
ENTRE 80-90 dBA Y HORARIO DIURNO

Aislamiento acistico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana actstica

-

SviLi3igand

SVYAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO

ROCDAN® FONODAN® 900 / M.A.D.®

mm

z3

~

VENTAJAS LEYENDA -
* Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas Techo flotante: a4 P
Municipales para locales que requieran un D, > 60 . ; |
dBA. 0 @ Forjado = C

¢ El enlucido asegura la estanqueidad del sistema. @ Enlucido > ;
* Sistema masa-resorte-masa con absorbente a medias y @ Amortiguador de caucho Vn

altas frecuencias.

N | dosolang | ( : ) Estructura de yeso laminado

* La membrana acstica entre placas desplaza las

L . . N . i i Oshi ®
frecuencias de resonancia del sistema hacia frecuencias e Aislamiento actstico ROCDAN® Paredes

menos audibles. (&) Placa de yeso laminado de 12,5 mm

* Se puede aumentar su capacidad de_ aislamiento térmico €) Aislamiento actstico FONODAN® 900 o M.A.D.® E w)
aumentando el espesor de la lana mineral. -
* La cdmara puede ser la minima que permita el local. Placa de yeso lominado de 12,5 mm = S
* El amortiguador evita las excitaciones de medias y altas ) 8
frecuencias. (o] ~
* Sistema ligero de buena planimetria y rapidez de A ;
ejecucion. 5" 7
APLICACION

® Locales de emisién 80-90 dBA de horario diurno:
cafeterias, restaurantes, bares, guarderias.

e Teatros, auditorios, escuelas de musica: edificio central y
aulas de ensefianza.

* Bajos comerciales: supermercados, imprentas, talleres y
obradores.

e Cines.

* Estudios de radio.
@D YouTube Ver video puesta en obra i

Building together
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https://youtu.be/TTnrTNl3BpA

TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISION
ENTRE 80-90 dBA Y HORARIO DIURNO

Aislamiento acistico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana actstica

»

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
. - . | &
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor ;

Aislamiento acstico - ,
e FONODAN® 900 Rollo de polietileno rehc‘ulado y AR, enfre B 5 dBA ;
membrana de alta densidad. elementos rigidos e

amortiguante

Aislamiento acistico
absorbente a medias ROCDAN?® Paredes Panel desnudo de lana de roca. R
y altas frecuencias

40 - 61 dBA

Nota: Esta ficha estd incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

Techo masa flotante para locales con emision entre 80 y  de yeso laminado de 12,5 mm fijada a la estructura mediante
90 dBA y horario diurno formado por: tornillos rosca-chapa y sellada; lémina bicapa autoadhesiva,
Enlucido del forjado; Amortiguador de caucho, unido a FONODAN® 900 o M.A.D. 4; fijacién a la estructura de la
la vigueta con taco de acero para tornillo o varilla de @ 6; segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor
estructura de doble perfileria de yeso laminado con lanamineral - mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado,
depositada sobre la estructura de 70 kg/m? de densidad y listo para recibir techo decorativo para llevar instalaciones.
40 mm de espesor, ROCDAN® Paredes; colocacion de placa

SVAVHOV4

GRAFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Encuentro de techo con
divisoria
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TECHO FLOTANTE PARA LOCALES DE EMISION
80-90 dBA CON HORARIO NOCTURNO

Aislamiento aclstico: Membrana acistica de alta densidad con algodén/
Lamina bituminosa de alta densidad/Lana de roca

Svidiidand

SVYAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO

ACUSTIDAN® ROCDAN® M.A.D.°

m
>
=F

VENTAJAS LEYENDA g (=
e Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas Techo flotante: ;2
Municipales para locales que requieran un D, > 65 dBA. @ Foriado Uc
* Sistema masa-resorte-masa con resonador membrana o £l >§
(absorcién a bajas frecuencias) y absorbente a medias y @ Enfoscado con ARGOCOLA® Elite 500 (7179
altas frecuencias., ©) Aislamiento acistico ACUSTIDAN®
* El ARGOCOLA® Elite 500 al aplicarse a doble cara @ Amortiguador de caucho
facilita la fijacion del ACUSTIDAN® y su estanqueidad q laminad
acUstica. @ Estructura de yeso laminado
* La membrana entre placas desplaza la resonancia del @ Aislamiento actstico ROCDAN® Paredes
sistema hacia frecuencias menos audibles y mejora la @ Placa de yeso laminado de 12,5 mm

baja frecuencia.

T L L ®
* Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico @ Aislamiento actstico Membrana Actstica Danosa M.A.D.® 4

aumentando el espesor de la lana mineral. @ Placa de yeso laminado de 12,5 mm
* La cémara estanca puede ser la minima que permita el local.

* El amortiguador evita las excitaciones de medias y altas
frecuencias.

* Sistema ligero de buena planimetria y rapidez de
ejecucion. *

APLICACION

e Locales de emisién 80-90 dBA de horario nocturno:
cervecerias, restaurantes, bares de copas.

* Aulas de msica en colegios.
* Escuelas de musica: cabinas individuales para

instrumentos. danosa

e Discotecas en centros comerciales. Boild N
uilding together

@ Youlube Ver video puesta en obra


https://youtu.be/8E8L2mQ4flE

PRESCRIPCIONES TECNICAS

TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISION
ENTRE 80-90 dBA Y HORARIO NOCTURNO

Alislamiento acistico: Membrana acistica de alta densidad con algodén/
Lémina bituminosa de alta densidad/Lana de roca

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
Als!amlento aclstico M.A.D.°4 Lamina bituminosa de alta AR, entre - 4 dBA
antiresonante densidad. elementos rigidos

T - Panel multicapa compuesto por
Alslqmlento acustico absorbente ACUSTIDAN®  manta de algodén y membrana AR 7 dB
a bajas frecuencias. = 125Hz

de alta densidad.

r— - o
Alslamlento acustico absqrbenre ROCDAN Panel desnudo de lana mineral. R 40 - 61 dBA
a medias y altas frecuencias Paredes A
Sellado del elemento ARGOCOLA®  Cemento cola para fijacién de AR 2 dBA
constructivo Elite 500 productos de aislamiento. A

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

Techo masa flotante para locales con emision entre 80 y 90
dBA y horario nocturno formado por:

Forjado enfoscado con ARGOCOLA® Elite 500; absorcién
a bajas frecuencias mediante resonador membrana bicapa,
ACUSTIDAN® pegado con fina capa de ARGOCOLA® Elite500
y fijado mecanicamente con fijaciones de aislamiento de 40;
Amortiguador de caucho unido a la vigueta con taco de acero
para tornillo o varilla de @ 6; estructura de doble perfileria de
yeso laminado con lana mineral depositada sobre la estructura
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FRECUENCIA

danosa

Building together

de 70 kg/m?® de densidad y 40 mm de espesor, ROCDAN®
Paredes; colocacién de placa de yeso laminado de 12,5 mm
fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada;
Membrana actstica Danosa M.A.D.© 4 de 4 mm de espesor
fijada a la placa mediante grapas; fijacion a la estructura de
la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor
mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado,
listo para recibir techo decorativo para llevar instalaciones.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de techo con
trasdosado

Encuentro de techo con
divisoria

Descarga la Informacion completa de Sistema
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TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISION
> 90 dBA CON MUSICA

Alislamiento acistico: Ldmina bituminosa de alta densidad/
Polietileno reticulado con membrana actstica y lana de roca

SviLi3igand

daﬂosq

SVAVHOV4

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO

SONODAN?® PLUS M.A.D.®

s A
z3
~
VENTAJAS LEYENDA ; (-
* Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas Techo flotante: ; 2
g/gg\\.lmpqles para locales que requieran un D, > 70 @ Forjado UE
e Sistema masa-resorte-masa con absorcién a bajas, @ Enlucido a 7S
medias y altas frecuencias. © Aislamiento actstico SONODAN®PLUS Autoadhesivo
* El material en cémara amortigua ruidos impulsivos de @ Amorfiauador de acero
bajas frecuencias. 9

¢ El enlucido asegura la estanqueidad del forjado. @ Estructura de yeso laminado

* La membrana entre placas desplaza las frecuencias (® Placa de yeso laminado de 12,5 mm

de resonancia del sistema hacia frecuencias menos 0 Aislamiento actstico Membrana Acistica Danosa M.A.D.® 4

audibles y mejora el aislamiento a bajas frecuencias. e d | 4o d
* Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico Placa de yeso laminaco de 12,5 mm

introduciendo lana mineral.

* La cémara estanca puede ser la minima que permita el
local.

STAORIALNI
SVRIOSIAIQ

¢ El amortiguador evita las excitaciones de bajas, medias
y altas frecuencias.

* Sistema ligero de buena planimetria y rapidez de
ejecucion.

APLICACION

e Locales de emisién 90-100 dBA de horario nocturno:
locales musicales, pubs, karaokes, salones de boda...

danosa

Building together

DYouTuhe Ver video puesta en obra


https://youtu.be/JzP4RK0wQJE

> 90 dBA CON MUSICA

PRESCRIPCIONES TECNICAS

TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISION

Aislamiento acistico: Lamina bituminosa de alta densidad/
Polietileno reticulado con membrana acistica y lana de roca

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
Als!amlento aclstico M.A.D.©4 Lamina bituminosa de alta AR, entre - 4 dBA
antiresonante densidad. elementos rigidos

Panel compuesto por una primera
Aislamiento acistico a o capa de polietileno reticulado y
ruido impulsivo de bajas, igzggl:\e':ivcp:l-us membrana de alta densidad y R, 52-65dB

medias y altas frecuencias

una segunda capa de membrana

de alta densidad y lana mineral.

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

Techo masa flotante para el aislamiento actstico de locales
musicales con emisién superior a 90 dBA formado por:

Enlucido del forjado; Aislamiento multicapa para bajas,
medias y altas frecuencias de 40 mm de espesor, SONODAN®
PLUS AUTOADHESIVO fijado mecénimente con fijaciones de
aislamiento de 40; Amortiguador de acero unido a la vigueta
con taco de acero para tornillo o varilla de @ 6; estructura
de doble perfileria de yeso laminado con lana mineral
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FRECUENCIA

danosa

Building together

depositada sobre la estructura de 70 kg/m® de densidad y
40 mm de espesor, ROCDAN® Paredes; colocacién de placa
de yeso laminado de 12,5 mm fijada a la estructura mediante
tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana actstica Danosa
M.AD.® 4 de 4 mm de espesor fijada a la placa mediante
grapas; fijacién a la estructura de la segunda placa de
yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos
rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir
techo decorativo para llevar instalaciones.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de techo con
trasdosado

Encuentro de techo con
divisoria

Descarga la Informacion completa de Sistema
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TECHO FLOTANTE DE ALTAS PRESTACIONES

Alislamiento acistico: Ldmina bituminosa de alta densidad/
Polietileno reticulado con membrana actstica y lana de roca

PROTECCION FRENTE AL RUIDO

SONODANZ®PLUS

VENTAJAS

* Cumple in situ con los requerimientos de Ordenanzas
Municipales para locales que requieran un D_, > 75 dBA.

* Sistema masa-resorte-masa con absorcién a bajas,
medias y altas frecuencias.

* El enlucido asegura la estanqueidad del forjado.

* El trasdosado directo de placa N15 y SONODAN® PLUS
incrementa el aislamiento previo del forjado a bajas,
medias y altas frecuencias.

* El material en la primera cémara amortigua ruidos
impulsivos de bajas frecuencias.

* La membrana entre placas desplaza la resonancia del
sistema hacia frecuencias menos audibles y mejora el
aislamiento a bajas frecuencias.

* La lana mineral evita el efecto “tambor” entre placas.

* La cémara estanca puede ser la minima que permita el
local.

* El amortiguador evita las excitaciones a bajas, medias y
altas frecuencias.

* Sistema ligero de buena planimetria y rapidez de
ejecucion.

APLICACION

¢ Locales de emisién 100-105 dBA de horario nocturno:
musica en directo, discotecas, salones de boda...

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
M.A.D.®

LEYENDA

Techo flotante:

@ Forjado
@ Enlucido

© Aislamiento actstico SONODAN®PLUS Autoadhesivo

@ Estructura de yeso laminado

@ Placa de yeso laminado de 15 mm

@ Amortiguador de acero

@ Estructura de yeso laminado

© Aislamiento actstico ROCDAN® Paredes

(9) Placa de yeso lominado de 12,5 mm

@ Aislamiento actstico Membrana Actstica Danosa
M.AD.®6

@ Placa de yeso laminado de 12,5 mm

danosa

Building together
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

TECHO FLOTANTE DE ALTAS PRESTACIONES

Aislamiento acistico: Lamina bituminosa de alta densidad/
Polietileno reticulado con membrana acistica y lana de roca

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Aislamientfo acustico Ldmina bituminosa de alta AR, entre
M.A.D.©6 A 6 dBA

antiresonante densidad. elementos rigidos
Aislamiento acosfico Panel compuesto por una primera
aruido impulsivode  SONODANe pLus  <@P@ de polietileno reticulado y
baias. medias v alias  Autoadhesivo membrana de alta densidad y R, 52-65dB
fre!: oncias Y una segunda capa de membrana

vendt de alta densidad y lana de roca.
Aislante acistico
absorbente a mediasy ROCDAN® Paredes Panel desnudo de lana de roca. R 40 - 61 dB

Y A

altas frecuencias

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA

Techo masa flotante para el aislamiento actstico de locales
musicales con emision hasta 105 dBA formado por:

Enlucido del forjado; Trasdosado directo con placa de yeso
laminado de 15 mm fijado al forjado mediante estructura con
aislamiento multicapa para bajas, medias y altas frecuencias
de 40 mm de espesor, SONODAN® PLUS Autoadhesivo
fiiado mecénicamente con fijaciones de aislamiento de
40; Amortiguador de acero unido a la estructura a través
del yeso laminado; estructura de doble perfileria de yeso
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laminado con lana mineral depositada sobre la estructura de
70 kg/m3 de densidad y 40 mm de espesor, ROCDAN® Paredes;
colocacién de placa de yeso laminado de 12,5 mm fijada a la
estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana
acistica Danosa M.A.D.® 6 de 5,6 mm de espesor fijada a la
placa mediante grapas; fijacion a la estructura de la segunda
placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante
tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para
recibir techo decorativo para llevar instalaciones.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de techo con
trasdosado

T

e

Encuentro de techo con
divisoria

Descarga la Informacion completa de Sistema
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ONES Y PISCINAS

BAJANTES

BAJ1 Bajantes en edificios residenciales
BAJ2 Bajantes en locales ruidosos

Svidiidand

DEPOSITOS
DEP1 Depésitos de agua potable con PYC
DEP2 Depésitos de agua para incendios (PCl) con PVC
DEP3 Depésitos de agua potable con membrana liquida

ZONAS HUMEDAS
HUM1 Zonas himedas en interior de edificio con LBM (SBS)
HUM2 Zonas himedas en interior de edificio con membrana liquida

PISCINAS, FUENTES, ESTANQUES
PFE1 Piscinas, acuarios o fuentes con poliurea pura
PFE3 Piscinas de obra nueva con poliurea pura acabado cerédmico
PFE4 Rehabilitacion de piscinas con polivrea pura
PFE5 Rehabilitacién de piscinas con poliurea pura acabado cerdmico
PFE6 Rehabilitacion de piscinas de poliéster con poliurea pura
PFE7 Rehabilitacién de piscinas de poliéster con poliurea pura acabado cerdmico
PFE8 Piscinas de obra nueva con membrana cementosa impermeable

SVAVHOV4

FOSOS DE ASCENSOR

FOS1 Foso de ascensor

REPARACION

REP1 Reparacién de pavimentos de hormigén
REP2 Reparacién de hormigén estructural

SVAVIIILNI
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BAJANTES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES

Aislamiento termoacistico: Polietileno reticulado con membrana actstica

AHORRO DE ENERGIA
FONODAN?® BJ

VENTAJAS

* Amortigua las vibraciones al aportar masa acistica al
tubo de bajantes.

* Mejora la calidad actstica disminuyendo el ruido de las
bajantes en 17 dBA.

e Dota de elasticidad al sistema evitando ruidos
estructurales.

* La banda de refuerzo en el codo y entronque aumenta
el sistema de amortiguamiento en las zonas donde
golpean los fluidos.

* Fortalece la estanquidad en la unién entre tubos.
* Aisla térmicamente la conduccion.

APLICACION

e Edificios logisticos e industriales.
¢ Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

© YouTube

Ver video puesta en obra

Gl

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
FONODAN?® BJ

LEYENDA

Bajante:

@ Tubo de bajante
6 Aislamiento termoactstico FONODAN?® BJ
@ Trasdosado

danosa

Building together
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https://youtu.be/RyGNTdxCA3Y

BAJANTES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES m

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado con membrana acistica

-

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor

Aislamiento termoacUstico
antirresonante y FONODAN?® BJ
amortiguante

Banda de polietileno reticulado y  Pérdidas de
membrana de alta densidad. insercién IL*

> 17 dBA

SviLi3igand

*Solucién completa

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento termoacUstico de bajantes en edificios residenciales  quimicamente reticulado, de 3,9 mm de espesor totdl,
compuesto por: FONODAN® BJ, adherida al soporte, colocacién de brida de

Banda bicapa formada por una membrana autoadhesiva  refuerzo; incluso parte proporcional de Banda de refuerzo de
elastomérica de alta densidad autoadhesiva y un polietileno codo para duplicar codos y entronques, listo para trasdosar.
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BAJANTES EN LOCALES RUIDOSOS m

Aislamiento termoacUstico: Membrana acistica de alta densidad con algodén

-

SviLi3igand

SVYAVHOV4

AHORRO DE ENERGIA PROTECCION FRENTE AL RUIDO

ACUSTIDAN® ACUSTIDAN®
Ltk
E —
~
VENTAIJAS LEYENDA ; (-
(@]
® Evita que los ruidos procedentes del local se introduzcan  Bajante: ; -
en la bajante. @ Tubo de bajante (v =
* Amortigua el ruido inferior de la bajante al aportar el o o o > ;
sistema masa-resorte-masa al tubo. o Aislamiento termoacistico ACUSTIDAN 77

® Mejora la calidad actstica disminuyendo el ruido de las @ Trasdosado
bajantes en 20 dBA.

o Dota de elasticidad al sistema evitando ruidos
estructurales.

o Aisla térmicamente la conduccién.

z3

=

APLICACION 28
® Salas de méquinas. ga
* Bajos comerciales: supermercados, imprentas, panifica- mp>
doras y obradores, talleres mecénicos y gimnasios. wn

® Locales con horario diurno: cafeterias, comedores,
guarderias.

* Locales con horario nocturno: restaurantes, cervecerias...
® Locales musicales: pubs, karaokes, discotecas, salones

de bodos...

e Teatros, auditorios, escuelas de musica.
e Estudios de radio.

danosa

Building together
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BAJANTES EN LOCALES RUIDOSOS

Aislamiento termoacUstico: Membrana acistica de alta densidad con algodén

-

PRESCRIPCIONES TECNICAS 2
. - . | &
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor —
Aislamiento : o
; i Panel multicapa compuesto por Pérdidas d <
ermoucusiico ACUSTIDAN® manta de algodén y membrana de o o oo <€ > 20 dBA >
absorbente a bajas insercion IL (7))

. alta densidad.
frecuencias

*Solucién completa

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento termoacstico de bajantes en locales comerciales  y textil reciclados de 20 mm de espesor total, ACUSTIDAN®
compuesto por: 16/4, fijada al soporte mediante cintas de embalaje y brida

Banda bicapa formada por una lémina elastomérica de alta de refuerzo; listo para trasdosar.
densidad y una absorbernte compuesta por fibras de algodén
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DEPOSITOS DE AGUA POTABLE

Impermeabilizacion: Membrana PVC no adherida

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® DW HS 1.2 BIO

VENTAJAS

* Impermeabilizacién no adherida.

¢ Soldaduras mediante aire caliente.

* Sistema con Declaracién Ambiental de Producto.
* Programa Europeo de reciclaje de materiales de

PVC ROOFCOLLECT®.

* Membrana apta para el contacto con agua potable
destinada al consumo humano.

APLICACION

e Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

¢ Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de

salud, residencias.

LEYENDA

Deposito:

@ Soporte de impermeabilizacion ARGOTEC® Cosmético R2
e Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
© Lamina impermeabilizante DANOPOL® DW HS 1.2 Bio

© Pletina de anclaje colaminada DANOSA® TIPO A
© Perfil de sujecién colaminado DANOSA® TIPO B
© Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa

Building together

Certificacién:
Reglamento Europeo N2 10/2011
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

DEPOSITOS DE AGUA POTABLE

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Certificacion:
Reglamento Europeo N® 10/2011

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOTEC® Mortero de reparacién no estructural y . .
SepRE Cosmético R2 proteccién superficial del hormigén. izl Wkg/m
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras . )
Antipunzonamiento o 300 degesicion Gramaje 300 g/m
DANOPOL® L&émina termopléstica de PVC con EN 13361: Barreras geosintéticas.

Impermeabilizaciéon s HS 1.2 Bio

UNIDAD DE OBRA

Depésito de agua potable constituido por:

Soporte con mortero  ARGOTEC® Cosmético R2, capa
antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 300; membrana impermeabilizante formada por lémina
termoplastica de PVC con biocidas y armadura de poliéster,
apta para el contacto con agua potable y alimentos, de 1,2
mm de espesor, DANOPOL® DW HS 1.2 Bio; listo para verter
el agua.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con el paramento
elevando la impermeabilizacién 20 cm sobre el nivel del agua,
formado por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT®

danosa

Building together

biocidas y de alta durabilidad fijada
mecénicamente al soporte base.

Requisitos para su utilizacién en la
construccion de embalses y presas.

PY 300; lémina termopléstica de PVC, de 1,2 mm de espesor,
DANOPOL® DW HS 1.2 Bio; pletina de chapa colaminada
DANOSA®TIPO A fijada mecénicamente en aristas del depésito
y cada dos metros de profundidad del depésito; membrana
impermeabilizante sin  armadura para conformacion de
puntos singulares, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® DW
H 1.5; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada
mecénicamente en remate de paramento y cordén de sellado
de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el
paramento y el perfil de chapa colaminada.

Productos provistos de marcado CE europeo.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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DEPOSITOS DE AGUA PARA INCENDIOS (PCl)

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5

VENTAJAS

* Impermeabilizacién no adherida.

¢ Soldaduras mediante aire caliente.

e Sistema con Declaracién Ambiental de Producto.
® Programa Europeo de reciclaje de materiales de

PVC ROOFCOLLECT®.

* Membrana apta para reservas de agua en instalaciones
contra incendios (PCl).

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA

Deposito:

@ Soporte de impermeabilizacion ARGOTEC® Cosmético R2
e Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

© Lamina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5

© Pletina de anclaje colaminada DANOSA® TIPO A

© Perfil de sujecién colaminado DANOSA® TIPO B

O Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

DEPOSITOS DE AGUA PARA INCENDIOS (PCI)

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Mortero d i6
Soporte ARGOTEC® es?rL::\?rale ref:t;?:f:liz: :3 erficial  Rendimiento 1 kg/m?
P Cosmético R2 Ly p p g
del hormigén.
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Antipunzonamiento PY 300 b Gl Gramaje 300 g/m
L&émina termopléstica de PVC de EN 13361: Barreras geosintéticas.
el DANOPOL® .- - . AR
Impermeabilizacion 4™ 5 alta durabilidad fijada Requisitos para su utilizacién en la

UNIDAD DE OBRA

Depésito de agua para incendios (PCl) constituido por:

Soporte con mortero ARGOTEC® Cosmético R2, capa
antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 300; membrana impermeabilizante formada por lémina
termoplastica de PYC con armadura de poliéster, de 1,5 mm
de espesor, DANOPOL® HS 1.5; listo para verter el agua.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con el paramento
elevando la impermeabilizacién 20 cm sobre el nivel del agua,
formado por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY
300; lémina termoplastica de PVC, de 1,5 mm de espesor,
DANOPOL® HS 1.5; pletina de chapa colaminada DANOSA®
TIPO A fijada mecdnicamente en aristas del depésito y

danosa

Building together

mecdnicamente al soporte base.

construccién de embalses y presas.

cada dos metros de profundidad del depésito; membrana
impermeabilizante sin armadura para conformacién de puntos
singulares, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® H 1.5; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente
en remate de paramento y cordén de sellado de poliuretano
mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y
el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos
de impermeabilizacién formados por piezas de refuerzo de
membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES
y ESQUINAS,

Productos provistos de marcado CE europeo.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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DEPOSITOS DE AGUA POTABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Acabado: Membrana no intemperie

Soporte: Hormigén, mortero, metal, gres antiécido, fibra de vidrio

Certificacion: R.D. Espafiol

N2 140/2003 y EN 1186-3

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes,
con excelente adherencia y adaptable a geometrias
complicadas del soporte.

* Sistema de impermeabilizacién de excelentes resisten-
cias mecdnicas, a la abrasién y cambios de
temperatura.

* Buena resistencia quimica, en inmersién permanente e
hidrolisis.

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos ren-
dimientos, y curado y puesta en servicio répidos.

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién +400%.

* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes,
plastificantes y VOC's.

APLICACION

* Depositos de agua potable, aljibes.

* Depésitos de alimentos acuosos, alimentos liquidos.
¢ Depésitos de agua para incendios (PCI).

* Tanques y depbsitos de productos quimicos.

* Cubetos de contencién secundaria.

LEYENDA

Deposito:

@ Soporte de impermeabilizacion ARGOTEC® Cosmético R2
e Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

@ Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

Perimetral:

© Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

© Banda de refuerzo DANOBAND® Butyl

© Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
0 Perfil metalico DANOSA®

© Cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris

danosa
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Acabado: Membrana no intemperie

PRESCRIPCIONES TECNICAS

DEPOSITOS DE AGUA POTABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Soporte: Hormigén, mortero, metal, gres antiécido, fibra de vidrio

Certificacién: R.D. Espoﬁo|
N2 140/2003 y EN 1186-3

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Mort o
Soporte e es?r[;cetrjrje rer:c?t;(iiliz: :3 erficial  Rendimiento 1 kg/m?
P Cosmético R2 Ly p p g
del hormigén.
Resistencia
Imprimacién DANOPRIMER®EP  Imprimacién epoxi bicomponente.  adherencia 3,8 N/mm?
(EN 13892-8)

Membrana de poliurea pura de alta
resistencia mecdnica, quimica y
elevada elasticidad.

Impermeabilizaci6n  DANOCOAT® 250

UNIDAD DE OBRA

Depésito de agua potable constituido por:

Soporte con mortero ARGOTEC® Cosmético R2, incluso
limpieza y preparacién previa del soporte empleando medios
mecdnicos para el chorreado o lijado de la superficie,
reparacién de irregularidades y sellado de fisuras. Aplicacién
de una capa de imprimacién DANOPRIMER® EP, de base
epoxi bicomponente, para mejorar la consolidacién, sellado
y adherencia del soporte, con una resistencia a la adherencia
por traccion de 3,8 MPa segin EN 13892-8, exenta de
disolventes, y curado répido a bajas temperaturas, de
aplicacién manual con rodillo con un rendimiento aproximado
de 300 a 500 g/m?, dependiendo de la porosidad del soporte.
Una vez curada la imprimacién, aplicacién de la membrana
de impermeabilizacion DANOCOAT® 250 a base de poliurea
pura bicomponente, totalmente adherida al soporte, y aplicada
mediante proyeccién en caliente con relacién de mezcla 1:1
en volumen, libre de disolventes y plastificantes, con 100 %
de contenido en sélidos, de curado en 5 segundos, con una
resistencia a la traccién >21 MPa y elongacién a rotura
>400 % segin EN 1SO 527-1, adherencia por traccién de
4 MPa segin EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con
altura de caida > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm segin
EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida
de peso de 128 mg segin EN 5470-1, con resistencia a
choque térmico entre 125 °C 'y -60 °C segin EN 13687-5, con
resistencia a la fisuracién de clase A5 en método estético, y con
puenteo de fisuras >2.500 pm en método dindmico después de
1.000 ciclos a -10 °C segin la EN 1062-7, comportamiento a
fuego Broof (t,) segun EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia
a fuertes ataques quimicos segin la Norma EN 13529, donde

danosa

Building together

ETE 17/0401: Sistema de impermeabi-
lizacién de cubiertas aplicado en forma
liquida basado en poliurea.

después de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales
como: gasolina, gaséleo, aceite de motor, acido acético al
10 %, acido sulforico al 20 %, hidréxido de sodio al 20 %,

cloruro de sodio al 20 %, NO se observa ningin cambio en la

membrana; con un rendimiento 22,5 kg/m2, y un espesor de
unos 2,4 mm.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién sobre acabado de suelo y
tomas de llenado formados por: cordén de sellado a modo
de media caiia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de
ancho; imprimacion  DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacion DANOCOAT® 250; perfil metdlico DANOSA®
fijado mecénicamente al paramento y cordén de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metdlico. Encuentros con sumideros formados por: cordén de
sellado a modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS;
banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de
75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del didmetro necesario soldada a la banda de
refuerzo; imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacién DANOCOAT® 250; aplicadas estas dos dltimas
capas llegando hasta el interior de la cazoleta. Apto para
contacto con agua potable, segin los requisitos establecidos
en el Real Decreto Espafiol 140/2003 y apto para contacto
con productos alimenticios segon EN 1186-3 que recoge el
método de ensayo para la migracién global de componentes
en simuladores de alimentos acuosos por inmersién total.

Productos de marcado

EN 1504-2.

provistos CE europeo segin

Descarga la Informacion completa de Sistema
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ZONAS HUMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Acabado: Pavimento

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Fécil aplicacién mediante soplete de gas propano.
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de ptblica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pblicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

¢ Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:
DIT N2 550R/16

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDANP® 40 P ELAST

LEYENDA

Zona himeda:

@ Soporte de impermeabilizacién

© Imprimacion bituminosa CURIDAN®

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST
© Lamina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST
© Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
© Mortero de proteccion ARGOSEC® M-25 Elite

@ Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
Pavimento: cerédmico, piedra (o madera)

© Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

Perimetral:

@ Imprimacién bituminosa en CURIDAN®

(® Banda de refuerzo E 30 P ELAST

(P Banda de terminacién ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST
@ Zécalo de proteccion

STAORIALNI
SVRIOSIAIQ
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Acabado: Pavimento

ZONAS HUMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

DIT N° 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién CURIDAN® Iqrzsgsrzoaén bituminosa de base Adherencia = 0,3 kg/m?
L&émina bituminosa de beton e -
| bilizacic GLASDAN® modificado (SBS) con armadura de EN ]3707' Lom{nas bltumllorflc')sas.c:‘on d
mpermeabilizacion 50" Fl Acr fibra de vidrio y terminacion en film arrgc ura para impermeabilizacién de
p|c'1$tico. cublertas.
Lamina bituminosa de beton s I
| bilizacia ESTERDAN® modificado (SBS) con armadura de EN ]3707' Lcm{nas bltumi)rjlc?sosson d
mpermeabilizacion ' 40 p ELAST fieltro de poliéster y terminacion en GFEG fura para impermeabiiizacion de
film pléstico. cublerias.
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por .
Antipunzonamiento  py'300 fibras de poliéiter. i i 200 g/m*
iy ARGOSEC® Enfoscados estructurales - )
Proteccion M-25 Elite proyectados de baja retraccion. Rendimiento 40kg/m
o .
Adhesivo cementoso ?S.?EOS%%LA jii?:\;?oﬁa émentoso C2TE 51 Rendimiento 6 kg/m?
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para - )
Rejuntado UNIVERSAL ceramica CG2 AW. zcliuz e Lyl

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién de interiores de edificios (salas de
méquinas, cuartos himedos, playas de piscinas, vestuarios,
etc...) constituida por:

Imprimacién  bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN®, ldmina bituminosa de betin modificado con
elastémeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de
fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?2, GLASDAN® 30 P ELAST
adherida al soporte con soplete y lémina bituminosa de beton
modificado con elastémeros SBS, de superficie no protegida,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, resistente a
los microorganismos, a la oxidacién y al puenteo de fisuras
(seg0n DIT n® 550R), ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a
la anterior con soplete; capa antipunzonante formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para ejecutar el
pavimento ceramico con los siguientes componentes: mortero
ARGOSEC® M-25 Elite (o similar), de espesor medio 20 mm;
adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 C2TS1 y mortero
de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de

terminacién con lémina bituminosa, autoprotegida con grénulo

danosa

Building together

de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de
4 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas
al soporte y entre si con soplete; acabado con zécalo de
proteccién. Encuentros con sumideros formado por imprimacién
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; lémina
bituminosa de adherencia de superficie no protegida, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de caucho del diémetro necesario soldada
a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®.
Junta de dilatacién consistente en imprimacién bituminosa de
base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN®; fuelle inferior mediante
lamina bituminosa de betin modificado con elastémeros
SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al
soporte; relleno con cordén asfaltico JUNTODANE; fuelle
superior mediante lémina bituminosa de beton modificado con
elastémeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de
fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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ZONAS HUMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIO

Impermeabilizacién: Membrana liquida eléstica monocomponente

Acabado: Pavimento

ESTANQUIDAD AL AGUA
REVESTIDAN® INDOOR

VENTAJAS

* Impermeabilizacién sin juntas, ni solapes.
* Puenteo de fisuras.

® Proteccion del soporte.

* Secado répido.

® Facil aplicacion.

* Resistente a sustratos alcalinos.

APLICACION

* Impermeabilizacién de pavimentos antes de la colo-
cacién del revestimiento final: cuartos de bafios, duchas,
cocinas, efc.

* Impermeabilizacién de paredes, antes de aplicar el
revestimiento final.

LEYENDA

Zona homeda:

@ Soporte de impermeabilizacién

© Imprimacion DANOPRIMER® W

© Impermeabilizacion liquida REVESTIDAN® INDOOR
o Cemento cola ARGOCOLA ELITE 500

@ Pavimento
Perimetral:

@ Muro

© Imprimacion DANOPRIMER® W

© Banda de refuerzo DANOBAND® Butyl

Q Impermeabilizacién liquida REVESTIDAN® Indoor

Zécalo de proteccién

danosa
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Acabado: Pavimento

PRESCRIPCIONES TECNICAS

ZONAS HUMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIO

Impermeabilizacion: Membrana liquida eléstica monocomponente

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién acrilica en dispersion

Imprimacién DANOPRIMER® W acuosa para consoliacién y sellado  Rendimiento 1 litro/10m?
de soportes minerales.

4o .. REVESTIDAN® Membrana liquida elastica a base - )
Impermeabilizacién INDOOR de resing de latex. Rendimiento 2 kg/m
Adhesivo ARGOCOLA Adhesivo cementoso CLFTEST muy

ELITE® 500 deformable.

UNIDAD DE OBRA

Proteccién de zonas himedas constituida por:
Imprimacién acrilica de base acuosa 0,1 1/m?,

DANOPRIMER® W; membrana liquida eléstica monocompo-

nente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m?, en dos capas; listo

para ejecutar el pavimento.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre

acabado de cubierta, formada por: imprimacién acrilica de
base acusosa 0,1 |/m2, DANOPRIMER® W; banda de

refuerzo en peto con DANOBAND® BUTYL; membrana liqui-

da eléstica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR,
2 kg/m?, en dos capas. Encuentros con sumideros formado

danosa

Building together

por: imprimacién acrilica de base acuosa 0,1 1/m?,

DANOPRIMER® W; banda de adherencia DANOBAND®
BUTYL; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del
didmetro necesario soldada a la banda de adherencia;
membrana liquida eléstica monocomponente REVESTIDAN®
INDOOR, 2 kg/m? en dos capas. Junta de dilatacién
consistente en: imprimacién acrilica de base acuosa,

0,1 |/m2, DANOPRIMER® W: fuelle mediante banda de
refuerzo DANOBAND® BUTYL; membrana liquida elastica
monocoponente REVESTIDAN® INDOOR, 2kg/m? en dos
capas.

Productos provistos de marcado CE europeo.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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PISCINAS, ACUARIOS Y FUENTES

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspartica resistente a rayos UV
Soporte: Hormigén, mortero

-

SviLi3igand
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ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

s A

z3

VENTAIJAS LEYENDA m E

30

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, con  Depésito: ; ]

j;(gltz!:rzjteel 032|||;2:<::C|a y adaptable a geometrias compli- @ Soporte de impermeabilizacion o c

* Sistema de impermeabilizacién de excelentes resisten- © Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP ag

cias mecdnicas, a la abrasién y cambios de temper- © Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250 wn
atura.

° Acabado DANOCOAT® PAS 400

* Buena resistencia quimica, en inmersion permanente e
hidrolisis.

| | | Perimetral:

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos ren- ., . —
dimientos. Curado y puesta en servicio rapidos. © imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP 4 E
* Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a © Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL = S
bajas temperoturcl:ls. Ecllong"‘l;'én i4|O[§) %a il o Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250 ws

® Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, ~
olstficantes y VOCs © Acabado DANOCOAT® PAS 600 g x
, 4 >
APLICACION Sasa

® Piscinas exteriores.
e Fuentes ornamentales.

* Parques acuéticos: foboganes, vasos de recepcioén,
atracciones acudticas.

* Parques teméticos: Acuarios, delfinarios.

*En caso de ser necesario y tener un soporte de hormigén con irregularidades se debe lijar y para regularizar

espesores inferiores a 10 mm, se puede aplicar una capa de mortero tipo ARGOTEC® Cosmético R2.
No se debe aplicar sobre soportes himedos o sobre soportes sometidos a humedades por presiones danosa
indirectas, negativas o hidrostdticas ya que puede impedir la adherencia de la membrana. Building together



PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién

Imprimacion

Impermeabilizacién

Producto

DANOPRIMER® EP

DANOCOAT® 250

PISCINAS, ACUARIOS Y FUENTES

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspdrtica resistente a rayos UV
Soporte: Hormigén, mortero

Descripcién
Imprimacién epoxi bicomponente

Membrana de poliurea pura de alta
resistencia mecénica, quimica y

Propiedad Valor

Resistencia adherencia

(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de
impermeabilizacién de cubiertas

3,8 N/mm?

elevada elasticidad.

DANOCOAT® PAS

Acabado y sellado 600

rayos UV.

UNIDAD DE OBRA

Piscinas, acuarios o fuentes, constituido por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecénicos para el lijado y fresado de la superficie,
reparacién de irregularidades y sellado de fisuras; para
espesores inferiores a 10 mm aplicar una capa de mortero tipo
ARGOTEC® Cosmético R2; aplicacién de una capa de
imprimacién DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente,
para mejorar la consolidacién, sellado y adherencia del
soporte, con una resistencia a la adherencia por traccién de
3,8 MPa segin EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado
répido a bajas temperaturas, de aplicacién manual con rodillo
con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?
dependiendo de la porosidad del soporte; una vez curada la
imprimacién, aplicacién de lamembrana de impermeabilizacion
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyeccion
en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen, libre de
disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sélidos,
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la traccion
> 21 MPa y elongacién a rotura > 400% segin EN 1SO 527-1,
adherencia por traccién de 4 MPa segin EN 1542, resistencia
al impacto sin grietas con altura de caida > 2.500 mm y valor
IR de 24,5 Nm segin EN ISO 6272-1, con resistencia al
desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg segin
EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125 °C y
-60 °C segin EN 13687-5, con resistencia a la fisuracién de
clase A5 en método estdtico, y con puenteo de fisuras
> 2.500 pm en método dindmico después de 1.000 ciclos a
-10 °C segon la EN 1062-7, comportamiento a fuego Broof (t,)
segin EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes

danosa

Building together

Resina poliaspartica resistente a los

aplicado en forma liquida.

Resistencia a traccién

(1SO 527-3) 36 N/mm?

ataques quimicos segin la Norma EN 13529, donde después
de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales como:
gasolina, gaséleo, aceite de motor, écido acético al 10%, acido
sulforico al 20%, hidréxido de sodio al 20%, cloruro de sodio al
20%, NO se observa ningn cambio en la membrana; con un
rendimienfo > 2,2 Kg/m? y un espesor de unos 2 mm;
aplicacién de capa de sellado final DANOCOAT® PAS 600 a
base de resina poliaspartica bicomponente con > 95% de
contenido en sélidos, para mantener un efecto estético de color
durable y resistente a los rayos UV, con alta resistencia quimica
para estar en inmersion permanente, y un rendimiento
aproximado de 250 g/m?.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién sobre acabado de suelo y
tomas de llenado formados por: cordén de sellado a modo de
media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de
ancho; imprimacion DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacion DANOCOAT® 250; capa de sellado poliaspértico
DANOCOAT® PAS 600. Encuentros con sumideros formados
por: cordén de sellado a modo de media cafia ELASTYDAN®
PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND®
BUTYLde 75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del diémetro necesario soldada a la banda de
refuerzo; imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacion DANOCOAT® 250; capa de sellado poliaspértico
DANOCOAT® PAS 600; aplicadas estas tres Gltimas capas
llegando hasta el interior de la cazoleta.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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PISCINAS DE OBRA NUEVA CON POLIUREA
PURA ACABADO CERAMICO

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Acabado: Azulejo, gresite Soporte: Hormigén, mortero

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

s A
z3
VENTAJAS LEYENDA me
* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, Piscina: ; 2
con e?cetlentedacliherencm y adaptable a geometrias @ Soporte de impermeabilizacién de hormigén o mortero (w) =
complicadas del soporte. > ;
* Sistema de impermeabilizacién de excelentes © Mortero de reparacién ARGOTEC® Cosmético R2 Vi
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de © Imprimacion de epoxi bicomponente DANOPRIMER® EP
temperatura. . o
.B o . L. @ Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
uena resistencia quimica a soluciones écidas y
alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina. © Puente de union DANOPRIMER® PU con érido
* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos DANOQUARTZ® SP49 -0
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos. © Mortero cementoso AROGOCOLA® Elite 600 (C2TES2) 2 —
* Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a bado d ) o = S
bajas temperaturas. Elongacién + 400 %. @ Acabado de gresite o azulejo oW
e Alto contenido en sélidos > 90 %. © Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW 60
~
, m>
APLICACION wn

® Piscinas exteriores.
e Fuentes ornamentales.

* Parques acuéticos: toboganes, vasos de recepcion,
atracciones acudticas.

* Parques teméticos: Acuarios, delfinarios.

*En caso de ser necesario y tener un soporte de hormigén con irregularidades se debe lijar, y para regularizar
espesores inferiores a 10 mm, se puede aplicar una capa de mortero tipo ARGOTEC® Cosmético R2.

No se debe aplicar sobre soportes himedos o sobre soportes sometidos a humedades por presiones dan oSG

indirectas, negativas o hidrostdticas ya que puede impedir la adherencia de la membrana. —
Building together

No recomendado para revestimiento de color negro en zonas de climatologia severa o altas temperaturas.



Acabado: Azulejo, gresite

PRESCRIPCIONES TECNICAS

PISCINAS DE OBRA NUEVA CON POLIUREA
PURA ACABADO CERAMICO

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Soporte: Hormigén, mortero

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente FEe;II s]f%n8cn902_080;herencm 3,8 N/mm?
Membrana de poliurea de alta Resistencia a la fraccion
Impermeabilizaci6n  DANOCOAT® 250  resistencia mecénica, quimica y (15O 527-3) >21 N/mm?
elevada elasticidad.
Puente de unién de base Adherencia al hormigén
Puente de unién DANOPRIMER® PU UI' v tras 7 dias de curado >3,0 N/mm?
poliuretano monocomponente (a 23 °C, HR 50 %)
, ® % o Ao o
Arido DANOQUARTZ Arld,o (}Ie silice, favorece anclaje Granulometria £05mm
SP49 mecdnico.
. ARGOCOLA® ELITE Adhesivo cementoso muy Clasificacién segin
Adhesivo cementoso 600 deformable de altas prestaciones.  UNE EN 12004 iz
Mortero polimero modificado g ,
. ARJUNT® . Clasificacién segin
Rejuntado UNIVERSAL coloreado para rejuntado de UNE EN 138889 CG2 AW

cerdmica.

UNIDAD DE OBRA

Piscinas, acuarios, fuentes, constituido por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecénicos para el lijado y fresado de la superficie,
reparacion de irregularidades y sellado de fisuras; para
espesores inferiores a 10 mm aplicar una capa de mortero tipo
ARGOTEC® Cosmético R2; aplicacion de una capa de
imprimacién DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente,
para mejorar la consolidacién, sellado y adherencia del
soporte, con una resistencia a la adherencia por traccion de
3,8 MPa segin EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado
répido a bajas temperaturas, de aplicacion manual con rodillo
con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?
dependiendo de la porosidad del soporte; una vez curada la
imprimacién, aplicacién de lamembrana de impermeabilizacién
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyeccion
en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen, libre de
disolventes y plastificantes, con 100 % de contenido en sélidos,
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la traccion
> 21 MPa y elongacién a rotura > 400% segin EN ISO 527-1,
adherencia por traccion de 4 MPa segin EN 1542, resistencia
al impacto sin grietas con altura de caida > 2.500 mm y valor
IR de 24,5 Nm segin EN ISO 6272-1, con resistencia al
desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg segin
EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125 °C y
-60 °C segin EN 13687-5, con resistencia a la fisuracién de
clase A5 en método estatico, y con puenteo de fisuras
> 2.500 pm en método dindmico después de 1.000 ciclos a

danosa

Building together

-10 °C segdn la EN 1062-7, comportamiento a fuego Broof (t1)
segin EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes
ataques quimicos segin la Norma EN 13529, donde después
de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales como:
gasolina, gaséleo, aceite de motor, acido acético al 10 %, 4cido
sulforico al 20 %, hidréxido de sodio al 20%, cloruro de sodio
al 20 %, NO se observa ningin cambio en la membrana; con
un rendimiento = 2,2 kg/m?, y un espesor de unos 2 mm;
aplicacién de capa de puente de union DANOPRIMER® PU, de
base poliuretano monocomponente de baja viscosidad para
mejorar la consolidacién y adherencia de soportes poco
porosos, con una resistencia a la adherencia por traccién de
3,9 MPa segin EN 13892-8, aplicada en capa fina de forma
manual, con curado en unas 24 h y rendimiento aproximado
de 50 a 100 g/m? espolvoreado con drido de silice
DANOQUARTZ® SP 49 con un didmetro +0,5 mm para
favorecer anclaje mecénico; aplicacién de adhesivo cementoso
deformable ARGOCOLA® ELITE 600, de altas prestaciones de
clase C2FTE S2 segin la norma UNE EN 12004; colocacién de
revestimiento de gresite o azulejo con juntas ARJUNT® Universal,
excepto en color negro, mortero polimero modificado coloreado
a base de conglomerantes hidraulicos, de clasificacién segin

UNE EN 13888: CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién sobre acabado de suelo y

tomas de llenado formados por: cordén de sellado a modo de
media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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: O
REHABILITACION DE PISCINAS CON POLIUREA PURA

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Acabado: Resina poliaspartica resistente a los rayos UV
Soporte: Gresite, azulejo

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

mm
d wn
=F
VENTAIJAS LEYENDA g (-
* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, Piscina: ; -]
lente adherenci tabl fri , g . ,

con excelente adherencia y adaptable a geometrias @ Soporte de impermeabilizacién de gresite o azulejo (w) =
complicadas del soporte. ;

* Sistema de impermeabilizacién de excelentes © Relleno de piezas faltantes con mortero de reparacion a
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de ARGOTEC® Cosmético R2* wn

temperatura.

© Imprimacién de epoxi bicomponente DANOPRIMER® EP
* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y

alealinas al 5 %, detergentes y agua marina. o Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos © Capa de proteccion a los rayos UV DANOCOAT®
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos. PAS 600

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién + 400 %.

e Alto contenido en sélidos > 90 %.

APLICACION

® Piscinas exteriores.

SIAOINRIILNI
SVIRIOSIAIA

e Fuentes ornamentales.

* Parques acudticos: toboganes, vasos de recepcion,
atracciones acudticas.

* Parques teméticos: Acuarios, delfinarios.

*Lijado de gresite o azulejo y rellenar las juntas incluso relleno de piezas faltantes con ARGOTEC® Cosmético
R2 para conseguir planimetria.

No se debe aplicar sobre soportes himedos o sobre soportes sometidos a humedades por presiones danosa

indirectas, negativas o hidrostdticas ya que puede impedir la adherencia de la membrana. Building fogether
Si se desea indice de resbaladicidad se puede espolvorear drido DANOQUARTZ® SP49 sobre la dltima capa.

SVNIDSId A
SINOIDVIVISNI




Soporte: Gresite, azulejo

PRESCRIPCIONES TECNICAS

' ®
REHABILITACION DE PISCINAS CON POLIUREA PURA

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Acabado: Resina poliaspdrtica resistente a los rayos UV

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
. L - Resistencia adherencia
A ® A 2
Imprimaciéon DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente (EN 13892-8) 3,8 N/mm
Membrana de poliurea de alta Resistencia a la fraccion
Impermeabilizaci6n  DANOCOAT® 250  resistencia mecdnica, quimica y >21 N/mm?
- (ISO 527-3)
elevada elasticidad.
o . o . . .,
Acabado y sellado DANOCOAT® PAS Resina poliaspartica resistente a los Resistencia a traccion 36 N/mm?

600 rayos UV.

UNIDAD DE OBRA

Piscinas, acuarios, fuentes, constituido por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecénicos para el lijado y fresado de la superficie,
reparacién de irregularidades y sellado de fisuras; para
espesores inferiores a 10 mm aplicar una capa de mortero fipo
ARGOTEC® Cosmético R2; aplicacién de una capa de
imprimacién DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente,
para mejorar la consolidacién, sellado y adherencia del
soporte, con una resistencia a la adherencia por traccién de
3,8 MPa segin EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado
répido a bajas temperaturas, de aplicacién manual con rodillo
con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?
dependiendo de la porosidad del soporte; una vez curada la
imprimacién, aplicacién de lamembrana de impermeabilizacién
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyeccion
en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen, libre de
disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sélidos,
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la traccion
> 21 MPa y elongacién a rotura >400 % segin EN 1SO 527-1,
adherencia por traccién de 4 MPa segin EN 1542, resistencia
al impacto sin grietas con altura de caida > 2.500 mm y valor
IR de 24,5 Nm segin EN ISO 6272-1, con resistencia al

danosa

Building together

(ISO 527-3)

desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg segin
EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125 °C y
-60 °C segin EN 13687-5, con resistencia a la fisuracién de
clase A5 en método estdtico, y con puenteo de fisuras > 2.500
pm en método dindmico después de 1.000 ciclos a -10 °C
segin la EN 1062-7, comportamiento a fuego Broof (t1) segin
EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes ataques
quimicos segin la Norma EN 13529, donde después de 3 dias
en contacto con reactivos empleados tales como: gasolina,
gasdleo, aceite de motor, écido acético al 10 %, acido sulforico
al 20 %, hidréxido de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20 %,
NO se observa ningin cambio en la membrana; con un
rendimiento = 2,2 kg/m?, capa de acabado y sellado final
DANOCOAT® PAS 600 a base de resina poliaspartica
bicomponente con > 95 % de contenido en sélidos, para
mantener un efecto estético de color durable y resistente a los
rayos UV, con alta resistencia quimica para estar en inmersién
permanente, y un rendimiento aproximado de 250 g/m?.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién sobre acabado de suelo y

tomas de llenado formados por: cordén de sellado a modo de
media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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'
REHABILITACION DE PISCINAS CON POLIUREA
PURA ACABADO CERAMICO

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Acabado: Azulejo, gresite Soporte: Azulejo, gresite

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

s A
z3
VENTAJAS LEYENDA me
* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, Piscina: ; 2
con e?cetlentedacliherencm y adaptable a geometrias @ Soporte de impermeabilizacién de gresite o azulejo (w) =
complicadas del soporte. > ;
* Sistema de impermeabilizacién de excelentes © Imprimacién de epoxi bicomponente DANOPRIMER® EP 7
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de © Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250 wn
temperatura.
perafore. L © Puente de unién DANOPRIMER® PU con érido
* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y o
alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina. DANOQUARTZ® SP49
* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos © Mortero cementoso AROGOCOLA® Elite 600 (C2TES2)
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos. @ Acabado de gresite o azulejo

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién + 400 %.

e Alto contenido en sélidos > 90 %.

@ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW

STAORIALNI
SVRIOSIAIQ

APLICACION

® Piscinas exteriores.

e Fuentes ornamentales.

* Parques acuéticos: toboganes, vasos de recepcion,
atracciones acudticas.

* Parques teméticos: Acuarios, delfinarios.

*Lijado de gresite o azulejo y rellenar las juntas incluso relleno de piezas faltantes con ARGOTEC® Cosmético
R2 para conseguir planimetria.

No se debe aplicar sobre soportes himedos o sobre soportes sometidos a humedades por presiones dan oSG

indirectas, negativas o hidrostdticas ya que puede impedir la adherencia de la membrana. —
Building together

No recomendado para revestimiento de color negro en zonas de climatologia severa o altas temperaturas.



Acabado: Azulejo, gresite

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DE PISCINAS CON POLIUREA
PURA ACABADO CERAMICO

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Soporte: Azulejo, gresite

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimaciéon DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente FEe;II s]fe3n8c|902_080;herencm 3,8 N/mm?
Membrana de poliurea de alta Resistencia a la fraccion
Impermeabilizaci6n  DANOCOAT® 250  resistencia mecénica, quimica y (15O 527-3) >21 N/mm?
elevada elasticidad.
Puente de unién de base Adherencia al hormigén
Puente de unién DANOPRIMER® PU UI' v tras 7 dias de curado >3,0 N/mm?
poliuretano monocomponente (a 23 °C, HR 50 %)
, ® % o Ao o
Arido DANOQUARTZ Arld,o (}Ie silice, favorece anclaje Granulometria £05mm
SP49 mecdnico.
. ARGOCOLA® ELITE Adhesivo cementoso muy Clasificacién segin
Adhesivo cementoso 600 deformable de dltas prestaciones.  UNE EN 12004 iz
Mortero polimero modificado v ,
. ARJUNT® . Clasificacién segin
Rejuntado UNIVERSAL coloreado para rejuntado de UNE EN 138889 CG2 AW

cerdmica.

UNIDAD DE OBRA

Piscinas, acuarios, fuentes, constituido por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecénicos para el lijado y fresado de la superficie,
reparacion de irregularidades y sellado de fisuras; para
espesores inferiores a 10 mm aplicar una capa de mortero tipo
ARGOTEC® Cosmético R2; aplicacion de una capa de
imprimacién DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente,
para mejorar la consolidacién, sellado y adherencia del
soporte, con una resistencia a la adherencia por traccion de
3,8 MPa segin EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado
répido a bajas temperaturas, de aplicacién manual con rodillo
con un rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?,
dependiendo de la porosidad del soporte; una vez curada la
imprimacién, aplicacién de lamembrana de impermeabilizacién
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyeccion
en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen, libre de
disolventes y plastificantes, con 100 % de contenido en sélidos,
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la traccion
> 21 MPa y elongacién a rotura > 400 % segin EN ISO 527-1,
adherencia por traccion de 4 MPa segin EN 1542, resistencia
al impacto sin grietas con altura de caida > 2.500 mm y valor
IR de 24,5 Nm segin EN ISO 6272-1, con resistencia al
desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg segin
EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125 °C y
-60 °C segin EN 13687-5, con resistencia a la fisuracién de
clase A5 en método estatico, y con puenteo de fisuras
> 2.500 pm en método dindmico después de 1.000 ciclos a

danosa

Building together

-10 °C segin la EN 1062-7, comportamiento a fuego Broof t1
segin EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes
ataques quimicos segin la Norma EN 13529, donde después
de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales como:
gasolina, gaséleo, aceite de motor, acido acético al 10 %, écido
sulforico al 20%, hidréxido de sodio al 20 %, cloruro de sodio
al 20 %, NO se observa ningin cambio en la membrana; con
un rendimiento = 2,2 kg/m?, y un espesor de unos 2 mm;
aplicacién de capa de puente de union DANOPRIMER® PU, de
base poliuretano monocomponente de baja viscosidad para
mejorar la consolidacién y adherencia de soportes poco
porosos, con una resistencia a la adherencia por traccién de
3,9 MPa segin EN 13892-8, aplicada en capa fina de forma
manual, con curado en unas 24 h y rendimiento aproximado
de 50 a 100 g/m? espolvoreado con drido de silice
DANOQUARTZ® SP49 con un didmetro £0,5mm para favorecer
anclaje  mecénico; aplicacién de adhesivo  cementoso
deformable ARGOCOLA® ELITE 600, de altas prestaciones de
clase C2FTE S2 segin la norma UNE EN 12004; colocacién de
revestimiento de gresite o azulejo con juntas ARJUNT® Universal,
excepto en color negro, mortero polimero modificado coloreado
a base de conglomerantes hidraulicos, de clasificacién segan

UNE EN 13888: CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién sobre acabado de suelo y

tomas de llenado formados por: cordén de sellado a modo de
media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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, , @
REHABILITACION DE PISCINAS DE POLIESTER
CON POLIUREA PURA

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Acabado: Resina poliaspartica resistente a los rayos UV Soporte: Piscina de poliéster

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

Ltk
E -
VENTAJAS LEYENDA me
* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, Piscina: ; 2
con e?cetlentedaclslherencm y adaptable a geometrias @ Soporte de impermeabilizacién: Piscina de poliéster* (w) =
complicadas del soporte. > ;
* Sistema de impermeabilizacién de excelentes © Imprimacién de poliuretano bicomponente 7S
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de DANOPRIMER® PU wn
femperatura. © Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y

alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina. © Capa de proteccion a los rayos UV DANOCOAT®

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos PAS 600
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos.

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién +400 %.

e Alto contenido en sélidos >90 %.

APLICACION

® Piscinas exteriores.

SIAOINRIILNI
SVIRIOSIAIA

e Fuentes ornamentales.

* Parques acudticos: toboganes, vasos de recepcion,
atracciones acudticas.

* Parques teméticos: Acuarios, delfinarios.

*Lijado y limpieza del soporte de poliéster, incluso reparacién previa en caso de fisuras.

Es muy importante la comprobacién previa del correcto relleno exterior de la piscina.

No se debe aplicar sobre soportes himedos o sobre soportes sometidos a humedades por presiones danosa

indirectas, negativas o hidrostdticas ya que puede impedir la adherencia de la membrana. Building together
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién

Imprimacion

Impermeabilizacién

Producto

DANOPRIMER® PU

DANOCOAT® 250

REHABILITACION DE PISCINAS DE POLIESTER
CON POLIUREA PURA

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Acabado: Resina poliaspértica resistente a los rayos UV

Descripcion

Puente de unién de base
poliuretano monocomponente

Membrana de poliurea de alta
resistencia mecénica, quimica y

Soporte: Piscina de poliéster

elevada elasticidad.

DANOCOAT® PAS

Acabado y sellado 600

rayos UV.

UNIDAD DE OBRA

Piscinas, acuarios, fuentes, constituido por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecénicos para el lijado y fresado de la superficie,
reparacion de irregularidades y sellado de fisuras; para
espesores inferiores a 10 mm aplicar una capa de mortero tipo
ARGOTEC® Cosmético R2; posterior aplicacion de una capa de
imprimacién DANOPRIMER® PU, de base poliuretano
monocomponente de baja viscosidad para mejorar la
consolidacién y adherencia de soportes poco porosos, con una
resistencia a la adherencia por traccién de 3,9 MPa segin
EN 13892-8, aplicada en capa fina de forma manual, con
curado en unas 24 h y rendimiento aproximado de 50 a
100 g/m2; una vez curada la imprimacién, aplicacion de la
membrana de impermeabilizacion DANOCOAT® 250 a base
de poliurea pura bicomponente, totalmente adherida al soporte,
y aplicada mediante proyeccion en caliente con relacion de
mezcla 1:1 en volumen, libre de disolventes y plastificantes, con
100 % de contenido en sélidos, de curado en 5 segundos, con
una resistencia a la traccién > 21 MPa y elongacion a rotura
> 400 % segin EN ISO 527-1, adherencia por traccién de
4 MPa segin EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con
altura de caida > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm segin
EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida de

danosa

Building together

Resina poliaspartica resistente a los

Propiedad Valor
Adherencia al hormigén

tras 7 dias de curado > 3,0 N/mm?2
(a 23 °C, HR 50 %)

Resistencia a la traccién 2
(150 527-3) > 21 N/mm
Resistencia a traccion 36 N/mm?

(ISO 527-3)

peso de 128 mg segin EN 5470-1, con resistencia a choque
térmico entre 125 °C y -60 °C segin EN 13687-5, con
resistencia a la fisuracién de clase A5 en método estético, y con
puenteo de fisuras > 2.500 pm en método dindmico después de
1.000 ciclos a -10 °C segin la EN 1062-7, comportamiento a
fuego Broof t1 segin EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia
a fuertes ataques quimicos segin la Norma EN 13529, donde
después de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales
como: gasolina, gaséleo, aceite de motor, acido acético al
10 %, écido sulforico al 20 %, hidréxido de sodio al 20 %,
cloruro de sodio al 20 %, NO se observa ningin cambio en la
membrana; con un rendimiento = 2,2 kg/m?, y un espesor de
unos 2,2 mm; capa de acabado y sellado final DANOCOAT®
PAS 600 a base de resina poliaspartica bicomponente con
> 95 % de contenido en sélidos, para mantener un efecto
estético de color durable y resistente a los rayos UV, con alta
resistencia quimica para estar en inmersion permanente, y un
rendimiento aproximado de 250 g/m2.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién sobre acabado de suelo y
tomas de llenado formados por: cordén de sellado a modo de
media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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REHABILITACION DE PISCINAS DE POLIESTER
CON POLIUREA PURA ACABADO CERAMICO

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Soporte: Piscina de poliéster

Acabado: Gresite, azulejo

-

SviLi3igand

SVAVHOV4

ESTANQUIDAD AL AGUA

DANOCOAT® 250

VENTAJAS

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes,
con excelente adherencia y adaptable a geometrias
complicadas del soporte.

* Sistema de impermeabilizacién de excelentes
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de
temperatura.

* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y
alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina.

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos.

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién + 400 %.

e Alto contenido en sélidos > 90 %.

APLICACION

® Piscinas exteriores.
e Fuentes ornamentales.

* Parques acudticos: toboganes, vasos de recepcion,
atracciones acudticas.

* Parques teméticos: Acuarios, delfinarios.

LEYENDA

Piscina:

@ Soporte de impermeabilizacién: Piscina de poliéster

SVAVIIILNA
SvaNnLonNilsa

© Imprimacién de poliuretano bicomponente
DANOPRIMER® PU

© Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

o Puente de unién DANOPRIMER® PU con 4rido
DANOQUARTZ® SP49

e Mortero cementoso AROGOCOLA® Elite 600 (C2TES?2)
@ Acabado de gresite o azulejo
€ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW

STAORIALNI
SVRIOSIAIQ

*lijado y limpieza del soporte de poliéster, incluso reparacién previa en caso de fisuras.

Es muy importante la comprobacién previa del correcto relleno exterior de la piscina.

No se debe aplicar sobre soportes himedos o sobre soportes sometidos a humedades por presiones
indirectas, negativas o hidrostdticas ya que puede impedir la adherencia de la membrana.

danosa

Building together

No recomendado para revestimiento de color negro en zonas de climatologia severa o altas temperaturas.
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Acabado: Gresite, azulejo

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DE PISCINAS DE POI,IESTER
CON POLIUREA PURA ACABADO CERAMICO

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Soporte: Piscina de poliéster

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Puente de unién de base Adherencia al hormigén
Imprimacién DANOPRIMER® PU UI' Y tras 7 dias de curado > 3,0 N/mm?2
poliuretano monocomponente (a 23 °C, HR 50 %)
Membrana de poliurea de alta Resistencia a la fraccion
Impermeabilizaci6n  DANOCOAT® 250  resistencia mecdnica, quimica y > 21 N/mm?
o (ISO 527-3)
elevada elasticidad.
Puente de unién de base Adherencia al hormigén
Puente de unién DANOPRIMER® PU UI' v tras 7 dias de curado > 3,0 N/mm?2
poliuretano monocomponente (a 23 °C, HR 50 %)
, ® % o Ao g
Arido DANOQUARTZ Arld,o E:Ie silice, favorece anclaje Granulometria £0,5mm
SP49 mecdnico.
. ARGOCOLA® ELITE Adhesivo cementoso muy Clasificacién segin
Adhesivo cementoso 600 deformable de altas prestaciones.  UNE EN 12004 Sl
Mortero polimero modificado g o
. ARJUNT® . Clasificacién segin
Rejuntado UNIVERSAL coloreado para rejuntado de UNE EN 138889 CG2 AW

cerdmica.

UNIDAD DE OBRA

Piscinas, acuarios, fuentes, constituido por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecénicos para el lijado y fresado de la superficie,
reparacion de irregularidades y sellado de fisuras; para
espesores inferiores a 10 mm aplicar una capa de mortero fipo
ARGOTEC® Cosmético R2; posterior aplicacién de una capa de
imprimacion  DANOPRIMER® PU, de base poliuretano
monocomponente de baja viscosidad para mejorar la
consolidacién y adherencia de soportes poco porosos, con una
resistencia a la adherencia por traccién de 3,9 MPa segin
EN 13892-8, aplicada en capa fina de forma manual, con
curado en unas 24 h y rendimiento aproximado de 50 a
100 g/m2; una vez curada la imprimacién, aplicacién de la
membrana de impermeabilizacion DANOCOAT® 250 a base
de poliurea pura bicomponente, totalmente adherida al soporte,
y aplicada mediante proyeccion en caliente con relacion de
mezcla 1:1 en volumen, libre de disolventes y plastificantes,
con 100 % de contenido en sélidos, de curado en 5 segundos,
con una resistencia a la tracciéon > 21 MPa y elongacién a
rotura > 400 % segOn EN ISO 527-1, adherencia por traccién
de 4 MPa segin EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con
altura de caida > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm segin
ENISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida de
peso de 128 mg segin EN 5470-1, con resistencia a choque
térmico entre 125 °C y -60 °C segin EN 13687-5, con
resistencia a la fisuracion de clase A5 en método estético, y con
puenteo de fisuras > 2.500 pm en método dindmico después de

danosa
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1.000 ciclos a -10 °C segin la EN 1062-7, comportamiento a
fuego Broof (1) segtn EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia
a fuertes ataques quimicos segin la Norma EN 13529, donde
después de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales
como: gasolina, gaséleo, aceite de motor, acido acético al
10 %, éacido sulforico al 20 %, hidréxido de sodio al 20%,
cloruro de sodio al 20 %, NO se observa ningin cambio en la
membrana; con un rendimiento = 2,2 kg/m?, y un espesor de
unos 2,2 mm; aplicacion de capa de puente de union
DANOPRIMER® PU, de base poliuretano monocomponente de
baja viscosidad para mejorar la consolidacién y adherencia de
soportes poco porosos, con una resistencia a la adherencia por
traccion de 3,9 MPa segin EN 13892-8, aplicada en capa fina
de forma manual, con curado en unas 24 h y rendimiento
aproximado de 50 a 100 g/m? espolvoreado con érido de
silice DANOQUARTZ® SP49 con un diémetro +0,5mm para
favorecer anclaje mecénico; aplicacion de adhesivo cementoso
deformable ARGOCOLA® ELITE 600, de altas prestaciones de
clase C2FTE S2 segin la norma UNE EN 12004; colocacién de
revestimiento de gresite o azulejo con juntas ARJUNT® Universal,
excepto en color negro, mortero polimero modificado coloreado

a base de conglomerantes hidraulicos, de clasificacién segin
UNE EN 13888: CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién sobre acabado de suelo y

tomas de llenado formados por: cordén de sellado a modo de
media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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PISCINAS DE OBRA NUEVA CON MEMBRANA
CEMENTOSA IMPERMEABLE

Impermeabilizacién: Membrana cementosa
Acabado: Aplacado cerémico Soporte: Hormigén, ladrillo

»

Svidiidand

4o
ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCRET® PROTECT FLEX 1C o 2C

SVAVHOV4

s A

z3

VENTAJAS LEYENDA me
* Impermeabilizacién compatible con adhesivo cementoso. Piscina: ; 2
* Facil aplicacién por medios mecdnicos o manuales. @ Vaso de hormigon o c
* Ajustable a todos las geomerios. @ Recrecido de vaso con fabrica de ladrillo > ;
* Fécil resolucién de patologias previas. 217,

© Media cafia de mortero ARGOTEC® Reparacion R3
© Armadura de fibra de vidrio MALLA FV 60

@ Membrana impermeable cementosa monocomponente
DANOCRET® Protect Flex 1C

APLICACION @ Membrana impermeable cementosa bicomponente
DANOCRET® Protect Flex 2C

O Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500

@ Revestimiento cerdmico
© Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

* Fécil armado para mejorar prestaciones.
* Compatible con agua clorada.

* Piscinas y zonas himedas en exterior.

SIUOIYILNI
SVRIOSIAIQ
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Building together



Impermeabilizacién: Membrana cementosa
Acabado: Aplacado cerédmico

PRESCRIPCIONES TECNICAS

PISCINAS DE OBRA NUEVA CON MEMBRANA
CEMENTOSA IMPERMEABLE

Soporte: Hormigén, ladrillo

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
DANOCRET® Mortero impermeabilizante flexible, Resistencia a la Clase Ad
. PROTECT FLEX 1C  monocomponente. fisuracion EN 1062-7 %€
Impermeabilizacién : = : : :
DANOCRET® Mortero impermeabilizante flexible, ~Resistencia a la Clase A5
PROTECT FLEX 2C  bicomponente. fisuracion EN 1062-7  —0%¢
. ARGOCOLA® Cemento cola para fijacién de /_\dherencp fras
Adhesivo cementoso ¢ U tiempo abierto = 0.5 MPa
ELITE 500 productos de aislamiento. 30 min
Malla de armadura MALLA FV 60 MO.",O de. s e e, Gramaije 60 g/m?
antidlcalis.
Reiuntad ARJUNT® Mortero de rejuntado para
ejuniado UNIVERSAL cerdmica.

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién de piscina acabado cerdmico realizada
con vaso de hormigén y recrecido de mamposteria para
conseguir la cota deseada constituida por:

Aplicacién de dos manos cruzadas de capa de mortero
impermeabilizante flexible bicomponente DANOCRET® Protect
Flex 2C, o mortero impermeabilizante flexible monocomponente

DANOCRET® Profect Flex 1C.

danosa
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Incluso parte proporcional de preparacién del soporte que
deberd estar limpio, firme y libre de resaltes, refuerzo con
MALLA FV 60 en la zona de transicién entre el vaso de
hormigén y el recrecido de fabrica de ladrillo y adhesivo
cementoso ARGOCOLA® Elite 500 C2TEST segon UNE EN
12004 para la colocacién de la cerdmica. Incluso mortero de
rejuntado ARJUNT® UNIVERSAL CG2 AW.

Descarga la Informacion completa de Sistema
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FOSO DE ASCENSOR

Impermeabilizacién: Mortero impermeabilizante flexible, bicomponente

-

SviLi3igand
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ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCRET® PROTECT FLEX

s A

r4

VENTAJAS LEYENDA g E
* Impermeabilizacién sin juntas ni solapes. Foso de ascensor: ; 2
* Proteccion del soporte. @ Soporte de impermeabilizacién (w) =
* Fécil aplicacion. © Imprimacion DANOPRIMER® W > ;
® Elasticidad que asegura el puenteo de fisuras. (217,

© Mortero bicomponente impermeabilizante DANOCRET®
Protect Flex

O Armadura de fibra de vidrio Malla PX 160
© Mortero bicomponente impermeabilizante DANOCRET®

e Alta proteccién frente al salitre y agua marina.
® Resistente a los radiacién ultravioleta.

P — U
APLICACION Protect Flex E E
* Impermeabilizacién de terrazas y balcones. Perimetral: g n
* Impermeabilizacién de bafios, cocinas, piscinas, @ Muro 60
e o fosas @ Imprimacion DANOPRIMER® W wE

[ ] A - m
bermedblizasion g Tosos €6 aenser 0 Mortero impermeabilizante DANOCRET® Protect Flex N

* Apto para contacto con agua potable.

e Armadura de fibra de vidrio PX160
(@ Banda de refuerzo armadura PX160
m Mortero impermeabilizante DANOCRET® Protect Flex

danosa

Building together



FOSO DE ASCENSOR

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Impermeabilizacién: Mortero impermeabilizante flexible, bicomponente

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
Imprimacién acrilica en dispersién
Imprimacién DANOPRIMER® W acuosa para consolidaciéon y sella-  Rendimiento 11: 5-10 m2/mano
do de soportes minerales.
Impermeabilizacion DANOCRET® Mortero impermeabilizante flexible, Rendimient 3 kg/m?
permeabiiizacion ' pROTECT FLEX bicomponente. endimiento 9
Estabilidad Malla PX 160 Malla de fibra de vidrio de cuadri- Gramaie 160 g/m?
dimensional cula 4x4 mm.

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién y proteccién de muros, constituida por:

Imprimacién acrilica de base acuosa 0,11/m?
DANOPRIMER® W; capa de mortero impermeabilizante
flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX; malla
de fibra de vidrio PX 160 de 160 g/m?; 2¢ capa de morte-
ro impermeabilizante flexible bicomponente DANOCRET®
PROTECT FLEX, sobre la malla PX 160; transcurridas 8 horas
aplicar ofra capa de mortero DANOCRET® PROTECT FLEX
como capa de terminacién (consumo total: 3 kg/m? aproxi-
madamente).

danosa

Building together

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
formados por: imprimacién acrilica de base acuosa,

0,1 1/m?, DANOPRIMER® W; mortero flexible bicomponente
DANOCRET® PROTECT FLEX; malla de fibra de vidrio

PX 160 de 160 g/m?; banda de refuerzo en peto con malla
de fibra de vidrio PX 160 de 160 g/m?2; mortero flexible
bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX; transcurridas 8
horas aplicar otra capa de mortero DANOCRET® PROTECT
FLEX como capa de ferminacién.

Productos provistos de marcado CE europeo.

Descarga la Informacion completa de Sistema

REV01-05/2019

265

Svidiidand

SVAVHOV4

m
wn
-]
~
c
(@]
—f
E
wn

SVAVIIILNI

SIUOIYILNI
SVRIOSIAIQ



https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=IFOS1

» R @
REPARACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

Relleno: Mortero tixotrépico de reparacién

»

Svidiidand
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ELECCION PRODUCTO GAMA ARGOTEC®

Espesor Producto Colocacién E 5"

> 10 mm ARGOTEC® Reparacion R4 Fluido Horizontal =§

ARGOTEC® Reparacion R4 Horizontal y rampas A P

—f

<10 mm ARGOTEC® Cosmético R2 Horizontal Ec

>5

VENTAJAS LEYENDA -

* Excelente adherencia. Muro:

* Gran resistencia a compresion. @ Desperfecto en el pavimento

¢ Alta resistencia a flexion. @ Cajeado de la patologia -0

* Mortero fabricado con cemento sulforresistente. L s

@ Soporte limpio y firme - <<

IT] =

° Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP o W\

APLIC ACléN e Mortero tixotrépico ARGOTEC® Reparacién og

© Membrana de proteccion DANOPUR® HT = ;

* Hormigones fratasados mecénicamente. wnn

e Aparcamientos privados y pablicos.
® Rampoas.
* Pavimentos de naves y locales.

danosa

Building together



Relleno: Mortero tixotrépico de reparacién

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REPARACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Resistencia
Imprimacién DANOPRIMER® EP Imprimacién epoxi bicomponente. adherencia 3,8 N/mm?
(EN 13892-8)
ARGOTEC® Reparacién Rendimiento 18 kg/m?2y cm
R4 Fluido Mortero PCC tixotrépico de de espesor
Relleno ARGOTEC® Reparacién reparacion de hormigon. Rendimiento 18 kg/m2y cm
R4 de espesor
ARGOTEC® Cosmético  Mortero PCC de reparacién - 1,8 kg/m2y mm
» ., Rendimiento
R2 cosmética del hormigén. de espesor
Membrana de poliuretano mono- Resistencia a la
Acabado DANOPUR® HT componente de buena resistencia abrosion 300 g/m?

al desgaste y elevada elasticidad.

UNIDAD DE OBRA

Reparacién de bache o imperfeccion en hormigones fratasados
mecénicamente formado por:

Preparacién de la zona por medios mecanicos hasta llegar
al hormigén firme y sano incluso cajeado de la zona afecta
para dejar bordes en angulo recto, garantizando que quede
limpio, firme y con los cantos en éngulo vivo. Aplicacion de

danosa

Building together

Descarga la Informacion completa de Sistema

la imprimacién DANOPRIMER® EP con saturacién de érido
& 2 mm libre de finos para generar un buen anclaje mecénico.
Retirar el arido no anclado y verter el mortero tixotrépico
ARGOTEC® adecuando en funcién del espesor. Para trénsitos
elevados y pesados aplicar la membrana de poliuretano
DANOPUR® HT para evitar el desgaste por abrasion.
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REPARACION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

Relleno: Mortero tixotrépico de reparacion

Acabado: Mortero cosmético

SviLi3igand

SVYAVHOV4

REPARACION ESTRUCTURAL
ARGOTEC® REPARACION R4

* Excelente resistencia a flexién. . . .
© Mortero anticorrosion y de adherencia para armaduras

* Mortero fabricado con cemento sulforresistente. ARGOTEC® Pasivador

mm

z3

VENTAJAS LEYENDA me
* Excelente adherencia. Fachada: ; 2
* Excelente resistencia a compresién. @ Soporte de reparacion o C
>>

N

* Sin refracciones y fibrado. ) ] ] )
e Reconstruccién de la pieza con mortero tixotrépico

ARGOTEC® Reparacién R4

APLICACION © Ssellado de la zona con mortero ARGOTEC® Cosmético R2

* Reparacioén estructural y no estructural en obra civil y
edificacion.

* Zonas costeras y yesiferas.

* Rehabilitacién y obra nueva.

* Defectos de hormigonado.

SIAOINRIILNI
SVIRIOSIAIA
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REPARACION DE HORMIGON ESTRUCTURAL \"

Relleno: Mortero tixotrépico de reparacién

»

Acabado: Mortero cosmético

PRESCRIPCIONES TECNICAS O
=
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor —
S ARGOTEC® Ivl]%rtero qntlcorr<)|5|on y coogloc cled | Adherencia y , -
mprimacién o adherencia para las armaduras de . 300 g/m >
Pasivador hormiad proteccion
ormigén. 7,
ARGOTEC® Mortero PCC tixotrépico de - 18 kg/m2y cm
Relleno Y, i~ - Rendimiento
Reparacion R4 reparacion de hormigén. de espesor
® 1A 2
Acabado ARGOTEC Mortejrg PCC de reparacion Rendimiento 1,8 kg/m2y mm
Cosmético R2 cosmética del hormigén. de espesor

UNIDAD DE OBRA

Reparacién estructural de una pieza de hormigén armado  para garantizar la adherencia. Reconstruccion de la pieza con
formado por: mortfero tixotropico ARGOTEC® Reparaciéon més adecuado

limpieza exhaustiva de la zona por medios mecénicos o  segin el h(;rmigé?_original y sellado final de la zona con
manuales dejando un soporte firme, limpio y con dngulos ARGOTEC® Cosmético R2 para garantizar la durabilidad de

SVAVHOV4

vivos asi como las armaduras libres de éxidos y con espacio  la pieza.
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REVESTIDAN® SATE 74&/'W

MORTERO ACRILICO DE ALTAS )
_ PRESTACIONES PARA DECORACION Y
; PROTECCION DE FACHADAS

DATOS TECNICOS

Rendimiento 2 - 3 kg/m?

SviLi3igand

Densidad 1.76 g/cm®

Viscosidad 164000 cps

Solidos 84 %

Tiempo de secado 4h

CARTA DE COLORES BASICOS

SVAVHOV4

BLANCO HUESO VAINILLA

mﬂ'l
i
YA
52
4
L4l7))

MARFIL OSCURO CALIZA TIERRA

STAORIALNI
SVRIOSIAIQ

GRIS PERLA GRIS MEDIO GRIS OSCURO

GRIS VERDOSO GRIS AZULADO SOMBRA CLARO

Los colores impresos no reflejan con exactitud el color real del producto aplicado.
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SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DANOSA

SOPORTE TECNICO ASISTENCIA TECNICA
BIM MANAGER EN OBRA
BIBLIOTECA OBJETOS REVIT i PUNTOS DE
Y DETALLES DWG INSPECCION TECNICA

DISENA TU PROYECTO

DOCUMENTACION
COMPLETA PARA TU OBRA INFORMES DE OBRA

DANOSA
TECHNICAL
SUPPORT

CERTIFICACIONES
Y GARANTIA

PRECIOS Y
UNIDADES DE OBRA

SEGUIMIENTO DE
OBRA CON DRON

n&a

CALCULO DE
AISLAMIENTO TERMICO VS
DANOSA

E TRAINING

CALCULO DE | PROGRAMAS DE
AISLAMIENTO ACUSTICO | ! 'l FORMACION CONTINUA
| ¥

-

o) iDescargatela en tu mévil!
i

i

-

A

i

A

IH+

1 ‘ : |-

AT P R e
Jummmzni|ip RITRRREE 1mareGdi; .-—-..—-—-"{:

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacion.
anosa Para mds informacion visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro

Building together Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com



b Factoria, Oficinas Centrales y
— Centro Logistico
anos Poligono Industrial. Sector 9

Building together 19290 Fontanar

Guadalajara, Espafia

Tel.: (+34) 949 888 210

info@danosa.com
www.danosa.com

® ©6 0 O

DANOSA DANOSAWEB DANOSA  DANOSA_SPAIN
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https://www.youtube.com/user/DANOSAWEB
https://www.linkedin.com/company/danosa/
https://twitter.com/DANOSA_SPAIN
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