Gama PLAST -10 °C

Nueva gama de laminas de betun
modificado con plastomeros y

plegabilidad -10 °C
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Impermeabilizacié tiles Claraboyas



DESCRIPCION

Laminas impermeabilizantes bituminosas fabricadas con un mdstico de betin
modificado con plastémeros, con una plegabilidad en frio de -10°C, lo que
supone una mejora sustancial sobre las léminas de betdm modificado con
plegabilidad en frio de -5°C, asi como sobre las léminas de oxiasfalto con
plegabilidad +5°C.

Como terminacién en la cara inferior y superior llevan un film de polietileno.
La cara inferior va gofrada.

CARACTERISTICAS

Propiedades del betin

Punto de reblandecimiento

Propiedades de la lamina

Flexibilidad a bajas temperaturas <-10°C

Resistencia a altas temperaturas (Fluencia) > 120°C

Envejecimiento artificial a temperatura elevada Positivo tras 24 semanas

GAMA PLAST -10°C

Nombre comercial De;lcg’:;:on Armadura Pesc(»kng1)e ==
Glasdan 30 P PLAST LBM-30-FV (-10 °C) | Fieltro de fibra de vidrio 3,0 12x1 336
Glasdan 40 P PLAST LBM-40-FV (-10°C) | Fieltro de fibra de vidrio 4,0 10x1 250
Esterdan 30 P PLAST LBM-30-FP -10 °C) Fieltro de poliester 3,0 12x1 336
Esterdan 40 P PLAST LBM-40-FP -10 °C) Fieltro de poliester 4,0 10x1 250

Esta gama se ha disefiado para mejorar las soluciones monocapa aumentando el espesor de la membrana y mejoran-
do la adherencia al soporte.

® Ldminas Glasdan 30 P PLAST (-10 °C) y Glasdan 40 P PLAST (-10 °C1 disponen de armadura de fieltro de
fibra de vidrio. Las prestaciones que este tipo de armadura proporcionan a la ldmina son:
- Gran estabilidad dimensional.
- Adaptacién a cualquier tipo de soporte.

® ldminas Esterdan 30 P PLAST (-10 °C) y Esterdan 40 P PLAST (-10 °C) disponen de armadura de fieltro de
poliéster. Las prestaciones que este tipo de armadura proporcionan a la ldmina son:

- Gran resistencia a la traccién y gran elogancién a la rotura.

- Gran resistencia al punzonamiento estdtico y dindmico.

- Imputrescible, conservando sus propiedades con el paso del tiempo.

- Muy estable a largo plazo.

VENTAJAS

- Compatible con las actuales gamas de laminas danosa (gamas ELAST, POL Y PLAST).
- Mastico de beton modificado, lo que supone una mayor durabilidad de la impermeabilizacién.
- Buen comportamiento a bajas temperaturas (plegabilidad en frio -10 °C).

- Buen comportamiento a altas temperaturas.

- Buena adherencia al soporte.

- Excelente flexibilidad, facilitando la instalacién y la ejecucién de puntos singulares.

- Elevada resistencia mecédnica en el caso de las Idminas con armadura de fieltro de poliester.



CAMPO DE APLICACION

CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE CON SOLADO

1. Imprimacién: Curidan.

2. Banda de refuerzo en peto.

3. Impermeabilizacién MONOCAPA MEJORADA: Glasdan 30
P PLAST -10 °C + Esterdan 40 P ELAST/Esterdan 40 P
POL.

4. Banda de terminacién en peto.

5. Geotextil: Danofelt PY 150.

6. Aislamiento térmico: Danopren TR.

7. Geotextil: Danofelt PY 200.

Acabado en pavimento a elegir.

CUBIERTA TRANSITABLE PARA VEHICULOS

1. Imprimacién: Curidan

2. Banda de refuerzo en peto

3. Impermeabilizacién MONOCAPA MEJORADA: Glasdan 30
P PLAST -10 °C + Esterdan 40 P ELAST/Esterdan 40 P
POL.

4. Banda de terminacién en peto.

5. Geotextil: Danofelt PY 200.

Acabado en superficie de rodadura.

CUBIERTA NO TRANSITABLE AUTOPROTEGIDA

1. Imprimacién: Curidan.
2. Banda de refuerzo en peto.

3. Impermeabilizacién MONOCAPA MEJORADA: Glasdan 30
P PLAST -10 °C + Esterdan 40/GP ELAST/Esterdan 40/
GP POL.

4. Banda de terminacién en peto.

Panel de aislamiento térmico soldable opcional.

danosas se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién. Consulte nuestra pdgina web.

CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE CON DANOLOSA

o

1. Imprimacién: Curidan.

2. Banda de refuerzo en peto.

3. Impermeabilizacién MONOCAPA MEJORADA: Glasdan 30
P PLAST -10 °C + Esterdan 40 P ELAST/Esterdan 40 P
POL.

4. Banda de terminacién en peto.

5. Geotextil: Danofelt PY 200.

6. Losa filtrante Danolosa.

CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON GRAVA

1. Imprimacién: Curidan

2. Banda de refuerzo en peto

3. Impermeabilizacién MONOCAPA MEJORADA: Glasdan 30
P PLAST -10 °C + Esterdan 40 P ELAST/Esterdan 40 P
POL.

4. Banda de terminacién en peto.

5. Geotextil: Danofelt PY 150

6. Aislamiento térmico: Danopren TR.

7. Geotextil: Danofelt PY 200.

Acabado en grava.

CUBIERTA AJARDINADA INTENSIVA
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1. Imprimacién: Curidan.

2. Banda de refuerzo en peto

3. Impermeabilizacisn MONOCAPA MEJORADA: Glasdan 30
P PLAST -10 °C + Esterdan PLUS 50/GP ELAST Verde
Jardin/Esterdan 50/GP POL Verde Jardin.

4. Banda de terminacién en peto.

5. Ldmina drenante: Danodren Jardin

Acabado en tierra vegetal



DANOSA ESPANA
Factoria, Oficinas Centrales y Centro Logistico

Poligono Industrial Sector 9

Tel.: +34 949 888 210

Fax: +34 949 888 223

e-mail: info@danosa.com
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e-mail: france@danosa.com
94380 BONNEUIL - SUR - MARNE

FRANCE
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e-mail: portugal@danosa.com
2415-809 LEIRIA

PORTUGAL

DANOSA MAROC

14, Bd de Paris, 5éme Etage
Bureau n° 48 - Casablanca.
Tel. +212 (0) 660 139 998

e-mail: maroc@danosa.com
MAROC

DANOSA ANDINA
Tel.: +57 317 372 9559
e-mail: andina@danosa.com
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DANOSA UK
e-mail: uk@danosa.com

UNITED KINGDOM

DANOSA MEXICO
Tel: +00 52 155 356 769 52

e-mail: mexico@danosa.com
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TIKIDAN

Tikitar Estate, Village Road, Bhandup (West)
Tel: +91 22 4126 6666

Fax: +91 22 2566 7830

e-mail: info@tikidan.in
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