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PROGRAMA DE

RE HABILITACION

ENERGETICA DE EDIFICIOS

Actualmente el parque de edificios
espafiol consume més del 30% de la
energia final. Sin embargo, cuenta con
un imporfante potfencial de ahorro y de
incorporacién de energias renovables,
y para aprovecharlo se ha creado el
Programa de Rehabilitacion  Energética
de Edificios (PREE), que regula un paquete
de ayudas destinadas a la rehabilitacion
energética de los edificios existentes.
Estdn incluidos edificios residenciales,
viviendas unifamiliares, edificios del sector
ferciario y fambién del sector publico,
como centros administrativos, educativos,
sanitarios o culturales.

Dotado con un presupuesto inicial de
300 millones de euros, renovables
automdticamente, y que se destinard para
ayudas directas a actuaciones de mejora
de la eficiencia energética en edificios
construidos  antes de  2007.  Podran

beneficiarse de estas ayudas, propietarios
de viviendas o locales, comunidades
de propietarios, empresas o enfidades
locales.

Las actuaciones subvencionables
corresponden a fres tipologias:

- Mejora de la envolvente t#érmica, como
la que se consigue con la instalacién de
un Sistema de Aislamiento Térmico por el
Exterior (SATE).

- Mejora de la eficiencia energética de
las instalaciones térmicas.

- Mejora de las instalaciones de

iluminacion.

En cualquiera de los casos, el proyecto de
rehabilitacién deberd disminuir el consumo
de energia por lo menos un 10%, para
ser elegible. Esto también significa que la
calificacién energética de la edificacion
deberé mejorar al menos en una letra.

Se subvencionard entre un 25% y un
35% del coste de la rehabilitacién, salvo
en el caso de las mejoras de eficiencia
energética en instalaciones de iluminacion,
en los que lo ayuda serd del 15%. Si se
combinan disfintas actuaciones o se logra
una mejora sustancial de la eficiencia, la
mejora adicional serd del 20%.
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SOLUCION TRADICIONAL
CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA PEATONES

RTPP1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y pavimento
RTPP3 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA VEHICULOS

RTVH1 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de hormigén

RTVAT1 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de aglomerado asfdltico

CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES

RNTG1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida no transitable con LBM (SBS) y grava

RNTG3 Rehabilitacién de cubierta plana invertida no transitable con PVYC y grava
RNTV1 Rehabilitacién de cubierta plana no transitable de hormigén

CUBIERTAS INCLINADAS

RINC3 Rehabilitacién de cubierta inclinada con teja curva con LBM (SBS) monocapa adherida
RINC4 Rehabilitacién de cubierta inclinada con teja plana con LBM (SBS) monocapa adherida
RINC5 Rehabilitacién de cubierta inclinada intemperie metdlica con membrana continua

RINC6 Rehabilitacion de cubierta inclinada intemperie metdlica con membrana de polivretano

SUELOS
SUF6 Suelo flotante bésico (acabado cerdmico)
SUF7 Suelo flotante para muy bajos espesores
RHS1 Rehabilitacidn de suelo de madera bdasico sobre suelo existente
RHS2 Rehabilitacion de suelo de madera confort sobre suelo existente

DIVISORIAS VERTICALES

RHD1 Rehabilitacién de divisoria termoacUstica bdsica
RHD2 Rehabilitacién de divisoria vertical en minimo espesor

FORJADOS
FORS8 Rehabilitacion de forjado de madera bdsico con estructura vista
FOR9 Rehabilitacién de forjado de madera de espesor reducido con estructura vista

TECHOS

BAJANTES

BAJ1 Bajantes en edificios residenciales
BAJ2 Bajantes en locales ruidosos

FOSOS DE ASCENSOR
RFOS1 Rehabilitacién de foso de ascensor

ZONAS HUMEDAS
RHUM1 Rehabilitacién de zonas himedas en interior de edificio con LBM (SBS)

RHUM2 Rehabilitacién de zonas himedas en interior de edificio con membrana cementosa o membrana liquida

ANCLAJES

RANC1 Consolidacién de anclajes estructurales

REPARACION

REP1 Reparacién de pavimentos de hormigén bacheado
REP2 Reparacién de estructuras de hormigén deterioradas
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SOLUCION DE ALTA SOSTENIBILIDAD
CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA PEATONES

RTPD1 Rehabilitacién de cubierta plana no visitable en cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y
pavimento aislante

RTPD3 Rehabilitacién de cubierta plana no visitable en cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y
pavimento aislante
CUBIERTAS PLANAS DESCONTAMINANTES

RNOX6 Rehabilitacion de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento aislante descontaminante

CUBIERTAS PLANAS AJARDINADAS
RINT1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada intensiva con LBM (SBS)
RINT2 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada intensiva con PVC
REXT1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada extensiva con LBM (SBS)
REXT2 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada extensiva con PVC

FACHADAS
RFCH1 Rehabilitacién energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno extruido
RFCHS5 Rehabilitacién de fachadas
RFCH8 Rehabilitacion energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno expandido
aditivado con grafito
RFCH9 Rehabilitacién energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno expandido

DEPOSITOS

RDEP1 Rehabilitacién de depésitos de agua potable con PVC impermeabilizados con morteros antiguos
RDEP2 Rehabilitacién de depésitos de agua para incendios (PCl) con PVC
RDEP3 Rehabilitacién de depésitos de agua potable con membrana liquida

SOLERAS
RSOL1 Rehabilitacién de solera sobre terreno compactado con LBM (SBS)

BARRERAS DE RADON
RRAD1 Rehabilitacién de solera de hormigén con barrera de radén
RRAD2 Rehabilitacién de forjado sanitario con barrera de radén
RRAD3 Rehabilitacién de solera de cimentacién con barrera de radén

MUROS ENTERRADOS
RMUR1 Rehabilitacién de muro flexorresistente con LBM (SBS)
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SOLUCION DE ALTAS PRESTACIONES

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA PEATONES

RTPC3 Rehabilitacién de cubierta plana transitable para zonas comunes de uso piblico con membrana continua

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA VEHICULOS

RTVAS3 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con membrana continua para vertido aglomerado asféltico

SUELOS

RHS3 Rehabilitacién de suelo de madera de altas prestaciones sobre suelo existente

DIVISORIAS VERTICALES

RHD3 Rehabilitacién divisoria vertical de altas prestaciones en minimo espesor

PISCINAS
PFE4 Rehabilitacién de piscinas con poliurea pura
PFE5 Rehabilitacién de piscinas con polivrea pura acabado cerdmico
PFE6 Rehabilitacion de piscinas de poliéster con polivrea pura
PFE7 Rehabilitacién de piscinas de poliéster con poliurea pura acabado cerdmico
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SOLUCION TRADICIONAL

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA PEATONES
RTPP1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y pavimento
RTPP3 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA VEHICULOS
RTVH1 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de hormigén
RTVAT1 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de aglomerado asfdltico

CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES
RNTG1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida no transitable con LBM (SBS) y grava
RNTG3 Rehabilitacién de cubierta plana invertida no transitable con PVYC y grava
RNTV1 Rehabilitacién de cubierta plana no transitable de hormigén

CUBIERTAS INCLINADAS
RINC3 Rehabilitacién de cubierta inclinada con teja curva con LBM (SBS) monocapa adherida
RINC4 Rehabilitacién de cubierta inclinada con teja plana con LBM (SBS) monocapa adherida
RINC5 Rehabilitacién de cubierta inclinada intemperie metdlica con membrana continua
RINC6 Rehabilitacion de cubierta inclinada intemperie metdlica con membrana de polivretano

SUELOS
SUF6 Suelo flotante bésico (acabado cerdmico)
SUF7 Suelo flotante para muy bajos espesores
RHS1 Rehabilitacidn de suelo de madera bdasico sobre suelo existente
RHS2 Rehabilitacion de suelo de madera confort sobre suelo existente

DIVISORIAS VERTICALES

RHD1 Rehabilitacién de divisoria termoacUstica bdsica
RHD2 Rehabilitacién de divisoria vertical en minimo espesor

FORJADOS
FORS8 Rehabilitacion de forjado de madera bdsico con estructura vista
FOR9 Rehabilitacién de forjado de madera de espesor reducido con estructura vista

TECHOS

NOIDVDIdId3 1d Odil

BAJANTES

BAJ1 Bajantes en edificios residenciales
BAJ2 Bajantes en locales ruidosos

FOSOS DE ASCENSOR
RFOS1 Rehabilitacién de foso de ascensor

ZONAS HUMEDAS
RHUM1 Rehabilitacién de zonas himedas en interior de edificio con LBM (SBS)
RHUM2 Rehabilitacién de zonas himedas en interior de edificio con membrana cementosa o membrana liquida

ANCLAJES

RANC1 Consolidacién de anclajes estructurales

REPARACION

REP1 Reparacién de pavimentos de hormigén bacheado
REP2 Reparacién de estructuras de hormigén deterioradas
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SOLUCION DE ALTA SOSTENIBILIDAD
CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA PEATONES

RTPD1 Rehabilitacién de cubierta plana no visitable en cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y
pavimento aislante

RTPD3 Rehabilitacién de cubierta plana no visitable en cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y
pavimento aislante

CUBIERTAS PLANAS DESCONTAMINANTES

RNOX6 Rehabilitacion de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento aislante descontaminante

CUBIERTAS PLANAS AJARDINADAS
RINT1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada intensiva con LBM (SBS)
RINT2 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada intensiva con PVC
REXT1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada extensiva con LBM (SBS)
REXT2 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada extensiva con PVC

FACHADAS
RFCH1 Rehabilitacién energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno extruido
RFCHS5 Rehabilitacién de fachadas
RFCH8 Rehabilitacion energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno expandido
aditivado con grafito
RFCH9 Rehabilitacién energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno expandido

DEPOSITOS

RDEP1 Rehabilitacién de depésitos de agua potable con PVC impermeabilizados con morteros antiguos
RDEP2 Rehabilitacién de depésitos de agua para incendios (PCl) con PVC
RDEP3 Rehabilitacién de depésitos de agua potable con membrana liquida

SOLERAS
RSOL1 Rehabilitacién de solera sobre terreno compactado con LBM (SBS)

BARRERAS DE RADON
RRAD1 Rehabilitacién de solera de hormigén con barrera de radén
RRAD2 Rehabilitacién de forjado sanitario con barrera de radén
RRAD3 Rehabilitacién de solera de cimentacién con barrera de radén

MUROS ENTERRADOS
RMUR1 Rehabilitacién de muro flexorresistente con LBM (SBS)
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SOLUCION DE ALTAS PRESTACIONES
CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA PEATONES

RTPC3 Rehabilitacién de cubierta plana transitable para zonas comunes de uso piblico con membrana continua

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA VEHICULOS

RTVAS3 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con membrana continua para vertido aglomerado asféltico

SUELOS

RHS3 Rehabilitacién de suelo de madera de altas prestaciones sobre suelo existente

DIVISORIAS VERTICALES

RHD3 Rehabilitacién divisoria vertical de altas prestaciones en minimo espesor

PISCINAS
PFE4 Rehabilitacién de piscinas con poliurea pura
PFE5 Rehabilitacién de piscinas con polivrea pura acabado cerdmico
PFE6 Rehabilitacion de piscinas de poliéster con polivrea pura
PFE7 Rehabilitacién de piscinas de poliéster con poliurea pura acabado cerdmico
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SOLUCION TRADICIONAL

REPARACION
REP1 Reparacién de pavimentos de hormigén bacheado
REP2 Reparacién de estructuras de hormigén deterioradas

SOLUCION DE ALTA SOSTENIBILIDAD
CUBIERTAS PLANAS DESCONTAMINANTES

RNOXS3 Rehabilitacién de cubierta plana tradicional no transitable con nuevo acabado descontaminante con LBM (SBS) bicapa
autoprotegida adherida

CUBIERTAS PLANAS REFLECTANTES

RREF1 Rehabilitacién de cubierta deck reflectante con PVC fijada mecdnicamente al soporte
RREF4 Rehabilitacion de cubierta deck reflectante con PVC fijada mecdnicamente sobre PIR

ESTRUCTURAS ENTERRADAS
RSOL1 Rehabilitacién de solera sobre terreno compactado con LBM (SBS)
RRAD1 Rehabilitacién de solera de hormigén con barrera de radén
RRAD?2 Rehabilitacién de forjado sanitario con barrera de radén

RRAD3 Rehabilitacién de solera de cimentacién con barrera de radén
RMURT1 Rehabilitacién de muro flexorresistente con LBM (SBS)

SOLUCION DE ALTAS PRESTACIONES

CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES
RNTV11 Rehabilitacién de cubierta plana no transitable con LBM (SBS+) monocapa autoprotegida adherida
RNTV 12 Rehabilitacién de cubierta deck con LBM (SBS+) bicapa autoprotegida fijada mecdnicamente
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SOLUCION TRADICIONAL )
CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA VEHICULOS

RTVH1 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de hormigén

RTVA1 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de aglomerado asfaltico

ANCLAJES

RANC1 Consolidacién de anclajes estructurales

REPARACION

REP1 Reparacién de pavimentos de hormigén bacheado
REP2 Reparacién de estructuras de hormigén deterioradas

SOLUCION DE ALTA SOSTENIBILIDAD
DEPOSITOS

RDEP1 Rehabilitacion de depésitos de agua potable con PVC impermeabilizados con morteros antiguos
RDEP2 Rehabilitacién de depésitos de agua para incendios (PCl) con PVC
RDEP3 Rehabilitacién de depésitos de agua potable con membrana liquida

ESTRUCTURAS ENTERRADAS
RSOL1 Rehabilitacién de solera sobre terreno compactado con LBM (SBS)

SOLUCION DE ALTAS PRESTACIONES
CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA VEHICULOS

RTVAS3 Rehabilitacién de tablero de puente con membrana de polivrea para vertido de aglomerado asféltico
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CUBIERTAS PLANAS

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA PEATONES

RTPP1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y pavimento

RTPP3 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento

RTPD1 Rehabilitacién de cubierta plana no visitable en cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y
pavimento aislante

RTPD3 Rehabilitacion de cubierta plana no visitable en cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y
pavimento aislante

RTPC3 Rehabilitacion de cubierta plana transitable para zonas comunes de uso piblico con membrana continua

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA VEHICULOS
RTVH1 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de hormigén
RTVAT1 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de aglomerado asféltico
RTVAS3 Rehabilitacidn de tablero de puente con membrana de polivrea para vertido de aglomerado asféltico

CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES
RNTG1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida no transitable con LBM (SBS) y grava
RNTG3 Rehabilitacién de cubierta plana invertida no transitable con PYC y grava
RNTV1 Rehabilitacién de cubierta plana no transitable de hormigén
RNTV11 Rehabilitacién de cubierta plana no transitable con LBM (SBS+) monocapa autoprotegida adherida
RNTV12 Rehabilitacién de cubierta deck con LBM (SBS+) bicapa autoprotegida fijada mecdnicamente

CUBIERTAS PLANAS DESCONTAMINANTES
RNOX3 Rehabilitacién de cubierta plana tradicional no transitable con nuevo acabado descontaminante con LBM (SBS) bicapa
autoprotegida adherida
RNOX6 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento aislante descontaminante

CUBIERTAS PLANAS REFLECTANTES

RREF1 Rehabilitacién de cubierta deck reflectante con PYC fijada mecénicamente al soporte
RREF4 Rehabilitacién de cubierta deck reflectante con PVC fijada mecdnicamente sobre PIR

CUBIERTAS INCLINADAS Y CANALONES
RINC3 Rehabilitacién de cubierta inclinada con teja curva con LBM (SBS) monocapa adherida
RINC4 Rehabilitacién de cubierta inclinada con teja plana con LBM (SBS) monocapa adherida
RINCS5 Rehabilitacién de cubierta inclinada intemperie metdlica con membrana continua
RINC6 Rehabilitacién de cubierta inclinada intemperie metdlica con membrana de polivretano

CUBIERTAS AJARDINADAS Y JARDINERAS
RINT1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada intensiva con LBM (SBS)
RINT2 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada intensiva con PVC
REXT1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada extensiva con LBM (SBS)
REXT2 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada extensiva con PVC
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FACHADAS

FACHADAS
RFCH1 Rehabilitacién energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno extruido
RFCHS5 Rehabilitacién de fachadas
RFCH8 Rehabilitacién energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno expandido
aditivado con grafito
RFCH9 Rehabilitacion energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno expandido

ALFEIZARES

ALF1 Impermeabilizacién de alféizares

*
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ESTRUCTURAS ENTERRADAS

SOLERAS Y LOSAS
RSOL1 Rehabilitacién de solera sobre terreno compactado con LBM (SBS)

SOLERAS CON BARRERA ANTI-RADON
RRAD1 Rehabilitacién de solera de hormigén con barrera de radén
RRAD?2 Rehabilitacién de forjado sanitario con barrera de radén
RRAD3 Rehabilitacién de solera de cimentacién con barrera de radén

MUROS
RMURT1 Rehabilitacién de muro flexorresistente con LBM (SBS)
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DEPOSITOS

PISCINAS

PFE4 Rehabilitacién de piscinas con poliurea pura

PFE5 Rehabilitacién de piscinas con poliurea pura acabado cerdmico

PFE6 Rehabilitacién de piscinas de poliéster con polivrea pura

PFE7 Rehabilitacién de piscinas de poliéster con poliurea pura acabado cerdmico

DEPOSITOS
DEPOSITOS DE AGUA POTABLE

RDEP1 Rehabilitacién de depdsitos de agua potable con PYC impermeabilizados con morteros antiguos
RDEP3 Rehabilitacién de depésitos de agua potable con membrana liquida

DEPOSTIOS DE INCENDIOS
RDEP2 Rehabilitacién de depésitos de agua para incendios (PCl) con PVC
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CUARTOS HUMEDOS EN INTERIOR DE EDIFICIO
RHUMT1 Rehabilitacién de zonas himedas en interior de edificio con LBM (SBS)
RHUM2 Rehabilitacién de zonas himedas en interior de edificio con membrana cementosa o membrana liquida
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/ SALAS DE MAQUINAS
Y FOSOSIDE ASCENSOR

FOSOS DE ASCENSOR

RFOS1 Rehabilitacién de foso de ascensor
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SUELOS

SUF6 Suelo flotante basico (acabado cerdmico)

SUF7 Suelo flotante para muy bajos espesores

RHS1 Rehabilitacién de suelo de madera bésico sobre suelo existente

RHS2 Rehabilitacién de suelo de madera confort sobre suelo existente

RHS3 Rehabilitacién de suelo de madera de altas prestaciones sobre suelo existente

DIVISORIAS VERTICALES

RHD1 Rehabilitacién de divisoria termoacistica bdsica
RHD2 Rehabilitacién de divisoria vertical en minimo espesor
RHD3 Rehabilitacién divisoria vertical de Altas Prestaciones en minimo espesor

FORJADOS

FORS8 Rehabilitacién de forjado de madera bdsico con estructura vista
FOR9 Rehabilitacién de forjado de madera de espesor reducido con estructura vista

NOIDVDIdIdd 3d Odil

TECHOS

BAJANTES

BAJ1 Bajantes en edificios residenciales
BAJ2 Bajantes en locales ruidosos

NOIDVNLDV 3d VNOZ
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HUMEDADES

CUBIERTAS

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA PEATONES

RTPP1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y pavimento

RTPP3 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento

RTPD1 Rehabilitacién de cubierta plana no visitable en cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y
pavimento aislante

RTPD3 Rehabilitacion de cubierta plana no visitable en cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y
pavimento aislante

RTPC3 Rehabilitacion de cubierta plana transitable para zonas comunes de uso piblico con membrana continua

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA VEHICULOS
RTVH1 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de hormigén
RTVAT1 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de aglomerado asféltico
RTVAS3 Rehabilitacidn de tablero de puente con membrana de polivrea para vertido de aglomerado asféltico

CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES
RNTG1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida no transitable con LBM (SBS) y grava
RNTG3 Rehabilitacién de cubierta plana invertida no transitable con PYC y grava
RNTV1 Rehabilitacién de cubierta plana no transitable de hormigén
RNTV11 Rehabilitacién de cubierta plana no transitable con LBM (SBS+) monocapa autoprotegida adherida
RNTV12 Rehabilitacién de cubierta deck con LBM (SBS+) bicapa autoprotegida fijada mecdnicamente

CUBIERTAS PLANAS DESCONTAMINANTES

RNOX3 Rehabilitacién de cubierta plana tradicional no transitable con nuevo acabado descontaminante con LBM (SBS) bicapa
autoprotegida adherida

RNOX6 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento aislante descontaminante

CUBIERTAS PLANAS REFLECTANTES

RREF1 Rehabilitacién de cubierta deck reflectante con PYC fijada mecénicamente al soporte
RREF4 Rehabilitacién de cubierta deck reflectante con PVC fijada mecdnicamente sobre PIR

CUBIERTAS INCLINADAS
RINC3 Rehabilitacién de cubierta inclinada con teja curva con LBM (SBS) monocapa adherida
RINCA4 Rehabilitacién de cubierta inclinada con teja plana con LBM (SBS) monocapa adherida
RINC5 Rehabilitacién de cubierta inclinada intemperie metdlica con membrana continua
RINC6 Rehabilitacion de cubierta inclinada intemperie metdlica con membrana de poliuretano

CUBIERTAS PLANAS AJARDINADAS
RINT1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada intensiva con LBM (SBS)
RINT2 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada intensiva con PVC
REXT1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada extensiva con LBM (SBS)
REXT2 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada extensiva con PVC

FACHADAS
RFCH1 Rehabilitacion energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno extruido
RFCH5 Rehabilitacién de fachadas
RFCH8 Rehabilitacion energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno expandido
aditivado con grafito
RFCHO9 Rehabilitacién energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno expandido

WV HUMEDADES 2/2
2
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HUMEDADES

PISCINAS

PFE4 Rehabilitacién de piscinas con poliurea pura

PFE5 Rehabilitacién de piscinas con poliurea pura acabado cerdmico

PFE6 Rehabilitacién de piscinas de poliéster con poliurea pura

PFE7 Rehabilitacion de piscinas de poliéster con poliurea pura acabado cerdmico

DEPOSITOS
DEPOSITOS DE AGUA POTABLE

RDEP1 Rehabilitacién de depdsitos de agua potable con PYC impermeabilizados con morteros antiguos
RDEP3 Rehabilitacién de depésitos de agua potable con membrana liquida

DEPOSTIOS DE INCENDIOS
RDEP2 Rehabilitacién de depésitos de agua para incendios (PCl) con PVC

FOSOS DE ASCENSOR

RFOS1 Rehabilitacién de foso de ascensor

CUARTOS HUMEDOS
RHUM1 Rehabilitacién de zonas himedas en interior de edificio con LBM (SBS)
RHUM2 Rehabilitacién de zonas himedas en interior de edificio con membrana cementosa o membrana liquida

SOLERAS Y LOSAS
RSOL1 Rehabilitacién de solera sobre terreno compactado con LBM (SBS)

SOLERAS CON BARRERA ANTI-RADON
RRAD1 Rehabilitacién de solera de hormigén con barrera de radén
RRAD?2 Rehabilitacién de forjado sanitario con barrera de radén
RRAD3 Rehabilitacién de solera de cimentacién con barrera de radén

MUROS
RMURT1 Rehabilitacién de muro flexorresistente con LBM (SBS)

A HUMEDADES 1/2
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MEJORA ENERGETICA

CUBIERTAS

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA PEATONES

RTPP1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y pavimento

RTPP3 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento

RTPD1 Rehabilitacién de cubierta plana no visitable en cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con LBM (SBS) y
pavimento aislante

RTPD3 Rehabilitacion de cubierta plana no visitable en cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y
pavimento aislante

RTPC3 Rehabilitacion de cubierta plana transitable para zonas comunes de uso piblico con membrana continua

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES PARA VEHICULOS
RTVH1 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de hormigén
RTVAT1 Rehabilitacién de cubierta plana para vehiculos de uso piblico con LBM (SBS) para vertido de aglomerado asféltico
RTVAS3 Rehabilitacidn de tablero de puente con membrana de polivrea para vertido de aglomerado asféltico

CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES
RNTG1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida no transitable con LBM (SBS) y grava
RNTG3 Rehabilitacién de cubierta plana invertida no transitable con PYC y grava
RNTV1 Rehabilitacién de cubierta plana no transitable de hormigén
RNTV11 Rehabilitacién de cubierta plana no transitable con LBM (SBS+) monocapa autoprotegida adherida
RNTV12 Rehabilitacién de cubierta deck con LBM (SBS+) bicapa autoprotegida fijada mecdnicamente

CUBIERTAS PLANAS DESCONTAMINANTES

RNOX3 Rehabilitacién de cubierta plana tradicional no transitable con nuevo acabado descontaminante con LBM (SBS) bicapa
autoprotegida adherida

RNOX6 Rehabilitacién de cubierta plana invertida transitable peatonal de uso privado con PVC y pavimento aislante descontaminante

CUBIERTAS PLANAS REFLECTANTES

RREF4 Rehabilitacién de cubierta deck reflectante con PVC fijada mecdnicamente sobre PIR

CUBIERTAS INCLINADAS
RINC3 Rehabilitacién de cubierta inclinada con teja curva con LBM (SBS) monocapa adherida
RINC4 Rehabilitacién de cubierta inclinada con teja plana con LBM (SBS) monocapa adherida
RINCS5 Rehabilitacién de cubierta inclinada intemperie metdlica con membrana continua
RINC6 Rehabilitacion de cubierta inclinada intemperie metdlica con membrana de polivretano

CUBIERTAS PLANAS AJARDINADAS
RINT1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada intensiva con LBM (SBS)
RINT2 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada intensiva con PVC
REXT1 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada extensiva con LBM (SBS)
REXT2 Rehabilitacién de cubierta plana invertida ajardinada extensiva con PVC

FACHADAS
RFCH1 Rehabilitacién energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno extruido
RFCHS5 Rehabilitacién de fachadas
RFCH8 Rehabilitacién energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno expandido
aditivado con grafito
RFCH9 Rehabilitacion energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno expandido
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FACHADAS
RFCH1 Rehabilitacién energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno extruido
RFCHS5 Rehabilitacién de fachadas
RFCH8 Rehabilitacién energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno expandido

aditivado con grafito
RFCH9 Rehabilitacion energética de fachada con sistema SATE DANOTHERM® con aislamiento exterior de poliestireno expandido

PISCINAS

PFE4 Rehabilitacién de piscinas con poliurea pura

PFES5 Rehabilitacién de piscinas con polivrea pura acabado cerdmico

PFE6 Rehabilitacién de piscinas de poliéster con poliurea pura

PFE7 Rehabilitacion de piscinas de poliéster con poliurea pura acabado cerdmico

DEPOSITOS
DEPOSITOS DE AGUA POTABLE

RDEP1 Rehabilitacién de depésitos de agua potable con PYC impermeabilizados con morteros antiguos
RDEP3 Rehabilitacion de depésitos de agua potable con membrana liquida

DEPOSTIOS DE INCENDIOS
RDEP2 Rehabilitacién de depésitos de agua para incendios (PCI) con PVC

FOSOS DE ASCENSOR

RFOS1 Rehabilitacién de foso de ascensor

ZONAS HUMEDAS
RHUMT1 Rehabilitacién de zonas himedas en interior de edificio con LBM (SBS)
RHUM2 Rehabilitacién de zonas himedas en interior de edificio con membrana cementosa o membrana liquida

danosa
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RUIDOS

SUELOS

SUF6 Suelo flotante basico (acabado cerdmico)

SUF7 Suelo flotante para muy bajos espesores

RHS1 Rehabilitacién de suelo de madera bésico sobre suelo existente

RHS2 Rehabilitacién de suelo de madera confort sobre suelo existente

RHS3 Rehabilitacién de suelo de madera de altas prestaciones sobre suelo existente

DIVISORIAS VERTICALES

RHD1 Rehabilitacién de divisoria termoacistica bdsica
RHD2 Rehabilitacién de divisoria vertical en minimo espesor
RHD3 Rehabilitacién divisoria vertical de Altas Prestaciones en minimo espesor

FORJADOS

FORS8 Rehabilitacién de forjado de madera bdsico con estructura vista
FOR9 Rehabilitacién de forjado de madera de espesor reducido con estructura vista

TECHOS

BAJANTES

BAJ1 Bajantes en edificios residenciales
BAJ2 Bajantes en locales ruidosos
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Building together
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REHABILITACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO
PRIVADO CON MEJORA DE EFICIENCIA TERMICA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.
* Aplicacién mediante soplete de gas propano.
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.

e Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre
capoas.

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y
minima absorcién de agua.

e Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

e Edificios logisticos e industriales.
e Edificios de pUblica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

*Necesario solo en el caso de que la Iémina de impermeabilizacién existente esté acabada en pizarra.

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® 40 P ELAST

Certificacién:

Acabado: Pavimento DIT N® 550R/16

AHORRO DE ENERGIA
DANOPREN® TR

LEYENDA

Cubierta:

@ Lamina existente de impermeabilizacién

e Imprimacién bituminosa MAXDAN®*

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST
© Lamina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST
© Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
O Aislamiento térmico DANOPREN® TR segn CTE
€) Capa separadora geotextil DANOFELT®PY 300
© Mortero de proteccion ARGOSEC® M-25 Elite

© Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
Pavimento cerémico

(@ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

Perimetral:

@ Banda de refuerzo existente

® Imprimacién bituminosa MAXDAN®*

@ Banda de refuerzo E 30 P ELAST

@ Banda de terminaciéon ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

Zécalo de proteccion

danosa

Building together
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REHABILITACION CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO =
PRIVADO CON MEJORA DE EFICIENCIA TERMICA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Acabado: Pavimento DIT N® 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién MAXDAN® gg:iirs’r::;(i:%nvl?lu;?:oso o Rendimiento 0,5 kg/m’
GLASDAN® Lémina bituminosa de beton modificado  EN 13707: Laminas bituminosas con

Impermeabilizacién 30 P ELAST

Lémina bituminosa de beton modificado
(SBS) con armadura de fieltro de poliéster armadura para impermeabilizacion de

Impermeabilizacién ESTERDAN®
P 40 P ELAST

(SBS) con armadura de fibra de vidrio y
terminacion en film pléstico.

armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

EN 13707: Laminas bituminosas con

y terminacién en film plastico. cubiertas.
Separacin 2¢I;S;ELT® Sj?ét:(etl no tejido formado por fibras de Gramaie 200 g/m?

Planchas rigidas de poliestireno extruido Conductividad

A=0,033-0,037

Aislamiento térmico  DANOPREN® TR  (XPS) de alta resistencia a compresién y  térmica W/mK
minima absorcién de agua. (EN 12667)
iy DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de . 5
o2 oliaels) PY 300 poliéster. e 300 g/m
i ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de o .
Proteccién M-25 Elite s et Rendimiento 40 kg/m
Adhesivo ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 Rendimient 6 ka/m
cementoso ELITE 500 deformable. endimienio 9
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para cerdmica . ,
Rejuntado UNIVERSAL CG2 AW, | P Rendimiento 0,64 kg/m

UNIDAD DE OBRA

Desmontaje de la cubierta plana transitble a base de retirada
del embaldosado y de los rodapies de la cubierta con retirada
posterior de los geotextiles y aislamiento t#érmico, consolidacion
de la impermeabilizacién existente, formacién de medias cafias en
rincones y esquinas de la cubierta con mortero ARGOSEC® M-25
Elite con un radio aproximado de 5 cm; incluso parte proporcional
de cajeado de la zona de desagije hasta llegar a la capa de
compresién, regularizacién de la zona de desagiie con ARGOSEC®
M-25 Elite.

Cubierta plana con pendiente minima del 1% visitable constituida
por: imprimacién bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?,
MAXDAN®, lamina bituminosa de bettn modificado con elastémeros
SBS, con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida dl
soporte con soplefe y lamina bituminosa de bettn modificado con
elastomeros SBS, con terminacién en film pléstico, con armadura de
fieltro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida
a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil
de poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico a base de
paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 100 mm
de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
300; listo para ejecutar el pavimento cerdmico con los siguientes
componentes: mortero de regularizacion de espesor medio 20 mm;
adhesivo cementoso ARGOCOLA® ELITE 500 C2TS1 y mortero de
rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacion 20 cm en la vertical sobre

acabado de cubierta, formada por: imprimacion bituminosa de
consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®; banda de refuerzo

danosa
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en pefo con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de
terminacién con lamina bituminosa, autoprotegida con grénulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de
4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al
soporte y entre si con soplete acabado con zécalo de proteccion.
Encuentros con sumideros formado por: imprimacién bituminosa
de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®; l&mina bituminosa
de adherencia, con terminacién en film pléstico, con armadura de
fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherido
al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del
diémetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de
dilatacién consistente en: imprimacién bituminosa de consistencia
viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®; fuelle inferior mediante lamina
bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS, con
terminacién en film plastico, con armadura de fieltro de poliéster,
de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno
con cordén asféltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante
lémina bituminosa de beton modificado con elastémeros SBS, con
terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de poliéster, de
4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certfificado mediante Documento de Idoneidad
Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO n® 550R/16. Puesta
en obra conforme a DIT n® 550R/ 16 y norma UNE 104401. Medida
la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climética segin CTE.

**la DF evaluard si se puede reimpermeabilizar sobre el soporte
existente debido a las nuevas cargas.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

REV00-06/2021
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E\ REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO
PRIVADO CON MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida Ceo"ﬁﬁcc‘:ié”:
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Acabado: Pavimento DIT N® 551R/15

O

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA

DANOPOL°® FV 1.5 LG DANOPREN® TR

VENTAJAS LEYENDA

* Impermeabilizacién resistente a radiacion ultravioleta. Cubierta:
* Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad @ Capa de formacion de pendientes

de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre . .
capas. 6 Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

* Impermeabilizacién no adherida. © Lamina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.5 LG
* Soldaduras mediante aire caliente. @) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300
* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y @) Aislamiento térmico DANOPRENE TR segon CTE

minima absorcién de agua.

NOIDDVNL)V 3d VNOZ

« Declaracion Ambiental de Producto. @ Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

* Programa Europeo de reciclaje de materiales de PYC Q Mortero de proteccion ARGOSEC® M-25 Elite
ROOFCOLLECT® © Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500

, @ Pavimento cerémico
APLICACION (@ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

¢ Edificios logisticos e industriales. Perimetral:

* Eglfti:(i:scg;epil?glceiconcurrencic: 0 Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

e Edificios residenciales pablicos o privados. @ Banda de terminacion DANOPOL® FV 1.5 LG

* Edificios para docencia: colegios, universidades, (P Perfil de sujecion colaminado DANOSA® TIPO B
guarderias. @ Sellado elastico ELASTYDANE PU 40 GRIS

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e o . . Zé4calo de proteccidon
* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de @ P

salud, residencias.
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Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Producto

Antipunzonamiento PANGFEET™
P PY 300

Funcion Descripcion

poliéster.

Impermeabilizacién ::)\I; TOSPL%L@
’ fibra de vidrio.
Separacion s L
P PY 300 poliéster.

Planchas rigidas de poliestireno extruido Conductividad

REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO
PRIVADO CON MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Geotextil no tejido formado por fibras de

Lémina termopléstica de PVC no adheri-
da de alta durabilidad con refuerzo de

Geotextil no tejido formado por fibras de

Certificacién:

Acabado: Pavimento DIT N° 551R/15

Propiedad Valor

Gramaije 300 g/m?

EN 13956: Laminas flexibles para
impermeabilizacién.

300 g/m?

Gramaije

A=0,033-0,037

Aislamiento térmico  DANOPREN® TR  (XPS) de alta resistencia a compresiény  térmica W/mK
minima absorcién de agua. (EN 12667)
o DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de - 2

Separacién PY 300 sl Gramaije 300 g/m

g ARGOSEC® Enfoscados estructurales proyectados de - )
Proteccion M-25 Elite baja retraccién. Rendimiento 40kg/m
Adhesivo ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 Rendimiento 6 ka/m?
cementoso ELITE 500 deformable. 9

. ARJUNT® Mortero de rejuntado para cerdmica -

Rejuntado UNIVERSAL CG2 AW, | P Rendimiento 0,64 kg/m?

UNIDAD DE OBRA

Saneado de cubierta plana transitable a base de retirada
de los rodapies de la cubierta con consolidacién de la
impermeabilizacién existente, formacién de medias cafias en
rincones y esquinas de la cubierta con mortero ARGOSEC®
M-25 Elite con un radio aproximado de 5 cm; eliminacion
y picado de las baldosas que estén huecas o en mal estado
incluso parte proporcional de recomposicién de la misma con

ARGOSEC® M-25 Elite.

Cubierta plana con pendiente minima del 1% visitable
constituida por: capa antipunzonante formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante
formada por lémina termopléstica de PVC con armadura
de fibra de vidrio, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® FV
1.5 LG; capa separadora formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 300; aislamiento térmico a base de paneles
de poliestireno extruido DANOPREN® TR, segiun CTE, con
juntas perimetrales a media madera; capa separadora
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300;
listo para ejecutar el pavimento cerémico con los siguientes
componentes: mortero de regularizacién de espesor medio
20 mm; adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 C2TS1
y mortero de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante

danosa
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geotextil DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante
formada por lémina termopléstica de PVC, de 1,5 mm de
espesor, DANOPOL®FV 1.5 LG; perfil de chapa colaminada
DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente al paramento y
cordén de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU
40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada,
acabado con zécalo de proteccién. Encuentros entre tres
planos de impermeabilizacién formados por: piezas de
refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del digmetro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante y sumidero sifénico. Productos provistos
de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacién
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
DANOPOL® PENDIENTE CERO n° 551R/20. En conformidad
con el CTE. Puesta en obra conforme a DIT n® 551R/20 y UNE
104416. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado
no incluido.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climética segun CTE.

**la DF evaluard si se puede reimpermeabilizar sobre el
soporte existente debido a las nuevas cargas.
g

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
EN CUBIERTA PLANA INVERTIDA VISITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS) Certificacion:
Aislamiento térmico: Pavimento aislante Acabado: Pavimento aislante DIT N© 550R/16
Soporte: Antigua lamina LBM

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDANP® PLUS
50/GP ELAST

AHORRO DE ENERGIA
DANOLOSA®

ESTANQUIDAD AL AGUA

ESTERDAN® 48 P ELAST

0

VENTAIJAS LEYENDA 4
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Cubierta: >
* Aplicacién mediante soplete de gas propano. @ Pavimento existente g
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante. e Imprimacion bituminosa MAXDAN®* >
* Membrana impermeabilizante resistente a los microor- o N O
ganismos y a la oxidacion. © Lamina impermeabilizante ESTERDAN® 48 P ELAST -]

* Impermeabilizacién bicapa adherida. @) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200 (=
* Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad () Pavimento aislante DANOLOSA® R
de la impermeabilizacion y evita condensaciones entre —
capas. Perimetrall: (@)

* Acabado en pavimento aislante. @ Zécalo existente p 4

e Declaracién Ambiental de Producto. e
e Imprimacién bituminosa MAXDAN®*

APLICACION © Banda de refuerzo E 30 P ELAST
© Banda de terminacién ESTERDAN® PLUS

e Edificios logisticos e industriales. 50/GP ELAST

@ Perfil metalico DANOSA®

@ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

* Edificios de ptblica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

* Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

*Necesario solo en el caso de que la Iémina de impermeabilizacién existente esté acabada en pizarra. =
Building together



PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto
Imprimacién MAXDAN®
Impermeabilizacién Sodiiul
P 48 P ELAST
Separacién oL
P PY 200
Pavimento aislante DANOLOSA®

REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
EN CUBIERTA PLANA INVERTIDA VISITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Pavimento aislante
Soporte: Antigua lémina LBM

Descripcion

Imprimacién bituminosa de
consistencia viscosa.

Lamina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de
fibra de vidrio y terminacion en film
pléstico.

Geotextil no tejido formado por fibras
de poliéster.

Pavimento aislante y drenante de
50x50 cm, compuesto de hormigén

poroso y base de poliestireno extruido.

Acabado: Pavimento aislante

Certificacién:

DIT N 550R/16
Propiedad Valor
Rendimiento 0,5 kg/m’

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de
cubiertas.

Gramaije 200 g/m?
Conductividad

térmica A=0,034 W/m-K
(EN 12667)

UNIDAD DE OBRA

Saneado de cubierta plana transitable a base de retirada
de los rodapies de la cubierta con consolidacién de la
impermeabilizacion existente, formacién de medias cafas en
rincones y esquinas de la cubierta con mortero ARGOSEC®
M-25 Elite con un radio aproximado de 5 cm. Eliminacién
y picado de las baldosas que estén huecas o en mal estado
incluso parte proporcional de recomposicién de la misma con
ARGOSEC® M-25 Elite. Ademés del cc1|ec|o|o de la zona de
desagiie hasta llegar a la capa de compresién del forjado,
regularizando ligeramente con ARGOSEC® M-25 Elite.

Cubierta plana con pendiente minima del 1% visitable con losa
filtrante de dltas prestaciones, constituida por: imprimacién
bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®,
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con ferminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4,8 kg/m?, ESTERDAN® 48 P ELAST adherida
a la anterior con soplete; capa separadora formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; pavimento aislante
anticontaminante efecto fotocataliico DANOLOSA® NOx
Blanca 95.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la  vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®; banda de
refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y
banda de terminacién con lamina bituminosa, autoprotegida
con granulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster
reforzado, de 5 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST
BLANCA, ambas adheridas al soporte y entre si con soplete;

danosa
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perfil metélico DANOSA® fijado mecénicamente al paramento
y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el
paramento y el perfil metélico. Encuentros con sumideros
formado por: imprimacién bituminosa de consistencia viscosa,
0,5 kg/m2?, MAXDAN®; lamina bituminosa de adherencia,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4,8 kg/m?, ESTERDAN® 48 P ELAST adherida
al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM
del diégmetro necesario soldada a la banda de adherencia.
Junta de dilatacién consistente en: imprimacién bituminosa
de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDANS®; fuelle
inferior mediante lamina bituminosa de beton modificado
con elastémeros SBS, de superficie no protegida, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m?, ESTERDAN®
48 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordén asféltico
JUNTODANE; fuelle superior mediante lamina bituminosa de
beton modificado con elastémeros SBS, con film pléstico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m?, ESTERDAN®
48 P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado  mediante  Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climdtica segin CTE.

**la DF evaluard si se puede reimpermeabilizar sobre el
soporte existente debido a las nuevas cargas.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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ﬁ REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA VISITABLE
CON MEJORA DE EFICIENCIA TERMICA

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida Certificacion:
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Acabado: Pavimento aislante ~ DITN® S51R/15

O

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA AHORRO DE ENERGIA AHORRO DE ENERGIA

DANOPOL® FV 1.5 LG DANOPREN® TR DANOLOSA®

VENTAJAS LEYENDA

* Impermeabilizacién resistente a radiacién ultravioleta. Cubierta:
* Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad @ Pavimento existente de baldosa filtrante

de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre .
©) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

capas.
* Impermeabilizacién no adherida. © Lamina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.5 LG
¢ Soldaduras mediante aire caliente. @) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y ©) Aislamiento térmico DANOPREN® TR

minima absorcién de agua.

* Acabado en pavimento aislante. () Pavimento aislante DANOLOSA®

NOIDVNLOV 3d VYNOZ

* Declaracién Ambiental de Producto. Perimetral:
* Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC € Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
ROOFCOLLECT® pa antip 9
© Banda de terminacién DANOPOL® FV 1.2
APLICACION © Perfil de sujecion colaminado DANOSA® TIPO B

e Edificios logisticos e industriales. (D Sellado elestico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
* Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

¢ Rehabilitacién de cubiertas planas.

danosa
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA VISITABLE
CON MEJORA DE EFICIENCIA TERMICA

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Certificacién:

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Acabado: Pavimento aislante DT N*551R/15
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
. DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
o2 geliaelo PY 300 fibras de poliéster. el 300 g/m
4., DANOPOL® Lo termopléstica d(.e.PVC no EN 13956: Laminas flexibles para
Impermeabilizacién adherida de alta durabilidad con . e
FV 1.5 LG 5 1 impermeabilizacién.
refuerzo de fibra de vidrio.
” DANOFELT® Geotextil no tejido formado por - :
Separacion PY 300 fibras de poliéster. Loz 300 g/m
Planchas rigidas de poliestireno .
. L Conductividad
Aislamiento térmico = DANOPREN® TR exiruido .(,XPS) d'e glta re5|ster.1f:|o ' térmica A=0,033-0,037
compresién y minima absorcién de (EN 12667) W/m-K
agua.
ol dee | o
Pavimento aislante DANOLOSA® k; dp Lost 9 térmica A=0,034 W/m-K
poroso y base de poliestireno (EN 12667)

extruido.

UNIDAD DE OBRA

Levantamiento de baldosa filtrante existente para su posible
reutilizacién; ademds de retirada de lémina de PVC ademas
de los dos geotextiles y perfil colaminado sellado. Incluso parte
proporcional de reparacién de zonas de mortero existente
deteriorado con ARGOSEC® M-25 Elite. Ademas del cajeado
de la zona de desagiie hasta llegar a la capa de compresion
del forjado, regularizando ligeramente con ARGOSEC® M-25
Elite.

Cubierta plana visitable con pendiente minima del 1% con
losa filtrante de altas prestaciones, constituida por: capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 300; membrana impermeabilizante formada por lémina
termoplastica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,5 mm
de espesor DANOPOL® FV 1.5 LG; capa separadora formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; aislamiento
térmico de poliestireno extruido DANOPREN® TR de espesor
a definir por la DF; pavimento aislante DANOLOSA® 85 Gris

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante

danosa
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geotextil DANOFELT® PY 300; lémina termopléstica de PVC,
de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.5 LG; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente
al paramento y cordén de sellado superior de poliuretano
mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y
el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos
de impermeabilizacion formados por: piezas de refuerzo
de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del digmetro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO
n® 551R/20. En conformidad con el CTE. Puesta en obra

conforme a DIT n® 551R/20 y UNE 104416. Medida la
superficie realmente ejecutada.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climdtica segin CTE.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA
TRANSITABLE USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada Certificacién:
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspértica resistente a rayos UV ETE N° 17/0401
Soporte: Pavimento en zonas comunes

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS LEYENDA

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, con  Cubierta:
excelente adherencia y adaptable a geometrias complica-

das del soporte @ Soporte de impermeabilizacién
* Sistema de impermeabilizacién de excelentes resistencias © Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

mecdnicas, a la abrasién y cambios de temperatura. © Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

* Acabado con excelente resistencia a la infemperie y a los © Acabado DANOCOAT® PAS 700
rayos UV, que permite diversos acabados estéticos. ’

. . con reshaladicidad de suelos.
* Buena resistencia quimica.

* Aplicaciéon por proyeccion en caliente con altos ren- Perimetral:
dimientos. Curado y puesta en servicio répidos. (5 Imprimacion epoxi DANOPRIMER® EP

NOIDDVNL)V 3d VNOZ

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a

bajas temperaturas. Elongacion £400%. © Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL
* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices. @ Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, © Acabado DANOCOAT® PAS 700
lastificantes y VOC's.
plasticanies y ) O Perfil metdlico DANOSA®
APLICACION @ Cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris

¢ Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de ptblica concurrencia: centros comerciales,
hoteles, instalaciones deportivas.

e Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderias.
e Edificios administrativos y corporativos.

¢ Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién

Imprimacion

Impermeabilizacién

Acabado y sellado
alifético con resbala-
dicidad de suelos

Producto

DANOPRIMER® EP

DANOCOAT® 250

DANOCOAT® PAS
700

DANOCOAT®

Descripcién
Imprimacién epoxi bicomponente

Membrana de poliurea pura de alta
resistencia mecénica, quimica y
elevada elasticidad.

Resina poliaspartica de poliurea
alifatica con contenido en sélidos
>95% y resistente a los rayos UV.

Copolimero de poliéster

& =
REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
USO PUBLICO

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspdrtica resistente a rayos UV
Soporte: Pavimento en zonas comunes

Certificacién:

ETE N2 17/0401

Propiedad Valor

Resistencia adherencia

(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilizacién de cubiertas aplicado en
forma liquida.

3,8 N/mm?

Resistencia a traccién

(ISO 527-3) >16 N/mm?

Resbaladicidad de Clase 3

Non-slip

UNIDAD DE OBRA

Retirada del rodapié perimetral y mortero de agarre. Saneado
de baldosas sueltas o bufadas con recomposicién con un
mortero ARGOSEC® M-25 Elite (o equivalente). Incluso parte
proporcional de limpieza y preparaciéon del soporte.

Cubierta plana transitable a base de: preparacién del soporte
empleando medios mecénicos para el lijado o fresado de la
superficie, reparacién de irregularidades y sellado de fisuras a
base de ELASTYDAN® PU 40 GRIS; aplicacién de una capa de
imprimacion DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente
para mejorar la consolidacién, sellado y adherencia del soporte,
con una resistencia a la adherencia por traccién de 3,8 MPa
segin EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado répido a
bajas temperaturas, de aplicacién manual con rodillo con un
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo de
la porosidad del soporte; una vez curada la imprimacién,
aplicacién  de la membrana de  impermeabilizacion
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyeccion
en calienfe con relacion de mezcla 1:1 en volumen, libre de
disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sélidos,
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la traccién >21
MPa y elongacién a rotura >400% segin EN ISO 527-1,
adherencia por traccién de 4 MPa segin EN 1542, resistencia
al impacto sin grietas con altura de caida >2.500 mm y valor IR
de 24,5 Nm segin EN I1SO 6272-1, con resistencia al desgaste
Taber y pérdida de peso de 128 mg segin EN 5470-1, con
resistencia a choque térmico entre 125°C y -60°C segin EN
13687-5, con resistencia a la fisuracién de clase A5 en método
estdtico, y con puenteo de fisuras >2.500 pm en método
dinémico después de 1.000 ciclos a -10 °C segin la EN1062-7,
comportamiento a fuego Broof{t1) segin EN 13501-5+A1 parte
5, con resistencia a fuertes ataques quimicos segin la Norma
EN 13529, donde después de 3 dias en contacto con reactivos
empleados tales como: gasolina, gaséleo, aceite de motor, acido
acético al 10%, acido sulforico al 20%, hidréxido de sodio al

danosa
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suelos (EN 12633)

20%, cloruro de sodio al 20%, NO se observa ningin cambio en
la membrana; con un rendimiento =2 kg/m2, y un espesor de
unos 1,8 mm; aplicacién de capa de sellado final DANOCOAT®
PAS 700 a base de resina poliaspértica bicomponente con
>95% de contenido en sélidos, para mantener un efecto estético
de color durable y resistente a los rayos UV, y un rendimiento
aproximado de 250 g/m?. Se adicionard a la capa de sellado
entre un 5%y 10% en peso de particulas sintéticas DANOCOAT®
NON:-SLIP, y hasta un 5% de DILUENTE PAS, para conseguir un
mejor extendido, con el fin de obtener una acabado rugoso y
antideslizante de Clase 3 segin el CTE:SU1, con valor Rd >45
segin la Norma EN 12633.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacion 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por: cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de
ancho; imprimacion DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacién DANOCOAT® 250; capa de sellado DANOCOAT®
PAS 700; capa de sellado de particulas sintéticas DANOCOAT®
NON-SLIP; perfil metélico DANOSA® fijado mecénicamente al
paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre
el paramento y el perfil metélico. Encuentros con sumideros
formados por: cordén de sellado a modo de media cafia
ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva
DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho; CAZOLETA
DANOSA prefabricada de EPDM del diémetro necesario;
imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana de terminacién
DANOCOAT® 250; capa de sellado DANOCOAT PAS 700;
capa de sellado DANOCOAT® NON-SLIP; aplicadas estas
cuatro (ltimas capas llegando hasta el interior de la cazoleta.
Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2,
y sistema de impermeabilizacién certificado mediante Evaluacion
Técnica Europea (ETE) n® 17/0401.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE
PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS) Certificacién:
Acabado: Superficie de rodadura de hormigén

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Aplicacién mediante soplete de gas propano.
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

* Impermeabilizacién especial para transito de vehiculos.
* Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de pUblica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

DIT N2 569R/16

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 48 P PARKING

LEYENDA

Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacién

e Imprimacién bituminosa MAXDAN®

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST
© Lsmina impermeabilizante POLYDAN® 48 P PARKING
© Capa separadora geotextil DANOFELT® PP 200

@ Superficie de rodadura de hormigén

Perimetral:

° Imprimacién bituminosa MAXDAN®

© Banda de refuerzo E 30 P ELAST

o Banda de terminacién POLYDAN® 48 P PARKING

Junta eléstica

@ Zécalo de proteccién

danosa
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

PARA VEHICULOS
Z Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

(- W Acabado: Superficie de rodadura de hormigén

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién
Imorimacion MAXDAN® Imprimacién bituminosa de
P consistencia viscosa.
GLASDAN® Lémina bituminosa de betdn modifi-
Impermeabilizacién 30 P ELAST cado (SBS) con armadura de fibra de
vidrio y terminacién en film pléstico.
Lamina bituminosa de betin
POLYDAN® modificado (SBS) con armadura de

Impermeabilizacién

48 P PARKING

fieltro de poliéster y terminacién en

Certificacién:

DIT N° 569R/16
Propiedad Valor
Rendimiento 0,5 kg/m’

EN 13707: Ladminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de
cubiertas.

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de
cubiertas.

EN 14695: Laminas bituminosas con ar-
madura para la impermeabilizacién de

geotextil.

Separacién DANOFELT® PP
i 200 de polipropileno.

UNIDAD DE OBRA

Demolicién de solera de hormigén existente con refirada a
vertedero. Incluso parte proporcional de saneado de lémina
existente mediante flameado con calor y recomposicion de
zonas dafiadas con ESTERDAN® 30 P ELAST hasta llegar al
nivel de rasante existente. Incluso parte proporcional de cajeado
de la zona de desagiie hasta llegar a la capa de compresion,
con regularizacién de soporte con ARGOSEC® M-25 Elite, con
limpieza posterior del soporte.

Cubierta plana  transitable  constitvida por:  imprimacion
bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®,
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacion en film pléstico, con armadura de fieltro de
fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida
al soporte con soplete y lamina bituminosa de betin modificado
con elastémeros SBS, de superficie no protegida acabada con
geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaie,
de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 48 P PARKING adherida a la
anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil
de polipropileno termosoldado DANOFELT® PP 200; listo para
ejecutar capa de mortero u hormigén y superficie de rodadura,
ademés de colocacion de tira de poliestireno expandido de
10 mm de espesor.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ecm en la vertical sobre

acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa de
consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®; banda de refuerzo

danosa
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Geotextil no tejido formado por fibras

tableros de puente de hormigén y otras
superficies de hormigén para trafico de
vehiculos.

Gramaije 200 g/m?

en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de
terminacion con ldmina bituminosa, de superficie no protegida
acabada con geotextil, con armadura de fieltro de poliéster
de gran gramaje, de 4,8 kg/m?, POLYDAN® 48 P PARKING,
ambas adheridas al soporte y entre si con soplete acabado con
zécalo de proteccién. Encuentros con sumideros formado por:
imprimacion bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?,
MAXDANE®; |dmina bituminosa de adherencia, con terminacién
en film pléstico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2,
ESTERDAN® 40 P ELAST; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del diémetro necesario soldada a la banda de
adherencia. Junta de dilatacién consistente en: imprimacién
bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2?, MAXDAN®;
fuelle inferior mediante lamina bituminosa de bettn modificado
con elastémeros SBS, con terminacién en film plastico, con
armadura de fieliro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN®
40 P ELAST; relleno con cordén asfaltico JUNTODANS; fuelle
superior mediante lémina bituminosa de beton modificado
con elastémeros SBS, de superficie no protegida acabada en
geotextil, con armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m?,
POLYDAN® 48 P PARKING.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado  mediante Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRAFICO RODADO
n® 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 569R/16 y
norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada.
Acabado no incluido.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

PARA VEHICULOS

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Acabado: Aglomerado asféltico

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de dlta elasticidad y gran durabilidad.

* Fécil aplicacién mediante soplete de gas propano.
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

* Impermeabilizacién especial para transito de vehiculos.
e Admite el vertido directo del aglomerado asfaltico.

* Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

¢ Edificios de ptblica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pblicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:
DIT N2 569R/16

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 60 TF ELAST

LEYENDA

Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacién

e Imprimacién bituminosa MAXDAN®

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST
© Laémina impermeabilizante POLYDAN® 60 TF ELAST
@ Capa de rodadura de aglomerado asfaltico

Perimetral:

© Imprimacién bituminosa MAXDAN®

@ Banda de refuerzo E 30 P ELAST

© Banda de terminacién POLYDAN® 60 TF ELAST
(®) Junta eléstica

Zécalo de proteccién

danosa
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PARA VEHICULOS

REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

Acabado: Aglomerado asféltico DIT N® 569R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién MAXDAN® Lipriedon l?ltumlnosc de Rendimiento 0,5 kg/m’
consistencia viscosa.
L&émina bituminosa de beton modifi-  EN 13707: Laminas bituminosas con
el ., GLASDAN® 30 : . e
Impermeabilizacion g ELAST cado (SBS) con armadura de fibra de  armadura para impermeabilizacién de
vidrio y terminacién en film pléstico.  cubiertas.
EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de
L&émina bituminosa de beton cubiertas.
Imoermeabilizacion POLYDAN® 60  modificado (SBS) con armadura de  EN 14695: Ldminas bituminosas con
P TF ELAST fieltro de poliéster y terminacién en  armadura para la impermeabilizacién de

granulo de pizarra.

UNIDAD DE OBRA

Demolicién de aglomerado asféltico existente con retirada a
vertedero. Incluso parte proporcional de saneado de lémina
existente mediante flameado con calor y recomposicion de

zonas dafiadas con ESTERDAN® 30 P ELAST hasta llegar al
nivel de rasante existente.

Cubierta plana invertida transitable constituida por: imprimacién
bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®,
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida dl
soporte con soplete y lémina bituminosa de betin modificado
con elastémeros SBS, autoprotegida con grénulo de pizarra,
con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de
6 kg/m?, POLYDAN® 60 TF ELAST adherida a la anterior con
soplete; listo para verter capa de aglomerado asféltico, ademas
de colocacién de una junta eléstica.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por:  imprimacién bituminosa
de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®; banda de
refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y
banda de terminacién con lamina bituminosa, autoprotegida
con grénulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster
de gran gramaje, de 6 kg/m2, POLYDAN® 60 TF ELAST,

danosa
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tableros de puente de hormigén y otras
superficies de hormigén para trafico de
vehiculos.

ambas adheridas al soporte y entre si con soplete acabado
con zécalo de proteccién. Encuentros con sumideros formado
por: imprimacién  bituminosa  de  consistencia  viscosa,
0,5 kg/m2, MAXDAN®; lamina bituminosa de adherencia de
superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster,
de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte;
CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del digmetro
necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatacion
consistente en: imprimacién  bituminosa  de  consistencia
viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDANS®; fuelle inferior mediante
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacion en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherido al
soporte; relleno con cordén asfalico JUNTODANS; fuelle
superior mediante lémina bituminosa de beton modificado con
elastémeros SBS, de superficie autoprotegida con granulo de
pizarra, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaije,

de 6 kg/m2, POLYDAN® 60 TF ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado  mediante Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRAFICO RODADO
n® 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 569R/16 y
norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada.
Acabado no incluido.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE TABLERO DE PUENTE

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Acabado:Aglomerado asféltico en caliente
Soporte: Hormigén

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS

e Sistema con membrana de impermeabilizacién y capa
de rodadura con méxima capacidad de puentear fisuras
estdticas y dindmicas incluso a bajas temperaturas.

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes,
con excelente adherencia y adaptable a geometrias
complicadas del soporte.

* Sistema de impermeabilizacién de excelentes resistencias
mecénicas, a la abrasién y cambios de temperatura.

¢ Acabado antideslizante con excelente resistencia
mecénica, adecuado para recibir MBC.

* Buena resistencia quimica a combustibles, liquido de
refrigeracién, sales de deshielo, aceite de motor y
limpiadores alcalinos.

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos
rendimientos, y curado y puesta en servicio répidos.

* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes,
plastificantes y VOC's.

* Impermeabilizacién especial para tableros de puente.

APLICACION

* Tableros de puente, pasos superiores, pérgolas, losas de
cubricién de estructuras enterradas.

e Edificios terminales: aeropuertos, estaciones de
ferrocarril, metro.

e Edificios de pUblica concurrencia: centros comerciales,
hoteles, instalaciones deportivas.

LEYENDA

Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacion

o Mortero tixotrépico ARGOTEC® Reparacién R4 Fluido

9 Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

© Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

© Capa de proteccion y rodadura DANOCOAT® TACK COAT
@ Capa de rodadura de aglomerado asféltico.

danosa
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Acabado:Aglomerado asféltico en caliente
Soporte: Hormigén

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto

Regularizacion R4 Fluido

Imprimacién DANOPRIMER® EP

Membrana de poliurea pura
de alta resistencia mecénica,
quimica y elevada elasticidad.

Impermeabilizacisn DANOCOAT® 250

DANOCOAT® TACK
Proteccion y COAT poliuretano eléstica.
rodadura

DANOQUARTZ® Arido de silice.

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitacién de tablero de puente constituida por:

Fresado de aglomerado asféltico existente hasta llegar a la
impermeabilizacién existente, con retirada de la misma. Incluso
parte proporcional de limpieza del tablero de hormigén.

Tablero de puente a base de: reparacién de irregularidades y
sellado de fisuras; regularizacion con ARGOTEC® Reparacion
R4 Fluido; aplicacion de una capa de imprimacién
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente, para mejorar
la consolidacién, sellado y adherencia del soporte, con una
resistencia a la adherencia por traccién de 3,8 MPa segin
EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado répido a bajas
temperaturas, de aplicacién manual con rodillo con un
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo de
la porosidad del soporte; una vez curada la imprimacion,
aplicacién  de la membrana de impermeabilizacién
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyeccion
en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen, libre de
disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sélidos,
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la traccion
>21 Mpa y elongacién a rotura >400% segin EN ISO 527-1,
adherencia por traccién de 4 MPa segin EN 1542, resistencia
al impacto sin grietas con altura de caida > 2.500 mm y valor
IR de 24,5 Nm segin EN 1SO 6272-1, con resistencia al
desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg segin
EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125°C y
-60°C segin EN 13687-5, con resistencia a la fisuracion de
clase A5 en método estdtico, y con puenteo de fisuras
>2.500 pm en método dindmico después de 1.000 ciclos a
-10°C seg0n la EN1062-7, comportamiento a fuego Broof(t1)
segin EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes
ataques quimicos segin la Norma EN 13529, donde después
de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales como:
gasolina, gaséleo, aceite de motor, dcido acético al 10%, écido
sulfarico al 20%, hidréxido de sodio al 20%, cloruro de sodio

danosa
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REHABILITACION DE TABLERO DE PUENTE

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Descripcion

ARGOTEC® Reparacién Mortero PCC tixotrépico de
reparacién de hormigén.

Imprimacién epoxi
bicomponente.

Resina monocomponente de

Propiedad Valor
2
Rendimiento (]:|8 A
e espesor
Resistencia adherencia 3,8 N/mm?

(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de impermeabi-
lizacién de cubiertas aplicado en forma
liquida basado en poliurea.

Alto grado de resistencia mecanica,
favorece el anclaje entre capas de
aglomerado asfaltico.

Resbaladicidad de

suelos (EN 12633)  Close 3

al 20%, NO se observa ningn cambio en la membrana; con
un rendimiento 22,2 kg/m2, y un espesor de unos 2 mm;
aplicacién de capa de proteccion y rodadura constituida por
una resina de poliuretano monocomponente DANOCOAT®
TACK COAV, libre de disolventes y plastificantes, eléstica y
resistente al tréfico rodado, de extendido manual mediante
rastra de goma o espatulado con llana dentada, con una
dotacién de 600 g/m?, y sobre la capa atn fresca, se
espolvoreard arido DANOQUARTZ® de 0,6 - 1,2 mm hasta
saturacién (aprox. 4 kg/m?); aplicacién de un riego asféltico y
extendido de la capa de mezcla bituminosa en caliente (MBC)
con un espesor =8 cm tras su compactado.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por: cordén de sellado a modo
de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 150 mm de
ancho; imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacién DANOCOAT® 250; capa de proteccion 'y
rodadura  DANOCOAT® TACK COAT: érido de silice
DANOQUARTZ®;  perfil metdlico DANOSA® fijado
mecénicamente al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN®
PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metélico. Encuentros
con sumideros formados por: cordén de sellado a modo de
media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de 150 mm de ancho;
CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del digmetro
necesario; imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacién DANOCOAT® 250; capa de proteccion y
rodadura  DANOCOAT® TACK COAT: érido de silice
DANOQUARTZ®; aplicadas estas tres Gltimas capas llegando
hasta el inferior de la cazoleta.

Productos de marcado

EN 1504-2.

provistos CE europeo segin

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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W REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA INVERTIDA ,\
@ | NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS) Ceorﬁﬁco'dé”:
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Acabado: Grava DIT N® 550R/16

\8)

NOIDVDIdId3 3d OdIL

ESTANQUIDAD AL AGUA

ESTERDAN® 48 P ELAST

VENTAJAS LEYENDA
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Cubierta:
* Fécil aplicacion mediante soplete de gas propano. @ L&mina existente de impermeabilizacién
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante. © Imprimacién bituminosa MAXDAN®*

* Impermeabilizacién bicapa adherida. L N
© Lamina impermeabilizante ESTERDAN® 48 P ELAST

* Membrana impermeabilizante resistente a los © Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
microorganismos y a la oxidacién. Aislamiento térmico DANOPREN® TR

* Cubierta invertida que mejora la durabilidad de la © Capo filtrante geotextil DANOFELT® PY 200
impermeabilizacién y evita condensaciones entre capas.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

k4
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¢ Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y @ Profeccién pesada a base de grava

minima absorcién de agua. :
Perimetrall:

Banda de refuerzo existente

o Imprimacién bituminosa MAXDAN®*

(@ Banda de refuerzo E 30 P ELAST

® Edificios logsticos e indusriales. @ Banda de terminacion ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

¢ Edificios de publica concurrencia: centros comerciales. ] .
@ Perfil metalico DANOSA®

(® sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

¢ Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

e Edificios residenciales pblicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

*Necesario solo en el caso de que la Iémina de impermeabilizacién existente esté acabada en pizarra. =
Building together



NO TRANSITABLE

REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA INVERTIDA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Certificacién:

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Acabado: Grava DIT N® 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor

Imprimacién MAXDAN® NPT l?ltumlnosq <= Rendimiento 0,5 kg/m’
consistencia viscosa.
Lémina bituminosa de beton s I

| bilizacic GLASDAN® modificado (SBS) con armadura de EN ]3707’ Lam!nas bltumg?f‘)sas‘c'ond

mpermeabilizacion  50"0 El Aer fibra de vidrio y terminacion en film crrga ura para impermeabilizacién de
p|éstico. cubiertas.
Lamina bituminosa de beton s N

o ESTERDAN® modificado (SBS) con armadura de ENF3707: Laminas bltumlr?c‘)scs‘cfon
Impermeabilizacién ; 5 o armadura para impermeabilizacién de
48 P ELAST fieltro de poliéster y terminacion en cubiertas
film pléstico. v ’
o DANOFELT® Geotextil no tejido formado por 0

Separacion PY 200 fibras de poliéster. Cocliele 200 g/m?

Planchas rigidas de poliestireno .
. o Conductividad

Aislamiento térmico  DANOPREN® TR extrU|c|o'(,XP5) d,e glta re5|ster]E:la & férmica A=0,033- 0,037
compresién y minima absorciéon de W/m-K
s (EN 12667)

e DANOFELT® Geotextil no tejido formado por : 2
Filtracién PY 200 fibras de poliéster. elis 200 g/m

UNIDAD DE OBRA

Retirada de la grava existente realizando pasillos de 4 a 5 metros
de ancho (teniendo en cuenta la posible carga de uso que tenga
el forjado), levantado del aislamiento térmico para su posterior
reutilizacion (si estd en buen estado) y desmontaje de los
geotextiles, hasta dejar la lémina impermeabilizante bituminosa
vista. Consolidacion del soporte existente flameando con calor
hasta comprobar que las laminas existentes quedan perfectamente
adheridas al soporte, en caso contrario debieramos de levantar
dichas membranas. Ademas del cajeado de la zona de desagiie
hasta llegar a la capa de compresion del forjado, regularizando
ligeramente con ARGOSEC® M-25 Elite.

Cubierta plana invertida no transitable constituida por:
imprimacién  bituminosa MAXDAN®, con un rendimiento de
0,5 kg/m2, en zonas con lamina autoprotegida; lamina bituminosa
de beton modificado con elastémeros SBS, con terminacién en
film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2,
ESTERDAN® 48 P ELAST adherida a la anterior con soplete;
capa separacion formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con juntas
perimetrales a media madera; capa filrante formada por geotextil
de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter la capa de

grava.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando
la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre acabado de
cubierta, formada por: imprimacion bituminosa MAXDAN®, con
un rendimiento de 0,5 kg/m2; banda de refuerzo en peto con
BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién
con lémina bituminosa, autoprotegida por gréanulo de pizarra, de

danosa

Building together

4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al
soporte y entre si con soplete; perfil metélico DANOSA® fijado
mecénicamente al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN®
PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metélico.

Encuentros con sumideros formado por: imprimacién bituminosa
MAXDAN®, con un rendimiento de 0,5 kg/m?; lémina bituminosa
de adherencia, con terminacién en film p|éstico, con armadura
de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m2, ESTERDAN® 48 P ELAST
adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de
EPDM del didmetro necesario soldada a la banda de adherencia
y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatacién consistente
en: imprimacion bituminosa MAXDAN®, con un rendimiento de
0,5 kg/m2; fuelle inferior mediante lémina bituminosa de beton
modificado con elastémeros SBS, con terminacién en film plastico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m?, ESTERDAN®
48 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordén asfaltico
JUNTODANES; fuelle superior mediante lémina bituminosa de
betin modificado con elastémeros SBS, de superficie no protegida,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m?, ESTERDAN®
48 P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacion certificado mediante Documento de Idoneidad
Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO n® 550R/16. Puesta
en obra conforme a DIT n® 550R/16 y norma UNE 104401.
Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climética segin CTE.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA
INVERTIDA NO TRANSITABLE 72

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Acabado: Grava

- ”ﬁ/
, o
o <

Certificacién:
DIT N2 551R/15

5

NOIDVDIdId3 3d OdIL

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

VENTAJAS LEYENDA

* Impermeabilizacién resistente a radiacion ultravioleta. Cubierta:
* Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad @ Lémina existente de impermeabilizacion

de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre ) ] .
capas. e Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

* Impermeabilizacién no adherida. © Lamina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2
* Soldaduras mediante aire caliente. o Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300
* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y Aislamiento tarmico DANOPREN® TR

minima absorcién de agua.

e Declaracion Ambiental de Producto. o Capa filtrante geotexti| DANOFELT® PY 200

NOIDVNLDV 3d VNOZ

* Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC @ Grava
ROOFCOLLECT®.
Perimetral:
APLICACION o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

© Banda de terminacisn DANOPOL® FV 1.2
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales. @ Perfil de sujecién colaminado DANOSA® TIPO B

* Edificios residenciales piblicos o privados. @ Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

* Edificios logisticos e industriales.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together



NO TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA INVERTIDA =

Certificacién:

. . .. . . DIT N2 551R/15
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Acabado: Grava /
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Antipunzonamiento PY 300 e ool Gramaije 300 g/m
| bilizacié DANOPOL® Lzlr}r]nn%te;morilashca d.e'PVC no EN 13956: Laminas flexibles para
mpermeabilizacién adherida de alta durabilidad con A
FV 1.2 : . impermeabilizacién.
refuerzo de fibra de vidrio.
. DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Sepereien PY 300 fibras de poliéster. el 300 g/m
Planchas rigidas de poliestireno o
. S Conductividad
Aislamiento térmico = DANOPREN® TR extrmdo.(,XPS) d'e gha re5|ster.1E:|a % térmica LU - Ll
compresién y minima absorcién de (EN 12667) W/m-K
agua.
T DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Filtracién PY 200 fibras de poliéster Cocliolis 200 g/m

UNIDAD DE OBRA

Retirada de la grava existente realizando pasillos de 4 a 5
metros de ancho (teniendo en cuenta la posible carga de uso
que tenga el forjado), levantado del aislamiento térmico para
su posterior reutilizacién (si esté en buen estado), retirada
de la lémina de PVC antigua ademés de los dos geotextiles
existentes. Incluso parte proporcional de consolidacién del
soporte en aquellos puntos deteriorados a base de ARGOSEC®
M-25 Elite. Ademés del cajeado de la zona de desagiie hasta
llegar a la capa de compresién del forjado, regularizando
ligeramente con ARGOSEC® M-25 Elite.

Cubierta plana invertida no transitable constituida por:
capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada
por lémina termopléstica de PVC con armadura de fibra de
vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con
juntas perimetrales a media madera; capa filtrante formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter
la capa de grava.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre

danosa

Building together

acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante
geotextil DANOFELT® PY 300; lémina termopléstica de
PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente
al paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de
impermeabilizacién  formados por: piezas de refuerzo
de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diametro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacion  certificado mediante  Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO n®
551R/20. En conformidad con el CTE. Puesta en obra conforme
a DIT n® 551R/20. En conformidad con el CTE. Puesta en
obra conforme a DIT n® 551R/20 y UNE 104416. Medida la

superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climdtica segin CTE.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA NO
TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS) o
Aislamiento térmico: Interior Cirhflcoaon:
Acabado: Ldmina intemperie DIT N2 550R/16

NOIDVDIdId3 1d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST

VENTAJAS LEYENDA
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Cubierta:
* Aplicacion mediante gas propano. @ Lamina existente de impermeabilizacién
* Impermeabilizacién monocapa adherida. © Imprimacién bituminosa MAXDANE

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante. © Lomina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 50/GP

ELAST

* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacién.
* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

* Declaracién Ambiental de Producto.

Perimetral:
@ Banda de refuerzo existente
© Imprimacion bituminosa MAXDAN®

k4
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APLICACION © Banda de refuerzo E 30 P ELAST
* Edificios logisticos e industriales. e Banda de terminacién ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST
* Edificios de poblica concurrencia: © Perfil metdlico DANOSA®
ceniros comerciales. © Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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] TRANSITABLE

o’ Aislamiento térmico: Interior

REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA NO

Certificacién:

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Acabado: Lamina intemperie DIT N2 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOSEC® Enfoscados estructurales - )
cozelis M-25 Elite proyectados de baja retraccion. jissloueis JESIEE
Imprimacion MAXDAN?® Imprimacién bituminosa de Rendimiento 0,5 kg/m’

Lamina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacion en
grénulo de pizarra.

ESTERDANP® PLUS

Impermeabilizacién 50/GP ELAST

UNIDAD DE OBRA

Saneado de cubierta plana no transitable con consolidacion
de la impermeabilizacién existente mediante flameado
con calor hasta comprobar que las léminas existentes
quedan perfectamente adheridas al soporte. En el caso de
abolsamientos o arrugas en la impermeabilizacién antigua,
debemos de cortarlas y colocar una lémina bituminosa tipo
ESTERDAN® 30 P ELAST hasta alcanzar el nivel del resto de
la impermeabilizacién. Ademés del cajeado de la zona de
desagiie hasta llegar a la capa de compresion del forjado,
regularizando ligeramente con ARGOSEC® M-25 Elite.

Cubierta plana con pendiente minima del 1% no visitable
constituida por: imprimacién  bituminosa de consistencia
viscosa, 0,5 kg/m?, MAXDAN®; sistema monocapa de
impermeabilizacién formado por lémina bituminosa de beton
modificado con elastémeros SBS, autoprotegida por gréanulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de 5 kg/m?,
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST, adherida al soporte con
soplete.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®; banda de
refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y
banda de terminacién con lémina bituminosa autoprotegida

danosa

Building together

consistencia viscosa.

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

por grénulo de pizarra, de 5 kg/m?2, ESTERDAN® PLUS 50/
GP ELAST, adheridas al soporte con soplete; perfil metélico
DANOSA® fijado mecénicamente al paramento y cordén de
sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el
perfil metdlico. Encuentros con sumideros formado por: léamina
bituminosa de adherencia, con ferminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a la
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta
de dilatacién consistente en: fuelle inferior mediante lamina
bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS, de
superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de
4 kg/m?, ESTERDAN®40 P ELAST adherida al soporte; relleno
con cordén asféltico JUNTODANS; fuelle superior mediante
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,

autoprotegida por granulo de pizarra, con armadura de fieltro
de poliéster, de 5 kg/m?2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacion  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16.
Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y norma UNE
104401. Medida la superficie realmente ejecutada.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA NO
TRANSITABLE DE ALTAS PRESTACIONES

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS+) Corfificaion:
Acabado: Ldmina intemperie erfificacion:
' P DIT N2 550R/16

NOIDVDIdId3 3d OdIL

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 180-60/GP ELAST+

VENTAJAS LEYENDA
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Cubierta:
* Aplicacion mediante gas propano. @ L&émina existente de impermeabilizacién
* Impermeabilizacién monocapa adherida. © Imprimacién bituminosa MAXDAN®

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

e Lémina impermeabilizante POLYDAN® 180-60/GP
ELAST+

* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacion.
* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras. Perimetral:

(@) Banda de refuerzo existente
© Imprimacién bituminosa MAXDAN®

e Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION © Banda de refuerzo E 30 P ELAST

* Rehabilitacién sobre lamina asfética existente. @ Banda de terminacion POLYDAN® 180-60/GP ELAST+
* Edificios logisticos e industriales. © Perfil metalico DANOSA®

* Edificios de pUblica concurrencia: centros comerciales. O Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

e Edificios residenciales pblicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.
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Acabado: Ldmina infemperie

REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA NO
TRANSITABLE DE ALTAS PRESTACIONES

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS+)

Certificacién:

DIT N2 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién MAXDAN® Lol l?ltumlnoso <l Rendimiento 0,5 kg/m’
consistencia viscosa.
L&émina bituminosa de beton
POLYDAN® modificado (SBS+) de alta EN 13707: Laminas bituminosas con
Impermeabilizacion ~ 180-60/GP durabilidad con armadura de fieltro  armadura para impermeabilizacion de
ELAST+ de poliéster de gran gramaije y cubiertas.

terminacién en granulo de pizarra.

UNIDAD DE OBRA

Saneado de cubierta no transitable autoprotegida con
eliminacién de zonas abolsadas y consolidacién  con
ESTERDAN® 30 P ELAST hasta alcanzar el nivel de la lémina
existente, incluso flameado de toda la lémina para garantizar
una adherencia plena. Ademas de realizacion de cajeado y

regularizacién posterior de zona de desague con ARGOSEC®
M-25 Elite.

Cubierta plana no transitable constituida por: imprimacion
bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?, MAXDAN®;
sistema monocapa de impermeabilizacién formado por
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS
de alta durabilidad, autoprotegida por grénulo de pizarra en
color negro, con armadura de fieltro de poliéster, de 6 kg/m?,
POLYDAN® 180-60/GP ELAST+, adherida al soporte con
soplete.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa de
consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®; banda de refuerzo
en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda
de terminacién con lémina bituminosa de betén modificado
con elastémeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por
grénulo de pizarra, de 6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP
ELAST+, adheridas al soporte con soplete; perfil metélico

danosa

Building together

DANOSA® fijado mecdnicamente al paramento y cordén de
sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el
perfil metdlico. Encuentros con sumideros formado por: lémina
bituminosa de adherencia, con terminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a
la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®.
Junta de dilatacién consistente en: fuelle inferior mediante
lémina  bituminosa de betdn modificado con elastémeros
SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m?2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al
soporte; relleno con cordén asfaltico JUNTODANS; fuelle
superior mediante lémina bituminosa de beton modificado
con elastémeros SBS de alta durabilidad, autoprotegida por
grénulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de

6 kg/m2, POLYDAN®180-60/GP ELAST+.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16.
Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y norma UNE
104401. Medida la superficie realmente ejecutada.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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'
REHABILITACION DE CUBJERTA DECK NO TRANSITABLE
CON SISTEMA DE FIJACION MECANICA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa fijada mecénicamente (SBS+)

Acabado: Lamina infemperie Certificacion:
ETE N2 06/0062

NOIDVDIdId3 3d OdIL

ESTANQUIDAD AL AGUA ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST POLYDANP® 180-50/GP ELAST+

VENTAJAS LEYENDA
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Cubierta:
* Impermeabilizacién bicapa fijada mecanicamente. @ Lamina existente de impermeabilizacién
* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacién. © Imprimacion bituminosa MAXDAN®

e Facil aplicacion mediante soplete de gas propano.
 aptead I P 99 prop © Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
o Lémina impermeabilizante POLYDAN® 180-50/GP

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.

NOIDVNLOV 1d VNOZ

* Declaracién Ambiental de Producto. ELAST+
@ Fijacién mecénica del sistema de impermeabilizacién -
APLICACION Perimetral:

@ Banda de refuerzo existente

* Edificios logisticos e industriales.
o Imprimacién bituminosa MAXDAN®

e Edificios de publica concurrencia:

centros comerciales. © Banda de refuerzo E 30 P ELAST
e Edificios residenciales publicos o privados. © Banda de terminacion POLYDAN® P180-50/GP ELAST+
e Edificios para docencia: colegios, universidades,

guarderias. (@ Perfil metdlico DANOSA®
* Edificios administrativos y corporativos. @ Ssellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

¢ Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together



Acabado: Ldmina infemperie

PRESCRIPCIONES TECNICAS

'
REHABILITACION DE CUBJERTA DECK NO TRANSITABLE
CON SISTEMA DE FIJACION MECANICA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa fijada mecénicamente (SBS+)

Certificacién:

ETE N° 06/0062

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién MAXDAN® L I?ltumlnosc <l Rendimiento 0,5 kg/m’
consistencia viscosa.
Lamina bituminosa de betin . o
| bilizacié GLASDAN® modificado (SBS) con armadura EN13707: Lcml_ncs b|tum|r3(.)sas.<zon
mpermeabiiizacion ' 30 p ELAST de fieltro de fibra de vidrio y armadura para impermeabilizacién de
terminacion en film pléstico. cubiertas.
Lémina bituminosa de betdn Guia Europea ETAG 006: Sistemas de
POLYDAN® modificado (SBS+) de alta impermeabilizacién de cubiertas con
Impermeabilizacién  180-50/GP durabilidad con armadura de fieltro o rbranas flexibles fiiadas
ELAST+ de poliéster de gran gramaije y mecdnicamente.

terminacién en gréanulo de pizarra.

UNIDAD DE OBRA

Saneado de cubierta a base de consolidacién de la
impermeabilizacién antigua con eliminacién de arrugas y
embolsamientos, mediante cortado y regularizacién con
lémina ESTERDAN® 30 P ELAST hasta alcanzar el nivel del
resto de la impermeabilizacién, incluso cajeado de la zona de
desagie sustituyendo la lana de roca actual por una con 2 cm
menos de espesor, para facilitar una répida evacuacion del
agua de lluvia.

Cubierta plana no transitable (tipo deck) constituida por:
imprimacién bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?,
MAXDAN®; |&dmina bituminosa de betin modificado con
elastémeros, con terminacién en film plastico, con armadura
de fieltro de poliéster reforzado, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P
ELAST adherida con calor a la lémina preexistente, y lémina
bituminosa de beton modificado con elastémeros (SBS) de alta
durabilidad, autoprotegida con grénulo de pizarra negro,
con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 5 kg/m?,
POLYDAN® 180-50/GP ELAST+ adherida a la anterior con
soplete. Las fijaciones seran de doble rosca, con tratamiento
anticorrosién 15 6 30 ciclos Kasternich segin condiciones
tanto exteriores como interiores de humedad, dispondran
de su correspondiente DITE o ETE. La densidad de fijaciones
seré en funcion de la altura del edificio, exposicion y vientos
dominantes de la zona, altura del peto, edificio abierto o
cerrado, efc... aumenténdose en los perimetros (bordes y
esquinas). La distancia entre fijaciones no seré inferior a 18 cm
ni superior a 36 cm. En caso de que fuese necesario aumentar
la densidad de fijaciones, éstas se dispondran en lineas o
hiladas complementarias (una o dos), utilizando como lémina
auxiliar ESTERDAN® FM 30 P ELAST.

danosa
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Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: perfil de chapa plegada;
imprimaciéon bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?,
MAXDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con lémina
bituminosa (SBS) de alta durabilidad, autoprotegida por
gréanulo de pizarra negro y armadura de poliéster reforzado de
5 kg/m2, POLYDAN® 180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al
soporte y entre si con soplete; perfil metalico DANOSA® fijado
mecénicamente al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN®
PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metélico. Encuentros
con sumideros formado por: lamina bituminosa de adherencia,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado, de 3 kg/m?2, ESTERDAN® FM 30 P ELAST
fijado mecanicamente al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diémetro necesario soldada a la
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta
de dilatacién alzada consistente en: perfil de chapa plegada;
imprimaciéon bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?,
MAXDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminacién con lémina
bituminosa (SBS) de alta durabilidad, autoprotegida por
gréanulo de pizarra negro y armadura de poliéster reforzado de
5 kg/m2, POLYDAN®180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al
soporte y entre si con soplete; este tratamiento se realizaré a
ambos lados de la junta elevada.

Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en
obra conforme a norma UNE 104401. Medida la superficie
realmente ejecutada.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE
CON NUEVO ACABADO DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Acabado: Ldmina infemperie

NOIDVDIdId3 3d OdIL

ESTANQUIDAD AL AGUA ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+

VENTAJAS LEYENDA
* Lamina descontaminante de particulas NOx. Cubierta:
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad. @ Lamina existente de impermeabilizacion
* Aplicacién mediante soplete de gas propano. © Imprimacion bituminosa MAXDAN®

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante. © Lmina bilizante GLASDANE 30 P ELAST
&mina impermeabilizante

o L&émina impermeabilizante descontaminante POLYDAN®
NOx 180-50/GP ELAST+

* Membrana impermeabilizante resistente a la oxidacién.
* Impermeabilizacién bicapa adherida.

* Impermeabilizacién resistente a la radiacién ultravioleta.
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

NOIDVNLOV 1d VNOZ

Perimetral: y
e Declaracién Ambiental de Producto. erimetra
@ Banda de refuerzo existente
, e ®
APLICACION o Imprimacién bituminosa MAXDAN

€ Banda de refuerzo E 30 P ELAST

* Edificios logisticos e industriales. © Banda de terminacion POLYDAN® NOx 180-50/GP

e Edificios de publica concurrencia:

. ELAST+
centros comerciales.
e Edificios residenciales publicos o privados. © Perfil metélico DANOSA®
e Edificios para docencia: colegios, universidades, ® Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 Gris

guarderias.
* Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together



Acabado: Ldmina infemperie

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Lamina bituminosa de beton
modificado (SBS) con armadura de
fibra de vidrio y terminacién en film

GLASDANP® 30 P

Impermeoblhzaaon ELAST

plastico.

Lamina bituminosa descontaminante
de beton modificado (SBS) de alta
durabilidad con armadura de fieltro
de poliéster de gran gramaije y
terminacién en gréanulo de pizarra.

POLYDAN® NOx

Impermeabilizacién 180-50/GP ELAST+

UNIDAD DE OBRA

Saneado de cubierta no transitable autoprotegida con
eliminacién de zonas abolsadas y consolidacién  con
ESTERDAN® 30 P ELAST hasta alcanzar el nivel de la lémina
existente, incluso flameado de toda la lamina para garantizar
una adherencia plena. Ademés del cajeado de la zona de
desagiie hasta llegar a la capa de compresion del forjado,
regularizando ligeramente con ARGOSEC® M-25 Elite.

Cubierta plana no transitable constituida por: imprimacion
bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?, MAXDAN®;
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida
a la lamina anterior con soplete y lémina bituminosa de beton
modificado descontaminante con elastémeros (SBS) de alta
durabilidad, autoprotegida con grénulo de pizarra blanco,
con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 5kg/m?,

POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+, adherida con soplete.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®; banda de
refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y

banda de terminacién con ldmina bituminosa descontaminante

danosa
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 2
CON NUEVO ACABADO DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Propiedad Valor

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de
cubiertas.

EN 127197-1: Rendimiento en la
purificacion fotocatalitica de NOx

>8 % (Clase 3).

(SBS) de alta durabilidad, autoprotegida por gréanulo de
pizarra blanco y armadura de poliéster reforzado de 5 kg/m?,
POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+, ambas adheridas al
soporte y entre si con soplete; perfil metalico DANOSA® fijado
mecdnicamente al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN®
PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metélico.

Encuentros con sumideros formado por: lémina bituminosa de
beton modificado con elastémeros SBS, con terminacién en
film plastico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de
3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte;
CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM  del
diémetro necesario soldada a la banda de adherencia y
PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatacién consistente
en: fuelle inferior mediante lémina bituminosa de betin
modificado con elastémeros SBS, de superficie no protegida,
con armadura de fieltro de poliéster, de 3 kg/m?2, ESTERDAN®
30 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordén asfaltico
JUNTODANE®; fuelle superior mediante lamina bituminosa
descontaminante (SBS) de alta durabilidad, autoprotegida por
grénulo de pizarra blanco y armadura de poliéster reforzado
de 5 kg/m?2, POLYDAN® NOx 180-50/ GP ELAST+.

Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra
conforme a UNE 104401.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA VISITABLE

DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Acabado: Pavimento aislante

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

VENTAJAS

* Acabado en pavimento aislante y descontaminante de
particulas NOx.

* Impermeabilizacién resistente a radiacién ultravioleta.

e Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad
de la impermeabilizacién y evita condensaciones entre
capas.

* Impermeabilizacién no adherida.
¢ Soldaduras mediante aire caliente.

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y
minima absorcién de agua.

¢ Declaracién Ambiental de Producto.

* Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC
ROOFCOLLECT®

APLICACION

e Edificios logisticos e industriales.
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

¢ Rehabilitacién de cubiertas planas.

Certificacién:
DIT N2 551R/15

AHORRO DE ENERGIA

DANOLOSA® NOx

LEYENDA

Cubierta:

@ L&mina existente de impermeabilizacién

©) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

© Lamina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2

@) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300

() Pavimento aislante fotocatalitico DANOLOSA® NOx

Perimetral:

o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
@ Banda de terminacion DANOPOL® FV 1.2

© Perfil de sujecion colaminado DANOSA® TIPO B
© Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa

Building together
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién i

Separacién DANOFELT®
- PY 300

Impermeabilizacién DANOPOL®
P FV 1.2

Separacién DANOFELT®
P PY 300

Pavimento aislante

DANOLOSA® NOx

Descripcién
Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster.

L&émina termopléstica de PVC no
adherida de alta durabilidad con

refuerzo de fibra de vidrio.

Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster.

Pavimento aislante, drenante y foto-

catalitico de 50x50 cm, compuesto
de hormigén poroso y base de

REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA VISITABLE ,\
DESCONTAMINANTE

Impermeabilizacion: Membrana PVC no adherida
Acabado: Pavimento aislante

Certificacién:

DIT N2 551R/15
Propiedad Valor
Gramaije 300 g/m?

EN 13956: Laminas flexibles para
impermeabilizacién.

poliestireno extruido.

UNIDAD DE OBRA

Levantado de baldosa filtrante, geotextil y lamian de PVC
existente, retirada de restos de elementos a vertedero adecuado.

Incluso parte proporcional de cajeado de zona de desagie
con un ARGOSEC® M-25 Elite que garantiza una répida
evacuacion del agua de lluvia.

Cubierta plana con pendiente minima del 1% visitable con
losa filtrante de altas prestaciones, constituida por: capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 300; membrana impermeabilizante formada por lémina
termopléstica de PVC con refuerzo de fibra de vidrio, de 1,2
mm de espesor DANOPOL® FV 1.2; capa separadora formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; pavimento
aislante anticontaminante efecto fotocatalitico DANOLOSA®
NOx Blanca 95.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante
geotextil DANOFELT® PY 300; lamina termopléstica de
PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente

danosa

Building together

Gramaje 300 g/m?
Conductividad

térmica A=0,034 W/m-K
(EN 12667)

al paramento y cordén de sellado superior de poliuretano
mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y
el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos
de impermeabilizacién formados por: piezas de refuerzo
de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diametro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacion  certificado mediante  Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO
n® 551R/20. En conformidad con el CTE. Puesta en obra
conforme a DIT n® 551R/20 y UNE 104416. Medida la
superficie realmente ejecutada.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climdtica segun CTE.

**la DF evaluard si se puede reimpermeabilizar sobre el
soporte existente debido a las nuevas cargas.
P g

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA REFLECTANTE
'

Impermeabilizacién: Membrana PVC fijada mecénicamente
Acabado: Lamina intemperie reflectante

Certificacién:
ETE N2 10/0054

ESTANQUIDAD AL AGUA

DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING

VENTAJAS

* Impermeabilizacién resistente a radiacion ultravioleta.
e Sistema de impermeabilizacién y aislamiento ligero.

* Impermeabilizacién de alta durabilidad.

e Sistema reflectante LEED®.

* Impermeabilizacién fijada mecénicamente.

* Aislamiento térmico de baja conductividad y alta
resistencia a compresion.

* Soldaduras mediante aire caliente y control mediante
maquinas soldadoras autématicas.

e Declaracién Ambiental de Producto.

* Programa Europeo de reciclaje de materiales de
PVC ROOFCOLLECT®.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA

Cubierta:
@ Lamina existente de impermeabilizacién
e Capa separadora geotextil DANOFELT® PP 200

© Banda de terminacisn DANOPOL® HS 1.5 COOL
ROOFING

O Ssellado de solapes DANOPOL® LIQUIDO

(5) Fijacién mecénica del sistema de impermeabilizacion

Perimetral:
@ Banda de refuerzo existente
€ Adhesivo GLUE-DAN® PVC

© Banda de terminacion DANOPOL® HS 1.5 COOL
ROOFING

© Perfil de sujecién colaminado DANOSA TIPO B
@ Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa

Building together
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Acabado: Lamina intemperie reflectante

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Separacién DANOFELT® PP 200

DANOPOL® HS 1.5
COOL ROOFING

Impermeabilizacién

UNIDAD DE OBRA

Consolidacién de la impermeabilizacion existente, cajeado
de la zona de desagiie rebajando el aislamiento térmico 2
cm sobre el nivel del acabado actual. Colocacion de capa

separadora formada por fieltro de fibra de vidrio termosoldado
DANECRAN® 100.

Cubierta plana no transitable (tipo deck) con lémina
intemperie reflectante constituida por: capa separadora
formada por geotextil no tejido de polipropileno 100% de fibra
continua DANOFELT® PP 200 solapado 10 cm; membrana
impermeabilizante formada por léminas termoplésticas de PVC
con armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor,
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING, fijada mecénicamente
al soporte. Las fijaciones serén de doble rosca, con tratamiento
anticorrosién 15 6 30 ciclos Kasternich segin condiciones
tanto exteriores como interiores de humedad, dispondrén de
su correspondiente DITE o ETE.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formados por: adhesivo de contacto

danosa

Building together

Geotextil no tejido formado por
fibras de polipropileno.

Lémina termopléstica de PVC
de alta durabilidad fijada

mecénicamente al soporte base.

REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA REFLECTANTE
"

Impermeabilizacion: Membrana PVC fijada mecénicamente

Certificacién:

ETE N2 10/0054

Propiedad Valor

Gramaije 200 g/m?
EN 13956: Laminas flexibles para

impermeabilizacion.

Guia Europea ETAG 006: Sistemas
de impermeabilizacion de cubiertas
con membranas flexibles fijadas
mecdanicamente.

GLUE-DAN® PVC; banda perimétrica de conexién a petos
formada por lémina térmopléstica de PVC, de 1,5 mm de
espesor, DANOPOL® HS COOL ROOFING 1,5 BLANCO;
perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada
mecénicamente al paramento y cordén de sellado de
poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el
paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre
tres planos de impermeabilizacién formados por: piezas de
refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diémetro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Evaluacion Técnica
Europea (ETE) n® 10/0054. Cumple ensayo de comportamiento
a fuego externo Broof (t1), en conformidad con el CTE (DB-Sl).
Puesta en obra conforme a UNE 104416. Medida la superficie
realmente ejecutada. Acabado no incluido.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA NO /\
TRANSITABLE EN CUBIERTA REFLECTANTE

Impermeabilizaciéon: Membrana PVC fijada mecénicamente

Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
Acabado: Lamina intemperie reflectante

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta durabilidad.
e Sistema de impermeabilizacién y aislamiento ligero.

* Aislamiento térmico de baja conductividad y alta
resistencia a compresion.

* Impermeabilizacion resistente a radiacién ultravioleta.
* Impermeabilizacién fijada mecanicamente.

* Soldaduras mediante aire caliente y control mediante
maquinas soldadoras autématicas.

e Sistema reflectante LEED®.

* Programa Europeo de reciclaje de materiales de
PVC ROOFCOLLECT®,

e Declaracién Ambiental de Producto (DAP).
¢ Clasificacién propagacién fuego externo Broof (t1).
¢ Clasificacién propagacién fuego interno Bs1dO.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:

ETE N2 10/0054

LEYENDA
Cubierta:

@ Lamina existente de impermeabilizacién

Aislamiento térmico poliisocianurato DANOPIR® AL

© Banda de terminacion DANOPOL® HS 1.5 COOL
ROOFING

O sellado de solapes DANOPOL® LIQUIDO
@ Fijacién mecénica del sistema de impermeabilizacién

() Fijacion mecénica del aislamiento térmico

Perimetral:
@ Banda de refuerzo existente

© Banda de terminacisn DANOPOL® HS 1.5 COOL
ROOFING

© Perfil de sujecion colaminado DANOSA TIPO B
(@ Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS
0 Adhesivo GLUE-DAN® PVC

danosa
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Aislamiento térmico: Poliisocianurato (PIR)
Acabado: Lamina intemperie reflectante

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA NO
TRANSITABLE EN CUBIERTA REFLECTANTE

Impermeabilizacion: Membrana PVC fijada mecénicamente

Certificacién:

ETE N2 10/0054

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
" N Conductividad
Paneles rigidos de poliisocianurato trmica A=0,023 W/mK
Aislamiento térmico DANOPIR® AL revesfidos en ambas caras con un (EN 13165)

DANOPOL® HS 1.5

Impermeabilizacién COOL ROOFING

soporte base.

UNIDAD DE OBRA

Corte y eliminacién de banda perimetral de lémina sintética
antigua de las partes verticales de cubierta plana no transitable
tipo deck; retirada de perfiles colaminados de zona de exutorios,
claraboyas, o petos de cubierta u ofros puntos singulares;
ademds del cajeado de la zona de desagiie de la antigua
impermeabilizacién.

Cubierta plana no transitable (fipo deck) con lamina intemperie
reflectante constituida por: colocacién de aislamiento térmico
tipo DANOPIR® AL de espesor a definir por parte de la direccion
facultativa (segin zona climética); colocacién de membrana
impermeabilizante formada por léminas termoplasticas de PVC
con armadura de malla de poliéster, de 1,5 mm de espesor,
DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING, fijada mecénicamente
al soporte. Las fijaciones serén de doble rosca, con tratamiento
anticorrosién 15 6 30 ciclos Kasternich segin condiciones
tanto exteriores como interiores de humedad, dispondréan de su
correspondiente DITE o ETE.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por: adhesivo de contacto

danosa

Building together

complejo multicapa de aluminio y fija-
dos mecénicamente al soporte base.

Lémina termopléstica de PVC de alta
durabilidad fijada mecanicamente al

Reaccién al fuego

(EN 13501-1)

EN 13956: Laminas flexibles para
impermeabilizacién.

Guia Europea ETAG 006: Sistemas de
impermeabilizacion de cubiertas con
membranas flexibles fijadas mecénica-
mente.

B-s2, dO

GLUE-DAN® PVC; banda perimétrica de conexién a petos
formada por lémina térmopléstica de PVC, de 1,5 mm de
espesor, DANOPOL® HS 1.5 COOL ROOFING; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente
al paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa
colaminada. Encuentros entre fres planos de impermeabilizacion
formados por piezas de refuerzo de membrana de PVC
DANOPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS.
Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de PVC del diémetro necesario provista de

ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y
PARAGRAVILLAS DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Evaluacion Técnica
Europea (ETE) n® 10/0054. Cumple ensayo de comportamiento
afuego externo Broof(t1) y a fuego inferno Bs 1d0 en conformidad
con el CTE (DB-SI). Puesta en obra conforme a UNE 104416.

*Revisar espesores minimos de aislamiento térmico en
funcién de la zona climdtica segun CTE.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA INCLINADA

CON TEJA CURVA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

ESTANQUIDAD AL AGUA

ESTERDAN® PLUS 50 GP/ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién que asegura posibles filtraciones
por dafios de las tejas.

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

e Cubierta invertida que mejora la durabilidad de la
impermeabilizacién y que evita condensaciones entre
capas.

e Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y
minima absorcién de agua.

* Instalacién de teja muy sencilla por pellada o torta de
mortero. Gracias a las acanaladuras de la plancha,
permanece firmemente anclado a esta.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Acabado: Teja curva recibida con mortero de cemento

AHORRO DE ENERGIA
DANOPREN®TL

LEYENDA

Cubierta:

@ Soporte de impermeabilizacion

e Imprimacién bituminosa CURIDAN®

o Lémina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS
50 GP/ELAST

() Aislamiento térmico DANOPREN® TL
0 Adhesivo cementoso ARGOSEC® M-7.5 B

@ Teja recibida con mortero de cemento

@ Rebosadero

Perimetral:

© Banda de refuerzo ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

danosa
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CON TEJA CURVA

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Imprimacién CURIDAN®

acuosa.

Lamina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de

| dqem ESTERDAN® PLUS
mpermeabilizacién

REHABILITACION DE CUBIERTA INCLINADA

Imprimacién bituminosa de base

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Acabado: Teja curva recibida con mortero de cemento

Propiedad Valor

Adherencia > 0,3 kg/m?

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacion de

50 GP/ELAST fieltro de poliéster y terminacion en biert
grénulo de pizarra. cublerias.
Planchas rigidas de poliestireno .
Aislamiento térmico  DANOPREN® TL extruido (XPS) de alta resistencia g?;?::hwdcd A=0,033-0,037
a compresién y minima absorcién EN 12667 W/m-K
de agua. ( )
Adhesivo cementoso  ARGOSEC® M-7.5 B Mortero seco para albaiileria. Rendimiento 10 kg/m?

UNIDAD DE OBRA

Desmontaje de cubierta de teja curva antigua y refirada
a vertedero del mortero de agarre y de las tejas rotas no
reutilizables

Cubierta inclinada constituida por: sislema monocapa de
impermeabilizacién formado por: imprimacién  bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lémina bituminosa
de beton modificado con elastémeros SBS, de superficie
autoprotegida por grénulo de pizarra, con armadura de
fielro de poliéster, de 5 kg/m?, ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST, completamente adherida; aislamiento térmico a base

danosa

Building together

de planchas de poliestireno extruido (XPS) DANOPREN® TL,
de 80 mm de espesor, acanalado en superficie superior y con
juntas perimetrales a media madera, fijado mecénicamente;

listo para recibir las tejas curvas con pellada de mortero
ARGOSEC® M-7,5 B, al modo tradicional.

Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra
conforme UNE 104401.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climdtica segun CTE.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA INCLINADA CON

TEJA PLANA/MIXTA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Teja plana o mixta sobre rastreles

ESTANQUIDAD AL AGUA

ESTERDAN® PLUS 50 GP/ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién que asegura posibles filtraciones
por dafios de las tejas.

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

e Cubierta invertida que mejora la durabilidad de la
impermeabilizacién y que evita condensaciones entre
capoas.

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y
minima absorcién de agua.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.
e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

NOIDVDIdIdd 3d Odil

AHORRO DE ENERGIA
DANOPREN®PR

LEYENDA

Cubierta:
@ Soporte de impermeabilizacién
e Imprimacién bituminosa MAXDAN®

© Lamina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 50
GP/ELAST

@ Primer orden de rastreles
o Aislamiento térmico DANOPREN® PR

@ Teja plana o mixta sobre segundo orden de rastreles

@ Rebosadero

NOIDVNLOV 3d VYNOZ

Perimetral:

© Banda de refuerzo ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

danosa
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TEJA PLANA/MIXTA

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Teja plana o mixta sobre rastreles

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Imprimacién MAXDAN®

L&émina bituminosa de beton
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacién en
granulo de pizarra.

ESTERDAN® PLUS

Impermeabilizacién 50 GP/ELAST

Planchas rigidas de poliestireno
extruido (XPS) de alta resistencia a
compresién y minima absorcidn

Aislamientfo térmico = DANOPREN® PR

de agua.

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitacién de cubierta inclinada constituida por:

Retirada de tejas curvas existentes (posible reutilizacién de las
que se encuentren en buen estado) y mortero de agarre. Incluso
parte proporcional de limpieza del soporte y regularizacién
con un mortero ARGOSEC® M-25 Elite hasta dejar una
rugosidad méxima de 1 mm.

Cubierta inclinada constituida por: sistema monocapa de
impermeabilizacién formado por: imprimacién  bituminosa
de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®, ldmina
bituminosa de bettn modificado con elastémeros SBS, de

danosa
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REHABILITACION DE CUBIERTA INCLINADA CON

Imprimacién bituminosa de
consistencia viscosa.

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Propiedad Valor

0,5 kg/m’

Rendimiento

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de

cubiertas.
gcr,:jg:tividcd A=0,033-0,037
(EN 12667) WimK

superficie autoprotegida por granulo de pizarra, con armadura
de fieltro de poliéster, de 5 kg/m?2, ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST, completamente adherida; aislamiento térmico a base
de planchas de poliestireno extruido (XPS) DANOPREN® PR,
de 100 mm de espesor, con doble enrastrelado (tratado).

Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra
conforme UNE 104401.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climdtica segin CTE.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA INCLINADA NO
TRANSITABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada Certificacion:
Aislamiento térmico: Interior Soporte: Metélico ETE N2 17/0401
Acabado: Membrana intemperie con resina poliaspértica resistente a rayos UV

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS LEYENDA

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, Cubierta:
con excelente adherencia y adaptable a geometrias @ Soporte de impermeabilizacion
complicadas del soporte.

. ol .y, . . 1 1A H ®

e Sistema de impermeabilizacién de excelentes resistencias © Imprimacién de poliuretano DANOPRIMER® PU

mecdnicas, a la abrasién y cambios de temperatura. © Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

* Acabado con excelente resistencia a la intemperie y a © Acabado DANOCOAT® PAS 700
los rayos UV, que permite diversos acabados estéticos.

indice SRI de 106, en color blanco. © Banda de refuerzo DANOBAND® BUTYL
® Buena resistencia quimica.

* Aplicacién por proyecciéon en caliente con altos
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos.

NOIDDVNL)V 3d VNOZ

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién +400%.

* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices.

* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes,
plastificantes y VOC's.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
hoteles, instalaciones deportivas.

* Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderias.
¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

* Industria: quimica, petroquimica, alimentaria. L
-anosa

Building together
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TRANSITABLE

Aislamiento térmico: Interior

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Imprimacion DANOPRIMER® PU

Membrana de poliurea pura de alta
resistencia mecénica, quimica y
elevada elasticidad.

Impermeabilizacion  DANOCOAT® 250

Acabado y sellado DANOCOAT® PAS
alifético 700

UNIDAD DE OBRA

Limpieza de chapa existente a base de proyeccion de agua
jabonosa con cepillado posterior y aclarado final con agua
o bien aplicar sistema de limpieza de chorro de arena. Dejar
que seque para posteriormente aplicar el tratamiento de
rehabilitacion.

Cubierta inclinada no transitable intemperie constituida por:
preparacién previa del soporte de chapa metdlica empleando
medios mecdnicos, reparacion de irregularidades y sellado de
fisuras; aplicacién de una capa de imprimacién DANOPRIMER®
PU, de base epoxi bicomponente para mejorar la consolidacion,
sellado y adherencia del soporte, con una resistencia a la
adherencia por traccién de 3,8 MPa segin EN 13892-8,
exenta de disolventes, y curado répido a bajas temperaturas, de
aplicacién manual con rodillo con un rendimiento aproximado
de 300 a 500 g/m?, dependiendo de la porosidad del soporte;
una vez curada la imprimacién, aplicacién de la membrana
de impermeabilizacién DANOCOAT® 250 a base de poliurea
pura bicomponente, totalmente adherida al soporte, y aplicada
mediante proyeccién en caliente con relacién de mezcla 1:1
en volumen, libre de disolventes y plastificantes, con 100%
de contenido en sélidos, de curado en 5 segundos, con una
resistencia a la traccién >21 MPa y elongacién a rotura >400%
segin EN ISO 527-1, adherencia por traccion de 4 MPa
segin EN 1542, resistencia al impacto sin grietas con altura
de caida >2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm segin EN ISO
6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida de peso
de 128 mg segn EN 5470-1, con resistencia a choque térmico
entre 125°C y -60°C segin EN 13687-5, con resistencia a la
fisuracién de clase A5 en método estdtico, y con puenteo de
fisuras >2.500 pm en método dindmico después de 1.000
ciclos a -10°C segin la EN 1062-7, comportamiento a fuego
Broof{t1) segin EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a

danosa
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REHABILITACION DE CUBIERTA INCLINADA NO

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Soporte: Metélico
Acabado: Membrana infemperie con resina poliaspértica resistente a rayos UV

Imprimacién de polivretano
monocomponente.

Resina poliaspartica de poliurea
alifética con contenido en sélidos
>95% y resistente a los rayos UV.

Certificacién:

ETE N2 17/0401

Propiedad Valor

Resistencia adherencia
(EN 13892-8)

ETE 17/0401: Sistema de impermea-
bilizacién de cubiertas aplicado en
forma liquida basado en poliurea.

3,9 N/mm?

Resistencia a traccién

(ISO 527-3) >16 N/mm?

fuertes ataques quimicos segin la norma EN 13529, donde
después de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales
como: gasolina, gasoleo, aceite de motor, écido acético al 10%,
4cido sulforico al 20%, hidréxido de sodio al 20%, cloruro de
sodio al 20%, NO se observa ningin cambio en la membrana;
con un rendimiento >2 kg/m?2, y un espesor de unos 1,8 mm;
aplicacién de capa de sellado final DANOCOAT® PAS 700
a base de resina poliaspartica bicomponente con >95% de
contenido en sélidos, para mantener un efecto estético de color
durable y resistente a los rayos UV, con indice SRI de 106 en
color blanco, y un rendimiento aproximado de 250 g/m2.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacion 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por: cordén de sellado a modo
de media caiia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de ancho;
imprimacion DANOPRIMER® EP; membrana de terminacién
DANOCOAT® 250; capa de sellado DANOCOAT® PAS 700;
perfil metalico DANOSA® fijado mecénicamente al paramento y
cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento
y el perfil metalico. Encuentros con sumideros formados por:
cordén de sellado a modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40
GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL
de 75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de
EPDM del diémetro necesario; imprimacion DANOPRIMER® EP;
membrana de terminacién DANOCOAT® 250; capa de sellado
DANOCOAT® PAS 700; aplicadas estas tres Gltimas capas
llegando hasta el interior de la cazoleta.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2, y

sistema de impermeabilizacién certificado mediante Evaluacion
Técnica Europea (ETE) n® 17/0401.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA INCLINADA
INTEMPERIE )

Impermeabilizacion: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacion en frio
Aislamiento térmico: Interior Soporte: Metélico
Acabado: Membra infemperie con poliuretano alifético resistente a rayos UV

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPUR® HT

VENTAJAS LEYENDA

e Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, con  Cubierta:

excelente adherencia y adaptable a cualquier geometria @ Soporte de impermeabilizacion

del soporte.
* Sistemas de impermeabilizacién de muy buenas © Imprimacién de poliuretano monocomponente
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de DANOPRIMER® PU
femperatura. ©® Membrana impermeabilizante DANOPUR® HT armado
* Acabado con muy buena resistencia a la intemperie y a con malla de fibra de vidrio MALLA FV 60
los rayos UV.

O Acabado DANOPUR® LT GRIS

* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y
alcalinas al 5%, detergentes y agua marina.

* Aplicacién manual en frio, con rodillo o brocha.
¢ Elevada elasticidad. Elongacién 800 %.
¢ Alto contenido en sélidos >90 %.

NOIDDVNL)V 3d VNOZ

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales,
hoteles.

e Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderias.
¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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REHABILITACION DE CUBIERTA INCLINADA

2N\
INTEMPERIE &
Impermeabilizacién: Membrana de base de poliuretano monocomponente de aplicacién en frio
Aislamiento térmico: Interior Soporte: Metélico
Acabado: Membra infemperie con poliuretano alifético resistente a rayos UV
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
L Imprimacién de polivretano Resistencia adherencia
® 2
Imprimaciéon DANOPRIMER® PU e (EN 13892-8) 3,9 N/mm
Membrana de poliuretano
R o monocomponente de buena Elongacién en rotura o
Impermeabilizacion - | DANOPUR® HT resistencia al desgaste y elevada (ASTM D412) 0
elasticidad.
Armadura MALLA FV 60 Malla de fibra de vidrio, antiélcalis.  Gramaije 60 g/m?

DANOPUR® LT

Acabado y sellado GRIS

UNIDAD DE OBRA

Limpieza de chapa existente a base de proyeccién de agua
jabonosa con cepillado posterior y aclarado final con agua
o bien aplicar sistema de limpieza de chorro de arena. Dejar
que seque para posteriormente aplicar el tratamiento de
rehabilitacién.

Cubierta metdlica no transitable intemperie constituida por:
aplicacién de una capa de imprimacién DANOPRIMER® PU,
de base poliuretano monocomponente de baja viscosidad
para mejorar la consolidacién y adherencia de soportes poco
porosos, con una resistencia a la adherencia por traccién de
3,9 MPa segin EN 13892-8, aplicada en capa fina de forma
manual, con curado en unas 24 h y rendimiento aproximado
de 50 a 100 g/m2; una vez curada la imprimacién, aplicacién
de la membrana de impermeabilizacion DANOPUR® HT a
base de poliuretano monocomponente, de aplicacién manual
en frio, con alto contenido en sélidos >90 %; totalmente

danosa
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Membrana de poliuretano dlifético. UV

Alta resistencia y proteccién a los rayos

adherido al soporte, con un rendimiento de 1,5 kg/m2, con
una elongacién a rotura segon ASTM D412 >800%, fuerza
de tensién segin ASTM D14 >4 N/mm?2, puenteo de fisuras
>2 mm (a -10°C) armado con MALLA FV 60 tratada frente
a los dlcalis del cemento; aplicacion de capa de sellado final
DANOPUR® LT GRIS, con elongacién a rotura segon DIN EN
ISO 527 >100 %, fuerza de tensién segin DIN EN 1ISO 527 >5
N/mm2; con una dotacién de al menos 400 g/m2.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta formados por cordén de sellado a
modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; imprimacién
DANOPRIMER® PU banda de refuerzo armadura de poliéster
PET 50 embebida en la membrana DANOPUR® HT en encuentro
con peto; membrana de impermeabilizacién DANOPUR® HT;
capa de sellado y acabado DANOPUR® LT GRIS.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA
AJARDINADA EXTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS) Certificacion:
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) DIT N2 550R/16
Acabado: Jardin extensivo

_o.oF

_

O

NOIDVDIdId3 1d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST
VERDE JARDIN

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS LEYENDA
* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices.  Cubierta:
* Sistema ajardinado LEED®. @ L&émina existente de impermeabilizacién
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran € Imprimacion bituminosa MAXDAN®

durabilidad con propiedades autocicatrizantes. o N
o L&émina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

* Impermeabilizacién bicapa adherida.
o Lamina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 50/GP

* Aplicacién mediante soplete de gas propano.

NOIDVNLDV 3d VNOZ

* Membrana impermeabilizante resistente a los ELAST VERDE JARDIN
microorganismos y a la oxidacién. ©) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras. Aislamiento térmico DANOPREN® TR .
* Drenaje de alta resistencia a compresién. €) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y ©) Capa retenedora DANODREN® R-20

minima absorcién de agua.

) Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200
Sustrato vegetal y plantacién extensiva

¢ Declaraciéon Ambiental de Producto.

APLICACION Perimetrall:
e Edificios logisticos e industriales. @ Banda de refuerzo existente
e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales. (® Imprimacién bituminosa MAXDAN®
e Edificios residenciales pablicos o privados. @® Banda de refuerzo E 30 P ELAST (0,32 m)
. EdiFic(:jilos'poru docencia: colegios, universidades, @ Banda de terminacion ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST
g VERDE JARDIN

* Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de @ Perfil metélico DANOSA®
salud, residencias. @ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa
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AJARDINADA EXTENSIVA

REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) DIT N2 550R/16
Acabado: Jardin extensivo
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién MAXDAN® Imprimacién bituminosa de consistencia viscosa. Rendimiento 0,5 kg/m’

Impermeabilizacién GLASDAN® 30
P P ELAST

en film pléstico.

Lémina bituminosa de beton modificado (SBS)
con armadura de fibra de vidrio y terminacion

EN 13707: Léminas bituminosas
con armadura para impermea-
bilizacién de cubiertas.

EN 13707: Laminas bituminosas

A, Lamina bituminosa de betin modificado (SBS) d i -
.. PLUS 50/GP amina bituminosa de betin modificado | con armadura para impermea
Impermeabilizacién ELAST VERDE antiraices con armadura de fieltro de poliéster y  bilizacién de cubiertas.
JARDIN terminacién en gréanulo de pizarra. EN 13948: Resistencia a la
penetracién de raices.
. DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de .
Separacién PY 200 sclteson ! P Gramaije 200 g/m?
Planchas rigidas de poliestireno extruido (XPS)  Conductividad A=0033 -
Aislamiento térmico  DANOPREN® TR  de alta resistencia a compresién y minima térmica 0 63% W/mK
absorcién de agua. (EN 12667) ! m
. DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de .
Separacion PY 200 poliéster. | i Cclual 200/g/m?
Retencié . DANODREN® Lémina retenedora nodular de polietileno de Drenaf Y D:2,51/m:s
etencién y drenaje R-20 alta densidad (HDPE) refencion
(DIN 53495)  R: 51/m?
e s DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de .
Filtracién PY 200 poliéster ! P Gramaie LU gy

UNIDAD DE OBRA

Saneado de cubierta no transitable autoprotegida con
eliminacién de zonas abolsadas y consolidacién con
ESTERDAN® 30 P ELAST hasta alcanzar el nivel de la
lémina existente, incluso flameado de toda la lémina para
arantizar una adherencia plena. Incluso parte proporcional
e retirada de todos los elementos existentes anteriores a la
impermeabilizacién.
Cubierta plana  ajardinada  extensiva  constituida  por:
imprimacién bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?,
MAXDAN®,  |dmina bituminosa de beton moditicado
con elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico,
con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?,
GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con sop?ete y
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
antiraiz auto-protegida con granulo de pizarra y armadura
de poliéster reforzado, de 5 kg/m?2, ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST VERDE JARDIN adherida a la anterior con soplete; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
2(;)0; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor totdl,
con juntas perimetrales a media madera; capa separadora
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa
drenante 'y acumuladora de agua formada por lémina de
polietileno DANODREN® R-20; capa filtrante compuesta por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para cubrir con
sustrato vegetal.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, DAN®; banda de
refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST

danosa
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y banda de terminacién con lémina bituminosa antiraiz
autoprotegida con grénulo de pizarra y armadura de poliéster
reforzado y tratamiento anti-raiz de 5 kg/m2, ESTERDAN®
PLUS SO/éP ELAST VERDE JARDIN, ambas adheridas al
soporte y entre si con soplete; perﬁl metdlico DANOSA®
ijado mecdnicamente al paramento y cordén de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metdlico. Encuentros con sumideros formado por: imprimacion
bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2?, MAXDAN®;
lémina bituminosa de adherencia, con armadura de fieltro
de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida
al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de caucho
del diémetro necesario soldada a la banda de adherencia y
PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatacién consistente
en: imprimacién bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2,
MAXDANE®: fuelle inferior mediante lamina bituminosa de
beton modificado con elastémeros SBS, con armadura de fieltro
de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida
al soporte; relleno con cordén asfaltico JUNTODANE; fuelle
superior mediante lémina bituminosa de beton modificado con
elastémeros SBS antiraiz, autoprotegida con granulo de pizarra
y armadura de poliéster reforzado, de 5 kg/m?, ESTERDAN®
PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIN. Productos provistos
de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
ESTERDAN® PENDIENTE CERO n® 550R/16. Puesta en obra
conforme a DIT n® 550R/16 y norma UNE 104401. Medida la

superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.
*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona climética
segun CTE.

**la DF evaluarg si se puede reimpermeabilizar sobre el soporte
existente debido a las nuevas cargas.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA m

AJARDINADA EXTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardin extensivo

.:

12 3

ESTANQUIDAD AL AGUA

DANOPOL® FV 1.2

VENTAIJAS

* Impermeabilizacién resistente a radiacién ultravioleta.

* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices.

* Impermeabilizacién no adherida.
* Sistema ajardinado LEED®.

¢ Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y
minima absorcién de agua.

* Drenaje de alta resistencia a compresién.

¢ Soldaduras mediante aire caliente.

* Declaracién Ambiental de Producto.

* Programa Europeo de reciclaje de materiales de

PVC ROOFCOLLECT®.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de ptblica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:
DIT N2 551R/15

AHORRO DE ENERGIA
DANOPREN®TR

LEYENDA

Cubierta:

@ Lémina existente de impermeabilizacién

e Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
© Lémina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2

° Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300
o Aislamiento térmico DANOPREN® TR

o Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
€) Capa refenedora y drenante DANODREN® R-20
© Copoa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

@ Sustrato vegetal y plantacién extensiva

Perimetral:

@ Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
(® Banda de terminacisn DANOPOL® FV 1.2

(P Perfil de sujecion colaminado DANOSA TIPO B

(® Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa
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AJARDINADA EXTENSIVA

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardin extensivo

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Antipunzonamiento  DANOFELT® PY 300

Impermeabilizaci6n  DANOPOL® FV 1.2

Separacién DANOFELT® PY 300

Planchas rigidas de poliestireno
extruido (XPS) de alta resistencia a
compresién y minima absorcién de

Aislamiento térmico = DANOPREN® TR

agua.

Separacién DANOFELT® PY 200

Retencion y drenasje  DANODREN® R-20

Filtracién DANOFELT® PY 200

UNIDAD DE OBRA

Levantado de tierra vegetal y retirada de restos de elementos que
forman la cubierta actual como drenaije, geotextil, aislamiento
térmico y lémina impermeabilizante con aprovechamiento de
aquellos elementos que puedan estar en buen estado.

Cubierta plana ajardinada extensiva con pendiente minima
del 1% visitable, incluso parte proporcional de cajeado de
zona de desagiie con un ARGOSEC® M25 ELITE, constituida
por: capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada
por lémina termopléstica de PVC con armadura de fibra de
vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor total, con
juntas perimetrales a media madera; capa separadora formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante
formada por lémina de polietileno DANODREN® R-20; capa
filtrante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY
200; listo para cubrir con sustrato vegetal, roca volcénica y
plantacién de vegetacién tipo sedum.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante

danosa
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster.

Lémina termopléstica de PVC no

adherida de alta durabilidad.

Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster.

Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster.

Lamina retenedora nodular de
polietileno de alta densidad (HDPE).

Geotextil no tejido formado por
fibras de poliéster.

Certificacién:

DIT N® 551R/15
Propiedad Valor
Gramaije 300 g/m?

EN 13956: Laminas flexibles para

impermeabilizacién.

Gramaije 300 g/m?
Conductivided ) _ 0,033- 0,037
(EN12667)  W/mK

Gramaije 200 g/m?
Drenaje y D:2,21/m-s
retencion (DIN

53495) R:51/m?
Gramaje 200 g/m?

geotextil DANOFELT® PY 300; lémina termoplastica de
PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente
al paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de
chapa colaminada.

Encuentros entre tres planos de impermeabilizacion formados
por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL®del
mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con
sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de PVC del diémetro necesario provista de ala para ser
soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS
DANOSA®.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO
n 551R/20. Conforme a CTE. Puesta en obra conforme a DIT
n® 551R/20 y UNE 104416. Medida la superficie realmente
ejecutada. Acabado no incluido.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climdtica segun CTE.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA

AJARDINADA INTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS) Certificacion:

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Acabado: Jardin intensivo

T

‘3

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST
VERDE JARDIN

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices.

* Sistema ajardinado LEED®.

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran
durabilidad con propiedades autocicatrizantes.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.
* Aplicacién mediante soplete de gas propano.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.
* Drenaje de alta resistencia a compresién.

* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y
minima absorcién de agua.

e Declaracién Ambiental de Producto.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.
* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

¢ Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de

salud, residencias.

DIT N© 550R/16

O
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LEYENDA
Cubierta:

@ Lémina existente de impermeabilizacion

e Imprimacién bituminosa MAXDAN®

e Lémina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST

© Lamina impermeabilizante ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST VERDE JARDIN

© Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
Aislamiento térmico DANOPREN® TR

€) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200

() Copa drenante y filirante DANODREN® JARDIN

@ Sustrato vegetal y plantacién infensiva

k4
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Perimetral:

@ Imprimacién bituminosa MAXDAN®

(@ Banda de refuerzo ESTERDAN® 30 P ELAST

(® Banda de terminacion ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST
VERDE JARDIN

P Perfil metalico DANOSA®

(@ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa
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AJARDINADA INTENSIVA

REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) DIT N2 550R/16
Acabado: Jardin intensivo
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién MAXDAN® Lrgg;i:}acién bituminosa de consistencia Rendimiento 0,5 kg/m?
GLASDAN® Ladmina bituminosa de betin modificado (SBS)  EN 13707: Laminas bituminosas

Impermeabilizacién 30 P ELAST

ESTERDANP® PLUS
Impermeabilizacién  50/GP ELAST
VERDE JARDIN

con armadura de fibra de vidrio y fermi-
nacién en film pléstico.

Ladmina bituminosa de betin modificado (SBS)  EN 13707: Laminas bituminosas
antiraices con armadura de fieltro de poliéster con armadura para impermeabi-
y terminacién en granulo de pizarra.

con armadura para impermeabi-
lizacién de cubiertas.

lizacién de cubiertas.

o DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de "
Separacién PY 200 calia Gramaije 200 g/m?
Planchas rigidas de poliestireno extruido Conductividad A=0033 -
Aislamiento térmico  DANOPREN® TR (XPS) de alta resistencia a compresién y mini-  térmica 0 63% W/mK
ma absorcién de agua. (EN 12667) ’
i’ DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras de . )
Separacién PY 200 el Gramaije 200 g/m
Lémina nodular de polietileno de alta den- .
®
Drenaije y filtracién ?:I:Il)?hll) REN sidad (PEAD) y geotextil de polipropileno 5;%101”39 58) 0,51/m-s

incorporado.

UNIDAD DE OBRA

Levantado de tierra vegetal y retirada de restos de elementos
que forman la cubierta actual como drenaje, geotextil
y aislamiento térmico con aprovechamiento de aquellos
elementos que puedan estar en buen estado.

Saneado de cubierta no transitable autoprotegida con
eliminacién de zonas abolsadas y consolidacién con
ESTERDAN® 30 P ELAST hasta alcanzar el nivel de la lémina
existente, incluso limpieza y flameado de toda la lamina para
arantizar una adherencia plena. Incluso parte proporciona
ge retirada de todos los elementos existentes anteriores a la
impermeabilizacién. Ademés del cajeado de la zona de
desagiie hasta llegar a la capa de compresion del forjado,
regul%rizcmdo ligeramente con ARGOSEé% M-25 Elite.
Cubierta plana  ajardinada intensiva  constituida  por:
imprimaciéon bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?,
MAXDAN®, |amina bituminosa de bettn modificado con
elastémeros SBS, con terminacién en film pldstico, con armadura
de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete y lémina bituminosa
de betin modificado con elastémeros SBS, autoprotegida
con grénulo de pizarra y armadura de poliéster reEarzo oy
tratamiento anti-raiz, de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST VERDE JARDIN adherida a la anterior con soplete; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 200; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor totdl,
con juntas perimetrales a media madera; capa separadora
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa
drenante fiﬁronte formada por lémina de polietileno con
eotextil d); polipropileno incorporado DANODREN® JARDIN;
isto para cubrir con sustrato vegetal y plantacién intensiva.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 ¢cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
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de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®; banda de
refuerzo en peto con ESTERDAN® 30 P ELAST y banda de
terminacién con lémina bituminosa autoprotegida por grénulo
de pizarra y armadura de poliéster reforzado y tratamiento
anti-raiz de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE
JARDIN, ambas adheridas al soporte y entre si con soplete;
perfil metélico DANOSA® fijado mecénicamente al paramento
y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el

aramento y el perfil metélico. Encuentros con sumideros
Forquo por: imprimacién bituminosa de consistencia viscosa,
0,5 kg/m?, MAXDANE®; lémina bituminosa de adherencia,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al
soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del
didmetro necesario soldada ala banda de adherenciay arqueta
de registro de jardineria. Junta de dilatacién consistente en:
imprimacién bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?,
MAXDANE®:; fuelle inferior mediante ldmina bituminosa de
betin modificado con elastémeros SBS, con terminacién en
film plastico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?,
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con
cordén asféltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante
lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
autoprotegida con grénulo de pizarra y armadura de poliéster
reforzado y tratamiento anti-raiz, de 5 kg/m2, ESTERDAN®
PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIN.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n2 550R/16
y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente
ejecutada. Acabado no incluido.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climdtica segun CTE.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA
AJARDINADA INTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida Certificacion:
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) DIT N 551R/15
Acabado: Jardin intensivo

®
¢
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ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® FV 1.2

VENTAJAS LEYENDA
* Impermeabilizacién resistente a radiacion ultravioleta. Cubierta:
* Impermeabilizacién resistente a la penetracién de raices. @ Lémina existente de impermeabilizacion
* Impermeabilizacién no adherido. €) Capa anfipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300

* Sistema ajardinado LEED®.

. . S ., © Lémina impermeabilizante DANOPOL® FV 1.2
¢ Aislamiento térmico de alta resistencia a compresion y

minima absorcién de agua. @) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 300
* Drenaje de dlta resistencia a compresién. Aislamiento térmico DANOPREN® TR
* Soldaduras mediante aire caliente. () Copa separadora geotextil DANOFELT® PY 200 N

¢ Declaraciéon Ambiental de Producto.

NOIDVNLOV 1d VNOZ

Capa drenante y filtrante DANODREN® JARDIN
* Programa Europeo de reciclaje de materiales de @ Copo drenante y filrante

PVC ROOFCOLLECT®. Sustrato vegetal y plantacién intensiva
R Perimetral:
APLICACION o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
e Edificios logisticos e industriales. (@ Banda de terminacion DANOPOL® FV 1.2
* Edificios de publica concurrencia: @ Perfil de sujecion colaminado DANOSA® TIPO B

centros comerciales. .
@ Sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.
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REHABILITACION DE CUBIERTA PLANA
AJARDINADA INTENSIVA

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Certificacién:

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) DIT N® 551R/15
Acabado: Jardin infensivo
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Antipunzonamiento PY 300 i el Gramaije 300 g/m
Impermeabilizacion | PANOPOL® Lémina termopléstica de PVC no EN 13956: Laminas flexibles para
permedbrizacion gy 1.2 adherida de alta durabilidad. impermeabilizacién.
. DANOFELT® Geotextil no tejido formado por : >
SoparRdien PY 300 fibras de poliéster. Couol S00}g/m
Planchas rigidas de poliestireno .
. A Conductividad
Aislamientfo térmico = DANOPREN® TR extrU|c|o‘(,X PS) d,e a ha re;|ster‘1f:|0 dq térmica A=0,033 - 0,037
sofpizsen  miniue sheedensle gy qgi e W/m-K
agua.
” DANOFELT® Geotextil no tejido formado por : >
Separacion PY 200 fibras de poliéster. Cousl 2007g/m
Lamina nodular de polietileno de .
®
Drenaie y filtracion ?:;:)?[RREN a|t? denﬂdad (PEAD) y geotextﬂ de 55“301"3958) 0,51/m-s
polipropileno incorporado.

UNIDAD DE OBRA

Levantado de tierra vegetal y retirada de restos de elementos que
forman la cubierta actual como drenaije, geotextil, aislamiento
térmico y lémina impermeabilizante con aprovechamiento de
aquellos elementos que puedan estar en buen estado.

Cubierta plana ajardinada intensiva con pendiente minima
del 1% visitable, incluso parte proporcional de cajeado de
zona de desagiie con un ARGOSEC® M-25 Elite, constituida
por: capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada
por lémina termopléstica de PVC con armadura de fibra de
vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa
separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor totdl,
con juntas perimetrales a media madera; capa separadora
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200;
capa drenante y filtrante formada por lémina de polietileno
DANODREN® JARDIN; listo para cubrir con sustrato vegetal y
plantacién infensiva.

Incluye parte proporcional de encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre

danosa
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acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante
geotextil DANOFELT® PY 300; lémina termopléstica de
PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecénicamente
al paramento y cordén de sellado de poliuretano mediante
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de
impermeabilizacion  formados por: piezas de refuerzo
de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en
RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado
por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diametro
necesario provista de ala para ser soldada a la membrana
impermeabilizante y arqueta de registro de jardineria.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO
n® 551/20. En conformidad con el CTE. Puesta en obra
conforme a DIT n® 551R/20 y UNE 104416. Medida la
superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climdtica segin CTE.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION ENERGETICA DE FACHADA CON
SISTEMA SATE DANOTHERM® XPS

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijacion
Acabado: Revestimiento mineral impermeable

Certificacién
ETEN218/1016

AHORRO DE ENERGIA
DANOPRENC® FS

VENTAJAS

* Asegura la estanquidad en fachada.

* Evita enfoscados interiores de fachada.

* Alta durabilidad de prestaciones térmicas.

® Evita puentes térmicos.

* Refuerza la estabilidad térmica del muro soporte (inercia
térmica).

* Méxima durabilidad, pareja a la vida otil del edificio,
por su gran resistencia a la humedad y cargas
mecdnicas.

¢ El poliestireno extruido evita infiltraciones de agua y
ascension capilar por su bajisima absorcién de agua.

APLICACION

e Edificios publicos como hoteles.

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

B e e T

ESTANQUIDAD AL AGUA
REVESTIDAN® SATE ACRILICO

LEYENDA

Fachada:

@Cerramiento de fachadas

e Adhesivo de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero
() Aislamiento térmico DANOPREN® FS

© Anclaje DANOTHERM® Anclaje Mecanico Taco

© Capoa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero
© Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160 FV
€) Capoa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero
© Regulador de absorcion REVESTIDAN® SATE Fondo

@ Revestimiento mineral REVESTIDAN® SATE Acrilico

*Opcional para ECCN y Passivhaus:
0 Membrana cementosa hermética ARGOTEC® Hermetic

1)

Productos especialmente indicados para Edificios PASSIVHAUS
de Consumo Casi Nulo (ECCN) y Passivhaus  ECCN

danosa
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REHABILITACION ENERGETICA DE FACHADA CON
SISTEMA SATE DANOTHERM® XPS

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)
Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijacién
Acabado: Revestimiento mineral impermeable

Certificacién

ETEN°18/1016

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
. ARGOTEC® Fixtherm  Mortero polimero modificado y de - 5 )
Adhesién Elite NetZero retraccién compensadc. Rendimiento ~6,0 kg/ m
S Planchas rigidas de poliestireno extruido  Conductividad
g:-sr!r]oilznc:ento DANOPREN® FS (XPS) de alta resistencia a compresién y  térmica 3657,0\:/3\/4/mK s |
minima absorcién de agua. (EN 12667) ’ 3
. DANOTHERM® Anclaje Taco de expansién SGR con orificio de ¢
Anclaje Mecanico Taco 8 mm para anclaje de paneles aislantes. i Sal ol w)
Capa base de ARGOTEC® Fixtherm  Mortero polimero modificado y de - N ) .
mortfero Elite NetZero refraccién compensada. Rendimiento ™| =~ 5,0 kg/m g
DANOTHERM® Malla de fibra de vidrio de cuadricula . ) —
Malla de refuerzo Malla 160 FV 4x4 mm, antidlcalis. el iz 160 g/m ;—l;
Regulador de REVESTIDAN® SATE Imprimacién para regularizar la absor- - 5 )
absorcién Fondo cién del soporte. Rendimiento. | ~ 0,3 kg/m R
REVESTIDAN® saTE  Revestimiento disefiado para la imper- . ~2,0-25 (o]
Acabado e meabilizacién y decoracién de facha-  Rendimiento
Acrilico das kg/m? 4
*Hermeticidad ® . Membrana cementosa para la hermeti- .. ~1,5-2,0
(ECCN y Passivhaus) Lol il cidad del edificio cara fria y caliente. Rendimiento kg/ m?

UNIDAD DE OBRA

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas
formado por:

Mortero polimero modificado y de retraccién compensada
ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero para la fijacion de
planchas de aislamiento térmico en paramentos verticales,
segin “ETAG 004", rendimiento ~ 6,0 kg/m2; aislamiento
térmico de cerramiento vertical por el exterior, como soporte
de revestimiento para SATE, mediante planchas rigidas de
poliestireno extruido (XPS) DANOPREN® FS; anclaje mecénico
con aro de estanqueidad para fijacién mecénica del aislamiento
DANOTHERM® Anclaje Mecanico Taco; mortero capa-base
ARGOTECE® Fixtherm Elite NetZero para el embebido de lamalla
de armadura, con base de mortero de cemento-polimérico,
con espesor total de 3 a 5 mm, rendimiento ~ 5,0 kg/m?;
malla de fibra de vidrio antiélcalis, DANOTHERM® Malla
160 FV de 160 g/m?2. Aplicacién de regulador de absorcion

DETALLES CONSTRUCTIVOS

REVESTIDAN® SATE Fondo y rendimiento ~ 0,3 kg/m?,
acabado a base de resina de copolimeros acrilico-estirénicos,
color blanco, REVESTIDAN® SATE Acrilico y rendimiento
~2,0-2,5kg/m2

El soporte deberé estar limpio, sano, con resistencia a la
adherencia suficiente, compacto y dimensionalmente estable.
Se respetaran las juntas de obra, incluso p/p de preparacion
de la superficie soporte, colocacién de perfiles de arranque de
PVC, goterén y de esquina, formacién de juntas de dilatacion,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con carpinteria
sellados con cinta expansiva o masilla de poliuretano tipo
ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a
cinta corrida descontando huecos mayores de 2 m? ol 50%
y mayores de 4 m2 al 100%, afiadiendo el desarrollo de las
jambas.

&

REXAARRRRRRRRARNRRRRRRALR

Arranque Forjado
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Hueco Peto

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE FACHADAS

Adhesivo: Mortero de fijacién
Acabado: Revestimiento mineral impermeable

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA
REVESTIDAN® SATE ACRILICO

0
VENTAJAS LEYENDA 4
® Flexibilidad. Fachada: >
* Estanco al agua. @ Soporte g
* Elimina fisuras. © Regulador de la absorcion DANOPRIMER® RPU >
¢ Adherencia del soporte. ] L O
© Capa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero -
, @ Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160 g
APLICACION © Copa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero o)
* Edificios publicos como hoteles. O Regulador de absorcién REVESTIDAN® SATE Fondo 5
* Edificios residenciales pblicos o privados. ° Revestimiento mineral REVESTIDAN® SATE Acrilico 2
e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

* Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.
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Adhesivo: Mortero de fijacion
Acabado: Revestimiento mineral impermeable

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DE FACHADAS

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Resina de puente de unién y regu-
Imprimacién DANOPRIMER® RPU  lador de absorcién para morterosy — Rendimiento ~ 300 - 400 g/m?
yesos.
R ) i
Adhesion ARGOTEC® Fixtherm  Mortero polimero modificado y de Rendimiento ~1,5-2,0 kg/m?
Elite NetZero retraccién compensada.
DANOTHERM® Malla de fibra de vidrio de . )
Malla de refuerzo Malla 160 cuadricula 4x4 mm, antiélcalis. Cucuisl 1e0g/m
o S .
Regulog!or de REVESTIDAN® SATE Imprimacién para regularizar la Rendimiento ~ 300 - 400 g/m?
absorcién Fondo absorcién del soporte.
Revestimiento disefiado para la
®
Acabado KE:,ﬂEif:IDAN SATE impermeabilizacién y decoracién de  Rendimiento = 2,0 - 2,5 kg/m?

fachadas.

UNIDAD DE OBRA

Tratamiento de sistema antifisuras para rehabilitacion de
fachadas formado por:

Preparacién del soporte mediante medios mecénicos o
manuales garantizando que quede limpio, firme y libre de
material suelto. Regularizacién de la absocién del soporte
aplicando REVESTIDAN® RPU previa a la regularizacién
del soporte con una primera capa de ARGOTEC® Fixtherm
Elite NetZero, colocacién del refuerzo de fibra de vidrio
DANOTHERM® MALLA 160 incluso parte proporcional de la
perfileria necesaria. Segunda capa ARGOTEC® Fixtherm Elite
NetZero garantizando que el refuerzo queda embebido entre
ambas manos de mortero. Acabado con REVESTIDAN® SATE
Acrilico grano 1,5 mm, color a elegir por la DF y acabado

danosa

Building together

rallado.

Incluso parte proporcional de aplicacién previa de
REVESTIDAN® SATE Fondo como regularizador de la absorcion,
medida la superficie del sistema por su cara vista exterior. Se
respetardn las juntas de obra, incluso p/p de preparacion de
la superficie soporte, colocacién de perfiles de arranque de
PVC, goterén y de esquina, formacién de juntas de dilatacion,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con carpinteria
sellados con cinta expansiva o masilla de poliuretano tipo
ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a
cinta corrida descontando huecos mayores de 2 m2 al 50% y
mayores de 4 m2e al 100%, afiadiendo el desarrollo de las
jambas.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION ENERGETICA DE FACHADA CON
SISTEMA SATE DANOTHERM® EPS GRAFITO

Alislamiento térmico: Poliestireno expandido (EPS)

Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijacion

Acabado: Revestimiento mineral impermeable

VENTAJAS

* Asegura la estanquidad en fachada.

* Evita enfoscados interiores de fachada.

* Alta durabilidad de prestaciones térmicas.

® Evita puentes térmicos.

* Refuerza la estabilidad térmica del muro soporte (inercia
térmica).

o ?ran durabilidad, minima necesidad de rehabilitacion
utura.

APLICACION

* Edificios publicos como hoteles.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién
ETEN218/1016

ESTANQUIDAD AL AGUA
REVESTIDAN® SATE ACRILICO

LEYENDA

Fachada:

@Cerramiento de fachadas

© Adhesivo de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite
Aislamiento térmico DANOTHERM® Placa EPS Grafito

© Anclaje DANOTHERM® Anclaje Mecanico Taco

© Capoa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite

© Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160 FV

€) Capoa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite

© Regulador de absorcion REVESTIDAN® SATE Fondo

@ Revestimiento mineral REVESTIDAN® SATE Acrilico

*Opcional Casas Passivhaus:
0 Membrana cementosa hermética ARGOTEC® Hermetic

1)

Productos especialmente indicados para Edificios PASSIVHAUS
de Consumo Casi Nulo (ECCN) y Passivhaus  ECCN

danosa

Building together

NOIDVDIdIdd 3d Odil

k4

NOIDVNLDV 3d VNOZ



REHABILITACION ENERGETICA DE FACHADA CON
SISTEMA SATE DANOTHERM® EPS GRAFITO

Aislamiento térmico: Poliestireno expandido (EPS)
Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijacién
Acabado: Revestimiento mineral impermeable

Certificacién

ETEN°18/1016

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
- ’ =
Adhesion B O Fixtherm e e o 7% Rendimiento = 6,0 kg/m?
Aislamiento DANOTHERM® Placa Pan?tl GLJSIGMT' te:mlco reveshjfzJ conf Songiuchwdod A=0032 -
termico EPS Grafito grafito de poliestireno expandido esta-  térmica W/mK -
bilizado y autoextinguible. (EN 12667) 3
. DANOTHERM® Anclaje Taco de expansién SGR con orificio de ¢
Anclaje Mecanico Taco 8 mm para anclaje de paneles aislantes. Cerfificado ECEoE w)
Capa base de ARGOTEC® Fixtherm  Mortero polimero modificado y de - N ) .
mortero Elite retraccién compensada. Rendimiento. | ~ 5,0 kg/m g
DANOTHERM® Malla de fibra de vidrio de cuadricula . ) —
Malla de refuerzo Malla 160 FV 4x4 mm, antidlcalis. el iz 160 g/m ;—l;
Regulador de REVESTIDAN® SATE Imprimacién para regularizar la absor- - 5 )
absorcién Fondo cién del soporte. Rendimiento. | ~ 0,3 kg/m R
REVESTIDAN® saTe  Revestimiento disefiado para la imper- . ~2,0-25 (o]
Acabado Acrili meabilizacién y decoracién de facha-  Rendimiento ka/m?
crilico das. g/m 2
*Hermeticidad ® . Membrana cementosa para la hermeti- .. ~1,5-2,0
(ECCN y Passivhaus) Lol il cidad del edificio cara fria y caliente. Rendimiento kg/ m?

UNIDAD DE OBRA

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas
formado por:

Mortero polimero modificado y de refraccién compensada
ARGOTEC® Fixtherm Elite para la fijacion de planchas
de aislamiento térmico en paramentos verticales, segin
“ETAG 004", rendimiento ~ 6,0 kg/m?2; aislamiento térmico
de cerramiento vertical por el exterior, como soporte de
revestimiento para SATE, mediante planchas rigidas de
poliestireno expandido (EPS) DANOTHERM® Placa EPS
Grafito; anclaje mecénico con aro de estanqueidad para
fijacion mecénica del aislamiento DANOTHERM® Anclaje
Mecénico Taco; mortero capa-base ARGOTEC® Fixtherm
Elite para el embebido de la malla de armadura, con base
de mortero de cemento-polimérico, con espesor total de
3 a 5 mm, rendimiento ~ 5,0 kg/m2; malla de fibra de vidrio
antiélcalis, DANOTHERM® Malla 160 FV de 160 g/m2

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Aplicacién de regulador de absorcién REVESTIDAN® SATE
Fondo y rendimiento ~ 0,3 kg/m?, acabado a base de resina de
copolimeros acrilico-estirénicos, color blanco, REVESTIDAN®
SATE Acrilico y rendimiento ~ 2,0 - 2,5 kg/m2.

El soporte deberé estar limpio, sano, con resistencia a la
adherencia suficiente, compacto y dimensionalmente estable.
Se respetardn las juntas de obra, incluso p/p de preparacion
de la superficie soporte, colocacion de perfiles de arranque y
de esquina, formacién de juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u ofros elementos recibidos en
su superficie sellados con cinta o masilla de poliuretano tipo
ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a
cinta corrida descontando huecos mayores de 2 m2 al 50%
y mayores de 4 m2 al 100% , afiadiendo el desarrollo de las
jambas.

&
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Arranque Forjado
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION ENERGETICA DE FACHADA CON
SISTEMA SATE DANOTHERM® EPS BLANCO

Alislamiento térmico: Poliestireno expandido (EPS)
Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijacion
Acabado: Revestimiento mineral impermeable

AHORRO DE ENERGIA
DANOTHERM?® Placa EPS Blanco

VENTAJAS

* Asegura la estanquidad en fachada.

* Evita enfoscados interiores de fachada.

* Alta durabilidad de prestaciones térmicas.

® Evita puentes térmicos.

* Refuerza la estabilidad térmica del muro soporte (inercia
térmica).

o ?ran durabilidad, minima necesidad de rehabilitacion
utura.

APLICACION

* Edificios publicos como hoteles.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

o

Certificacién
ETEN218/1016

ESTANQUIDAD AL AGUA
REVESTIDAN® SATE ACRILICO

LEYENDA

Fachada:

@Cerramiento de fachadas

© Adhesivo de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite

() Aislamiento térmico DANOTHERM® Placa EPS Blanco

© Anclaje DANOTHERM® Anclaje Mecanico Taco

© Capoa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite

© Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160 FV
€) Capoa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Elite

© Regulador de absorcion REVESTIDAN® SATE Fondo

@ Revestimiento mineral REVESTIDAN® SATE Acrilico

*Opcional Casas Passivhaus:
0 Membrana cementosa hermética ARGOTEC® Hermetic

1)

Productos especialmente indicados para Edificios PASSIVHAUS
de Consumo Casi Nulo (ECCN) y Passivhaus  ECCN
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION ENERGETICA DE FACHADA CON
SISTEMA SATE DANOTHERM® EPS BLANCO

Alslamiento térmico: Poliestireno expandido (EPS)
Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijacién
Acabado: Revestimiento mineral impermeable

Certificacién

ETEN°18/1016

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
- - 7
Adhesion A!!GOTEC Fixtherm Morferp, polimero modificado y de Rendimiento = 6,0 kg/m?
Elite retraccién compensada.
Aislamiento DANOTHERM® Placa Panel g{sc,]lonte tir'T'“c% de poliestireno C}ongiuchwdod A=0037
termico EPS Blanco expan .| [¢] ?sfa ithzado y térmica W/m-K
autoextinguible. (EN 12667)
o ; iy e
Anclaie DANOTHERM® Anclaje Taco de expansién SGR con orlﬁqo de Certificado ETAG 014
Mecanico Taco 8 mm para anclaje de paneles aislantes.
P ” 7
Capa base de ARGOTEC® Fixtherm Mortero polimero modificado y de Rendimiento = 5,0 kg/m?
mortero Elite refraccion compensadc.
Malla de refuerzo  PANOTHERM® Malla de fibra de vidrio de cuadricula Gramaie 160 o/m?2
U0 Malla 160 FV 4x4 mm, antidlcalis. ! 9
o o . )
Regulag!or de REVESTIDAN® SATE |rnpnmacnon para regularizar la absor Rendimiento =~ 0,3 kg/m?
absorcién Fondo cién del soporte.
REVESTIDAN® SATE  Revestimiento disefiado para la imper- - ~2,0-2,5
Acabado Acrilico meabilizacién y decoracién de facha-  Rendimiento kg/m?
das.
*Hermeticidad ® . Membrana cementosa para la hermeti- .. ~1,5-2,0
(ECCN y Passivhaus) Lol il cidad del edificio cara fria y caliente. Rendimiento kg/ m?

UNIDAD DE OBRA

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas
formado por:

Mortero polimero modificado y de retraccién compensada
ARGOTEC® Fixtherm Elite para la fijacién de p|onchas
de aislamiento térmico en paramentos verticales, segin
“ETAG 004", rendimiento ~ 6,0 kg/m?2; aislamiento térmico
de cerramiento vertical por el exterior, como soporte de
revestimiento para SATE, mediante planchas rigidas de
poliestireno expandido (EPS) DANOTHERM® Placa EPS
Blanco; anclaje mecénico con aro de estanqueidad para
fijacion mecénica del aislamiento DANOTHERM® Anclaje
Mecénico Taco; mortero capa-base ARGOTEC® Fixtherm
Elite para el embebido de la malla de armadura, con base
de mortero de cemento-polimérico, con espesor total de
3 a 5 mm, rendimiento ~ 5,0 kg/m2; malla de fibra de vidrio
antiélcalis, DANOTHERM® Malla 160 FV de 160 g/m2

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Aplicacién de regulador de absorcién REVESTIDAN® SATE
Fondo y rendimiento ~ 0,3 kg/m?, acabado a base de resina de
copolimeros acrilico-estirénicos, color blanco, REVESTIDAN®
SATE Acrilico y rendimiento ~ 2,0 - 2,5 kg/m2.

El soporte deberé estar limpio, sano, con resistencia a la
adherencia suficiente, compacto y dimensionalmente estable.
Se respetardn las juntas de obra, incluso p/p de preparacion
de la superficie soporte, colocacion de perfiles de arranque y
de esquina, formacién de juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u ofros elementos recibidos en
su superficie sellados con cinta o masilla de poliuretano tipo
ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a
cinta corrida descontando huecos mayores de 2 m2 al 50%
y mayores de 4 m2 al 100%, afiadiendo el desarrollo de las
jambas.
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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: O
REHABILITACION DE PISCINAS CON POLIUREA PURA

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Acabado: Resina poliaspartica resistente a los rayos UV
Soporte: Gresite, azulejo

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS LEYENDA

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, Piscina:
con excelente adherencia y adaptable a geometrias
complicadas del soporte.

@ Soporte de impermeabilizacién de gresite o azulejo

o Sistema de impermeabilizacién de excelentes © Relleno de piezas faltantes con mortero de reparacion
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de ARGOTEC® Cosmético R2*
femperatura. © Imprimacién de epoxi bicomponente DANOPRIMER® EP

* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y
alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina.

o Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos © Capa de proteccion a los rayos UV DANOCOAT®

rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos. PAS 600

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién + 400 %.

e Alto contenido en sélidos > 90 %.

APLICACION

® Piscinas exteriores.
e Fuentes ornamentales.

* Parques acudticos: toboganes, vasos de recepcion,
atracciones acudticas.

* Parques teméticos: Acuarios, delfinarios.

*Lijado de gresite o azulejo y rellenar las juntas incluso relleno de piezas faltantes con ARGOTEC® Cosmético
R2 para conseguir planimetria.

No se debe aplicar sobre soportes himedos o sobre soportes sometidos a humedades por presiones
indirectas, negativas o hidrostdticas ya que puede impedir la adherencia de la membrana.

Si se desea indice de resbaladicidad se puede espolvorear drido DANOQUARTZ® SP49 sobre la dltima capa.

danosa
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Soporte: Gresite, azulejo

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Imprimacion

Membrana de poliurea de alta
resistencia mecénica, quimica y
elevada elasticidad.

Impermeabilizacion  DANOCOAT® 250

DANOCOAT® PAS
Acabado y sellado 600 rayos UV.

UNIDAD DE OBRA

Piscinas, acuarios, fuentes, constituido por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecénicos para el lijado y fresado de la superficie,
reparacién de irregularidades y sellado de fisuras con
ELASTYDAN® PU Gris aplicacién de una capa de imprimacién
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente, para mejorar
la consolidacién, sellado y adherencia del soporte, con una
resistencia a la adherencia por traccién de 3,8 MPa segin
EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado répido a bajas
temperaturas, de aplicacion manual con rodillo con un
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo de
la porosidad del soporte; una vez curada la imprimacion,
aplicacién  de la membrana de  impermeabilizacién
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyeccion
en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen, libre de
disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sélidos,
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la traccion
> 21 MPa y elongacién a rotura >400 % segin EN 1SO 527-1,
adherencia por traccion de 4 MPa segin EN 1542, resistencia
al impacto sin grietas con altura de caida > 2.500 mm y valor
IR de 24,5 Nm segin EN ISO 6272-1, con resistencia al
desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg segin
EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125 °C y
-60 °C segin EN 13687-5, con resistencia a la fisuracién de
clase A5 en método estdtico, y con puenteo de fisuras > 2.500
pm en método dinémico después de 1.000 ciclos a -10 °C
segun la EN 1062-7, comportamiento a fuego Broof (1) segin
EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes ataques

danosa
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DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente

Resina poliaspartica resistente a los

' ®
REHABILITACION DE PISCINAS CON POLIUREA PURA

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Acabado: Resina poliaspdrtica resistente a los rayos UV

Propiedad Valor

Resistencia adherencia
(EN 13892-8) 3,8 N/mm?

Resistencia a la traccién 2
(150 527-3) >21 N/mm

Resistencia a traccién

(1SO 527-3) 36 N/mm?

quimicos segin la Norma EN 13529, donde después de 3 dias
en contacto con reactivos empleados tales como: gasoling,
gaséleo, aceite de motor, écido acético al 10 %, écido sulforico
al 20 %, hidréxido de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20 %,
NO se observa ningin cambio en la membrana; con un
rendimiento = 2,2 kg/m?, capa de acabado y sellado final
DANOCOAT® PAS 600 a base de resina poliaspartica
bicomponente con > 95 % de contenido en sélidos, para
mantener un efecto estético de color durable y resistente a los
rayos UV, con alta resistencia quimica para estar en inmersién
permanente, y un rendimiento aproximado de 250 g/m?.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién sobre acabado de suelo y
tomas de llenado formados por: cordén de sellado a modo de
media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de
ancho; imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacion DANOCOAT® 250; capa de sellado poliaspértico
DANOCOAT® PAS 600. Encuentros con sumideros formados
por: cordén de sellado a modo de media cafia ELASTYDAN®
PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND®
BUTYLde 75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del didmetro necesario soldada a la banda de
refuerzo; imprimacion DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacion DANOCOAT® 250; capa de sellado poliaspértico
DANOCOAT® PAS 600; aplicadas estas tres Gltimas capas
llegando hasta el interior de la cazoleta.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE PISCINAS CON POLIUREA
PURA ACABADO CERAMICO

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Acabado: Azulejo, gresite Soporte: Azulejo, gresite

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS LEYENDA

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, Piscina:
con excelente adherencia y adaptable a geometrias

complicadas del soporfe. @ Soporte de impermeabilizacién de gresite o azulejo

* Sistema de impermeabilizacién de excelentes © Imprimacién de epoxi bicomponente DANOPRIMER® EP
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de © Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
temperatura.

P © Puente de unisn DANOPRIMER® PU con érido

* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y

NOIDVNLDV 3d VNOZ

alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina. DANOQUARTZ® 5P49
* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos © Mortero cementoso AROGOCOLA® Elite 600 (C2TES2)
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos. @ Acabado de gresite o azulejo

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién + 400 %.

e Alto contenido en sélidos > 90 %.

@ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW

APLICACION

® Piscinas exteriores.
e Fuentes ornamentales.

* Parques acudticos: toboganes, vasos de recepcion,
atracciones acudticas.

* Parques teméticos: Acuarios, delfinarios.

*Lijado de gresite o azulejo y rellenar las juntas incluso relleno de piezas faltantes con ARGOTEC® Cosmético
R2 para conseguir planimetria.

No se debe aplicar sobre soportes himedos o sobre soportes sometidos a humedades por presiones dan oSG

indirectas, negativas o hidrostdticas ya que puede impedir la adherencia de la membrana. —
Building together

No recomendado para revestimiento de color negro en zonas de climatologia severa o altas temperaturas.



Acabado: Azulejo, gresite

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DE PISCINAS CON POLIUREA
PURA ACABADO CERAMICO

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Soporte: Azulejo, gresite

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
L o -y Resistencia adherencia
. ® 2 2
Imprimaciéon DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente (EN 13892-8) 3,8 N/mm
Membrana de poliurea de alta Resistencia a la fraccion
Impermeabilizaci6n  DANOCOAT® 250  resistencia mecdnica, quimica y >21 N/mm?
g (ISO 527-3)
elevada elasticidad.
Puente de unién de base Adherencia al hormigén
Puente de unién DANOPRIMER® PU pch)liuretdn:)J monocomponente tras 7 dias de curado >3,0 N/mm?
(@ 23 °C, HR 50 %)
, ® % o Ao o
Arido DANOQUARTZ Arldf) (}Ie silice, favorece anclaje Granulometria £0,5mm
SP49 mecdnico.
. ARGOCOLA® ELITE Adhesivo cementoso muy Clasificacién segin
Adhesivo cementoso 600 deformable de altas prestaciones.  UNE EN 12004 iz
Mortero polimero modificado g ,
. ARJUNT® . Clasificacién segin
Rejuntado UNIVERSAL coloreado para rejuntado de UNE EN 138889 CG2 AW

cerdmica.

UNIDAD DE OBRA

Piscinas, acuarios, fuentes, constituido por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecénicos para el lijado y fresado de la superficie,
reparacion de irregularidades y sellado de fisuras con
ELASTYDAN® PU Gris; aplicacién de una capa de imprimacién
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente, para mejorar
la consolidacién, sellado y adherencia del soporte, con una
resistencia a la adherencia por traccién de 3,8 MPa segin
EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado répido a bajas
temperaturas, de aplicacién manual con rodillo con un
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo de
la porosidad del soporte; una vez curada la imprimacion,
aplicacion  de la  membrana de  impermeabilizacion
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyeccion
en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen, libre de
disolventes y plastificantes, con 100 % de contenido en sélidos,
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la traccion
> 21 MPa y elongacién a rotura > 400 % segin EN ISO 527-1,
adherencia por traccién de 4 MPa segin EN 1542, resistencia
al impacto sin grietas con altura de caida > 2.500 mm y valor
IR de 24,5 Nm segin EN ISO 6272-1, con resistencia al
desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg segin
EN 5470-1, con resistencia a choque térmico entre 125 °C y
-60 °C segin EN 13687-5, con resistencia a la fisuracién de
clase A5 en método estdtico, y con puenteo de fisuras
> 2.500 pm en método dindmico después de 1.000 ciclos a

danosa

Building together

-10 °C segin la EN 1062-7, comportamiento a fuego Broof t1
segin EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes
ataques quimicos segin la Norma EN 13529, donde después
de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales como:
gasolina, gaséleo, aceite de motor, acido acético al 10 %, acido
sulforico al 20%, hidréxido de sodio al 20 %, cloruro de sodio
al 20 %, NO se observa ningin cambio en la membrana; con
un rendimiento = 2,2 kg/m?, y un espesor de unos 2 mm;
aplicacién de capa de puente de union DANOPRIMER® PU, de
base poliuretano monocomponente de baja viscosidad para
mejorar la consolidacién y adherencia de soportes poco
porosos, con una resistencia a la adherencia por traccién de
3,9 MPa segin EN 13892-8, aplicada en capa fina de forma
manual, con curado en unas 24 h y rendimiento aproximado
de 50 a 100 g/m? espolvoreado con drido de silice
DANOQUARTZ® SP49 con un diémetro £0,5mm para favorecer
anclaje  mecénico; aplicacion  de adhesivo  cementoso
deformable ARGOCOLA® ELITE 600, de altas prestaciones de
clase C2FTE S2 segin la norma UNE EN 12004; colocacién de
revestimiento de gresite o azulejo con juntas ARJUNT® Universal,
excepto en color negro, mortero polimero modificado coloreado
a base de conglomerantes hidraulicos, de clasificacién segon

UNE EN 13888: CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién sobre acabado de suelo y
tomas de llenado formados por: cordén de sellado a modo de
media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE PISCINAS DE POLIESTER
CON POLIUREA PURA

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Acabado: Resina poliaspartica resistente a los rayos UV Soporte: Piscina de poliéster

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS LEYENDA

* Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, Piscina:
con excelente adherencia y adaptable a geometrias

complicadas del soporte. @ Soporte de impermeabilizacién: Piscina de poliéster

e Sistema de impermeabilizacién de excelentes © Imprimacién de epoxi bicomponente DANOPRIMER® EP
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
temperatura.

. T . L. © Capa de proteccién a los rayos UV DANOCOAT®
Buena resistencia quimica a soluciones écidas y

alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina. o PAS 600

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos.

NOIDVNLOV 3d VYNOZ

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién +400 %.

e Alto contenido en sélidos >90 %.

APLICACION

® Piscinas exteriores.
e Fuentes ornamentales.

* Parques acudticos: toboganes, vasos de recepcion,
atracciones acudticas.

* Parques teméticos: Acuarios, delfinarios.

*Lijado y limpieza del soporte de poliéster, incluso reparacién previa en caso de fisuras.

Es muy importfante la comprobacién previa del correcto relleno exterior de la piscina.

No se debe aplicar sobre soportes himedos o sobre soportes sometidos a humedades por presiones danosa

indirectas, negativas o hidrostdticas ya que puede impedir la adherencia de la membrana. Building together
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CON POLIUREA PURA

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DE PISCINAS DE POLIESTER

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Acabado: Resina poliaspdrtica resistente a los rayos UV

Soporte: Piscina de poliéster

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Adherencia al hormigén
Imprimacién DANOPRIMER® EP  Imprimacién epoxi bicomponente.  tras 7 dias de curado > 3,0 N/mm?
(a 23 °C, HR 50 %)
Membrana de poliurea de alta Resistencia a la fraccion
Impermeabilizaci6n  DANOCOAT® 250  resistencia mecénica, quimica y > 21 N/mm?
- (ISO 527-3)
elevada elasticidad.
o . o . o .
Acabado y sellado 2&[;]0COAT PAS  Resina poliaspartica resistente a los  Resistencia a traccién 36 N/mm?

rayos UV.

UNIDAD DE OBRA

Piscinas, acuarios, fuentes, constituido por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecénicos para el lijado y fresado de la superficie,
reparacion de irregularidades y sellado de fisuras con
ELASTYDAN® PU Gris; aplicacién de una capa de imprimacion
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente, para mejorar
la consolidacién, sellado y adherencia del soporte, con una
resistencia a la adherencia por traccién de 3,8 MPa segin
EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado répido a bajas
temperaturas, de aplicacion manual con rodillo con un
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo de
la porosidad del soporte; una vez curada la imprimacion,
aplicacion  de la  membrana de  impermeabilizacion
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyeccion
en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen, libre de
disolventes y plastificantes, con 100 % de contenido en sélidos,
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la traccion
>21 MPa y elongacién a rotura >400 % segn EN 1ISO 527-1,
adherencia por traccién de 4 MPa segin EN 1542, resistencia
al impacto sin grietas con altura de caida >2.500 mm y valor IR
de 24,5 Nm segin EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste
Taber y pérdida de peso de 128 mg segin EN 5470-1, con
resistencia a choque térmico entre 125 °C y -60 °C segin
EN 13687-5, con resistencia a la fisuracién de clase A5 en
método estdtico, y con puenteo de fisuras > 2.500 pm en
método dindmico después de 1.000 ciclos a -10 °C segin la
EN 1062-7, comportamiento a fuego Broof(tl) segin
EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia a fuertes ataques

danosa

Building together

(ISO 527-3)

quimicos segn la Norma EN 13529, donde después de 3 dias
en contacto con reactivos empleados tales como: gasoling,
gasdleo, aceite de motor, écido acético al 10%, acido sulforico
al 20%, hidréxido de sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%,
NO se observa ningin cambio en la membrana; con un
rendimiento =2,2 kg/m?, y un espesor de unos 2,2 mm; capa
de acabado y sellado final DANOCOAT® PAS 600 a base de
resina poliaspartica bicomponente con >95% de contenido en
sélidos, para mantener un efecto estético de color durable y
resistente a los rayos UV, con alta resistencia quimica para estar
en inmersién permanente, y un rendimiento aproximado de
250 g/m2.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién sobre acabado de suelo y
tomas de llenado formados por: cordén de sellado a modo de
media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de
ancho; imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacion DANOCOAT® 250; capa de sellado poliaspértico
DANOCOAT® PAS 600. Encuentros con sumideros formados
por: cordén de sellado a modo de media cafia ELASTYDAN®
PU 40 GRIS; banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND®
BUTYLde 75 mm de ancho; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del didmetro necesario soldada a la banda de
refuerzo; imprimacion DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacion DANOCOAT® 250; capa de sellado poliaspértico
DANOCOAT® PAS 600; aplicadas estas tres Gltimas capas
llegando hasta el interior de la cazoleta.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE PISCINAS DE POLIESTER 'V
CON POLIUREA PURA ACABADO CERAMICO

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Soporte: Piscina de poliéster

Acabado: Gresite, azulejo

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS

e Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes,
con excelente adherencia y adaptable a geometrias
complicadas del soporte.

* Sistema de impermeabilizacién de excelentes
resistencias mecénicas, a la abrasién y cambios de
temperatura.

* Buena resistencia quimica a soluciones écidas y
alcalinas al 5 %, detergentes y agua marina.

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos
rendimientos. Curado y puesta en servicio répidos.

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a
bajas temperaturas. Elongacién + 400 %.

e Alto contenido en sélidos > 90 %.

APLICACION

® Piscinas exteriores.
e Fuentes ornamentales.

* Parques acudticos: toboganes, vasos de recepcion,
atracciones acudticas.

* Parques teméticos: Acuarios, delfinarios.

NOIDVDIdIdd 3d Odil

LEYENDA

Piscina:
@ Soporte de impermeabilizacién: Piscina de poliéster

© Imprimacién de poliuretano bicomponente
DANOPRIMER® PU

© Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

° Puente de unién DANOPRIMER® PU con érido
DANOQUARTZ® SP49

e Mortero cementoso AROGOCOLA® Elite 600 (C2TES2)
@ Acabado de gresite o azulejo
€ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW

NOIDVNLDV 3d VNOZ

*lijado y limpieza del soporte de poliéster, incluso reparacién previa en caso de fisuras.

Es muy importante la comprobacién previa del correcto relleno exterior de la piscina.

No se debe aplicar sobre soportes himedos o sobre soportes sometidos a humedades por presiones danosa

indirectas, negativas o hidrostdticas ya que puede impedir la adherencia de la membrana.

Building together

No recomendado para revestimiento de color negro en zonas de climatologia severa o altas temperaturas.
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Acabado: Gresite, azulejo

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DE PISCINAS DE POI,IESTER
CON POLIUREA PURA ACABADO CERAMICO

Impermeabilizacién: Membrana de poliurea pura de proyeccién en caliente
Soporte: Piscina de poliéster

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Puente de unién de base Adherencia al hormigén
Imprimacién DANOPRIMER® PU pch)|iuretdn<l)J monocomponente tras 7 dias de curado > 3,0 N/mm?2
(a 23 °C, HR 50 %)
Membrana de poliurea de alta Resistencia a la fraccion
Impermeabilizaci6n  DANOCOAT® 250  resistencia mecénica, quimica y > 21 N/mm?
g (ISO 527-3)
elevada elasticidad.
Puente de unién de base Adherencia al hormigén
Puente de unién DANOPRIMER® PU pch)|iuretan<l)J monocomponente tras 7 dias de curado > 3,0 N/mm?2
(a 23 °C, HR 50 %)
, ® % o Ao g
Arido DANOQUARTZ Arld? (;Ie silice, favorece anclaje Granulometria £0,5mm
SP49 mecdnico.
. ARGOCOLA® ELITE Adhesivo cementoso muy Clasificacién segin
Adhesivo cementoso 600 deformable de altas prestaciones.  UNE EN 12004 Sl
Mortero polimero modificado e o
. ARJUNT® . Clasificacién segin
Rejuntado UNIVERSAL coloreado para rejuntado de UNE EN 138889 CG2 AW

cerdmica.

UNIDAD DE OBRA

Piscinas, acuarios, fuentes, constituido por:

Incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecénicos para el lijado y fresado de la superficie,
reparacion de irregularidades y sellado de fisuras con
ELASTYDAN® PU Gris; posterior aplicacién de una capa de
imprimacién DANOPRIMER® PU, de base poliuretano
monocomponente de baja viscosidad para mejorar la
consolidacién y adherencia de soportes poco porosos, con una
resistencia a la adherencia por traccién de 3,9 MPa segon
EN 13892-8, aplicada en capa fina de forma manual, con
curado en unas 24 h y rendimiento aproximado de 50 a
100 g/m?; una vez curada la imprimacién, aplicacién de la
membrana de impermeabilizacién DANOCOAT® 250 a base
de poliurea pura bicomponente, totalmente adherida al soporte,
y aplicada mediante proyeccién en caliente con relacion de
mezcla 1:1 en volumen, libre de disolventes y plastificantes,
con 100 % de contenido en sélidos, de curado en 5 segundos,
con una resistencia a la traccién > 21 MPa y elongacién a
rotura > 400 % segOn EN ISO 527-1, adherencia por traccién
de 4 MPa segin EN 1542, resistencia al impacto sin griefas con
altura de caida > 2.500 mm y valor IR de 24,5 Nm segin
EN ISO 6272-1, con resistencia al desgaste Taber y pérdida de
peso de 128 mg segin EN 5470-1, con resistencia a choque
térmico entre 125 °C y -60 °C segin EN 13687-5, con
resistencia a la fisuracién de clase A5 en método estético, y con
puenteo de fisuras > 2.500 pm en método dindmico después de
1.000 ciclos a -10 °C segin la EN 1062-7, comportamiento a
fuego Broof (t1) segin EN 13501-5+A1 parte 5, con resistencia

danosa
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a fuertes ataques quimicos segin la Norma EN 13529, donde
después de 3 dias en contacto con reactivos empleados tales
como: gasolina, gaséleo, aceite de motor, 4cido acético al
10 %, acido sulforico al 20 %, hidréxido de sodio al 20%,
cloruro de sodio al 20 %, NO se observa ningin cambio en la
membrana; con un rendimiento = 2,2 kg/m?, y un espesor de
unos 2,2 mm; aplicaciéon de capa de puente de unién
DANOPRIMER® PU, de base poliuretano monocomponente de
baja viscosidad para mejorar la consolidacién y adherencia de
soportes poco porosos, con una resistencia a la adherencia por
traccion de 3,9 MPa segin EN 13892-8, aplicada en capa fina
de forma manual, con curado en unas 24 h y rendimiento
aproximado de 50 a 100 g/m? espolvoreado con érido de
silice DANOQUARTZ® SP49 con un diémetro +0,5mm para
favorecer anclaje mecanico; aplicacién de adhesivo cementoso
deformable ARGOCOLA® ELITE 600, de altas prestaciones de
clase C2FTE S2 segin la norma UNE EN 12004; colocacién de
revestimiento de gresite o azulejo con juntas ARJUNT® Universal,
excepto en color negro, mortero polimero modificado coloreado
a base de conglomerantes hidraulicos, de clasificacién segin

UNE EN 13888: CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién sobre acabado de suelo y
tomas de llenado formados por: cordén de sellado a modo de
media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS. Se deben de crear
faldones que no tengan un ancho superior a 5 m lineales

creando una junta de trabajo en el mortero de agarre de 1 cm
de espesor sellado con ELASTYDAN® PU Gris.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE FOSO DE ASCENSOR

Impermeabilizacién: Mortero impermeabilizante flexible bicomponente
Acabado: Mortero impermeabilizante flexible bicomponente

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCRET® PROTECT FLEX 2C

VENTAJAS

* Impermeabilizacién sin juntas ni solapes.

* Proteccién del soporte.

* Fécil aplicacion.

* Elasticidad que asegura el puenteo de fisuras.
e Alta proteccién frente al salitre y agua marina.
* Resistente a los radiacién ultravioleta.

APLICACION

* Impermeabilizacién de terrazas y balcones.

* Impermeabilizacién de bafios, cocinas, piscinas,
vestuarios...

* Impermeabilizacién de fosos de ascensor.
* Apto para contacto con agua potable.

LEYENDA

Foso de ascensor:
@ Soporte de impermeabilizacién
e Imprimacién DANOPRIMER® W

© Mortero bicomponente impermeabilizante DANOCRET®
Protect Flex 2C

O Armadura de fibra de vidrio Malla PX 160

© Mortero bicomponente impermeabilizante DANOCRET®
Protect Flex 2C

Perimetral:
@ Muro
€) 'mprimacion DANOPRIMER® W

© Mortero bicomponente impermeabilizante DANOCRET®
Protect Flex 2C

0 Armadura de fibra de vidrio PX160
@ Banda de refuerzo armadura PX160

(@ Mortero bicomponente impermeabilizante DANOCRET®
Protect Flex 2C

danosa

Building together
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DE FOSO DE ASCENSOR

Impermeabilizacién: Mortero impermeabilizante flexible bicomponente
Acabado: Mortero impermeabilizante flexible bicomponente

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién acrilica en dispersién
Imprimacién DANOPRIMER® W  acuosa para consolidacién y sellado  Rendimiento 1L: 5-10 m2/mano

de soportes minerales.

DANOCRET®

Mortero impermeabilizante flexible,

Impermeabilizacién PROTECT FLEX 2C  bicomponente. Rendimiento 3 kg/m?
Estabilidad DANOTHERM® Malla de fibra de vidrio de cuadricula Gramai 160 g/m?
dimensional Malla 160 FV 4x4 mm, antidlcalis. amaje 9

UNIDAD DE OBRA

Limpieza del soporte actual de hormigén con agua a presién
o mediante cepillado manual con agua hasta dejar el soporte
perfectamente limpio.

Proteccién de muros constituida por: imprimacién acrilica de
base acuosa 0,1 L/m2, DANOPRIMER® W: mortero flexible
bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX 2C; malla de
fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160 FV de 160 g/
m2; mortero flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT
FLEX; transcurridas 8 horas aplicar ofra capa de mortero
DANOCRET® PROTECT FLEX 2C como capa de terminacién
(consumo total: 3 kg/m?2 aproximadamente).

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos

danosa

Building together

formados por: imprimacién acrilica de base acuosa,
0,1 L/m2, DANOPRIMER® W; mortero flexible bicomponente
DANOCRET® PROTECT FLEX 2C; malla de fibra de vidrio
DANOTHERM® Malla 160 FV de 160 g/m2; banda de refuerzo
en peto con malla de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160
FV de 160 g/m?; mortero flexible bicomponente DANOCRET®
PROTECT FLEX 2C; transcurridas 8 horas aplicar ofra capa
de mortero DANOCRET® PROTECT FLEX 2C como capa de
terminacién. Productos provistos de marcado CE europeo.

Incluso parte proporcional de taponado de pequefias entradas
de agua ARGOTEC® OBTURADOR Gris.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE
IMPERMEABILIZADOS CON MORTEROS ANTIGUOS

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® DW HS 1.2 BIO

VENTAJAS

¢ Impermeabilizacién no adherida.

* Soldaduras mediante aire caliente.

e Sistema con Declaracién Ambiental de Producto.
* Programa Europeo de reciclaje de materiales de

PVC ROOFCOLLECT®.

* Membrana apta para el contacto con agua potable
destinada al consumo humano.

APLICACION

e Edificios logisticos e industriales.

¢ Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

¢ Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de

salud, residencias.

Certificacion:
Reglamento Europeo N° 10/2011

NOIDVDIdIdd 3d Odil

LEYENDA

Deposito:

@ Soporte de impermeabilizacién

e Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
© Lamina impermeabilizante DANOPOL® DW HS 1.2 Bio
© Pletina de anclaje colaminada DANOSA® TIPO A

© Perfil de sujecién colaminado DANOSA® TIPO B

© Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

NOIDVNLOV 3d VYNOZ
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE
IMPERMEABILIZADOS CON MORTEROS ANTIGUOS

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

Certificacion:
Reglamento Europeo N° 10/2011

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
ARGOTEC® Mortero de reparacién no estructural y . .
PepRE Cosmético R2 proteccién superficial del hormigén. jicsluziils Wkg/m
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por fibras . )
Antipunzonamiento 300 degeslicion Gramaje 300 g/m
DANOPOL® L&émina termopléstica de PVC con EN 13361: Barreras geosintéticas.

Impermeabilizaciéon e HS 1.2 Bio

UNIDAD DE OBRA

Retirada de lodos y limpieza del soporte actual de mortero
impermeabilizante incluso todas tuberias que concurren en el
mismo.

Depésito de agua potable con reparaciones puntuales de
las zonas de soporte deterioradas con: mortero ARGOTEC®
Cosmético R2, capa antipunzonante formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante
formada por lémina termopléstica de PVC con armadura de
poliéster, apta para el contacto con agua potable y alimentos,
DANOPOL® DW HS 1.2 Bio; listo para verter el agua.

Incluye parte proporcional de: encuentros con el paramento
elevando la impermeabilizacién 20 cm sobre el nivel del agua,

danosa
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biocidas y de alta durabilidad fijada
mecénicamente al soporte base.

Requisitos para su utilizacién en la
construccion de embalses y presas.

formados por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY
300; lémina termopléstica de PYC DANOPOL® DW HS 1.2
Bio; pletina de chapa colaminada DANOSA® TIPO A fijada
mecénicamente en aristas del depésito y cada dos metros de
profundidad del depésito; membrana impermeabilizante sin
armadura para conformacién de puntos singulares DANOPOL®
DW H 1.5; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B
fijada mecénicamente en remate de paramento y cordén de
sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS
entre el paramento y el perfil de chapa colaminada.

Productos provistos de marcado CE europeo. Medida la
superficie realmente ejecutada.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE DEPOSITOS DE AGUA

PARA INCENDIOS (PCI)

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5

VENTAJAS

* Impermeabilizacién no adherida.

¢ Soldaduras mediante aire caliente.

e Sistema con Declaracién Ambiental de Producto.
® Programa Europeo de reciclaje de materiales de

PVC ROOFCOLLECT®.

* Membrana apta para reservas de agua en instalaciones
contra incendios (PCl).

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

e Edificios de publica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

LEYENDA

Deposito:

@ Soporte de impermeabilizacién

e Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
© Lamina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5

O Pletina de anclaje colaminada DANOSA® TIPO A
© Perfil de sujecién colaminado DANOSA® TIPO B
O Sellado eléstico ELASTYDAN® PU 40 GRIS

danosa
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REHABILITACION DE DEPOSITOS DE AGUA
PARA INCENDIOS (PCl)

Impermeabilizacién: Membrana PVC no adherida

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Mortero d i6
Soporte ARGOTEC® es?rL::l?rale ref:r;?:f:liz: :3 erficial  Rendimiento 1 kg/m?
P Cosmético R2 iy p p g
del hormigén.
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Antipunzonamiento PY 300 b Gl Gramaje 300 g/m
L&émina termopléstica de PVC de EN 13361: Barreras geosintéticas.
el DANOPOL® .- - . AR
Impermeabilizacion 4™ 5 alta durabilidad fijada Requisitos para su utilizacién en la

mecdnicamente al soporte base.

construccién de embalses y presas.

UNIDAD DE OBRA

Limpieza del soporte existente con agua a presién o cepillo
manual hasta dejar la superficie perfectamente limpia para el
tratamiento incluso todas tuberias que concurren en el mismo.

Depésito de agua para incendios (PCl) constituido por:
regularizacién de soporte con mortero ARGOTEC® Cosmético
R2 en zonas desconchadas, capa antipunzonante formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana
impermeabilizante formada por lamina termopléstica de PVC
con armadura de poliéster, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL®
HS 1.5 LIGHT GREY; listo para verter el agua.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con el paramento
elevando la impermeabilizacién 20 cm sobre el nivel del agua,
formado por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY
300; lémina termoplastica de PVC, de 1,5 mm de espesor,

danosa
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DANOPOL® HS 1.5; pletina de chapa colaminada DANOSA®
TIPO A fijada mecénicamente en aristas del depésito y
cada dos metros de profundidad del depésito; membrana
impermeabilizante sin armadura para conformacién de puntos
singulares, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 1.5 LIGHT
GREY; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada
mecénicamente en remate de paramento y cordén de sellado
de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el
paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre
tres planos de impermeabilizacién formados por piezas de
refuerzo de membrana de PYC DANOPOL® del mismo color
en RINCONES y ESQUINAS.

Productos provistos de marcado CE europeo.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE
R/

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada
Acabado: Membrana no intemperie Certificacion: R.D. Espafiol
Soporte: Hormigén, mortero, metal, gres antiécido, fibra de vidrio N° 140/2003 y EN 1186-3

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCOAT® 250

VENTAJAS LEYENDA

e Sistema de impermeabilizacién continuo sin solapes, Depésito:
con chelente adherencia y adaptable a geometrias @ Soporte de impermeabilizacion
complicadas del soporte.

e Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

e Sistema de impermeabilizacién de excelentes resisten-

cias mecdnicas, a la abrasion y cambios de @ Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250
temperatura.

* Buena resistencia quimica, en inmersién permanente e Perimetral:
hidrslisis. © Imprimacion epoxi DANOPRIMER® EP

* Aplicacién por proyeccién en caliente con altos ren- o
dimientos, y curado y puesta en servicio répidos. © Banda de refuerzo DANOBAND® Butyl

¢ Elevada elasticidad, capaz de puentear fisuras incluso a © Membrana impermeabilizante DANOCOAT® 250

NOIDDVNL)V 3d VNOZ

bajas temperaturas. Elongacién +400%. €) Perfil metdlico DANOSA®
* Respetuoso con el medioambiente: libre de disolventes, . .
olasfificantes y VOC'. 0 Cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40 Gris
APLICACION

* Depositos de agua potable, aljibes.

* Depésitos de alimentos acuosos, alimentos liquidos.
* Depésitos de agua para incendios (PCI).

* Tanques y depbsitos de productos quimicos.

* Cubetos de contencién secundaria.

danosa
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Acabado: Membrana no intemperie

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE

Impermeabilizacién: Membrana de base poliurea proyectada

Soporte: Hormigén, mortero, metal, gres antiécido, fibra de vidrio

Certificacién: R.D. Espoﬁo|
N2 140/2003 y EN 1186-3

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Mort i
Soporte e es:'[JcetrL?rje refgf;(iiliz: :3 erficial  Rendimiento 1 kg/m?
P Cosmético R2 A P 9
del hormigén.
Resistencia
Imprimacién DANOPRIMER®EP  Imprimacién epoxi bicomponente.  adherencia 3,8 N/mm?

(EN 13892-8)

Membrana de poliurea pura de alta  ETE 17/0401: Sistema de impermeabi-

Impermeabilizaci6n  DANOCOAT® 250

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitacion de depésito de hormigén con un tratamiento
existente de mortero impermeabilizante.

Depésito de agua potable constituido por: soporte con
mortero ARGOTEC® Cosmético R2 en zonas desconchadas,
incluso limpieza y preparacién previa del soporte empleando
medios mecdnicos para el chorreado o lijado de la superficie,
reparacién de irregularidades y sellado de fisuras con
ELASTYDAN® PU GRIS; aplicacién de una capa de imprimacién
DANOPRIMER® EP, de base epoxi bicomponente, para
mejorar la consolidacién, sellado y adherencia del soporte,
con una resistencia a la adherencia por traccién de 3,8 MPa
segln EN 13892-8, exenta de disolventes, y curado répido a
bajas temperaturas, de aplicacién manual con rodillo con un
rendimiento aproximado de 300 a 500 g/m?, dependiendo
de la porosidad del soporte; una vez curada la imprimacién,
aplicacion  de la  membrana de impermeabilizacion
DANOCOAT® 250 a base de poliurea pura bicomponente,
totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyeccion
en caliente con relacién de mezcla 1:1 en volumen, libre de
disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sélidos,
de curado en 5 segundos, con una resistencia a la traccién
>21 Mpa y elongacién a rotura >400% segin EN ISO 527-1,
adherencia por traccién de 4 MPa segin EN 1542, resistencia
al impacto sin grietas con altura de caida >2.500 mm y valor
IR de 24,5 Nm segin EN ISO 6272-1, con resistencia al
desgaste Taber y pérdida de peso de 128 mg segin EN 5470-
1, con resistencia a choque térmico entre 125°C y -60°C segln
EN 13687-5, con resistencia a la fisuracién de clase A5 en
método estético, y con puenteo de fisuras >2.500 pm en método
dindmico después de 1.000 ciclos a -10°C segin la EN1062-7,
comportamiento a fuego Broof(t1) segin EN 13501-5+A1 parte

danosa
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resistencia mecdnica, quimica y
elevada elasticidad.

lizacion de cubiertas aplicado en forma
liquida basado en poliurea.

5, con resistencia a fuertes ataques quimicos segin la Norma
EN 13529, donde después de 3 dias en contacto con reactivos
empleados tales como: gasolina, gaséleo, aceite de motor,
acido acético al 10%, écido sulforico al 20%, hidréxido de
sodio al 20%, cloruro de sodio al 20%, NO se observa ningin
cambio en la membrana; con un rendimiento 22,5 kg/m2,
y un espesor de unos 2,4 mm.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién sobre acabado de suelo y
tomas de llenado formados por: cordén de sellado a modo
de media caiia ELASTYDAN® PU 40 GRIS; banda de refuerzo
autoadhesiva en peto DANOBAND® BUTYL de 75 mm de
ancho; imprimacion  DANOPRIMER® EP; membrana de
terminacion DANOCOAT® 250; perfil metdlico DANOSA®
fijado mecénicamente al paramento y cordén de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil
metdlico. Encuentros con sumideros formados por: cordén de
sellado a modo de media cafia ELASTYDAN® PU 40 GRIS;
banda de refuerzo autoadhesiva DANOBAND® BUTYL de 75
mm de ancho; CAZOLETA DANOSA prefabricada de EPDM
del diégmetro necesario soldada a la banda de refuerzo;
imprimacién DANOPRIMER® EP; membrana de terminacién
DANOCOAT® 250; aplicadas estas dos Gltimas capas llegando
hasta el interior de la cazoleta. Apto para contacto con agua
potable, segin los requisitos establecidos en el Real Decreto
Espafiol 140/2003 y apto para contacto con productos
alimenticios segin EN 1186-3 que recoge el método de ensayo
para la migracién global de componentes en simuladores de
alimentos acuosos por inmersion total.

Productos provistos de marcado CE europeo segin EN 1504-2.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE ZONAS HUMEDAS EN
R~

INTERIOR DE EDIFICIO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Acabado: Pavimento

ESTANQUIDAD AL AGUA

GLASDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Fécil aplicacién mediante soplete de gas propano.
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Impermeabilizacién bicapa adherida.
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

APLICACION

* Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de ptblica concurrencia:
centros comerciales.

e Edificios residenciales pblicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:
DIT N2 550R/16

ESTANQUIDAD AL AGUA
ESTERDANP® 40 P ELAST

LEYENDA

Zona himeda:

@ Soporte de impermeabilizacién

© Imprimacion bituminosa MAXDAN®

© Lamina impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST
© Lamina impermeabilizante ESTERDAN® 40 P ELAST
© Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
© Mortero de proteccion ARGOSEC® M-25 Elite

@ Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
Pavimento: cerédmico, piedra (o madera)

© Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

Perimetral:
@ Imprimacién bituminosa en MAXDAN®
m Banda de refuerzo E 30 P ELAST

@ Banda de terminacién ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST

@ Zécalo de proteccion

danosa
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INTERIOR DE EDIFICIO

REHABILITACION DE ZONAS HUMEDAS EN

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

Acabado: Pavimento DIT N2 550R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacién MAXDAN?® Lpreden l?ltumlnosc de Rendimiento 0,5 kg/m?
consistencia viscosa.
L&émina bituminosa de beton e -
| bilizacic GLASDAN® modificado (SBS) con armadura de EN ]3707' Lom{nas bltumllorflc')sas.c:‘on d
mpermeabilizacion  50"5'Fl Acr fibra de vidrio y terminacion en film arrgc ura para impermeabilizacién de
p|c'1$tico. cublertas.
Lamina bituminosa de beton s I
| bilizacia ESTERDAN® modificado (SBS) con armadura de EN ]3707' Lcm{nas bltuerjlc.)sosson d
mpermeabilizacion ' 40 p ELAST fieltro de poliéster y terminacion en GT.G rura para impermeabiiizacion de
film pléstico. cublerias.
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por .
Antipunzonamiento | by 20g fibras de poliéiter. i Cenels 200 g/m?
. ARGOSEC® Enfoscados estructurales - )
Proteccion M-25 Elite proyectados de baja retraccion. Rendimiento 40kg/m
o .
Adhesivo cementoso ?S.?EOS%%LA ﬁ\;};::\;%é émentoso C2TE S1 Rendimiento 6 kg/m?
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para - )
Rejuntado UNIVERSAL ceramica CG2 AW. itz Lyl

UNIDAD DE OBRA

Limpieza de soporte de hormigén existente, dejando una
rugosidad inferior a 1 mm.

Impermeabilizacién de interiores de edificios (salas de
méquinas, cuartos himedos, playas de piscinas, vestuarios,
etc...) constituida por: imprimacién bituminosa de consistencia
viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®, lémina bituminosa de bettn
modificado con elastémeros SBS, de superficie no protegida,
con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m?,
GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete
y lémina bituminosa de betin modificado con elastémeros
SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro
de poliéster, de 4 kg/m?, resistente a los microorganismos,
a la oxidacién y al puenteo de fisuras (segin DIT n® 550R),
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete;
capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 200; listo para ejecutar el pavimento cerémico
con los siguientes componentes: mortero ARGOSEC® M-25
Elite (o equivalente), de espesor medio 30 mm armado con
malla de mortero DANOTHERM® Malla 160 FV; adhesivo
cementoso ARGOCOLA® Elite 500 C2TS1 y mortero de
rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical sobre
acabado de cubierta, formada por: imprimacién bituminosa
de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®; banda de
refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y

danosa
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banda de terminacién con lamina bituminosa, autoprotegida
con grénulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster
reforzado, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST,
ambas adheridas al soporte y entre si con soplete; acabado
con zécalo de proteccion. Encuentros con sumideros formado
por imprimacién bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/
m2, MAXDAN®; lémina bituminosa de adherencia de superficie
no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/
m?, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA
DANOSA® prefabricada de caucho del diémetro necesario
soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS
DANOSA®. Junta de dilatacién consistente en imprimacién
bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?, MAXDAN®;
fuelle inferior mediante lémina bituminosa de betin
modificado con elastémeros SBS, de superficie no protegida,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN®
40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordén asféltico
JUNTODANES; fuelle superior mediante lémina bituminosa
de beton modificado con elastémeros SBS, de superficie no
protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2,
ESTERDAN® 40 P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Documento de

Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO
n® 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT n® 550R/16 y
norma UNE 104401.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE ZONAS HUMEDAS EN
INTERIOR DE EDIFICIO

Impermeabilizacién: Membrana cementosa/Membrana liquida lista al uso
Acabado: Pavimento

-

@)le

O

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCRET® PROTECT FLEX 1C o 2C o REVESTIDAN® INDOOR

VENTAJAS LEYENDA
* Impermeabilizacién sin juntas, ni solapes. Zona himeda:
* Puenteo de fisuras. @ Soporte de impermeabilizacién

e Proteccion del soporte. .
P @ Membrana impermeable cementosa monocomponente

. iecc;do lrépidO- DANOCRET® Protect Flex 1C
o Eal
acil aplicacion. €D Membrana impermeable cementosa bicomponente

DANOCRET® Protect Flex 2C
e Impermeabilizacién liquida REVESTIDAN® Indoor*
APLICACION o Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500

e Resistente a sustratos alcalinos.

NOIDDVNL)V 3d VNOZ

* Impermeabilizacién de pavimentos antes de la @ Pavimento ceramico

colocacién del revestimiento final: cuartos de bafios, © Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal
duchas, cocinas, etc.

¢ Impermeabilizacién de paredes, antes de aplicar el Perimetral:
revestimiento final. @ Muro

@ Banda de refuerzo DANOBAND® Butyl
@ Media cafia de mortero ARGOTEC® Reparacién R3

@ Membrana impermeable cementosa monocomponente
DANOCRET® Protect Flex 1C

@ Membrana impermeable cementosa bicomponente
DANOCRET® Protect Flex 2C

@ Impermeabilizacién liquida REVESTIDAN® Indoor

@ Zécalo de proteccién danosa

Building together
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REHABILITACION DE ZONAS HUMEDAS EN

2\
INTERIOR DE EDIFICIO o)
Impermeabilizacién: Membrana cementosa/Membrana liquida lista al uso
Acabado: Pavimento
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
DANOCRET® Mortero impermeabilizante Resistencia a la ﬁ:l.a %€ A‘:;I hast
PROTECT FLEX 1C  flexible, monocomponente. fisuracién EN 1062-7 ! gtgrc:m)e asta
Impermeabilizacion  DANOCRET® Mortero impermeabilizante Resistencia a la Clase A5 (Fisuras
PROTECT FLEX 2C  flexible, bicomponente. fisuracion EN 1062-7  de hasta 2,50 mm)
REVESTIDAN® Membrana liquida eléstica a Resistencia a la Clase A5 (Fisuras
INDOOR base de resina de latex. fisuracién EN 1062-7 = de hasta 3,42 mm)
. ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 o )
Adhesivo cementoso ELITE 500 deformable. Rendimiento 6 kg/m
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para - A
Rejuntado UNIVERSAL cerdmica CG2 AW, Rendimiento 0,64 kg/m

UNIDAD DE OBRA

Limpieza de soporte de hormigén existente dejando una
rugosidad inferior a 1 mm.

Proteccién de zonas himedas constituida por: en soportes
muy absorbentes, imprimacién liquida REVESTIDAN® Indoor
dilido en agua al 50%; membrana impermeabilizante
flexible elegida, bicomponente DANOCRET® Protect Flex 2C,
o monocomponente DANOCRET® Protect Flex 1C, o lista al
uso REVESTIDAN® Indoor, 2 kg/m2, en dos capas; listo para
ejecutar el pavimento.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos

danosa

Building together

elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical, formada
por: imprimacién liquida REVESTIDAN® Indoor diluido en
agua al 50% en caso de ser necesario; banda de refuerzo en
peto con DANOBAND® BUTYL o medias cafias con mortero
fibroreforzado y sin retracciones ARGOTEC® Reparacién R3;
membrana impermeabilizante flexible elegida, bicomponente
DANOCRET® Protect Flex 2C, o monocomponente DANOCRET®
Protect Flex 1C, o lista al uso REVESTIDAN® Indoor, 2 kg/m?,
en dos capas.

Productos provistos de marcado CE europeo.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE SOLERA SOBRE TERRENO .
COMPACTADO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS) Certificacion:
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) DIT N2 567R/16

NOIDVDIdId3 3d OdIL

ESTANQUIDAD AL AGUA
POLYDAN® 48 P PARKING

VENTAJAS LEYENDA
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Solera:
* Aplicacién mediante soplete de gas propano. @ Terreno compactado
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante. @ Cimentacién

* Membrana impermeabilizante resistente a los L o
microorganismos y a la oxidacién. € Capa anticapilaridad DANODREN® H25 PLUS

* Membranaa impermeabilizante acabada en geotextil, lo @ Capa de mortero u hormigén de limpieza
que aumenta la resistencia al punzonamiento del mismo. © Imprimacion bituminosa MAXDAN®

* Impermeabilizacién adherida, lo que aumenta la
seguridad del sistema. © Banda de refuerzo E 30 P ELAST

[ ) Gran cqpqcidqd pqrq el puenteo de Fisurqs_ o Lémino impermeobi“zanfe POI_YDAN® 48 P PARKING
* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y () Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
minima absorcion de agua. Aislamiento térmico DANOPREN® TR

(D) Capa separadora geotextil DANOFELT® PY 200
APLICACION @ Solera de hormigén y pavimento

* Edificios logisticos e industriales.

k4

NOIDVNLOV 1d VNOZ

* Sistema de drenaije de alta resistencia a compresion.

¢ Edificios de pUblica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together



REHABILITACION DE SOLERA SOBRE TERRENO
COMPACTADO

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) DIT N° 567R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor

L&émina nodular de polietileno de .
L DANODREN® . . Drenaje

Anticapilaridad H25 PLUS alkﬁ denﬁidad (PEAD) ygeotexhl de (EN ISO 12958) 2,13 L/m-s
polipropileno incorporado.

Imprimacién MAXDAN?® Ly il i I?ltummosa de Rendimiento 0,5 kg/m?
consistencia viscosa.
Lémina bituminosa de betin EN 13969: Laminas anticapilaridad

Imoermeabilizacion POLYDAN® modificado (SBS) con armadura de  bituminosas incluyendo léminas

P 48 P PARKING fieltro de poliéster y terminacion en  bituminosas para la estanquidad de
film pléstico. estructuras enterradas.
” DANOFELT® Geotextil no tejido formado por : >

Separacion PY 200 fibras de poliéster. S 200'g/m

Planchas rigidas de poliestireno .
. o Conductividad

Aislamiento térmico = DANOPREN® TR extrU|o|o'(,X PS) d,e hy I riswrer'\,cm da térmica o GOREE - 0057
compresién y minima absorcién de (EN 12667) W/m-K
agua.

” DANOFELT® Geotextil no tejido formado por : >
Separacion PY 200 fibras de poliéster. S 200'g/m

Certificacién:

UNIDAD DE OBRA

Demolicién de la solera existente hasta llegar al terreno
compactado.

Impermeabilizacién y drenaje de solera de cimentacién
constituida por: Capa anticapilaridad formada por lémina
de polietileno con geotextil de polipropileno incorporado
DANODREN® H25 PLUS; capa de hormigén de limpieza de
8-10 cm de espesor; imprimacién bituminosa de consistencia
viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®, lémina bituminosa de bettn
modificado con elastémeros SBS, acabada en lamina geotextil,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m2, resistente
a los microorganismos, a la oxidacién y al puenteo de fisuras
(segin DIT n® 567R), POLYDAN® 48 P PARKING adherida
al soporte con soplete; capa antipunzonante formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; aislamiento térmico
a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR,
de 50 mm de espesor; capa separadora formada por geotextil
de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para ejecutar solera de

danosa

Building together

hormigén y pavimento.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos
elevando la impermeabilizacién 20 cm en la vertical
sobre acabado del pavimento, formado por: imprimacién
bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®;
banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30
P ELAST y banda de terminacién con lémina bituminosa de
betin modificado con elastémeros SBS, acabada en lémina
geotextil, con armadura de fieltro de poliéster, de 4,8 kg/m?,
POLYDAN® 48 P PARKING, ambas adheridas al soporte y
entre si con soplete.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT 567R/16.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE SOLERA DE HORMIGON

CON BARRERA DE RADON

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS) Certificacion:

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Barrera contra el gas radén.
* Aplicacién mediante soplete de gas propano.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante de alta resistencia al
punzonamiento.

* Impermeablizacién bicapa adherida.
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

APLICACION

* Municipios Zona 1 (DB HS6 CTE 2019)

e Edificios logisticos e industriales.

* Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
¢ Edificios residenciales publicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

ESTANQUIDAD AL AGUA PROTECCION GAS RADON
POLYDAN® 180-40 P ELAST POLYDAN® 180-40 P ELAST

DIT N2 567R/16

NOIDVDIdId3 3d OdIL

LEYENDA

Losa:

@ Terreno compactado

@ Capa de hormigén de limpieza

e Imprimacién bituminosa MAXDAN®

@) Lémina impermeabilizante anti-radén POLYDAN®
180-40 P ELAST

© Lémina impermeabilizante anti-radén POLYDAN®
180-40 P ELAST

© Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PP 300
@ Losa de cimentacién

k4
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Perimetral:

Muro de sétano

© Banda de refuerzo anti-radén POLYDAN®
180-40 P ELAST

(I Banda de terminacién anti-radén POLYDAN®
180-40 P ELAST

Lamina impermeabilizante de muro exterior anti-radén
p
POLYDAN® 180-40 P ELAST

@ Relleno con tierras

danosa
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38l REHABILITACION DE SOLERA DE HORMIGON

g CON BARRERA DE RADON

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)

Certificacién:

DIT N2 567R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Imprimacion MAXDAN® [ aneaey sl e Rendimiento 0,5 kg/m?

Lémina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster de alto gramaje y
terminacién en film pléstico.

POLYDAN® 180-40

Impermeabilizacién P ELAST

Antipunzonamiento  DANOFELT® PP 300

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitacion de solera de hormigén con barrera de Radén
constituida por:

Demolicion de solera de hormigén existente hasta llegar al
encachado de grava. Incluso parte proporcional de retirada de
polietileno. Aplicacién de capa de regularizacién con 10 ecm
<F:|e hormigén de limpieza con érido redondeado, fratasado
ino.

Impermeabilizacién y proteccién al gas radén de solera
constituida por: Capa de hormigén de limpieza con acabado
fratasado  fino; imprimacién bituminosa de consistencia
viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®, lamina bituminosa barrera de
radén de espesor 3,5 mm modificada con elastémeros SBS,
con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaie, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P
ELAST adherida al soporte con soplete; capa antipunzonante
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PP 300; listo
para ejecutar solera de cimentacién.

danosa

Building together

consistencia viscosa.

Geotextil no tejido formado por
fibras de polipropileno.

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

Coeficiente de .
difusién al radén 2,4 1072 m2/s

300 g/m?

Gramaje

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sétano
o paramento elevando la impermeabilizacién 20 cm en la
vertical encuentro muro y losa de cimentacion, formado por:
imprimacién bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?,
MAXDANE®; banda de refuerzo en peto con lémina bituminosa
de beton modificado con elastémeros SBS barrera radén, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaie, de 4 kg/m?,
POLYDAN® 180-40 P ELAST y banda de terminacién con
lémina bituminosa de betdn modificado con elastémeros SBS
barrera radén, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST , ambas
adheridas al soporte y entre si con soplete.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® -
POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT n® 567R/16 y norma UNE 104401.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

REV00-05E/2021

109

NOIDVDIdId3 3d OdIL

A

N
o
4
>
)
m
>
(9]
—f
c
>
o
o
Z




REHABILITACION DE FORJADO SANITARIO

CON BARRERA DE RADON

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

ESTANQUIDAD AL AGUA

POLYDAN® 180-48 P ELAST

VENTAJAS

* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.

* Barrera contra el gas radén.
* Aplicacién mediante soplete de gas propano.

* Membrana impermeabilizante resistente a los
microorganismos y a la oxidacién.

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

* Membrana impermeabilizante de alta resistencia al
punzonamiento.

* Impermeablizacién monocapa adherida.
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

APLICACION

* Municipios Zona 1 (voluntario), Zona 2
(DB HS6 CTE 2019).

e Edificios logisticos e industriales.
* Edificios de ptblica concurrencia: centros comerciales.
* Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

e Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

Certificacién:
DIT N2 567R/16

PROTECCION GAS RADON
POLYDAN® 180-48 P ELAST

LEYENDA

@ Losa de cimentacién

@ Cémara sanitaria

@ Forjado sanitario

© Imprimacion bituminosa MAXDAN®

0 Lamina impermeabilizante anti-radén POLYDAN®
180-48 P ELAST

o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PP 300
© Capa de mortero o solera ARGOSEC® M-25 Elite

@ Pavimento

Perimetral:

Muro exterior

@ Imprimacion bituminosa MAXDAN®

(® Banda de refuerzo anti-radén POLYDAN® 180-48 P ELAST

(B Lémina impermeabilizante de muro exterior anti-radén
POLYDAN® 180-48 P ELAST

Rejilla de ventilacion

danosa

Building together

NOIDVDIdId3 1d Odil

NOIDVNLDV 3d VNOZ

k4




g REHABILITACION DE FORJADO SANITARIO
é CON BARRERA DE RADON

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto
Imprimacién MAXDAN®
POLYDAN®

Impermeabilizacién 180-48 P ELAST

Antipunzonamiento DANOFELT®
P PP 300
Formacién de ARGOSEC®
pendientes M-25 Elite

Descripcion

Imprimacién bituminosa de
consistencia viscosa.

Lémina bituminosa de betin
modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster de alto gramaije
y terminacién en film pléstico.

Geotextil no tejido formado por
fibras de polipropileno.

Enfoscados estructurales
proyectados de baja retraccién.

Certificacién:

DIT N2 567R/16
Propiedad Valor
Rendimiento 0,5 kg/m?

EN 13707: Laminas bituminosas con
armadura para impermeabilizacién de
cubiertas.

Coeficiente de

Al e 272 =10 m?/s
Gramaje 300 g/m?
Rendimiento 100 kg/m?

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitacion de forjado sanitario con barrera de Radén
compuesto por:

Retirada de embaldosado y mortero de agarre hasta llegar
a la capa de compresién. Incluso parte proporcional de
regularizacién de soporte con ARGOTEC® Reparacién R3 Gris
y formacién de medias cafias.

Impermeabilizacién y proteccién al radén de forjado sanitario
compuesto por: Capa de mortero de regularizacién con
ARGOTEC® Reparacién R3 Gris; imprimacién  bituminosa
de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®, ldmina
bituminosa barrera de radén de espesor 3,5 mm modificada
con elastémeros SBS, con terminacién en film pléstico, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaije, de 4,8 kg/m?,
POLYDAN® 180-48 P ELAST adherida al soporte con soplete;
capa antipunzonante formada por geotextil de polipropileno
DANOFELT® PP 300; capa de proteccién de mortero de 4-5
cm de espesor armada con malla DANOTHERM® Malla 160
FV; adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 y mortero de

danosa

Building together

rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de
sétano o paramento elevando la impermeabilizacion 20 cm
en la vertical encuentro muro y forjado, formado por:
imprimaciéon bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m?,
MAXDANE®; banda de refuerzo en peto con lémina bituminosa
de beton modificado con elastémeros SBS barrera radén,
con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de
4,8 kg/m2, POLYDAN® 180-48 P ELAST y banda de
terminacién con lamina bituminosa de beton modificado con
elastémeros SBS barrera radén, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaie, de 4,8 kg/m2, POLYDAN® 180-48
P ELAST, ambas adheridas al soporte y entre si con soplete.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT n 567R/16 y norma UNE 104401.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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, ¢ |7
REHABILITACION DE SOLERA DE CIMENTACION . A

CON BARRERA DE RADON .
ertificacion:
DIT(I:\I‘—’ t5<57R/ 16

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

:

P,

NOIDVDIdId3 3d OdIL

ESTANQUIDAD AL AGUA PROTECCION GAS RADON
POLYDAN® 180-40 P ELAST POLYDAN® 180-40 P ELAST

VENTAJAS LEYENDA
* Impermeabilizacién de alta elasticidad y gran durabilidad.  Losa:
* Barrera contra el gas radén. @ Terreno
* Aplicacién mediante soplete de gas propano. ©) Tuberia de aireacion TUBODAN® 160
* Membrana impermeabilizante resistente a los @ Relleno de grava filtrante

microorganismos y a la oxidacién.

© Barrera de vapor DANOPOL® 250 BV
@ Solera de hormigén

* Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
* Membrana impermeabilizante de alta resistencia al

NOIDVNLDV 3d VNOZ

punzonamiento. © Imprimacion bituminosa MAXDAN®
. .o, . A
* Impermeablizacién monocapa adherida. €) Lémina impermeabilizante anti-radén POLYDAN®
* Gran capacidad para el puenteo de fisuras. 180-40 P ELAST

o Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PP 300

5 @ Mortero de proteccién
APLICACION Pavimento

* Municipios Zona 2 (DB HS6 CTE 2019).
* Edificios logisticos e industriales.

Perimetral:
@ Muro de sétano
(® Banda de refuerzo anti-radén POLYDAN® 180-40 P ELAST

¢ Edificios para docencia: colegios, universidades, {® Banda de terminacién anti-radon POLYDAN®
guqrderiqS. 180-40 P ELAST
* Edificios administrativos y corporativos. Relleno con tierras

* Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

¢ Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales publicos o privados.

danosa

*Las tuberias de aireacién deberdn conectarse a montante/s con extraccién forzada de aire. —
Building together
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Impermeabilizacién

180-40 P ELAST

fieltro de poliéster de alto gramaije

REHABILITACION DE SOLERA DE CIMENTACION
CON BARRERA DE RADON

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)

Coeficiente de

Certificacién:

DIT N® 567R/16
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
S, Tubo perforado corrugado de Superficie de
® 2
96 bl Lo polietileno de alta densidad (PEAD). ' infiltracién 782 cm?/m
. - . Resistencia
Lémina de polietileno de baja s
Barrera de vapor DANCHOES densidad (LDPE) de 250 mm de difusién de p > 100.000
250 BV ) vapor de agua
espesor. (EN 13984)
Imprimacién MAXDAN?® g bigeiciCu l?ltumlnosa de Rendimiento 0,5 kg/m?
consistencia viscosa.
. . , EN 13707: Laminas bituminosas con
Lémina bituminosa de bettn armadura para impermeabilizacién de
POLYDAN® modificado (SBS) con armadurade  _ biertas.

terminacién en film pléstico. 1072 m?
yerminad Ll e e (A I /s
. . DANOFELT® Geotextil no tejido formado por . )
Antipunzonamiento PP 300 Hene bl Gramaije 300 g/m

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitacion de solera de cimentacién para tratamiento con
barrera anti-radén constituida por:

Demolicién de solera existente de hormigén.

Impermeabilizacién, proteccion al gas radény despresurizacién
de solera de cimentacién constituida por:

Tuberia de drenaje perforado y corrugado de PEAD
TUBODAN® 160; relleno de grava filtrante; barrera de vapor
a base de lamina de polietileno de baja densidad de 0,20 mm
de espesor DANOPOL® 250 BARRERA DE VAPOR; solera de
hormigén; mortero de regularizacién; imprimacién bituminosa
de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®, ldmina
bituminosa de espesor 3,5 mm modificada con elastémeros
SBS, con terminacién en film pléstico, con armadura de fieltro
de poliéster de gran gramaie, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40
P ELAST adherida al soporte con soplete; capa antipunzonante
formada por geotextil de polipropileno DANOFELT® PP 300;
capa de proteccién de mortero de espesor medio 40-50 mm;
adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 y mortero de

danosa
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rejuntado ARJUNT® Universal CG2 AW.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con muro de sétano
o paramento elevando la impermeabilizacién 20 cm en la
vertical encuentro muro y solera, formado por: imprimacién
bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®;
banda de refuerzo en peto con lémina bituminosa de
beton modificado con elastémeros SBS barrera radén, con
armadura de fieltro de poliéster de gran gramaie, de 4 kg/m?,
POLYDAN® 180-40 P ELAST y banda de terminacién con
lémina bituminosa de betdn modificado con elastémeros SBS
barrera radén, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST , ambas
adheridas al soporte y entre si con soplete.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién  certificado mediante  Documento  de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT n® 567R/16 y norma UNE 104401.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE MURO FLEXORRESISTENTE TN

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) Certificacién:

DIT N2 567R/16

NOIDVDIdId3 1d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA

ESTERDAN® 30 P ELAST

VENTAJAS LEYENDA
* Aplicacién mediante soplete de gas propano. Muro:
* Membrana impermeabilizante autocicatrizante. @ Cimentacién

* Membrana impermeabilizante resistente a los microor-

. I oxidacié @ Muro de sétano encofrado a dos caras
ganismos y a la oxidacion.

* Impermeabilizacién monocapa adherida. © Imprimacién bituminosa MAXDAN® 100
* Aislamiento térmico de alta resistencia a compresién y © Banda de refuerzo E 30 P ELAST
minima absorcién de agua. © Lémina impermeabilizante ESTERDAN® 30 P ELAST

e Sistema de drenaje de alta resistencia a compresion. Aislamiento termico DANOPREN® TR
€) Capa drenante y filrante DANODREN® H25 PLUS
(©) Tuberia de drenaje TUBODAN®
APLICACION @ Relleno de grava filtrante

() Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200

e Edificios logisticos e industriales. @ Relleno con fierras
e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.

k4

* Gran capacidad del puenteo de fisuras.

NOIDVNLDV 3d VNOZ

¢ Declaracién Ambiental de Producto.

e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DE MURO FLEXORRESISTENTE

Impermeabilizacién: Membrana bituminosa monocapa adherida (SBS)
Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

modificado (SBS) con armadura de
fieltro de poliéster y terminacion en

Planchas rigidas de poliestireno
extruido (XPS) de alta resistencia
a compresién y minima absorcién

Lamina nodular de polietileno de
alta densidad (PEAD) y geotextil de

Funcién Producto Descripcién

Imprimacién MAXDAN® Impr!”‘“'?” l?ltummosa de
consistencia viscosa.
Lémina bituminosa de beton

Impermeabilizacién ESTERDAN®

P 30 P ELAST

film pléstico.

Aislamiento térmico = DANOPREN® TR
de agua.

Drenaije v filtracién DANODREN®

ey H25 PLUS

polipropileno incorporado.

Tubo perforado corrugado de

polietileno de alta densidad (PEAD).

Geotextil no tejido formado por

Drenaje TUBODAN® 160
Filtracion e
PY 200 fibras de poliéster.

Certificacién:

DIT N 567R/16
Propiedad Valor
Rendimiento 0,5 kg/m?

EN 13969: Laminas anticapilaridad
bituminosas incluyendo laminas
bituminosas para la estanquidad de
estructuras enterradas.

Eé?r?\?l:cf fvidad A=0,033-0,037
(EN 12667) W/mK

Drenaje

(EN1SO 12958  213L/ms
.Slﬁerfic.i'e de I
infiltracion

Gramaije 200 g/m?

UNIDAD DE OBRA

Retirada de tierras y drenaje hasta dejar la lémina
impermeabilizante existente vista. Incluso parte proporcional de
limpieza y consolidacién del soporte existente con imprimacién
bituminosa de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN® y
regularizacién con ESTERDAN® 30 P ELAST hasta llegar al
soporte original en aquellas zonas puntuales que puedan estar
deterioradas.

Trasdés de muro o estribo constituido por: lémina bituminosa
de beton modificado con elastémeros SBS, de superficie no
protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 3 kg/m?,
ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete;
aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 50 mm de espesor total, con
juntas perimetrales a media madera, fijados al soporte; capa
drenante y filtrante formada por lémina de polietileno con
geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® H25
PLUS, fijado mecanicamente al soporte; tuberia de drenaje

Consulte nuestra pégina web.

danosa
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perforado y corrugado de PEAD TUBODAN® 140; relleno
granular envuelto con capa filtrante formada por geotextil de
poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter tierras.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos,
esquinas y rincones formado por: imprimacién bituminosa
de consistencia viscosa, 0,5 kg/m2, MAXDAN®; banda de
refuerzo en esquina con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilizacién certificado mediante Documento de
Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN®
- POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra
conforme a DIT n® 567R/16. Medida la superficie realmente
ejecutada.

*Revisar espesores minimos de XPS en funcién de la zona
climdtica segun CTE.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.

Para mas informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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CONSOLIDACION DE ANCLAJES ESTRUCTURALES

Relleno: Mortero de anclaje fluido y sin retraccién

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ELECCION PRODUCTO GAMA ARGOTEC® GROUT

Espesor Producto Resistencia a compresion N
24 horas > 50 MPa (o)
ARGOTEC® Grout 50 Rapido Z
28 dias > 70 MPa >

De 20 a 80 mm
ARGOTEC® Grout 50 28 dias > 60 MPa o
ra m
ARGOTEC® Grout 50 Elite 28 dias > 70 MPa >
q
VENTAJAS LEYENDA C
® Fécil mezclado. Anclaje: R
* Autonivelante. @ Cimentacién 5
* Altas resistencias mecénicas. © Mortero de relleno y anclaje ARGOTEC® Grout p

e Excelente adherencia.

@ Placa de anclaje
@ Pernos de anclaje
@ Pilar metélico

* Exento de cloruros.

APLICACION

* Rellenos y anclajes de bancadas de maquinaria.
¢ Relleno por vertido bajo placas de apoyo.

* Anclajes de elementos metélicos.

* Relleno de oquedades en hormigén.

* Fijacién de pernos.

danosa
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién

Relleno ARGOTEC® GROUT

UNIDAD DE OBRA

Limpieza con proyeccién de érido de silice mediante chorro de
arena a presién hasta dejar el acero saneado.

Formacién de anclaje estructural de una dimensién aproximada
de 40x40 cm y un grueso a rellenar de 5 cm constituido por:
Preparacién del soporte garantizando que quede limpio,
exento de grasas, aceites u otras sustancias que impidieran una
correcta adherencia. Ademés los elementos metdlicos deberan

danosa
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CONSOLIDACION DE ANCLAJES ESTRUCTURALES

Relleno: Mortero de anclaje fluido y sin retraccién

Mortero de relleno y anclaje para
armaduras de acero.

Propiedad Valor

18 kg/m?y cm de

Rendimiento espesor

estar exentos de éxido. Relleno con ARGOTEC® GROUT 50
Elite segon UNE EN 1504-6:2007 en placas de anclaje de
estructuras metdlicas, céliz estructuras prefabricadas de
hormigén, apoyos de maquinaria pesada con espesor medio
entre 20 y 80 mm.

Incluso parte proporcional de limpieza de la zona, colocacién
y retirado de encofrado estanco si fuese necesario.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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» R @
REPARACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON
BACHEADO

Relleno: Mortero tixotrépico de reparacién

NOIDVDIdId3 1d Odil

ELECCION PRODUCTO GAMA ARGOTEC®

Espesor Producto Colocacién N

=10 mm ARGOTEC® Reparacién R4 Fluido Horizontal (o)
ARGOTEC® Reparacion R4 Horizontal y rampas E

<10 mm ARGOTEC® Cosmético R2 Horizontal g

>

VENTAJAS LEYENDA <
* Excelente adherencia. Muro: E
* Gran resistencia a compresion. @ Desperfecto en el pavimento Q
¢ Alta resistencia a flexién. @ Cajeado de la patologia O
* Mortero fabricado con cemento sulforresistente. 4

@ Soporte limpio y firme
° Imprimacién epoxi DANOPRIMER® EP

APLIC ACléN e Mortero tixotrépico ARGOTEC® Reparacién

© Membrana de proteccion DANOPUR® HT
* Hormigones fratasados mecénicamente.

e Aparcamientos privados y pablicos.
® Rampoas.
* Pavimentos de naves y locales.

danosa
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BACHEADO

Relleno: Mortero tixotrépico de reparacién

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REPARACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Resistencia
Imprimacién DANOPRIMER® EP Imprimacién epoxi bicomponente. adherencia 3,8 N/mm?
(EN 13892-8)
ARGOTEC® Reparacién Rendimiento 18 kg/m?2y cm
R4 Fluido Mortero PCC tixotrépico de de espesor
Relleno ARGOTEC® Reparacién reparacion de hormigon. Rendimiento 18 kg/m2y cm
R4 de espesor
ARGOTEC® Cosmético  Mortero PCC de reparacién - 1,8 kg/m?y mm
" . Rendimiento
R2 cosmética del hormigén de espesor
Membrana de poliuretano mono- Resistencia  la
Acabado DANOPUR®HT componente de buena resistencia abrosion 300 g/m?

al desgaste y elevada elasticidad.

UNIDAD DE OBRA

Reparacién de bache o imperfeccion en hormigones fratasados
mecénicamente formado por:

Preparacién de la zona por procedimientos mecénicos,
como fresado, hasta llegar al hormigén firme y sano, incluso
cajeado de la zona afecta para dejar bordes en éngulo recto,
garantizando que quede limpio, firme y con los cantos en
éngulo vivo.

Aplicacién de la imprimacién  DANOPRIMER® EP  con
saturacion de érido @2 mm libre de finos para generar un

Consulte nuestra pégina web.

danosa
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buen anclaje mecénico. Retirar el érido no anclado y verter
el mortero tixotrépico ARGOTEC® adecuando en funcién
del espesor. Para trénsitos elevados y pesados aplicar la
membrana de poliuretano DANOPUR® HT para evitar el
desgaste por abrasién.

Incluso preparacion del soporte limpio de material disgregado
garantizando la eliminacién del éxido en las armaduras y la
aplicacién de un pasivador si asi lo decide la DF.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.

Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGON DETERIORADAS

Relleno: Mortero tixotrépico de reparacion
Acabado: Mortero cosmético

NOIDVDIdIdd 3d Odil

REPARACION ESTRUCTURAL
ARGOTEC® REPARACION R4

VENTAJAS LEYENDA
* Excelente adherencia. Fachada:
* Excelente resistencia a compresién. @ Soporte de reparacién

* Excelente resistencia a flexién. . o .
© Mortero anticorrosion y de adherencia para armaduras

* Mortero fabricado con cemento sulforresistente. ARGOTEC® Pasivador

* Sin refracciones y fibrado. ) ] ] )
e Reconstruccién de la pieza con mortero tixotrépico

, ARGOTEC® Reparacion R4
APLICACION © Ssellado de la zona con mortero ARGOTEC® Cosmético R2

* Reparacioén estructural y no estructural en obra civil y
edificacion.

NOIDDVNL)V 3d VNOZ

* Zonas costeras y yesiferas.
* Rehabilitacién y obra nueva.
* Defectos de hormigonado.

danosa
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REHABILI'[ACION DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGON DETERIORADAS

Relleno: Mortero tixotrépico de reparacién
Acabado: Mortero cosmético

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
' 5 ARGOTEC® Mortero qnhcorrosmn y capa de Adherencia y ,

Imprimacién . adherencia para las armaduras del . 300 g/m

Pasivador hormiad proteccion

ormigén.

ARGOTEC® Mortero PCC tixotrépico de - 18 kg/m2y cm
Relleno Y, i~ - Rendimiento

Reparacion R4 reparacion de hormigén. de espesor

® 1A 2

Acabado ARGOTEC Morte,rg PCC de reparacion Rendimiento 1,8 kg/m?y mm

Cosmético R2 cosmética del hormigén. de espesor

UNIDAD DE OBRA

Reparacién estructural de una pieza de hormigén armado  para garantizar la adherencia. Reconstruccion de la pieza con
formado por: mortfero tixotropico ARGOTEC® Reparacion més adecuado

Limpieza exhaustiva de la zona por medios mecénicos o segun el h(;rmigé?_original y sellado.ﬁnol de la zona con
manuales dejando un soporte firme, limpio y con éngulos ARGOTEC® Cosmético R2 para garantizar la durabilidad de

NOIDVDIdId3 1d Odil

vivos asi como las armaduras libres de éxidos y con espacio  la pieza.
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, DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
anosa Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
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IMPERMEABILIZACION DE ALFEIZARES

Impermeabilizacion: Membrana cementosa y lista al uso
Aislamiento térmico: Sistema SATE de aislamiento térmico por el exterior

NOIDVDIdIdd 3d Odil

ESTANQUIDAD AL AGUA

DANOCRET® PROTECT FLEX 1C o 2C
o REVESTIDAN® INDOOR

VENTAJAS LEYENDA
* Minimo espesor. Fachada:
* Compatible con adhesivo cementoso. @ Cerramiento de fachada
* Méxima adherencia. Aislamiento térmico sistema SATE DANOTHERM® XPS
* Méxima impermeabilizacion. (Ver sistema FCH])

* Méxi idez de ejecucion.
chmel rapidez de ejectcion © Mortero de formacién de pendientes ARGOSEC® M-7.5 B

(® Membrana impermeable cementosa monocomponente
DANOCRET® Protect Flex 1C

® Solucién apta para todo fipo de envolventes.

NOIDVNLDV 3d VNOZ

APLICACION .
(D Membrana impermeable cementosa bicomponente
* Todo tipo de alféizares. DANOCRET® Protect Flex 2C
* Arranques de muros para evitar remonte capilar. @ Impermeabilizacion liquida REVESTIDAN® Indoor

© Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500
@ Marco de ventana
@ sellado elastico ELASTYDAN® PU 40 Gris

Alféizar

* Comprobar que dispone de la pendiente preceptiva >2%.
Importante unién con la carpinteria sin obstaculizar el desagde.
Importante impermeabilizar > 20 ¢cm en las jambas.

Apto en coronacién de petos bajo albardilla o pieza de coronacién. danosa

Building together



PRESCRIPCIONES TECNICAS

IMPERMEABILIZACION DE ALFEIZARES

Impermeabilizacién: Membrana cementosa y lista al uso
Aislamiento térmico: Sistema SATE de aislamiento térmico por el exterior

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
SATE Sistema de Aislamiento Térmico por
Aislamiento térmico = DANOTHERM® el exterior medieante planchas de  Espesor > 40 mm (ETE n® 18/1016)
XPS poliestireno extruido (XPS).
®
Adhesivo cementoso AA:;; (s)SBEC Mortero seco para albaiileria. Rendimiento 10 kg/m?
DANOCRET® Mortero impermeabilizante flexible, Resistencia a la Clase A4

PROTECT FLEX 1C

DANOCRET®

Impermeabilizacién PROTECT FLEX 2C

bicomponente.

monocomponente.

Mortero impermeabilizante flexible,

fisuracion EN 1062-7  (Fisuras de hasta
1,26 mm)

o Clase A5
Resistencia a la (Fi de hast
fisuracion EN 1062-7 1 suras de hasia

2,50 mm)
. . o Clase A5
REVESTIDAN® Membrana liquida elastica a base  Resistencia a la (Fisoras de hasta
INDOOR de resina de latex. fisuracion EN 1062-7 & 57
3,42 mm)
o C | fiocion d Adherencia tras
Adhesivo cementoso | SROOCOLA emento cola para fijacion de tiempo abierto > 0.5 MPa
ELITE 500 productos de aislamiento. -

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilizacién de alféizar constituido por:

Mortero de formacién de pendientes ARGOSEC® M-7.5 B ,
aplicacién manual de dos manos cruzadas de capa de mortero
impermeabilizante  flexible bicomponente  DANOCRET®
Protect Flex 2C, o mortero impermeabilizante flexible
monocomponente DANOCRET® Protect Flex 1C, o membrana
liquida eléstica monocomponente REVESTIDAN® Indoor, segin
UNE EN 14891 y DB-HS.

danosa

Building together

30 min

Incluso parte proporcional de la preparacion del soporte
con la pendiente hacia el exterior >2 %, colocacion directa
del alféizar (ceramico, hormigén o hormigén polimero) con
adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 500 C2TES1 segin
UNE EN 12004 y sellado del alféizar al paramento y al marco
de la ventana con ELASTYDAN® PU 40 Gris respetando el
desagiie del marco de la ventana.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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SUELO FLOTANTE BASICO

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado con membrana acistica
Acabado: Pavimento

-

O

dan?®
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PROTECCION FRENTE AL RUIDO
FONODAN® 900 HS

VENTAJAS LEYENDA
* Sistema con muy poco espesor que permite rehabilitar Suelo:
sobre el suelo antiguo existente. @ Forjado
* Produce una mejora a ruido de impacto AL =23 dB. © Adhesi 050 ARGOCOLA® Elite 500
¢ Alta flexibilidad de los morteros que evitan fisuras por esive cemenioso e
cargas diferenciales. © Aislamiento acustico FONODAN® 900 HS
* Alta resistencia al aplastamiento. @ Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Elite 600

* Aporta sensacion de flotabilidad a las cerémicas que

LT @ Pavimento cerdmico
imitan madera.

® Fécil y répida adherencia del cemento-cola. © Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

e Alta resistencia a la humedad y difusién de vapor de
agua.

NOIDDVNL)V 3d VNOZ

* Fécil de instalar.
* Resistente al desgarro.
e Alta durabilidad en el tiempo.

APLICACION

e Rehabilitaciéon de solados existentes en edificacién
publica como hoteles.

e Rehabilitacion de solados existentes en edificacién
privada como viviendas.

® Locales comerciales de alto transito con acabados
cerdmicos.

e Aislamiento extra en locales htmedos sobre suelo
flotante.

e Superficies cerémicas que imitan madera. danosa

Building together
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SUELO FLOTANTE BASICO

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado con membrana acistica
Acabado: Pavimento

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
. ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TE S1 - )
Adhesivo cementoso & \re 500 deformable. Rendimiento 6 kg/m
Aislamiento acistico . . -]
- FONODAN?® Rollo de polietileno reitculado y —
de gl:iemgntgs rigidos | 960 s membrana de alta densidad. Ay =L b,
y ruido de impacto o
. ARGOCOLA® Adhesivo cementoso C2TES2 muy  Adherencia tras
Adhesivo cementoso ELITE 600 deformable. tiempo abierto 30 min Sl g
. ARJUNT® Mortero de rejuntado para - ) m
Rejuntado UNIVERSAL cordmica CG2 AW, Rendimiento 0,64 kg/m E
n
Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro. o)
>
o
UNIDAD DE OBRA GRAFICA 4
Aislamiento acUstico sobre forjado con acabado existente, 45
formado por:
Lémina bicapa de 3,9 mm de espesor, FONODAN® 900 HS, 40

fijada al soporte con adhesivo cementoso para fijacién de
productos de aislamiento, ARGOCOLA® ELITE 500, y unida

entre si mediante cinta adhesiva. 35

Acabado compuesto por adhesivo cementoso C2TES2 muy
deformable, ARGOCOLA® ELITE 600 para la fijacién de la 30
pieza cerédmica. Relleno de juntas con mortero de rejuntado,

ARJUNT® UNIVERSAL, mezclado con resinas de latex
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SUELO FLOTANTE PARA MUY BAJOS ESPESORES

Aislamiento acistico: Multicapa/Polietileno reticulado
Acabado: Laminado de madera o cerdmico

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
IMPACTODAN?® BT

VENTAJAS

* Mejora a ruido aéreo AR, > 3 dBA.
* Aislamiento a ruido de impacto L' entre 58 y 42 dB.

* Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos para
ruido de impacto L < 40 dB hacia el piso superior.

* Durabilidad en el tiempo.

® Resistencia a la compresién.

* Minimo espesor > 25 mm.

* No necesita una capa de protecciéon a la humedad.

e CONFORDAN® ECO produce una mejora extra a ruido
de impacto.

APLICACION

* Requerimientos de muy bajos espesores > 25 mm.
¢ Rehabilitacién de edificios residenciales privados.
e Rehabilitacién de edificios publicos como hoteles.
* Rehabilitacién de edificios para docencia.

e Rehabilitacién de edificios administrativos y
corporativos.

* Aislamiento de suelos en locales de piblica concurrencia
con poca altura y niveles de ruido hasta 85 dBA.

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
CONFORDAN?® ECO

LEYENDA

Suelo:

@ Forjado

©) Aislamiento acustico IMPACTODAN® BT

© Pelladas de adhesivo GLUE-DAN® ACUSTIC

© Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160
e Mortero autonivelante ARGONIV® 420 Elite CT C40 F11
° Alislamiento acUstico Desolidarizador Perimetral 200
€) Aislamiento acustico Cinta de sellado 70

© Aislamiento acistico CONFORDAN® ECO

@ Laminado de madera o acabado cerdmico

danosa

Building together
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SUELO FLOTANTE PARA MUY BAJOS ESPESORES
&Y

Aislamiento acUstico: Multicapa/Polietileno reticulado
Acabado: Laminado de madera o cerdmico

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
18 -19 dB (segin
) - Lémina de polietileno AL, espesor del mortero
’:':I‘?'é"o'z";?r:cgscft'? IMPACTODAN®BT  quimicamente reticulado y P ortero}
ul Imp espumado. AR 3-4 dBA (segin
A espesor del mortero)
Recrecido ARGONIV® 420 Elite* Mortero aufonivelante de Resistencia arcom= |, 45  pMpg
secado répido. presién a 28 dias
Aislamiento aclsfico | ¢6NDFORDAN® ECO  Rollo de poliefileno reitculado. AL, 17 dB

amortiguante

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro.
* Este producto precisa de una capacitaciéon minima para ejecutar las partidas de obra correctamente. Consulte al Dpto. Técnico de Danosa.

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento acstico sobre forjado, formado por: 6 x 6 m con junta eléstica, recomendando colocarlo en

Lamina actstica de polietileno reficulado de 40 kg/m? de  cambios bruscos de geometrias; sepgrado de los encuentros
densidad de 3 mm de espesor, IMPACTODAN® BT, fijada entre  €on paramentos verficales a través del Desolidarizador
si con cinfa de embalaje; extendido de malla DANOTHERM® peimetral, acabado compuesto por aislamiento amortiguante
Malla 160 de refuerzo con pelladas de cola de contacto CONFORDAN® ECO de 2,5 mm y laminado de madera en
GLUE-DAN® Acustic; mortero autonivelante ARGONIV® 420 sistema de tarima flotante.

ELITE (CT C40 F11) espesor >25 mm, pafios no mayores de

NOIDVDIdId3 1d Odil

GRAFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS
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) . M)
REHABILITACION SUELO DE MADERA BASICO
&)

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado
Acabado: Madera laminada

NOIDVDIdIdd 3d Odil

PROTECCION FRENTE AL RUIDO

CONFORDAN?® ECO

VENTAJAS LEYENDA
* Sistema con muy poco espesor que permite rehabilitar Suelo:
sobre el suelo antiguo existente. @ Suelo existente

e Sensacién de flotabilidad en minimo espesor © Ailamiento acisfico CONFORDANS ECO
islamiento acUstico

* Produce una mejora a ruido de impacto AL =17 dB.
(@) Pavimento de madera

* Compatibilidad con suelo radiante.

NOIDVNLOV 3d VYNOZ

¢ Alta resistencia al aplastamiento.

* Colocacién directa sobre superficie existente.

* Alta resistencia a la humedad y difusion de vapor de
agua.

® Fécil de instalar.

* Resistente al desgarro.

¢ Alta durabilidad en el tiempo.

APLICACION

e Rehabilitacion de solados existentes en edificacién
privada como viviendas.

danosa

Building together
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REHABILITACION SUELO DE MADERA BASICO

O
Aislamiento acUstico: Polietileno reticulado g
Acabado: Madera laminada
PRESCRIPCIONES TECNICAS
Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Aislmiento acistico ¢ yNpEORDAN® ECO Rollo de polietileno reitculado. AL, 17 dB

amortiguante

Nota: Esta ficha esté incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja. Ver cuadro.

UNIDAD DE OBRA DETALLES CONSTRUCTIVOS

Aislamiento acUstico sobre forjado, con acabado existente,
formado por:

NOIDVDIdIdd 3d Odil

Aislamiento  amortiguante  de  polietileno  reticulado
CONFORDAN® ECO de 2,5 mm y laminado de madera en
sistema de tarima flotante.

Encuentro de divisoria sobre

banda
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» D)
REHABILITACION SUELO DE MADERA CONFORT
N

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado
Acabado: Madera laminada

NOIDVDIdIdd 3d Odil

PROTECCION FRENTE AL RUIDO

IMPACTODAN?® BT

VENTAJAS LEYENDA
* Sistema con muy poco espesor que permite rehabilitar Suelo:
sobre el suelo antiguo existente. @ Suelo existente

¢ Sensacién de flotabilidad en minimo espesor © Aislamiento acisfico IMPACTODAN® BT
islamiento acUstico

* Produce una mejora a ruido de impacto AL =20 dB.
(@) Pavimento de madera

* Compatibilidad con suelo radiante.

NOIDVNLOV 3d VYNOZ

e Alta resistencia al aplastamiento.

* Colocacién directa sobre superficie existente.

* Alta resistencia a la humedad y difusion de vapor de
agua.

® Fécil de instalar.

* Resistente al desgarro.

¢ Alta durabilidad en el tiempo.

APLICACION

e Rehabilitacion de solados existentes en edificacién
privada como viviendas.

danosa
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REHABILITACION SUELO DE MADERA BASICO
"

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado
Acabado: Madera laminada

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor

. L Ladmina de polietileno
Aislamienfo acustico P

A IMPACTODAN® BT quimica;nente reficulado y AL, 20 dB
espumado. -
o
O
O
m
m
O
L
(@)
UNIDAD DE OBRA DETALLES CONSTRUCTIVOS R
Aislamiento acistico sobre forjado, con acabado existente, 6
formado por: =>

Aislamiento  amortiguante  de  polietileno  reticulado
IMPACTODAN® BT de 3 mm y laminado de madera en
sistema de tarima flotante.

Encuentro de divisoria sobre

banda
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» D)
REHABILITACION SUELO DE MADERA DE
ALTAS PRESTACIONES g

Aislamiento acistico: Multicapa/Polietileno reticulado
Acabado: Madera laminada

dono*®

NOIDVDIdIdd 3d Odil

PROTECCION FRENTE AL RUIDO

FONODAN® 900

J— 0
z

>

O

m

VENTAJAS LEYENDA >
* Mejora del nivel de ruido aéreo entre elementos rigidos Suelo: 2
AR,> 4 dBA. @ Suelo existente (=

* Mejora el nivel de ruido de impacto bajo tarima o . o >
AL > 22 dB. © Aislamiento acistico FONODAN® 900 0

* Mejora nivel de ruido de impacto bajo mortero de 5cm  (3) Pavimento de madera (o]
AL > 21 dB. >

e Sonoridad de 70 sonios.

¢ Disminuye el ruido de la propia tarima. Menor
sonoridad.

* Gran resistencia al desgarro. APLICACION
* Instalacién econémica, fécil y eficaz. * Rehabilitacién de solados existentes en edificacién
e Gran durabilidad. privada como viviendas.

e Resistencia quimica y térmica 6ptima.

* Barrera de vapor.

* Buena resistencia a la compresién.

* Sensacion de confort en la pisada.

* Admite pequefias irregularidades en el suelo.

* La cinta de sellado de aluminio disminuye la carga
estdtica.

danosa
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REHABILITACION SUELO DE MADERA DE
ALTAS PRESTACIONES

Aislamiento acUstico: Multicapa/Polietileno reticulado
Acabado: Madera laminada

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Aislamiento acstico - .
anti-resonante y FONODAN® 900 Rollo de polietileno rehcykzdo y AR, entre B dBA
X membrana de alta densidad. elementos rigidos
amortiguante -]
o
O
m
m
)
_
0
UNIDAD DE OBRA DETALLES CONSTRUCTIVOS >
0
Aislamiento acistico sobre forjado, con acabado existente, 6
formado por: =>

Aislamiento amortiguante y anti-resonante, FONODAN® 900
de 4 mm y laminado de madera en sistema de tarima flotante.

Encuentro de divisoria sobre

banda

2 YouTube

Consulte video de
puesta en obra
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REHABILITACION DIVISORIA TERMOACUSTICA )
BASICA

Aislomiento acistico: Lana de roca/Membrana de alta densidad

NOIDVDIdIdd 3d Odil

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO
M.A.D.® 6 Autoadhesiva ROCDAN®

NOIDDVNL)V 3d VNOZ

VENTAJAS LEYENDA
* Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema Divisoria:
hacia frecuencias menos audibles. @ Divisoria
* La membrana actstica mejora el aislamiento a bajas o o o
frecuencias del sistema de yeso laminado. © Aislamiento acostico ROCDAN
¢ Absorbente a medias y altas frecuencias. © Aislamiento acustico FONODAN® 50
* La parte autoadhesiva de la membrana hace que el @ Estructura de yeso laminado

montaje sea més sencillo para el usuario final.

. . . @ Placa de yeso laminado de 12,5 mm
* La quinta placa asegura la estanqueidad del sistema a
cajeados. @ Aislamiento actstico M.A.D.© 6 Autoadhesiva

* Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico @ Placa de yeso laminado de 12,5 mm
y actstico aumentando el espesor de la estructura y lana
mineral.

* Sistema ligero de buena planimetria, de menor espesor
y mayor rapidez de ejecucion.

APLICACION

e Rehabilitacion de divisorias verticales existentes.

danosa
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BASICA

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION DIVISORIA TERMOACUSTICA

Aislamiento acistico: Lana de roca/Membrana de alta densidad

Funcién Producto Descripcion Propiedad Valor
Aislamiento acUstico
absorbente a medias ROCDAN® Panel desnudo de lana de roca. R, 40 - 61 dBA
y altas frecuencias.
AISamientolaausiico Banda de polietileno reticulado
antiresonante y FONODAN?® 50 P ) AR 3 dBA

X y membrana de alta densidad. &
amortiguante.
Aislamiento actstico M.A.D.® 6 Ldmina bituminosa de alta AR, entre 5 dBA
antiresonante Autoadhesiva densidad. elementos rigidos

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento acistico para rehabilitacién de divisoria vertical
formado por:

Placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura
mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Banda antiresonante
FONODAN® 50 dispuesta perimetralmente en la estructura
metdlica del trasdosado; Membrana Acistica de 6 mm de
espesor M.A.D.® 6 Autoadhesiva grapada a la primera placa;

GRAFICA

DnT

danosa

Building together

fijacién a la estructura de la segunda placa de yeso laminado
de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa;
colocacién de material absorbente en su interior a base de
lana de roca de 70 kg/m® de densidad, ROCDAN®; placa
de yeso laminado de 15 mm de espesor fijado con tornillo
rosca-chapa a la 19 estructura; separada al menos 1 cm del
paramento existente.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

8l

A

Encuentro de divisoria con fecho

Encuentro de divisoria con suelo

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION TERMOACUSTICA CONFORT DS

Aislamiento aclstico: Membrana acistica de alta densidad con algodén / Lana de roca

NOIDVDIdIdd 3d Odil

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO
ACUSTIDAN® ROCDAN®

VENTAJAS LEYENDA
* El producto multicapa mejora el asilamiento a bajas Divisoria:
frecuencias del sistema de yeso laminado. @ Divisoria

* Absorbente a medias y altas frecuencias. Al sstico ACUSTIDAN® 16/4
¢ Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico © Aislamiento acistico

y acistico aumentando el espesor de la estructuray lana ~ €)) Aislamiento actstico FONODAN® 50
mineral.

NOIDVNLDV 3d VNOZ

@ Estructura de yeso laminado
© Aislamiento actstico ROCDAN® Paredes
@ Placa de yeso laminado de 12,5 mm

APLICACION @ Placa de yeso laminado de 12,5 mm

* Sistema ligero de buena planimetria, de menor espesor
y mayor rapidez de ejecucién.

o Rehabilitacién de divisorias verticales existentes.

danosa

Building together
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto
Aislamiento acustico

®
absorbente a bajas frecuencias ACUSTIDAN® 16/4

Aislamiento acUstico

g q FONODAN® 50
antiresonante y amortiguante.

Aislamiento actstico
absorbente a medias y altas
frecuencias

ROCDANE® Paredes

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento termo-acUstico para rehabilitacién de divisoria
vertical en minimo espesor formado por:

Doble placa de yeso laminado de 12,5 mm fijado a la estructura
mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Banda antiresonante
FONODAN® 50 dispuesta perimetralmente en la estructura
metdlica del trasdosado. Colocacién de material absorbente en
su inferior a base de lana de roca de 70 kg/m3 de densidad,

GRAFICA

DT

danosa
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REHABILITACION TERMOACUSTICA CONFORT

Alslamiento aclstico: Membrana acistica de alta densidad con algodén / Lana de roca

Descripcion Propiedad Valor

Panel multicapa compuesto por

manta de algoddén y membrana AR, 7 dBA

de alta densidad.

Banda de polietileno reticulado

y membrana de alta densidad. AR, 3dBA

Panel desnudo de lana de roca. R 40 - 61 dBA

ROCDAN® Paredes. Elemento multicapa ACUSTIDAN® 16/4
compuesto de membrana de alta densidad mas absorbente
de algodén colocado mediante fijacion mecéanica -segin
indicaciones del fabricante- a pared existente.

Las prestaciones acUsticas y térmicas de la solucién pueden
incrementarse aumentando el espesor de la estructura de
chapa y, a su vez, el elemento absorbente de su interior.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

|
'L

Encuentro de divisoria con fecho

I

Encuentro de divisoria con suelo

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION TERMOACUSTICA DE

ALTAS PRESTACIONES

Aislamiento aclstico: Membrana acistica de alta densidad con algodén / Lana de roca /

Membrana acustica

PROTECCION FRENTE AL RUIDO PROTECCION FRENTE AL RUIDO
DANOFON® ROCDAN®

donos®/

PROTECCION FRENTE AL RUIDO
M.A.D.® 4 Autoadhesiva

VENTAJAS

* Méximo aislamiento acistico en minimo espesor.

* El producto multicapa mejora el asilamiento a bajas
frecuencias del sistema de yeso laminado.

* Absorbente a medias y altas frecuencias.

* Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico
y actstico aumentando el espesor de la estructura y lana
mineral.

* Sistema ligero de buena planimetria, de menor espesor
y mayor rapidez de ejecucion.

APLICACION

e Rehabilitacion de divisorias verticales existentes.

LEYENDA

Divisoria:

@ Divisoria

e Aislamiento actstico DANOFON®
e Aislamiento actstico FONODAN® 50

@ Estructura de yeso laminado

° Aislamiento actstico ROCDAN® Paredes

@ Placa de yeso laminado de 12,5 mm

o Aislamiento actstico M.A.D.® 4 Autoadhesiva

Placa de yeso laminado de 12,5 mm

danosa

Building together
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ALTAS PRESTACIONES

Membrana acustica

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION TERMOACUSTICA DE

Aislamiento aclstico: Membrana acistica de alta densidad con algodén / Lana de roca /

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Aislamiento acUstico Membrana de alta densidad
absorbente a bajas, mediasy DANOFON® con manta de algodén a cada R, 54-63 dBA
altas frecuencias. lado.
Als!amlento aclsfico FONODAN® 50 Banda de polietileno rehcylodo AR 3 dBA
antiresonante y amortiguante. y membrana de alta densidad. A
Aislamiento acstico
absorbente a medias y altas ~ ROCDAN® Paredes  Panel desnudo de lana de roca. R, 40 - 61 dBA
frecuencias.
Aislamiento actstico M.A.D.° 4 Lamina bituminosa de alta AR, entre

. . . elementos 4 dBA
antiresonante. Autoadhesiva densidad. i

UNIDAD DE OBRA

Aislamiento termo-acUstico de altas prestaciones para
rehabilitacién de divisoria vertical en minimo espesor formado
por:

Sandwich acistico formado por doble placa de yeso
laminado de 12,5 mm con membrana bituminosa M.A.D.®© 4
Autoadhesiva entre ambas placas, fijado a la estructura
mediante tornillos rosca-chapa y sellado. Colocacion de
material absorbente en su interior a base de lana de roca de

GRAFICA

OnT

s iyl i ) Alskgmisnie sabesion srhohilioda

danosa
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70 kg/m?3 de densidad ROCDAN® Paredes. Elemento multicapa
DANOFON® compuesto de membrana de alta densidad entre
dos capas de absorbente de algodén colocado mediante
fijacién mecénica -segin indicaciones del fabricante- a pared
existente.

Las prestaciones acisticas y térmicas de la solucién pueden
incrementarse aumentando el espesor de la estructura de
chapa'y, a su vez, el elemento absorbente de su interior.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Encuentro de divisoria con techo

T 1!|I
#1 I
A |

Encuentro de divisoria con suelo

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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REHABILITACION FORJADO DE MADERA BASICO

Aislamiento acistico: Membrana de polietileno reticulado

NOIDVDIdIdd 3d Odil

AISLAMIENTO ACUSTICO AISLAMIENTO ACUSTICO
IMPACTODAN® CONFORDAN®

* Resistencia a la compresién.

e Mortero autonivelante ARGONIV® 420 Elite CT C40 F11
¢ Solucién de poco espesor. O Aislamiento actstico CONFORDAN®

* No necesita una capa de proteccién a la humedad. @ Acabado

N
o)
y 4
>
O
m
VENTAJAS LEYENDA >
* Aislamiento a ruido aéreo D, > 40 dB Suelo: 2
* Aislamiento a ruido de impacto L' ;< 60 dB @ Forjado de madera g
* Durabilidad en el tiempo. © Aislamiento acstico IMPACTODANE 10 N
o
p 4

* Compatible con instalaciones por el suelo.

APLICACION

¢ Reabilitacién de vivendas unifamiliares con estructuras
de madera, dejando la madera vista.

danosa

Building together
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REHABILITACION FORJADO DE MADERA BASICO

Aislamiento acistico: Membrana de polietileno reticulado

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién Propriedad Valor
A 27 dB
Aislamiento acistico Leuine g peleiiee v
® P :
cuidoaiEse IMPACTODAN® 10 qU|m|co(r:|nente reticulado y 48 dBA segn
espumado. AR, espesor del
mortero)
o .
Recrecido A!!GONIV 420 Iv,\o["tero autonivelante de secado Rendimiento 72 kg/m?
Elite répido.

Aislamiento actstico Membrana de polietileno
: . CONFORDAN® reficulado terminada en un film de AL, 18 dB
a ruido de impacto L "
aluminio plastificado.

Nota: Esta ficha estd incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja.

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitacién de forjado de madera bésico formado por: y Desolidarizador  Perimetral 200, capa de mortero
Parte superior: Membrana de polietileno reticulado certificada autonivelante ARGONIV® 420 Elite CT C40 F11 de 5 cm de
por D.LT. 439 R/16, IMPACTODAN® 5 sobre compuesto ~€spesor y membrana de polieileno reficulado recubierto con
laminado a base de madera, incluyendo parte proporcional de ~ UN film aluminizado, CONFORDAN®, preparada para recibir
componentes auxiliares del sistema como Cinta de solape 70 el acabado final.
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o
Ruido aéreo Ruido de impacto

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
anosa Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro

Building together Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com



REHABILITACION FORJADO DE MADERA

ESPESOR REDUCIDO

Aislamiento acistico: Productos multicapa antirresonantes y amortiguante de polietileno

reticulado

AISLAMIENTO ACUSTICO

FONODAN® 900

AISLAMIENTO ACUSTICO

CONFORDAN®

VENTAJAS

* Aislamiento a ruido aéreo D, > 35 dB.
* Aislamiento a ruido de impacto L' < 65 dB.

* FONODAN® 900 proporciona amortiguacién al ruido
de impacto.

* CONFORDAN® proporciona un aislamiento adicional
al ruido de impacto.

* Sistema ligero que no produce sobrecargas
significativas en la estructura existente.

* Durabilidad en el tiempo.
® Resistencia a la compresién.
® Solucién de poco espesor.

APLICACION

o Rehabilitacién de edificios residenciales o casas con
estructuras de madera, dejando la madera vista.

LEYENDA

Suelo:

@ Forjado de madera

Q Aislamiento actstico FONODAN® 900

@ Panel de madera compuesto lamiando doble

0 Aislamiento actstico CONFORDAN®
@ Acabado

danosa

Building together
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ESPESOR REDUCIDO

reticulado

PRESCRIPCIONES TECNICAS

REHABILITACION FORJADO DE MADERA

Aislamiento acistico: Productos multicapa antirresonantes y amortiguante de polietileno

Funcién Producto Descripcion Propriedad Valor
Aislamiento acistico Membrana de polietileno reticulado

a ruido de impacto CONFORDAN® terminada en un film de aluminio AL, 18 dB

P plastificado.
AR, entre
I _— - 5dB
/(':\rl]s;:?er:;r:;)tgcushco FONODAN® 900 Rollo de polietileno reticulado y elementos rigidos.
p ' Y membrana de alta densidad.
amorfiguanie Al.w 22 dB

Nota: Esta ficha estd incluida dentro de un sistema acistico de caja dentro de caja.

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitacién de forjado de madera de espesor reducido
formado por:

Parte superior: Membrana bicapa FONODAN® 900 vy
panel compuesto laminado a base de madera de 18 mm
de espesor, fijado mecdnicamente entre si y al compuesto
laminado de madera base, acabado con tarima flotante de
madera laminada aplicada sobre polietileno reticulado de 3
mm de espesor en la parte superior mediante una pelicula de
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FRECUENCIA

Ruido aéreo Ruido de impacto

danosa

Building together

aluminio, CONFORDANE® incluyendo elementos de fijacién y
sellado del sistema, preparado para recibir el revestimiento
final.

*Nota: Los paneles deben aplicarse perpendiculares entre si para que queden
completamente cruzados y puedan compartir cargas. Las caracteristicas referentes
a los paneles compuestos laminados a base de madera, deben ser definidas por
el disefiador teniendo en cuenta todos los permisos a cumplir para el lugar en
estudio, por ejemplo, el uso final (incluidas las cargas esperadas) o la necesidad
de repelente al agua.

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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BAJANTES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES m

Aislamiento termoacistico: Polietileno reticulado con membrana actstica

NOIDVDIdIdd 3d Odil

AHORRO DE ENERGIA PROTECCION FRENTE AL RUIDO
FONODAN?® BJ FONODAN?® BJ

VENTAJAS LEYENDA
* Amortigua las vibraciones al aportar masa acistica al Bajante:
tubo de bajantes. .
Tubo de bajante
* Mejora la calidad acistica disminuyendo el ruido de las @ o ! o
bajantes en 17 dBA. o Aislamiento termoactstico FONODAN® BJ
* Dota de elasticidad al sistema evitando ruidos @ Trasdosado

estructurales.

* La banda de refuerzo en el codo y entronque aumenta
el sistema de amortiguamiento en las zonas donde
golpean los fluidos.

* Fortalece la estanquidad en la unién entre tubos.

NOIDDVNL)V 3d VNOZ

e Aisla térmicamente la conduccién.

APLICACION

e Edificios logisticos e industriales.
e Edificios de publica concurrencia: centros comerciales.
e Edificios residenciales pablicos o privados.

e Edificios para docencia: colegios, universidades,
guarderias.

¢ Edificios administrativos y corporativos.

e Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de
salud, residencias.

danosa

Building together
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BAJANTES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES m

Aislamiento acistico: Polietileno reticulado con membrana acistica

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funcién Producto Descripcién Propiedad Valor
Aislamiento termoacUstico - . .
antirresonante y FONODAN?® BJ bence de poiilaue reﬂculado Y !’erdlc!c’m di > 17 dBA
X membrana de alta densidad. insercién IL
amortiguante
=
y 9
*Solucién completa o
=
UNIDAD DE OBRA -
Aislamiento termoacUstico de bajantes en edificios residenciales  quimicamente reticulado, de 3,9 mm de espesor totdl, E
compuesto por: FONODAN® BJ, adherida al soporte, colocacién de brida de m
Banda bicapa formada por una membrana autoadhesiva refuerzo; incluso parte proporcional de Banda de refuerzo de O
elastomérica de alta densidad autoadhesiva y un polietileno codo para duplicar codos y entronques, listo para trasdosar. R
GRAFICA DETALLES CONSTRUCTIVOS 2
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——Con material Sin material
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
anosa Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
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BAJANTES EN LOCALES RUIDOSOS m

Aislamiento termoacUstico: Membrana acistica de alta densidad con algodén

NOIDVDIdIdd 3d Odil

AHORRO DE ENERGIA PROTECCION FRENTE AL RUIDO

ACUSTIDAN® ACUSTIDAN®

VENTAJAS LEYENDA
® Evita que los ruidos procedentes del local se introduzcan  Bajante:
en la l?dldme' o ) @ Tubo de bajante
* Amortigua el ruido interior de la bajante al aportar el o o o
sistema masa-resorte-masa al tubo. o Aislamiento termoacistico ACUSTIDAN

® Mejora la calidad actstica disminuyendo el ruido de las @ Trasdosado
bajantes en 20 dBA.

o Dota de elasticidad al sistema evitando ruidos
estructurales.

o Aisla térmicamente la conduccién.

NOIDDVNL)V 3d VNOZ

APLICACION

® Salas de méquinas.

* Bajos comerciales: supermercados, imprentas, panifica-
doras y obradores, talleres mecénicos y gimnasios.

® Locales con horario diurno: cafeterias, comedores,
guarderias.

* Locales con horario nocturno: restaurantes, cervecerias...
® Locales musicales: pubs, karaokes, discotecas, salones

de bodgs...

e Teatros, auditorios, escuelas de musica.
e Estudios de radio.

danosa

Building together
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BAJANTES EN LOCALES RUIDOSOS

Alslamiento termoacUstico: Membrana acistica de alta densidad con algodén

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Funciéon Producto Descripcién Propiedad Valor
Aislamiento :
termoacUstico euidl unuligege ey o) Pérdidas de
. ACUSTIDAN® manta de algodén y membrana de . DR > 20 dBA
absorbente a bajas . insercion IL
frecuencias alta densidad. -y
_—
* .2 1
Solucién completa o}
O
m
UNIDAD DE OBRA m
Aislamiento termoacstico de bajantes en locales comerciales  y textil reciclados de 20 mm de espesor total, ACUSTIDAN® E
compuesto por: 16/4, fijada al soporte mediante cintas de embalaje y brida L
Banda bicapa formada por una lémina elastomérica de alta de refuerzo; listo para trasdosar. g
densidad y una absorbernte compuesta por fibras de algodén S
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60 ©
o
N
9
50 S N
® (o)
a Z
40 >
O
m
o 30 >
(9]
|
20 E
e
10 (o8
0
O N O O O un O O O O O O O O O O O O
O N VO O N — O O MmO O n o o o un o O
— — — N N OO T 0N 0O 0 O N0V O un — O O
_— —_ — NN ™ < 0
FRECUENCIA
>
Con material Sin material 8
3
o
S
=
DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacién.
anosa Para més informacién visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro
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SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DANOSA

SOPORTE TECNICO ASISTENCIA TECNICA
BIM MANAGER EN OBRA

BIBLIOTECA OBJETOS REVIT
Y DETALLES DWG

PUNTOS DE

INSPECCION TECNICA

DISENA TU PROYECTO

DOCUMENTACION
COMPLETA PARA TU OBRA INFORMES DE OBRA

_ DANOSA
& TECHNICAL
SUPPORT

PRECIOS Y
UNIDADES DE OBRA

CERTIFICACIONES
Y GARANTIA v

SEGUIMIENTO DE
OBRA CON DRON

n&a

CALCULO DE
AISLAMIENTO TERMICO VS
DANOSA

F TRAINING

CALCULO DE
AISLAMIENTO ACUSTICO

i

N |'| PROGRAMAS DE

j | | FORMACION CONTINUA
| 1l

1 | 118

FNC TR S

iDescargatela en tu mévil!
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DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentacion.
anosa Para mds informacion visite la pagina web www.danosa.com o consulte con nuestro

Building together Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danosa.acousticapp
https://apps.apple.com/es/app/ac%C3%BAstica-danosa/id1565201067

Factoria, Oficinas Centrales y
Centro Logistico

Poligono Industrial. Sector 9
Building together 19290 Fontanar

Guadalajara, Espafia

Tel.: (+34) 949 888 210

info@danosa.com
www.danosa.com
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