
Auxiliares

DANOTHERM ANCLAJE
DARDO
Fijación de accesorios a posteriori
con cargas ligeras a medias (15 kg)
en fachadas SATE.

Sistema de fijación para instalación de accesorios a posteriori con cargas ligeras a medias (hasta 15 kg) en
fachadas DANOTHERM® SATE que comprende una pieza plástica con junta de estanqueidad para el
montaje de accesorios, un adaptador y un taco plástico (Ø 8 mm) con su correspondiente tornillo para el
anclado.

Presentación

Código de producto: 715045

Datos Técnicos

Concepto Valor Norma

Campo de Aplicación

Fijación de accesorios como bajantes, señales y carteles, retenes de contraventanas, luces, etc.

Ventajas y Beneficios

Fácil y rápido de instalar.
Alta capacidad portante mediante anclado a la subestructura.
Transmitancia reducida por interrupción térmica.
Sellado contra el enfoscado con una junta de EPDM de alta calidad.

Soporte

Fachadas SATE con EPS, lana de roca y espuma mineral.



Modo de empleo

Los accesorios pueden instalarse con un tornillo corriente de Ø 9 mm o, utilizando el adaptador, con
tornillos de Ø 5-6 mm.

Precauciones

Diámetro del taladro 8 mm.
Profundidad de taladro en subestructura ≥ 80 mm.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

Conservar protegido de la intemperie y de la exposición solar.

Aviso

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los
productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de
acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación
(es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los
parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de
DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no
exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la
aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente.
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos
reflejados en la presente documentación.Página web: www.danosa.com E-mail:
info@danosa.com Teléfono: +34 949 88 82 10
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