D danosa Estanqueidad al agua

NEXALON TPO 1.2

®
Lamina de TPO para EP_D

impermeabilizacién de cubiertas
fijadas mecanicamente /
EPD-IES-0026226

ETE 24/0749
NEXALON TPO 1.2 es una ldmina sintética a base de TPO, fabricada mediante calandrado y reforzada con
una armadura de malla de fibra de poliéster. Esta lamina es resistente a la intemperie y los rayos U.V.

Presentacion

e Largo (cm): 2000

e Norma medicién longitud: EN 1848-2
Ancho (cm): 210

Norma medicion ancho: EN 1848-2
Espesor (mm): 1,2

Superficie (m?): 42

Color: Blanco

Cddigo de producto: 210702

Datos Técnicos

Concepto Valor Norma
Masa nominal (kg/m?) 1.32 -
Alargamiento a la fuerza maxima longitudinal (%) > 30 EN 12311-2 Metodo

A

Alargamiento a la fuerza maxima transversal (%) > 40 EN 12311-2 Metodo

A
Comportamiento a fuego externo Broof (t1) EN 13501-5
Estabilidad dimensional longitudinal y transversal (%) < 0.5 EN 1107-2

Permeabilidad al vapor de agua () 205564 EN 1931



Concepto Valor Norma

Plegabilidad a baja temperatura (°C) <-30 EN 495-5
Reaccién al fuego E EN 13501-1
Resistencia a la carga estatica; método A (soporte flexible)

> 30 -
(kg)
Resistencia a la penetracion de raices NPD EN 13948

Resistencia a la traccion longitudinal y transversal (N/5cm) > 1200/ >1200 EN 12311-2 Metodo

A
Resistencia al desgarro longitudinal (N) > 500 EN 12310-2
Resistencia al desgarro transversal (N) > 500 EN 12310-2
Resistencia al impacto; método A - duro (mm) > 700 EN 12691
E{l\(la/ssigtrirrﬁ)ia de los solapes (Cizallamiento de los solapes) > 800 EN 12317-2
Resistencia de los solapes (Pelado del solape) (N/50mm) ;:tlg falloen EN 12316-2
Sustancias peligrosas PND -
Datos Técnicos Adicionales
Concepto Valor Norma
Defectos visibles Pasa EN 1850-2
Espesor minimo nominal (mm) 1.2 (-5%; +10%) EN 1849-2
Masa (kg/m?) 1,25 EN 1849-2
Pérdida de alargamiento a la rotura (UV 5000 h) (%) <10 EN 1297, EN 12311-2
Planeidad (mm) <10 EN 1848-2
Rectitud (mm) <50 EN 1848-2
Informacion Medioambiental
Concepto Valor Norma

Contenido reciclado posterior al consumidor (%) NDP -

Contenido reciclado previo al consumidor (%) NDP -



Concepto Valor Norma

indice de reflectancia solar (IRS) 95 ASTM E1980-11

Lugar de fabricacién Fontanar - Guadalajara (Espafa) -

Campo de Aplicacion

Impermeabilizacién de cubiertas con sistemas de fijacion mecanica (EN 13956).

Ventajas y Beneficios

Buena absorcién de movimientos estructurales.

Elevada resistencia a la traccién.

Elevada resistencia al punzonamiento.

Soldadura por aire caliente (sistema libre de llama).

Gran elasticidad.

Gran resistencia al desgarro.

Permite adaptarse a cualquier tipo de geometria.

Resistente a los rayos UV.

Sistema fijado mediante fijacién metalica, plastica o induccién.

Soporte

Cubierta metalica tipo deck.

Sobre impermeabilizacién existente.*
Paneles de aislamiento*

Soportes de hormigon.

Madera.

Soportes de mortero.

Modo de empleo

Preparacion del soporte:

La superficie del soporte base deberd ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia, seca y carecer de
cuerpos extrafios. En caso de ser un aislamiento térmico, las placas se colocaran a matajuntas y sin
separaciones entre placas superiores a 1 mm.

Como capa separadora o de proteccién se usaran geotextiles de poliéster, tipo DANOFELT PY 300 o
superior.

Antes de extender la membrana, se fijan mecanicamente perfiles colaminados tanto en el plano
horizontal como en el paramento vertical. En el caso de que la lamina experimente una variacion de
estabilidad dimensional 0,09% el anclaje al plano horizontal no seria necesario.

El perfil del plano horizontal se instalara lo mas cerca posible del dangulo y nunca estara situada a
una distancia mayor que 20 cm de la confluencia o encuentro. En el plano vertical el perfil se fija de
manera que la membrana remonte un minimo de 20 cm sobre la superficie del pavimento. La
membrana se suelda al perfil del plano horizontal. Posteriormente se suelda una banda de lamina al
perfil del paramento vertical, y se solapa y suelda sobre la membrana del plano horizontal. La
lamina que remonta sobre el paramento vertical debe ser, en esta solucidn, de las mismas
caracteristicas que la del plano horizontal.



¢ Lajunta entre el perfil fijado al paramento y el paramento de obra, se sella siempre con una masilla
eldstica e imputrescible.
Puntos singulares:

e En el encuentro de la cubierta con paramentos verticales y elementos que atraviesan la membrana,
ésta ha de remontar como minimo 20 cm por encima del nivel de la cubierta acabada, o una altura
superior, si es necesario, para que el borde superior de la membrana quede siempre por encima del
maximo nivel del agua previsible en la cubierta. Para mejorar la estética del acabado en estos
puntos, puede utilizarse un adhesivo, NEXALON ADHESIVE, para adherir la ldmina al paramento
vertical.

e Cuando la altura del peto no supere los 20 cm, o0 no exista peto perimétrico, la entrega a dichos
petos 6 cantos de forjado, puede realizarse mediante un perfil de chapa colaminada en forma de
angulo, Perfil colaminado C (dngulo de remate con goterén) que descuelgue por la parte exterior del
paramento a modo de goterdn. Este perfil se fijara al paramento por su ala horizontal, la cual tendra
una anchura mayor de 6 cm, mediante anclajes situados a una distancia entre si menor de 25 cm.
La membrana se soldara al perfil de chapa colaminada, de forma que la cabeza de los tornillos
quede oculta.

Colocacion de la lamina impermeabilizante:

e La membrana se colocard en el sentido perpendicular a la linea de maxima pendiente de la cubierta.
El anclaje al soporte estructural debe realizarse mediante fijacién mecanica. La unién entre laminas,
se realizara mediante soldadura termoplastica, con soldador de aire caliente. Los solapes seran
como minimo de 10 cm para cubrir la fijacién mecanica y la soldadura de la [damina inferior con la
superior sera al menos de 4 cm. Inmediatamente después de la soldadura se presionara la unién
con un rodillo, garantizando asi una unién homogénea. Para verificar las uniones se hara un control
fisico utilizando una aguja metdlica roma (con punta redondeada con un radio entre 1 mmy 3 mm),
pasandola a lo largo del canto de la unién.

e Los rollos se disponen sueltos sobre el soporte de la impermeabilizacién (aislamiento térmico o
antigua impermeabilizacién, en caso de rehabilitacién), empezando por el punto mas bajo del faldén
de la cubierta y perpendiculares a la linea de maxima pendiente de la cubierta, formando una hilera
de lamina.

e Durante la instalacidn, la cara serigrafiada de la lamina debe permanecer a la intemperie.

¢ Se fija mecdnicamente en la zona de solape longitudinal que posteriormente va a ir tapada con la
siguiente hilera de lamina (parte mas alta de la cubierta). La distancia del borde de la arandela de la
fijacion al borde de la Idmina serd mayor de 1 cm.

¢ Se dispone el rollo de la siguiente hilera, soldando el solape en donde se encuentran situadas las
fijaciones. La colocacion de las laminas debera hacerse de tal forma que ningun solapo transversal
de cada hilera resulte alineado con ninguno de los de las hileras contiguas.

¢ Se fija mecdnicamente el rollo de la siguiente hilera en el otro borde, con las mismas premisas antes
descritas. Ninguna linea de anclaje debe estar situada a mas de 2 metros de sus contiguas.

e En la fijacién mecanica, junto con la membrana impermeabilizante se fijan, individual o
simultaneamente, las capas inferiores, tales como la barrera de vapor, el aislamiento térmico, etc.

e Las fijaciones de las ldminas en el perimetro de la cubierta deben alinearse paralelamente al mismo.

e No deberdn unirse mas de tres laminas en un solo punto.

e Enlas uniones en T (tres ldminas que se cruzan en un punto) se achaflanara la ldmina inferior para
evitar que se produzcan filtraciones capilares o se repasara con el soldador de aire caliente.

e El vértice del angulo que forman los bordes transversal y longitudinal de la pieza superior se cortard
en forma de curva.

Manipulacion, Almacenaje y Conservacion

¢ El producto debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas
temperaturas.

¢ Este producto no es téxico ni inflamable.

¢ Se conservara en su embalaje original, en posicién horizontal y todos los rollos paralelos (nunca



cruzados), sobre un soporte plano y liso.

Aviso

¢ Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado,
estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los
productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de
acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La informacién se aplica Gnicamente a la (s) aplicacion
(es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los
pardmetros de la aplicacién, o en caso de una aplicacién diferente, consulte el Servicio Técnico de
DANOSA previamente a la utilizacién de los productos DANOSA. La informacién aqui contenida no
exonera la responsabilidad de los agentes de la edificacidon de ensayar los productos para la
aplicacién y uso previsto, asi como de su correcta aplicacién conforme a la normativa legal vigente.
Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos
reflejados en la presente documentacidn.Pagina web: www.danosa.com E-mail:
info@danosa.com Teléfono: +34 949 88 82 10
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