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Herramienta de calculo del Documento Basico HR Proteccion frente al ruido - CTE

Metodo de calculo de aislamiento
acustico a ruido de impacto entre
recintos con una arista comun

"
—

Ejemplo de calculo del aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos con
una arista comun
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-1 Planteamiento del problema

— Materiales

e Forjado unidireccional de bovedilla de hormigon de 300 mm,
enlucido de yeso por la cara inferior, 372 kg/m?, R,=55 dBA,
L, w=7/8dB. Presenta por una cara un suelo flotante de 20 mm
de lana mineral sobre la que se dispone una capa de mortero
de 50 mm de espesor (AR,=5dBA, AL,=30dB); y por la otra
un techo suspendido de placas de yeso laminado de 15mm,
con camara de aire de 200mm vy lana mineral de 50mm
(AR,=5dBA, AL,=10dB).

e Pared: V2 pie de ladrillo perforado, 115 mm, m=161 kg/m?,
R,=44 dBA.

- Uniones

e Pared-Suelo: Union rigida en cruz.
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TUTORIAL V: Ejemplo de calculo del aislamiento

acustico a ruido de impacto entre recintos con una arista
comun

1 Introduccion de los datos

— Elemento Horizontal Comun

Elememnto Separador

Superficie 5.(m°) m Longitud de la Arista comun |,{m) m
REF tto Estructural Basico m' (kgim)l _ Rea | L. LS

m U_BH 300 mm 372,0 35,0 78,0 n AC + M 50 + AR MW 20

L Requisito CTE

- 38 | es CUMPLE

Introducir las dimensiones del forjado del recinto emisor



CTE

CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

| Planteamiento

Introduccion de
los Datos

Resultado del
Calculo

Resultados
Intermedios

_'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA

TUTORIAL V: Ejemplo de célculo del aislamiento
acustico a ruido de impacto entre recintos con una arista

comun

1 Introduccion de los datos

— Elemento Horizontal Comun

Elememnto Separador

Superficie 5.(m°) m Longitud de la Arista comun |,{m) m

Elemento Estructural Basico mkgm?)] M. | L., RS

U_BH 300 mm 372,0 35,0 78,0 n AC + M 50 + AR MW 20

L Requisito CTE

- 38 | es CUMPLE

Introducir la longitud de la arista que ambos
recintos tienen en comun
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Elememnto Separador

Superficie 5.(m°) m Longitud de la Arista comun |,{m) m
Elemento Estructural Basico m' (kgim)l _ Rea | L. LS

m U_BH 300 mm 372,0 35,0 78,0 n AC + M 50 + AR MW 20

L Requisito CTE

- 38 | es CUMPLE

Introducir la referencia del forjado (Fo.U.5)

Forjado unidireccional de bovedilla de hormigon de 300 mm, enlucido de yeso por la cara inferior, 372 kg/m2,
RA=55 dBA, Lh,w=78dB

El listado de las referencias puede verse en la hoja ‘CEC_Forjados’ siendo consistente con la referencias del
Catalogo de Elementos Constructivos.
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Elememnto Separador

Superficie 5.(m°) m Longitud de la Arista comun |,{m) m
Elemento Estructural Bisico m' (kgim)| _ Ros | Lo, g

m U_BH 300 mm 372,0 35,0 78,0 n AC + M 50 + AR MW 20

L Requisito CTE

- 38 | es CUMPLE

Seleccionar la referencia del revestimiento del forjado del
recinto emisor (S.1.d)

Presenta por una cara un suelo flotante de 20mm de lana mineral sobre |la que se dispone una capa de mortero de
50 mm de espesor (ARA=5dBA, ALw=30dB);

El listado de las referencias para los suelos flotantes puede verse en la hoja ‘CEC_Suelos’ siendo
consistente con la referencias del Catalogo de Elementos Constructivos.
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2 Introduccion de los datos

— Recinto emisor

___ TipodeRecinto

Oira unidad de uso

Solo es necesario indicar en que tipologia se encuadra
el recinto emisor. En esta caso se seleccionara la opcion
que indica que el recinto es de otra unidad de uso
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volumen V.(m*)  [KZE

ree Elemento Estructural Basico

Elemento 1 (Pared) P04.b Enl 15 + LP 115 + Enl 15 {valores medios

Elemen to f2 (Techo) Fo.l.5 U_BH 300 mm

Insertar el volumen del recinto receptor
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TUTORIAL V: Ejemplo de célculo del aislamiento
acustico a ruido de impacto entre recintos con una arista
comun

1 Introduccion de los datos

— Recinto receptor

Recinto Receptor

volumen V,.(m%) [N
REF Elemento Estructural Bisico m'(kgim’)] R (NI Revestimiento | ARf, | Lim)

Elememnto 1 (Pared) PO4.b Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios) 161,0 44,0 R.0.0 Sin Revestimiento ] 3.2

Elemen to f2 (Techo) Fo.U.5 U_BH 300 mm 3r2,0 55,0 TA.c YL 15+ AT MW 50 + C [100-300] 5 3,2

Seleccionar la referencia del material del unico flanco (P04.b)

12 pie de ladrillo perforado, 115 mm, m=161 kg/m2, RA=44 dBA

El listado de las referencias puede verse en la hoja ‘CEC_Paramentos’ siendo consistente con las referencias del
Catalogo de Elementos Constructivos.
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volumen V.(m*) [EEERN
REF Elemento Estructural Basico m'kgm?)| R, [

Elemento 1 (Pared) POd.b Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios) 161,0 44,0 R.0.0

Elemen to f2 (Techo) Fo.U.5 U_BH 300 mm 3r2,0 55,0 TA.c YL 15+ AT MW 50 + C [100-300]

Introducir la referencia del revestimiento correspondiente al
techo suspendido del recinto receptor (T.1.c)

placas de yeso laminado de 15mm, con camara de aire de 200mm y lana mineral de 50mm. (ARA=5dBA,

AlLw=10dB).
%_‘; MINISTERIO El listado de las referencias puede verse en la hoja ‘CEC_Techos’ siendo consistente con las referencias del
¢ ‘s DEVIVIENDA Catalogo de Elementos Constructivos.
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Se introduce la referencia de la union correspondiente (C 0.1)

El listado de las referencias para los tipos de uniones puede verse en la hoja ‘Uniones’
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TUTORIAL V: Ejemplo de calculo del aislamiento

acustico a ruido de impacto entre recintos con una arista
comun

1 Introduccion de los datos

— Definicion de las uniones

Uniones de los Elementos Conctructivos

Al introducir las referencias los descriptores y las imagenes de las
uniones cambiaran automaticamente al tipo de union escogido
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TUTORIAL V: Ejemplo de célculo del aislamiento
acustico a ruido de impacto entre recintos con una arista
comun

1 Introduccion de los datos

— Definicion de las uniones

Uniones de los Elementos Conctructivos

Flemento Estructural Basico SV o K=

o
Arista 1 #: .

(Unién Suelo-Pared) Union rigida en + de elementos homogeneos 2.5 3,2 i

2

Una vez definidas las uniones, y si los datos anteriores han sido
introducidos correctamente, las Ki; que aparecen son correctas.
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TUTORIAL V: Ejemplo de calculo del aislamiento

acustico a ruido de impacto entre recintos con una arista
comun

1 Resultado del calculo

Una vez

introducidos los

datos

correctamente el
resultado final del
calculo puede
verse en la parte
superior de la hoja

Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

| Datos de Entrada

Calculo de Aislamiento Acistico a ruido de impactos. Recintos con una arista comiin. Caso D.

Elemento Separador

REF

superficie S, [m?] [ EER _ongitud de la Arista comiin ;[n [IEEE

vi(kgim] R:. | L. GISS

Elemento Estructural Basico

U_BH 300 mm 372.0 55.0 78.0 m AC + M 50 « AR MY 20
'.'r_-

Requisito CTE

G5 CUMPLE

Yolumen ¥, [(m?] EEEE

H-E q u I 5 Itu ETE Ztemento F1 [Pared m Enl 15 « LP 115 + Enl 15 [valores medios]

REF Elemento Estructural Basico

EE E U 'I‘Ill F LE demento FZ [Techo Fo L5 U_BH 300 mm

Uniones de los Elementos Conctructivos

E=ta herramienta Facilita la aplicacion del métoda de calcula de la opoidn general del DB HR Froteccian frente al ruido, del CTE.

Febrero 2008 vl 25
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1 Observando los calculos intermedios

Calculo de Aislamiento Acustico ar iﬂ'ﬂ‘ﬁe impactos

Calculos
Contribucion de Di@min:n e YNV - WAL Y]
) o = w
Ria| Low| Reo] Alow ARpf Kol Lim)  bim) s,m)| L =10 P2
5 78 M 30 0 95 1 3,2 20,25 4011,618194 Rsa— Rya ) Sg
55 T8 55 30 5 33 1 3,2 20,25 : PRI Lnwps =Lnw—A&Llpw+ 2 —ARga —Rpy—10logyo Ilg
5508,804243
Hivel Global de Presion de Ruidos de Impactos darizado QEN
n i "._'-l': I . i r - L]
/ \\\ﬁ i/ ~ 7 "l- L o Eu:" "4“]11:] L'nrw

Los calculos intermedios pueden ser consultados en la hoja ‘Calculos’.

Dicha consulta pueden resultar de gran utilidad a |la hora de mejorar el
comportamiento acustico del diseno bajo estudio, dado que es posible identificar
cual de los dos caminos de transmision es el predominante.
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