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1 Introduccion _I |ntr0dUCCién

- Ejemplo 1

| Ejemplo 2

-+ Ejemplo 3 — La lista de elementos, revestimientos y ventanas es
facilmente ampliable con nuevas soluciones definidas
por el usuario.

— Existen tres hojas de elementos (‘Mis_elementos’,
‘Mis_revestimientos’ y ‘Mis_ventanas’) que permiten
anadir nuevas soluciones constructivas.

— Basta anadir una nueva fila en dichas hojas,
Incluyendo las caracteristicas acusticas de la nueva
solucion, y ésta sera automaticamente seleccionable
en los menus desplegables de |la hoja ‘Datos de

— Entrada’.
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- Ejemplo 1 - - , - ;s =
— El usuario ha de asighar un codigo alfanumeérico a la nueva
solucion que la identifigue univocamente.

| Ejemplo 2

I Ejemplo 3

— En caso de escoger un codigo ya asignado a una solucion del
Catalogo de Elementos Constructivos solo se consideran las
caracteristicas de la solucion incluida en el CEC.

— Se recomienda gue dicho codigo sea congruente con la
nomenclatura del Catalogo de Elementos Constructivos
comenzando por la letra gue identifica al tipo de elemento:

e P: Paramento

e Fo: Forjado

e [: Fachada

e C: Cublerta

e TR: trasdosado

e S: Suelo Flotante

e T: Techo suspendido
S e V: Ventana
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Anadiremos un
nuevo elemento en
la lista de
elementos.
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elementos, revestimientos y ventanas

1 Ejemplo 1: Anadir un nuevo elemento

B3 Microsoft Excel - aereo_impactos_esv_4ac.xls
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CTE ssi i6 -
Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
uurhm
1
2 |Calculo conjunto del Aislamiento Acustico a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
K L) ato (e ada
4
5 |Elemento Separador
5]
7 Ancho I,{m) Alto I,(m) [ 255 | Superficie S,(m?) 11,475
g
g REF Elemento Estructural Basico m(kgm®)| R, TS Revestimiento Recinto Emisor (S Revestimiento Recinto Receptor
PO4.b Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios) 161,0 410 YL 15 + MW 48 + 5P 11 TRA.c ¥L 15 + MW 48 + 5P 11
B
1
12 D Requisito CTE
4 By | 56 | 50  CUMPLE |
14 5, (m?) R Transmision Aérea Directa D, , n (aireadores] B Requisito CTE
15 Ventanas, puertas y lucernarios 0 0 Transmision Aérea IndirectaD, ., n [techos suspendidos, conductos y pasillos) ﬂ 65 CUMPLE
16
17
15 [Recinto Emisor
19
20 Tipo de Recinto
21 Otra unidad de uso
22 Elemento Estructural Basico mckgm?)]  Rea | Low | Som’) TN Revestimiento | AR, [ AL,
Elemento F1 (Suelo) U_BH 300 mim 372,0 55,0 78,0 AC + M 50 + AR MW 12 3 25
23
Elemento F2 (Techo) U_BH 300 mm 3720 . i m Sin Revestimiento
24
Elemento F3 (Pared) LP 115 + RM + AT + LH 70 + Enl 15 (valores minimos) 235,0 H = m Sin Revestimiento
25
Elemento F4 (Pared) P01.a Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores minimos) 89.0 H = m Sin Revestimiento
26
27
28
25 |Recinto Receptor
30

voumen V. (m%  [EXE

il Tipo de Recinto
32 Protegido

33 REF Elemento Estructural Basico m',(kg/m’) REF
Elemento f1 (Suelo)  Fo.U.5 U_BEH 300 mm 372,0 55,0 n AC + M 50 + AR MW 12
54

4 4 » ¥ Datos de Entrada / CEC_Cubiertas ¢ CEC_Fachadas £ CEC_Particiones  CEC Forjados VEEEE=Sinss i
Liskao LM

Seleccionar la hoja ‘Mis_Elementos’
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J E_Iemplo 2 E3 Microsoft Excel - aereo_impactos_esv_4ac.xls
I Ejemplo 3
D55 v A
A ] B [ & [ i Ty ¢ E F R [0 H ] [ i =
Catalogo de Elementos Constructivos / - LRt =
F Ciibd” o Subtipo Campo A CampoB_____ | Descriptor mikgm) | Ra | Lew | Fuente
E01 Forjado Hormigan a1 B hiuestra 1 305 32 G5 Enzayo en laboratorio W 234
EDZ Forjado Hormigan Py huestra 2 305 32 G5 Enzayo en laboratorio M 235
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M 4 » WY Datosde Entrada 4 CEC_Cubiertas / CEC_Fachadas / CEC_Particiones 4 CEC_ Forjados % Mis_Elementos / CEC_Tras|< i | >
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Posicionar el cursor en la ultima fila de la lista
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J Ejemplo 2 E3 Microsoft Excel - aereo_impactos_esv_4ac.xls E|E]rz|
%’] Archiva  Edicion %'Lﬁ% ;" ‘Herramientas Datos  Yentana  ? Adobe POF Escriba una pregunta - .8 X

Incluir los campos rvere

3.3 B8 2B F9 0o TR T sl k

1 Hem e | | : ara v 10 vJ...H._ri_s. lg%‘i;l,d jj #',fj'ﬁ”;%gu|”>_s,;g
Indicados e — g
“‘“ﬁ A W S ) 2 T
Sélo los campos 3
numéricos (M’, R o, L)~ &
y el campo REF son ¥
necesarios para el
calculo. ;
El resto de los campos,
aungue opcionales, z
facilitan la organizacion .
e identificacion de los
nuevos elementos : E
Incluidos. Ry Ty e ey e P ———aff

El campo L, es utilizado unicamente en el calculo de aislamiento a ruido de
MINISTERIO Impacto a través de los forjados. Solo ha de definirse, por tanto, para elementos
DE VIVIENDA . -

de tipo Forjado, y no para el resto de elementos.
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1 Ejemplo 1: Anadir un nuevo elemento

Si los datos se han introducido correctamente el nuevo
material puede ser directamente seleccionado a traves del

menu desplegable de cualquier celda de seleccion.

Elemento Estructural Basico

U_BH 300 mm 3r2,0 - . AC+ M50 + AR MW 12

Elemento F2 (Techo) | B U_BH 300 mm 372,0 Sin Revestimiento

E.0.2
Fo.l45

Elemento F3 (Pared) LP 115 + RM + AT + LH T0 + Enl 15 (valores minimos) 2350 Sin Revestimiento

Elemento F4 (Pared) Enl 15 + LHD T0 + Enl 15 (valores minimos) . . - Sin Revestimiento

Los nuevos elementos apareceran en las ultima posiciones de
todos los menus, independientemente de su tipo.

No se realiza ningun control sobre los elementos introducidos
por los usuarios. Es responsabilidad del usuario asignar
elementos y caracteristicas congruentes en cada una de las

celdas de seleccion.
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measen 1 Ejemplo 2: Anadir revestimientos

Ejemplo 1
Hemplo 2 El proced Imiento para INclulr nuevos revestimientos es
Hempes idénti | de | lemen B | IoN la hoj
identico al de Ios elementos. basta seleccionar Ia Oja
‘ M ] t - - t ’ f t I - 1C
IS Revestimientos Yy efectuar ia misima operacion.
B3 Microsoft Excel - aereo_impactos_esv_4ac.xls
E_I‘I archivo  Edicion  Mer  Insertar  Formakto  Herramientas Daktos  Wentana 70 Adobe PDF Escriba una pregunta -8 X
EJ _...;.ﬂ_.} j*llh&lkllﬁ—:;'l :BT‘; _ “ ¥, ! |Iﬂ-‘u85‘:‘.ﬂ"o "‘E_?-'Hi":"rim = 10 Tlulfl i“ EEEL—:E € -"!Ev\l):vAv ﬁ
H T e 1 > -
023 - B Foll5
2l B ] o e G r sRiTacY | At | 4 [ L M [ s QlRiSlT:UT
CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
L 1
2 Calculo conjunto del Aislamiento Acustico a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
_3 Datos de Entrada
4
5 o Separador
s
E Antho 1,{m) Alto I(m) [ 255 | Superficie S,(m?) 11,475
g
9 G\ FElementoEstructuralBasico  |m\tkoim)] R, [ REF
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios) 161,0 440 TRA.c YL 15 + MW 48 + SP 11 TRA.c ¥L 15 + MW 48 + 5P 11
10
11
12 D Requisito CTE
e Bl | 56 | 50  CUMPLE |
14 § (M) Rigia Transmision Aérea Directa D, , . n {aireadores] B Requisito CTE
15 Ventanas, puertas y lucernarios L 0 Transmision Aérea Indirecta D, ., n [techos suspendidos. conductos y pasillos) “ 65 CUMPLE
16 =
17
18 |Recinto Emisor
19
;
21 Otra unidad de uso
22 REF dEstructural Basico  Jm'kgm’)]  Ren | Lo | Sam?’) TN Revestimiento | AR | AL, |
Elemento F1 (Suelo) : U_BH 320 mm 372,0 55,0 78,0 AC + M 50 + AR MW 12 3
23 [~
AT
Elemento F2 (Techo) m U_BH 300 mm 3720 y H m 5in Revestimiento
24
Elemento F3 (Pared) H LP 115 + RM + AT + LH 70 + Enl 15 (valores minimos) 2350 H - m Sin Revestimiento
25
Elemento F4 (Pared) Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores minimos) H I g m Sin Revestimiento
26
27
28
29 |Recinto Receptor
i 30
T il 32 Protegido
MINISTERIO s e wr
ln.! DE VIVIENDA N Elemento 1 (Suelo)  Fo.ll.5 U_BH 300 mm 372,0 55,0 n AC + M 50 + AR MW 12
== w
M 4 v ¥ i CEC_Forjados A=l CEC_Trasdosados 4 CEC_Techos 4 CEC_Suelos_Flotantes | 4T i m s nracm
Lista |migrcoles, 20 de febrera de 2008)
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w1 EjJemplo 3: Anadir ventanas

Ejemplo 1

Ejemplo 2

En la hoja de calculo de fachadas es posible incluir nuevos
disenos de ventanas. Basta efectuar la misma operacion, en
este caso, en la hoja ‘Mis_Ventanas’

Ejemplo 3

E Microsoft Excel - fachadas.xls

E_I‘I frchivo  Edicion  Mer  Insertar  Formako ertamientas  Dakos  Meoktana @ Adobe PDF Escriba una pregunta - .8 X
ARN= = VIS PO e G MREe i 6 JBe = il - @i 10 ga s === g ilH->-A- B
ke, 5 o 21 = 5
FIYI. hd b
ail B w i E pisies | sty B 1 [ 4 [k ] L | DR 0 | O F ] o L URede 5 [T (=
C o1 o 3
CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
IDE LA E0eryCAT0m
1
2 |Calculo de Aislamiento Acustico a ruido aéreo en fachadas
K L) ato (e ada
4
5 |Seccion de Fachada Directa
5]
E Anche I,{m) Alto I,{m) [ 25 | Superficie S.(m?%) 11,25
g
g REF Elemento Estructural Basito | m'(kgim’) | R, [EETE: Forma de la fachada [ AL, TS Revestimiento Interior
H EE LT3 A t ITH - tnii alnies 2350 49,0 ﬂ Plano de Fachada Sin Revestimiento 0
minimos) ! !
B
11
12 Dy, .0 (dB)
13 rer (IS A 7 " W P I ronsmision Aérea Directal D1 - (sireadores con tratamieato acistico...)
Transmision Aérea DirectallD, . 0 2 il = 2 S
_14 Doble ventana. DES - DES Ext &/ Int 4-6-4 M i n,az,m “ [ aireadores sin tratamiento acastico |
15 Transmision Aérea IndirectaD, ., “ [ techos swzpeadidos, conductos, pasillos_ )
16
17 L, (dBA) Tipo de Ruido Damara Requisito CTE
e LD a domé des | 44 | a2 CUMPLE
19
20
21 |Recinto Receptor
22
23 Tipo de Recinto voumen V. (m% [
24 Residencial y sanitario Dormitorios
25
2% LG | Elemento Estructural Bisico m'(kg/m?’) GG Revestimiento | AR, | Lm)
Elemento f1 (Suelo) U_BH 300 mim 3720 55,0 AC + M 50 + AR MW 12 3 4,5
27
Elemento f2 (Techo) U_BH 300 mm A H 5in Revestimiento
28
Elemento £3 (Pared) P4k Enli15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios) 4 1, YL 15 + MW 43 + SP
28
Elemento 4 (Pared) P4k Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios) 4 44, ¥L 15 + MW 43 + SP
30
3
32
M "I"-.E.TEHIU 33 |Uniones de los Elementos Conciructivos
34
% DEVIVIENDA 3 DBl Fletento Estructural Basico [ Ko | K ] Ko
= 5 v
M4 4 ¢ ' Datos de Entrada { CEC_Ventanad AR GE a0 _Cubiertas / CEC_Fachadas / CEC_Particiones / CEC_Farjz |<
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