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Herramienta de calculo del Documento Basico HR Proteccion frente al ruido - CTE

Metodo de calculo de aislamiento
acustico a ruido aéreo y de impactos
entre recintos interiores

Ejemplo de calculo del aislamiento acustico a ruido aéreo y de impactos entre dos
recintos adyacentes
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-1 Planteamiento del problema

— Materiales

Elemento Separador: V2 pie de ladrillo perforado, 115 mm, m=161 kg/m?, R,=44
dBA. Presenta un trasdosado por ambos lados de placas de yeso laminado, {5 mm,
sujetas a perfileria metalica de 48 mm y relleno de lana mineral AR,=11dBA.

Suelo: Forjado unidireccional de bovedilla de hormigon de 300 mm, enlucido de
Xeso por la cara inferior, 372 kg/m?, R,=55 dBA, L, ,,=78 dB. Presenta un suelo
lotante de 12 mm de lana mineral sobre la que se c’n'spone una capa de mortero de
50 mm de espesor. AR,=3dBA, AL,=25dB.

Techo: Forjado unidireccional de bovedilla de hormigon de 300 mm, enlucido de
yeso por la cara inferior, 372 kg/m?, R,=55 dBA.

~achada: Dos hojas V2 pie de ladrillo perforado, 115mm, camara no ventilada,
aislante y ladrillo hueco doble de 70mm, enlucido de yeso por el interior, m=235
kg/m?, R,=49 dBA.

Pared interior:70 mm de ladrillo hueco doble, enlucido por ambas caras, m=89
kg/m?, R,=36 dBA.

- Uniones
e Suelo: Union rigida en cruz.
e Techo: Union rigida en cruz.
e Fachada: Unidn rigida en T.
e Pared interior: Union en cruz con capa elastica.



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del
coneorecnce  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

1 Plntearmiento | Introduccion de los datos

Introduccion de

. los Datos

] Re,sultado del
— Elemento Separador
Resultados

-~ Intermedios Elemento Separador

Ancho 1,{m) Alto I,(m) I 255 Superficie S,(m%) 11,475
REF Snto Estructural Basico m'(kym?)| R, S Revestimiento Recinto Emisor (S Revestimiento Recinto Receptor

PO4.b Enl 15 + LP 115 + Enl 15 {(valores medios) 161,0 44,0 TR.1.c YL 15 + MW 48 + 5P 11 .C YL 15 + MW 48 + 5P 11

D.ia Requisito CTE

| 55 | s5 CUMPLE

L7 Requisito CTE

38 | e0 CUMPLE

Introducir las dimensiones del elemento separador

_'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

| Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Chleulo - Elemento Separador

Resultados

Intermedios Elemento Separador

Ancho 1,{m) Alto I,(m) I 255 Superficie S,(m%) 11,475
Aiwacd Elemento Estructural Basico m'(kgm?)| R, |5 Revestimiento Recinto Emisor | AR, (S Revestimiento Recinto Receptor

PO4.b Enl 15 + LP 115 + Enl 15 {valores medios) 161,0 44,0 YL 15 + MW 48 + SP 11 YL 15 + MW 48 + 5P 11

: Requisito CTE
Dpa1.a 55 CUMPLE

S (M) Ropa Transmision Aérea Directa D, , . 0 [aireadores) Requisito CTE

Ventanas, puertas y \Jucernarios 0 0 Transmision Aérea IndirectaD, ., 0 [techos suspendidos, conductos y pasillos) 60 CUMPFLE

Seleccionar la referencia del material (P04.b)

"> pie de ladrillo perforado, 115 mm, m’=161 kg/m?, R,=44 dBA

El listado de referencias puede verse en la hoja ‘CEC_Particionies’ iendo
consistente con las referencias del Catalogo de Elementos Constructivos.

| _'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

| Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

Calculo — ElementO SeparadOr

Resultados

Intermedios Elemento Separador

Ancho 1,{m) Alto I,(m) I 255 Superficie S,(m%) 11,475
REF Elemento Estructural Basico m'(kgm?)| R, pee e Revestimiento Recinto Emisor gee™ Revestimiento Recinto Receptor

PO4.b Enl 15 + LP 115 + Enl 15 {valores medios) 161,0 44,0 YL 15 + MW 48 + SP 11 YL 15 + MW 48 + 5P 11

: Requisito CTE
Dpa1.a 55 CUMPLE

S (M) Ropa Transmision Aérea Directa D, , . 0 [aireadores) Requisito CTE

Ventanas, puertas y lucernarios 0 0 Transmision Aérea IndirectaD, . 0 [techos suspendidos, conductos y pasillos) 60 CUMPFLE

Seleccionar la referencia del revestimiento en ambas caras del
elemento separador (TR.1.c)

Placas de yeso laminado, 15 mm, sujetas a perfileria metalica de 48 mm y relleno de lana mineral
AR,=11dBA.

El listado de referencias de trasdosados puede verse en la hoja ‘CEC_Trasdosados’ siendo
consistente con las referencias del Catalogo de Elementos Constructivos.

| _'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

| Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Chleulo - Elemento Separador

Resultados

Intermedios Elemento Separador

Ancho 1,{m) Alto I,(m) I 255 Superficie S,(m%) 11,475
REF Elemento Estructural Basico m'(kgm?)| R, |5 Revestimiento Recinto Emisor (S Revestimiento Recinto Receptor

PO4.b Enl 15 + LP 115 + Enl 15 {valores medios) 161,0 44,0 YL 15 + MW 48 + SP 11 YL 15 + MW 48 + 5P 11

D.ia Requisito CTE

Do | 55 | 55 CUMPLE

S p (M) Ryl Transmision Aérea Directa D, , » [aireadores] L't Requisito CTE

Ventanas, puertas y lucernarios 0 0 Transmision Aérea Indirecta D, ., echos suspendidos. conductos y pasillos] E 60 CUMPLE

Dado que no existen puertas o ventanas en el elemento separador se
deben fijar a cero las celdas correspondientes a la superficie y el indice
global de reduccion acustica de ventanas, puertas y lucernarios.

_'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

| Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

Calculo — ElementO SeparadOr

Resultados

Intermedios Elemento Separador

Ancho 1,{m) Alto I,(m) I 255 Superficie S,(m%) 11,475
REF Elemento Estructural Basico m'(kgm?)| R, |5 Revestimiento Recinto Emisor | AR, (S Revestimiento Recinto Receptor

P04.b Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores medios) 161,0 44,0 YL 15 + MW 48 + 5P 11 YL 15 + MW 48 + 5P 11

: Requisito CTE
Dpa1.a 55 CUMPLE
S (M) Ropa Transmision Aérea Directa D, , . 0 [aireadores) Requisito CTE

Ventanas, puertas y lucernarios 0 0 Transmision Aérea IndirectaD, ., 0 [techos suspendidos, conductos y pasillos) 60 CUMPFLE

Asimismo, dado que no se definen conductos ni pasillos, se
debe insertar el valor cero en las celdas correspondientes.

Ello, en contraposicion a lo que seria esperable, no implica que exista un aislamiento nulo por
transmision aérea directa o indirecta.

A fin de evitar posibles confusiones el valor cero es tratado como un codigo especial que se interpreta
como transmision nula.

| _'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

1 Plntearmiento | Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

— Recinto emisor

Resultados
Intermedios

Recimto Emisor

Elemento Estructural Basico m' (kgim’)) _ Rea | Lo | CiBl  Revestimiento | AR.. | AL.

Elemento F1 (Suelo) . L. U_BH 300 mm 3720 35,0 78,0 A, AC + M 50 + AR MW 12 3 25

Elemen to F2 (Techo) Fu.b)i U_BH 300 mm 372,0 35,0 78,0 . i imiento 0 0

Elemen to F3 (Pared) JA.a LP 115 + RM + AT + LH T0 + Enl 15 (valores minimos) 235,0 49,0 - . in Revestimiento ] ]

Elemento F4 (Pared) a Enl 15 + LHD T + Enl 15 (valores minimos) 89,0 36,0 - . in Revestimiento 0 ]

Seleccionar la opcion que indica que el recinto emisor se encuentra
en otra unidad de uso

_'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

| Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Caiculo — Recinto emisor

Resultados
Intermedios

Recimto Emisor

Tipo de Recinto
Otra unidad de uso
R— Elemento Estructural Basico m'ekgm’)|  Ren | Lo Uil  Revestimiento | AR, | AL,

Elemento F1 (Suelo) AL U_BH 300 mm 3720 35,0 78,0 A, AC + M 50 + AR MW 12

Elemento F2 (Techo! A U_BH 300 mm 3720 55,0 78,0 . Sin Revestimiento

Elemento F3 (Pared| . LP 115 + RM + AT + LH T0 + Enl 15 (valores minimos) 235,0 49,0 - . Sin Revestimiento

Elemento F4 (Pared| . Enl 15 + LHD T + Enl 15 (valores minimos) 89,0 36,0 - . Sin Revestimiento

Introducir la referencia de los materiales de flanco:

- Fo.U.5

Forjado unidireccional de bovedilla de hormigon de 300 mm, enlucido de yeso por la cara inferior, 372 kg/m?,
R,=55 dBA, L, ,=78 dB.

- F.1.1.a

Dos hojas 2 pie de ladrillo perforado, 115mm, camara no ventilada, aislante y ladrillo hueco doble de 70mm,
enlucido de yeso por el interior, m=235 kg/m?, R,=49 dBA.

- PO1.a

. MINISTERIO 70 mm de ladrillo hueco doble, enlucido por ambas caras, m=89 kg/m?, R,=36 dBA.
“ DEVIVIENDA




CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

| Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Caiculo — Recinto emisor

Resultados
Intermedios

Recimto Emisor

Tipo de Recinto
Otra unidad de uso

ZiB  ElementoEstructural Basico ____m'e(kgm’)] _Re. | L. JlS.m0 SENCIENN  Revestimiento [ AR.. [ AL,

Elemento F1 (Suelo) U_BH 300 mm 3720 35,0 78,0 AC + M 50 + AR MW 12 3 25

Elemento F2 (Techo) U_BH 300 mm 372,0 55,0 78,0 . Sin Revestimiento ] 0

Elemento F3 (Pared) LP 115 + RM + AT + LH T0 + Enl 15 (valores minimos) 235,0 49,0 - . Sin Revestimiento ] ]

Elemento F4 (Pared) Enl 15 + LHD T + Enl 15 (valores minimos) 89,0 36,0 - . Sin Revestimiento

Introducir la superficie del forjado del recinto emisor

Algunas caracteristicas del elemento F1 (Suelo) son necesarias para realizar el calculo del aislamiento a ruido de impacto, por ello
su definicion es ligeramente distinta a la de los demas elementos de flanco.

| _'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

| Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Caiculo — Recinto emisor

Resultados
Intermedios

Recimto Emisor

Tipo de Recinto
Otra unidad de uso

REF Elemento Estructural Basico

Elemento F1 (Suelo) U _BH 300 mm X . . A. AC + M 50 + AR MW 12

Elemento F2 (Techo) U_BH 300 mm - . - . Sin Revestimiento

Elemento F3 (Pared) LP 115 + RM + AT + LH 70 + Enl 15 (valores minimos) ! 19, - . Sin Revestimiento

Elemento F4 (Pared) Enl 15 + LHD T + Enl 15 (valores minimos) ] . - . Sin Revestimiento

Introducir la referencia de los revestimientos de flanco correspondientes:

- S.1.b

12 mm de lana mineral sobre la que se dispone una capa de mortero de 50 mm de espesor. AR,=3dBA,
AL,=25dB

_'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

comeorecnico  gislamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

1 Plntearmiento | Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

— Recinto receptor

Resultados
Intermedios

Recinto Receptor

Tipo de Recinto volumen V.(m*) [ ENN
Protegido
REF Elemento Estructural Basico m'ykgm’)] R TS

Elemento 1 (Suelo) Fo.U.5 U_BH 300 mm 3r2,0 55,0 A. AC + M50 + AR MW 12 3

Elemento f2 (Techo) Fo.l.5 U_EH 300 mm 372,0 55,0 . Sin Revestimiento ]

Elemento £3 (Pared) Fl.1.a LP 115 + RM + AT + LH 70 + Enl 15 (valores minimos) 235,0 49,0 [ Sin Revestimiento ]

Elemen to f4 (Pared) Pi1.a Enl 15 + LHD T0 + Enl 15 (valores minimos) 89,0 36,0 . Sin Revestimiento ]

Seleccionar la opcion que indica que el recinto receptor es un recinto protegido

_'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

1 Plntearmiento | Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

— Recinto receptor

Resultados
Intermedios

Recinto Receptor

Tipo de Recinto Volumen V.(m®) “
Protegido

ReF Elomento EstructuralBasico _______|midkgm)| Ry I

Elemento f1 (5uelo) U_BH 300 mm 3r2,0 55,0 A. AC + M50 + AR MW 12 3

Elemento 12 (Techo) U_BH 300 mm 3r2,0 55,0 . Sin Revestimiento 0

Elemento £3 (Pared) LP 115 + RM + AT + LH 70 + Enl 15 (valores minimos) 235,0 49,0 [ Sin Revestimiento ]

Elemento f4 (Pared) Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores minimos) 89,0 36,0 . Sin Revestimiento

Insertar el volumen del recinto receptor

_'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

1 Plntearmiento | Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

— Recinto receptor

Resultados
Intermedios

Recinto Receptor

Tipo de Recinto volumen V.(m*) [ ENN
Protegido
BEE Elemento Estructural Basico m'ykgm’)] R TS

Elemento 1 (Suelo) Fo.U.5 U_BH 300 mm 3r2,0 55,0 A. AC + M50 + AR MW 12 3

Elemento f2 (Techo) Fo.l.5 U_EH 300 mm 372,0 55,0 . Sin Revestimiento ]

Elemento £3 (Pared) Fl.1.a LP 115 + RM + AT + LH 70 + Enl 15 (valores minimos) 235,0 49,0 [ Sin Revestimiento ]

Elemento f4 (Pared) Pi1.a Enl 15 + LHD T0 + Enl 15 (valores minimos) 89,0 36,0 . Sin Revestimiento ]

La referencia y caracteristicas de los materiales de cada flanco, que han de ser
iguales a los de los flancos del recinto emisor, aparecen automaticamente

_'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA
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Resultados
Intermedios
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TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del
aislamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

1 Introduccion de los datos

— Recinto receptor

Recinto Receptor
Tipo de Recimto
Proteqgido

Elememto f1 (Suelo)

volumen V.(m*) [ ENN

REF Elemento Estructural Basico m'kgm?’)| R, pp

U_BH 300 mm 372,0

Elemento 12 (Techo) U_EBEH 300 mm 372,0

Elemento 3 (Pared)

LP 115 + RM + AT + LH T0 + Enl 15 {valores minimos) 235,0

Elemen to T4 (Pared) Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores minimos) 89,0

Sl Revestimiento | ARf, |

AC + M50 + AR MW 12 3

Sin Revestimiemto 0

Sin Revestimiento 1]

Sin Revestimiento 1]

Introducir la referencia de los revestimientos de flanco correspondientes:

- S.1.b

12 mm de lana mineral sobre la que se dispone una capa de mortero de 50 mm de espesor. AR,=3dBA,

AL, =25dB
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Resultado del
Calculo

Resultados
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_'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA

TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del
aislamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

1 Introduccion de los datos

— Recinto receptor

Uniones de los Elementos Conctructivos

W ElementoEstructuralBasico | _Ke | Ku | Ko

Arista 1
(Union Elemento-
Suelo)

Arista 2
(Union Elemento-
Techo)

Arista 3
{(Union Elemento-
Pared)

Arista 4
{(Union Elemento-
Pared)

9.5 i ¥ista en

Union rigida en + de elementos homogéneos 3.2 o
SecCIon

¥ista en

Union rigida en + de elementos homogéneos o
SecCiIon

o o = ¥ista en
Union rigida en T de elementos homogeneos

Union flexible en + de elementos homogéneos ¥ista en
(orientacion 2) ! ! ’ . . planta

Se introducen las referencias de las uniones correspondientes

El listado de las referencias para los tipos de uniones puede verse en la hoja ‘Uniones’



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

1 Plntearmiento | Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

— Recinto receptor

Resultados
Intermedios

Uniones de los Elementos Conctructivos

Arista1
(Union Elemento- . Union rigida en + de elementos homogéneos
Suelo)

¥ista en
SecCion

Arista 2
(Union Elemento- - Union rigida en + de elementos homogéneos

¥ista en
SecCcion

Techo)

Arista 3
{(Union Elemento- . Union rigida en T de elementos homogéneos ’ : :
— planta

¥ista en

Arista 4
{(Union Elemento-
Pared)

Union flexible en + de elementos homogéneos ¥ista en
(orientacion 2) ! ! ’ . . planta

Al introducir las referencias los descriptores y las imagenes de las uniones
cambiaran automaticamente al tipo de unidn escogido

_'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

1 Plntearmiento | Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

— Definicion de las uniones

Resultados
Intermedios

Uniones de los Elementos Conctructivos

REF Flemento Estructural Basico K K. | K.

Arista1
(Union Elemento- . Union rigida en + de elementos homogéneos 3.2 9.5
Suelo)

¥ista en
SecCion

Arista 2
(Union Elemento- - Union rigida en + de elementos homogéneos
Techo)

¥ista en
SecCcion

Arista 3
{(Union Elemento- . Union rigida en T de elementos homogéneos
Pared)

Arista 4
{(Union Elemento-
Pared)

Union flexible en + de elementos homogéneos
(orientacion 2)

Una vez definidas las uniones, vy si los datos anteriores han sido introducidos
correctamente, las K;; que aparecen son correctas.

_'; MINISTERIO
“ DEVIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

Planteamiento _I ReSUItadO dEI CaIICUIO

Introduccidn de CTE Documento Basico HR Proteccién frente al ruido

¥ i’y Py

los Datos

Resultado del

Caleulo Una vez introducidos los datos e —
Resultados correctamente el resultado final B e PN T PP
TrErTEE e , - nl 15 (walurar madinr] 161,86 44,8 TL 15 + HW 4% = 5P 1 TL 15 + HW 4% + 5F 1
del calculo puede verse en la
parte superior de la hoja

U_EBH 38 mm

U_EBEH I8 mm

LF 115 = RH =+ AT -I-‘_I.!-I TE * Enl 15 [(valmrar 2358 . _ Sim Revartimisntsm

Requisito CTE B o BEEPES (L L : SR
CUMPLE 45F . .

Requisito CTE _
CUMPLE

FZ[Tach Fu U % U_BH I%8 mm ITZ 8

AC+ M58+ AR HY 12

Sim Rawartimiantm

Sim Rewartimiantm

LF1IS+RH+ AT+ LH T + Enl 15 [valursr minimmr] 235 8

Enl15+ LHD 7% + Enl 15 [valursr minimmr]) E LW ] Sin Ravartimisntm

iy

- . ars
7 ﬂ&'_" MINISTERIO

o Y DE VIVIENDA .

- =3 " ¥ TE ErtaherramientaFazilitalaapliza<idn del mbtndo 4 zSlzulo e laopzitin qeneral 4l DE HFR Frote<<idn Frente al ruido, 4el

=l CTE. Febrero 2008 »0_28




CTE TUTORIAL I: Ejemplo de célculo conjunto del

conicotecnico  @islamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

DE LA EDIFICACION

Planteamiento ] Observando IOS CéICUIOS intermEdiOS

— Los calculos intermedios del calculo de aislamiento a

Resultado del

ruido aéreo pueden verse en la hoja ‘Calculos_Aereo’

Resultados e AL

Intermedios Calculo cnnluntn del Aislamiento Acustico a ruido aéreo i de imﬁactns

Contribucion Directa

Roo| ARG AR, | maxAR, . minAR, ; ARpys| R Sc(m’) Supl (m®) Rupia Rogm,a Tgg =108

Rpaa=Rsa+ ARpaa
8. 91251E-07

[ Contribucion de Flanco a flanco
i=j Rea| Rio| ARp. ARg| maxAR, , minAR, ., ARg, Ked Lo (m) I{m) S.(m%) Rega Trr =101 P4

2.08335E-07

5.88858E-07 Rpa+ Ria ) | Se
1.23878E-06 : 3 + &Rpya +Kpp+ 10logy, 1.

3. 7HTE-07 - o
2 40974E-06

1
[}
L

| Contribucidn de Flanco a directo
Rea| Rae S:(m°’) Syl (m?) Ropia Roma| ARps ARy o) maxAR, . minAR,, ARy, Keg| Lo (m) I{m) S5.(m°) Ry Trgq=10"1 A

|
1 2 80579E-08
Rpa+ Rg, ) Sa
2 3.96328E-08 -Hf-‘.n'_,.-i — F.A A + ARps 4+ HApg+ 101 &0 = -
3 : 1 . 1.02662E-07 2 “laly
4 1.03881E-07
2. 79234E-07
Contribucion de Directo a flanco
i RB.A mE] spu l‘.mE] Rup w, b R‘E.I‘ﬂ..ﬂ. R-:,q -ﬁ-RD..q 'ﬁ'R‘IA mﬂ:.ﬁ.R{IA min.ﬁ.RhA 'ﬁ'REﬂ"" K. IIJ tmj If[ml S‘Imi:' RD‘IP- T =1 u-ﬂ.1 R,
1 4.5 11475 2 80579E-08 R R .
2 45 11,475 3,96329E-08 (S s.A+ Hya : - 25
. o ¢ i = ARpy I‘I.f" ]“l.l?,':.". fife
3 255 11,475 1,02662E-07 atle 2 b Df,A + I Yoy
4 255 11,475 1.03881E-07

2. F2H4E-D7

Contribucion por Transmision Aérea Directa e Indirecta

Dies Dpca Ag(m?) 5.(m) Doaee| Tr 5 =107 28

10000 10000 1000 148 9976 1.7429E-100

indice global de reduccion acistica aparente, ponderado A

8.91251E-07
( Rpg. a 4 Fpga s Vs YA 4 D o o 2,40974E-06

1 R, = =10log,, | 10— 4 E 10-— 4 ZIU‘_“"— + Z 1077 4 — Z 1= 2.792M4E-07
Fofoml fmi Ful T aimes,n 2,7924E-07

1L.74Z29E-100
1. 85946E-06

= T | .

I by MINISTERIO
“ DE VIVIENDA R VimY)| S.(m%

: . 0,32V
== Dor.a = Ry + 10log,, (T)

Diferencia de Niveles Estandarizada, ponderada A
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TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del
aislamiento acustico a ruido aéreo y de impactos

1 Observando los calculos intermedios

— Los calculos intermedios del calculo de aislamiento a
ruido de impacto pueden verse en la hoja
‘Calculos _Impacto’

Calculo de Aislamiento Acustico a ruido de impactos - Recintos Contiguos

Calculos

'Contribucién de Directo a flanco
| i H-E A L|'| W H.Tm Il ﬂ.l_ O.w .ﬁ.H.T'u' Hm ||] [m:l IT [m:l 5. [m:] LI'I.'H.DT th =."][I.1 Rl &

55 78 430 25 11 95 1 45 225 : 1275,336053 Rsa — Rsa j S.
55 78 550 25 3 32 1 45 225 : 9496,37707 [t .

10772,21312

'Hivel Glabal de Presion de Ruidos de Impactos estandarizado

- A la hora de mejorar el comportamiento acustico de
una determinada solucion constructiva resulta
enormemente util consultar los resultados de dichos
calculos intermedios a fin de determinar cual de los
caminos de transmision acustica es el predominante
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Fin del Tutorial 1



