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Método de cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

TUTORIAL II
Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



Planteamiento del problema
– Recinto protegido de 50 m3.

– Habitación de un hospital.

TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios

Fachada plana sin balcones ni galerías

En la zona existe un 
índice de ruido de día 
de Ld = 75 dB cuya 
fuente fundamental es 
el tráfico de automóviles



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios

Planteamiento del problema

– Materiales
• Fachada: Dos hojas ½ pie de ladrillo perforado, 115mm, cámara no ventilada, 

aislante y ladrillo hueco doble de 70mm, enlucido de yeso por el interior, m=235 
kg/m2, RA=49 dBA.

• Suelo: Forjado unidireccional de bovedilla de hormigón de 300 mm, enlucido de 
yeso por la cara inferior, 372 kg/m2, RA=55 dBA, Ln,w=78 dB. Presenta un suelo 
flotante de 12 mm de lana mineral sobre la que se dispone una capa de mortero de 
50 mm de espesor. ∆RA=3dBA, ∆Lw=25dB.

• Techo: Forjado unidireccional de bovedilla de hormigón de 300 mm, enlucido de 
yeso por la cara inferior, 372 kg/m2, RA=55 dBA.

• Paredes: ½ pie de ladrillo perforado, 115 mm, m=161 kg/m2, RA=44 dBA. 
Presenta un trasdosado de placas de yeso laminado, 15 mm, sujetas a perfilería
metálica de 48 mm y relleno de lana mineral ∆RA=11dBA.

• Ventanas: Doble ventana deslizante con vidrio simple de 6mm en la hoja exterior y 
vidrio doble 4-6-4 mm en la interior, RA=41,0 dB, Ctr=-2 dB

– Uniones
• Fachada-Suelo: Unión rígida en T.
• Fachada-Techo: Unión rígida en T.
• Fachada-Pared interior: Unión rígida en T.
• Fachada-Pared interior: Unión rígida en T.



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Sección de fachada directa

Introducir las dimensiones de la sección directa de la Fachada
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Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Sección de la Fachada directa

Introducir la referencia del material de la fachada (F1.1.a 10)

Dos hojas ½ pie de ladrillo perforado, 115mm, cámara no ventilada, aislante y ladrillo hueco doble de 70mm, 
enlucido de yeso por el interior, m=235 kg/m2, RA=49 dBA.

El listado de las referencias puede verse en la hoja ‘CEC_Fachadas’ siendo consistente con la referencias del Catálogo de 
Elementos Constructivos.
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los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Sección de la Fachada directa

Seleccionar la referencia (FF 1) correspondiente al tipo de 
fachada plana, la altura de la línea de mira y el coeficiente 
de absorción del techo pueden dejarse con cualquier valor.

El listado de las referencias para los tipos de fachadas puede verse en la hoja ‘Formas_Fachada’

Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Sección de la Fachada directa

Seleccionar la referencia (R.0.0) para el revestimiento de la 
cara interior de la fachada

El listado completo de las referencias puede verse en la hoja ‘CEC_Trasdosados’ siendo consistente con la referencias del 
Catálogo de Elementos Constructivos.

Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Sección de la Fachada directa

Introducir la referencia de la ventana (V.34)

Doble ventana deslizante con vidrio simple de 6mm en la hoja exterior y vidrio doble 4-6-4 mm en la 
interior, RA=41,0 dB, Ctr=-2 dB. Debe introducirse la superficie que ocupan las dos ventanas Sv(m2) = 2 · (1,20 ·
1,25) = 3 m2

El listado completo de las referencias puede verse en la hoja ‘CEC_Ventanas’ siendo consistente con la 
referencias del Catálogo de Elementos Constructivos.

Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Sección de la Fachada directa

Dado que no se contemplan conductos en este ejemplo se 
ponen a cero las celdas correspondientes a transmisión directa 
e indirecta debida a pasillos, conductos y aireadores.
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Resultados 
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TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Sección de la Fachada directa

Introducir el índice de ruido de día de la zona (75 dB) y se 
escoge la opción “Automóviles” dado que la fuente 
fundamental de ruido es el tráfico de automóviles

Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Recinto Receptor

Seleccionar el tipo de recinto receptor, en este caso, 
‘Residencial y sanitario Dormitorios’

Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Recinto Receptor

Introducir el volumen del recinto, en este caso, 50 m3

Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Recinto Receptor

Introducir la referencia de los materiales de flanco:

- Fo.U.5
Forjado unidireccional de bovedilla de hormigón de 300 mm, enlucido de yeso por la cara inferior, 372 kg/m2, 
RA=55 dBA, Ln,w=78 dB.

-P04.b
½ pie de ladrillo perforado, 115 mm, m=161 kg/m2, RA=44 dBA

Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Recinto Receptor

Seleccionar la referencia del revestimiento de cada flanco

- S.1.b
12 mm de lana mineral sobre la que se dispone una capa de mortero de 50 mm de espesor. 
∆RA=3dBA, ∆Lw=25dB.

- TR.1.c
placas de yeso laminado, 15 mm, sujetas a perfilería metálica de 48 mm y relleno de lana mineral 
∆RA=11dBA.

Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Definición de las Uniones

Seleccionar las referencias de las uniones correspondientes

El listado completo de las referencias de tipos de unión puede verse en la hoja ‘Uniones’

Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Definición de las Uniones

Al introducir las referencias los descriptores y las 
imágenes de las uniones cambiarán automáticamente 

al tipo de unión escogido

Planteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Introducción de los datos

– Definición de las Uniones

Una vez definidas las uniones, si los datos anteriores 
han sido introducidos correctamente, las Kij que 

aparecen son correctas.
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los Datos

Resultado del 
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Resultados 
Intermedios



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas
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Una vez introducidos 
los datos 
correctamente el 
resultado final del 
cálculo puede verse en 
la parte superior de la 
hoja



TUTORIAL II: Ejemplo del cálculo de aislamiento 
acústico a ruido aéreo en fachadas

Observando los Resultados IntermediosPlanteamiento

Introducción de 
los Datos

Resultado del 
Cálculo

Resultados 
Intermedios



Fin del Tutorial II

TUTORIAL II
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