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Inclusión de nuevos elementos, 
revestimientos y ventanas 

TUTORIAL VI
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Introducción

– La lista de elementos, revestimientos y ventanas es 
fácilmente ampliable con nuevas soluciones definidas 
por el usuario. 

– Existen tres hojas de elementos (‘Mis_elementos’, 
‘Mis_revestimientos’ y ‘Mis_ventanas’) que permiten 
añadir nuevas soluciones constructivas.

– Basta añadir una nueva fila en dichas hojas, 
incluyendo las características acústicas de la nueva 
solución, y ésta será automáticamente seleccionable
en los menús desplegables de la hoja ‘Datos de 
Entrada’.
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TUTORIAL VI: Inclusión de nuevos 
elementos, revestimientos y ventanas

Introducción
– El usuario ha de asignar un código alfanumérico a la nueva 

solución que la identifique unívocamente. 

– En caso de escoger un código ya asignado a una solución del 
Catálogo de Elementos Constructivos sólo se consideran las 
características de la solución incluida en el CEC. 

– Se recomienda que dicho código sea congruente con la 
nomenclatura del Catálogo de Elementos Constructivos 
comenzando por la letra que identifica al tipo de elemento:

• P: Paramento
• Fo: Forjado
• F: Fachada
• C: Cubierta
• TR: trasdosado
• S: Suelo Flotante
• T: Techo suspendido
• V: Ventana
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Ejemplo 1: Añadir un nuevo elemento

TUTORIAL VI: Inclusión de nuevos 
elementos, revestimientos y ventanas

Seleccionar la hoja ‘Mis_Elementos’

Añadiremos un 
nuevo elemento en 
la lista de 
elementos.
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Ejemplo 1: Añadir un nuevo elemento
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Posicionar el cursor en la última fila de la lista
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Ejemplo 1: Añadir un nuevo elemento
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Sólo los campos 
numéricos (m’, Ri,A, Ln,w) 
y el campo REF son 
necesarios para el 
cálculo.

El resto de los campos, 
aunque opcionales, 
facilitan la organización 
e identificación de los 
nuevos elementos 
incluidos.

Incluir los campos 
indicados

El campo Ln,w es utilizado únicamente en el cálculo de aislamiento a ruido de 
impacto a través de los forjados. Sólo ha de definirse, por tanto, para elementos 
de tipo Forjado, y no para el resto de elementos.
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Ejemplo 1: Añadir un nuevo elemento
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Si los datos se han introducido correctamente el nuevo 
material puede ser directamente seleccionado a través del 
menú desplegable de cualquier celda de selección.

Los nuevos elementos aparecerán en las última posiciones de 
todos los menús, independientemente de su tipo. 

No se realiza ningún control sobre los elementos introducidos 
por los usuarios. Es responsabilidad del usuario asignar 
elementos y características congruentes en cada una de las 
celdas de selección.
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Ejemplo 2: Añadir revestimientos
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El procedimiento para incluir nuevos revestimientos es 
idéntico al de los elementos. Basta seleccionar la hoja 
‘Mis_Revestimientos’ y efectuar la misma operación.
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Ejemplo 3: Añadir ventanas

TUTORIAL VI: Inclusión de nuevos elementos, 
revestimientos y ventanas

En la hoja de cálculo de fachadas es posible incluir nuevos 
diseños de ventanas. Basta efectuar la misma operación, en 
este caso, en la hoja ‘Mis_Ventanas’.
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Fin del Tutorial VI
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