
RehReh CÚSTIC
RÉNOVATION ACOUSTIQUE
Des solutions silencieuses pour des problèmes de bruit



EspacE solution codE nom pagE

SO
LS

Finition bois

Basique RHS1 Rénovation sol en bois basique 6

Confort RHS2 Rénovation sol en bois confort 6

Hautes 
performances RHS3 Rénovation sol en bois hautes performances 7

Finition 
céramique

Thermoacoustique SUF4 Rénovation pour locaux bruyants 20

Hautes 
performances SUF6 Rénovation pour sols céramiques 7

Plancher 
bois

Basique FOR8 Rénovation du plancher en bois basique avec du mortier 9

Basique FOR9 Rénovation basique du plancher en bois à épaisseur réduite 9

Confort FOR3 Rénovation confort pour planchers en bois 8

Hautes 
performances FOR2 Rénovation hautes performances pour planchers en bois 8

CL
O

IS
O

N
S

Directe

Basique RHD1 Rénovation directe basique de cloison 10

Basique 
thermoacoustique TRA4 Rénovation directe thermoacoustique de cloison 13

Confort RHD2 Rénovation directe confort de cloison 10

Confort 
thermoacoustique TRA5 Rénovation directe thermoacoustique de cloison 13

Hautes 
performances RHD3 Rénovation directe hautes performances de cloison 11

Épaisseur 
minimale

Basique RHD4 Rénovation basique de cloison 11

Confort RHD5 Rénovation confort de cloison 12

Hautes 
performances RHD6 Rénovation hautes performances de cloison 12

PL
A

FO
N

D
S

Épaisseur 
minimale RHT1 Rénovation épaisseur minimale de plafonds 14

Direct RHT2 Rénovation directe de plafonds 14

Toitures
ACU4 Rénovation supérieure de toiture 15

ACU5 Rénovation de couverture avec bois 15

IN
ST

A
LL

AT
IO

N
S

Tuyaux de 
descente

Confort BAJ1 Rénovation confort de tuyaux de descente 16

Hautes 
performances BAJ2 Rénovation hautes performances de tuyaux de descente 16

Ascenseurs RHI1 Rénovation cloison avec cage d’ascenseur/salle de 
machines 17

Linteaux RHI2 Rénovation caissons de volet / linteaux 17

Escaliers
RHI3 Rénovation escaliers finition bois 18

RHI4 Rénovation escaliers finition céramique/marbre 18

Salles de 
machines

SUF8 Rénovation salle de machines 19

SUF9 Rénovation salle de machines hautes performances 19

SOMMAIRE
ZONE D’INTERVENTION 



problèmE originE solution pagE solution pagE

BRUIT DE VOISINAGE

Contigus

RHD1 10 RHD2 10
RHD3 11 RHD4 11
RHD5 12 RHD6 12
TRA4 13 TRA5 13

Escaliers RHS3 7 SUF6 7
Supérieur RHT1 14 RHT2 14
Inférieur FOR2 8 FOR3 8

RÉNOVATION DES SOLS
RHS1 6 RHS2 6
SUF6 7 SUF4 20
FOR3 8

SONORITÉ DES PAS RHS3 7
SALLE DE MACHINES SUF8 19 SUF9 19

TUYAUTERIES BAJ1 16 BAJ2 16
CAISSON DE VOLETS RHI2 17

ASCENSEUR RHI1 17

COMBLES
RHT1 14 RHD4 11
RHS1 6

GRINCEMENT DE POUTRES EN BOIS FOR8 9 FOR9 9

SOMMAIRE
Un problème ? -> UNE SOLUTION!

catégoriE produit pagE 

Panneaux multicouches. Matériaux multicouches pour l’isolation 
des basses, moyennes et hautes fréquences

SONODAN PLUS 21

DANOFON 21

ACUSTIDAN 22

Matériaux amortissants pour réduire les bruits d’impact

IMPACTODAN 22

IMPACTODAN BT 23

CONFORDAN ECO 23
Plaques de haute densité. Matériaux anti-résonance pour réduire 

les vibrations propres aux éléments rigides légers
Membrane acoustique 

Danosa M.A.D. 24

Matériaux anti-résonance et amortissants pour réduire les impacts 
et les vibrations

FONODAN BJ 25

FONODAN 900 25

FONODAN 900 HS 26

FONODAN 50, 70 et 130 26
Matériaux absorbants et anti-résonance au bruit aérien et 

élastiques au bruit d’impact ABSORDAN PREN 27

SOMMAIRE
PRODUITS 



RehACÚSTICA - RÉNOVATION ACOUSTIQUE4 RehACÚSTICA - RÉNOVATION ACOUSTIQUE 5

RÉNOVATION ACOUSTIQUE

Évoquer REHACÚSTICA®, c’est évoquer le confort invisible. Mais qu’est-ce que le confort ?
Le confort est défini comme « les conditions matérielles qui procurent le bien-être ou la commodité » ; on peut 
donc dire que l’utilisation de matériaux fabriqués à cette fin offre une amélioration des conditions antérieures dans 
lesquelles se trouve une personne. Mais dans quelle mesure ce bien-être est-il atteint ? Avec quelle quantité de 
matériaux obtenons-nous le confort ? Le confort est-il le même pour une personne et pour une autre ? Existe-t-il des 
facteurs qui déterminent l’obtention de ce confort ?
Ces questions montrent clairement que la rénovation acoustique est fondamentale dans les cas où le confort 
souhaité n’est pas atteint et qu’elle est conditionnée par différents facteurs qui réduisent l’efficacité du résultat final 
de la solution.

RehReh CÚSTIC

1. Conception des éléments : La construction 
des bâtiments a évolué au fil du temps et a 
connu différentes réglementations dans lesquelles 
l’utilisation de matériaux ou d’autres a fourni un 
degré plus ou moins élevé d’isolation aux solutions.
2. Connexion/fixation entre les 
éléments : Les assemblages entre les différents 
éléments de construction ont à leur tour pénalisé la 
valeur d’isolation fournie par les différentes solutions.
3. Altération des éléments : Avec le passage 
du temps, les utilisateurs modifient les conditions 
initiales des matériaux pour favoriser les conditions 
d’utilisation des locaux : boîtiers électriques, 
perforations...

4. Combinaison avec d’autres éléments : 
La disposition/pose correcte des différents isolants 
va favoriser l’obtention d’un haut degré d’isolation.
5. Surface/volume de la pièce : La surface 
isolée par rapport au volume de la pièce est 
importante en termes de contribution à l’isolation de 
celle-ci.
6. Appréciation personnelle : En plus de tout 
ce qui précède et comme une partie imperceptible, 
le degré de confort sera différent pour chaque 
personne. Le code technique de la construction fixe 
des valeurs d’isolation « minimales » pour garantir 
des conditions d’habitabilité suffisantes ; cependant, 
chaque personne a son propre degré de confort, 
c’est donc un facteur important et souvent un facteur 
« clé » pour atteindre l’objectif d’isolation.

REHACÚSTICA® a, ainsi, pour objectif d’améliorer les 
conditions de confort des utilisateurs en fournissant une série 
de solutions constructives qui, dans une mesure plus ou moins 
grande, améliorent les conditions de confort initiales de 
l’utilisateur en fonction des facteurs conditionnants de sa pièce.

REHACÚSTICA® est proposé comme ressource pour les 
bâtiments qui, en raison de leur ancienneté, de leur utilisation 
ou de la cohabitation entre voisins, nécessitent une isolation 
acoustique supplémentaire afin d’obtenir des valeurs de confort 
pour l’utilisateur.
Afin comprendre l’utilisation des solutions de ce catalogue, il 
est indispensable de connaître le fonctionnement des systèmes 

d’isolation, et plus particulièrement l’apport du système appelé « box-in-box ou boîte dans la boîte » en termes 
de contrôle, au moins, des pénalités générées par la transmission indirecte du son et qui se réfèrent aux points 
mentionnés ci-dessus : Conception des éléments, Connexion/fixation entre les éléments et Altération des éléments. 

Ainsi, nous pouvons affirmer que le traitement d’une seule des surfaces de la pièce améliorera sensiblement la 
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transmission directe du son dans cette direction, mais ne soustraira pas les pénalités générées par les murs adjacents. 
Il est extrêmement difficile de quantifier l’amélioration de la solution ou de fournir une valeur approximative si l’on 
ne suit pas la méthode de mesure avant et après.
Le but de ce catalogue est d’aider le lecteur à comprendre le fonctionnement de l’isolation acoustique dans les 
solutions de construction. Bien que REHACÚSTICA® définisse les propriétés acoustiques de l’élément porteur par 
souci de rigueur acoustique et afin de ne pas confondre l’utilisateur avec des valeurs « universelles » pour n’importe 
quel type de solution.

Support dans les solutions horizontales : 140 mm de béton armé.
Support dans les solutions verticales :  10 cm brique creuse double.

Néanmoins, certaines solutions présentent plusieurs valeurs d’isolation 
pour une même solution, ce qui reflète l’exemple commenté de la 
variation de l’amélioration de l’isolation en fonction de l’isolation 
initiale de l’élément porteur.
De même, on ne parlera jamais de la valeur d’isolation d’un produit 
seul, car celle-ci s’inscrit dans une solution de construction et sur un 
élément porteur concret. Ainsi, REHACÚSTICA® parle toujours de 
valeurs d’isolation d’une solution.
Pour conclure, il est important de préciser que les produits utilisés 
pour les solutions d’isolation acoustique n’ont pas de normes UNE 
sur le marché qui les normalisent, ils ne peuvent donc pas offrir de 
marquage CE ou de déclaration de performance, de sorte que dans certains cas, la justification du respect du 
Code Technique sera associée à l’obtention d’un Agrément Technique (Documentos de Idoneidad Técnica - DIT) 
accompagné du rapport correspondant de l’Institut Officiel.
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RÉNOVATION SOL EN BOIS 
BASIQUE R

H
S1

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé

Finition : Bois lamellé

*Remarque : Cette fiche est incluse dans un système acoustique box-in-box. Voir tableau.

DESCRIPTION
Rénovation des sols existants dans les 
bâtiments privés - comme les logements 
- à l’aide d’un système d’épaisseur 
minimale qui permet de rénover le sol 
existant avec une isolation acoustique 
contre les bruits d’impact, en obtenant 
une agréable sensation de flottabilité.

 Sol : 

1  Sol existant

2  Isolation acoustique CONFORDAN® ECO

3  Revêtement en bois

LÉGENDE

1

3

2

CONFORDAN® ECO

ΔLw = 17 dB 

RÉNOVATION SOL EN BOIS 
CONFORT R

H
S2

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé

Finition : Bois lamellé

DESCRIPTION
Rénovation de sols existants dans des 
bâtiments privés comme des logements. 
Système peu épais qui permet une 
rénovation sur un sol ancien existant 
avec une isolation acoustique au bruit 
d’impact. Haute résistance à l’humidité 
et à la diffusion de vapeur d’eau.

 Sol : 

1  Sol existant

2  Isolation acoustique IMPACTODAN® BT

3  Revêtement en bois

LÉGENDE

1

3

2

IMPACTODAN® BT

ΔLw = 20 dB 

Épaisseur totale

5,5mm

Épaisseur totale

3,3mm
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RÉNOVATION SOL EN BOIS HAUTES 
PERFORMANCES R

H
S3

Isolation acoustique : Multicouches/Polyéthylène 
réticulé

Finition : Bois lamellé

DESCRIPTION
Rénovation de sols existants dans des bâtiments 
privés comme des logements. Isolation 
acoustique anti-résonance et amortissante. 
Réduit le bruit du parquet. Moins de sonorité. 
Résistance chimique et thermique optimale. 
Bonne résistance à la compression. Sensation 
de confort sous les pas. S’adapte aux petites 
irrégularités du sol, sa bande d’étanchéité en 
aluminium réduit la charge statique. 

 Sol : 

1  Sol existant

2  Isolation acoustique FONODAN® 900

3  Revêtement en bois

LÉGENDE

1

3

2

FONODAN® 900

ΔRA > 2 dBA
ΔLw > 22 dB

RÉNOVATION DE SOL FLOTTANT 
BASIQUE FINITION CÉRAMIQUE SU

F6

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé 

Finition : Dallage céramique

DESCRIPTION
Rénovation de sols existants dans des bâtiments 
privés ou publics. Locaux commerciaux très 
fréquentés avec finitions céramiques. Isolation 
supplémentaire dans des locaux humides sur un 
sol flottant. Grande flexibilité des mortiers évitant 
les fissures dues aux charges différentielles, haute 
résistance à l’écrasement. Offre une sensation 
de flottabilité aux céramiques qui imitent le bois. 
Adhérence rapide et facile du mortier-colle. Haute 
résistance à l’humidité et à la diffusion de vapeur 
d’eau.

 Sol : 

1  Plancher ou revêtement existant

2  Mortier-colle ARGOCOLA® Élite 500

3  Isolation acoustique FONODAN® 900 HS

4  Mortier-colle ARGOCOLA® Élite 600

5  Dallage céramique

6  Mortier de jointement ARJUNT® Universel

LÉGENDE

1

53

2

4

6

FONODAN® 900 HS

ΔRA > 2 dB 
ΔLw = 23 dB 

ARGOCOLA® Élite ARJUNT® Universel

Épaisseur totale

1,5cm

Épaisseur totale

4,5mm
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PLANCHER EN BOIS HAUTES 
PERFORMANCES AVEC STRUCTURE 
APPARENTE FO

R
2

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé, laine de 
roche et bande anti-résonance et amortissante.

DESCRIPTION
Rénovation d’immeubles résidentiels, 
de bâtiments publics et commerciaux 
au rez-de-chaussée avec une structure 
en bois apparente. La membrane entre 
les panneaux améliore l’isolation pour 
les basses fréquences en déplaçant les 
fréquences de résonance. Aucune couche 
protectrice n’est requise contre l’humidité. 
Solution peu épaisse.

 Sol : 

1  Structure et composite en bois stratifié

2  Isolation acoustique FONODAN® 50

3  Isolation acoustique FONODAN® 900

4  Bois stratifié

5  Isolation acoustique Laine de roche

6  Isolation acoustique M.A.D.® 6

7  Isolation acoustique IMPACTODAN® BT

8  Revêtement final

LÉGENDE

1

4

8

2

5

6
7

3

DnTA > 55 dB
L’nTw < 43 dB

IMPACTODAN® BT M.A.D.® 6

FONODAN® 50

PLANCHER EN BOIS HAUTES 
PERFORMANCES AVEC STRUCTURE 
APPARENTE FO

R
3

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé, laine de 
roche et bande anti-résonance et amortissante.

DESCRIPTION
Rénovation d’immeubles résidentiels, de 
bâtiments publics et commerciaux au rez-de-
chaussée avec une structure en bois apparente. 
La membrane entre les panneaux améliore 
l’isolation des basses fréquences en déplaçant 
les fréquences de résonance. Système léger qui 
ne produit pas de surcharges significatives sur 
la structure existante.

 Sol : 

1  Structure et composite en bois stratifié

2  Isolation acoustique FONODAN® 50

3  Isolation acoustique FONODAN® 900

4  Bois stratifié

5  Isolation acoustique Laine de roche

6  Plaque de plâtre longue durée

7  Isolation acoustique CONFORDAN® ECO

8  Revêtement final

LÉGENDE

1

4

8
6

2

3

5

7

DnTA > 53 dB
L’nTw < 43 dB

FONODAN® 900

FONODAN® 50

CONFORDAN® ECO

Épaisseur totale

8,7cm

Épaisseur totale

7,0cm
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RÉNOVATION DU PLANCHER EN 
BOIS BASIQUE AVEC UNE STRUCTURE 
APPARENTE FO

R
8

Isolation acoustique : Membrane en polyéthylène 
réticulé

DESCRIPTION
Rénovation de logements unifamiliaux 
avec des structures en bois, laissant le 
bois apparent. Compatible avec des 
installations par le sol. Résistance à la 
compression.

 Sol : 

1  Sol existant

2  Isolation acoustique IMPACTODAN® 10

3  Mortier autonivelant ARGONIV® 420 Élite CT 
C40 F11

4  Isolation acoustique CONFORDAN® 

5  Finition

LÉGENDE

1

5
2

4

DnTA > 40 dB
L’nTw < 60 dB

3

IMPACTODAN® 10

CONFORDAN®

ARGONIV® 420 Élite

RÉNOVATION DE PLANCHER EN BOIS 
ÉPAISSEUR RÉDUITE FO

R
9

Isolation acoustique : Produits multicouches anti-
résonance et amortissants en polyéthylène réticulé

DESCRIPTION
Rénovation de logements unifamiliaux 
avec des structures en bois, laissant le 
bois apparent. Compatible avec des 
installations par le sol. Résistance à la 
compression.

 Sol : 

1  Plancher en bois

2  Isolation acoustique FONODAN® 900

3  Panneau en bois composite stratifié double

4  Isolation acoustique CONFORDAN® 

5  Finition

LÉGENDE

1

35 24

DnTA > 35 dB
L’nTw < 65 dB

CONFORDAN® FONODAN® 900

Épaisseur totale

2,5cm

Épaisseur totale

5,3cm
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RÉNOVATION DIRECTE BASIQUE DE 
CLOISON R

H
D

1

Isolation acoustique : Membrane de haute densité

DESCRIPTION
Rénovation de cloisons verticales existantes. 
D’une épaisseur de 19 mm seulement, elle 
déplace les fréquences de résonance du 
système vers des fréquences moins audibles. La 
membrane acoustique améliore l’isolation des 
basses fréquences du système de plaques de 
plâtre. La partie autocollante de la membrane 
facilite le montage pour l’utilisateur final. C’est un 
système léger avec une bonne planimétrie, plus 
fin et plus rapide à installer.

 Cloison : 

1  Cloison

2  Isolation acoustique M.A.D.® 6 autocollante

4  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

LÉGENDE

1

3

2

ΔRA > 5 dBA
(Masse support < 70 kg/m²)

M.A.D.® 6 Autocollante

RÉNOVATION DIRECTE CONFORT DE 
CLOISON R

H
D

2

Isolation acoustique : Membrane acoustique de haute 
densité avec du coton

DESCRIPTION
Rénovation de cloisons verticales existantes. 
Isolation acoustique maximale et épaisseur 
minimale. Le produit multicouche améliore 
l’isolation des basses fréquences du système 
de plaques de plâtre, et absorbe les moyennes 
et hautes fréquences. Sa capacité d’isolation 
thermique et acoustique peut être accrue en 
augmentant l’épaisseur de la structure et de la 
laine minérale. Système léger avec une bonne 
planimétrie, plus fin et plus rapide à installer.

 Cloison : 

1  Cloison existante

2  Isolation acoustique DANOFON®

3  Profil oméga pour plaque de plâtre laminé

4  Isolation acoustique FONODAN® 50

5  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

6  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

LÉGENDE

1

3

5 62

4

ΔRA > 10 dBA
(Masse support : 100 à 

130 kg/m²) 

DANOFON® FONODAN® 50

Épaisseur totale

1,8cm

Épaisseur totale

6,5cm
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RÉNOVATION BASIQUE DE CLOISON

R
H

D
4

2

3

6
1

5

4

7

Isolation acoustique : Laine de roche/Membrane de 
haute densité

DESCRIPTION
Rénovation de cloisons verticales existantes. 
Elle déplace les fréquences de résonance du 
système vers des fréquences moins audibles. La 
membrane acoustique améliore l’isolation des 
basses fréquences du système de plaques de 
plâtre. Absorbe également les moyennes et hautes 
fréquences. La partie autocollante de la membrane 
facilite le montage pour l’utilisateur final. Sa 
capacité d’isolation thermique et acoustique 
peut être accrue en augmentant l’épaisseur de la 
structure et de la laine minérale. C’est un système 
léger avec une bonne planimétrie et rapide à 
installer.

 Cloison : 

1  Cloison

2  Isolation acoustique Laine de roche

3  Isolation acoustique FONODAN® 50

4  Structure en plaque de plâtre laminé

5  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

6  Isolation acoustique M.A.D.® 6 autocollante

7  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

LÉGENDE

ΔRA > 21 dBA
(Masse support : 100 à 

130 kg/m²) 

M.A.D.® 6 AutocollanteLaine de roche

FONODAN® 50

RÉNOVATION DIRECTE HAUTES 
PERFORMANCES DE CLOISON R

H
D

3

2

4

6

1

5

3

7

Isolation acoustique : Membrane acoustique de haute 
densité avec du coton / Plaque bitumeuse de haute 
densité

DESCRIPTION
Rénovation de cloisons verticales existantes, 
contient un produit multicouche qui améliore 
l’isolation des basses fréquences du système 
de plaques de plâtre. Absorbe également les 
moyennes et hautes fréquences. Sa capacité 
d’isolation thermique et acoustique peut être 
accrue en augmentant l’épaisseur de la structure 
et de la laine minérale. C’est un système léger 
avec une bonne planimétrie, plus fin et plus 
rapide à installer.

 Cloison : 

1  Cloison

2  Isolation acoustique ACUSTIDAN® 16/4

3  Structure en plaque de plâtre laminé

4  Isolation acoustique FONODAN® 50

5  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

6  Isolation acoustique M.A.D.® 4

7  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

LÉGENDE

ΔRA > 9 dBA
(Masse support : 100 à 

130 kg/m²) 

ACUSTIDAN® 16/4 M.A.D.® 4

FONODAN® 50

Épaisseur totale

8,9cm

Épaisseur totale

5,9cm
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RÉNOVATION CONFORT DE CLOISON

R
H

D
5

Isolation acoustique : Membrane acoustique de haute 
densité avec du coton

DESCRIPTION
Rénovation de cloisons verticales existantes. Elle 
déplace les fréquences de résonance du système 
vers des fréquences moins audibles. Le produit 
multicouche qui intègre une membrane acoustique 
améliore l’isolation des basses fréquences 
du système de plaque de plâtre laminé avec 
une plaque absorbant les moyennes et hautes 
fréquences. Sa capacité d’isolation thermique 
et acoustique peut être accrue en augmentant 
l’épaisseur de la structure et de la laine minérale. 
C’est un système léger rapide à installer.

 Cloison : 

1  Cloison

2  Isolation acoustique DANOFON®

3  Isolation acoustique FONODAN® 50

4  Structure en plaque de plâtre laminé

5  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

6  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

LÉGENDE

1

4

5

6

2

3

ΔRA > 22 dBA
(Masse support : 100 à 

130 kg/m²) 

DANOFON® FONODAN® 50

RÉNOVATION HAUTES PERFORMANCES 
DE CLOISON R

H
D

6

Isolation acoustique :  Membrane acoustique de haute 
densité avec du coton / Laine de roche / Membrane 
acoustique

DESCRIPTION
Rénovation de cloisons verticales existantes 
avec une isolation acoustique maximale. Le 
produit multicouche améliore l’isolation des 
basses fréquences du système de plaque de 
plâtre laminé et absorbe les moyennes et hautes 
fréquences. Sa capacité d’isolation thermique 
et acoustique peut être accrue en augmentant 
l’épaisseur de la structure et de la laine minérale. 
Système léger avec une bonne planimétrie, plus 
fin et plus rapide à installer.

 Cloison : 

1  Cloison

2  Isolation acoustique DANOFON®

3  Isolation acoustique FONODAN® 50

4  Structure en plaque de plâtre laminé

5  Isolation acoustique Laine de roche

6  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

7  Isolation acoustique M.A.D.® 4 autocollante

8  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

LÉGENDE

1

4

6

8

2

5

7

3

ΔRA > 25 dBA
(Masse support : 100 à 

130 kg/m²) 

M.A.D.® 4 AutocollanteDANOFON®

FONODAN® 50

Épaisseur totale

10,7cm

Épaisseur totale

10,9cm



RehACÚSTICA - RÉNOVATION ACOUSTIQUE12 RehACÚSTICA - RÉNOVATION ACOUSTIQUE 13

RÉNOVATION DIRECTE CONFORT 
THERMOACOUSTIQUE DE CLOISON TR

A
5

2 4

61
7

5

Isolation acoustique : Panneau aggloméré de mousse 
en polyuréthane flexible / Membrane de haute densité

DESCRIPTION
Rénovation de cloison basique à fixation directe 
pour le bruit provenant d’espaces contigus. 
Réduit la transmission de bruit aérien entre les 
voisins.

 Cloison : 

1  Cloison

2  Colle de contact ABSORDAN® GLUE

3  Isolation thermoacoustique ABSORDAN® PREN 80

4  Colle de contact ABSORDAN® GLUE

5  Plaque de plâtre laminé

6  Isolation acoustique M.A.D.® 6

7  Plaque de plâtre laminé

LÉGENDE

ΔRA > 19 dBA
(Masse support : 200 à 250 

kg/m²) 

3

ABSORDAN® PREN

ABSORDAN® GLUE

M.A.D.® 6

RÉNOVATION DIRECTE BASIQUE 
THERMOACOUSTIQUE DE CLOISON TR

A
4

2 4

1 5

Isolation thermoacoustique : Panneau aggloméré de 
mousse en polyuréthane flexible

DESCRIPTION
Rénovation de cloison basique à fixation directe 
pour le bruit provenant d’espaces contigus. 
Réduit la transmission de bruit aérien entre les 
voisins avec une épaisseur minimale.

 Cloison : 

1  Cloison

2  Colle de contact ABSORDAN® GLUE

3  Isolation thermoacoustique ABSORDAN® PREN 
80

4  Colle de contact ABSORDAN® GLUE

5  Plaque de plâtre laminé

LÉGENDE

ΔRA > 14 dBA
(Masse support : 200 à 250 

kg/m²) 

3

ABSORDAN® PREN ABSORDAN® GLUE

Épaisseur totale

5,5cm

Épaisseur totale

7,0cm
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RÉNOVATION AVEC PLAFOND DIRECT ET 
ÉPAISSEUR MINIMALE R

H
T1

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé, laine de 
roche et bande anti-résonance et amortissante.

DESCRIPTION
Plafonds de logements, de bureaux et 
de locaux existants qui nécessitent une 
amélioration acoustique dans une solution 
d’épaisseur minimale, pour les problèmes de 
bruit de voisinage. Système masse-ressort-
masse absorbant les moyennes et hautes 
fréquences. La laine de roche augmente la 
capacité d’isolation thermique du système, 
elle est légère, a une bonne planimétrie et est 
rapide à installer.

 Plafond flottant : 

1  Plancher

2  Isolation acoustique FONODAN® 50

3  Structure en plaque de plâtre laminé

4  Isolation acoustique Laine de roche

5  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

6  Isolation acoustique M.A.D.® 6

7  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

LÉGENDE1

3

7

5

2

6

4

ΔRA=12-7 dBA
Masse plancher 150 kg/m² à 350 kg/m²

ΔRA = 6 dBA
Masse plancher > 350 kg/m²

M.A.D.® 6 FONODAN® 50

RÉNOVATION DE PLAFOND  
DIRECT CONFORT R

H
T2

Isolation acoustique : Membrane acoustique de haute 
densité avec du coton

DESCRIPTION
Pour les logements, bureaux et locaux existants 
qui nécessitent une solution avec une épaisseur 
minimale et des performances élevées. Pour 
les problèmes de bruit de voisinage. Système 
masse-ressort-masse absorbant les moyennes 
et hautes fréquences. La plaque de coton 
DANOFON® augmente la capacité d’isolation 
thermique du système. Système léger avec une 
bonne planimétrie et rapide à installer. Permet 
des installations électriques faciles entre les 
profilés.

 Plafond flottant : 

1  Plancher

2  Crépi

3  Isolation acoustique DANOFON®

4  Fixation amortie.

5  Structure en plaque de plâtre laminé

6  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

7  Plaque de plâtre laminé de 12,5 mm

LÉGENDE

1

2
7

6
5

4

3

DANOFON®

ΔRa=15-10 dBA
Masse plancher 150 kg/m² à 350 kg/m²

ΔRa = 9 dBA
Masse plancher > 350 kg/m²

Épaisseur totale

5,5cm

Épaisseur totale

5,9cm
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TOITURE PLANE ACOUSTIQUE 
PRATICABLE A

C
U

4

2

3

5

4

1

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé
Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS)

DESCRIPTION
Rénovation d’une solution de toit plat inversé 
pavé avec une solution thermique préformée et 
une isolation acoustique contre le bruit de la pluie 
et du trafic piétonnier.

 Toiture : 

1  Support de toiture

2  Apprêt bitumeux CURIDAN®

2  Membrane imperméabilisante ESTERDAN® 48 
P ELAST

4  Isolation acoustique IMPACTODAN® 5

5  Revêtement isolant DANOLOSA®

LÉGENDE

ΔRA > 3 dBA
ΔLw > 23 dB

ESTERDAN® 48 P ELAST

CURIDAN®

IMPACTODAN® 5

DANOLOSA®

TOITURE INCLINÉE SOUS DES TASSEAUX

A
C
U

5

2

5

31

4

6

7

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé avec 
membrane acoustique
Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS)

DESCRIPTION
Rénovation de logements unifamiliaux avec des 
structures en bois, laissant le bois apparent. 
Compatible avec des installations par le sol. 
Résistance à la compression.

 Toiture : 

1  Support de toiture

2  Membrane imperméabilisante ESTERDAN® PLUS 
40 GP/ELAST

3  Isolation acoustique FONODAN® 50

4  Tasseau en bois

5  Isolation thermique DANOPREN® TR

6  Tasseau pour la fixation de tuiles

7  Tuile plate

LÉGENDE

ΔLw = 14 dB

ESTERDAN® PLUS 
40 GP/ELAST

DANOPREN® TR

FONODAN® 50

Épaisseur totale

6,0cm

Épaisseur totale

8,5cm
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TUYAUX DE DESCENTE DANS DES 
IMMEUBLES RÉSIDENTIELS B

A
J1

Isolation thermoacoustique : Polyéthylène réticulé ou 
avec membrane acoustique

DESCRIPTION
Isolation thermoacoustique de tuyaux de 
descente dans des immeubles privés et publics, 
anti-résonance ou amortissant.  Elle dote 
le système d’élasticité en évitant les bruits 
structurels. La bande de renfort au niveau du 
coude et de la jonction augmente le système 
d’amortissement dans les zones d’impact des 
fluides et renforce l’étanchéité au niveau de la 
jonction entre les tuyaux.

 Tuyau de descente : 

1  Tuyau de descente

2  Isolation thermoacoustique FONODAN® BJ

3  Renfort

LÉGENDE

1

3

2

IL > 17 dBA

FONODAN® BJ

TUYAUX DE DESCENTE DANS DES 
LOCAUX BRUYANTS B

A
J2

Isolation acoustique : Membrane acoustique de haute 
densité avec du coton

DESCRIPTION
Isolation thermoacoustique de tuyaux de 
descente dans des locaux commerciaux, 
empêchant le bruit des locaux de pénétrer 
dans le tuyau de descente. Amortit le bruit à 
l’intérieur du tuyau de descente en fournissant 
le système masse-ressort-masse au tuyau. 
Elle dote le système d’élasticité en évitant les 
bruits structurels et isole thermiquement la 
conduction.

 Tuyau de descente : 

1  Tuyau de descente

2  Isolation thermoacoustique ACUSTIDAN® 16/4

3  Renfort

LÉGENDE

1

3

2

IL > 20 dB

ACUSTIDAN® 16/4

Épaisseur totale

4,5mm

Épaisseur totale

2,0cm
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RÉNOVATION CLOISON CAGES 
D’ASCENSEURS / SALLES DE MACHINES R

H
I1

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé

DESCRIPTION
Rénovation de cloisons adjacentes à des locaux 
bruyants tels que des cages d’ascenseurs ou des 
salles de machines. Produit multicouche composé 
d’une membrane acoustique qui assure l’isolation 
aux basses fréquences et d’un tampon de coton 
qui complète l’isolation aux moyennes et hautes 
fréquences. Finition intérieure fabriquée en brique 
creuse simple. (Voir aussi d’autres options en 
finition de plaque de plâtre selon la solution TRA2 
de Danosa).

 Cloison : 

1  Paroi existante

2  Isolation acoustique DANOFON®

3  Construction en brique

4  Isolation acoustique Natte de désolidarisation 
des murs

5  Crépi en plâtre

LÉGENDE

13

5
2

4

ΔRA > 18 dBA

DANOFON®
NATTE DE  
DÉSOLIDARISATION  
DES MURS

RÉNOVATION DES LINTEAUX

R
H

I2

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé

DESCRIPTION
Rénovation directe des linteaux avec 
amélioration de l’isolation des basses 
fréquences par un produit multicouche 
composé d’une membrane acoustique et de 
polyéthylène réticulé. Solution d’épaisseur 
minimale afin de ne pas obstruer le mécanisme 
de rangement du volet.

 Cloison : 

1  Caisson de volet

2  Isolation acoustique FONODAN® 900

LÉGENDE

12

ΔRA > 4 dBA

FONODAN® 900

Épaisseur totale

4,5mm

Épaisseur totale

8,0cm
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RÉNOVATION ESCALIER EN BOIS

R
H

I3

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé

DESCRIPTION
Rénovation de sols existants dans des escaliers 
de bâtiments privés comme des logements. 
Isolation acoustique anti-résonance et 
amortissante. Réduit le bruit du parquet. Moins 
de sonorité. Résistance chimique et thermique 
optimale. Bonne résistance à la compression. 
Sensation de confort sous les pas. S’adapte 
aux petites irrégularités du sol, sa bande 
d’étanchéité en aluminium réduit la charge 
statique. 

 Escalier : 

1  Plancher

2  Isolation acoustique FONODAN® 900

3  Revêtement en bois

LÉGENDE

1

3

2

ΔRA > 2 dBA
ΔLw > 20 dB

FONODAN® 900

RÉNOVATION ESCALIER EN CÉRAMIQUE

R
H

I4

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé avec mem-
brane acoustique

DESCRIPTION
Rénovation de sols existants dans des escaliers 
d’immeubles publics et privés, et de locaux 
commerciaux très fréquentés avec finitions 
céramiques. Grande flexibilité des mortiers évitant 
les fissures dues aux charges différentielles, haute 
résistance à l’écrasement. Offre une sensation de 
flottabilité aux céramiques qui imitent le bois. 
Adhérence rapide et facile du mortier-colle. 
Haute résistance à l’humidité et à la diffusion de 
vapeur d’eau.

 Escalier : 

1  Plancher

2  Mortier-colle ARGOCOLA® Élite 500

3  Isolation acoustique FONODAN® 900 HS

4  Mortier-colle ARGOCOLA® Élite 600

5  Dallage céramique

6  Mortier de jointement ARJUNT® Universel

LÉGENDE

1

5

3

ΔRA > 2 dBA
ΔLw = 23 dB

2

4

6

FONODAN® 900 HS

ARGOCOLA® Élite ARJUNT® Universel

Épaisseur totale

4,5mm

Épaisseur totale

2,0cm
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SOL POUR SALLE DES MACHINES

SU
F8

Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé avec 
membrane acoustique et laine de roche / Polyéthylène 
réticulé

DESCRIPTION
Solution d’isolation acoustique pour 
la salle de machines. Solution avec 
renfort au bruit aérien et haut niveau 
d’isolation au bruit d’impact. Salles 
musicales, salles de machines et 
locaux d’extraction/épuration dans un 
immeuble résidentiel.

 Sol : 

1  Plancher

2  Isolation acoustique SONODAN® Plus autocollante

3  Isolation acoustique IMPACTODAN® 10

4  Isolation acoustique Bande de chevauchement 70

5  Isolation acoustique Natte de désolidarisation 
périmétrique

6  Mortier armé

LÉGENDE

1

6

2
3 4

5

ΔRA > 10 dBA
ΔLw > 38 dB

SONODAN® Plus 
Autocollant

Natte de désolidarisa-
tion périmétrique

IMPACTODAN® 10 Bande de chevauche-
ment 70

SOL POUR SALLE DE MACHINES À 
HAUTES PERFORMANCES SU

F9

Isolation acoustique : Membrane acoustique de haute 
densité avec du coton / Polyéthylène réticulé

DESCRIPTION
Solution d’isolation acoustique pour les salles de 
machines à haut niveau d’émission. Solution avec 
renfort au bruit aérien et haut niveau d’isolation 
au bruit d’impact. Elle est également idéale pour 
les locaux à faibles niveaux d’émission tels que les 
studios de télévision, les studios d’enregistrement, 
les salles de cours de musique et les locaux à 
fortes émissions tels que les discothèques, les 
pubs ou les salles de mariage.

 Sol : 

1  Plancher

2  Isolation acoustique ACUSTIDAN® 16/4

3  Isolation acoustique ACUSTIDAN® 16/4

4  Isolation acoustique IMPACTODAN® 10

5  Isolation acoustique Bande de chevauchement 70

6  Isolation acoustique Natte de désolidarisation 
périmétrique

7  Mortier armé

LÉGENDE

1

7

2
3 54

6

ΔRA > 13 dBA
ΔLw > 33 dB

Natte de désolidarisa-
tion périmétrique

IMPACTODAN® 10
Bande de chevauche-
ment 70

ACUSTIDAN® 16/4

Épaisseur totale

9,0cm

Épaisseur totale

9,0cm
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ACOUSTIQUE DANOSA
L’ACOUSTIQUE FACILE DANS VOTRE MAIN

APPLICATION

Inclut la mesure du 
bruit ambiant

RÉNOVATION POUR LOCAUX 
BRUYANTS SU

F4

Isolation acoustique : Mousse en polyuréthane flexible 
/ Polyéthylène réticulé 

DESCRIPTION
Rénovation de sol pour des locaux bruyants 
qui respectent in situ les exigences des 
mairies en matière d’isolation globale 
à l’étage inférieur > 60 dBA et de bruit 
d’impact L’nTw < 35 dB à l’étage supérieur.

 Sol : 

1  Plancher existant

2  Isolation thermoacoustique ABSORDAN® PREN 110

3  Isolation acoustique IMPACTODAN® 10

4  Isolation acoustique Bande de chevauchement 70

5  Isolation acoustique Natte de désolidarisation 
périmétrique

6  Mortier autonivelant ARGONIV® 420 Élite

7  Dallage céramique

LÉGENDE

1

7

3

5

4

6

ΔLw = 36 dB 

2

Natte de désolida-
risation périmé-
trique et bande de 
chevauchement 70

IMPACTODAN® 10ABSORDAN® PREN

ARGONIV® 420 Élite

Épaisseur totale

10,0cm
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*Les valeurs d’isolation se réfèrent à une solution spécifique. Pour plus d’informations sur le test, veuillez consulter le département technique de 
Danosa.
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PANNEAUX MULTICOUCHES. MATÉRIAUX MULTICOUCHES POUR L’ISOLATION DES BASSES, MOYENNES 
ET HAUTES FRÉQUENCES
DANOFON®

Il s’agit d’un composite multicouche formé d’une plaque de base bitumineuse à haute densité et d’une couverture de chaque côté 
composée de fibres de coton et de fibres textiles recyclées liées à de la résine phénolique.

MISE EN ŒUVRE BASIQUE

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/palette Isolation au bruit 
aérien

610090 DANOFON® 6 x 1 28 54 54 dBA*

SONODAN® Plus Autocollant 
C’est un produit multicouche qui se divise en deux couches différentes. Cette différenciation permet un contre-perçage lors de 
l’installation, réduisant ainsi le risque de fuites :
• Première couche : Formée par un polyéthylène réticulé et une plaque bitumeuse de haute densité terminée par un film
autocollant avec un plastique anti-adhérent.
• Deuxième couche : Formée par une plaque bitumeuse de haute densité terminée par un film autocollant avec un plastique
anti-adhérent et un panneau absorbant en laine de roche.

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/palette Panneaux/palette

610060 SONODAN® Plus 
Autocollant 1,20 x 1 40 48 40

MISE EN ŒUVRE BASIQUE
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*Les valeurs d’isolation se réfèrent à une solution spécifique. Pour plus d’informations sur le test, veuillez consulter le département technique de 
Danosa.

IMPACTODAN®

Il s’agit d’une plaque en polyéthylène flexible, chimiquement réticulé, à cellules fermées, qui confère au produit une structure interne 
élastique.

MISE EN ŒUVRE BASIQUE

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur 
(mm)

Rigidité 
mécanique

Résistance à la 
compression ΔLw

620015
IMPACTODAN® 5

1 x 15
5 < 95 MN/m³

> 20 KPa

20 dB*620005 2 x 50

620017 IMPACTODAN® 10 2 x 25 10 < 65 MN/m³

620042
Natte de 

désolidarisation des 
murs

0,15 x 12,5 10

< 100 MN/m³ -620044
Natte de 

désolidarisation 
périmétrique

0,2 x 25 3

620045 Bande de 
chevauchement 0,07 x 25 3

MATÉRIAUX AMORTISSANTS POUR RÉDUIRE LE BRUIT D’IMPACT

ACUSTIDAN®

Il s’agit d’un composite multicouche formé d’une plaque élastomérique à haute densité et d’une couverture composée de fibres de 
coton et de fibres textiles recyclées liées à de la résine phénolique. 

MISE EN ŒUVRE BASIQUE

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/palette Isolation au bruit 
aérien

610083 ACUSTIDAN® 16/2

6 x 1

18 72 35 dBA*

610080 ACUSTIDAN® 16/4 20 72 38,5 dBA*
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*Les valeurs d’isolation se réfèrent à une solution spécifique. Pour plus d’informations sur le test, veuillez consulter le département technique de 
Danosa.

IMPACTODAN® BT
Il s’agit d’une plaque en polyéthylène flexible, chimiquement réticulé, à cellules fermées, qui confère au produit une structure interne 
élastique.

CONFORDAN® ECO
Il s’agit d’une plaque en polyéthylène flexible, chimiquement réticulé, à cellules fermées, qui confère au produit une structure interne 
élastique.

MISE EN ŒUVRE BASIQUE

MISE EN ŒUVRE BASIQUE

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/rouleau Isolation au bruit 
d’impact

620051 IMPACTODAN® BT 1,06 x 25 3 26,5 20 dB*

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/rouleau Isolation au bruit 
d’impact

620031 CONFORDAN® ECO 1,00 x 25 2,5 25,00 17 dB*

620032 CONFORDAN® 0,95 x 15 3 14,25 18 dB*
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*Les valeurs d’isolation se réfèrent à une solution spécifique. Pour plus d’informations sur le test, veuillez consulter le département technique de 
Danosa.

PLAQUES DE HAUTE DENSITÉ POUR ISOLATION ACOUSTIQUE. MATÉRIAUX ANTI-RÉSONANCE POUR 
RÉDUIRE LES VIBRATIONS PROPRES AUX ÉLÉMENTS RIGIDES LÉGERS
Membrane acoustique Danosa M.A.D.®

Il s’agit d’une plaque bitumeuse renforcée par des charges minérales, recouverte sur ses faces externes d’un film de polyéthylène de 
haute densité.

MISE EN ŒUVRE BASIQUE (FIXÉE MÉCANIQUEMENT)

MISE EN ŒUVRE BASIQUE (VERSION AUTOCOLLANTE)

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/palette Amélioration de 
l’isolation

610034 M.A.D.® 2 12 x 1 2 336 > 3 dB*

610035 M.A.D.® 4
6 x 1

4
168

> 6 dB*610036 M.A.D.® 4 Autocollante

610017 M.A.D.® 4 Autocollante en 
plaques 1,20 x 1 150

610011 M.A.D.® 6
4,50 x 1 6 126 > 10 dB*

610018 M.A.D.® 6 Autocollante
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*Les valeurs d’isolation se réfèrent à une solution spécifique. Pour plus d’informations sur le test, veuillez consulter le département technique de 
Danosa.

MATÉRIAUX ANTI-RÉSONANCE ET AMORTISSANTS POUR RÉDUIRE LES IMPACTS ET LES VIBRATIONS

FONODAN® BJ
Il s’agit d’un produit à deux couches composé d’une membrane autocollante de haute densité et d’un polyéthylène chimiquement 
réticulé thermosoudé.

MISE EN ŒUVRE BASIQUE

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) Présentation Perte d’insertion 
IL

610207 FONODAN® BJ 0,42 x 10 4 32 rouleaux/
palette 9 dB*

FONODAN® 900
Il s’agit d’un produit à deux couches composé d’une membrane autocollante de haute densité et d’un polyéthylène chimiquement 
réticulé thermosoudé.

MISE EN ŒUVRE BASIQUE (SUR LES SOLS)

MISE EN ŒUVRE BASIQUE (ENTRE DES ÉLÉMENTS RIGIDES)

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/palette Isolation au  
bruit d’impact

610201 FONODAN® 900 0,92 x 10 4 147,2 22 dB*
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*Les valeurs d’isolation se réfèrent à une solution spécifique. Pour plus d’informations sur le test, veuillez consulter le département technique de 
Danosa.

FONODAN® 900 HS
Il s’agit d’un produit à deux couches composé d’une membrane de haute densité et d’un polyéthylène chimiquement réticulé et terminé 
par un géotextile thermosoudé.

MISE EN ŒUVRE BASIQUE

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/palette Isolation au bruit 
d’impact

610203 FONODAN® 900 HS 0,92 x 10 3,9 147,2 23 dB*

MISE EN ŒUVRE BASIQUE

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) Présentation Améliore le bruit 
aérien

610202 FONODAN® 50 0,046 x 10 4 7 rouleaux/caisse

3 dBA*610208 FONODAN® 70 0,066 x 10 4 4 rouleaux/caisse

610209 FONODAN® 130 0,132 x 10 4 4 rouleaux/caisse

FONODAN® 50, 70 y 130
Il s’agit d’un produit à deux couches composé d’une membrane autocollante de haute densité et d’un polyéthylène chimiquement 
réticulé thermosoudé.
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*Les valeurs d’isolation se réfèrent à une solution spécifique. Pour plus d’informations sur le test, veuillez consulter le département technique de 
Danosa.

ABSORDAN® PREN
Il s’agit d’un panneau aggloméré de mousse en polyuréthane flexible pour une isolation acoustique et thermique.

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/palette ΔRA

730150

ABSORDAN® PREN 80 1,20 x 2

30 96

14 - 19 dBA*730151 40 72

730152 80 36

730153
ABSORDAN® PREN 110 1,20 x 2

20 144
28 - 36 dBA*

730154 30 96

MATÉRIAUX ABSORBANTS ET ANTI-RÉSONANCE AU BRUIT AÉRIEN ET ÉLASTIQUES AU BRUIT D’IMPACT

ABSORDAN® GLUE
Colle de contact pour la fixation des panneaux acoustiques ABSORDAN® PREN sur des cloisons verticales et horizontales, facile à 
appliquer, à séchage rapide et résistante dans le temps.

Code Nom commercial Volume (L) Rendement approximatif

730155

ABSORDAN® GLUE

5

200 - 250 ml/m²
730156 20

ARGOCOLA® ÉLITE
Il s’agit d’un ciment-colle déformable de hautes performances formulé avec du ciment Portland, qui sera utilisé pour sceller les murs et 
les planchers ainsi que pour coller le matériau d’isolation (en appliquant une couche mince à l’isolation).

Code Nom commercial Couleur Volume 
(kg)

Unités/
palette

Déformation 
transversale

Rendement 
approximatif

350310
ARGOCOLA® ÉLITE 500

C2 TE S1

Gris

25 56

≥ 2,5 mm

4,5 kg/m²

350311 Blanc

350197 ARGOCOLA® ÉLITE 600
C2 TE S2 Blanc ≥ 5 mm

MORTIERS SPÉCIAUX

ARGONIV® 420 ÉLITE
Il s’agit d’un mortier autonivelant à base de conglomérat hydraulique, d’agrégats sélectionnés, de polymères et d’additifs chimiques, 
utilisé comme mortier flottant de faible épaisseur dans les systèmes masse-ressort-masse.

Code Nom commercial Couleur Volume (kg) Unités/palette Rendement approximatif

350022 ARGONIV® 420 ÉLITE
CT C40 F11 Gris 25 56 18 kg/m2 et cm 

d’épaisseur
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