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Solutions
d’isolation acoustique:
- Ouvrage neuf
- Locaux
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Local Horaire Plafond Cloison Sols Installations

Bar - cafétéria Journée L.3.1 L.2.3 N.1.1 N.3.1

Brasserie - Restaurant Nocturne L.3.2 L.2.4 L.1.2 L.4.1

Local musical Nocturne L.3.3 L.2.5 L.1.1 L.4.1

Discothèque Nocturne L.3.4 L.2.5 L.1.1 L.4.1

Gymnase Journée L.3.2 L.2.2 L.1.1 N.3.1

Atelier mécanique Journée L.3.1 L.2.1 L.1.2 N.3.1

Usine à pain Nocturne L.3.2 L.2.4 L.1.1 L.4.1

Imprimeries Journée L.3.2 L.2.2 L.1.1 N.3.1

Supermarchés Journée L.3.1 L.2.6 L.1.2 N.3.1

Bureaux Journée - N.5.1/N.5.2 N.1.1 N.3.1

Couvertures légères - L.5.1/L.5.2 - - -

Maternelles Journée L.3.1 L.2.6 N.1.1 N.3.1

N = Ouvrage neuf; L = Locaux

OUVRAGE NEUF
N.1. Sols

N.1.1 Sous mortier de régularisation avec IMPACTODAN 
et CONFORDAN ...................................................... 4
N.1.2 Plancher flottant avec CONFORDAN .................. 4
N.1.3 Plancher flottant sur tasseaux avec FONODAN 50 . 5
N.1.4 Plancher flottant avec FONODAN 900 ................ 5

N.2. Cloisons
N.2.1 Cloison traditionelle avec DANOFON .................. 6
N.2.2 Cloison sèche avec FONODAN 50 et DANOFON .. 6

N.3. Conduits intérieurs d’évacuation
N.3.1 Conduits intérieures d’évacuation avec FONODAN 
BJ .............................................................................. 7

N.4. Toitures
N.4.1 Toiture inclinée sur chevrons ou voliges avec 
FONODAN 50 ......................................................... 7

N.5. Bureaux
N.5.1  Cloisons sèches avec M.A.D. et laine minérale .... 8
N.5.2  Cloisons sèches avec M.A.D. et DANOFON ......... 8

LOCAUX

L.1. Sols
L.1.1 En salles de machines avec ACUSTIDAN et 
IMPACTODAN ......................................................10
L.1.2 Sous mortier armé avec FONODAN 900 et 
IMPACTODAN ......................................................10

INDEX
L.2. Cloisons

L.2.1 Cloison intérieure traditionelle avec DANOFON ...11
L.2.2 Cloison intérieure sèche avec FONODAN 900 ........11
L.2.3 Cloison intérieure sèche avec M.A.D et ROCDAN 231 .12
L.2.4 Cloison intérieure sèche avec ACUSTIDAN et M.A.D. .12
L.2.5 Cloison intérieure sèche avec SONODAN PLUS Auto. et 
M.A.D. ............................................................... 13
L.2.6 Cloison intérieure sèche avec FONODAN 50 et 
ROCDAN 231 .........................................................13
L.2.7 Cloison intérieure sèche avec M.A.D. et DANOFON .14

L.3. Plafonds
L.3.1  Faux-plafond de type sandwich acoustique avec 
M.A.D. et ROCDAN 231 ..........................................14
L.3.2  Faux-plafond de type sandwich acoustique avec 
ACUSTIDAN et M.A.D. ............................................ 15
L.3.3  Faux-plafond de type sandwich acoustique avec 
SONODAN PLUS Auto. et M.A.D. ............................. 15
L.3.4 Faux-plafond de type sandwich acoustique avec 
SONODAN PLUS Auto. et Fonodan 900 .................... 16

L.4. Conduits intérieurs d’évacuation
L.4.1  Conduits intérieures d’évacuation avec ACUSTIDAN 
......................................................................... 16

L.5. Couvertures
L.5.1  Couvertures métalliques (TAN) avec M.A.D. collé à 
la tôle .................................................................. 17
L.5.2  Couvertures métalliques (TAN) avec M.A.D. entre 
isolant.......................................................................... 17

TYPES DE LOCAUX
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	 N.1.1 Sous mortier de régularisation avec IMPACTODAN et CONFORDAN......... 4
	 N.1.2 Plancher flottant avec CONFORDAN.....................................................4	
	 N.1.3 Plancher flottant sur tasseaux avec FONODAN 50 ................................5	
    N.1.4 Plancher flottant avec FONODAN 900 ................................................ 5
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N.3. Conduits intérieurs d’évacuation
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FONODAN 50

FONODAN BJ



44

3

4
5

2

N.1.1.SOLS. MORTIER DE RÉGULARISATION AVEC IMPACTODAN ET CONFORDAN

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

Épaisseur : 5-10 mm + mortier et finition

L’ nTw < 58 dB

D nTA > 50 dBA

1 Dalle

2 Isolation acoustique 
amortissante IMPACTODAN

3 Isolation acoustique Bande de recouvrement

4 Isolation acoustique Bande de désolidarisation 
périmètrique

5 Isolation acoustique 
amortissante CONFORDAN

6 Mortier

7 Parquet flottant

3

2

N.1.2. SOLS. PLANCHER FLOTTANT AVEC CONFORDAN

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Sol existant

2 Isolation acoustique 
amortissante CONFORDAN

3 Isolation acoustique
Bande de pontage 
CONFORDAN 

4 Plancher flottant

5 Plinthe

Épaisseur : 3 mm + parquet

DLW > 18 dB

OUVRAGE NEUF

1

6

7

1

4

5
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N.1.4. SOLS. PLANCHER FLOTTANT AVEC FONODAN 900

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

Épaisseur : 5mm + plancher

DLw = 22 dBA

* Améliore la sonorité du plancher

1 Dalle

2
Isolation acoustique 
anti-résonnante et       
amortissante

FONODAN 900

3 Isolation acoustique Bande de pontage     
CONFORDAN 

4 Plancher flottant

3

N.1.3. SOLS. PLANCHER FLOTTANT SUR TASSEAUX AVEC FONODAN 50

Épaisseur : 5mm + plancher

DLw > 20 dB

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Dalle

2 Tasseau bois

3
Isolation acoustique 
anti-résonnante et       
amortissante

FONODAN 50

4 Plancher flottant

OUVRAGE NEUF

1

2

4

1

4
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N.2.1. CLOISONS. CLOISON TRADITIONNELLE AVEC DANOFON

Épaisseur: 20 mm. 

DnTA > 50 dBA

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Tabique hueco doble

2
Isolation acoustique à 
basses, moyennes et 
hautes fréquences

DANOFON

3 Isolation acoustique Fixations d’isolation 
thermique

4 Isolation acoustique Bande de désolidarisation

5 Plaque de plâtre

3

4

2

N.2.2. CLOISONS. CLOISON SÈCHE AVEC FONODAN 50 ET DANOFON

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

Épaisseur : 22 mm

D nTA > 50 dBA

1 Ossature plaque de plâtre

2
Isolation acoustique à 
basses, moyennes et 
hautes fréquences

DANOFON

3
Isolation acoustique 
anti-résonnante et       
amortissante

FONODAN 50

4 Isolation acoustique Bande étanche FONODAN 
50

5 Plaques de plâtre

OUVRAGE NEUF

1 5

1

5
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N.4.1 TOITURE INCLINÉE. CHEVRONS OU VOLIGE AVEC FONODAN 50

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Élément porteur couverture

2
Membrane 
d’étanchéité

SELF-DAN B.T.M.

3 Chevron

4
Isolation acoustique 
anti-résonnante et    
amortissante

FONODAN 50

5 Isolation thermique DANOPREN TR

6 Contre-lattes pour encrage des tuiles

7 Tuile plate

3

4

N.3.1. CONDUITS D’ÉVACUATION. CONDUITS D’ÉVACUATION AVEC FONODAN BJ

Épaisseur : 5-10 mm

IL > 17 dBA (Système complet)

IL > 9 dBA (Produit uniquement)

Épaisseur : 5 mm + système de tuile

DLw > 18 dBA

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Dalle

2 Conduits d’évacuation

3
Isolation acoustique 
anti-résonnante et    
amortissante

FONODAN BJ

4 Isolation acoustique Banda de refuerzo de 
codo

5 Brique creuse double cavité

6 Faux plafond

OUVRAGE NEUF

2

1

3

6

7

1

2

6

5
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4

2

2

N.5.1. BUREAUX. CLOISONS AVEC PRODUIT D’ABSORPTION PHONIQUE. M.A.D ET LAINE MINÉRALE

N.5.2. BUREAUX. CLOISONS AVEC MULTICOUCHE M.A.D. ET DANOFON

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Panneau bois cloison

2 Isolation acoustique 
anti-résonnante M.A.D.

3 Ossature

4
Isolation acoustique 
à moyennes et hautes 
fréquences

ROCDAN 231

1 Panneau bois cloison

2 Isolation acoustique 
anti-résonnante M.A.D.

3 Ossature

4
Isolation acoustique à 
basses, moyennes et 
hautes fréquences

DANOFON

Épaisseur : 12-13 cm.

DnTA > 45 dBA

Épaisseur : 9-10 cm.

DnTA > 47 dBA

OUVRAGE NEUF

1

3

1

3
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 LOCAUX

L.1. Sols
 	  L.1.1 En salles de machines avec ACUSTIDAN et IMPACTODAN...................... 10
    L.1.2 Sous mortier armé avec FONODAN 900 et IMPACTODAN .................... 10

L.2. Cloisons
	  L.2.1 Cloison intérieure traditionnelle avec DANOFON.................................. 11
    L.2.2 Cloison intérieure sèche avec FONODAN 900...................................... 11
    L.2.3 Cloison intérieure sèche avec M.A.D. et ROCDAN 231.......................... 12
    L.2.4 Cloison intérieure sèche avec ACUSTIDAN et M.A.D.............................. 12
    L.2.5 Cloison intérieure sèche avec SONODAN PLUS Auto. et M.A.D............... 13
    L.2.6 Cloison intérieure sèche avec FONODAN 50 et ROCDAN 231................ 13
    L.2.7 Cloison intérieure sèche avec M.A.D. et DANOFON.............................. 14

L.3. Plafonds
    L.3.1  Faux-plafond de type sandwich acoustique avec M.A.D. et ROCDAN 231.14
    L.3.2  Faux-plafond de type sandwich acoustique avec ACUSTIDAN et M.A.D..15
    L.3.3 Faux-plafond de type sandwich acoustique avec SONODAN PLUS Auto. et M.A.D.... 15
    L.3.4  Faux-plafond de type sandwich acoustique avec SONODAN PLUS Auto. et FONODAN 900	
16

L.4. Conduits d’évacuation
	 L.4.1  Conduits d’évacuation avec ACUSTIDAN............................................. 16

L.5. Couvertures
	 L.5.1  Couvertures métalliques (TAN) avec M.A.D. collé à la tôle ..................... 17
   L.5.2  Couvertures métalliques (TAN) avec M.A.D. entre isolant ...................... 17

ACUSTIDAN

FONODAN 900

ROCDAN

M.A.D.

IMPACTODAN
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L.1.1. SOLS. EN SALLES DE MACHINES AVEC ACUSTIDAN ET IMPACTODAN

L.1.2. SOLS . SOUS MORTIER ARMÉ AVEC FONODAN 900 ET IMPACTODAN

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Dalle

2
Isolation acoustique à 
basses et moyennes 
fréquences

ACUSTIDAN (Double)

3 Isolation acoustique 
amortissante IMPACTODAN

4 Isolation acoustique Bande de désolidarisation 
périmétrale

5 Mortier armé

1 Dalle

2
Isolation acoustique 
anti-résonnante et    
amortissante

FONODAN 900

3 Isolation acoustique 
amortissante IMPACTODAN

4 Mortier armé

Épaisseur : 7 cm. + mortier et finition

DRA > 13 dBA

DLW > 33 dB

Épaisseur : 7 cm. + mortier et finition

DRA > 10 dBA

DLW > 24 dB

LOCAUX

1

5

1

4
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L.2.1. CLOISONS. CLOISON INTÉRIEURE TRADITIONNELLE AVEC DANOFON

L.2.2. CLOISONS. CLOISON INTÉRIEURE SÈCHE AVEC FONODAN 900

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Cloison existante

2
Isolation acoustique à 
basses, moyennes et 
hautes fréquences

DANOFON

3 Isolation acoustique Fixations de l’isolation 
acoustique

4 Cloison en brique creuse à deux rangées 
d’alvéoles

5 Plâtre

6
Isolation acoustique. 
Système de revêtement 
de sol flottant

Système IMPACTODAN

7 Revêtement de sol

1 Cloison existante

2
Isolation acoustique 
à moyennes et hautes 
fréquences

ROCDAN 231

3 Ossature en carton plâtre

4 Isolation acoustique Amortisseur SEB-40

5
Isolation acoustique 
anti-résonnante et    
amortissante

FONODAN 900

6 Plaques de plâtre

7 Système de sol flottant

Épaisseur: 11 cm.

DRA > 21 dBA

Épaisseur: 9 cm. 

DRA > 20 dBA

LOCAUX

1

4
5

7

1

3

6

7
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L.2.3. CLOISONS. CLOISON INTÉRIEURE SÈCHE AVEC M.A.D. ET ROCDAN 231

L.2.4. CLOISONS. CLOISON INTÉRIEURE SÈCHE AVEC ACUSTIDAN ET M.A.D.

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Cloison existante

2
Isolation acoustique 
à moyennes et hautes 
fréquences

ROCDAN 231

3 Ossature carton plâtre

4 Isolation acoustique Amortisseur SEB-40

5 Isolation acoustique 
anti-résonnante M.A.D. 

6 Plaques de plâtre

7 Système de sol flottant

1 Cloison existante

2
Isolation acoustique à 
basses et moyennes 
fréquences

ACUSTIDAN

3
Isolation acoustique 
a moyennes et hautes 
fréquences

ROCDAN 231

4 Ossature de carton plâtre

5 Isolation acoustique Amortisseur SEB-40

6 Isolation acoustique 
anti-résonnante M.A.D.

7 Plaques de plâtre

8 Système de sol flottant

Épaisseur: 9 cm.

DRA > 19 dBA

Épaisseur: 12 cm. 

DRA > 22 dBA

LOCAUX

1

3

6

7

1

4

7

8
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4
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2

L.2.5. CLOISONS. CLOISON INTÉRIEURE SÈCHE AVEC SONODAN PLUS ET M.A.D.

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Cloison existante

2
Isolation acoustique 
au bruit impulsif de 
basses, moyennes et 
hautes fréquences

SONODAN PLUS 
Autoadhesivo

3 Ossature carton plâtre

4 Isolation acoustique Amortisseur SEB-40

5 Isolation acoustique 
anti-résonnante M.A.D. 

6 Plaque de plâtre

7 Système de sol flottant

Épaisseur: 13 cm.

DRA > 25 dBA

4

2

L.2.6. CLOISONS. CLOISON INTÉRIEURE SÈCHE AVEC FONODAN 50 ET ROCDAN 231

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Cloison existante

2
Isolation acoustique 
anti-résonnante et    
amortissante

FONODAN 50

3 Ossature de carton plâtre

4
Isolation acoustique 
a moyennes et hautes 
fréquences

ROCDAN 231

5 Plaque de plâtre

Épaisseur: 7 cm.

DRA > 17 dBA

LOCAUX

1

3

6

7

1

3

5
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L.3.1. PLAFONDS. FAUX PLAFOND SANDWICH ACOUSTIQUE AVEC M.A.D. ET ROCDAN 231

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Dalle

2 Plâtrage

3
Isolation acoustique 
à moyennes et hautes 
fréquences

ROCDAN 231

4 Ossature carton plâtre

5 Isolation acoustique Amortisseur ATC-25

6 Isolation acoustique 
anti-résonnante M.A.D.

7 Plaque de plâtre

Épaisseur: 8-10 cm. 

DRA > 22 dBA

4

6

2

L.2.7. CLOISONS. CLOISON INTÉRIEURE SÈCHE AVEC M.A.D. ET DANOFON

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Cloison existante

2 Isolation acoustique 
anti-résonnante M.A.D.

3 Ossature carton plâtre

4
Isolation acoustique 
à moyennes et hautes 
fréquences

DANOFON

5 Plaque de plâtre

6 Isolation acoustique Amortisseur SEB-40

Épaisseur: 11 cm.

DRA > 21 dBA

LOCAUX

1

3

5

1

2

4

7
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L.3.2. PLAFONDS. FAUX PLAFOND SANDWICH ACOUSTIQUE AVEC ACUSTIDAN ET M.A.D. 

L.3.3. PLAFONDS. FAUX PLAFOND SANDWICH ACOUSTIQUE AVEC SONODAN PLUS AUTO. ET M.A.D.

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Dalle

2 Plâtrage

3
Isolation acoustique a 
basses et moyennes 
fréquences

ACUSTIDAN

4
Isolation acoustique 
à moyennes et hautes 
fréquences

ROCDAN 231

5 Ossature carton plâtre

6 Isolation acoustique Amortisseur ATC-25

7 Isolation acoustique 
anti-résonnante M.A.D. 

8 Plaque de plâtre

1 Dalle

2 Plâtrage

3
Isolation acoustique 
au bruit impulsif de 
basses, moyennes et 
hautes fréquences

SONODAN PLUS 
Autoadhesivo

4 Ossature carton plâtre

5 Isolation acoustique Amortisseur ATM-30

6 Isolation acoustique 
anti-résonnante M.A.D.

7 Plaque de plâtre

Épaisseur: 11-14 cm.

DRA > 26 dBA

Épaisseur minimale > 18 cm. 

DRA > 30 dBA

LOCAUX

1

2

5

8

1

2

4

7
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L.3.4. PLAFONDS. FAUX PLAFOND SANDWICH ACOUSTIQUE AVEC SONODAN PLUS AUTO. ET FONODAN 900

L.4.1. CONDUITS D’EVACUATION. CONDUITS D’ÉVACUATION AVEC ACUSTIDAN

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Dalle

2 Plâtrage

3
Isolation acoustique 
au bruit impulsif de 
basses, moyennes et 
hautes fréquences

SONODAN PLUS 
Autoadhesivo

4 Ossature carton plâtre

5 Isolation acoustique Amortissant ATM-30

6
Isolation acoustique 
anti-résonnante et    
amortissante

FONODAN 900 

7 Plaque de plâtre

1 Descente d’eau

2
Isolation acoustique à 
basses et moyennes 
fréquences

ACUSTIDAN

3 Système de cloison intérieure

4
Isolation acoustique 
à moyennes et hautes 
fréquences

ROCDAN 231

5 Système de sol flottant

Épaisseur: 18 cm.

DRA > 32 dBA

Épaisseur: 2 cm. 

IL > 20 dBA

LOCAUX

1

2

4

7

1

3
5
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L.5.1. COUVERTURES. COUVERTURES MÉTALLIQUES (TAN) AVEC M.A.D. (COLLÉ À LA TOLE)

L.5.2. COUVERTURES. COUVERTURES MÉTALLIQUES (TAN) AVEC M.A.D. (ENTRE ISOLANT)

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

Ce détail constructif est donné à titre indicatif.

1 Élément porteur en Tôle d’Acier Nervuré (TAN)

2 Isolation acoustique 
anti-résonnante M.A.D.

3 Structure métallique

4
Isolation acoustique 
à moyennes et hautes 
fréquences

ROCDAN 231

5 Structure métallique

1 Élément porteur en Tôle d’Acier Nervuré (TAN)

2 Pare-vapeur

3
Isolation acoustique 
à moyennes et hautes 
fréquences

ROCDAN 231

4 Isolation acoustique 
anti-résonnante M.A.D.

5 Structure métallique

6
Isolation acoustioque 
à moyennes et hautes 
fréquences

ROCDAN 231

7 Structure métallique

Épaisseur: 4 mm. + isolation thermique et feuille.

DRA > 4 dBA

Épaisseur minimale: 5 cm. laine minérale + 4 mm. + Isolation 

DRA > 7 dBA

LOCAUX

1

3

5

1

2

5

7
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LISTE DE PRODUITS

ACUSTIDAN®
Est un produit bicouche formé d’une membrane acoustique de haute densité et d’une enveloppe géotextile.

PANNEAUX MULTICOUCHES. MATÉRIAUX MULTICOUCHES POUR ISOLATION PHONIQUE À BASSES, 
MOYENNES ET HAUTES FRÉQUENCES

DANOFON®
Est un produit multicouche formé au centre par une membrane acoustique de haute densité, recouverte de chaque côté par une couche 
géotextile.

MODE D’ EMPLOI

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/palette Isolation au bruit 
aérien (dBA) 

610083 ACUSTIDAN 16/2

Rouleaux de 6x1

18 72 35

610080 ACUSTIDAN 16/4 20 72 38,5

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/palette Isolation au bruit 
aérien (dBA)

610090 DANOFON Rouleaux de 6x1 28 54 54

MODE D’ EMPLOI
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MATÉRIAUX ÉLASTIQUES POUR DIMINUER LE BRUIT D’IMPACT

SONODAN® PLUS Autoadhesivo
Est un produit multicouche composé de deux parties séparées, mises en oeuvre par juxtaposition pour éviter les ponts phoniques:
- Première couche: formée de mousse de polyéthylène réticule collée sur un membrane bitumineuse de haute densité autoadhésive avec 
film retirable.
- Deuxième couche: formée par une membrane bitumineuse de haute densite autoadhesive collee sur un panneau absorbant de laine 
de roche.
Les deux couches se collent entre elles l’une après l’autre. 

IMPACTODAN® 5
Est une membrane flexible en polyéthylène chimiquement réticulé de cellule fermee laquelle confère au produit une structure interne 
élastique.

MODE D’ EMPLOI

MODE D’ EMPLOI

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/palette Panneaux/
palette

610060 SONODAN PLUS 
Autoadhesivo Rouleaux de 1,20 x1 40 48 55

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur 
(mm)

m/
rouleaux

Raideur
dynamique

Résistance 
compression ∆Lw

620015-05 IMPACTODAN 5 Rouleaux de 1x15; 2x50 5 100; 15 <95 MN/m3

>20 Kpa

20 dB

620042 Desolidarizador de murosRouleaux de 0,15x12,5 10 12,5 

<100 MN/m3 -620044 Desolidarizador 
perimetral Rouleaux de 0,2x25 3 25

620045 Cinta de solape Rouleaux de 0,07x25 3 25

LISTE DE PRODUITS
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LISTE DE PRODUITS

CONFORDAN®
Est une membrane flexible en polyéthylène chimiquement réticulé de cellule fermée laquelle confère au produit une structure interne 
élastique, Confordan est surfacée par um film de polyéthylène aluminisé.

MATÉRIAUX ÉLASTIQUES POUR DIMINUER LE BRUIT D’IMPACT

MEMBRANES DE HAUTE DENSITÉ POUR ISOLATION ACOUSTIQUE. MATÉRIAUX ANTIRÉSONNANTS 
POUR DIMINUER LES VIBRATIONS DES ÉLÉMENTS RIGIDES LÉGERS.
Membrana Acústica Danosa (M.A.D.)
Est un membrane de haute densité, en bitume modifié, armée et filmée sur les deux faces.

MODE D’ EMPLOI

MODE D’ EMPLOI (AGRAFER)

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur (mm) m2/rouleaux Isolation au bruit 
d’impact (dB)

620032 CONFORDAN 0,95x25 3 23,75 18

620035 Cinta autoadhesiva 
CONFORDAN 0,05x50 3 - -

Code Nom commercial Dimensions (m.) Épaisseur (mm) m2/
palette

Amélioration
acoustique (dB)

610002 Membrana Acústica 
Danosa M.A.D. 2 12x1 2 360 > 3

610003 Membrana Acústica 
Danosa M.A.D. 4

6x1

4

180

> 6

610031 Membrana Acústica 
Danosa M.A.D. 4 ERF

610005
Membrana Acústica 

Danosa M.A.D. 4 
Autoadhesiva

610017
Membrana Acústica 

Danosa M.A.D. 4 
Autoadhesiva en placas

1x1,20/plaque 150
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MATÉRIAUX ANTIRÉSONNANTS ET AMORTISSANTS POUR RÉDUIRE LES IMPACTS ET LES VIBRATIONS

FONODAN® 50
Est un produit bicouche formé par une membrane auto-adhésive de haute densité et un polyéthylène chimiquement réticulé 
thermosoudé à l’antérieure.

FONODAN® BJ
Est un produit bicouche formé par une membrane auto-adhésive de haute densité et un polyéthylène chimiquement réticulé 
thermosoudé à l’antérieure.

 MODE D’EMPLOI (PAR ADHÉSIVITÉ)

MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur 
(mm) Presentation Amélioration

acoustique (dB)

610202 FONODAN 50 Rouleaux de 0,046x10 3,9 7 rouleaux/carton 3 dBA

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur 
(mm) Presentation Perte d’insertion 

(dBA)

610207 FONODAN BJ Rouleaux de 0,42x10 3,9 32 rouleaux/carton 9

610209 Banda refuerzo codo Rouleaux de 0,132x10 3,9 4 rouleaux/carton 9

610208 Banda refuerzo pulpo Rouleaux de 0,066x10 3,9 8 rouleaux/carton 9

LISTE DE PRODUITS
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LISTE DE PRODUITS

FONODAN® 900
Est un produit bicouche formé par une membrane auto-adhésive de haute densité et un polyéthylène chimiquement réticulé 
thermosoudé à l’antérieure.

MODE D’EMPLOI (SOLS)

MODE D’EMPLOI (ENTRE ÉLÉMENTS RIGIDES: CLOISONS)

Code Nom commercial Dimensions (m) Épaisseur 
(mm) m2/palette

Amélioration 
acoustique a basses 

freéquences (dB)

610201 FONODAN 900 Rouleaux 10x0,92 3,9 23,75 > 3

AVIS LÉGAL GENERAL
Toutes les marques citées dans cette documentation sont des marques déposées, propriété de danosa.
danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données mentionées dans cette documentation. Consultez notre site internet.



DANOSA ESPAÑA
Usine, Bureau Central et Centre Logistique
Polígono Industrial Sector 9
Tel.: +34 949 888 210
Fax: +34 949 888 223
e-mail: info@danosa.com
19290 FONTANAR - GUADALAJARA
ESPAÑA

DANOSA FRANCE
23, Route de la Darse - Bât XIII A 
Tel.: +33 (0) 141 941 890
Fax: +33 (0) 141 941 899
e-mail: france@danosa.com
94380 BONNEUIL -SUR - MARNE
FRANCE

DANOSA MAROC
14, Bd de París, 5ème Etage
Bureau nº 48 - Casablanca.
Tel.: +212 (0) 660 139 998

MAROC
e-mail: maroc@danosa.com

DANOSA EXPORT
e-mail: export@danosa.com

Solutions
d’isolation acoustique:
- Ouvrage neuf
- Locaux
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