
Argamassas

ARGOREV HCG PRO
GRX
Argamassa de reboco projetada,
cinza e branco.

GlobalEPD 006-029

Cores:

Branco
25Kg - 350034

Cinzento
25Kg - 350036

Apresentação

Peso (kg): 25
Rendimento (kg/m²): 16 por cm de espesor
Aspeto: Pó
Cor: Branco
Código de produto: 350034

Dados técnicos

Conceito Valor Norma

Água de amassadura (%) 18 -

Classificação segundo UNE EN 998-1 GP CSIII W2 -

Condutividade térmica declarada (W/mK) 0.61 -

Densidade aparente (kg/L) 1.50 -

Espessura máxima (mm) 12 -

Espessura mínima (mm) 8 -



Conceito Valor Norma

Intervalo granulométrico (mm) 0/1 -

Permeabilidade ao vapor de água (µ) ≤ 15 -

Reação ao fogo A1 -

Resistência à compressão 28 dias (N/mm²) CSIII -

Vantagens e benefícios

Hidrófugo.
Impermeável à água da chuva.
Permeável ao vapor de água.
Tixotrópico.

Memória descritiva

O suporte deverá encontrar-se devidamente limpo, seco, sem poeiras superficiais e sem resíduos de
outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, etc.) que possam dificultar a aderência do
material. Deverá adicionalmente apresentar-se plano, estável, aderente, resistente e absorvente. Avaliar e
prever eventuais medidas de reparação necessárias. Em condições de calor, deve humedecer-se
previamente o suporte.

Aplicação de reboco de regularização, com máquina de projeção adequada ou manualmente, do tipo
ARGOREV® HCG PRO GRX, em cor cinza ou branco, da classe GP CSIII W2 segundo a norma UNE EN 998-1,
em espessuras entre 8-12 mm. Regularizar e preparar a superfície para acabamento ou sistema ETICS.

Suporte

Rebocos de cimentos.
Alvenaria de tijolo ou blocos cerâmicos.
Betão (tratado com ponte de união).

Preparação do suporte

Se estiver calor, vento ou nos suportes muito absorventes, é aconselhável humedecer o suporte e
aguardar pelo desaparecimento da película de água.
Não aplicar em gesso ou tintas.
O suporte deverá estar são, limpo, plano, isento de pinturas, partes degradadas ou mal aderidas,
descofrantes, etc. e em geral de qualquer substância ou partícula que possa impedir a correta
aderência.

Precauções

Armazenar em local seco, protegido da chuva, do sol e de altas e baixas temperaturas.
É aconselhável colocar uma malha na aplicação dos pontos singulares.
Em caso de salpicos nos olhos, lavar com água abundante e, se necessário, dirigir-se a um centro
médico. Para informações mais detalhadas consultar a ficha de segurança do produto.



Não aplicar em caso de chuva ou de geada.
Não adicionar mais água depois de começar a endurecer.
Respeitar a água da mistura.
Em suportes muito porosos, aplicar DANOPRIMER® RPU.

Manuseamento, armazenamento e conservação

Armazenado em sacos multi-folha com película anti-humidade de 25 kg que permitem a sua correta
conservação durante 12 meses na sua embalagem original fechada e ao abrigo de calor e
humidade.

Segurança e higiene

Consultar a ficha de dados de segurança.

Aviso

As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o
conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente
armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da
DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s)
expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à
aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento
Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a
responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto,
bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos
produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na
aparência estética em relação ao produto final.As encomendas serão aceitas de acordo com os
termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem
aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: www.danosa.com E-
mail: portugal@danosa.com Telefone: (+351) 236 029 465
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