
Estanquidade à água

DANOCOAT 250
Membrana de poliureia pura,
bicomponente, contínua e sem
sobreposições, com elevada
resistência mecânica, química e
elevada elasticidade. EPD S-P-03356

ETE 17/ 0401

Membrana de poliureia, 100% pura e alifática, bicomponente e impermeabilizante. Isenta de solventes ou
plastificantes e de cura rápida, com elevada elasticidade e capacidade de pontear fissuras, excelente
resistência química e à abrasão. Membrana versátil, capaz de revestir e proteger vários tipos de suportes
contra o impacto e o desgaste. Aplicada com equipamento de projeção, de alta pressão e a altas
temperaturas.

Apresentação

Cor: Amarelo
Peso (kg): 225
Código de produto: 750753

Dados técnicos

Conceito Valor Norma

Adherencia al hormigón (con DANOPRIMER EP) (N/mm²) > 2,0 -

Alongamento na ruptura (%) >400 -

Proporção A/B (por peso) 106 -

Proporção A/B (volume) 100 -

Resistencia a la abrasión ASTM D4060 (H18/1000) (mg) <125 -

Resistência à penetração de raízes Pasa -

Resistência à tração (N/mm²) >21 ISO 527-3



Conceito Valor Norma

Resistencia al choque térmico (MPa) 3,6 -

Resistencia al impacto (Nm) 24.5 (Clase III) UNE-EN ISO
6272-1:2012

Secado al tacto a 70ºC (s) 15 -

Shore D A/D 15s 90/43 ISO 868

Tiempos de secado (23ºC y 50% HR). Tiempo para tráfico
rodado (horas) 24 -

Tiempos de secado. Tiempo para tránsito peatonal ligero
(min) 10 -

Viscosidad mezcla a 23ºC (mPA.s.) 750±150 -

Resistência à penetração de raízes Pasa -

Dados Técnicos Adicionais

Conceito Valor Norma

Compatibilidade com água potável Pasa UNE-EN 12873-2 Parte 2

Compatibilidade com água potável segundo RD 3/2023 Apto UNE-EN 12873-2 Parte 2

Conteúdo de sólidos (%) 100 -

Densidade a 23 ºC (kg/dm³) 1,11±0,02 -

Viscosidade a 23ºC (mPA.s) 750±150 -

Dados de Aplicação

Conceito Valor

Umidade relativa (%) <85

Presión de aplicación (bar) 160

Temperatura de componente (ºC) 70

Temperatura de manguera (ºC) 70

Suporte/temperatura ambiente (ºC) +5ªC / +40ºC (3ºC por encima del punto de rocío)

Tiempo gelificación a 70ºC (s) 5



Campo de aplicação

Impermeabilização de varandas e terraços.
Impermeabilização de coberturas.
Impermeabilização de bancadas e escadas de acesso.
Impermeabilização de passadeiras pedonais.
Pavimentos e coberturas de parques de estacionamento.
Impermeabilização de piscinas, reservatórios de retenção, tanques e silos.
Impermeabilização e proteção contra a abrasão das superfícies metálicas.
Proteção de betão, aço e outros materiais em ambientes quimicamente agressivos.

Vantagens e benefícios

Elevada resistência à penetração de raízes.
Excelente impermeabilidade e estanquidade
Membrana contínua sem sobreposições, de excelente aderência e adaptável a qualquer geometria
do suporte.
Boa resistência química, especialmente à água estagnada e hidrólise.
Excelente resistência mecânica à abrasão, tração e mudanças de temperaturas (-40ºC a +140ºC).
Elevada elasticidade de pontear fissuras, incluso a baixas temperaturas. Alongamento ±400%.
Cura e secagem instantânea em segundos.
Rapida execução de obra.
Apto para tráfego rodado e pedonal.
Aplicação de elevadas espessuras com uma só passagem. Acabamento estético com variedade de
cores e texturas.
Repeita o meio ambiente: isento de solventes e plastificantes.

Suporte

Betão, argamassa, cerâmica, aço, alumínio, PVC envelhecido (Consultar o Departamento Técnico
para análise do sistema), membranas asfálticas, espuma de poliuretano densidade >50 kg/m³,
madeira, outros mediante consulta.

Preparação do suporte

Remover revestimentos anteriores para uma correta aplicação.
O suporte deve estar coeso, sem partículas soltas, e com superfície regular.
Os suportes devem estar limpos, isentos de graxas, tintas, ou outras substâncias que impeçam uma
aderência adequada.

Modo de Aplicação

Utilizar equipamento de projeção de alta pressão para dois componentes, com aquecimento e rácio de
mistura 1:1 por volume. 
Antes de iniciar a projeção, verifique se as condições ambientais e do suporte são adequadas: temperatura
entre 5ºC e 40ºC e humidade relativa  

Manuseamento, armazenamento e conservação

Manter os recipientes hermeticamente fechados e sem exposição a temperaturas extremas,



armazenar entre 15 °C e 25 °C, durante um período que não ultrapasse os 12 meses a 20 °C / 50%
H.R. Os quatro últimos dígitos do número de lote indicados na etiqueta correspondem à data de
fabricação do produto (mês/ano).

Limpeza de ferramentas de trabalho

Se o produto estiver fresco: lavar com água
Se o produto estiver seco: ação mecânica, raspar.

Segurança e higiene

Consultar a ficha de segurança dos dois componentes.

Aviso

As informações contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o
conhecimento e experiência dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente
armazenados, tratados e aplicados, em situações normais e de acordo com as recomendações da
DANOSA. A informação aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação e ao (s) produto (s)
expressamente identificados. No caso de alterações nos parâmetros ou pressupostos relativos à
aplicação, ou no caso de um campo de aplicação diferente ao identificado, consulte o Departamento
Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informações aqui contidas não liberam a
responsabilidade dos agentes de construção de testar os produtos para a aplicação e uso previsto,
bem como da sua correta aplicação de acordo com a regulamentação legal vigente. As imagens dos
produtos utilizadas nas comunicações são indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na
aparência estética em relação ao produto final.As encomendas serão aceitas de acordo com os
termos das nossas Condições gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem
aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Website: www.danosa.com E-
mail: portugal@danosa.com Telefone: (+351) 236 029 465
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