danosa Protecdo frente ao ruido

Building together

M.A.D. PRO

Lamina betuminosa aluminizada
para isolamento acustico.

MAD PRO é uma lamina acuUstica betuminosa reforcada com cargas minerais e revestimento aluminizado.
Sua massa proporciona um excelente isolamento acustico, atuando como elemento anti-resonante de um
lado, como elemento plastico entre elementos rigidos ou como ressonador de membrana entre elementos
mola. Além disso, se caracteriza por ter um excelente comportamento frente ao fogo (bs1d0), funcionar
como barreira de vapor e como termo-reflexivo em cavidades.

Apresentacao

e Comprimento (cm): 900
Largura (cm): 100
Espessura (mm): 3
Superficie (m?): 9

Cddigo de produto: 610041

Dados técnicos

Conceito Valor Norma
Massa nominal (kg/m?) 5 EN 1849-1
Melhoria para ruido aéreo na particao da placa de gesso laminado, AR (dBA) 4* EN 140-16
Melhoria de isolamento em 125 Hz (entre elementos rigidos) (dB) >5* -

Reacao ao fogo Bsld0  EN 13501-1
Resisténcia a traccao longitudinal (N/5cm) 513 EN-12311-1
Resisténcia a tracao transversal (N / 5cm) 462 EN-12311-1

Resisténcia ao rasgamento (N) 2003 EN 12310-1



Conceito Valor Norma

Tolerancia de espessura (%) 10% EN 823
Tolerancia de massa (%) 10 EN 1849-1
Tolerancia Largura e Altura (%) 5% EN 822

Informacao ambiental

Conceito Valor Norma
Compostos organicos volateis (COV's) (ug/m3) 50 ISO 16000-6:2006
Conteldo de matéria prima reciclada (%) 15% -

Conteudo reciclado posterior ao consumidor (%) 60% -

Local de fabricacao Fontanar - Guadalajara -
(Espana)

Normas e Certificacao

¢ As certificacdes aculsticas sao consequéncia de ensaios em laboratério homologado.
¢ Para esclarecer relativas aos testes, consultar o nosso Departamento Técnico.

Campo de aplicacao

e Coberturas industriais com requisitos acusticos.

e E utilizado em isolamentos industriais como material anti-ressonante, proporcionando massa
acustica as chapas de aco galvanizado.

¢ Entre elementos rigidos, como placas de gesso, para melhorar o isolamento de baixas frequéncias,
tanto em paredes verticais quanto horizontais.

o Utilizado entre elementos molares para aumentar o isolamento global do tratamento, melhorando
significativamente em baixas frequéncias.

¢ Solucdes acusticas que exijam barreira de vapor interna.

¢ Solucdes técnicas com painéis de madeira.

¢ Solucdes acusticas com elementos superficiais perfurados.

Vantagens e beneficios

 Se for aderido a chapas de aco galvanizado, melhora a ressonancia.

¢ Se aumentar o isolamento em baixas frequéncias, é possivel utilizar o minimo de caixas de ar
possiveis.

e Quando se aumenta a massa dos revestimentos ligeiros, é possivel atingir um melhor desempenho
acustico.

e Altera as frequéncias de ressonancia dos elementos rigidos, possibilitando um maior isolamento.

¢ Entre os isolantes, transforma a energia acustica em dinamica, melhorando o isolamento em baixas
frequéncias.



Excelente desempenho em teste de reacao ao fogo (bs1d0).

Atua como barreira de vapor.

Na camara, apresenta comportamento termo-reflexivo.

Permite sua combinacdao com elementos superficiais perfurados ou porosos para otimizar o
isolamento acustico.

A membrana fornece ao sistema uma reacao ao fogo Bs1d0 sem necessidade de cobertura.

Modo de Aplicacao

Operacoes Preliminaresl. Em sistemas entre placas: Seguindo as instrucdes e recomendacdes dos
fabricantes de gesso laminado, a estrutura sera fixada ao suporte, incluindo bandas de estanqueidade.
No teto, deve-se verificar primeiro a resisténcia mecanica do sistema de amortecedores e da estrutura.
Em seguida, a primeira placa de gesso laminado é fixada a estrutura de suporte com parafusos de rosca
chapa.

Certifique-se de que essa placa esteja seca, limpa e livre de corpos estranhos.2. Em sistemas diretos:
Seguindo as instrucdes dos fabricantes de gesso laminado, recomenda-se a disposicao de bandas de
estanqueidade ao redor do perimetro da estrutura.

Coloque diretamente com grampos, adesivo de contato ou utilizando o autoadesivo (na versao AA).
Levante o composto (placa + membrana) e fixe diretamente a estrutura de suporte utilizando sistemas de
fixacao de gesso laminado.

Evite juntas maiores que 1 mm entre as placas.Instalacdo da Membrana Acustica Danosa M.A.D.
PRO:Devido ao seu bom comportamento quanto a reacdo ao fogo, a membrana pode ser colocada
diretamente apés solucdes perfuradas e/ou decorativas.Para solucdes tipicas de divisérias de gesso,
recomenda-se seguir 0s seguintes pontos:1. Na parede

Comece cortando pecas completas de M.A.D. PRO com a mesma medida da altura da parede. Os retalhos
serao utilizados nas areas menores ou para acabamentos.

Pode ser aplicada com sistema de fixacao mecanica ou com sistemas de colagem.A. Fixacao mecanica
Uma vez colocada a peca alinhada com as superficies, uma pessoa segurara na parte superior, enquanto
outra comeca a grampear a parte superior. Depois, uma pessoa se libera e a outra continua aplicando
grampos.

Para manter a continuidade da membrana, o M.A.D. PRO tem um rebaixamento nas bordas que deve ser
alinhado.

A segunda placa de gesso laminado é parafusada na estrutura de suporte com parafusos de rosca chapa.
E importante fazer um contraponto nas juntas com a primeira placa para evitar perdas de
estanqueidade.B. Adesivo

Apligue uma camada de adesivo de contato Glue-Dan Acustic 1 na primeira placa de gesso laminado
usando um rolo de pelo curto. O rendimento para uma perfeita adesao é de 125 g/m?2.

Da mesma forma, em uma superficie limpa onde a membrana foi colocada, aplique outra camada com o
mesmo rendimento no M.A.D. PRO.

Prepare as pecas e, apds 15 minutos, comece a colocar a membrana.

Coloque a peca alinhada com as superficies e comece a aderir pela parte superior e pela junta com outra
membrana.

Pressione para garantir que nao haja bolsas de ar.

Para manter a continuidade da membrana, o M.A.D. PRO tem um rebaixamento nas bordas que deve ser
alinhado.

Parafuse a segunda placa de gesso laminado na estrutura de suporte com parafusos de rosca chapa.

E importante fazer um contraponto nas juntas com a primeira placa para evitar perdas de estanqueidade.
0 rendimento total do adesivo por metro quadrado é de 250 g.2. No teto

Comece cortando pecas de M.A.D. PRO transversalmente ao rolo a uma distancia de 1,2 m. Isso resulta em
pecas de 1 x 1,2 m2. Os retalhos serao utilizados nas areas menores ou para acabamentos.

Pode ser aplicada com sistema de fixacdo mecanica ou com sistemas de colagem, seguindo 0s mesmos
passos descritos para a parede.

E possivel trabalhar diretamente no teto fixando a membrana a primeira placa de gesso laminado ou,



alternativamente, trabalhar no chao aplicando a membrana na segunda placa.

Neste Ultimo caso, depois de fixar a membrana com grampos ou adesivo, o conjunto de Membrana e
segunda placa é elevado com um elevador mecanico.

Este conjunto é parafusado na estrutura primario-secundaria do teto com parafusos de rosca chapa.

E importante fazer um contraponto nas juntas com a primeira placa para evitar perdas de
estanqueidade.Nota: DPS: Manual de Execugdo de Isolamento Acustico. Detalhes de Pontos Especificos.

Indicacoes e Recomendacoes Importantes

e Em tetos muito pesados, recomenda-se utilizar um sistema de perfis no teto composto por um perfil
primario e outro secundario. Este sistema ajuda a distribuir as cargas no caso de uma fixacao da
suspensao se partir. Consultar o documento DPS 4.3.

e Os amortecedores do teto estao sempre fixados na viga da laje ou em algum elemento de refor¢o
estrutural. Consultar DPS 4.2

¢ O trasdosado da fachada de um edificio deve terminar na parede diviséria entre diferentes
utilizadores. Consultar DPS 2.1

¢ Nos trasdosados secos com alturas superiores a 4 m, é recomendado a utilizacao de fixacoes
elasticas. Ver DPS 2.5

¢ As placas de gesso cartonado devem ser sempre fixadas na estrutura auxiliar de aco galvanizado,
nunca utilizar parafusos placa-placa.

e As divisorias devem ter um reboco com 1 cm no minimo. Ver DPS 3.

¢ As divisérias ndao devem ser fixadas a elementos estruturais (exceto teto nas casas), como pilares e
fachadas. Para manter a estabilidade do sistema, o elemento de revestimento deve ser fixado as
divisédrias flutuantes internas.

e Nao perfurar as instalacdes com trasdosado ou teto flutuante nas solucdes para instalacoes
comerciais localizadas em edificios tercidrios ou pisos térreos comerciais em edificios residenciais.
Consultar DPS 2.3 e DPS 4.4.

¢ In solutions with perforated finishes or in cavities, the aluminized side helps to promote the
reflection of heat towards the interior of the room.

Manuseamento, armazenamento e conservacao

e Consultar a ficha de dados de seguranca do produto.

e De acordo com as diretivas da CEE relativamente a rotulagem das substancias perigosas
(GefStoffV), nao requer rotulagem especial.

¢ O material a temperatura ambiente pode ser manipulado sem precaucdes especiais, pois é estavel a
temperatura ambiente.

e O produto nao é classificado como perigoso para transporte.

e Em condicles normais, o produto nao é perigoso.

e Durante a aplicacao, devem ser tomadas as medidas necessarias para manipular as maquinas
(fixacao mecanica com grampos) ou para a aplicacao de adesivos com solvente.

e As temperaturas superiores a 802C alteram o material e aceleram a sua degradacao.

e Os componentes do produto nao se degradam significativamente com o tempo.

e Manter afastado das chamas e fontes de calor.

« E comercializado sob a forma de uma tela em bobina e pode ser transportada avulso ou agrupada
em paletes, mantendo a estabilidade a temperatura ambiente e durante o transporte.

e Devem ser respeitadas as normas de seguranca e de higiene no trabalho, bem como as normas de
boas praticas na construgao.

e Para qualquer esclarecimento adicional, consulte o nosso departamento técnico.



Aviso

¢ As informacdes contidas neste documento e qualquer outro conselho dado tem por base o
conhecimento e experiéncia dos produtos da DANOSA sempre e quando sejam devidamente
armazenados, tratados e aplicados, em situacdes normais e de acordo com as recomendacdes da
DANOSA. A informacao aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicacao e ao (s) produto (s)
expressamente identificados. No caso de alteracdes nos parametros ou pressupostos relativos a
aplicacao, ou no caso de um campo de aplicacao diferente ao identificado, consulte o Departamento
Técnico da DANOSA antes de usar os produtos DANOSA. As informacdes aqui contidas nao liberam a
responsabilidade dos agentes de construcao de testar os produtos para a aplicacao e uso previsto,
bem como da sua correta aplicacao de acordo com a regulamentacao legal vigente. As imagens dos
produtos utilizadas nas comunicacdes sao indicativas e podem diferir ligeiramente na cor e na
aparéncia estética em relacdo ao produto final.As encomendas serao aceitas de acordo com os
termos das nossas Condicoes gerais de venda. A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem
aviso prévio, os dados refletidos nesta documentacao. Website: www.danosa.com E-
mail: portugal@danosa.com Telefone: (+351) 236 029 465
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