COBERTURAS PLANAS REFLETANTES -
SOLUCAO INTEGRAL COOL ROOFING PARA MELHORAR

A EFICIENCIA ENERGETICA

Os SISTEMAS DE COBERTURAS REFLETANTES
DANOSA sdo solugdes integrais de impermeabi-
lizagdio e isolamento dotados de uma superficie branca
de alta refleténcia solar que minimiza a absorgdo de
calor pela cobertura. Esta superficie refletante min-
imiza a absorcdo de calor da envolvente térmica,
contrivindo assim para uma poupanga energética dos
edificios e respeitando o meio ambiente.

Building together

Todos os produtos que integram a solugdio estdo
desenhados para assegurar a estanquidade & égua
no inferior dos edificios, dotando-os de uma envol-
vente térmica adequada para limitar as necessidades
energéticas dos mesmos e, contribuindo de forma
significativa para evitar o seu aquecimento
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VANTAGENS: * Sistemas avaliados técnicamente por organismos europeus
* Sistema infegral de impermeabilizagdio e isolamento independentes. Francés: Centre Scientifique et Technique du
térmico ligeiro. Batiment (CSTB), espanhol: Instituto Eduardo Torroja Ciencias

« Sistema de impermeabilizacéo de dlta durabilidade. la Construccién (IETcc), inglés: British Board of Agrément (BBA)

e Sistema de impermeabilizagdo reciclavel: ROOFCOLLECT®

e Estudo do impacto ambiental do ciclo de vida do produto: CAMPO DE APLICACAO:

Declaracéio Ambiental do Produto, DANOPOL®. Edificios de uso:
e Alta refleténcia solar. * logistico.
e Solucdio construtiva integrodc em cerfificacBes sustentdveis: * industrial.
francesa Haute qualité environnementale: HQE®, espanhola * pedonal abundante como centros comerciais.

VERDE?®, portuguesa LiderA®, americana LEED®,

britanica BREAM® * residencial piblico ou privado.
ritdnica :

* sanitario como hospitais e ambulatérios.

e docente como colégios, escolas de musica e
universidades.

* administrativo e corporativo.

Funcéio Produto Descricdo Propriedade Valor
. . o Lamina de polietileno transparente de Rt‘esisiencic o
Barreira de vapér | DANOPOL® 250 BV baixa densidade & 250 um d . difusdo do vapér de | u > 100.000
aixa densidade e o el epesaal | o o
o L. . Condutibilidade A=0,026-0,028
Isolamento térmico | PIR Placas rigidas de poliisocianurato (PIR) g W/mK
Lamina sintética fléxivel de PVC-p branco T
®
Impermeabilizagdo CDSgLo:gLOFII-IIjG de alta durabilidade fabricada conforme Imf}ioermeoblllzcc;ao IRS = 94
= ] refletante
declaracdo ambiental do produto (DAP)
Exutério para evacuagdo de fumos
lominacd de base metdlica de aco galvanizado
uz aodjgciuemi\;oc_ DANOLIGHT® PLUS | isolado térmicamente e, com cipula Reagdo ao fogo Bs1d0
¢ de policarbonato celular de marco de
aluminio

Para mais informagdio, visite a pagina web www.danosa.com ou consulte o nosso

Building together servico de Assessoramento Técnico: T.00351 244 843 110 - portugal@danosa.com
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