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Em qualquer edifício, não devemos 
esquecer os elementos que podem 
causar humidade se não lhes for 
dada a devida atenção, como é 
o caso das varandas, terraços, 
parapeitos, fachadas expostas, 
arranques de alvenaria, casas de 
banho, bases de duche e cozinhas.

Neste tipo de elementos é essencial 
realizar um bom estudo e execução 
de impermeabilização, utilizando 
os produtos e soluções adequados 
para evitar o aparecimento e 
transmissão de humidades.

ZONAS HÚMIDAS

HOTEL PRAKTIK RAMBLA
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Alta flexibilidade      Máxima resistência à pressão negativa      Compatível com água potável

Alta flexibilidade       Alta resistência à pressão negativa           Compatível com água potável

Excelente elasticidade      Pronto a usar

https://www.danosa.com/es-es/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/EPD-Danosa-Danocret_ES.pdf
https://www.danosa.com/es-es/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/EPD-Danosa-Danocret_ES.pdf


Fachada:

Cerramento de fachada

Isolamento térmico sistema SATE DANOTHERM® XPS   
(Ver sistema FCH1)

Argamassa de formação de declive ARGOSEC® M-7.5 B

Membrana impermeável cimentícia monocomponente 
DANOCRET® Protect 300 Flex

Membrana impermeável cimentícia bicomponente 
DANOCRET® Protect 500 Flex

Impermeabilização líquida REVESTIDAN® Indoor

Adesivo cimentício ARGOCOLA® Élite 500

Aro de janela

Selante elástico ELASTYDAN® PU 40 Cinzento

Parapeito

A
LF

1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARAPEITOS
Impermeabilização: Membrana cimentícia e pronta a usar
Isolamento térmico: Sistema SATE de isolamento térmico pelo exterior

• Espessura mínima.
• Compatível com adesivo cimentício.
• Máxima aderência.
• Máxima impermeabilização.
• Máxima rapidez de execução.
• Solução adequada para todo o tipo de envolventes.
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LEGENDAVANTAGENS

APLICAÇÃO

• Todo o tipo de parapeitos. 
• Arranques de paredes para evitar ascensão capilar.
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ESTANQUIDADE À ÁGUA
DANOCRET® PROTECT FLEX 300 ou 500  

ou REVESTIDAN® INDOOR

POUPANÇA DE ENERGIA
SISTEMA SATE DANOTHERM® XPS
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* Verificar se dispõe de declive obrigatório >2%.

Importante união com a carpintaria sem obstaculizar o escoamento.

Importante impermeabilizar > 20 cm nas jambas.

Adequado para ser utilizado como murete sob cimalha ou peça de capeamento.
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Impermeabilização de parapeito constituído por:
Argamassa de formação de declives ARGOSEC® M-7.5 B, 
aplicação manual de duas camadas cruzadas de argamassa 
impermeabilizante flexível bicomponente DANOCRET® 
Protect 500 Flex, ou argamassa impermeabilizante flexível 
monocomponente DANOCRET® Protect 300 Flex, ou 
membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® 
Interior, de acordo com a UNE EN 14891 e DB-HS.

Incluindo parte proporcional da preparação do suporte com 
o declive para o exterior >2%, colocação direta do parapeito 
(cerâmica, betão ou betão polímero) com adesivo cimentício 
ARGOCOLA® Élite 500 C2TES1 de acordo com a UNE EN 
12004 e selante do parapeito no paramento e no aro da janela 
com ELASTYDAN® PU 40 Cinzento, respeitando o escoamento 
do aro da janela.

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

UNIDADE DE OBRA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARAPEITOS
Impermeabilização: Membrana cimentícia e pronta a usar
Isolamento térmico: Sistema SATE de isolamento térmico pelo exterior 

Função Produto Descrição Propriedade Valor

Isolamento térmico SATE 
DANOTHERM® XPS

Sistema de Isolamento Térmico 
pelo exterior mediante placas de 
poliestireno extrudido (XPS). 

Espessura > 40 mm (ETE nº 18/1016)

Adesivo cimentício ARGOSEC®  
M-7.5 B Argamassa seca para alvenaria. Rendimento 20 kg/m2 e cm 

de espessura

Impermeabilização

DANOCRET® 
PROTECT 300 FLEX

Argamassa impermeabilizante 
flexível, monocomponente.

Resistência à 
fissuração EN 1062-
7

Classe A4 
(Fissuras de até 
1,26 mm)

DANOCRET® 
PROTECT 500 FLEX

Argamassa impermeabilizante 
flexível, bicomponente.

Resistência à 
fissuração EN 1062-
7

Classe A5 
(Fissuras de até 
2,50 mm)

REVESTIDAN® 
INDOOR

Membrana líquida elástica à base 
de resina de látex.

Resistência à 
fissuração EN 1062-
7

Classe A5 
(Fissuras de até 
3,42 mm)

Adesivo cimentício ARGOCOLA® ÉLITE 
500

Cimento cola para fixação de 
produtos de isolamento. EN 12004 C2TES1
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https://www.danosa.com/pt-pt/sistema/impermeabilizacao-de-peitoris-alf1/


Zona húmida:

Suporte de impermeabilização

Membrana impermeável cimentícia monocomponente 
DANOCRET® Protect 300 Flex

Membrana impermeável cimentícia bicomponente 
DANOCRET® Protect 500 Flex

Impermeabilização líquida REVESTIDAN® Indoor*

Adesivo cimentício ARGOCOLA® Élite 500

Pavimento cerâmico

Argamassa de reparação ARJUNT® Universal

Perimetral:

Parede

Banda de reforço DANOBAND® Butyl

Meia cana de argamassa ARGOTEC® Reparação R3

Membrana impermeável cimentícia monocomponente 
DANOCRET® Protect 300 Flex

Membrana impermeável cimentícia bicomponente 
DANOCRET® Protect 500 Flex

Impermeabilização líquida REVESTIDAN® Indoor

Rodapé de proteção

H
U

M
2ZONAS HÚMIDAS NO INTERIOR DO EDIFÍCIO

Impermeabilização: Membrana cimentícia/Membrana líquida pronta a usar
Acabamento: Pavimento
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LEGENDAVANTAGENS

APLICAÇÃO

ESTANQUIDADE À ÁGUA
DANOCRET® PROTECT 300 FLEX ou 500 FLEX ou REVESTIDAN® INDOOR

• Impermeabilização sem juntas, nem sobreposições.
• Cobertura de fissuras.
• Proteção do suporte.
• Secagem rápida.
• Aplicação fácil.
• Resistente a substratos alcalinos.

• Impermeabilização de pavimentos antes da aplicação 
do revestimento final: casas de banho, duches, cozinhas, 
etc.

• Impermeabilização de paredes, antes da aplicação do 
revestimento final.

*Utilizar o produto diluído em água a 50% como primário para 
suportes muito absorventes. 9
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• Consulte aqui o Manual de Aplicação de ladrilhos 

cerâmicos de ANFAPA

RECOMENDAÇÕES
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Proteção de zonas húmidas constituída por:
Em suportes muito absorventes, primário líquido REVESTIDAN® 
Indoor diluído em água a 50%; membrana impermeabilizante 
flexível escolhida, bicomponente DANOCRET® Protect 300 
Flex, ou monocomponente DANOCRET® Protect 500 Flex, 
ou REVESTIDAN® Indoor pronto a usar, 2 kg/m², em duas 
camadas; pronto a instalar o pavimento.
Inclui parte proporcional de: encontros com paramentos 
elevando a impermeabilização 20 cm na vertical, formado 

por: primário líquido REVESTIDAN® Indoor diluído em 
água a 50% se necessário; banda de reforço no murete 
com DANOBAND® BUTYL ou meias canas com argamassa 
fibrorreforçada e sem retrações ARGOTEC® Reparação R3; 
membrana impermeabilizante flexível escolhida, bicomponente 
DANOCRET® Protect Flex 2C, ou monocomponente 
DANOCRET® Protect Flex 1C, ou pronto a usar REVESTIDAN® 
Indoor, 2 kg/m², em duas camadas.
Produtos com marcação CE europeia.
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ZONAS HÚMIDAS NO INTERIOR DO EDIFÍCIO
Impermeabilização: Membrana cimentícia/Membrana líquida pronta a usar
Acabamento: Pavimento

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

UNIDADE DE OBRA

Função Produto Descrição Propriedade Valor

Impermeabilização

DANOCRET® 
PROTECT 300 FLEX

Argamassa impermeabilizante 
flexível, monocomponente.

Resistência à 
fissuração EN 1062-7

Classe A4 
(Fissuras de até 
1,26 mm)

DANOCRET® 
PROTECT 500 FLEX

Argamassa impermeabilizante 
flexível, bicomponente.

Resistência à 
fissuração EN 1062-7

Classe A5 (Fissuras 
de até 2,50 mm)

REVESTIDAN®

INDOOR
Membrana líquida elástica à 
base de resina de látex.

Resistência à 
fissuração EN 1062-7

Classe A5 (Fissuras 
de até 3,42 mm)

Adesivo cimentício ARGOCOLA® ÉLITE 
500

Adesivo cimentício C2TE S1 
deformável. Rendimento 6 kg/m2

Reparação ARJUNT®  
UNIVERSAL

Argamassa de reparação para 
cerâmica CG2 AW. Rendimento 0,64 kg/m2

9
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Cobertura:

Suporte de impermeabilização

Argamassa para betonilhas ARGOSEC® M-25 Élite

Membrana impermeável cimentícia monocomponente 
DANOCRET® Protect 300 Flex

Membrana impermeável cimentícia bicomponente 
DANOCRET® Protect 500 Flex

Impermeabilização líquida REVESTIDAN® Indoor

Adesivo cimentício ARGOCOLA® Élite 500

Pavimento cerâmico

Argamassa de reparação ARJUNT® Universal

Perimetral:

Banda de reforço DANOBAND® Butyl

Membrana impermeável cimentícia monocomponente 
DANOCRET® Protect 300 Flex

Membrana impermeável cimentícia bicomponente 
DANOCRET® Protect 500 Flex

Impermeabilização líquida REVESTIDAN® Indoor

Rodapé de proteção

TP
P
6

VARANDAS E TERRAÇOS COM MEMBRANA 
CIMENTÍCIA E PAVIMENTO
Impermeabilização: Membrana cimentícia/Membrana líquida pronta a usar
Acabamento: Pavimento cerâmico

• Impermeabilização de alta elasticidade e grande 
durabilidade.

• Compatível com adesivo cimentício.
• Impermeabilização com espessuras mínimas sobre 

formação de declives e sob pavimento.
• Impermeabilização adequada para geometrias 

complexas.
• Aplicação fácil.
• Situações com problemas de cota sobretudo na 

reabilitação.
• Solução adequada para coberturas com acabamento 

cerâmico.

9
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LEGENDAVANTAGENS

APLICAÇÃO

• Edifícios logísticos e industriais.
• Edifícios públicos: centros comerciais.
• Edifícios residenciais públicos ou privados.
• Edifícios para docência: escolas, universidades, creches.
• Edifícios administrativos e corporativos.
• Edifícios sanitários: hospitais, ambulatórios, centros de 

saúde, residências.

ESTANQUIDADE À ÁGUA
DANOCRET® PROTECT 300 FLEX ou 500 FLEX ou REVESTIDAN® INDOOR

6

6

8a

1

5

3b

8b

3c

8c

7

10



TP
P
6

Impermeabilização de varandas, terraços ou coberturas com 
geometrias complexas para receber um acabamento cerâmico 
constituído por:
Adesivo cimentício de acordo com a UNE EN 14891 composto 
por uma formação de declive mínimo de 2% realizada com 
argamassa ARGOSEC® M-25 Élite se espessura <20 mm ou 
tradicional para espessuras maiores. Aplicação da membrana 
impermeabilizante flexível escolhida, bicomponente  
DANOCRET® Protect 500 Flex, ou monocomponente 

DANOCRET® Protect 300 Flex, ou pronto a usar REVESTIDAN® 
Indoor de acordo com a ficha técnica, realizando meias 
canas obrigatórias ou aplicando a banda perimetral 
autocolante DANOBAND® BUTYL. Colocação da cerâmica 
com ARGOCOLA® Élite 500 C2TES1 de acordo com UNE 
EN 12004-2 com largura de junta >3 mm realizado com 
colagem dupla e ARJUNT® Universal CG2 AW como material 
de reparação. 
Medida a unidade de obra realizada.
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VARANDAS E TERRAÇOS COM MEMBRANA 
CIMENTÍCIA E PAVIMENTO
Impermeabilização: Membrana cimentícia/Membrana líquida pronta a usar
Acabamento: Pavimento cerâmico

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

UNIDADE DE OBRA

Função Produto Descrição Propriedade Valor

Suporte ARGOSEC®  
M-25 Élite

Rebocos estruturais projetados 
de baixa retração. Rendimento 100 kg/m2

Impermeabilização

DANOCRET® 
PROTECT 300 FLEX

Argamassa impermeabilizante 
flexível, monocomponente.

Resistência à 
fissuração EN 1062-7

Classe A4 
(Fissuras de até 
1,26 mm)

DANOCRET® 
PROTECT 500 FLEX

Argamassa impermeabilizante 
flexível, bicomponente.

Resistência à 
fissuração EN 1062-7

Classe A5 (Fissuras 
de até 2,50 mm)

REVESTIDAN®

INDOOR
Membrana líquida elástica à 
base de resina de látex.

Resistência à 
fissuração EN 1062-7

Classe A5 (Fissuras 
de até 3,42 mm)

Adesivo cimentício ARGOCOLA® ÉLITE 
500

Adesivo cimentício C2TE S1 
deformável. Rendimento 6 kg/m2

Reparação ARJUNT®  
UNIVERSAL

Argamassa de reparação para 
cerâmica CG2 AW. Rendimento 0,64 kg/m2

• Consulte aqui o Manual de Aplicação de ladrilhos 
cerâmicos de ANFAPA

RECOMENDAÇÕES
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Chão:

Terreno

Betão

Membrana impermeável cimentícia monocomponente 
DANOCRET® Protect 300 Flex

Membrana impermeável cimentícia bicomponente 
DANOCRET® Protect 500 Flex

Adesivo cimentício ARGOCOLA® Élite 500

Pavimento cerâmico novo

Argamassa de reparação ARJUNT® Universal

Calçada

Parede:

Parede de alvenaria

Escavações descontínuas realizadas na parede para 
criar a barreira impermeável

C
A

P
1IMPERMEABILIZAÇÃO DE ASCENSÃO CAPILAR 

Impermeabilização: Membrana cimentícia
Acabamento: Pavimento cerâmico
Suporte: Betão, argamassa		  Parede: Alvenaria

• Espessura mínima.
• Compatível com adesivo cimentício.
• Compatível com qualquer fábrica de tijolo.
• Máxima aderência.
• Eliminação completa da ascensão capilar.
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LEGENDAVANTAGENS

APLICAÇÃO

• Edifícios catalogados afetados por ascensão capilar.
• Edifícios com paredes estruturais.
• Pavimentos em contacto com o terreno afetados por 

capilaridade.
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ESTANQUIDADE À ÁGUA
DANOCRET® PROTECT 300 FLEX ou 500 FLEX

1

7

3b

8

BA

6

*É necessária mão-de-obra qualificada para realizar as escavações nas paredes marcadas como A e B.

• Consulte aqui o Manual de Aplicação de ladrilhos 
cerâmicos de ANFAPA

RECOMENDAÇÕES
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Impermeabilização de pavimentos afetados pela ascensão 
capilar constituída por:

Aplicação manual ou mecânica de duas camadas 
cruzadas de argamassa impermeabilizante flexível 
bicomponente DANOCRET® Protect 500 Flex, ou argamassa 
impermeabilizante flexível monocomponente DANOCRET® 
Protect 300 Flex. 

Incluindo parte proporcional da preparação do suporte 
e colocação da nova cerâmica com adesivo cimentício 
ARGOCOLA® Élite 500 C2TES1 segundo a norma UNE 
EN12004 e enchimento das juntas com ARJUNT® Universal 
CG2 AW.

Barreira estanque à ascensão capilar nas paredes de 
alvenaria, de espessura média de 50 cm, constituída por:

Aplicação manual de duas camadas cruzadas de argamassa 
impermeabilizante flexível bicomponente DANOCRET® 
Protect 500 Flex, ou argamassa impermeabilizante flexível 
bicomponente DANOCRET® Protect 300 Flex.

Incluindo parte proporcional de abertura das escavações 
descontínuas para garantir a estabilidade da parede de 
dimensões aprovadas pela DF, preparação do suporte com 
argamassa ARGOSEC® M-7.5 B e inclusive enchimento das 
escavações com o material remanescente após a aplicação 
da membrana.
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PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

UNIDADE DE OBRA PAVIMENTOS UNIDADE DE OBRA PAREDES

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ASCENSÃO CAPILAR 
Impermeabilização: Membrana cimentícia
Acabamento: Pavimento cerâmico
Suporte: Betão, argamassa		  Parede: Alvenaria

Função Produto Descrição Propriedade Valor

Impermeabilização

DANOCRET® 
PROTECT 300 FLEX

Argamassa impermeabilizante 
flexível, monocomponente.

Resistência à 
fissuração EN 1062-7 Classe A4

DANOCRET® 
PROTECT 500 FLEX

Argamassa impermeabilizante 
flexível, bicomponente.

Resistência à 
fissuração EN 1062-7 Classe A5

Adesivo cimentício ARGOCOLA® ÉLITE 
500

Adesivo cimentício C2TE S1
deformável. Rendimento 6 kg/m2

Reparação ARJUNT®  
UNIVERSAL

Argamassa de reparação para 
cerâmica CG2 AW. Rendimento 0,64 kg/m2

13

https://www.danosa.com/pt-pt/sistema/impermeabilizacao-da-ascencao-capilar-cap1/


FO
S1

FOSSO DE ELEVADOR
Impermeabilização: Membrana cimentícia impermeável
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ESTANQUIDADE À ÁGUA
DANOCRET® PROTECT 300 FLEX ou 500 FLEX

Poço do elevador:

Suporte de impermeabilização

Meia cana de argamassa ARGOTEC® Reparação R4 Rápido ou 
banda de reforço DANOBAND® Butyl

Argamassa impermeabilizante monocomponente DANOCRET® 
Protect 300 Flex, o bicomponente DANOCRET® Protect 500 Flex

Armadura de fibra de vidro Malha FV 60

Argamassa impermeabilizante monocomponente DANOCRET® 
Protect 300 Flex, o bicomponente DANOCRET® Protect 500 Flex

Perimetral:

Parede

Argamassa impermeabilizante monocomponente DANOCRET® 
Protect 300 Flex, o bicomponente DANOCRET® Protect 500 Flex

Armadura de fibra de vidro Malha FV 60

Banda de reforço armadura Malha FV 60

Argamassa impermeabilizante monocomponente DANOCRET® 
Protect 300 Flex, o bicomponente DANOCRET® Protect 500 Flex

• Impermeabilização sem juntas nem sobreposições.
• Proteção do suporte.
• Aplicação fácil.
• Elasticidade que assegura a cobertura de fissuras.
• Elevada proteção contra o salitre e a água do mar.
• Resistente à radiação ultravioleta.
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LEGENDAVANTAGENS

APLICAÇÃO

• Impermeabilização de terraços e varandas.
• Impermeabilização de casas de banho, cozinhas, 

piscinas, balneários...
• Impermeabilização de poços de elevador.
• Adequado para contacto com água potável.
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FOSSO DE ELEVADOR
Impermeabilização: Membrana cimentícia impermeável

Impermeabilização e proteção de paredes, constituída por:
Preparação do suporte, assegurando que fica limpo e firme, e a 
seguir humedecê-lo; camada de argamassa impermeabilizante 
flexível monocomponente DANOCRET® PROTECT 300 FLEX, 
ou bicomponente DANOCRET® PROTECT 500 FLEX; malha 
de fibra de vidro antiálcalis, MALHA FV 60 de 60 g/m²; 
segunda camada de argamassa impermeabilizante flexível 
monocomponente DANOCRET® PROTECT 300 FLEX ou 
bicomponente DANOCRET® PROTECT 500 FLEX sobre a malha 
de fibra de vidro, MALHA FV 60 de 60 g/m²; após 8 horas aplicar 
outra camada de argamassa DANOCRET® PROTECT 300 FLEX 
ou 500 FLEX como camada de acabamento (consumo total:  
3 kg/m² aproximadamente).

Incluindo parte proporcional de: Encontros com paramentos 
formados por: argamassa flexível monocomponente 
DANOCRET® PROTECT 300 FLEX, ou bicomponente 
DANOCRET® PROTECT 500 FLEX; malha de fibra de 
vidro MALHA FV 60 de 60 g/m²; argamassa flexível 
monocomponente DANOCRET® PROTECT 300 FLEX ou 
bicomponente DANOCRET® PROTECT 500 FLEX; após 8 horas 
aplicar outra camada de argamassa DANOCRET® PROTECT 
300 FLEX ou 500 FLEX como camada de acabamento.
Produtos com marcação CE europeia.

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

UNIDADE DE OBRA

Função Produto Descrição Propriedade Valor

Impermeabilização

DANOCRET® 
PROTECT 300 FLEX

Argamassa impermeabilizante 
flexível, monocomponente. Rendimento 3 kg/m²

DANOCRET® 
PROTECT 500 FLEX

Argamassa impermeabilizante 
flexível, bicomponente. Rendimento 3 kg/m²

Estabilidade 
dimensional Malha FV 60 Malha de fibra de vidro, antiálcalis. Gramagem 60 g/m²
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Depósito:

Suporte de impermeabilização ARGOTEC® Cosmético R2

Meia cana de argamassa ARGOTEC® Reparação R4 
Rápido ou banda de reforço DANOBAND® Butyl

Membrana impermeável cimentícia monocomponente 
DANOCRET® Protect 300 Flex

Membrana impermeável cimentícia bicomponente

DANOCRET® Protect 500 Flex

Armadura de fibra de vidro Malha FV 60

Membrana impermeável cimentícia monocomponente 
DANOCRET® Protect 300 Flex

Membrana impermeável cimentícia bicomponente

DANOCRET® Protect 500 Flex

D
EP

4

DEPÓSITOS DE ÁGUA POTÁVEL COM 
MEMBRANA CIMENTÍCIA
Impermeabilização: Membrana cimentícia impermeável
Suporte: Betão, argamassa

Certificação: R.D. Espanhol  
N.º 140/2003 e EN 1186-3

• Impermeabilização sem juntas nem sobreposições.
• Aplicação fácil.
• Adaptável a geometrias complicadas do suporte.
• Sistema de impermeabilização de excelentes resistências 

mecânicas, à abrasão e mudanças de temperatura.
• Elasticidade que assegura a cobertura de fissuras.

2

1

3

4

5

3a

3b

4

2

LEGENDAVANTAGENS

APLICAÇÃO

• Depósitos de água potável, algibes e irrigação.
• Depósitos de água para incêndios (PCI).

ESTANQUIDADE À ÁGUA
DANOCRET® PROTECT 300 FLEX ou 500 FLEX

1

5a

5b

PRECAUÇÕES

• A colocação em serviço deve ser superior a 7 dias em 
contacto com água.
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Depósito de água potável constituído por: 
Suporte limpo e firme livre de rebarbas e tratado com 
ARGOTEC® Cosmético R2 se houver falta de planimetria, 
assim como a obturação dos furos, se houver; humedecimento 
do suporte, se necessário, aplicação de uma primeira camada 
de argamassa impermeabilizante flexível monocomponente 
DANOCRET® PROTECT 300 FLEX, ou bicomponente 
DANOCRET® PROTECT 500 FLEX; malha de fibra de vidro 
antiálcalis, MALHA FV 60 de 60 g/m², se o comprimento 
dos panos exceder 6 m ou indicado pela DF; com a malha já 
firmemente fixada pela primeira camada, aplicar a segunda 

camada da membrana impermeável DANOCRET® PROTECT 
300 FLEX ou 500 FLEX, e após alguns minutos completar com 
uma terceira cruzada para um total de 3 kg/m².
Inclusive parte proporcional de tratamento dos ângulos 
realizando uma meia cana com ARGOTEC® Reparação R4 
Rápido ou colocando DANOBAND® Butyl. Importante, a 
entrada na carga da membrana será realizada passados 7 dias 
dispondo assim já da sua capacidade de impermeabilização e 
fixidez de todos os seus componentes.
Produtos com marcação CE europeia segundo EN 1504-2.
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PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

UNIDADE DE OBRA

Certificação: R.D. Espanhol  
N.º 140/2003 e EN 1186-3

DEPÓSITOS DE ÁGUA POTÁVEL COM 
MEMBRANA CIMENTÍCIA
Impermeabilização: Membrana cimentícia impermeável
Suporte: Betão, argamassa

Função Produto Descrição Propriedade Valor

Suporte ARGOTEC®  
Cosmético R2

Argamassa de reparação não estrutural 
e proteção superficial do betão. Rendimento 1 kg/m2

Impermeabilização

DANOCRET® 
PROTECT 300 FLEX

Argamassa impermeabilizante flexível, 
monocomponente. Rendimento 3 kg/m²

DANOCRET® 
PROTECT 500 FLEX

Argamassa impermeabilizante flexível, 
bicomponente. Rendimento 3 kg/m²

Estabilidade 
dimensional Malha FV 60 Malha de fibra de vidro, antiálcalis. Gramagem 60 g/m²
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Flex
EPD S-P- 03332

DANOCRET® PROTECT 300

DANOCRET® Protect 300 Flex é uma membrana cimentícia PCC flexível e impermeável 
monocomponente para a proteção da superfície e impermeabilização do betão e argamassa. 
Formulado à base de conglomerantes hidráulicos, áridos selecionados e polímeros que proporcionam 
uma excelente elasticidade, aderência e capacidade de impermeabilização.

MEMBRANA CIMENTÍCIA FLEXÍVEL PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ÁGUA 
POTÁVEL, POÇOS DE ELEVADOR, PISCINAS, 
TERRAÇOS, PONTOS SINGULARES E PROTEÇÃO 
SUPERFICIAL DO BETÃO. MONOCOMPONENTE IM
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• Impermeável.
• Sistema transitável sob ladrilho.
• Alta flexibilidade e aderência.
• Elasticidade que assegura a cobertura de fissuras de até 

1,26 mm.
• Muito alta aderência em suportes não esmaltados  

(2,5 N/mm2, método EN 1542).
• Resistente a pressões negativas (até 5,5 atm) e positivas.
• Resistente a ciclos de gelo / desgelo.
• Evita humidades por condensação e aparecimento de 

fluorescências.
• Alta proteção contra o salitre e a água do mar segundo 

UNE EN 1504-2.
• Compatível água potável RD 140/2003.
• Adequado para proteção contra a carbonatação.
• Compatível com ARGOCOLA® ÉLITE 500 C2TE S1.

VANTAGENS APLICAÇÃO

SUPORTES

• Impermeabilização de terraços, varandas e parapeitos.
• Impermeabilização de casas de banho, cozinhas e piscinas 

antes da colocação do revestimento final.
• Adequado para reduzir as humidades devido a ascensão 

capilar em estruturas enterradas e poços de elevador.
• Adequado para contacto com água potável, em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Real 
Decreto Espanhol R.D. 140.

• Eficaz como barreira impermeável e flexível para rebocos 
com microfissuras.

• Proteção de superfícies de betão, para proteção contra a 
água do mar e os sais.

• Betão e rebocos de argamassa.
• Revestimentos cerâmicos e pedra 

natural.
• Placas de gesso laminado.

FERRAMENTAS

TEMPO DE SECAGEM

RENDIMENTO
± 3 kg/m²

4-8h 
20KG 5KG

Impermeável Adequado para 
água potável

Grande 
flexibilidade

Alta aderênciaResistência  
frio/calor

Fabricado com cimento 
sulforresistente

Stop fissurasEficaz sob 
pressão da água
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EPD S-P- 03332FlexDANOCRET® PROTECT 300
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Consulte mais soluções da DANOSA
Para mais informações: www.danosa.com
A DANOSA reserva-se no direito de modificar as informações contidas nesta ficha sem aviso prévio.

Aspeto Argamassa PCC (cimento, áridos e aditivos)

Cor Branco / Cinzento

Densidade aparente 1,50 ± 0,05 kg/dm3

pH 10,5 ± 0,5

Conteúdo de sólidos (comp. B) 57 ± 2

Espessura a aplicar 2 mm < e < 3 mm

Espessura por camada Nunca superior a 2 kg/m²

Impermeável à água líquida e absorção capilar (EN 1062-3) W = 0,04 kg/(m2 · h0,5)

Pressão negativa Até 5,5 atm

Resistência à fissuração (EN 1062-7) Classe A4 (a 0 °C)

Capacidade de elongação da fissura (EN 14891 Apdo. A.8.2) 1,26 mm (camada de 2 mm a 23 °C)

Aderência à tração direta (EN 1504-1:2005) 1,8 N/mm2 (método EN 1542)

Aderência após compatibilidade térmica (EN 13687-1 e 2) 1,5 N/mm2 (método EN 1542)

Classificação segundo EN 14891 tabela 4 MC01P

Permeabilidade ao CO2 em m (EN 1062-6 2003) Classe III

Permeabilidade ao vapor de água (EN ISO 7783.2018) Classe I

MEMBRANA CIMENTÍCIA FLEXÍVEL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE 
ÁGUA POTÁVEL, POÇOS DE ELEVADOR, PISCINAS, TERRAÇOS, PONTOS SINGULARES E 
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO BETÃO. MONOCOMPONENTE

DADOS TÉCNICOS

MODO DE APLICAÇÃO

• Antes de aplicar o produto, verificar se a superfície de 
aplicação está seca, limpa e livre de detritos sólidos e 
irregularidades.

• Proteja-se adequadamente para manusear os componentes 
com luvas e máscara apropriadas. Consulte a ficha de 
segurança.

• Aplicar primeiro nas fissuras e juntas. Recomendamos a 
utilização de armadura de fibra de vidro 4x4 mm MALHA 
FV 60.

• Se for armar usar uma lã//rolo/máquina de projetar para 
aplicar a primeira camada e colocar a armadura a fresco 
MALHA FV 60 também nos ângulos.

• Aplicar as restantes camadas de forma cruzada à anterior 
para obter o melhor resultado (consultar Tempo de 
Secagem).

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO
• Entre 8 °C e 30 °C.

TEMPO DE SECAGEM
• Para aplicação de outra camada: 
 Verão: 4 h  Inverno: 6 a 8 h

• Para recobrimentos: 48 h a 20 °C, 5 dias a 10 °C.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO 

• Manter o recipiente hermeticamente fechado e protegido de 
temperaturas extremas e da exposição solar.

• Conservar o produto entre 5 °C e 30 °C durante um 
período máximo de 12 meses.

PRECAUÇÕES

• Uma vez efetuada a mistura, dispõe de um máximo de 30 
minutos para aplicar o produto.

• Recomenda-se aplicar um mínimo de duas camadas do 
produto de pelo menos 1 mm de espessura cada.

• Transitável após 24 - 48 horas de secagem.

• Em suportes porosos, hidratar bem antes de aplicar a 
primeira camada, como primário.

• A colocação em serviço deve ser superior a 7 dias em 
contacto com água.

• Limpe as ferramentas com água assim que tiver terminado. 
Se houver restos sólidos de sujidade, recomendamos a sua 
raspagem.

• Não aplicar em suportes quentes ou quando houver a 
possibilidade de chuva.

• Realizar reformulações com o material para garantir a 
dotação adequada e evitar a acumulação de material, 
preparando os suportes e realizando meias canas com 
o produto da gama ARGOTEC® REPARAÇÃO mais 
adequado. Se não for possível fazer meia cana nos ângulos 
retos, usar DANOBAND® Butyl.
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Flex
EPD S-P- 03332

DANOCRET® PROTECT 500

DANOCRET® Protect 500 Flex é uma membrana cimentícia PCC flexível e bicomponente para a proteção 
da superfície e impermeabilização do betão e argamassa. Formulado à base de conglomerantes 
hidráulicos, áridos selecionados e polímeros que proporcionam uma excelente elasticidade, aderência e 
capacidade de impermeabilização.
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• Impermeável.
• Sistema transitável sob ladrilho.
• Alta flexibilidade e aderência.
• Elasticidade que assegura a cobertura de fissuras de até 

2,50 mm.
• Boa aderência em suportes não esmaltados  

(1,1 N/mm2, método EN 1542).
• Resistente a pressões negativas e positivas.
• Resistente a ciclos de gelo / desgelo.
• Evita humidades por condensação e aparecimento de 

fluorescências.
• Alta proteção contra o salitre e a água do mar segundo 

UNE EN 1504-2.
• Compatível água potável RD 140/2003.
• Adequado para proteção contra a carbonatação.
• Compatível com ARGOCOLA® ÉLITE 500 C2TES1.

VANTAGENS APLICAÇÃO

SUPORTES

• Impermeabilização de terraços e varandas.
• Impermeabilização de casas de banho, cozinhas e piscinas 

antes da colocação do revestimento final.
• Adequado para reduzir as humidades devido a ascensão 

capilar em estruturas enterradas e poços de elevador.
• Adequado para contacto com água potável, em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Real 
Decreto Espanhol R.D. 140.

• Eficaz como barreira impermeável e flexível para rebocos 
com microfissuras.

• Proteção de superfícies de betão, para proteção contra a 
água do mar e os sais.

• Betão e rebocos de argamassa.
• Revestimentos cerâmicos e pedra 

natural.
• Placas de gesso laminado.

20kg 10 kg

A
B 15kg

MEMBRANA CIMENTÍCIA FLEXÍVEL PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ÁGUA 
POTÁVEL, POÇOS DE ELEVADOR, PISCINAS, 
TERRAÇOS, PONTOS SINGULARES E PROTEÇÃO 
SUPERFICIAL DO BETÃO. BICOMPONENTE

FERRAMENTAS

TEMPO DE SECAGEM

RENDIMENTO
± 3 kg/m²

4-8h 

Impermeável Adequado para 
água potável

Grande 
flexibilidade

Alta aderênciaResistência  
frio/calor

Fabricado com cimento 
sulforresistente

Stop fissurasEficaz sob 
pressão da água
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EPD S-P- 03332FlexDANOCRET® PROTECT 500
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Consulte mais soluções da DANOSA
Para mais informações: www.danosa.com
A DANOSA reserva-se no direito de modificar as informações contidas nesta ficha sem aviso prévio.

Aspeto componente A Argamassa PCC (cimento, áridos e aditivos)

Aspeto componente B Líquido branco viscoso

Densidade (comp. A e comp. B) 1,80 ± 0,05 kg/dm3 e 1,04 ± 0,01kg/dm3

pH (comp. A e B) 10,5 ± 0,5 e 7,5 ± 0,5

Conteúdo de sólidos (comp. B) 57 ± 2

Espessura a aplicar 2 mm < e < 3 mm

Espessura por camada Nunca superior a 2 kg/m²

Impermeável à água líquida e absorção capilar (EN 1062-3) W = 0,01 kg/(m2 · h0,5)

Pressão negativa Até 2,5 atm

Resistência à fissuração (EN 1062-7) Classe A5 (a 0 °C)

Capacidade de elongação da fissura (EN 14891 Apdo. A.8.2) 2,50 mm (camada de 2 mm a 23 °C)

Aderência à tração direta (EN 1504-1:2005) 1,1 N/mm2 (método EN 1542)

Aderência após compatibilidade térmica (EN 13687-1 e 2) 1,0 N/mm2 (método EN 1542)

Classificação segundo EN 14891 tabela 4 MC02P

Permeabilidade ao CO2 em m (EN 1062-6 2003) Classe III

Permeabilidade ao vapor de água (EN ISO 7783.2018) Classe II

DADOS TÉCNICOS

MODO DE APLICAÇÃO

• Antes de aplicar o produto, verificar se a superfície de 
aplicação está seca, limpa e livre de detritos sólidos e 
irregularidades.

• Proteja-se adequadamente para manusear os componentes 
com luvas e máscara apropriadas. Consulte a ficha de 
segurança.

• Misture os dois componentes na embalagem de plástico até 
conseguir uma massa uniforme.

• Aplicar primeiro nas fissuras e juntas. Recomendamos a 
utilização de armadura de fibra de vidro 4x4 mm MALHA 
FV 60.

• Se for armar usar uma lã//rolo/máquina de projetar para 
aplicar a primeira camada e colocar a armadura a fresco 
MALHA FV 60 também nos ângulos.

• Aplicar as restantes camadas de forma cruzada à anterior 
para obter o melhor resultado (consultar Tempo de 
Secagem).

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO
• Entre 8 °C e 30 °C.
• Em aplicações com altas temperaturas hidratar o suporte.

TEMPO DE SECAGEM
• Para aplicação de outra camada: 
 Verão: 4 h  Inverno: 6 a 8 h

• Para recobrimentos: 48 h a 20 °C, 5 dias a 10 °C.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO 

• Manter o recipiente hermeticamente fechado e protegido de 
temperaturas extremas e da exposição solar.

• Conservar o produto entre 5 °C e 30 °C durante um 
período máximo de 12 meses.

PRECAUÇÕES

• Uma vez efetuada a mistura, dispõe de um máximo de 30 
minutos para aplicar o produto.

• Recomenda-se aplicar um mínimo de duas camadas do 
produto de pelo menos 1 mm de espessura cada.

• Transitável após 24 - 48 horas de secagem.

• Em suportes porosos, hidratar bem antes de aplicar a 
primeira camada, como primário.

• A colocação em serviço deve ser superior a 7 dias em 
contacto com água.

• Limpe as ferramentas com água assim que tiver terminado. 
Se houver restos sólidos de sujidade, recomendamos a sua 
raspagem.

• Não aplicar em suportes quentes ou quando houver a 
possibilidade de chuva.

• Realizar reformulações com o material para garantir a 
dotação adequada e evitar a acumulação de material, 
preparando os suportes e realizando meias canas com 
o produto da gama ARGOTEC® REPARAÇÃO mais 
adequado.

• Não reutilizar as embalagens.

MEMBRANA CIMENTÍCIA FLEXÍVEL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE 
ÁGUA POTÁVEL, POÇOS DE ELEVADOR, PISCINAS, TERRAÇOS, PONTOS SINGULARES E 
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DO BETÃO. BICOMPONENTE
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Membrana líquida elástica monocomponente, para proteger e impermeabilizar paramentos 
verticais e horizontais, previamente à colocação de um revestimento final.
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• Impermeabiliza, formando uma lâmina contínua sem 
juntas.

• Excelente elasticidade, eficaz para cobertura de fissuras 
do suporte de até 3,42 mm.

• Boa aderência ao suporte, inclusive em suportes 
húmidos.

• Boa aderência do cimento cola ao produto, para a 
colocação do revestimento final com resistência à 
aderência inicial de 1,3 N/mm2, com quebra coesiva do 
cimento cola.

• Aplicação fácil.
• Resistente a substratos alcalinos.

• Impermeabilização de pavimentos antes da colocação do 
revestimento final: casas de banho, duches, cozinhas, etc.

• Impermeabilização de paredes, antes da aplicação do 
revestimento final.

• Impermeabilização de todo o tipo de parapeitos.

MEMBRANA ELÁSTICA PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARAPEITOS, 
VARANDAS, MURETES, CASA DE BANHO, 
COZINHAS E ZONAS HÚMIDAS INTERIORES

VANTAGENS APLICAÇÃO

SUPORTES

• Suportes de cimento, gesso laminado, reboco de gesso e 
contraplacado marítimo.

FERRAMENTAS

TEMPO DE SECAGEM

RENDIMENTO
2kg/m²

5kg 20kg

Indoor

22



RE
V0

5-
03

/2
02

3

Para mais informações: www.danosa.com
A DANOSA reserva-se no direito de modificar as informações contidas nesta ficha sem aviso prévio.

MEMBRANA ELÁSTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARAPEITOS, 
VARANDAS, MURETES, CASA DE BANHO, COZINHAS E ZONAS 
HÚMIDAS INTERIORES

MODO DE APLICAÇÃO

• Antes de aplicar o produto sobre o suporte, certifique-se de 
que está seco e limpo de restos sólidos e irregularidades.

• Aplicar com rolo ou trincha.

• Primeiro reparar as fissuras e aplicar DANOBAND® Butyl 
nos ângulos. Em suportes muito porosos recomenda-se a 
aplicação de uma primeira camada de DANOPRIMER® W 
ou REVESTIDAN® Indoor diluído em água numa proporção 
de 1/1.

• Quando a primeira camada estiver seca, aplicar sucessivas 
camadas de produto sem diluir. É necessário um mínimo 
de duas camadas adicionais. Esperar até secar antes de 
aplicar a camada seguinte.

• O tempo de secagem entre camadas é de 
aproximadamente 3 horas e variará dependendo da 
temperatura e humidade ambiental. Após a aplicação da 
última camada, esperar entre 24h e 4 dias, dependendo 
da temperatura e humidade relativa, antes de aplicar o 
revestimento final.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO 

• Manter o recipiente hermeticamente fechado e protegido de 
temperaturas extremas e da exposição solar.

• Conservar o produto entre 5°C e 30°C durante um período 
máximo de 24 meses.

PRECAUÇÕES

• Não utilizar em superfícies inundadas continuamente, 
piscinas e depósitos.

• Proteger REVESTIDAN® Indoor dos raios solares. Deve estar 
sempre sob um revestimento.

• Limpe as ferramentas com água assim que tiver terminado. 
Se houver restos sólidos de sujidade, recomendamos a sua 
raspagem.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

• Entre 5°C e 35°C.
• A humidade relativa deve ser inferior a 75%.

DADOS TÉCNICOS

ENSAIOS DE MEMBRANAS LÍQUIDAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO,
APLICADAS SOB LADRILHOS DE CERÂMICA, EN 14891

Impermeabilidade à água: Apdo A.7: Aumento peso <20 g Não se observa penetração de água, e aumento de 
peso de 2 g.

Resistência à aderência inicial. Apdo. A.6.2: >0,5 N/mm2 1,3 N/mm2. Rotura coesiva de adesivo cerâmico.

Resistência à aderência após imersão em água.
Apdo. A.6.4: >0,5 N/mm2 0,8 N/mm2. Rotura coesiva de adesivo cerâmico.

Resistência à aderência após calor. Apdo. A.6.5: >0,5 N/mm2 1,3 N/mm2. Rotura coesiva de adesivo cerâmico.

Resistência à aderência após ciclos de gelo/desgelo.
Apdo. A.6.6: >0,5 N/mm2 0,8 N/mm2. Rotura coesiva de adesivo cerâmico.

Resistência à aderência após imersão em água com cal.
Apdo. A.6.5: >0,5 N/mm2 0,7 N/mm2. Rotura coesiva de adesivo cerâmico.

Capacidade de elongação da fissura. Apdo. A.8.2 >0,75 mm 3,42 mm (a 23 °C)

Aparência/Cores Pasta azul

Densidade 1,45 ± 0,05 g/cm3 

Viscosidade Stormer a 23 °C 145 ± 5 KU 

Conteúdo em sólidos ± 69,5% em peso

N.º de camadas recomendadas 2 a 3 

Tempo de secagem ao tato a 20 °C, 50% HR ± 3 Horas 

Indoor
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Soluções sustentáveis para o conforto e a qualidade de vida das pessoas

Descobre um mundo de soluções DANOSA

DANOSA ESPAÑA
Fábrica, Escritórios e Centro Logístico �
Polígono Industrial. Sector 9. 
19290 Fontanar, Guadalajara, España

Tel.:	(+34) 949 888 210
info@danosa.com

DANOSA MAROC
14, Bd de Paris, 5ème Etage. Bureau nº 48.
Casablanca�, Maroc

Tel.:	(+212) 522 221 153
maroc@danosa.com

DANOSA MÉXICO

Tel.:	+00 52 155 356 769 52
mexico@danosa.com

DANOSA FRANCE
12, Avenue Arago.
91420 Morangis, France

Tel.:	(+33) 0 141 941 890
france@danosa.com

DANOSA ANDINA
Cra. 7 #82-66. Oficina 311
Bogotá D.C., Colombia

Tel.:	(+57) 3173 729 559
andina@danosa.com

DANOSA UK
Independence Unit 3, Stanbridge Road.
PO9 2NS Havant, Hampshire, United Kingdom.

Tel.:	(+44) 8450 740 553
uk@danosa.com

TIKIDAN
Tikitar Estate, Village Road, Bhandup (West)
400 078, Mumbai, India.

Tel.:	(+91) 2241 266 666
info@tikidan.in

www.danosa.com

Descarrega as bibliotecas BIM 
de produtos e sistemas

DANOSA 
Portugal

DANOSA 
Portugal

DANOSA 
Portugal

DANOSA 
Portugal

DANOSA PORTUGAL
Rua do Norte, Lugar da Quinta do Aduguete. 
3100-342 Pombal, Portugal

Tel.:	(+351) 236 029 465
portugal@danosa.com

IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO E ARGAMASSAS 
PARA OBRA NOVA E REABILITAÇÃO
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